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详 者 F 


20 1l At 90 对 代 以 来 ,移动 通信 发 展 迅 速 , 我 国 现 已 有 移动 用 户 1.5 46. 35; £ WE CCD- 
MA) 技 术 以 它 在 系统 容 基 、. 业务 质 量 、 安 全 忻 和 可 靠 忻 等 方面 的 优势 倍 受 关 省 ,个 球 已 有 近 50 
^P ER ZA HI COMA 拭 术 捉 供 电信 半 务 。 新 建成 的 中 国联 通 CDMA 网 一 期 工程 总 投资 240 亿 
万 人 民 币 , 采 川 1S-95A 增强 型 技术 标准 ,网 络 规 模 为 1515 D) RAAN 31 个 省 市 的 330 个 
本 地 网 , 除 江 通 基 本 通话 业务 和 各 种 列 训 功能 外 , 还 省 通 移 动 智 能 网 和 短 消 息 网 等 增 人 业务 。 
-七 城市 的 IX 试验 网 规模 总 容 基 为 10 万 户 , 己 经 和 正在 开展 高 速 上 岗 、 图 像 下 载 . 可 视 贝 话 等 
新 业务 试验 。CDMA 是 -种 先进 的 数字 通信 和 技术, 经历 了 从 穴 市 CDMACIS-95 CDMA) mM 9& 08 
CDMA 的 演进 , 己 成 为 第 一 代 移 动 通 信 系 统 的 实际 应 川 技术 。 

本 书 企 徊 和 而 系统 地 介绍 了 CDMA [m 3l 5 RA, Be 92 39 ALL BEI E KU R II, CDMA 的 
网 络 安全 是 本 书 的 特色 。 本 书 采 用 了 人 市 的 实 合 和 数学 运算 来 帮助 试 者 理解 CDMA ES 
统 、 消息 如 蜜 和 网 络 安全 。 

Zak Fl JR CDMA 蜂 窗 系统 方面 深入 研究 与 开发 的 电信 十 程 师 、 士 程 管理 人 员 , 同 
时 对 在 这 个 领域 进行 教学 、 研 究 、 开 发 、 应 川 的 教师 和 学 生 有 很 好 的 参考 价值 。 

人 参与 本 书 翻 详 工作 的 有 页 超人 KIE ALA, FAR AERAR P E i B KJG 
双 等 。 同 时 ,该 所 的 鱼 译 工作 还 得 到 了 页 在 部 门 和 相关 领导 的 大 力 文 持 ,在 此 一 并 表示 感谢 。 
受 译 洛 水 半 所 限 , 销 误 和 不 受 之 处 在 所 难免 , 屋 请 读者 批评 指正 。 
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ABEE S CDMACTI RE BEO ZR. 1 ARRE zat £i 3R SE n mx) PLI AN; CD- 
MA 不 得 到 广泛 的 关注 。 

对 寸 蜂 鲍 系 统 山 言 ,选择 最 惟 当 的 按 入 方式 是 很 其 挑战 性 的 工作 。 对 寸 宽带 服务 , CDMA 
是 一 种 很 有 吸引 力 的 无 线 接 入 技术 。 为 了 迎接 这 种 挑战 ,必须 熟悉 CDMA 数字 蜂 宙 系统 的 相 
关 技 术 利 系统 体系 结构 。 

在 过 去 的 6 年 中 , 扰 线 通信 领域 业已 发 生 了 睛 变 。 本 水 由 在 激发 读者 进一步 探索 这 个 极 
上 用 挑战 性 的 领域 。1990 AA, EH f T 28 ESL ATL 4 JE ME 283 X6 1] QUALCOMM 股份 有 限 公 刁 
(AWAHI A T X CDMA 扩 频 数字 蜂 窗 系统 概念 和 开创 性 的 实 坝 方 法 。 该 
CDMA 系统 后 来 得 到 相关 标准 化 组 织 的 认可 ,已 成 为 由 售 工 业 协 会 (TIA) 和 贝子 工业 协会 
CFIA) HS IS-95 标准 。 

ABE SBEH PUES IB ANE TRE Nm MA RE VIE E AL COMA SEES RU. ZR 
PEEHI EAZ JPF MEE SS XR ESTEE n JE. AB | e BTE 2 P3 TE.RE SIE CDMA fà 
道 结构 , 均 包 含 在 S-95 IE IURI ZR ELA RESET. 

术 消 中 大 其 计算 例子 以 数值 表 杰 ,为 的 是 让 初学 者 史 好 地 理解 CDMA Ie 23 ZR AR. 

下 而 是 本 书 每 章 内 容 的 摘要 。 

B 13S T CDMA 蜂 钢 系统 的 介绍 性 材料 ,简单 解释 了 基 寸 扩 球 系统 的 调制 种 多 里 接 
入 技术 。 

第 2 ETAT CDMA 信道 操作 所 党 的 琉 基 本 各 实 川 的 技术 基础 。 

第 3 TS AUN JI CDMA 信道 全 面 而 详细 的 体系 结构 以 及 它们 特性 和 功能 的 讨论 。 
Bi |] CDMA 信道 由 导 频 、 同 步 、 避 呼 和 业 务 信 道 组 成 。 导 频 信 号 是 每 个 CDMA 基站 一 自发 送 
HS A Vibe. ECBEFEP TU Sf. Ep f ds dx. Ds 3kug COMA 信道 定时 并 提供 相 
AU UIS. Hif nette mms. gau. uei 
也 是 经 过 编码 、 人 交织 、 扩 频 和 调制 的 扩 频 供与 ,用 来 发 送 从 基站 到 移动 台 的 控制 信息 和 习 呼 信 
居 。 前 向 业务 信道 败 玉 在 通话 过 程 中 从 基站 向 特定 移动 台 发 送 川 户 数 据 和 信和 令 业 务 。 除 了 叶 
频 售 道 , 其 他 公道 都 经 过 了 卷 和 编码 、 堪 父 织 `. 延 当 的 Walsh 负数 正 父 扩 频 ,再 由 导 频 PN Fe 
1E AE XJ EJ 1. 228 8 Me/s 的 速率 扩展 。 

寻 旦 信道 和 前 向 业务 信道 也 采 放 数据 扰 码 技术 。 数 据 扰 码 在 块 交 织 器 输出 端 以 
19.2 kb/sXEÁT. AP DL I8 b az iUas 48] Hi 6 11 45 FP Is SENE E D ETT TR S n. K 
T4 dé a) g og 2" -1 的 PN 序列 ,用 于 前 向 CDMA 信道 ( 即 寻 呼 和 前 向 业务 信道 ) 的 扰 硝 和 扩 向 
CDMA 信道 ( 即 接 入 和 反 辐 业务 倍 道 ) 的 扩 频 。 反 加 CDMA 信道 由 接 入 信道 和 反 回 业务 信道 
组 成 。 在 扩 向 CDMA 信道 上 发 送 的 所 有 数据 都 经 过 卷 积 编码 、 块 交织 .64 阶 Walsh 也 数 不 交 
调制 和 长 码 片 百 接 序列 扩展 打发 送 。 肥 向 站 务 信 道 使 用 数据 肪 证 随机 友 生 器 产生 邱 公 数据 0 
和 1, 用 来 扒 蔽 各 重复 产 千 的 元 余数 据 。 

第 5 URBES 6 于 描 述 的 是 基 十 高 道 系 统 包 括 团 换 过 程 的 CDMA 码 道 呼叫 过 程 。 

. 2 a 





第 7 SERA T P. 18] Hash. ER ZDF I Edi E T fg DE LER S UG Ye] Pe STD ER ACTAS de A 
Jn ei E35, 8 Io] E BEA L ALAIEN EE T 单 喇 Hash KZ JE E c VE os 1B ou 9E 
Wat. RDTCEGORGES Hash £39$L3E E A AHED H 

第 8 音 讲 述 览 权 和 消息 保密 。 分 析 范 围 涉及 大 量 由 152 udi CDMA HEA s Sic iH d EA FI 
18 比特 Hash Rae SEPA. fxh Ex» SIBR(FOSEEZ) C WERT IRAX. RAES 
Tr, BD fe ETE SD EA AE quib RIT A SESEIGSU. LH .加 能够 表明 移 台 和 基站 处 
埋 的 SSD( 共享 加 蜜 数据 ) 集 相同 的 时 候 , 鉴 权 过 程 才 成 功 。SSsD 是 壮 永 信 存 储 在 移动 台 存 储 
器 中 的 128 KEKA TIRA. SSD 分 为 两 个 不 同 了 集 :SSD-A 和 SSD-B。 前 者 用 于 文 
持 鉴 权 过 程 ; 后 台 川 站 文 持 话 将 保密 利 消 她 出 密 。SSD pude SSD-A-NEW 利 
SSD-B-NEW LLLA SSD r-/EFAW th. [ule tud fai 4 ELM SAU PN eR LÁ. 

第 9 NIS 10 章 介 绍 基于 JTCCAIR2/95 的 宽带 CDMA Fe |a AT n In] fes e fei 2 2 
A 764 kh/s.32 kb/s nk 16 kb/s. PN BIEK H 4.096 Mc/s, f 5 ERKA 64 ks/s. 

第 9 5px W-CDMA Ai, e e ACE f dE và da fs. In W-CDMA 信道 
hE A fe 3ECRU 2 4] NF 25 (38 2B EX. P c [4] AT A fs XEM De 3] BA fer e eN frs 
道人 包括 三 种 不 同 信 道 :及 向 导 频 、 信 息 和 信 令 信道 。 扩 向 业务 信道 上 的 所 有 数据 都 经 过 卷 积 编 
人 岂 、 父 织 和 直接 序 刀 扩展 调 人 制 冉 发 送 。 在 第 10 章 中 ,前 W-CDMA 信道 包括 1 路 导 频 Hips 
路 同步 信道 、 最 多 8 路 寻 邮 信道 和 :定数 时 前 向 业务 信道 ( AD Bu In] fe RR fS m fn AR. 。 这 些 合 
道中 每 一 路 都 出 适当 的 Walsh 三 正 交 扩展 ,然后 以 4.096 Mc/s 固定 码 片 速率 的 PN 序列 扩展 。 
前 上 阿 业 务 信道 中 的 前 向 信 令 信道 经 过 卷 积 编码 、 块 交织 .长 码 育 技 斤 列 扩 展 、 Walsh ES ZA 1E 2Z 
扩展 、 以 4.096 Me/s [d iE PEE EXIT) PN 序列 起 交 调制 .基带 滤波 和 QPSK 波形 发 送 。 

术 闲 可 以 作为 寿 助 读者 进行 数字 蜂 西 系统 技术 方面 深入 和 研究 和 开发 的 基 术 教材 。 8 BIS 
rp a S E vos EJ 148 个 问题 更 丰 茵 于 读者 白 学 。 在 这 个 飞速 发 形 的 领域 郧 期 阶段 与 
这 本 书 确实 是 种 很 大 的 挑战 。 和 希望 读者 能 发 坝 书 中 存在 的 问题 ,只 茂 欢迎 读者 的 肥 馈 ,这 将 有 
E HE e AB GYE RC e 
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扩 频 调制 技术 已 经 万 了 过 去 40 多 年 来 的 演化 。 扩 频 技 术 曾 经 ) 泛 用 于 抗 十 扰 和 多 径 场 合 以 
及 淹 距 和 距 踪 。 扩 频 技 术 还 被 用 于 CDMA, 以 文 持 在 大 量 群 体 用 户 之 装 同 时 进行 数字 通信 的 慑 务 。 
CDMA 概念 可 简单 地 解释 成 基于 扩 频 通信 的 调制 和 多 址 接 入 方案 。 

本 齐 概 要 介 织 了 美国 对 和 友 戈 局 通 公 司 借 导 的 CPMA 数学 蜂 窒 系统 。 相 很 多 参与 其 中 的 通信 
公司 和 设备 制造 商 ( AT&T, Motorola, North Telecom 和 其 他 ) 的 协作 卜 , 基 寺 多 址 接 入 方案 的 数字 峰 
AM 应 几 也 到 得 了 进展 。CDMA 系统 作为 候选 标准 (1IS-95 ) 56 AR f] Gr E RO fS LL NV D) CCTIAO 要 





fa. 29 [f 22 ^ dé 5 RATI GSM 欧洲 1990 FIERAR), NATDMAC 北美 1990 年 提出 的 145-54 
AR) .PDCC 日 本 1990 年 所 出 有 的 标准 方案 ) 以 及 CDMAC XE 1993 年 提出 的 18-95 77 38D. 

1982 年 6 J] NE oa TDMA) GSM 系统 。GSM PEP REE RE IT Fa fi PE ex 
《例如 ISDN) , FIE y ARIA a I) AE ETE. 1992 年 ,第 一 个 商用 GSM 系统 在 德国 设计 成 
Hh. CSM 基于 频 分 多 赴 和 时 分 多 址 的 组 合 。 

NA-TDMA 系统 和 GSM 相似 , 惟 - :区划 在 于 该 系统 中 仅仅 存在 :个 公共 无 线 接口 。PDC 
APER) HAREKI TDMA IEEE RE. fF 800 MHz 和 1.$CHz。 该 系统 在 数学 蜂 亢 网 络 
问 提供 了 9 个 接口 。1.5 GHz PDC 于 1994 年 公关 投入 运营 。 

除了 数字 多 址 接 入 系统 ,还 有 TDD 无 组 电话 系统 , 旭 PHP, CT-2, DCT-900( £X CT-3) 以 及 
DECT. TDD 时 分 六 工 ) 系 统 都 是 数 生 系统 , 伺 内 使 用 一 个 载波 发 送 和 接收 信息 。PHP( AP ACUTE 
式 电 话 ) 是 文 持 PCSC 个 人 通信 和 服务) 的 TDD LARME RA. PHP n] UHT ELA He A15 
i PBXCE HI 4 FEH ARR BLO Xx XU ERG ZEE HEX. CT-2C JG fo RA 20 26 28 — 1X 0G Ha 

十 系统 ,在 英 朵 由 GPT AJTE, E-H] EREA AN TOD 系统 。CT-2 系统 是 一 种 最 简 
5 PCS 系 : Na un CT-2 系统 不 使 用 信道 编 旬 ,取消 了 切换 利 寻 
旦 ,因此 只 人 允许 出 星 叫 服务 。 呼 叫 半 行 通 帅 小 本 200 六 ,允许 用 /占用 很 大 市 宽 。DCT-900 或 CT-3 
CLEE 900 MHz If] T 26 28 re ul Lig Si St Sz (ud TE 1988 年 开发 ,作为 CT-2 I 的 天 级 版 ,有 时 
又 被 称 为 CT-3。 英 国 和 瑞典 允许 使 用 CT-2 和 DCT-900 RA, AFL DECT 的 出 现 。DECT( 数字 EK 
Mc S838 (5048 CT-2 和 DCT-900 - - 样 被 采用 成 为 匹 强 电话 欧洲 标准 ,但 它 具 有 改进 的 资源 用 于 处 
IRL gu ud. CDMA 发 形 始 于 1989 年 半期 ,在 NA-TDMA 标准 (IS-$4 7) 创立 之 后 。1989 4E 
11 月 进行 了 CDMA 可 行 性 测试 。FTA 的 CDMA TS-95 H HIRET 1992 4 12 CDMA 系统 
中 以 使 用 双 模 用 户 单 元 提供 与 模拟 系统 的 兼容 性 。 但 本 书 仅 了 眼 于 讨论 CDMA ZIUE SX. 








1.1 CDMA JE $529 zs vu. [8] 


对 CDMA RARA. RA DX EX ^T 23 ES 1. 1 所 和 未 的 六 边 形 峰 仙 小 区 。 每 个 小 区 包含 一 个 基 
站 ,在 话 衣 编码 利 | 解 码 之 人 六 ,基站 与 MTSO(C 移动 岂 话 交 换 册 ) 连 撤 。 每 个 小 区 中 ,在 基站 利 小 jx 内 
FORSE IR) TE XE PS Ae LUE TU AR f CDMA fa 3& £8 RV I] fi ER «. dd P] CDMA 信道 是 指 从 基站 到 








2 CDMA J£ 531527138 [ri 5 Id à zz 


Jb WR EL EU ESE. zm CDMA [3E dE TS MEE A eA p m oEER o 

CDMA 重复 使 用 小 无线 电 频 紊 资源 并 珊 效 地 控制 系统 窑 时 ,因为 CDMA X SUA EH. 8 1 
的 抗 芽 抗 能 疙 。 

A CDMA 信道 包括 一 个 或 多 个 得 道 , 这 些 得 道 在 其 一 CDMA 指定 频 北 传输 ,并 使 用 特定 的 
导 频 PN 俩 移 。 和 人行 个 基站 使 用 -个 导 频 PN 序 刻 的 时 间 侦 移 ( 称 为 伪 随 机 扩 频 序 刘 ) 来 标识 每 个 前 
I] CDMA 信道 。CDMA WA gs zs rr N TRI fim 2 u] EAR EZ TT] - 











BS: 基 站 
FL:CDMA 前 向 链 路 
MS: 移 动 台 

RL:CDMA 反 向 链 有 路 
MTSO: 移动 电话 交换 局 
LE: 本 地 交换 


图 1.1 7zN3IJE KE D bcd m ye l CDMA 8] Ig 7 s I] zh xe PR JL f] Fd 





前 向 CDMA 信道 .FF 每 个 码 道 由 这 当 的 Walsh 函数 正 交 扩展 , EL fi 3 Pr 11 E338 2. 1n] IE AZ. A Eh 
S dit PN Fed 1E Se] C BRL LFLIE AE AKD 23. Df AH]. QPSK( 正 交 相 移 键 控 ) 调 制 波形 传输 。 

bI CDMA FEDRA TEA D] ME S fei ZH p. AAEH T A fnm i AGER. Bele 
RU 3E S; P ng pv de A ROTTONES De H1 ME 55 fe38 Ra: MT 49 2 E 1) TP Ee T Eh Pom HU fs 
AU d. iu dE TERI CDMA AE fil Prid ds BEI s dH Sg R3, 以 便 纠 错 、 块 交织 ,从 而 防 盾 实 
发 错误 ,并 引入 接 入 元 余 米 提高 系统 性能 ,经 过 64 阶 Walsh 函数 调制 米 提 供 正 交 信 道 化 ,以 及 山 长 
得 进行 直接 序 刻 扩 频 米 获 得 发 送 之 训 有 限 的 加 警 。 





1.2 CDMA 信道 的 结构 分 层 


图 1.2 AE 1.3 分 别 显 示 了 前 向 /及 向 CDMA 信道 的 完整 结构 。 前 向 CDMA SERE E H Se Aoi fc 
道 、 同 步 信 道 、 寺 呼 信道 和 一 定数 旦 的 前 向 业务 信 道 。 上 典型 的 前 向 CDMA 信道 包含 了 64 路 三 道 可 
HEH. ER 64 条 码 道 中 ,前 向 CDMA 链 路 包括 1 路 导 疾 信道 ,1 路 癌 步 信道 .7 A HA MAI SS 
路 前 向 业务 信道 。 

导 疾 信道 内耳 :传送 导 频 信息 ,由 CDMA 其 站 连续 不 断 地 发 送 一 神 不 调制 的 直接 厅 列 扩 疾 信 
ty. PAA sx bx m COMA 信道 定时 并 提供 相关 解 调 的 相位 参考 。 导 狐 码 道 总 
是 分 配 纺 号 为 0(W,) 的 妈 道 。 
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I 信道 导 频 E pF» 
1.228 8M 
Wo 


1.228 8 Mc/s E. 


Œ | 
导 频 信道 (全 0) 中 
scams Bd Ec 
24kss 4.8ks/s 4.8 ks/s 4.228 8 MAS 一 
同步 信道 数据 _。 | 卷 积 编码 器 "v mnes Bii E 
1.2 kb/s R=1/2,K=9 EA D 
W, 
ks ^ 
Us 2 ks/s 四 
寻 呼 信道 数据 d I 基 
ror" s PO E 相 | | 带 
A8 bs R-12,K-9 重复 pm i Q E 滤 c» 
2.4 kb/s F E 
1.2288 Mc/s 19.2 ks/s HE 
寻 呼 信道 长 码 掩 码 — LL 
功率 (BPSK) 
2 ks/ 
Ir ks 控制 n PENIS Kt) 

n De 24 ks/s — 19.2 ks/s EN I| c» s) 
9/6 kb/s. a D BUR 2 块 交 5d 由 US d (QPSK) 
4.8 kb/s R=1/2,K=9 织 器 D f, Q( 

2.4 kb/s 4 (BPSK) 
1.2 kb/s 19.2 ks/s 
1.228 8 Mc/s 800 Hz 
MAKER — 55. 分 频 器 | OPETH PN 序列 
图 1.2 前 向 CDMA 栈道 结构 


£g 0 7g 32( 下 ,,) 的 码 道 分 配给 同步 信道 ,用 于 向 移动 台 
半 切 是 经 过 纳 码 、 父 织 . 扩 频 和 询 制 的 扩 频 信和 切 , 被 移动 台 用 米 获 取 初 始 时 间 同 北 。 

寻 呼 信道 信号 也 十 经 过 纳 色 、 父 织 忆 频 和 调制 的 扩 频 信号 。 寻 呼 信道 供 基 站 在 呼叫 建立 阶段 
传输 探 制 信 和 息 , 绢 号 从 1 到 7 的 连续 友 道 (WW ~ 到 , ) 分 配给 寻 呼 信道 . 

甫 同业 务 估 道 用 来 在 通话 过 程 必 基站 四 特定 移动 台 发 这 用 户 话 首 编码 数据 或 其 他 业务 数据 和 


传送 同步 消息 。 吏 重要 的 是 ,同步 信道 


信 令 业务 。 在 同 - -前 向 CDMA 信道 工作 时 ,63 减 去 同步 信道 数 和 守 呼 信道 数 就 得 到 最 人 前 向 六 务 
faa x E 

信道 输入 的 数据 速率 如 下 

|l. SA GRE 19.2 kb/s TEE AX T0". 


同步 信道 以 问 定 速 兴 1 200 b/s 2) oU Fer o 
寻 呼 信道 支持 9 600 b/s,4 800 b/s 或 2400 b/s SIPA FE XE SE . 
前 疝 业 务 信 道 支 持 9 600 hys,4 800 h/s,2 400 h/s 8& 1 200 b/s WUP AREZ., 


癌 步 信道 .二 呼 信道 和 击 向 业务 信道 在 女 送 之 前 都 进行 次 积 编码 以 使 纠 销 , T T AULAE, IN Tu E 
卷 祝 编 码 。 编 码 符 与 通常 定义 为 纠 销 编码 嚣 的 和 输出。 编码 堪 输入 信 总 在 特 , 输 出 编 玛 符 导 。 每 当 
信息 速率 低 丁 9600 b/s 时 ,除了 导 锋 得 道 , 其 他 所 有 得 道 扩编 色 符 号 在 进行 块 交 纹 之 首都 亚 复 寿 
TK. 


FO og p 
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4.8 ks/s 14.4 ks/s 28.8 ks/s 28.8 ks/s 
接 人 信道 
信息 数据 64 阶 正 
14 R=1/2,K=9 交 调制 器 
4.4 kb/s à PN g 
1.2288 Mc/s 
Ei" 
SIRE Hero "en 
F JB Tri E a KS/S . S/S 
8 6 kb/s 9 2 kb/s 1.2 ks/s 3.6 ks/s 28.8 ks/s 28.8 ks/s 
4.0 kb/s 4.4kb/s (添加 CRC) 
Eus ^ eua] pe aE 
0.8 kb/s uds 交 调 制 器 









PN 码 片 
1.2288 Mc/s 


KEHEE 


同 相 导 频 
(PN) 序 列 
1.228 8 Mc/s COSO 





1/2 PN 码 片 
f£] —406.9 ns 


正 交 相 导 
Jit (PN) 序 列 2E 
1.228 8 Mc/s 
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X] A SÉ fe SUCRU gj m] Ml S9 fs 0 T ia ERRAR ART BENI f XUL] AS ER. 3875 7J4.8 kb/s] 
RAP XGRM1KCBRAMEPOXCCEIRINA 次 )。 速 率 为 2.4 kb/s 的 编码 符号 要 重复 3 次 (每 个 符 
号 连续 出 项 4 次 )。 速 率 为 1.2 kb/s llJZR T] ^5 2I YECAET T] CS XESE HIM 8 次 )。 这 样 ,对 
小 所 有 速率 的 数据 (69 600 b/s.4 800 b/s.2 400 b/s 或 1200 b/s), 符 号 重复 将 使 得 调制 符号 速率 统 
一 为 19.2 kbys。 对 癌 步 信道 , 编 取 符号 王 复 1 次 (每 个 符号 连续 出 现 2 次 ), 这 样 调 制 符号 速率 为 
4 800 b/s. 

同步 信道 、 寻 邮 信 道 和 前 向 业务 信道 重复 后 的 所 有 符号 进行 块 交 织 。 使 用 块 交 织 的 日 的 是 防 
赴 数 据 在 发 送 到 多 径 荣 落 环 境 中 后 发 牛 突 发 忻 错 识 。 父 织 之 后 ,前 向 CDMA 信道 的 每 路 码 道 用 一 
个 64 阶 Walsh 函数 进行 正 父 扩 频 ,内 山 导 频 PN 序 州 正人 交 对 以 1. 228 8 Mc/s ARRSH Me EP 
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AW (P) — 3 v c CO RETO dA her EA ARS Arden. WW COMA 信道 将 机 应 的 BPSKC 二 进 
相 移 键 控 ) 的 调制 数据 刊载 波 结合 ,产生 QPSKCIEAEATITE BETEEO fi S HEAR. 

数据 找 码 应 用 在 寻 呼 信 过 和 前 四 业务 信道 。 数 据 扰 码 在 跨 人 交织 融 输 出 痪 以 19. 2 ks/s {E $i 
Z MES 1.2, 数 据 扰 码 通 过 对 父 织 器 输出 数据 与 用 户 号 码 对 应 的 人 长 伪 僻 进行 模 2 加 来 完成 。 长 但 
ÆRA 2" —1 的 PN FEAU. Hi T Bi ln] CDMA feas RIAI EE AU gt [n] NV ot fe 38 0 BUG RU 2 I) CDMA 
信道 ( BD EZ CR Je Da] Nr A6 fei XO RH n 

EU LOB EP ERKA 42 比特 的 二 进 制 数 ,用 以 产生 长 码 的 惟 - 标识 。 长 码 的 每 个 PN Pj 
片山 长 各 发 打上 内 的 42 比特 LFSRCZE R y Xe Ao 4ü- :个 42 EE f 63 85) PR ALES 2 运算 而 1 站:。 
KLEL. 2288 MHz [I i] POE ER , ZAKER 7E 28 9 Sr PN 码 片 序列 速率 相等 。 请 注意 一 个 
PN $3 55 Y.2g PN 施 列 的 一 个 比特 。 如 时 长 码 以 64 比特 (或 码 片 ?划分 ,那么 第 一 个 64 比特 将 以 
19.2 kb/s 人 束 淮 用 于 数据 扰 码 。 图 1.2 所 示 的 分 频 内 功能 为 ,以 行 输 入 64( = 1.228 8 x 1057192 x 
10^ 比特 输出 1 比特 的 速率 减 小 长 得 | 的 大 小 。 

FRIN Cn, kom) H k AERA n 位 输出 线性 时 序 电 路 和 m 阶 存储 寄存 器 实现 。 

寻 峡 信道 上 茶 站 不 插入 功 兴 控制 了 信道 。 但 是 功 兴 探 制 了 信道 信号 在 前 上 回 业 务 信 道 以 
800 b/s 的 速度 ( 妈 每 1.25 室 秒 1 比特) 连续 发 送 功率 控制 信忠。 功率 控制 比特 0 表示 移动 台 必 须 
JE I ^F 259 Ay E 0] E d Tb 2]. D SE Pul EUER 1 家 水 欧 动 台 必 须 减 少 平均 输出 功率 控制 线 别 。 这 样 ， 
针对 在 六 和 问 业 务 信 道 收 到 的 得 个 有 效 功 这 控制 比特 , 徐 动 台 将 调整 其 输出 功 准 级 别 。 

及 四 CDMA 信道 由 接 入 信道 利信 和 问 业 务 信道 组 成 。 图 1.3 显示 了 及 癌 CDMA 信道 的 完整 结 
H. ERA CDMA 信道 发 送 的 数据 被 封装 成 20 zb. BITTER IS CDMA 信道 上 发 送 的 数据 者 
进行 卷 积 编码 ( 用 于 纠 相 随机 和 错 谋 )、 块 交织 (用 于 防止 突 发 错误 )、 含 有 64 ERKE Ira 64 阶 Walsh 
码 调制 ,并 在 发 送 之 前 用 周期 为 2”-1 的 长 码 直 技 序 列 扩 展 。 

移动 台 在 接 入 信道 上 发 送 数 据 时 不 使 用 数据 脉冲 随机 发 生 器 。 但 是 在 反 向 业务 信道 ,使 用 数 
扰 突 发 随机 发 生 器 产生 掩 码 比 特 0 逢 T. HIE] OS EXER EWC AME TI BRUT RI. Dam NF 
信 这 和 接 入 信 诈 用 长 厂 百 接 序 列 扩展 。 扩 展 操作 包 售 对 数据 突 发 随机 发 生 需 的 输出 流 和 长 三 进 行 
模 2 加 。 和 下 接 序 刻 扩展 之 乒 , 反 四 亚 务 信道 和 接 入 信道 进行 正 父 相位 扩 谍 ,如 秽 1.3 Bros. WE 
意 , 山 正 交 相位 导 频 PN 序列 扩展 的 Q 信道 数据 相对 于 同 相 导 频 PN 序列 扩展 | 的 I 信道 数据 ,存在 
3E ABO Hr CA06.9 纳 秒 ) 响 延 时 。 

帧 长 定义 为 系统 基本 定时 间隔 。 对 寸 接 入 信道 、 寻 呼 信道 和 前 向 / 反 向 业务 信道 , 帧 长 为 20 ze 
秒 。 对 问 步 信道 , 帧 长 为 26.666 =. 

lit f rfe S 28d 9 600 b/s 41/4 800 b/s 速率 的 业务 信道 的 CRC RYS. CRCCÁSSRJCZS 832 Æ 
一 类 线性 错误 检测 码 , 能 但 找 多 项 式 余 数 而 产生 疗 偶 校 验 比 特 。 帧 质量 指 水 器 CCRC ) 文 持 接 收 机 
的 两 种 功能 。 第 - 种 是 稍 定 帧 的 发 送 速 府 , 第- .种 是 确定 帧 是 行 出 错 。 

编 公 器 尾 比 特 表 示 加 在 数据 帧 末尾 的 固定 比特 序 旭 ,用 于 将 和 蔓 积 亿 编 档 器 复位 成 己 知 状态 。 

无 论 是 及 向 CDMA 信道 还 是 前 向 CDMA 信道 , 友 送 的 数据 者 被 对 装 成 20 ze PS IS S s 

Bii [8] ME 25 f 4 RR e. [0] NV e f 3n pt s T4 qs n] PA T A: 

CIO 竺 路 以 下 刻 速 源 发 这 的 反思 业务 信道 帆 : 

1. 9 600 b/s, TT 192 比特 ,由 172 位 信和 总 比特 加 .FF 12 flo S dR S 38CCRCOAIS 位 编码 器 

Fé tE FF ZH EX o 
2. 4800 b/s, &'H 96 比特 ,出 80 位 信息 比特 加 上 8 位 CRC 比特 和 8 AA se Fé EF AU. 
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3. 2400 b/s, TI 48 比特 ,由 40 位 信息 比特 加 8 位 编码 器 导 比 特 组 成 。 速 率 为 2400 b/s J«. 
[4] MP 55 fri 3e pP 88 HI. 8 (7. CRC 比特 。 

4. 1200 b/s, & A 24 比特 , 山 16 位 信息 比特 如 8 位 编 侣 器 尾 比 特 组 成 。 速 率 为 1 200 bys 的 反 
站 业务 信道 帧 不 使 用 8 位 CRC 比特 。 

SS 每 路 接 入 信道 帧 含有 96 比特 (速率 为 4800 h/s 的 20 Z& SP JD , ip 88 位 信息 比特 如 8 位 纺 
三 此 尾 毕 特 纪 成。 接 入 信道 帧 不 使 用 8 位 CRC 比特 。 


( 开 ) 每 路 以 下 列 速 率 友 送 的 前 向 闻 务 信道 帆 : 
Il. 9 600 b/s, 含 有 192 比特 , 山 172 位 信息 比特 加 上 12 位 帧 质 其 指示 器 CCRC7 和 8 位 编码 内 


FE EE ZH. 
2. 4800 h/s, AA 96 比特 ,由 80 位 信息 比特 加 上 8 fortu mda eC CRC) 和 8 f Aiit Ar FG EG 
FrFALA . 


3. 2400 b/s, 含 有 48 比特 ,由 40 位 信息 比特 加 8 位 编码 峰 尾 比特 纪 成 。 速 率 为 2 400 bys 的 反 
[n] NV 25 fe xb pr P Hd 8 位 CRC 比特 。 

4. 1200 b/s, & f124 比特 ,由 16 位 信息 比特 加 8 位 编码 器 必 比 特 组 成 。 速 率 为 1 200 b/s 的 及 
[8] NV 25- (e 3 pL EH] 8 位 CRC 比特 。 

前 辐 业务 信道 帧 长 20 =, E RM au AE fhgpuxEtr. AE ET t n ids 3s up fE A 

[8] ,但 是 通过 个 重复 本 以 保持 调制 速 为 19.2 kb/s. Elo fo E Er X 3 7g 1 200 b/s。 同 步 信 
道 由 长 26. 666 毫秒 , 寻 呼 舍 道 帧 长 20 iu 





1.3 CDMA 信道 链 路 的 特点 利 功 能 


RF CDMA 使 用 前 向 和 反 向 信道 ,因此 蜂 窜 小 区 和 独 乔 江 围 内 的 基站 和 移动 台 之 问 存 在 功能 
的 关系 。 表 1.1 总 结 并 解释 了 基站 和 移动 全 的 功能 以 及 CDMA 信道 所 行伍 道 的 特点 。 这 张 表 向 
要 介绍 了 系统 岳 儿 、 定 时 、 问 步 、 交 纵 、 正 交 信 和 道 化 、 扩 展 技术 、 功 率 控 制 \ 玫 叫 处 型 、 切 换 过 程 、 鉴 权 
利 少 总 保密 。 凑 中 基站 和 移动 台 之 间 传 递 四 种 系统 开销 济 总 ,以 注 古 CDMA TE 5s Z& S0 P a LE 


能 。 





去 1.1 CDMA tst 


zz o£ TT me 
Zn ti Jp ÁB Pf H, 


acum 包含 寻 呼 信道 .计划 参数 、 帮 助 导 狐 就 取 的 参数 等 

按 入 参数 消息 包含 接 入 信道 和 控制 银 数 . 具 中 一些 控制 参数 提供 了 对 移动 台 的 动态 芭 饥 来 控制 
TUR SERERE CHE UB T GE REA i 

AU S PE E A EL & IL IER GU eik D) DKL D. dst i PN DE T Ta AR E ER AS HA OR i M 
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导航 仿 道 
e SmE EES E Jk 3k E I 
2-25 da tii UAA Jc fcil] IF 38 Br Ze 2€ 


eio gs du du ii.b dE 
个 在 时 区 化 模式 下 接收 。 了 时 隐 化 
模式 起 据 交 移动 人 台 处 于 守 闲 状态 
T, a E CM Rep fe 3&8 DS ux 
*E RJ 版 


SEANA TAKUA |e 某 站 在 全 一 路 沿 洒 的 前 向 CDMA 信道 
EA REX f Y. .OSi Cabo 


High d duc. H F Mex fo us ya EH 
P3 fpi nd. 2» HEM 


e gz CDMA &ü se Wf il 
JF AE Gt AR AX RE URL ITI A 5 
[d :5 fes 
e [j:5[538JD 1 3& cdi 3k 
e — H 2x!) f H 3k $0 ER. 
*R 3h f H n] zb fa an 


e dE dx. 


e E ERI Ui YE SETS REUS 'u — A 


e (f EA JTA d TC BF un e HT igih i PN HF sd 854 
lJ, f d d ÉS [e] zi fe 38 tuc £5 EJ us A 
RB 
e [i25 fui Aie xddud43.A$45.15 RE | e e gn mp e & de zo id 
TU us HAIE du fu m o EH In 


步 信道 dc e RU d HE7 


RIT (nd 


e CL EL RT MER o GIPER EE ELI ET S H KG T E 


JE if 5E. 
e JE A CI- X if QI TAME E 
SE 


e 5135 74:2.4 kb/s.4. 8 kb/s, 9.6 kb/s 
《不同 CDMA Maghe MI za Hf fa xt 


e ih SHT MAH m 8 WT E pk BH 
I 3E E. 15 85 £i LXX E DI YR EL 


CDMA 信道 列表 消息 中 州 川 的 CDMA 
lie HR fe VE En GIL E T AC d 
到 其 寻 呼 信道 


e (a ^p f dos 32 Sg Wf fed an E E M C $E IE I 
4] Bu M 3 fe ait. mk WEICH. NF a 消 总 
jr Ui sk 5| Se EE E HET E UL UR] 
系统 

e XE SB B d£ Uf iu EWAH: RI. F F S 


ZE ER PAA i t AOK E EUH 
Aie ST EIA 


AIE 3B A) Br. 


接 入 信道 

e fr iB 的 一 路 接 入 信道 发 送 响应 
x Rn3G3Dip d 

e 从 一 纽 可 用 接 入 仿 首 集 和 PN Rm 


Ji Ads un ogg A CDMA 信道 


ASA NI ELS b BI NE X 
[i] He FU rPr ^ I B8 9L FE— V $z A Te n] f TU dE $3 10) 38 (5 
ÈA- A PN LET fuJ Fr 71] 


信道 时 ;提供 从 
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路 CDMA 


e 导 频 和 同步 信道 处 地 期 间 , 其 站 发 送 


FAFU IRI E fa ad fa tu e EG fb Hi 
E CU EIER CDM A XAR 


e ARX dv fa gn B. 
e MA 535 s Pda fsxif a 
Wie] -TIR PN 厅 


e [i3 (un AI Kn. 


e (1 H] TH PN Tr TU RIZ A [8] SE UT 
Tb fà ati iur 


(rj 回 


e ig up xA SIATERRIDTG a 


e FPA Z TRE ETEG 
S nf 
e KEAK AR FUR f a nf R E 


JIOR, J FGA as mp de] Hess A E 


"EZ 


e TIIR RH d ARAB op DLL EAM 
制 的 扩 BE H F AA REG TUER Sh 
RAFA DASI 


e 35i — AKA SNFA Dr ni B, 
TE Eque n bv Acx* 
e Cx Bede T um A3.5 d W ^ 
u$ du E JG XE PERI In EZ A faii ah 
相同 的 PN 时 间 序 齐 


Mz 
* i 


25 432 7) & AS MI FH E 6 fon mJ. 
f e du 3 ud f 


^ 1rd HS IK; PN Tlx 7) 


移动 侣 被 指定 给 从 cb 
Ij . EE xb A A E EARS S 
C C88 (E Ji zB D 


Wk vB UU 9.6 kb/s & 3X, 
并 将 o iX xm xb a A dno 
CH A cm Jk uf od 0 ERU f S 
LA, vL C T EUR ZR i — $E 


ZE Ur I 


lk zh fa 4 bL 9.6 kb/s HIE TE 
Arta A e d m RI b RE. 
fr f&uT ii jy EE pa E b. EK nb 
fà 4 mE ge xu T E N KP fa 


RAZA FI D SU SEE: 

dX U) $8 : JT A8 A A 0 E al dt Ws 
fei hT A rp BERI I. e 46 xh h 
38 fA ; 

WEE FE: Æ S d dE 3h A d zx m. 
ak A> Fe] tot f F 27. Fu] B3 368 fes 


T E RIA IX : 

MG 2U Ash b IT 85 40x M G Uds 
EME 的 相同 时 , 鉴 权 才 成 
功 进 行 - 128 EE KKI SSD 在 储 
EAE. SSD 分 为 到 个 不 四 六 
傈 :55D-A 机 SSD-R. dj 64 Hon 
I SSD-A HJ x d$ Vb fé: 
64 比特 的 SSD-B 用 于 支持 CD- 
MA mA A A Jn se 
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e piil: mf in| oR e. EP D b. 


Tr A T HH (C FJ 4 800 bzs Mik 


fen 
In 


$4 M iB 
El 


个 或 多 个 所 入 信道 本 


Jide iE B ES np ULTENS ARS In] 25 20 
pe c DAE , {H 
T bma PE e 





A Z6 f E 


Bi e FI oz 1 b. S5 fe 3d fk H R A g 20 
aM iTbb £4. tuAI EG np ULLA 
9.6 kb/s, 4. 8 kb/s; 2.4 kb/s EV 1.2 
kb/s 


Ab 39 ford E 5 PRIEST Tg NIS: 
PE di ep e ZR Dp B3 Hf t 

控制 转换 的 消息 

Fr il Bu MI XS rr 2] as I] P ah 

ax T8 3S BLUT] 8 Ist 

Aci B aX Af uf. BG 


s lE 


务 


令 移动 台 


Ix Fd Ne 39 fe id FH T fe dm Mcd 
TI E A eX, E I IE xh HS] FH JP ZA n v EC 
业务 数 指 


Di Iu] Mb 5 fd pv Hd An dE. dx 
In] ME g fi; 38 Fez HI 2L d P de dA A 





售 与 网 络 安全 


CE X) 
e js 3 A dudn € xx.) 1b € Td 
zi t dnd it 3t fr A 


e HA IHE BITS du XE i 


-E AX BU Hz AEG. EL 50 h 


e ov 2 fn 40 38 rp. SE de H ng IRI I Ic 


| dl A f 38 RU Eo er E ET REIS Fd UE 
EAA ~ HEA KO 55 fein 
状态 之 


业务 信道 处 地 包 合 下 列 一 些 子 状态 : 
业务 信道 切 始 化 了 状态。 该 了 状态 
P. Ash v0 In] 3k Z8 f 3& EAR X 
HULI E R AN A pq mum. 
EARST TRE. dA DISP. Ex 
In] 12 25 £: 223A 1. 99 3H EL 

Aq dAG-. YATGAGE FB. wi M 
«lj f E M A ed A ox EA X E. 
FATI E. LAI a T, BB 
IRE nU] EE 

Ay ae foi Be fe ERE rp. E RETE SA f 
nj ordei i $p Cn] xg 


T Ho — 2] si SK] ok des pl E sh 40 42 
动 台 处 理 前 癌 们 反问 业务 信道 帧 中 主 
LOT 


akak S E db n] Ak n] 36 RA 
43 3 Ff $2) & uk A. x arde f mi, 
yh up UL E ZK sg ALS e 


ABC 
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1.4 呼叫 处 理 

呼叫 处 理 可 以 分 为 两 部 分 ,移动 侣 呼叫 处 理 和 基站 旦 叫 处 理 。 呼 叫 处 理 是 指 移 动 侣 利 基站 之 
问 的 消息 流 协议 技术 。 
1.4.1 移动 台 呼 叫 处 理 

如 图 1.4 所 示 , 移动 台 呼 川 处 埋 包 含 以 下 四 个 状态 。 







开始 模拟 接收 寻 呼 信道 消息 , 需要 确认 
方式 操作 或 啊 应 ; 发 起 呼叫 或 执行 注册 


引导 到 业务 信道 


移动 台 对 业务 
信道 控制 状态 







E eiT 接收 对 接 人 信道 发 送 


的 确认 ， 而 并 非 发 起 
消息 或 寻 呼 响应 消息 
结束 业务 信道 的 使 用 
El 1.4 移动 台 呼 叫 处 理 状 态 

移动 台 初 始 化 状态 

在 该 状态 下 ,移动 台 必 须 ; 

e 选择 使 用 哪个 系统 (模拟 或 CDMA 运行 模式 ) 

e 1 20 ZR ARRIA CDMA RAK S t 

e ÈA al f E a DLE. RA M EN fei E 

sa 将 移动 台 长 得 定时 和 和 了 系统 定时 与 CDMA 的 :长 得 定时 和 系统 定时 保持 同步 
移动 台 空 症状 态 

ZRA r, 移动 台 监 视 寻 呼 信 道 消息 。 移 动 台 可 以 接收 消息 、 入 呼叫 、 发 起 源 呼 叫 、 发 起 注册 或 
Jc qj e fex. 
系统 接 入 状态 

该 状态 下 ,移动 台 在 接 入 信道 各 基站 发 送 消息 并 在 寻 吓 信道 上 接收 来 白茶 站 的 消 上 朋 。 系统 接 
入 状态 包含 仆 列 子 状 态 , 且 移 动 台 必须 : 

e IT THEE CBE SU e EL ES i — 28 2 md TTE) Pie 8n TE E 

e. 向 基站 发 送 呼 叫 源 消 息 
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e [4] dcs A23 S4 UB WS] D TI] A. 
e JA X R B de» yp LES nni v 
es 川 基站 发 这 注册 消息 
e 门 基站 发 送 数 所 脉冲 消 总 
多 动 台 使 用 随机 接 入 过 程 在 接 入 信道 发 这 消息 。 发 这 某 条 消 甩 和 接收 该 消 县 的 确认 消息 的 完 
整 过 程 称 为 一 次 接 入 尝试 每 次 技 入 党 试 的 发送 称 为 接 入 探测 。 移动 台 在 接 入 尝试 的 每 次 按 入 控 
测 发 送 相同 少 总 。 每 次 氢 入 探测 包含 拔 入 报头 (站 同步 ? 利 接 入 信道 放 总 封装 。 
移动 台 控 制 炎 务 信道 状态 
该 状态 下 ,移动 全 使 用 前 向 各 反 向 业务 信道 和 基站 通信 。 该 状态 包含 下 列子 状态 , 且 移 动 全 必 
Ali: 
SEE 2] £x Bie c CU In] My 2$ fe XC JF CE c Ie] NE 8 T3 E 1 REI 
。 SERE fG E TET 
e 等 待 出 岂 响 应 呼叫 
a 在 二 服务 可 选 应 用 下 ,与 基站 父 换 证 业务 包 
e 在 释放 -状态 下 断 关 呼叫 
1.4.2 基站 呼叫 处 再 


基站 是 叫 处 弄 是 指 基 站 和 移动 台 之 间 与 消息 流 相 关 | 的 方法 。 
基站 寻思 处 埋 包 含 下 列 类 型 的 处 理 : 





TALA EJE fiH Ae E 


在: TARM REA z fp t MEE DER H EE ARX MUT a ze faxa $229) & Ab T 9365 538 19 9] 
AHR fé fX RI JE COMA 系统 。 


寻 呼 伟 道 处 埋 


存 寻 呼 信道 处 埋 中 ,基站 发 送 寻 呼 售 道 接收 请 县 而 移动 台 处 于 空 亲 和 系统 接 入 状态 ,移动 台 监 
A EE PEZ. 


接 入 信道 处 型 
TEE ABB ABER FB , iuh LEE fS EAR JI Cr AETATIS 而 移动 台 处 于 系统 接 入 状态 。 
业务 信道 处 埋 


在 赣 务 信道 处 理 中 , 基 瘟 使 用 前 同和 及 辐 亚 务 信道 和 移动 台 通 依 , 而 移动 台 处 于 移动 台 探 制 亚 
务 信道 状态 。 


窗 权 征 折 基 站 销 认 移动 台 封 份 的 过 程 。 上 共有 当 共 站 处 埋 的 共 孕 入 有 数据 集 和 移动 台 的 相同 
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时 , 鉴 权 才 成 功 进行 。SSD 是 存储 在 移动 全 的 128 比特 长 的 数据 。SSD 分 为 两 个 不 同 子 集 :SSD-A 
和 SSD-B。64 比特 的 SSD-A 用 丁 支持 鉴 权 过 种 ;64 比特 的 SSD-B 用 村 CDMA irc Bn E RS d Jn 


FI a 





duh Bà Zi ds EE, 该 数 搞 放 含有 针对 每 个 蜂 帘 系统 内 注 录 移动 台 有 的 监 权 党 铀 CA gp qudtzed 
据 (CSSD )。 访 数据库 用 于 移动 台 鉴 权 。 如 果 基 站 文 持 移动 台 鉴 权 , 滥 人 么 基站 将 发 送 和 接收 鉴 权 消 县 
并 执行 鉴 权 计算 。SSD 使 用 SSD 产生 过 程 进行 更 新 ,该 过 程 出 移动 台 特 定 信 息 (CESN )、 随 机 数 搞 
CRANDSSD ) 和 移动 台 A 移 铀 进行 初始 化 。 64 比特 A SEAHAE ATE TE II EK ACE ASTU ETN e fis 
并 日 只 对 本 移动 台 和 移动 台 相 尖 的 本 地 位 置 注 册 / 鉴 科 中 心 ( HTLRZAC ) 公 井 。 

SSD 更 新 过 程 站 图 1.5 所 杰 , 执 行 方法 如 下 太太。 

其 问 在 过 呼 信道 或 覃 向 六 务 信 关上 发 送 SSD 更 狐 消 总 指令 。 收 到 SSD 更 狐 消 总 指令 之 后 , 移 
动 台 将 输入 参数 (RANDSSD、ESN、A E o EE SII SSD 产生 算法 中。 移动 台 然 后 执行 SSD 产生 过 
ft. SSD 产生 过 程 的 输出 误 是 SSD-A-NEW 利 SSD-B-NEW、 然 后 移动 台 选 择 一 个 32 比特 随机 数 ， 
并 放 在 接 入 信道 或 及 办 业务 信道 内 基站 询问 指 令 中 向 是 站 发 送 。 








— His) SSD 更 新 消息 ， m nj V [zi 
移动 台 将 设置 输入 参数 Se ER. essaie 向 移动 台 发 送 SSD 更 新 消息 






S-Kev S-Key 
ESN ESN 
RANDSSD RANDSSD 








Sora 


SSD-A-NEW SSD-B-NEW 
| , SSD-B-NEW SSD-A-NEW 
(64 比 特 ) (64 比特 ) (64 比 特 ) “(64 比特 ) 























ESN MINI G2 比 特 ) 接 人 或 反 向 业务 信道 基站 查询 命令 ESN MNI 
Ti (24 比 特 ) : (32 比特 ) PS 
鉴 权 签名 过 程 鉴 权 签名 过 程 
E 鉴 权 签名 








AUTHBS (18 比 特 ) 
2 
K&UTHBS-(AUTHBS 






AUTHBS'"(18 比 特 ) 


如 果 比 较 成 功 ， 则 将 
SSD-A 设 为 SSD-A-NEW, 
将 SSD-B 设 为 SSD-B-NEW 


SSD T 
更 新 拒绝 命令 如 果 比 较 失败 ， 则 丢弃 


两 个 新 的 SSD 并 向 移动 
台 发 送 SSD 更 新 拒绝 命令 





基站 查询 命令 确认 








SSD 更 新 命令 确认 





图 1.5 SSD gm 3i 5 vu 
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移动 侣 利 量 站 都 说 普 鉴 权 签 名 过 程 的 输入 参数 CRANDBS,ESN,MIN1,SSD-A-NEW) , Zt Él 1.5 
所 示 , 并 执行 鉴 权 签名 过 种 。 

AUTHBS ig 18 比特 的 鉴 权 签 名 。 基 站 将 AUTHBS 计算 值 放 在 过 呼 信道 玻 前 向 业务 信道 

的 基站 询问 确认 指令 中 辐 移 动 台 发 送 。 收 到 基站 询问 确认 指令 后 ,移动 台 将 收 到 的 AUTHRS 但 和 
纪 内 部 产生 的 但 进行 比较 。 

如 末 比 较 上 成功 , WUES EHT SSD 吏 新 过 程 , 将 SSD-A 和 SSD-B 2j J| Tx EC JA, SSD-A-NEW 和 
SSD-B-NEW 。 移 动 台 然后 问 基 站 发 送 SSD ERNE AAHS, RH SSD 抱 新 过 程 成 功 完 

du A Le ALME. D 4A TEE EE SSD-A-NEW 利 SSD-B-NEW。 移 动 台 之 后 向 基站 发 送 SSD Jr 
新 过 程 护 绝 指 令 , 表 明 SSD 更 新 过 程 不 成 功 。 

在 收 到 SSD 更 狐 过 程 确认 指令 后 ,基站 将 SSD-A FI SSD-B 设 管 成 HLR/AC s 

SSD 更 新 仅 在 移动 台 和 其 相关 的 HERZAC LET, NARR RAFET. TURAE RRI A 
HLR/AC 通过 和 移动 台 HILRZAC 系统 问 通信 向 计算 的 SSD fü. 

为 了 保 扩 ' 用 户 敏 感 信 生 ， aT ADARRE EA a Soy E A ERT. dn 
di wh rS SJ 6r S8 C. A E ed xE AR ALE Dn R ds 8] 04 S AT JI R AA R ds 
MERKEM., iu, TIAZELAZIS-95 e A AA 5:32; 57 E FRE EST s a ARAE CITAR ) 
E, MAJ P TTEA Aa TE AE AA H IHR o 

WRENTHAM ZNS ME. A LSU E SEI EE un LE PE BS o 

IR TFE UAA eT f FE 2b NANTE 8 章 论 述 。 

CDMA 系统 中 通过 用 于 PNP RRMA KEH Ete RES ea h SE Ee NE a 
Ñ. Bann apAtfem PN F REB HI deBIAG6BBJ. EAE HP H pd n ee gm ur 
叫 源 消 息 或 寻 是 响应 消息 ， 人 B RE KIR O REER TT RE o 

WR ERIT AÍT SL RE T A TT KA E MEE T RREJT RAH KEJE 5 , Feu 
或 移动 台 应 在 业务 信道 发 送 一 条 长 码 转换 请 求 指 




















1.6 wi CDMA( W-CDMA) ) 信 道 


1.2 节 和 1.3 dE ul x B) dE TIA/ETAZ/TS-95 的 CPMA fti. 3€ 1.2 9H T Bopp gu m fa ut 
只 调制 参数 。 


d 1.2 KAA re] fe 38 Dr s] iol a 






Bè f lr 4 f ië 前 向 业务 信道 










9 600.4 300,2 400,1 200 
1.228 8 
28 800 


9 600.4 800,2 400,1 200 
1.228 8 
19 200 









ZA s CC b/s) 
PN (B Hh R Mess) 
BIS S a CZ) 






另外 ,TAG-7 于 1995 Rta Y“ Proposed Wideband CDMA PCS Standard " , DH JTCC AIR) /95-01- 
30。 无 线 所 入 联合 技术 雪 员 会 (JTC) 成 并 约 日 eL A een LH 
PET 18-95 系统 ,可 以 选择 附加 服务 的 扩展 系统 。 表 1.3 FU HAY e EB NEA RITE 1 IRI D] frs 
A fex BS ua d) Z5 o 





d 1.3 AZ fam en Ana png fo t fee PS s el ze e 
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f I] fes El fe 3i mi I] fe: e ferai 
64 000,32 000,16 000 


4. 096 
64 000 





Z0 Rl b/s) 
PN W8 Hh EZ Mess) 
PIE ik EC s/s) 


64 000,32 000,16 000 
4. 096 
64 000 










1.6.1 RE W-CDMA 信道 


REH W-CDMA ETAR 6 S BE vh 1288 (i EA. se D] ER ERE LEBER e p] ME o8 (OR 2H B. 
簿 路 信道 包括 - :路 导 频 信道 。 反 国 业 务 信道 pni AM 信道 。 移 动 台 在 路 反 回 叶 频 信道 上 
发 送 导 频 信号 ,以 便 它 和 来 日 茜 站 的 叶 频 信道 信号 

BASIS vicia lio inp E NN b In] NP 25 AKER — 2A fe s BD R 
In] 7-38 f: XE.» Is In] fr Rl fe ECT Is In] foie feo 90 P ETAN o 








I [5] Sf 


BAE |[ _ 反 向 接 人 信道 

反 向 W-CDMA 信道 反 向 导 频 信道 
反 向 业务 信道 -amama 

反 疝 信 令 信道 


这 些 信道 使 用 CDMA 让 接 序 刻 技 术 共 吝 相 同 的 CDMA 频 举 分 配 。 衙 路 信道 乔木 同 的 用 户 长 
13 Fy: 9] fa iA o 
bn] ME a fen D 83 B8 2 8 HB ERE As TR ER Ud. Az ZA RU PL BR TU Re US Td TTE XS 1.6 iio 
TRAZAR 1n] CDMA 信道 结构 。 


tmu 4.096 Mc/s 
发 生 器 


业务 码 4.096 Mc/s 
RER 
» 64 ks/s 基带 
UME ERAH yz | 一 | «s D 


B 
D 











64 kb/s : i 重复 
xs b ; 64 ks/s D 
64 ks/s 64 ks/s 基带 
32 ks/s 32 ks/s 滤波 器 
16 ks/s 16 ks/s 
反 向 信 
令 信 道 卷 积 编码 器 Hu 64 ks/s 中 
2 R=1/2,K=9 | 6 | 85 
2 kb/s 8 ks/s 8 ks/s 4.096 Mc/s 
8 ks/s 8 ks/s 
4 ks/s 4 ks/s 





图 1.6 Ri W-CDMA RE p t £5 Ej 
1.6.2 ìo W-CDMA 信道 


Bl] W-CDMA fuite & KAH: (1)- :路 导 频 信道 , (2)- :路 同步 信道 ,(3) 最 多 八路 寻 呼 信 
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id C4» — E ict n rp ME A5 fl s uu D) Mp d fe 8 Er ie M I] fei 2h fe E A E DL fei m (28. ARR 
图 所 不 。 


导 频 信道 
前 向 W-CDMA 信道 ide 
PGI 

í 前 向 信息 信道 

前 向 业务 信道 一 | ss 人 位 省 


这 些 得 道中 每 一 路 都 山 适 当 的 Walsh 但 正 交 扩展 ,然后 以 4.096 Mc/s hl xE F3 Fr x REI] PN FF 
IJP Rés He 1.7 fior d uu al fe e EXER D P8] fai 0m 信道 结构 。 


^ kb/s zu 4.096 Mc/s 
功率 控制 子 信道 重复 4.096 Mc/s 
2 Ks/s | 64 ksis 
4 ks/s |32 ks/s | Mc/s 
8 ks/s |16 JU 
x D 
mael ane K| mds [imm EHA D A - 
32 kb/s 2 
16 kb/s pe pm Mu iu “| [64 ks/s 滤波 器 
16 ks/s 16 ks 
前 向 信 
4 kb/s m E pA Da 
4 kb/s 4 ks/s 4 E Ez um 
2 kb/s 4 ks/s 4 ks/s 8 ks/s 
2 ks/s 2 ks/s 8 ks/s 


图 1.7 ij W-CDMA 前 向 业务 信道 结构 


学 频 信道 被 活 的 时 候 基 站 - 月 发 达 。 导 频 信道 发 这 的 是 不 调制 扩 频 仿 品 ,用 于 -1 作 在 该 基 
se 导 频 信道 必须 用 Walsh iud 展 内 发 送 。 








e 同步 信道 经 过 卷 积 编 友 、 交 织 、 扩 展 和 调制 成 为 扩 频 信号 ,用 于 工作 在 该 基 六 um 区 域 移动 
£rüxx x hls. hg ELERE 16 kb/s. RUE DR DDRLTRUE SERT br sr du PN FF 

21 f MIAE Fa] RP] S: 8980 PN Fr 7 f 2 p 2 56 E 9s B A A fed. 
. EAD 18 £e 3 5e 3. Ac EA dT REP US ibd. 29 rh LL TE E VR E s TI n K ET 2] fy n W GIA Ufo 


. dw Hp ecGERSHH (38 AXE sou STIS G5 EB B. 
NDA fig H]-J- d Bg nu xb gr n pg $8 xg 192] £1 22:39 HJ EROR f fS ER EU IH] froaB Bé 
同时 支持 的 最 大 前 由 业务 信道 数 : 数 据 率 64 kb/s PMA 64. Xd 32 kb/s I| Jy 128 和 数据 





^W 16 kb/s 时 为 256。 操 作 在 相同 前 向 信道 的 导 玫 信 道 、 问 步 信道 和 池 呼 信道 数 必须 从 这 些 
数 中 减 去 。 
e 以 数据 率 64 kb/s.32 kb/s TI 16 kb/s XX RE gj [e] V 25 fr 35 AY RU 9] 4r Ie f 33 2 9026 320 比特 、 


160 比特 和 80 比特 。 前 向 业务 信道 包含 一 路 首 疝 信息 售 道 和 一 路 和 向 售 令 信道 。 首 向 僻 令 售 
证 经 过 卷 积 编码 、 块 交织 直接 序列 扩展 、 及 alsh KAG ZF E D 4.096 Mess A s 93 Hr 3E SR 
的 PN 序 州 正人 交 调 制 、 共 带 滤 波 和 QPSK 波形 发 这 。 


第 9 昔 和 第 10 芋 将 详细 讨论 W-CDMA 信道 
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UM B D Ud: 同步 信道 、 寻 呼 信道 和 前 同业 务 信道 。 这些 信 道行 路 都 经 过 

当 的 Walsh PRÉ SUESES JE, 然后 以 1.228 8 Me/s MERR RIEAN A Sn PN 序列 扩展 。 

反 向 CDMA 信道 山 接 入 信道 和 反问 业 务 信道 组 成 。 反 向 信道 上 发 送 的 所 有 数据 都 经 过 党 和 
ETLER x 只 .64 Bril SWR e TELE Fe FUdL HET XX. 

KATA CDMA fr8 388 E 1 JG T gc ES T II ZB. FE Ba o 


2.1 卷 积 编 但 


项 代数 宁 通 信 系 统 党 常设 计 成 以 非常 而 的 速率 传输 。 卷 积 权 已 应 几 本 很 多 不 同系 统 , 例 如 ,不 
仪 在 CDMA 移动 通信 系统 中 应 用 卷 积 编码 / 详 码 ,而 且 在 空间 和 站 由 也 应 用 。 为 了 防 正 系统 出 错 ， 
经 常会 使 用 卷 积 码 。 信 息 数 据 序列 划分 成 许多 长 上 度 为 的 小 块 ,每 段 小 块 被 编码 成 长 上 度 为 4 的 码 
UTOR. ud n km DU k ARA RA m 阶 存 储 的 n 个 输出 线 尾 时 订 电 路 尖 现 。 通 常 ,n 和 
是 较 小 的 整数 ,H 4 <n, 但 m HRK. 特别 地 , 当 上 =1 时 ,信息 序列 不 再 分 成 小 决 ,以 便 趾 以 连 绪 
ARE. RUE, EIRE E TIRE ARAR faia D 








FRW Cn, k, mOdtGEB] E JJ: R = k/n, $403 R2 2L 7J m = 1, K& SEIS wed 
2h 13 s x fi Br oL T ALS Fr TUI E. m 级 n HEE PEE 通常 es 上 方式 描述 
g, i "etg ^ i0 E Lar Pus (2. 1) 


其 中 ii= 1，2，…, 大 表示 输入 端 数 , j= 0.2.0. n 表示 模 2 加 法 器 数 ( 输 出 端 )。 
方程 (2.1) 也 可 以 以 多 项 式 形式 表达 为 : 
g "OD) - 之 g "D 入 (2. 2) 


EHR DÆI MA, FI D IRER AT AAH AER 

FAEN 90] T1332 FH MA Bh 3 8 2 $0] e AT 2 DA 8 b ua | 表 小 和 连接 ,0 表 小 断 井 。 
每 个 生成 序列 包含 严 +1 位 二 进 制 数 。 如 凡 每 次 信息 序列 4” = d 输入 编码 器 
1 比特 ,水 么 纲 阳 器 输出 序列 m Cry n LP ) 可 以 通过 合并 iis ^? BOB EU, 即 : 


(j) CD £D o i 
c? 二 S d *g ,= 1,2,.…,n FARD 


Em 


oU2YYdgP. 12041, (2.4) 


| 


基站 对 前 向 CDMA 信道 如 同步 、 寻 峡 和 业务 信道 上 发 送 的 数据 进行 区 积 编 公 。 前 问 CDMA 信 
ERBE R = 1/2. RKE 9 的 (2, 1, DERD. 
AEAN h 6 
O 2753C 八进制 ) 2 C1HEIOIOLIO CE HEHN 
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e, ^ -561C 八进制 ) 2 C1011100010 C 二进制 》 
山 丁 冶 率 为 1/2, 所 以 每 次 编码 器 输入 一 位 数据 ,编码 器 输出 就 产生 其 位 编码 符号 。 
初始 化 后 第 一 个 输出 符 切 ev 是 山 牛 成 序列 g,'" 编码 的 符号 ,第 : :个 输出 符 切 c “是 山 牛 成 
序列 e, ”编码 的 符号 ,如 图 2.1 所 示 , 卷 积 编码 包含 连续 叶 延 数据 序列 选 定 抽 头 的 模 2 加 。 


BRS c 
(48 位 输出 ) 


fik M 
(24 位 输入 ) 






[12.1 24 fz*& ATEC, 1, 8235 fRÉu 82 28 


5902.1 以 1.2kbhxvs 速 滨 传 输 的 前 同业 务 信 道 帧 结构 包含 24 比特 (20 ms)。 这 24 比特 由 16 位 信 
息 比 特 和 8 位 编码 器 尾 比 特 弓 成 ,如 图 2.2 所 水 。 最 后 8 位 编码 尾 比 特 全 部 设 成 0。 如 果 信 息 序列 
表示 成 dd = (10101001000001010 , 相应 的 多 项 式 为 dx) =1+x tat ta + + ”。 由 十 16 位 信 
A LER Ie in] 8 zd Pius LEE. Rl gu m] Nl 25 fei E e zs A M = (101010010000010100000000 ) 或 洛 
73 pk, Z2 i a Hoa: 

Mx) =1 +x? ta ex! +x x? 


24 fr ii (20 ms) 
信息 比特 位 尾 比 特 位 


图 2.2 RIEF H 1 200 b/s 的 前 向 业务 信道 幅 


图 2. 1 显示 了 用 于 该 信道 的 (2,，1,， EHB. UF m =8,n=2, 因 此 该 继 公 内 包 舍 一 个 具有 
2 个 模 2 EARS SERIA a A H F $5432:xkfE5g P RESI ZR. X R 2. 1 AIAR ta Ar V 
A Ee Asp ome cU uude cene Per i o aue egi UR nee 
“二 让 天 有 
( 101110001) 。 


利用 方程 (2.4) XT i81 Ej 1.2.01: 


izn (2:53 


利 出 生成 序 


2 


这 样 ， 


输出 符号 (ee 


对 丁 人 六 向 CDMA 信道 


^N 


A- 


t23 (2) 
c, =d, td, 


输入 帆 对 应 的 编 亿 人 符 性 


M 
1 
0 
1 
0 
] 


cO c DO c oO c 2 qc 


XE 3| Bee fA AN - 


fi jü 
[a 2E 
y mE 
B IR] Nl $ 


3 


c Se 


) 


RESCUE 


£ 1 


Du 


C1 


2 


2 


CU td 


E 
TA 


Ji g, 和 | ivt IJ g,, ^l "E : 
(1) 

.a +d, 
(2) 

i5 +d; 


1 
td, 
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Oxlz8, Mhar 2 Nan 2): 


计算 如 下 : 


32 fre e A 


100000000 
010000000 
101000000 
010100000 
001010000 
000101000 
000010100 
000001010 
100000101 
010000010 
001000001 
100100000 
010010000 
101001000 
010100100 
101010010 
010101001 
001010100 
000101010 
000010101 
000001010 
000000101 
000000010 
000000001 


' C5 


Ü 
1 


* 
pdt 


=å 


F A]. BRIE TIRE 
a (2) ) 


12) 
t d, 


CH 


+d, 


525 
-8 


器 的 编码 和 


£1) 
~ +d, 


-8 


£1) 


"E5627 33052 2$ 


c 11 








RES JFZ 


= ( 11100001 1001010000000000111001110010111000111011)> 


信 M 3k xb/s) 


1 W200 
4 国 800 
98500 
10200 


FE dx] 9 600 b/s 时 ， 


每 个 卷 祝 


E RM k) 


2i ta [E] 5] 


SER ký 


i EXE 


r2 


(2.6) 


Un BE 
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288400 3 4 
4msoo L 
98500 0 | 


2.2 RHR 


HEP H CDMA x fF iiA REIER HI UE IS 5 zi TP ) zm p] I8 3 568 388 fr Bi d e 
ioc B ELE n Rr RU HI RUP A EA TU AK dum PEBE. EN TARAR R: M FHE ABA: 
LERRA HH F U I8) EUER TI] d f DN. o 

AE gU BEAT ^ FRAUDE. AAA SAEI IS] 2; AUI] xR HEISE EUER 79 25 2. n] UL DA PR RU TE 
IEHRASÉUUART AER. REE- AHAHHH wi EET S AE UEESS AU VRBIS. 

fr |a] ze fi 38 . S RT f A By In] ME 29 fa3s Db. PS E EZ a AILTIRE. e fa i E A ma 
织 , 输 入 符号 订 列 山 表 2.1 给 出 。 表 2.1 4 16 11.8 列 , 因 此 调制 符号 速效 为 4800 s/s 时 有 128 个 
调制 符号 。 交 纵 器 时 间 跆 度 为 128/4800 = 26.66 ms。 表 2.1 按 行 由 上 人 往 下 由 左 惠 右 该 。 第 一 个 
输入 符 祁 1 在 最 左上 六 ,; 第 二 个 输入 符 1 在 第 一 个 输入 符 福 下 向 ;第 17 个 输入 符 9 在 第 一 个 
输入 符号 石 边 ,最 石 个 输入 符号 64 位 于 最 丰 下 上 靶 。 另 外 ,输出 符号 序列 由 表 2.2 给 出 。 该 表 的 
读 出 顺序 和 表 2.1 一 样 。 第 一 个 输入 符号 1 在 最 大 上端 ,第 - .个 输入 符号 33 在 第 一 个 输入 符号 下 
面 ,第 17 个 输入 符 与 3 在 第 一 个 输入 符号 右边 ,最 后 一 个 输入 符号 64 ATRA RE. ER RIOT] 
咏 按 列 写 入 交织 器 ,让 至 完全 韦 洒 和 矩阵 。 同 步 信 疙 交 织 器 是 16 行 、8 列 共 128 iiz JIE pE. Al 
此 ,同步 信道 使 几时 间 监 上 度 为 26. 66 ms 的 块 交 织 器 ,等 价 小 以 4 国 800 ss 速率 调 倒 符 所 的 128 个 调 


n1 


Tl ES 。 











Xx 2.1 [dz fi ok ZUR a ACE EE S Bi (FO 
1 9 17 25 33 41 49 57 
1 9 17 25 33 41 49 37 
2 10 18 26 34 42 50 58 
2 10 18 26 34 42 50 58 
3 11 19 27 35 43 51 59 
3 11 19 27 35 43 ^| 59 
4 i2 20 28 36 44 52 60 
4 12 20 28 36 44 52 60 
3 13 21 29 37 45 53 61 
5 13 21 29 37 45 A3 61 
5 14 22 30 38 46 54 62 
6 14 22 30 38 46 54 62 
F 15 23 31 39 47 55 63 
7 15 23 3l 39 47 AA 63 
8 16 24 32 40 48 56 64 
8 16 24 32 40 48 36 64 


2E pL, Sp us d gg np XE A as EF 24 ff .16 FUR Bea £8 4S, 等 价 于 以 19 200 s/s EAT TET 
符 与 的 384 个 调制 符号 。 可 以 重出 交织 器 的 时 间 路 度 为 384/19200 = 20 ms. 28 4 ER IRANE 
这 点 (4. 12 "I Xe 4.92. 
例 2.2 Z E X qu o 18200 b/s、 含 有 24 kk Rr ni A t BS gg mp XV 2 fa xt. fS xt 
M = C101010010000010100000000) $f ACSIZE TR 3C2,1, 80 Su 03 ax C 5 £i] 2. 1 4B fO, 12 A 3 Vg E 
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编码 序列 为 c=(111000011001010000000000111001110010111000111011 ) , 该 序列 王 复 之 后 将 作为 
E Sz 2 Usi IE) A6 A Fe Pl o 

前 向 业务 信道 交织 器 输出 速率 为 1 200 b/s, WMX 4. 18 所 示 。 利 用 表 4. 18. F3 Z3 I 91] JA 7 
FJL t Piu ELS SU EA SRI wa 


42.2  |nzE fan ox £3 ds i CAPE T P EO 


1 3 2 4 1 3 2 4 
33 34 34 36 33 35 34 36 
17 19 18 20 L7 19 I8 20 
49 ^l 50 52 49 51 50 52 

9 11 10 12 9 11 10 12 
41 43 42 44 41 43 42 44 
25 27 26 28 25 27 26 28 
37 59 358 60 37 39 58 60 

5 7 6 8 5 7 6 区 
37 39 38 40 37 39 38 40 
21 23 22 24 21 23 22 24 
53 55 54 56 53 55 54 56 
13 lā 14 16 13 15 14 16 
45 47 46 A8 45 47 46 A8 
29 3l 30 i2 29 31 30 32 
61 63 62 64 61 63 62 64 


1 9172533 41 5 13 21 29 37 45 3 11 19 27 35 43 7 15 23 31 39 47 

2 10 18 26 34 42 6 14 22 30 38 46 4 12 20 28 36 44 8 16 24 32 40 48 

w = (110100000011100111000111100100010110010001100101 ) 

由 -二 共有 机 同 编 号 的 符号 表示 重复 码 符号 ,交织 器 输出 是 妈 的 7 次 相 问 壬 复 序列 , 如 表 2.3 


表 2.3 前 叫 业 务 仿 道 1 国 200 b/si£ XE BJ Az Z1 L 


| 1 | | I l 1 1 | | | 1 1 | | | 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
] | 1 1] 1 1] 1 | 1 1 ] 1 1 d 1 1] 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1] 0 1 0 ]1] 0 ] 0 1 0 ] 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 O0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
0 I! 0 |] 0 1] O l 0 | 0 | 0 l 0 1] 
leal 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 Ld 1 L1 
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- — 5 © lD-—- ——- 50-5 — 
—O— 2 0 = e 2 O 3 = oc 

一 —- OD O DdD e.e = m OD O — 
=- 5 =. %3 O - m.e O O 2 m o D 

一 =. D o DdD m. —-noco—- cm 
=” ð — 2 o = e.e 2 O 3 = 2o 
e c dee C GG» Ho Je oe a Ot cm 
- 2- 0 0O -= e. 2 O 32- 2 © 
一 = e.e Oo D e. = re no — 
一 >o . Do -re 3 Q 2c oao 
一 =- . > O 2.“ rne D O~- 
一 o . 2 òo = e D O 32- 250 


— 
— 





HEIR EAE d AHR, nI UU PE R. A R E K E 
BJ if np MAER REA ) 获 得 ,如 表 2. 1 43€ 2. 2 mR. EMA EM 


——o002—-—-o00^-25 -— 


—- 


( 


| 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
I 
| 


— 2 = oO 0 = e. cO coc — oc 


1 


E AN Sa T r 
过 将 7 个 编码 


排 成 i 行 矩 陡 , 人 然后 按 列 (或 行 ) 发 送 符 与 ,如 图 2.3 所 示 。 如 有 果 卷 积 码 能 纠 计 随机 错误 ， 


as de 2d T ]- Ju A]; BEAR A 


按 列 输入 


输 人 一 


Xl, X2, T Xi Xe, 3 Xy 








(a) 
输入 一 ~ 
X1, X2, ***, Xj, Xith, ***, Xj Xal Xp t 
| c» 按 列 输出 
X(-1yl Xq-lyHl 
交织 器 ff ccm 
(b) 


K[2.3 Bos Un HO 33 E H L TS 





C» 按 行 输出 


5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
| 
0 
0 
1 
0 
1 


AAT 


AL 


T3 
那么 


A ) 


T 


pa 


uj 
T 
(UE 
2 


一 / 


AN 
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2.3 Walsh KAEST E 


前 向 CDMA 信道 发 送 的 每 个 码 道 都 用 一 个 Walsh 函数 以 疝 定 的 1. 228 8 Mc/s WEP R6. HE 
所 有 得 道 间 提供 正 父 信 道 化 。 反 辐 CDMA 信道 使 用 64 MESIRE. VA UTE UT x Walsh 函数 广 
^ERJ 64 个 相互 放 交 波 此 之 一 。 每 6 个 符 写 对 应 传输 64 种 可 能 的 调制 符 写 之 一 , 即 c ,0<i<5。 

X] Fg R34 945] E H ,其 中 是 2 BUE, ED n 22", Walsh PARE PF 702 SX FAX: 个 蛤 达 码 决 ! 阵 
是 由 +1 和 一 1 297638 ZLL EX REI mx n al AB EE LIEBT TE ZEE fup AS IR] TTAS. nZ72 个 位 置 对 应 值 不 同 : 
4B Er re T— 4 04S +l, poo pu I e 1 8I -— 1. $15 n/2; WI BL. H, 第 一 行 利 第 一 列 匹 素 
全 为 +1, RTD n Æ 2 KAA LRA ERE n x n. 

将 +1 BRANO, —1 BRY 1, n 22 M IRAHA ERRAN: 

t1-41 00 

11-1 ~ P 

n z2^ WE FRAIA E PE A E 64 x64 正 交 Walsh AA, WE 2.4 所 示 。 这 个 64 31e 64 1ER 
uJ OEE T FNA SERE PT N: 











n22",0zmCIEX X 
m=0 时 ,万 ， -0 


HH 00 
m=1 iH, =| =|=] | 
i H H, 01 


[00007 

H.H, | 0101 | 
m -2 Mm, =| xL | 

0011 

bod 
[00000000 
| 01010101 
| oo110011 
| 01100110 
| 00001111 
| or1o1010 
e 


01101001 


H,H, 
m=3 "m, =| |^ 
H,H, 


| 


H H, 
H z. 
ER 2722", H A H, HAAMER. Walsh JEUF 五, 的 行 形成 了 分 组 长 度 为 n =64 的 线性 
13. 3g 7] B 8S do. cn/2 3234 

前 向 CDMA 信道 发 送 的 每 个 码 道 用 一 ^* Walsh 所 数 以 固定 码 片 速率 1. 228 8 Me/s 扩展 在 所 有 人 码 


H, = | 
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道中 提供 正 交 信道 化 。Walsh 函数 扩展 序列 里 复 周期 为 52. 083€ 264/1. 2288 Me/s) ks; 等 J 一 
向 业务 信道 调制 符号 的 持续 时 间 。 

从 此 ,使 用 Walsh 函数 nOA f3- Walsh JBIg-f£1 3 np Rel) fear ^r O38 Z6 nCOxnz63)0. fdjiü 
jj 0 总 是 分 配给 时 频 信 道 。 如 果 存 在 同步 信道 , 则 分 配 人 码 道 纺 号 32。 如 果 存 在 寻 峡 信道 , 则 分 
配 连续 1 到 7 的 缠 号 。 和 独 下 的 码 道 分 配给 前 加 业务 信道 。 这样, XC UE B3B f] ER fb Z5 xli 25 Ru 
Walsh 函数 正人 交 扩 展 , 然 后 以 1. 2288 Mc/s Be [al se x E HH IE e 538 PN 序列 扩展 。 





61 1111 BEN 


4567 | 8901 | 2345 | 6789 


调 


al 
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调 


市 





对 填 反 向 CDMA 信道, 调制 符号 将 是 由 Walsh 尚 数 产生 的 64 个 相互 术 交 波形 之 一 。 由 十 交织 
4161 HL Si TT 3E 7J 28. 8 kb/s. 11: 27 Uil tola 6p HA T3 o XE ORAE UJ 4.8 ks/s 或 307. 02 kc/s. XX LE tiy 
5523 0 $163 WESI PALA SNP HP TESI I T8 ACE TT X dE: 

MSI =c, * 2c, t dc, * 8c, +16c, 4 32e, 
EE MS 是 调制 符号 指数 ;ce 0 i 5. 代表 每 组 米 日 块 交 织 器 输出 的 6 个 二 进 制 编 码 符 与 。 每 6 
个 编 加 符号 利 一 个 调制 符号 相关 联 。 传 输 风 个 调制 符号 前 要 的 时 间 间 隅 等 本 17/4800 = 208. 333 
ps。 相关 调制 符 蕊 的 1/64 时 间 称 为 Walsh 13), S&F 208. 333/64 = 3.2552 ps. —71 Walsh 但 内 ， 
Walsh 相片 以 0,1,2,…;,63 的 顺序 发 送 。 


例 2.3 速率 为 1.2 kb/s 的 反 向 CDMA 信道 帧 用 16 位 信息 比特 和 8 位 尾 比 特 红 成 。 移 动 台 几 接 
AN fei x uk, Je In] NV 28 538 Ze 3€ 24 比特 帧 数据 卷 积 编码 。 卷 积 权 (03，1，8 ) 编码 器 生成 序列 为 : 

g, |-(1110010012.2, ^ 2 (1101100112, 2, 2 C1110010010 .. f x f A% S RARI 24 
LER o Fre F0] 7 : 
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111000101101600601100000000 


n 编码 器 尾 
信息 比特 十 比特 (全 0) 


HAFELE R = 1/3, 故 每 输入 1 位 帧 比特 ,编码 各 输出 端 将 产生 3 Br PIRE Ceci e. 
模 2 加 法 器 产生 的 码 符 与 分 别 为 : 
c, = (110000111000011100000001 ) 
c, = (100000001110101010100101) 
c, = (101011001111101000001011) 
这 样 ,串联 起 米 后 编码 符号 输出 可 以 三成 如 下 : 
e = (1111000010 0000100110 0100111011 0110010111 
0011110001 0000010000 0010100011 11) 
这 就 是 输入 父 织 器 的 符 寻 。 父 织 长 度 为 20 ms HEERE X e ABD Bd p p £8.25 5 
过 行 正 父 调制 。 
以 188200 b/s EE JE XX IS] Sc f sedg E HS 以 根据 下 刻 父 织 吾 行 有 顺序 计算 : 
行 d 号 
19 2 10 3 1] 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 
17 25 18 26 19 2720 2821 2922 3023 3124 32 
例如 ,利用 交织 器 输入 o 对 应 才 行 编 殷 为 工 的 交织 器 输出 为 101000111001000011。 惠 用 交织 
器 输入 ec 利 表 2.5 中 的 行 编写 ,可 得 到 如 表 2.6 所 示 的 交织 器 输出 wo 


表 2.5 Ix qu MEAE fai o E RR fi £C 1200 b/s) TIA/EIA/IS-95) 





l 2 9 13 17 2l 25 29 33 3 41 15 49 53 57 61 65 69 
| 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 i5 49 53 57 61 65 69 
| 5 9 13 17 2l 25 29 33 37 41 15 49 53 57 61 65 69 
l 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 i5 49 53 57 61 65 69 
l 5 9 13 17 2l 25 29 33 A7 41 15 49 53 57 61 65 69 
| 5 9 13 17 2l 25 29 33 37 41 +5 49 23 57 61 65 69 
| 5 9 13 17 2l 25 29 33 37 41 15 49 ^3 57 81 65 69 
| 5 9 13 17 2l 25 29 33 37 41 +5 49 33 57 61 65 69 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 a8 42 i6 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 13 22 26 30 34 38 42 16 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 56 70 
2 6 10 14 13 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 1% 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 56 70 
2 6 10 14 | 名 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 1 名 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 I5 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
3 7 11 15 19 23 27 31 33 39 i3 47 51 55 59 63 67 71 
3 7 11 13 19 23 27 31 35 39 13 47 51 55 59 63 67 71 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 
3 7 E 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 39 63 67 71 
3 7 l1 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 F1 
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CER) 
3 7 11 15 19 23 27 3] 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 
4 5 12 16 20 24 28 32 36 40 4A i8 532 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 43 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 43 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 123 16 20 24 28 32 36 40 44 A8 32 56 60 64 68 22 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 32 


考虑 表 26 中 头 两 行 ( 第 1 fp 4025 9 410, 第 1] fT JJ 101000111001000011. 第 2 行为 


100011110101100001 . 
442.6 Xp RIT 11585 I R 28 8 ili 
行 编号 ac £e dei Li WEE 5 ac EN Ai des LL 
[1] 101000111001000011 [17] 100110100110000101 
[9] 100011110101100001 [25 100000011110010001 
[2] 101000111001000011 [18 100110100110000101 
[ 10] 100011110101100001 [ 26 100000011110010001 
L3] 1010001 1100100001 1 [ 19 | 100110100110000101 
[11] 100011110101100001 [ 27 100000011110010001 
[41 101000111001000011 [ 20 100110100110000101 
[12] 100011110101100001 [28] 100000011110010001 
[5] 101000111001000011 [21] 100110100110000101 
[13] 100011110101100001 [29] 100000011110010001 
[6] 10100011100100001 I [22] 100110100110000101 
[ 14] 100011110101100001 [ 30] 100000011110010001 
[7] 101000111001000011 [23] 100110100110000101 
[15] 100011110101100001 [31] 100000011110010001 
[8] 101000111001000011 [ 24] 100110100110000101 
[16] 100011110101100001 [32 100000011110010001 








Fig Ere up vESEOS INEST 行 和 第 9 行 的 调制 符号 : 


1. 计算 第 1 行 


e 对 于 6 个 侍 号 输入 101000€ (Qm lse = 0e = l;e, = 0,¢, = 0,cs = 0), 品 以 得 到 MST = 
5。 砷 咱 表 2.4, 可 以 得 钊 下 列 调 制 符号 : 
01011010010110100101101001011010 
01011010010110100101101001011010 
e X| J 6 4-45 111001. fi MSI = 39. X[ I MSI = 39 的 调制 符号 为 : 
01101001011010010110100101101001 
10010110100101101001011010010110 
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。 对 最 后 6 个 符号 ,得 到 MSI = 48, 相 应 调制 符号 为 : 
00000000000000001111111111111111 
11111111111111110000000000000000 

2. Y £28 9 Îr 
e 输入 符号 = 100011.MSI = 49 
调制 符号 = 01010101010101011010101010101010 
10101010101010100101010101010101 
5 = 110101. MST = 43 
调制 符号 = 01100110100110010110011010011001 
10011001011001 101001 100101100110 
e HA = 100001,MSI = 33 
调制 符号 = 01010101010101010101010101010101 
10101010101010101010101010101010 
这 样本 以 得 到 关于 第 1 行 和 第 9 行 的 交织 器 输出 流 : 
w = 101000111001000011100011110101100001 
利用 表 2.4, 对 应 本 第 1 行 利 第 9 行 的 调制 符号 计算 为 : 
01011010010110100101101001011010010110100101 10100101101001011010 
0110100101101001011010010110100110010110100101101001011010010110 
00000000000000001111LLELLITITEEETTTEEEEE ELLE ELLE LO000000000000000 
0101010101010101101010101010101010101010101010100101010101010101 
011001101001100101100110100110011001100101 1001 101001100101100110 
0101010101010101010101010101010110101010101010101010101010101010 
一 共有 3072 x8 = 24576 个 符号 产生 作为 Walsh 函数 输出 序列 。 正 如 期 望 鸣 一 样 , 发送 这 24 
576 个 符号 的 时 间 周 期 等 站 24576/1. 2288 x 10^ = 20 ms. 


2.4 直接 序列 扩展 


RE CDMA 信和 道中 ,反问 业务 信道 和 接 入 信道 将 山 长 码 直 接 序列 扩展 ,以 提供 有 限 的 供 密 性 。 
对 术 向 业务 信道 ,直接 这 列 CDS) 扩展 操作 包 会 对 数据 脉冲 随机 发 生 器 输出 数据 逢 长 码 模 2 mp. Z 
据 脉 冲 随机 发 生 颖 产生 抢 码 等 0 和 1, 随机 地 挫 般 由 于 全 重复 产生 的 隐 余 数据 。 推 砂 符 把 让 帧 
数据 率 利 长 但 的 最 后 14 比特 位 确定 。 对 丁 接 入 信道 , DS 扩展 操作 包含 64 阶 正 交 调制 如 输出 利 长 
03H45 2. 加 。 

设 d, Ci) A Walsh 但 片 调制 的 数据 序列 , 忆 为 数据 比特 时 间 间 隔 。Walsh 调制 的 数据 序 旭 被 长 
1/3 ct2) 的 扩展 PN I3 LES 2 Dl. SETS eCOÓO BkrBER2J OST. T, eos r NERIS. T, =47 .扩展 PN 
ge "medi ETE1228888 Mce/s. HJ 6 个 编 权 符号 由 64 个 时 间 正 交 Walsh 函数 之 一 调制 ， 
调制 符号 发 送 速 率 固定 {28.8/6 = 4.8 ks/s。 因 此 ,每 个 Walsh 三 片 由 4 个 PN 三 片 扩展 , B] 
1.2288 x 105/307. 2 x 10 = 4。 出 1.228 国 8 Mc/s 长 码 PN 玛 片 相 水 的 让 接 序 旭 d, Ci Bn Fd 2. 4 所 
7e 


2 





il 2.4. LLLI PN 3I cl 让 由 乘 的 直接 序 州 扩展 dD 


2.5 QPSK 和 偏 移 QPSK 调制 





为 了 使 频带 效 兴 最 大 ,高 频谱 效率 的 CDMA 信道 调制 技术 要 求 在 相位 止 父 的 西 个 载波 同时 发 
送 。 相 区 调制 在 扩 频 中 极为 草 要 , 它 对 茶 此 类 型 的 十 扰 不 敏感 。 

S dCi) = dysd sd, JY e n UR dC) DOOR E RBK -1 代表 二 进 制 1. TIE: E +1 代表 二 
xfi] 0, dI E 2.5(a) 万 可 。 该 脉冲 数据 流 分 成 同 相 流 d, CI) = dud, dio (偶数 比特 ) 利 下 交 相位 
Wd =d dyd; CA EIER, WE 2. 5CbO RI] 2. 5CcO pz. EX d, COO Rd, Co 4) ml HC 1 
dCiD If] — Eas 9. 





et) 





T1 25, 35 AT, 5T, 67 73 87v 
(2) I ROG RC HL CO 





2T, 4T, 67, 87, 





27, 4h 65h 8H 
(O) 正 交 相 流 Qo(?) 


图 2.5 
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T EA dCi) PI d, Cu lis FE Us] rl 0 CIRC IE RAAI LE SERE, RT DA $9] QPSK 波形 ,如 图 2.6 Br 


VP. cos(aot-- a ) 


S(r) = cos[aot-^ F +e] 





JP. sin(mt-T-) 


& 26 QPSK P ZI Ud rss 


sci / P. d, Cio cost eic "A 十 / P. d, Ct) sint ei P 
2P ( cos( @w 1 + F coso) - sinl o 1 + F snoa) ) (2.7) 


= /2P cosl Qu T +61) ] 
H, cosgC ID) =d, AN2, sing( 1) = a OC) = - arctanC d CID d, G2 . 

同 相 流 d, COBA  1€7 HERSO 8X,  1C7 IER DAMAGE ROGER 调制 ,产生 :个 BPSK 波 
Æ. MHE, EZANA dt 对 余弦 函数 进行 调制 ,产生 区 一 个 与 前 面 余 弦 函 数 产 生 波 形 正 交 的 
BPSK 波形 。 这 样 ,载波 的 这 贞 个 正 交 分 量 就 产生 QPSK 波形 。 

由 于 dd,(#) 和 dd,(#) 这 两 个 扩展 波形 只 取 值 +1, 这 些 扩 展 波 形 被 认为 是 码 片 级 同步 的 ,除非 它们 
RIIETE. OARA F d Go 4, Gon SERVE ZI o XE, Gd, O RER 
QPSK ERr Hi sCio THIS T- 9G KRAB (rf te n] Jd P Zr a E: 

1. 若 901) = -pus d, Cr) -42 eos POS -] 和 


dCi: = 一 /2sin[ Es =1, 4 OD =V2P， cosw,t. 
2. 4 0D Uy JTT d Ct) =/2 cos( T 1 | =1 Jll 

dlt) = n) = -1, 故 si) = LP. coup, t (2.8) 
3. d CO STIL WA d, CO = JZ cs (*; 4]* -11i 

d Cis in: SI WM 2 sing, t. 
4. 着 多 CD eT MUR d C0 = /Zcos(*5) - -1 和 


d, Ci) = -sin( +F j= = 一 1, 故 s(1) = —,/2P cosqm, L. 
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这 样 , QPSK 信号 空间 如 图 2.7 所 示 。 


sin(aor*-T-) 





图 27 QPSK 信号 空间 


A 5e IIR A T, B3 m S6 v dC) n] bAat xt rp /3t f de asc FI SEIN RI 2T, 划分 为 辐 相 流 d, Cz) 
TIE SABES d, CIC LE] 2.60. QPSK 调制 时 ,; 同 相 和 水 交 相位 数据 流 都 以 1/2T, b/s 速率 发 送 
并 同步 对 齐 , UL BAR REIR] — £X. [fi QPSK Vi ibl SE. 03 Th kie d, CIO RI d, Cio Zz 3 RE I9) — 34. 
如 图 2.8 所 示 。 由 才 d, CO I d, CO —3808 7e. Pr UL SAIL Gz RE 2T, 稍 变化 一 次 相位 ,导致 了 图 2.7 
所 水 的 因 种 相位 之 。 








0 21, 4T, 67, 87, 





0 2T 47 61, 81; 


s(t) 


(do.di)-(1,1) | (di,ds)9C1,-1) (GCT | (s.d) (1.1) 
LOS cose»t [sx (£)- --/2P, cosaxt lss rie IEEE COSCoot 





2P. rr : CESES EERE ELESE CAL : + se 
Lfd doses: | ee E EN a | EE ES E EA E ibus. 
7 | | | | | | Oot 
zd eed | odd UA paco eodera bs des | Te a S 
VIP, |. Ne T Meere E TR besos Moises ree. 
0 21, 4T, 67, 87, 


[d 2.8 d ODAT dCi): BAK OPSK 波 sCD 
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Jj C2. 70 EHT ffi f QPSKCOQPSKO 信念。OQPSK ARRENA ffe QPSK ZETA A Ak ni? 
WEN TEE. WKP d, Ci) dU d, CO az $8. Plat de d esp He oe AGER. I PAP Us] rl 
方案 有 的 个 同 在 于 脉冲 流 d, CHR. d, CO SE FERE [i Y. UL e T STR dELZE T, 对 齐 , 如 图 2.9 所 示 。 
载波 相位 每 T, 黎 可 能 的 变化 限制 在 0* 和 +90*。 然 而 在 非 仿 移 QPSK F, WUFI MI RU d, CIO B. d, 
COD BI E. AE BR 2T, 秒 伙 化 IX Un 2.8 所 示 。 对 应 于 OOPSK 数 据 流 的 典型 OQPSK 波 
me uns 2. 9€Cb2oBr. 


dai) 





2T, 4T, 67, ST, 





2T, AT, 67, 87, 


(a) 分 开 的 偏 移 QPSK 数据 流 
s(t) 
(LD 1CLD 1CL-DiCL-D ! CLD 1 (D | (,D | 


l 1 1 1 1 1 
l 1 | ， l P 
1 


mm 3% 4n 5n 6n 77 8h 
(b) fs f$ QPSK 波形 


图 2.9 d,Cio gll do Cio Bc ioc 45H OQPSK 3E 
2.6 长 码 的 产 牛 


长 码 提供 了 有 有 限 的 保密 性 。 长 码 是 2 -1 的 PN 序列 ,用 寺前 向 CDMA £5 xi 4/6 83 40 Js IJ 
CDMA 信道 的 扩 频 。 长 码 在 前 辣 业 务 信 道 和 反 四 业务 信道 惟 : -标识 移动 台 。 长 码 的 特点 是 使 用 长 
码 扒 码 来 形成 公 出 长 码 或 私有 长 码 。 长 码 述 出 在 机 同 CDMA 信道 上 区 分 多 重 接 入 信道 。 
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当 在 撤 入 信道 上 传输 时 ,先进 行 长 码 直 接 序 列 扩 展 , 然 后 发 送 。 


扩展 操作 包括 64 阶 正 交 调 制 
器 输出 序列 和 长 查 的 槛 2 加 ,如 图 2.10 所 示 。 













DS 
Walsh $8 Fr 
307.2 kc/s 至 四 相 正 交 扩 展 
长 码 
1.228 8 Mc/s 
p(X)=1+ xtx xx Ha ex? 
Exl64 x yl Styl 42144224: 25 
Tx2 a) 3x Mv 
4l 33 32 2827 2524 9 8 0 
1100011 BASE-ID PILOT-PN 


长 码 掩 码 格式 


ACN: 接 人 信道 编号 
PCN: 寻 呼 信道 编号 

BASE-ID: 基 站 标识 

PILOT-PN: 前 向 CDMA 信道 PN 偏 移 
1100011: 长 码 掩 码头 


图 2.10 È Afin m 


KAHA 2" — 1 A R3 Fr LL AE SR IT] LFSR 拆 头 多 项 式 pCAO RE : 
plx) =] +x+x «x ta +x +x tah tai xU tarh 十 天 xx" +x 


Qa opa aa a up a a (2.9) 
对 所 有 42 trii t4 LFSR 42 2i t B“ 5 "2 4 IETT" R E ULEESUIE USB] REIS PN 13 
片 , 如 图 2. 11 Jis. 





长 码 


图 2.11 RER EF 
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长 码 掩 码 包 括 42 位 二 进 制 序 列 , 它 是 长 码 有 的 惟一 标识 。 长 码 掩 码 根 据 移 动 台 传 输 的 信道 类 型 
Wy]. 图 2. 11 ERT KBR E PN fid Er CI. 22808 kt/s), © KIBJE e 


2.7 "Ud 


JA 3s D 03 d A FE] EF gu In] Mk a5 fe aH RU ART fui. AXE QUU EH. or fH eid Him DÀAT9. 2 ks/s3E GE 
XLfT. ZEE DS Bre £8 sedg HR TU dE T PN 03r B5 Dod FE (CO 或 103ETT FS 2 加 实现 。 
ix PN 序列 等 价 于 以 1. 228888 MHz IT Pp SE BÉ HE EIE. 只 有 每 64 比特 输出 1 比特 的 第 1 比特 用 
于 19.2 ks/s HAGE HIH . 

Bi AAS fei 33 XA di fb Hd € 083 7 EXE 59). 2.12 WE cn T X de SRI DL. LÀ 
1.228885 MHz 时 钟 速率 进行 的 长 码 操作 将 产生 PN 三 EREKE E E aS B I. 
数据 扰 码 













19.2 ks/s 
送 到 合 路 器 


19.2 ks/s 


| 52.083 hs=1! 个 调制 符号 时 间 | 
| 每 个 调制 符号 含有 64 个 PN LI | 





用 于 扰 码 的 PN 码 片 


2.12 Jd LT 


当 长 码 分 成 64 位 长 的 小 氮 时 ,每 64 比特 的 第 1 位 比特 是 基 化 抽样 信 , 这些 均 匀 基 化 们 用 于 
19. 2 ks/s 的 数据 扰 码 。 量 化 回 的 功能 是 通过 每 64 位 输出 1 位 来 减 小 长 码 的 长 虚 。 

CDMA 系统 中 话音 保 岁 是 通过 用 于 PN 扩展 的 稚 有 长 友 抢 友 提 供 的 ,中 在 业务 信道 提供 话 首 
fex. pa supfEHIPN 扩展 的 公用 长 磷 挫 码 初始 化 。 如 果 没 有 进行 鉴 权 就 不 能 转向 使 用 私 
有 长 码 推 码 。 要 转向 私有 或 公用 三 推 码 ,基站 或 移动 台 在 逆 务 信道 发 送 长 码 转 换 要 求 的 指令 。 移 
JR cid 分 别 探 作 啊 旋 该 指令 。 基 站 同时 偿 发 送 售 有 有 适 治 设 曾 的 PRIVATE-LCN 位 "mM a 
Aj A. DIT I] HT E3436 8311] 5 16. 
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2.8 CDMA 公道 正 交 相位 扩展 


直接 序列 扩展 之 后 , 反 向 业务 信道 和 接 入 信道 进行 正 父 相位 扩展 。 
用 外 ,前 向 CDMA 信道 正 交 扩展 之 后 ,每 个 码 道 ( Ar v. dz E Bk nu I8] Nb 55 fo 38 2 ETT IE GG 
相位 扩展 。 
扩展 厅 列 是 发 度 为 2 或 32 768 个 PN 码 片 的 正 交 村 位 序列 。 该 正 交 村 信 厅 列 称 为 导 频 PN FT 
记 , 分 别 基 于 下 刻 抽 头 多 项 云 : 
对 于 间 相 7 序列 
PCz)=1+X +x tx +x 4x +x" (2. 10) 
对 丁 正 交 村 | 位 Q 序列 
DR .6 i c E^ 62. 112 
iBXET HECHOS £st dc I JHANI Q iudi PN 序列 : 
ix)sa Pix) 


=] +x +x +x +x 十 X% +x (2.12) 
zl gx) 2x Pun) 
=] tr +x +X +x +x Rx Rx x" (2. 13) 


EPI 2.12 $02.13 B] LFSRCZCTZ y £O dS AK BE 24g 2^ - 1, u | BOB SE F a PES R (TE 
产 竺 : 


i( n) zin - 150 iC n -10)Biln -8) Din -7) Gi n- 60 iC n -2) (2. 14) 
和 1 nn)=gn-15)DBIn -12) Dan-11 Baln-10) Born-9) 
Dqyln-5)PDqgln-4) Dg n-3) PAED 


EA i(n) fl gln), 1&n32 767 zÉ£ IEH] O 3 1,:(15)=1,4(15) 2 1, po d 2 加 。 
LA Q S E XJ CP, A PR ilad fl gln) 77 fk, LFSR 初始 内 容 为 : IC = 
( 1000000000000000). P, 和 P, 可 以 使 用 长 度 为 25 -1 的 多 项 式 Cn DRE q CO EEUU s 


1. 使 用 并 m) 2i(n-152 20,1 xn x14,i(152 =1, ;72) = 24 n-k).16znx32 767 首先 


E215.10.8,7.6.2 


计算 iCnO ES: 14 80 Z8 A)e in Kb A 0. n] ELS fU [RT TR AT 391 PN 序列 。 
2. 类 似 地 ,使 内 gln) 2g€(n-152 20.1nx14,gC152 - 1, qCÉ n2 = Ya n-k).16xn 


£215,12.11.10.9.,5,4.3 


«32 767, E qCnO 28 15 MIA 0, H A4 EIE SR HELP SEE PN F9] P, 
2.9 全 部 码 道 的 正 交 信道 化 


对 于 W-CDMA 系统 , 反 由 信息 信道 和 反 四 业务 信道 的 信和 令 信 这 部 是 经 过 叶 频 码 序 列 、 业 务 码 7 
EF NE 2-05 0 序列 和 仿 令 码 序 列 末 接 序 列 扩 展 上 后 再 发 送 。 这 些 码 序列 由 - -个 周期 为 81 92013 r 
败 码 序列 产生 ,经 过 长 码 友 列 发 生 器 生成 数据 逢 适当 | 的 Walsh 函数 的 杭 2 加 实现 ,如 图 2.13 所 示 。 
在 图 2. 13CbO T, 2802875 0 的 Walsh 函数 分 配给 导 频 信道 ,指数 号 足 1 的 Walsh 函数 分 配给 业务 
If QU ESAMI. TRAC AE By Walsh 乓 数 分 醒 给 售 令 信道 。 每 个 码 序 列 导 致 了 周期 为 20 
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ms [fj 81920 IBE. 2. 13C a2 FER T KE PN BIFE. 





长 码 的 生成 种 子 米 和 白丁 基站 发 送 的 寻 呼 信道 消息 中 。 该 长 码 是 周期 为 2”-1 BA R £5 
VET AL P 9Ud DN ff x ITI e TEE VA: 
px) =l +xt +x ta (2.16) 


h EI IEKA 4. 096 Mc/s 的 Walsh AAE R [8] ME 28 f 38 gui AE A M E 2. 13(h)) 
HARC R In] FA R [n] fii Rb fa EC RRASA RT EAR. WENK 2.7 定 
XR 64 阶 Walsh 函数 ， 





"32 
L/ 






(a) 


长 码 
4.096 Mo/s 


Walsh 0 


4.096 Mc/s 
CD 导 频 码 


Walsh 1 


4.096 Mc/s 


业务/ 接 人 码 


4.096 Mc/s 


D 信和 令 码 


(b) 


CL 
V LZ 





|H 2.13 ”个 部 码 道 的 正 交 信道 化 
Ca) 长 码 的 PN 码 发 咎 器 CbO 长 码 的 PN FRZIER 71:08 


X2.7 K mt Walsh rg 数 
(个 Walsh CH [fj Walsh 88 Fr» 


Walsh TT [| 1111 | 2222 | 2222 | 2233 | 3333 | 3333 | 4444 | 4444 | 4455 353 55 | 6666 
索引 | 0123| 4567 | 8901 | 2345 | 6789 | 0123 | 4567 | 8901 | 2345 | 6789 | 0123 | 4567 | 8901 | 234: : 01235 


0 0000 | 0000| 0000] 0000 | 0000 | 0000] 0000 | 0000 | 0000 | 0000] 0000| 0000] 0000 | 0000| 0000 | 0000 
1 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 
2 0011 | 0011 | 0011 | 0011 | 0011 | O011 | OOIL | 0011| 0011 | 0011| 0011 | 0011 | 0011 | 0011 | 0011 | 0011 
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Walsh EK Zr] sp X jp Ap F: K 2. 7 列 标 题 中 0 表示 的 第 一 个 Walsh BA JTA6-] &t— uif] 5ms 
T RE WIES — 1 f Rr s 
8512.4 参考 图 2.13(a)PN BRERA px) 21 xx ox" +x ,上 其 向 星 表 示 为 : 
1110000000 0000000000 0010000000 01 : 2&8 F Ek [4] Æ ff x 73 : 1001001100 1010011011 0101111000 
11。 利 用 这 两 个 向 量 ,可 产生 如 表 2.8 抽水 的 长 码 序 列 。 
R28 使 用 PN Ut RE BEES 


Ter Sh y Tun VER KREIS 





0 10010011001010011011010111100011 1 
] 10101001100101001101100011110001 0 
2 10110100110010100110111001111000 1 
3 01011010011001010011011100111100 1 
4 00101101001100101001101110011110 1 
5 00010110100110010100110111001111 | 
6 11101011010011001010010011100111 0 
7 10010101101001100101000001110011 | 
8 10101010110100110010101000111001 0 
9 10110101011010011001011100011100 1 
10 01011010101101001100101110001110 1 


这 样 ,产生 的 长 妈 床 旭 品 以 好 下 表示 : 

1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 
0010100011011010 0110110111011100 1010110100101100 0100101000000101 
1100001010110101 0101101101001111 1001111011101101 0011101110100000 
0011000010001111 1000000110000000 1111001110010010 0110000000011010 
1101110001001000 0011001001001000 1000011111011001 0110100110100001 
1111111101110001 1100000000010101 1111100100101011 0000101010101011 
0100010100000000 0111010101001101 1000100001100011 0101001000110100 
0011010000100101 101 IOLILILIOO00]I 0111010010100101] 0010111011101101 
1111010000000110 1100100100110011 1000000011110000 0100001110001010 
0110000001001001 11011000 


例 2.5 WE 2. 13CbO HR. SE 28 B3, AAA BAE S RAE A R3 FAEK Walsh. 所 数 
Ei2 加 得 到 的 。 使 用 三 个 64 Br Walsh 函数 (参见 表 2. 72 ,3e Ee t3 Fs v pP ^E 6 J8] H8 73 20 ms If] 81 
920 NE! Fr B PRETI. 
1L SA y E 
i8 Z5 2g 0 的 Walsh 打数 WO 4r Bu f£ e 4 3 
td = [Cn Walsh 
183: 1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 011100111100001 


D 
Walsh0 : 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000000000000 
SAA: 1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 011100111100001 
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该 例 计 算 仅 使 用 长 码 序 列 的 第 一 行 。 
这 样 , 导 频 得 束 山 长 但 序列 和 指数 号 为 0 的 Walsh0 函数 横 2 如 产生 : 

1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 
001010001101 1010 0110110111011100 1010110100101100 0100101000000101 
1100001010110101 0101101101001 111 1001 LELIOLTIOT101 0011101110100000 
0011000010001111 1000000110000000 1111001110010010 0110000000011010 
1101110001001000 0011001001001000 1000011111011001 0110100110100001 
1111111101110001 1100000000010101 1111100100101011 0000101010101011 
0100010100000000 0111010101001101 1000100001100011 0101001000110100 
0011010000100101 1011011111100001 0111010010100101 0010111011101101 


2. M dp ARR E 


指数 与 为 1 的 Walsh A W1 rio SUNL S9 / Pz AR3 
业务 / 技 入 但 = Ki Walshl 


pD 
Walshl: 


1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 


0101010101010101 0101010101010101 0101010101010101 0101010101010101 
Ar AS / Bz AN :1110100000100001 0111101111100111 1100101110111110 001001 1010010100 


XV 28/3 Ad i E Fruta 352605 239 1 的 Walsh gg Zi fs 2. 加 得 到 : 


1110100000100001 
0111110110001111 
1001011111100000 
0110010111011010 
1000100100011101 
1010101000100100 
0001000001010101 
0110000101110000 
3. 信 令 但 产生 


0111101111100111 
0011100010001001 
0000111000011010 
1101010011010101 
0110011100011101 
1001010101000000 
001000000001 1000 
1110001010110100 


1100101110111110 
1111100001111001 
1100101110111000 
1010011011000111 
1101001010001100 
1010110001111110 
1101110100110110 
0010000111110000 


Ha A 2 f Walsh 函数 W2 分 配 刘 信念 得 。 
Auct = [hd Walsh2 


0010011010010100 
0001111101010000 
0110111011110101 
0011010101001111 
0011110011110100 
0101111111111110 
0000011101100001 
0111101110111000 


E: 
B 
Walsh2:0011001100110011 0011001100110011 0011001100110011 0011001100110011 
fii 15:1000111001000111 0001110110000001 1010110111011000 0100000011110010 

fa e p mE | ERAURITEXL A 2 的 Walsh RKA 2 加 得 到 : 


101 1110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 


1000111001000111 
0001101111101001 
1111000110000110 
0000001110111100 
1110111101111011 


0001110110000001 
0101111011101111 
0110100001111100 
1011001010110011 
0000000101111011 


1010110111011000 
1001111000011111 
1010110111011110 
1100000010100001 
1011010011101010 


0100000011110010 
0111100100110110 
0000100010010011 
0101001100101001 
0101101010010010 
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1100110001000010 1111001100100110 1100101000011000 0011100110011000 
0111011000110011 0100011001111110 1011101101010000 0110000100000111 
0000011100010110 1000010011010010 0100011110010110 0001110111011110 
RLB RINE BREM fii 9 fal £e SENE A005 1 F9 NE A95 0 FE ZUR SETT F Pj 

P Ré. 

ÆA W-CDMA 信道 FF 发 送 的 数据 对 装 成 5 ms lii. DÀ 64 kb/s.32 kb/s f 16 kb/s 发 送 的 及 

向 信和 总 信道 帆 分 别 包 含 320,160 $180 比特 数据 。 











2.10 AJDA 


移动 侣 必须 利 基 站 联合 进行 移动 从 效 权 。 鉴 权 是 这 样 一 个 过 程 , 员 仿 总 在 移动 全 种 基站 之 问 
区 开 , 用 于 销 认 移动 台 号 份 。 上 只 有 当 了 能够 表 遇 移动 台 和 基站 处 理 的 SSDH S M ALSO fe ae TH In] 
FRE, 鉴 权 过 程 才 能 成 功 。 倒 如 ,在 CDMA 鉴 权 协 议 中 ,移动 台 和 基站 五 相 者 右 匹 配 的 加 密 认 证 
符 ( 即 相同 的 SSD )，, 实 际 革 是 出 认 计 得 法 产生 和 发 布 的 待 志 的 短 消息 摘 到 。 


2.10.1 ZR 


共 吝 加 党 数据 ( SSD ) 是 移动 台 半 永久 存储 占 中 存储 的 128 比特 长 的 数据 结构 ,很 容易 为 森 站 
FMH. Sb 分 为 两 个 不 同 子 集 ,每 个 子 集 几 小 文 持 不 同 过 程 :SSD-A 川 收文 持 鉴 权 过 程 , SSD-B H 
TARET ERUIT IUIUS o 

在 计算 机 通信 网 中 ,常常 有 必要 验证 通信 一 方 的 号 份 。 一 种 实用 的 方法 就 证 使 用 单 向 Hash PA 
数 的 加 党 认 计 协议 。CDMA 系统 中 的 鉴 权 通过 在 移动 台 和 基站 之 间 相 雪人 交换 信息 来 确认 移动 台 
份 的 过 程 。 

考虑 一 种 可 能 的 鉴 权 方案 用 于 分 组 密 得 。 可 能 使 用 对 称 分 组 密 人 得 算法 (如 DESO oK i| ££ 18 fy 
的 Hash 什 。 如 果 分 组 算法 安 企 , 渤 么 可 以 假设 单 向 Hash. 函数 也 是 安 个 的 。 

鉴 权 算法 设备 输入 152 位 消 总 分 组 M, RH DES. M 首先 分 成 64 位 长 的 块 ,使 得 MM = MM, 
M,, EPOR ue Cx Mes vid dus UNE Unde dU 
比特 件 , 便 可 完成 64 位 消 明 块 的 划分 。 eio oM E E El et AT 1 E p] E KAIER a 
虫 的 鉴 权 方案 就 是 上 烛 从 192 位 长 的 消息 中 产生 18 位 hs 

这 18 (HIT 38 BUE I I E ien s ibn 24 位 填充 向 得 刘 的 176 个 比特 

总 进行 Hash 变换 向 推导 。 
例 2.6 K215 是 一 个 鉴 权 计算 的 典型 例 -了 。 首 先 ,将 152 位 消息 填充 40 位 扩充 成 192 位 消息 。 
其 次 ,将 填充 的 192 B S ÉA—IR:IM,-64142.M,- 64 位 , MM、 = 64 f. M, 成 为 64 [r3 UO]. 如 
K 2.14 所 示 。 第 一 个 消息 块 M, 可 用 于 图 2.15 中 的 灰色 模块 ,可 被 Hash 成 48 fj Jn s 9E 4]. 
8. 11.2 节 将 许 细 讨 论 这 个 问题 。 

有 很 多 方法 用 于 鉴 权 数据 (ALTHR ?计算 ,第 8 章 将 加 以 撒 述 。 

为 了 计算 .上面 描述 只 18 BEBE PURI D: C12176 fi (IR TR) E C152 frin Et bn 
E 24 SR TS. C20 40. 位 填充 位 的 192 8521 4h a 

除了 这 些 , 达 有 一 些 计 算 18 位 消 总 摘要 的 技术 ,包括 DM 方案 。 要 进行 Hash 变换 的 消 电 首先 
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划分 成 定 长 的 执 :1 M, Mus HAR M sisi KEA muU. uim — 4 see Hu E 


AmE, A AAH TE SXGe BR. GAREA BR — SEI AS XX FE. TERI 56 M AUS ERST 
变 为 M,. DM 方案 使 用 DES 分 组 密码 米 构 造 Hash 函数 ,全 得 H, = E, CH, H, distr, HP 
H, 是 初始 和 同时。 








PC1: 排 列 选择 1 
PC2: TODA 2 


B 2.14 ÆJ DES iW pz g AB IE 


填充 后 的 消息 (192: 比特 ) 
152 比特 40 比特 


M-192 比特 





M; 


DES I 


xt U HEA 
;循环 左 移 :比特 
"t 8 比特 取 


18 比 特 ( 身份 认证 数据 ) 





š 2.15 deze .ME- A A m vot TE. nm aL ub fI II fo uA ubW $6 


^N 
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一 种 方案 是 改进 的 CBC mix. DEI] CBC 浪 案 加 密 步 又 描述 如 下 : 


H, - E, ou (HB) 6H, 

H, = E, ou, HO DH, 

H, sb, UH DH, 
其 中 H, AEG In. HOM, RR RH. 


MD5 $E HE] TE SE SSD-A fI SSD-B. MD5 4I HI £EX&& EI LAPE 128 位 济 忆 摘要 输出 。MD5 
将 输入 消息 在 可 以 分 为 16 个 32 位 的 子 块 的 512 位 长 的 块 内 处 理 。 消 息 摘要 是 一 纪 32 位 长 的 块 ,将 
尼 们 连接 起 来 大 成 为 单一 的 128 位 长 的 Hash H. AF SSD 更 新 由 存储 在 移动 台 的 128 位 长 数据 完 
成 , 它 被 分 为 欧 个 不 同 的 人 4 位 了 状态 , 即 SSD-A-NEW 和 SSD-B-NEW。 


2.10.2 JJ E Jn fs B 4 


为 了 增强 鉴 权 过 程 和 保护 敏感 用 户 信 息 ( 例 如 PINO. ZEOE T - -种 方法 对 选 定 业务 信道 信 令 消 
尽 的 某 些 特定 字段 加 窗 。 ne AZ 都 没有 讨论 和 列 出 香 要 加 窗 的 消息 和 字段 ,原因 是 
加 窗 算 法 的 使 用 完全 受 控 于 类 国 国 际 交 易 和 武 天 规则 (CTTAR ) 和 出 口 管理 规则 。 

如 有 果 鉴 权 没 有 执行 ,就 不 对 消 奶 加 党 ( 即 接 入 参数 消 且 的 AUTH ^A ERSS T 000. fü 8 RISE 
oup fg mr nq Sm 45 rel B5] .— EF TU. B 28 UD ACE Ej fa 38.2) BO TRI EH JR 26 E) E B8] fei e D S SE EE RANT 
。 如 果 信 令 加 党 学 段 设 为 00, 则 不 对 消 居 加 党 。 

HEREN m FT SS s desto m D BUE O1 KREA 2H s 

SEES FE] fs 9 3E RUD, ESTREA 00 KRMA Le 

4 E Jc [4] MP 6 (XB TE AU a A P M E Ex OK EURIE TTE A GU SEE RE 33 I E I Al DEUS C o 

JL [4] Ml 45 fe 38. FX E EE 20 ms in. Zip n] UJ 988600 b/s.489800 b/s.288400 b/s 
或 10200 b/s 的 变速 率 在 反 向 汪 务 信道 发 送 。 反 向 业务 信道 几 寸 在 呼叫 过 程 向 基站 传输 用 户 数 据 种 
信 令 信息 。 

每 个 数据 怖 持续 时 间 为 20 ms,; 根 据 发 送 速 率 确 处 包 合 信息 CRC F& Er. e fe UR EE LEE. pl 
如 ,对 于 4 800 b/s KE, 96 EE rti GL A 80 位 信息 、8 位 CRC 和 8 位 尾 比 特 。 

消息 加 罕有 两 种 方式 : AT :和 内 部 加 密 , 如 图 2.16 TEZ. 


信息 人 T 密 文 编码 密 文 zd 
ER G.L8) 交织 器 
De 卷 积 编码 器 


编码 
(a) 外 部 加 密 























fai En 








密 钥 
K 
(3,1,8) 码 符号 o 编码 密 文 Rum 
卷 积 编码 器 sre M 
(b) 内 部 加 密 


2.16 iM HB x 
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WHAEA M 首先 由 密 钥 流 厌 加密, 然后 使 用 (3，1，8) 卷 积 编码 器 编码 。 这 种 加 密 方 案 
人 这 种 加 
密 方 案 称 为 “内 施加 密 ”。 

例 2.7 考虑 外 部 加 窗 情 况 , 假 设 4 国 800 b/s 帧 (20 ms ) 的 80 位 信息 数据 如 下 : 

1010110011 1001101111 0010010100 0100110011 

0011001000 1110010110 1001100110 0110011110 

CRC v £t 8H] P 9u E p m E 

gx) =] ++ +x tr + 寄存 器 初始 状态 是 企 1。CRC 比特 计算 为 : 

CRC = 10011101 

这 样 ,将 编码 器 尾 比 特 ( 全 0) 大 上 向 的 CRC 以 及 信息 数据 连接 焉 可 得 到 下列 4 800 b/s 的 96 
AUGE EE 

1010110011 1001101111 0010010100 0100110011 0011001000 

1110010110 1001100110 0110011110 1001110100 000000 


3X gy cp E FA ve EH o e B LS Fe 9. (cR n: 

0100010111 1010101100 1010110011 0111000100 1010100110 
1010010011 1100110101 0011100100 1100000010 100110 

将 信息 帧 数据 和 密 钥 序列 做 * 异 或 ”运算 将 得 到 下 列 加 密 文本 数据 订 列 : 
1110100100 0011000011 1000100111 0011110111 100110110 
0100000101 0101010011 0101111010 0101110110 100110 

XX 2A EET AC. 0, SO Hé 3 Vs READ LZ ds 。 
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括 基 站 和 移动 zh E gy In] CDMA edes CDMA Ei. dz A a 
是 从 移动 台 到 基站 的 售 道 。 

反 向 CDMA FIR 19 27] & HA oR T AE ulia fes IR] ERE TE ARS ZZ Bu xS xx D Ber 2U d] 82 zr 48 [8] KS 
CDMA 频率 分 配 。 扩 向 CDMA 信道 古 从 移动 台 到 基站 的 及 同 链 路 。 在 及 巾 CDMA fii 3 HJ 
据 被 封装 成 20 ms b. Phim] CDMA 信道 包 拓 接 入 信道 和 及 向 烛 务 信道 。 接 入 信道 凡 寸 短信 令 消 总 
区 换 , 提 供 呼 叫 改 起、 过 呼 响应 、 指 令 和 注册 。 太 向 素 务 信道 内 二 从 单个 移动 台 向 单个 或 多 个 基站 
fs HJ P ZA OMS MEAE. E 3.1 显示 了 基站 在 网 辑 及 向 CDMA 信道 所 收 到 | 的 所 三 移动 台 传 输 
A IS 


由 长 码 PN 序列 标识 





ewe] pepr Ee 
] 2 n ] 2 m 
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3.1 接 入 信道 


这 部 分 内 容 描 述 移动 台 在 接 入 信道 发 送 的 消息 。 图 3.2 娃 示 了 接 入 信道 的 完整 结构 。 接 入 信 
道 是 反 向 CDMA 码 道 , 移 动 台 用 接 入 信道 米 发 起 和 基站 | 鸣 通 信 并 响应 寻 旦 信道 消息 。 每 个 寻 旦 信 
道 和 - :个 或 多 个 接 入 信道 对 应 。 接 入 信和 韦 的 数据 率 闫 定 为 4 国 800 b/s EA fE iE h Er EE H 
20 ms, 具有 当 系 统 时 间 是 20 ms KRAT RD. ATE [E dá ndi BEA fe ER C Bu [n] 
步 ) 利 ! 控 入 信道 漳 必 潮 装 。 如 图 3.2 Brzn. Tz [38 Ps dép pe E64 83.50 £UR UR UII Mfr. d 
ER S AN feas gm PN 3. 





3.1.1 ÈA Čin a 


每 路 接 入 信道 包含 96 比特 (20 ms 帧 ,数据 率 为 4 800 bys)。 每 路 接 入 信道 帧 格式 包含 88 位 
信息 比特 和 8 位 编码 尾 比 特 , 如 图 3.3 所 示 。 
例 3.1 考虑 向 信息 比特 加 .FF 8 位 居 比 特 以 增加 数据 速率 。 由 寺 8 位 居 比 特 古 加 在 88 位 信息 比 
寺 后 的 , 接 入 信道 将 每 帧 包 合 96 比特 ,持续 时 间 20 ms. XX FÉ, LAUR 4.4 kb/s 将 增加 到 96/20 
xl10-” 24 800 b/s。 因 此 ,任何 接 入 信道 的 数据 涂 疝 定 在 4.8 kb/s. 53 ^b op T fiu 88 比特 信息 ， 
可 以 得 到 4400/88 250 b/s, 等 价 十 1 ERI, FIED 8 位 必 比 特 兢 等 十 350 x8 =0.4 kb/s。 这 证 
出 数据 速率 增加 到 4.4+0.4=4.8 kb/s. 


42 CDMA J£ 531527118 [ri 5 Id 2 zz 


码 符 号 码 符号 码 符号 
4.4 kb/s 4.8 kb/s 14.4 ks/s 28.8 i 28.8 ks/s 调制 符号 


信息 比特 JI 8 228 | c x RE 


4.8 ke/s (307.2 kcA ) 





I- 信 道 序列 
1.228 8Mc/s 
I | 基带 Kt) 
2 e 
1/2 PN | 
P Ed JL. Os 
PN 码 片 
1.228 8 Mc/s 


长 码 Q- 信 道 序列 sinat 
jn 1.228 8 Mc/s 





图 3.2 所 入 信道 结构 
96 比特 (20 ms) 





3.3 ” 接 入 信道 帧 结构 


3.1.2 ÆR mH 


AFRIC n, kom) KIRE R = k/n, WBRA m=-K-1, rp K EBARA. 

TZ 2] & x] E I A dài 3B. 7x XE pI LES As TR 2 03 a, TALAT HR, f |n] CDMA 信道 使 用 
(3, 1, 80 ÆR, 4E R 5 V3, RKN. Le O RERE RP Eb nz062.3. TA 
VU TRA BS TELF PU: g 2587 C 八进制 ) = CIOTIOLILID C: -过 制 ),g 7 -663C AHER = 
C1101100110€7 EBD. g 7 2711€ IE =(111001001ò -XEID «ILE Tk 21. 23«m =8, 则 
TA PAL Zia 13:36 Q7 2L AN. 1 8 级 移 作 寄存器、 三 个 模 2 DRAE AI — A i i 83-28 e E TE XE 
5E use. nel 3.4 Bron e 

fpi 13 a fg AC 4E ERE EE P7 4E — Br SR OE. MR ES SB — "pr ERES eV 是 山 
生成 序列 A di ani 在 由 生成 序列 g “” 编 友 产生 的 从 号 ,最 后 - 个 
输出 符 吕 ey 十 由 千 成 序列 8 强人 码 广 牛 的 符 

兰 积 码 纲 码 此 的 初始 状态 为 企 0。 初始 状 态 之 后 输出 的 第 一 个 编码 符号 山 千 成 序列 g O ita 
产生 。 





AA 


8839: É CDMA 信道 43 
例 3.2 图 3.4 所 示 的 卷 积 码 编码 器 中 ,三 个 生成 序列 分 别 为 :8 = (101101111),g, ”= 


C110110011),g, ”=(111001001)。 簿 路 接 入 信道 包含 96 比特 (20 ms Wi, Z5 2s 3 734. 800 b/s), Lp 88 
位 信息 比特 和 8 prés Fe EE A, an FE 3.3 Bron. 


输 
(信息 多 和 ) ES 加 gu \ ue ) 
C% A 
[OE 


图 3.4 (3.1.8)? 35 B! Zi de VR 


假设 88 比特 信息 序列 和 8 位 个 0 编码 比特 如 下 所 示 。 


o 238 IT 7yc96 比特 ) 










1000101111001010001100001000001111110101 01100110 
1110110100100111000101111001010001100001 00000000 
LSB 
GE O 
ER (8 比特 ) 












信息 序列 (88 比特 


该 接 入 信道 帧 将 输入 卷 积 编码 呀 ,输入 比特 顺序 是 开始 本 帧 序列 隐 最 左边 比特 的 MSBC 最 高 
有 效 位 ), 堆 上 FF 本 最 右边 位 置 队 LSB(C 节 低 有 效 位 )。 
编 得 器 输出 符号 cr AU e, 按照 下 刻 等 式 计 算 : 
c, =d, +d, +d, * d, +d, +d, +d, AJH g, ^ =(101101111) 
c, 2d, +d, +d, +d, +d, +d, JJH g, 7 2C110110011) (3.1) 
ce =d, +d, +d, +d, +d, 利用 g ° 2C111001001) 
第 -个 输出 符号 e TH g  —-557C 八进制 7) 纳 码 产生 的 符号 ,第 - .个 输出 符号 ee 是 出 生成 序 
列 g ^ 2663C NET ZR 937^ ^EBUTE S 257 HART S c, AE FH AE REP T gs， m CINES 2h 
HERITS o 
利 出 方程 (3. 10 AMSAA M G96 ERMIT S C eae ce) 计算 结果 如 表 3. 1 所 列 。 
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Z^ 


E 


o o o 


ij ALEF M 


CDMA 峰 员 移动 通信 与 网 络 安倍 


X 3. 1 
deT488 PAR VITE — MWh iS esie eg? 
100000000 111 
010000000 011 
001000000 101 
000100000 110 
100010000 101 
010001000 110 
101000100 110 
110100010 100 
111010001 100 
111101000 010 
011110100 110 
001111010 010 
100111101 101 
010011110 110 
101001111 010 
010100111 000 
001010011 110 
000101001 100 
100010100 001 
110001010 111 
011000101 101 
001100010 101 
000110001 011 
000011000 111 
100001100 110 
010000110 001 
001000011 100 
000100001 001 
000010000 010 
000001000 101 
100000100 011 
110000010 010 
111000001 110 
111100000 111 
111110000 101 
ILEEETOO0 000 
01LL11100 DILI 
101111110 001 
010111111 111 
101011111 000 
010101111 101 


wia A [LE Er M 
| 
L 
1 
0 


oc c 


oO o 


对 应 96 位 帧 输入 M Immune 


di PH m PIRE A 


101100110 
110110011 
111011001 
111101100 
101110110 
L(0111011 
011011101 
101101110 
010110111 
001011011 
100101101 
010010110 
001001011 
100100101 
110010010 
111001001 
011100100 
001110010 
000111001 
100011100 
010001110 
101000111 
110100011 
111010001 
111101000 
011110100 
101111010 
100111101 
010011110 
101001111 
010100111 
001010011 
000101001 
100010100 
110001010 
011000101 
001100010 
000110001 
000011000 
100001100 
010000110 


Aj rH ff E ege, 632 
110 
001 
001 
001 
100 
100 
010 
011 
010 


110 
001 


E 
a 


及 向 CDMA 信道 45 


CBE AE) 
MAILE M RMANA py egee) WÍÍSXIEFEM GRMA X AIR NES CO 6,63) 
1 101010111 101 0 001000011 100 
1 110101011 110 a 000100001 001 
Ü 011010101 lll 0 000010000 010 
0 001101010 000 0 000001000 101 
1 100110101 000 0 000000100 100 
l 110011010 101 0 000000010 110 
0 011001101 000 0 000000001 111 


Tick BE 2 加 法 器 的 96 个 编码 符 福 输出 Cc,,e,,e,) 连 接 起 来 将 得 到 单一 输出 序列 ,然后 再 输 
AFETE, XXBÉ.288 比特 编码 符号 输出 可 以 写成 : 





111011101110101110110100100010110010101110010000 
110100001111101101011111110001100001010101011010 
110111101000011001111000101101110111000000101000 
110001001001100100010011010011111011001010000011 
100111110100100111011100010110010101110010000110 
100001111101101011111110001100001010101100110111 





3.1.93 编码 符号 车 复 


文 持 接 入 信道 的 数据 举 固 定 为 4.8 kb/s。 卷 积 编码 络 输 出 的 编码 符号 在 交织 之 前 将 章 复 。 接 
入 信道 每 个 速率 为 4 800 b/s 的 编码 符 久 被 重复 一 次 , 即 每 个 符 祁 连续 出 坝 两 次 。 重复 之 后 的 编码 
fT 3.1.4 市 要 讲述 的 块 交 织 器 。 

下 图 显示 了 连续 里 复 两 次 后 经 过 交织 的 编码 符 礼 。 





111111001111110011111100110011111100111100110000 
110000001100111100001100110011111100001100000000 
Iilt1i100110000000017]1111111001111001]1100111111j11i1i1 
111100000011110000000011001100110011001111001100 
1111001111111100117000000001111000011111111000000 
110011110017111100111111000000000000110011000000 


1111000000110000110000111710000110000001100001111 
001100001111111111001111000011001100000000001111 
110000111111111100110000110000111111001111110000 
001100111100001100110011111100001100000000111100 
110000000011111111110011110011001111111111111100 
000011110000000011!001100110011110000111100111111 





3.1.4 EKRI 


THRRET H BUS Dd 2E Ze Ee XR PREIS B Se AR TES VR S HIER FORTE OCA 
mtoe ERE. BAR A TRAE R A S ET, MATE ETT WEE. Xx HD HIRIAE 
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时 间 为 20 ms lr] ssim. YA^ZÉ 
接 入 信道 编码 符 品 将 按 以 F £r Ni 


器 是 一 个 32 11.18 Zi] d 
UT JA RE Té IH : 


LEIF -292535 21] 13:29:3-]1D9-11 27 7-23 DE 3 


2 18 10 26 6 22 14 30 4 20 12 28 8 24 16 32 
表 3.2 JITEA fa IE HX 


| 17 33 49 55 31 


1 ] 7 33 49 65 81 
2 18 34 50 66 82 
2 18 34 30 66 82 
3 19 33 ^l 67 83 
3 19 35 51 67 83 
4 20 36 53 65 84 
4 20 36 32 ON R4 


B 27 43 59 75 91 
11 27 43 59 75 91 


12 28 44 60 76 92 


14 30 46 62 78 94 


yo 
二 可 
v 
d 
N 
SR 
会 | 

d 
本 
ch 
Iz 
EN 
a 
X 
all 
i 
AD 
x 


97 113 129 


97 113 129 


98 114 130 


98 114 130 


99 115 131 
99 1135 131 
100 116 132 


109 125 141 


109 125 141 


Iq Nb 26 fa i8 874 800 b/s% 


145 161 
143 161 
146 162 
146 162 
147 163 
147 163 
148 164 
148 164 
149 165 
149 165 
[50 166 
150 166 
151 167 
151 167 
152 168 
152 168 
153 169 
153 169 
154 170 
154 170 
155 171 
155 171 
156 172 
156 172 
157 173 
157 173 
158 174 
158 174 
159 175 
159 175 
160 176 
160 176 


信和 与 网 络 安全 


TAJER ZR DE 3.25. 


ff C TTA/EIA /TS-95) 


2576. * 

Zimt 

177 193 
177 193 
178 194 
178 194 
179 195 
179 195 
180 196 
180 196 
181 197 
181 197 
132 198 
132 198 
183 199 
183 199 
184 200 
184 200 
185 201 
185 201 
186 202 
186 202 
137 203 
187 203 
188 204 
188 204 
189 205 
189 205 
190 — 206 
190 206 
191 207 
191 207 
192 208 
192 208 


209 


222 


i 32 x18 KJH RER SS ABE 


228 244 . 260 276 
229 245 261 2T? 


229 245 26l 277 


4 fA. ATOE, d] 


及 向 CDMA 信道 


按 如 下 方式 排列 交织 器 | 内 输 入 。 
Putin Hi EH ORE A. 
0l ~32 11101110 11101011 10110100 [0001011 
33-64 00101011 10010000 11010000 11111011 
65 -~ 96 01011111 11000110 00010101 01011010 
97 ~ 128 11011110 10000110 01111000 10110111 
129 ~ 160 OLLIOODO 00101000 11000100 [0011001 
161 ~ 192 00010011 01001111 10110010 1000001 1 
193 «224 10011111 01001001 11011100 01011001 
225 =~ 256 01011100 10000110 10000111 11011010 
I fT &i] 8E BT BR s 2H «4r Ha nT EA fs FH fou 3.3) Jr Zx HJ AE EH a8 ig HH T s pi TiTa 
例 3.3 MHRA ALa]. TA hitt HR] S 
A= 1, 1 17 33 49 65 Bl 97 113 129 145 161 177 193 209 225 241 237 273 


1 1 0 1 0 0 l 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 l 


ÀA-17, 9 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 i185 20101 217 233 249 265 281 
1 1 1 1 1 0 I 1 0 1 0 l 0 0 ] l 0 0 
ÀA-9, 5 21 37 53 69 385 JOI 117 133 149 165 181 197 213 229 245 261 277 


to d. w do g.t de O9" 20.04 g. T r Gp Xd d 
XX FE OS NC] FEE A M) e ZH 88 Sao th n] CAE P Brzn 7r xS: 
A 交织 器 输出 符号 A 交织 器 输出 符号 


[ 1] 110100100101110111 [ 2] 110100100101110111 
[17] 111110110101001100 [18] 111110110101001100 
[9] 101010110000111011 [10] 101010110000111011 
[25] 110101001110110100 [26] 1101010011101101 00 
[5] 111000011001000011 [ 6] 111000011001000011 
[21] 100100011000000011 [22] 100100011000000011 
[13] 101010100011100111 [14] 101010100011100111 
[29] 110111110011001101I [30] 110111110011001101 
[ 3] 100110111100011010 [ 4] 100110111100011010 
[19] 100111000010110100 [20] 100111000010110100 
[11] 110011100100111110 [12] 110011100100111110 
27] $000010110010001001 28  Á000010110010001001 
[ 7] 010111111011111010 [ 8] 010111111011111010 
[23] 001101010100010111 [4] 001101010100010111 
[15] 001011000010100101 [16] 001011000010100101 
[31] 110100010111110001 [32] 110100010111110001 


dI n] EAE SANI PVT A IIS PETIT Ag E S Sz ZH SR SAT HH FP ZU. EET: 
这 个 - EIFE FU deos oc £8 sd H.E ESRVAE UEM. 1EZUgU IBI Té SUE. d 03 4S 


号 重复 
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110100100101110111111110110101001100101010110000 
111011110101001110110100111000011001000011100100 
011000000011101010100011100111110111110011001101 
100110111100011010100111000010110100110011100100 
111110000010110010001001010111111011111010001101 
010100010111001011000010100101110100010111110001 


110100100101110111111110110101001100101010110000 
111011110101001110110100111000011001000011100101 
011000000011101010100011100111110111110011001101 
100110111100011010100111000010110100110011100100 
1111100600010110010001001010111111011111010001101 
0101060010111001011000010100101110100010111110001 





UC n dA BE mea. 2 所 示 。 
xx Ee E (2i 3] y ic FL] 3.5 PrZR II] A35 3 Por 
20 ms 

96 信息 帧 比特 


576 码 符号 
96 调 制 符 号 


16 码 符号 
第 1 和 17 行 (1 1733 49… 257 2739 2541 … 265281) 
第 9 和 25 行 (5 21 37… 261 277 13 29 45 … 269 285) 
第 5 和 21 行 (3 1935- 259 275 11 27 43 … 267 283) 










16 个 码 符号 重复 
第 5 和 21 行 (3 1935… 259 275 11 27 43 = 267 283) 


第 9 和 25 行 (5 21 37… 261 277 13 29 45 … 269 285) 
第 1 和 17 行 (1 17 33 49… 257 273 925 41 -- 265281) 


[d 3.5 ” 接 入 信道 发 送 结构 (利用 滩 3.2 ME EUR BUT 
3.1.5 64 Wr iE Az Wi ql 


Redi 64 阶 止 父 调 制 。 调 制 符号 是 利用 Walsh R AE KI 64 个 相互 止 父 的 波形 之 
o KEERN S AK 2. 4 给 
6 TIIT a A i ei 64 PET BERE BERE SL. WRR 3. 6. HT Dc Eon S E B d 3 


符 写 速率 为 28.8 ks/s, M ZAIT o HERE 28. 8/6 =4. 8 ks/s LE 4. 8 x 64 =307. 2 kc/s. 


码 符 号 Walsh fl Hr 
28.8 ks/s 4.8 ks/s 或 307.2 kc/s 





图 3.6 正 交 调制 
Xp Fr MSICUIUTI S 829 I P ZIA AHE E GET 7S : 


MSI =c, * 2c, * 4c, t 8c, - 16c, * 32c, 
其 中 ,ec,0<ie5, 表 不 OLBIA (RA RAPTI s HR IT AUR h EE H A o 


43% JÁ CDMA 信道 49 


传输 单个 调制 符号 需要 的 时 间 间 隔 为 1/4800 = 208.333 ps. Walsh 码 片 定义 为 相关 调制 符 
^x FJ 1/64 HI [8] [8] Bis , BH. Walsh t3 Er [8] | 2g 208. 333/64 = 3.255 2 use 


953.4 il Tfj6-58b39;-5xE Nod 64 Tr wu] fà RI TAE SIT 
入 分 成 6 个 符号 的 每 长 度 , 如 下 图 所 本。 


不 交 调制 器 输入 (576 f] 05) 


110100 100101 110111 111110 110101 001100 101010 110000 
111011 110101 001110 110100 111000 011001 000011 100100 
011000 000011 101010 100011 100111 110111 110011 001101 
100110 111100 011010 100111 000010 110100 110011 100100 
111110 000010 110010 001001 010111! 111011 111010 001101 
010100 010111 001011 000010 100101 110100 010111 110001 
110100 100101 110111 111110 110101 001100 101010 116000 
111011 110101 001110 110100 111000 011001 000011 100100 
011000 000011 101010 100011 100111 110111 110011 001101 
100110 111100 011010 100111 000010 110100 110011 100100 
111110 000010 110010 001001 010111 111011 111010 001101 
010100 010111 001011 000010 100101 110100 010111 110001 


cu 


之 ,最 好 将 64 IE AZ UA hl d PA A00 





aS SEVERE SEI SR 6 144 个 符号 输入 对 应 512 个 符号 输出 ) 。 


利用 公式 MSI = > 2e 对 应 正 交 输入 (576 TS d EI CAS fI NIIE Ac al hl a da c 


2=0 


(512 个 符号 ) 米 进行 一 个 简单 的 演示 。 


THK MSI 64 4i i 
110100 11 0110011010011001011001101001100101100110100110010110011010011001 
100101 41 0101010110101010010101011010101010101010010101011010101001010101 
110111 39 0110011010011001100110010110011010011001011001100110011010011001 
111110 3l 0110100110010110100101100110100101101001100101101001011001101001 
110101 43 0110011010011001011001101001100110011001011001101001100101100110 
001100 12 0000111111110000000011111111000000001111111100000000111111110000 
101010 21 0101101001011010101001011010010101011010010110101010010110100101 
110000 3 0110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110 


因此 ,6 114 ^P SIS ERE VALUBU Rb) $8 HRS 512 个 符号 为 下 列表 中 所 林 : 


011001101001100101100110100110010110011010011001011001101001 1001 
0101010110101010010101011010101010101010010101011010101001010101 
0110011010011001100110010110011010011001011001100110011010011001 
0110100110010110100101100110100101101001100101101001011001 101001 


0110011010011001011001101001100110011001011001101001100101100110 
0000111111110000000011111111000000001111111100000000111111110000 
0101101001011010101001011010010101011010010110101010010110100101 
0110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110 
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3.1.6 KEE III E 
接 入 信道 发 送 数 据 时 ,采用 长 码 直 接 厅 列 扩 展 ,; 然 后 要 发 送 。 扩 展 操作 包括 64 IES ha 
输出 序列 和 长 PN i36 参见 图 3.7) 的 模 2 Jp. dE 38] H8 23 27 — 1 P838 Hr. f ^E B SSITTILFSR IHA 


多 项 式 plx) TE -o 
plx) -]exc4x 4x5 ta Fa ta dar ta pi px px pa Fy x? 





27 31 33 35 


qo E put qo ete (3.2) 
Walsh T Fr 
307.2 kc/s QD 


长 PN 码 片 
1.228 8 kc/s 





KERB 
图 3.7 64 Brib ox a m se E RULES 2 0n 8 EC Fe RE 


一 个 长 码 PN 93H rH Él 3. 8 所 示 的 42 位 掩 码 利 厅 列 生 成 式 的 42 级 LESR * 55" 5 ig 2 
e. KEIRA A REA AERE EA, A EK EE wE 3.9 AR. RAA 
iB KIA HT , PEISTE E F: 


M, ~ Ma: BAIK 110001111 

M. ~ Ma: BARRIE E AI BEN fe Sj 

M. ~ Ma: HRKI E E T A I i s 

M, ~ M: A MAIA BASE-ID fü 

M, - M,:?^48U CDMA fei i PILOT-PN fü 


3Srre-armsre-eme-vire T 


x3 x* [x ? x? i 





[43.8 长 公 发 生 器 ( TIAAEIA/IS-95 Z Ji? 


第 3 贡 及 向 CDMA 信道 51 


4] 33 32 28 27 25 24 9 8 0 
MSB LSB 
ACN: 接 人 信道 编号 
PCN: 寻 呼 信道 编号 


BASE-ID: 基 站 标识 
PILOT-PN: 前 向 CDMA 信道 PN 偏 移 


图 3.9 接 入 信道 长 码 掩 大 


下 所 迁 当 探讨 -下 正人 交 调 制 厅 输 出 的 Walsh 码 厂 和 长 码 发 打败 产生 的 长 PN 45 Jr RI" 异 或 ” 运 
算 , 如 图 3. 7 Bos. 

Sp 个 PN Pih A 42 位 推 码 和 42 2 "ER UAR 2 AE. ARKAE OR KER E 
^E 1. 228 8 kc/s 的 PN 码 族 ,如 图 3.8 ros. 


例 3.5 KEBAR N 110001111), MHRI ACN 设 管 为 (00010),PCN E COIT). BASE- 
ID 设置 为 (0100011010011101),PILOT-PN ix Ef Æ (100111001). WI 42 (ir A tE d f p dec TIC T 2 or 
《LSB 7 到 最 高 有 效 位 CMSB ) 为 (100111001101110010110001011001000111100011 ) 。 

参照 方程 3.2,42 (EZ Ib SEE FP Un] EL ez 9€ 1111011100100000111101100111000101 
01000000). 

REKE ÈE RR] 8 A R E A C 1000000000000000000000000000000000000000000). K1 
Jic t3 B5 4: ERFAR RR HB ERREA 与 ? 门 电路 .“ 与 2” 门 输出 必须 山 模 2 TI i s e 
H“ 措 或 运算。 长 PN 序列 中 采用 表 3.3 Hohi rE o 


表 3.3 长 PN 到 庆生 步骤 


45 [7.38 5 ^E pi n LAE “L RIEL Hil 
0 100000000000000000000000000000000000000000 l 1 
1 010000000000000000000000000000000000000000 0 0 
2 001000000000000000000000000000000000000000 0 0 
3 000100000000000000000000000000000000000000 1 1 
4 000010000000000000000000000000000000000000 1 1 
5 000001000000000000000000000000000000000000 1 ] 
6 000000100000000000000000000000000000000000 0 0 
7 000000010000000000000000000000000000000000 o 0 
8 000000001000000000000000000000000000000000 1 1 
9 000000000100000000000000000000000000000000 1 1 
10 000000000010000000000000000000000000000000 0 0 
11 000000000001000000000000000000000000000000 l 1 
12 000000000000100000000000000000000000000000 1 1 
13 000000000000010000000000000000000000000000 | 1 
14 000000000000001000000000000000000000000000 0 0 
15 000000000000000100000000000000000000000000 0 0 
16 000000000000000010000000000000000000000000 1 1 


52 


F fi i 
17 
18 
19 
20 


CDMA im m5 IM] £i E 4 


^F IK 66 VJ EIC 
000000000000000001000000000000000000000000 
0006000000000000000100000000000000000000000 
000000000000000000010000000000000000000000 
000000000000000000001000000000000000000000 
000000000000000000000100000000000000000000 
000000000000000000000010000000000000000000 
000000000000000000000001000000000000000000 
000000000000000000000000100000000000000000 
000000000000000000000000010000000000000000 
000000000000000000000000001000000000000000 
000000000000000000000000000100000000000000 
000000000000000000000000000010000000000000 
0000000000000000000000000000016000000000000 
000000000000000000000000000000 100000000000 
000000000000000000000000000000010000000000 
000000000000000000000000000000001000000000 
000000000000000000000000000000000 100000000 
000000000000000000000000000000000010000000 
000000000000000000000000000000000001000000 
000000000000000000000000000000000000100000 
6000000000000000000000000000000000000010000 
00000000000000000000000000000000000000 1000 
000000000000000000000000000000000000000 100 
000000000000000000000000000000000000000010 
000000000000000000000000000000000000000001 
111101110010000011110110011100010101000000 
011110111001000001111011001110001010100000 
001111011100100000111101100111000101010000 
000111101110010000011110110011100010101000 
000011110111001000001111011001110001010100 
000001111011100100000111101100111000101010 
000000111101110010000011110110011100010101 
111101101100111010110111100111011011001010 
011110110110011101011011110011101101100101 
110010101001001101011011100101100011110010 
011001010100100110101101110010110001011001 
[10001011000010000100000100101001101111100 
011000101100001000010000010010100110111110 
001100010110000100001000001001010011011111 
111011111001000001110010011000111100101111 
100000001110100011001111010000001011010111 


"Ege fEJG € 80 4 3 


13 
11 


o o o 


e D o oO 


-一 


o o 2 


移 位 编号 


93 
94 
95 
96 
97 


98 


$3% 以 向 CDMA 信道 


^F pK $6 VJ EIC 
101101110101010010010001110100010000101011 
101011001000101010111110100110011101010101 
101000010110010110101001001111011011101010 
010100001011001011010100100111101101110101 
110111110111100110011100001111100011111010 
0110LLL11011110011001110000111110001111101 
110000001111101101001000101LL1110L [0I 1] 1 L 10 
011000000111111101001000101111110110111111 
110001110001111101010010001011101110011111 
100101001010111101011111011001100010001111 
101111010111011101011001110000100100000111 
101010011001101101011010100100000111000011 
101000111110110101011011001110010110100001 
101001101101011001011011111011011110010000 
010100110110101100101101111101101111001000 
001010011011010110010110111110110111100100 
000101001101101011001011011111011011110010 
000010100110110101100101101111101101111001 
111100100001011001000100101011100011111100 
011110010000101100100010010101110001111110 
001111001000010110010001001010111000111111 
111010010110001000111110111001001001011111 
100000111001000111101001000000110001101111 
101101101110100000000010111100001101110111 
101011000101010011110111000010010011111011 
101000010000101010001101111101011100111101 
101001111010010110110000100010111011011110 
010100111101001011011000010001011101101111 
110111101100100110011010010100111011110111 
100110000100010000111011010110001000111011 
101110110000001011101011110111010001011101 
101010101010000110000011100111111101101110 
010101010101000011000001110011111110110111 
110111011000100010010110100101101010011011 
100110011110010010111101001110100000001101 
[01110111101001010101000111011000101000110 
010111011110100101010100011101100010100011 
110110011101010001011100010010100100010001 
100110111100101011011000010101000111001000 
010011011110010101101100001010100011100100 
001001101111001010110110000101010001110010 


"Ege f a B0 T 4A 
13 
11 
12 
10 


54 CDMA I 53 $2 27138 fri 5 Id 28 zz 4 


CER) 
12 fi 2m ^E px A8 JE * LN idiER: EB TAS aii 
99 000100110111100101011011000010101000111001 8 0 


XIE, ER PUn] EAE TE 2J 


100111001101110010110001011001000111100011000110010101 


0011110011010011011010110101100110001000011010 





Fd PN EJ ERN 1. 228 8 Me/s, Walsh WJ ERN 307. 2 kce/s, 可 以 得 到 比率 为 PN 0371/7 
Walsh Bj = 1.2288 x 10'/307.2 x 10! = 4. 

因此 ,为 了 进行 正 交 调制 器 输出 0. MD) 利 [长 码 输出 CEL. CO Bf 并 或 ?这 算 ,将 长 码 序列 划分 成 4 
位 一 组 等 长 的 段 是 很 亡 使 鸣 。 


O. M 0 1 | 0 0 | | 0 1 0 0 1 
EG 1001 1100 1101 1100 1011 0001 0110 0100 0111 1000 1100 0110 
EX-OHhC >? 1001 0011 0010 1100 1011 1110 1001 0100 1000 1000 L100 1001 


这 样 , ILE RET 2 加 法 器 输出 序列 为 


3.1.7 EARTH ALT RE 


百 接 序 如 扩 BEC hi EAE ELAT TES IBS Ré, bn d 3. 10 所 示 。 进 行 扩展 的 序列 是 0 (i Ae RT I 
TU 导 频 PN 序 旭 。 这 些 PN 序列 周期 为 2 个 人 码 片 ,分 唱 基 于 下 询 LFSR 抽 头 多 项 式 。 
对 同 相 序 记 ,多项式 为 
P(x)=]1 +x +x cx! +x 十 X eu? (9-3) 
XT AZ TR FE FU, 多 项 式 为 
P. (x) 21x cx! Fx ra ta” +x +x ta” (3.4) 
15 级 LFSR 2E T 7j £2 3. 3 413. 4, m s 11 AI 3.12 Przs « 


5013.6 IELA Q 导 频 PN FII RR, 

SUIT 2 L8 0 Z5 1280 Q 导 频 PN FP VIELE E3 ECL RE E CY: V ETI" Re gk "ie Sp TEQUE 
Ji. 

首先 考虑 导 频 PN 得 产后 。 从 方程 33 5 3.4 up UL S4, d LO FP 50 aA P, = 
(1000010111000010), P, = C1000111100011100) . 

fcis c 1 A8 Pg RN € 100000000000000) ,LFSR 产生 的 已 4ü P, 移 位 序列 如 表 3.4 Bra. 





4 





*& 3 3t  ]vz [i] CDMA 信道 


I 导 频 PN 序列 
1.228 8 Mc/s 


P(X)=1+x tx TX tx EX ^*EXD 


I 10010011 00101110 00011010 
01111100 01010110 10101101 …… 


———————————e 


10010011 00101100 10111110 
10010100 10001000 - - - - 


10010011 00101110 11000100 
< OIITITII 11000110 11100000---- 


m 





Q 5 lii PN 序列 
1.228 8 Mc/s 


K 3.10 AHF E 


岗 3.11 d& p fik EX Px) AI 15 级 LFSR 


/ 5 7 8 9 13 15 
P x)=l+x +x +x +x +x +x 


E]3.12 LPF Hog dli 3 E du aC OK 15 级 [LFSR 
15 


2 6 7 8 10 
i(x2-2-l---x tX tu +a +x +a 


X 3.4 川 机 目 父 半角 PN 序列 五 30 P, 的 产生 


T prd LFSR 内 & P, 移 位 编号 LFSR WR Po 
0 100000000000000 0 100000000000000 
1 010000000000000 Q 上 010000000000000 0 
2 001000000000000 0 2 001000000000000 0 
3 000100000000000 0 3 000100000000000 0 
4 000010000000000 0 4 000010000000000 0 
5 000001000000000 0 5 000001000000000 0 
6 000000 100000000 0 6 000000100000000 0 
7 000000010000000 0 7 000000010000000 0 
8 000000001000000 0 8 000000001000000 0 


55 


56 


移 位 编号 
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LFSR /j & 
000000000100000 
000000000010000 
000000000001000 
000000000000100 
000000000000010 
00000000000000 1 
[00001011100010 
010000101110001 
101001001011010 
010100100101101 
101011001110100 
010101100111010 
001010110011101 
100100000101100 
010010000010110 
001001000001011 
100101 111100111 
110011100010001 
111000101101010 
011100010110101 
101111010111000 
010111101011100 
001011110101110 
000101111010111 
100011100001001 
110000101100110 
011000010110011 
101101010111011 
110111110111111 
111010100111101 
111100001111100 
011110000111110 
001111000011111 
100110111101101 
1100100000190100 
011001000001010 
001100100000101 
100111001100000 
010011100110000 
001001110011000 
000100111001100 


2 2 


© 2 


c oO 


— 


co o co 


1$ f dm 5 


9 


LFSR 内 X 
000000000100000 
000000000010000 
000000000001000 
000000000000100 
000000000000010 
000000000000001 
100111100011100 
010011110001110 
001001111000111 
100011011111111 
110110001100011 
111100100101101 
111001110001010 
011100111000101 
101001111111110 
010100111111111 
101101111100011 
110001011101101 
111111001101011 
011111100110101 
101000010000110 
01010000100001 1 
101101100111101 
110001010000010 
011000101000001 
1010111101111090 
010101111011110 
001010111101111 
100010111101011 
110110111101001 
111100111101000 
011110011110100 
001111001111010 
000111100111101 
100100010000010 
010010001000001 
1011L10100111100 
010111010011110 
001011101001111 
100010010111011 
110110101000001 


B prd 
50 


51 


69 


LFSR /j & 
000010011100110 
000001001110011 
100001111011011 
110001100001111 
111001101100101 
111101101010000 
011110110101000 
001111011010100 
000111101101010 
000011110110101 
100000100111000 
010000010011100 
001000001001110 
000100000100111 
100011011110001 
110000110011010 
011000011001101 
101101010000100 
010110101000010 
001011010100001 
100100110110010 
010010011011001 
101000010001110 
010100001000111 
101011011000001 
110100110000010 
011010011000001 
101100010000010 
010110001000001 
101010011000010 
010101001 100001 
101011111010010 
010101111101001 
101011100010110 
010101110001011 
LI01011100100111 
1101009101110001 
111011001011010 
011101100101101 
101111101110100 
010111110111010 


ps 


及 向 CDMA 信道 


1$ f dm 5 


69 


89 


90 


LFSR W à 
111100110111100 
011110011011110 
001111001101111 
100000000101011 
110111100001001 
111100010011000 
O011LL10001001100 
001111000100110 
000111100010011 
100100010010101 
110101101010110 
011010110101011 
101010111001001 
110010111111000 
011001011111100 
001100101111110 
000110010111111 
100100101000011 
110101110111101 
111101011000010 
011110101100001 
101000110101100 
010100011010110 
001010001101011 
100010100101001 
110110110001000 
0110110110001009 
001101101100010 
000110110110001 
100100111000100 
010010011100010 
001001001110001 
100011000100100 
010001100010010 
001000110001001 
100011111011000 
0100011111011009 
001000111110110 
000100011111011 
100101101100001 
110101010101100 


58 CDMA 1£ 53 $5 27] 3B fri 53 IM] £i E 


CE X 

1$ [5 88 5 LFSR 内 4 P, 45 [rd S LFSR 内 容 Py 
91 001011111011101 0 91 011010101010110 0 
92 100100100001100 L 92 001101010101011 0 
93 010010010000110 0 93 100001001001001 1 
94 001001001000011 0 94 110111000111000 1 
95 100101111000011 1 95 011011100011100 
96 110011100000011 1 96 001101110001110 0 
97 111000101100011 1 97 000110111000111 0 
98 111101001010011 | 98 100100111111111 1 
99 111111111001011 | 99 110101111100011 1 


为 了 获得 I 和 QQ S PN E90, dk P, 和 P, 连续 输出 14 个 0 之 后 册 插 入 1 个 0( 4 )。 出 于 对 
FI H IJ, P, 和 P, 必须 在 连续 15 个 0 之 后 插入 1。 


:00000000000000010101001001110100011011110011001000 
00111100001000110100101011010101010111010010011111 


i 
E :00000000000000010011110101110101101001110001010011 
10011100011011000111010011000100100100011001100011 


1 


最 后 ,对 百 接 扩 展 序列 和 导 频 PN 序列 进行 “ 噶 或 ”运算 ,P) 和 PIEZA O 可 计算 如 


DSS 10010011 00101100 10111110 10010100 10001000 11001001…: 
B 
P. 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 00110010 


10010011 00101101 11101100 11100000 11100111 11111011: 


DSS 10010011 00101100 10111110 10010100 10001000 11001001 *** 





rH Q 导 频 PN 序列 扩展 的 数据 脉冲 0 TESI rH I Sed PN 厅 列 扩展 的 数据 脉冲 了 延 时 半 个 PN 
H RATAJ, BE 1721.2288 x 105) = 406.9 ns. 
ix ue T EO 脉冲 输入 工种 9 基带 滤波 器 ,如 图 3.2 所 示 。 基 带 滤 波 之 后 ,二 进 证 了 上 利 O 数据 快 


AA 


33€ 及 向 CDMA 信道 


59 
射 人 到 3. 1.9 Arme ete RE 

ZI (mde LAU Q 导 频 PN 序列 周期 为 2^4 ET JR 3.3 和 3.4 If] LSFR 抽 涉 多 填 式 P,(x) 
AU Po xs 

TR IR] E] T 4H. Q TA PN Re Ej 4E A5 4r iJ B n 3 zImaUr: ix) ew TA 
XD dx s 


例 3.7 洗 虚 最 大 发 度 为 (2" — 1o nO AR NIBBS d = 2^ -1 的 码 。 
VAT AE RHET) 2* “的 汉 明 耕 的 对 侦 , 通 过 次 数 为 n 的 本 原 多 项 式 PCx) 作 为 生成 多 项 式 得 到 。 
RARECO —- 1, 208] (8003 FH Y 2J n B A I x m Ima ix) —x'POx O 


f$) 3. 8 3.11 利 3 
ds 
Hi 





.12 49 Sos T FOIE ZEE ps EX P,(x) 的 LFSR AEEA REE A ÁS 


A Ju V ix sax PO 7 和 gL x) Hp WW EWP: 
Lalea llits —Rx o Rx ^x 5 ux ny 


=] +x tx tx 4x ta” ta” 


g(x) sx (19x y +x + +x +x 4x xx 7) 
=1 +x 二 十 和 十 和 十 +X Ux xU + 


利 咱 互 逆 抽 水 多 项 式 , 可 以 描绘 其 十 公式 3.5 A3. 6 RJ LFSR. wB] 3. 13 43. 14 Prog. 


(3. 6) 


图 3.13 IE nob du X X i x»B 15 ZR LFSR 


f 2 6 7 8 10 15 
i(x)2l--x tx tx +a +x +y 





R 3.14 dT Tib di Sk Zat gahh 5 级 LFSR 


" 3 4 5 9 10 11 12 15 
(M x) =l +x ta Aa 十 +a TX X à 


例 3.9 RAID qCno 4r ml de] 3k m ux PCz) 和 PCx)I 的 LEFSR 订 列 。 
iX I8 iC n2 MI qCnO EPIRA AA 2^ —1 的 LFSR 序列 ， 可 利用 下 面 的 线性 递 HHE: 
i( n) 2i(n-15289itn - 100 itin -80Qi(in -7) Qi n-620Qi( n -2) 
qi n) =q n-15) Pq n-12) Ðg ln-11) Pg n-10) Pq l n -90 - q( n-5) 
QqaqGn -42094€(n - 3) 
HP i nodu E = 


= 1,4050 = 1, Xo i2 加 。 
OJ in) = 0,lgngl4 H i415) = 1,75 16znz32 767 时 ,i(n) 凡 计算 如 下 : 
n = 16, 0400m000G00«€050 =0 


iC 12 iC60 CBiC BO BA D10) iC 14) z0,.1C16)0 =0 


(3.7) 


(3.8) 
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n = 17, 000001 =1 
i( 25 «p1C72 4DiC O2 (iC 100 P11) i15) 2 1,iC17) 21 
n = 18, O0«(p0Qo0qgo0qgo0do zo 
i( 32 BiC 8D) QDiC 100 QDiC I2 QDiC 122 Pi 160 20,iCI8D 20 
B. 
Bn. 
: Bn. 
xx Fr n] 215 iC n2, 202€ 3. 5 /所 水 。 
43.5 H+ PN Hr 70 P, If] iC no E IX 





Én-k). -nm-32767 
k 215, 1,8,7,5,2 


1 

2 

15 i( n) =i(n -1$3)=0,l<n<14 
16 

17 

21 0 出 0 出 0 出 0 出 1 出 | 
22 0455040900 10000 
31 Omp1aG41qQ0moo0mol 
28 0504800080 1«4I 
34 10DLID1DDOGETDO 
35 DDIDLDODIT1 
45 0c0GIOGImGQIGI 


46 Oc ImglIRaltapodgo 


in) 


72833 JLA CDMA 信道 61 


Y kn -k^,lh sn = 32767 


n in) 
k -215.10,8,7,5,2 
55 0 出 0 出 0 由 0 出 0 出 | 1 
56 0814400000201 0 
74 oplpoplpOEl 1 
75 IGIGIOG0GOOGO 1 
R6 0500081200200 ] 
87 Igieoigogigl 1 
97 085I416£000280I | 
98 1T0DODIDITI 1 
99 0514406100201 1 


最 后 ;在 i mE 14 个 0 之 后 再 插入 1 个 0( Lo. 8d FP ÉS AASA PN 序列 : 


搬入 0 


| 


P,  :0000000000000001010100100111010001101 1110011001000 


00111100001000110100101011010101010111010010011111 


1 





类 似 地 ,可 以 得 到 正 交 机 PN 序列 ,如 表 3.6 所 示 。 


表 3.6 IH PN Fe Zi Po BS gCno^ pk 


p g(n — k), 1 x n x 32 767 gien) 
k=15,12.11,10.,9,5,4.3 

1 0 

2 0 


qc n) = n -15) =0, l&n l4 


62 


n 


14 


36 


37 


46 
47 


55 


7] 


80 


81 
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gin — k),d « n «x 32 767 
k-215,12.11,10.9.5.4.3 


O0dci0cpOoqmgomdomgoq]domoo 
04 05p0dmdotqmosooogogoo 
05020403000 m0oo0d8giI 


ÜgqO0dmodgiaomoligl!iago 
ÜOGOIRmIqdORQOOGIGqQOTGI 
0gIaodgdoagitdaeosgi!itgo 


1 pIcGOQIiaqgiaoogial 
180919819191190 
O0gIiaiaiaoaoiaodgI!I 


1 pIc«pomomgimooogol 
14G0a4031G1mB0dgdI«tda0 


0IqdO0GIqG0gG!aG0td00 
0 «pO ep 1€p0tpO tpocpO cpi 


PIPIRI pS EI 
04Id40GIGIaeGIdIial 


0 出 1 出 1 册 0 由 1 出 1 出 0 出 0 
O0d1qmd0mgdidmgomgomgogo 


72833 JLA CDMA 信道 63 


gin — k),d « n x 32 767 


ny 
n k=15,12,11,10.9.5.4,3 qn 
88 040RX0dw0d80I1aG0m085I 0 
89 1 4B0c450€cpB16506506D1600 1 
97 1451408480a830385030mIg3I 0 
98 DBIBIBPBIDBIDBIBIDBN 1 
99 PEs LOEn OESE aei Eseg Esni EnA) 1 


利用 表 3. 6, 在 4Co xe rdi 14 7 0 Ze TEELA 1 8 0€ Win] P SR. H 以 得 到 正 父 相位 
T ^l PN 序列 如 h: 


HIA 0 


| 


P :00000000000000010011110101110101101001110001010011 
10011100011011000111010011000100100100011001100011 





IWH 3. 6 ENR, FRIR HA MEA fc FE 2U 8 4r 30 EH P AR, n] BAR A VESE 
] -DSSQP, fll Q  DSSGQP,. 

LU OQ X dp p X LI 基 市 滤波 器 。 但 是 数 扩 脉冲 @O 应 当 延 时 半 个 PN 码 片 时 间 
(406.9 ns), D fii H (i $e QPSK. 


3.1.8 did 3: 


正 父 相位 扩展 之 后 , 即 了 7= DSSOP, $0 Q 2 DSSOP,. L0 Q 路 数据 输入 I 和 Q 基带 滤波 器 。 令 
SCP E JE TIE EC s MUR. Eaa H — VOIUTS WM SLE TEES O Ff, 内 限制 在 +8, o diete 
zfheIEMNIEAJux I -6.] [3.15 所 示 。 FEIER. RIZR CS EL 23 8 79:8, = 1.5 
dB.8, = 40 dB./, = 590 kHz,/ = 740 kHz. 

4 SCO A Er AE y SRI TRU, NI SCIO BAL F TU FT: 


OE s y [ &SCET, -T) - ACEO I «0. 03 (3.9) 


à-0 


其 中 ,a 和 7 是 最 小 化 均 方 误差 的 常数 。 常 数 T SRI 1/4C01.2288 x 10f) = 203.451 ns; 刚 好 是 一 
4- PN f Fr e RO S] PU A Z2 — « 
kz48 WJ, RŽ ACE) = hC(47—-k) = 0, 3.7 Slt f k «A8 WRI ACE) RI BL. 
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20 log io IS( AI (dB) 





58.=1.5 dB 0 Íp 
ô» =40 dB (590) 
3.15 


d 
(740) 





J(kHz) 


zc QE UB XE Wa hv D lC TS-95 Z Ja 


R 3.7 系数 h(E) 


C TIA/EIA/IS-95 之 后 ) 


hk? 


.025B82?55B8 515 
.034 国 167 国 931 
-035 国 752?2 国 323 
.016 国 733 国 702 
-021 国 602 国 3514 
.064925 M 457 
-091 W002 W137 
-081 国 394 国 974 
. 0370071 W157 
-021 0995 W074 
. 060W 7/16 W277 
-051W 75 B 659 
. 007 W 5 74M ^26 
.0848565 M 72? 
- 126W 569W 306 
- 094W 52; W345 
.0128 5259? B0 661 
.1438477 W028 
.211 0529 00555 
. 0B 5158 128 
. 094W 60! l1? 
. 441 85370 140 
. 7855 575 640 


.0 


第 3 帝 ” 反 向 CDMA 信道 


3.1.9 WIE 4 E iRiSCOQPSK) 


子 频 PN RE AE 2288 x I0* = 26. 666 m ER X. AHE, 4; 2 秒 共 有 75 次 重复 ( 即 27/ 
26.666 x l0 ^ 2 750. ET Q 9A PN 序列 扩展 的 数据 延 时 了 六 个 人 码 厂 时 间 , 所 以 使 用 仿 移 止 交 
相 移 键 探 扩 展 调制 ,这 在 以 让 交 相 位 于 2 个 载波 上 同时 传输 时 很 有 优势 。 

OQPSK 和 标 放 的 下 偷 移 QPSK 在 两 个 基带 波形 对 齐 方 和 不 同 。 令 [iD 和 0 为 基带 滤波 器 
输出 流 。 由 十 Q 延 时 半 个 友 片 时 间 , 脉冲 流 JI Do QCODSGERBI fte T,/2 45. HEKE: fte QPSK 
下 ,两 种 脉冲 流 时 间 一 致 ,载波 相位 每 T, 秒 变 化 一 次 。 

将 每 个 DT OCO W RE Vs id Seu A de A ds 92 M 1E 92; p AC F, oT UL SU IE AR QPSK JEJE CI, 2 
3.16 所 示 。 


cosol 






12 PN fH Hr 
HFE — 406.9 ns 
Q 


sinc)f 


3.16 幅度 调制 OQPSK k JE Br: 


同 相 流 四) 以 +1 或 -1 对 余弦 函 数 进行 幅度 调制 , 产 牛 一 个 BPSK UG. LEE, IE RU 
0 对 正弦 函数 进行 调制 ,产生 另 一 个 与 前 面 余弦 函数 产生 波形 正 交 的 BPSK 波形 。 这 样 ,这 两 个 
正 父 BPSK RIÉ FA L^ E QPSK 波形 。 

D 5CI) A QPSK 波形 ,表达 式 为 : 





sCi) z KCi2cosagyt + QCIO sino (3. 10) 
将 11) 2 20089 FI QG) = sind D FN I os CIO TER: 
sC) 2 42cos( wt — 910) (3. 112 
QCt 
H Ci) = arclan 2 uo 
LCL) 


8 办 的 值 对 应 丁 KODA OO TRENAS. AKOA QCO Roe BI] QPSK 输出 
C7) ,可 根据 oC RHE A E. 20 P BIA: 


l. 6i) =F ICI ONDAK Ki) =V2cos (1| zd 
0522 2 dan TJ m 180 =Varos( ot — v2 
ESL B p«r z B SY. . 
2. 8(1) = 1 RIOD = 2cos| T7 LOGIS V2sin| AE 


S(t) -Varos| ov ee) 
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3. Ci) = STi, Ka) =V2eos( S) = —l1l, 
4 4 
QE) = /2sin( -了 = ts = V3cos( ou | 
4. g( 12 = -J gp) = v2cos| | =y 
4 4 
QG) z4 2sn[ pen Bu i 2cos( t E] 


基于 以 上 分 析 , 反 I CDMA Rin RA fiit s sz in ME 29 fa 380 A OR OCORA UE 3. 8 所 


43.8 BARE RAAZ f a8 OA QC Brnj 


(t) KÀ Qt) KÒ QA) 
T /4 1 1 0 0 
3m /4 一 | 1 1 0 

-3T /4 -1 -1 1 1 
—T /4 1 一 ] c» 0 1 
(不 归 0 值 ) (二 进 制 值 ) 


HHE 3.8, 可 以 得 人 钊 图 3. 17 所 示 的 信和 号 钙 肉 喘 射 和 相位 转移 。 


Q 信道 


(0.0) (T.Q) 





(1,1) (0.1) 
BAT 技 入 信道 或 反 轴 业务 信道 的 篇 号 星座 和 相位 转移 
利用 图 3.9 Wiss BC ID QCGD  9CGOORR AIRE BA H QPSK 脉冲 流 st) —42cos ot 7 02). 


将 表 3.9 作为 工具 ,可 以 街 到 图 3.18 KÉS QPSK kit, CEM s DIAIR. 
463.9 QPSK 3 [5 X dX 





sC 1) 2. /2cost wont — CO) 


(1,12.0( 122 2 7/4 € —1,.12.,0:212 23m/4 1 —1.,—-120.0(0£) 2 -3m4 C1, —12.002) 2 -7/4 








wnt 





68 


C1,12.0( 1) 2 a/4A 


(1D, Q=, 1) 
S(£)= V2 cos(Qoft — 4) 








-- Aja 


3... 


(KD, A= zh sti 
s(t)y- v2 cos(tWot+ 37) 






wt e rtr tto 






= m — m m at — — — 


图 3. 18 





CDMA 蜂 例 移动 通信 与 网 络 


sc 


€ —1.12.00.12 Z3q/4 





Wo 


Wot 


` 
-一 一 


人 


(EK) 
t) = /2cos( et -0 OD 


6 —1. 19.0.1) = -37/4 


C1, 120.061) = -7/4 


UE, ONF(-1, 1) 
$s(D)= 42 cos(Wot - 4) 


i 











fidis CIGO QUO DOA T,/2 ELSE RT QPSK Kal E AR 


例 3. 10 EARTE LN, AEZ 7 和正 交 机 者 列 Q 分 别 为 : 


10010011 
10010011 


00101101 


I: 
): 00101101 


( 


Lu 


10000011 





ET ROWRYH HAERE K) 
dés KD QCLDULAE QPSK 波形 ， 


11101100 





11100000 
11100001 


11100111 
00101111 


(111011000 fl QC12 = (100000110. K 3.19 5l 


类 似 地 ,图 3.20 EI T Q EREDA T,/2 RH fie QPSK 脉冲 流 。 
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图 3.19 AFK) = CITI011005 M QC?) = C100000112 85 QPSK 波形 


Kf) 





sin) 


C-D C1, C1,1) C1,1) (1,1) (1,1) (11) (1,1) C1,1) C1,0 C11) (1,1) 


I 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
I 
l 





SS 
xt 
二 一 
“| 
: n 
i 
TS 
S 
EA 


图 3.20 对 应 上 天 2CI11011000 1 QC) 2 C10000011)IfJ OQPSK 波形 sC1) 
3.1.10 EA fT ÉRA A y Bp S 


RIY CDMA FELRE E] SEIS TR E S AE A MS 0 到 编号 31 8932 路 接 入 信道 。 每 路 接 
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A FER M SIRE f EGRE SC f f HI EZ feOBURORUR UE nh 1) 388 f: JERLLSEAE IER fe 38 ITI As FR 
定数 据 率 为 4.8 kb/s 的 接 入 信道 帧 在 20 ms 持续 时 间 内 包含 96 比特 , 帧 开始 本 系统 时 间 为 20 ms 
只 整数 倍 | 内 时刻 。 

接 入 信道 发 送 包括 接 入 信道 报头 和 接 入 信道 消息 封装 。 发 送 接 入 信道 报头 的 作用 是 玫 助 基站 
捕获 接 入 信道 化 输 。 接 入 信道 消息 封装 包括 接 入 信道 消息 和 填充 ,如 几 3.21(c) 所 示 。 接 入 信道 
消息 包括 消息 长 度 字 上 段 (8 比特 )、 消 息 体 (2 到 842 比特 ) 和 以 向 中 顺序 出 现 的 CRC(C30 比特 ), 们 
个 包括 报头 或 翰 充 。 


接 人 信道 帧 





20ms 
96 比特 


(2) BEA fei 





接 入 信道 前 同步 (ACP) 接 入 信道 消息 封装 (ACMC) 





1+PAM-SZ 帧 (34 MAX-CAP-SZ) < N;>0 Mi 
96 x (I-PAM-SZ)EC RE 96 NIE 





(b) 接 入 信道 时 际 







er uer re pe [e oer oer T. Der eT 


接 人 信道 前 同步 ”一 接 人 信道 消息 封装 


(96 - T)N;= ENT 






ACFB: 接 人 信道 帧 体 

T: 编 码 器 尾 比特 

Nr: 消 息 发 送 所 需 的 接 入 信道 消息 
接 入 信道 数目 





(c) 接 人 信道 消息 封装 = 接 人 信道 消息 二 填充 
图 3.21 按 入 信道 结构 
Bz A fai at ip E dE HS) HS RE 2 Ef ad e B] LI A. 用 上 下 列 公 式 决 定 : 


封装 大 小 = AAKE SEES + CRC | 
Jc Sj tr Fe ELE I ES E h 
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-| | TEM 


消息 体 人 小 的 选取 满足 封装 ;人 小 不 超过 3  MAX-CAP-SZC- :个 接 入 信道 消息 封装 内 有 最 人 的 接 
AFERM) 
移动 台 发 送 的 卉 人 允 包 售 0 或 多 个 0 IEF, C KRAE. HARREM ERC. 132. 
8 + 沛 总 体 长 度 +30 + 十 允 长 度 = 88 x 封装 人 小 (3.13) 


513.11 Tf xe ASIE BEA 460 比特 时 ,封装 大 小 和 填充 长 度 为 : 


时 六 人 小 -| fiie Hs IE 


HK = (88 x 62-498 = 528 -498 = 30 比特 (个 0)。 
由 于 封装 大 小 不 能 超过 3 + N,,, H. 因 为 6<3+ N, Br EUBEA fiat N BO A AC B IP A3. 
利用 并 (3. 120 45V €3. 132, n] AACR Pv T 3B A PRA HE B R A RU BEA dm 2. n e 3. 10 所 


"NC 








4 3.10 H5 Ah HZ A fs bs EH IS VE 


消息 休 长 度 封装 人 小 按 入 信道 帧 数 
227 z MBL&314 4 1 
315 x MBL s402 5 2 
403 x MBL x 490 6 3 
49] x MBL 578 7 4 
379 xx MBL x 666 8 5 
667 x MBl,.x 754 9 6 
755 « MBI,x 842 10 7 





利 几 表 5. 10, 可 以 得 到 图 3. 22 JEAN 8 88 A AATA T EL EE E ER AIEE Art ATR 
封装 大 小 的 曲线 。 


CS N, 


一 DD 0C 
-— bU 4 UC ~HOO 








MBL 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 12 34.567 8 9 Q 


(a) 封装 大 小 和 消息 体 的 关系 (b) 接 入 信道 帧 和 封装 大 小 的 关系 


3.1.11 接 入 信道 CRC 计算 
每 个 接 入 信道 信 令 消息 蓝 计 算 30 fi CRC. CRE 序 刻 山 消息 长 度 字段 和 消息 体 共同 产 午 。 
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CRC 生成 多 项 式 如 下 : 
g(x)=1+x+x ex^ +x xt +x xU +X uU Rx Ha px x 


AZ Hox ns 3. 23 所 示 。 


) 


(3. 14) 





3.23 方程 3.14 H ga) RI LFSR ur 


CRC 学 段 吉 以 按照 下 刻 步 又 计算 ,相应 的 CRC ith gs zn Es 3. 24 所 本 。 


CRC 编码 器 


( 反馈 路 径 ) 
LFSR( 图 3.23) Papel 
(寄存 器 级 ) 一 | HE a E 





(kX+CRC) 比 特 输 出 


= 消息 长 度 字段 + 消息 体 长 度 = 8+(2 78842) 比特 


图 3.24 CRC fara iE Y ds t n TE 


一 一 


. 移 位 寄存 上 初 冶 内 容 设 置 为 企 1 ,以便 即使 数据 为 企 0 I| CRC 学 段 为 非 0。 
2. 将 半 关 置 于 由 下 位 置 ,关闭 CRC 编码 此 反馈 路 从中 的 门 电路 。 





UJ 


n ibm. 
.寄存 加 每 输入 上 比特 就 锁定 左 次 。 
.将 开关 置 于 同上 位 于 ,打开 反馈 路 径 中 的 门 电路 。 
. 寡 存 器 额外 计时 30 次 ,将 产生 CRC PER. 


e 人 Un È 


-输入 比特 开始 输入 编码 占 输 出 与 移 位 宵 存 瞧 反 馈 路 竹 。k 比特 输入 表示 8 + 消息 体 长 度 


.这样 ,数据 比特 将 在 CRC 编码 器 输出 以 消 妃 长 度 字 段 、 消 总 体 长 度 和 CRC 字段 的 顺序 输 


AA 
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H, 
移动 台 将 接受 那些 CRC RS 41 2x HJ A, DEE R AI ESL EE HK o 
3.1.12 接 入 信道 调制 参数 


到 日 前 为 止 , 我 们 已 经 涉 太 到 接 入 信道 的 详细 内 容 。 总 络 - :下 ,所 有 在 接 入 信道 发 送 的 数据 采 
Bu p 2yze s 

1. 比特 后 添加 8 位 编码 尾 比 特 以 封装 成 20 ms lor 

2. AHE HEIT Rd. 

3. E TR £u 03 2 1 EH. E A S E XIETT AER ZU RA. 

4. 4E FH ER A £A PET RR) Rs BÀ 1 8E rb Z E 2325 Cd I] Iz IE oH e 

5. Æ 64 阶 正 交 调 制 时 ,调制 符号 是 由 Walsh 函数 产生 | 的 64 个 五 村 正 交 的 波形 之 一 。 

6. 发 送 之 前 运用 长 三 直 接 序列 扩展 。 扩 展 操 作 包 折 64 阶 本 交 输 出 刊 长 码 的 模 2 加 。 

7. 歪 接 序列 扩展 之 后 , 接 入 信道 本 父 相位 扩展 。i: 交 相位 数据 序列 TT 和 0 是 由 0 fiut T 40 Q 
SUL PN 序列 和 上 长 码 扩 展 直 接 序列 的 输入 数据 进行 “ 异 或 ”操作 得 到 的 序列 。 

8. Q 导 频 PN 序列 扩展 内 正 交 机 和 何 序列 数据 0 SER] SAT 13 Fr HE IRICAOG. 9 ns) 。 
这 些 了 有 8 脉冲 输入 工种 Q 基带 滤波 器 。 基 带 滤 波 之 后 ,了 和 Q 数据 脉冲 快 射 到 相位 转移 。 

9. KENOM Q M REWR E SUCUS US Zr 52 4 1E 52 RR FAE 8T D SIE AS QPSK IÉ). 
由 于 Q 导 频 PN Hz slm 2A Ae T3 Fr REI. JJ] UA fis Fl fiu $2 1 2: 832 f 38 C OQPSKo 3E fT 3 Fi ili] 
tl - 


接 入 信道 调制 参数 如 表 3. 11 所 示 。 


表 3.11 E Afi S93: 


Z 3L AZ de CF y. f 

PN Wr 1.228 8 Mes 

iB xx 1/3 net AD E 
sip ER 2 NOS HT 
FIX | SIC) PH 100. 0 ot 

WHA SEF 28 800 s/s 

调制 6 EIEE ZEF 5 
HE i F 4 800 s/s 

Walsh fj Hr 3g ax 307. 20 kc/s 

Pol ERE NEA NI 208. 33 ps 

PN 公有 /但 符号 42. 67 PN (B Rh HBK S 
PN 48 A AE 5 256 PN i8 h ZW fI 5 
PN &£j Fr/Walsh ij Fr 4 PN ij F / Walsh 44 F 


3.2 KEAN 








I p] NEA frd RTC H T Ie nu RE (n qug dish Bets H1) A Rf fk. bern fais aJ 45H] 9.6 
kh/s,4. 8 kh/s.2. 4 kb/s 或 1. 2 kb/s Ps [8] 3E 
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RTC 数据 率 其 杆 怖 米 选 择 。 幅 表示 CDMA RAPERE RE IRIBE S o8] Ae Z6 f3BMU Ti. — 
li 20 ms. 
b [4] Nl. 48 ERR dy m DE BB 2 f£ ^ar dg Xx de HEB (Lh. Fale, 传输 速率 为 9.6 kb/s. 
4. 8 kb/s,2. 4 kb/s 和 1.2 kb/s — 分 别 为 10096 ,5096 ,2596 40 12. 596 . 
行路 反 四 业务 信道 山 不 同 的 用 户 长 三 序 刻 标 识 。 长 码 序 九 在 反 国 业务 信道 和 前 辐 业 务 售 道 惟 
标识 移动 台 。 
反思 业务 信道 具有 图 3. 25 所 杰 的 完整 绩 构 。 反 同业 务 信 道 发送 的 所 有 数据 经 过 卷 积 纺 友 、 块 
交织 .64 阶 让 交 调 制 和 方 接 序列 扩展 再 发 送 。 


码 符号 
8.6 k/s 9.2 k/s 9.6 k/s 28.8 k/s 
4.0 k/s 4.4 k/s 4.8 k/s 14.4 k/s 
2.0 k/s 2.0 k/s 2.4 k/s 7.2 k/s 码 符号 
0.8 k/s 0.8 k/s 1.2 k/s x k/s n ks/s 

dus E d a r gh 1 
28.8 ks/s 
帧 数据 率 1 信道 序列 
1.228 8 Mc/s 
调制 符号 | 


(Walsh ft Hr) 











1/2 PN 码 片 
延 时 406.9 ns 


中 
4.8 ks/s PN pur HE 


(307.2 kc/s) 1.228 8 Mc/s 


Q 信道 序列 Sinaxf 
RER 1.228 8 Mc/s 
长 码 掩 码 


图 3.25 及 向 六 务 信 道 经 构 


参见 图 3. 25,9. 6 kb/s M 4. 8 kb/s 发 送 数据 潍 的 计算 按照 下 刻 两 步 进行 : 


1.9.2 kb/s ÑA 4. 4 kb/s 的 数据 率 是 在 8.6 kb/s 和 4.0 kb/s 信息 速率 加 上 帧 质量 指示 ( 即 9.2 
kb/s 速率 加 下 12 位 CRC,4.4 kb/s 速率 加 上 8 位 CRC) 计 算得 到 的 。 

2. 加 上 8 位 编码 忆 比 特 ,将 由 9.2 kb/s Tl 4. 4 kb/s 的 数据 率 计 算得 到 9.6 kb/s fll4. 8 kb/s 发 
送 数据 率 。 参 见 表 3. 12 ,速率 为 9.6 kb/s MIRK 192 比特 ,发 送 速 率 由 8. 6 kb/s 作 | 9. 6 kb/ 
s 的 计算 方式 为 :192 比特 /20 ms = 9.6 kb/s. 2S4, 3E 3 294. 8 kb/s 时 帧 长 96 比特 ,发 
XER 4.0 kh/s 到 4.8 kh/s 的 计算 方式 为 :96 比特 /20 ms = 4.8 kb/s. 

接着 ,信息 速率 2.0 kb/s.0. 8 kh/s 4) 33s JU 8 位 纳 码 尾 比 特 可 以 计算 得 到 2.4 kb/s 和 1.2 


kh/s 的 发 送 速率 。 因 此 ,2.0 kb/s f EUXEXE $1 2. 4 kh/s tH 48 比特 /20 ms = 2.4 kb/s 计算 得 到 ;类 
似 地 ,0. 8 kb/s 信息 速率 到 1.2 kb/s rH 24 比特 /20 ms = 1.2 kb/s 计算 得 到 。 
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3.2.1 RTC MWE 


每 个 RTC 数据 帧 持续 20 ms, fR Js 2228 xi SE [e] n0] fi& A aA CRC Fé EE Rr ax fe kl. EEH, 
具体 如 下 : 
1. 019. 6 kb/s 4M 4. 8 kb/s ER RIXA RTC 帧 分 别 包 含 192 比特 和 96 比特 。 
XJF 9 600 b/s 
WKE = 172 信息 比特 +12 CRC 比特 +8 编码 丘比特 = 192 比特 
XJ-]: 4 800 b/s 
怖 比特 = 80 信息 比特 +8 CRC 比特 +8 编码 尾 比 特 = 96 比特 
2. 以 2.4 kb/s 4I 1. 2 kb/s 速率 发 送 | 的 RTC 帧 分 别 包含 48 比特 和 24 比特 。 
对 于 2 400 b/s 
WEER = 40 信息 比特 +8 编码 尾 比 特 = 48 比特 
对 于 1 200 b/s 
WEI = 16 信息 比特 +8 编码 尾 比 特 = 24 比特 


K 3.12 RTC Mty 


Zn b/s) 信息 比特 CRC 比特 Ha 143 Fé LE Rr WK LF’ 
9 600 172 12 8 192 
4 800 80 8 8 96 
2 400 40 - 8 48 
1 200 16 - 8 24 


3.2.2 调制 参数 和 特性 


反思 间 务 信道 可 能 使 用 册 种 数据 率 之 :来 发 送 数据 ,但 是 发 送 占 空 比 随 着 发 送 数 据 举 变化 ,如 
表 3.13 所 水。 特刊 地 ,传输 速率 为 9.6 kb/s,4.8 kb/s,2.4 kb/s 4H 1. 2 kb/s 的 帧 占 室 比分 姑 为 
100% ,50% ,25% 和 12. 596 。 然 而 ,实际 顷 僻 符 所 速率 固定 在 28.8 ks/s。 传 输 速 率 为 9.6 kb/s. 
4. 8 kb/s,2. 4 kb/s iX 1. 2 kb/s 时 ,及 向 业务 信道 调制 是 64 上 阶 i 机 交 调 制 。 每 6 个 编码 符号 对 应 发 
送 64 种 可 能 的 调制 符号 之 一 。 该 调制 符 写 是 Walsh 沿 数 产生 的 64 个 机 五 正 交 波形 之 一 。 由 站 块 
交织 器 输出 的 码 符号 速率 固定 在 28. 8 ks/s; 固 定 Walsh 码 片 速率 变 成 28. 8/6 = 4.8 ks/s 或 4.8 x 
64 = 307.2 kc/s。 每 个 Walsh f Fr rfi 4 ^P PN BEP Ré. AMA PN $23 FRI Wash 1 Fr xi x DE zi 
1228. 8/307. 2. = 4. 扩展 PN fi Fr Fry XE [elg D 1. 228 8 Mc/s。 调 制 符号 持续 时 间 为 1/4800 = 
208.33 hs。 这 样 , 表 3. 13 ENY c p Mb S fei 3 A Te] P 3 8 ny an RES ELZ TRE TTE AR e 


4 3.18 以 回 业 务 信 道 调制 参数 








Ar 抓 x 
9 600 4 800 2 490 1 200 
PN £3 Hr d 1.228 8 1.2288 1.228 8 1.228 8 Mc/s 
wH F 1/3 1/3 1/3 1/3 lk f /RPED 
RIX (AE JA II 100 50 25 12.5 "b 


W 28 800 28 800 28 800 28 800 8/5 
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CHE XD 
a ds F 
5S zr "m f 
9 400 4 800 2 400 1 200 

pri 6 6 6 6 13 43 m Zip 4i om 
FBE u 4 800 4 300 4 800 4 800 s/s 
Walsh 14 F Æ 307. 20 307. 20 307. 20 307. 20 ke/s 
Wa d E E SEU IRI 208. 33 208. 33 208.33 208. 33 TES 
PN f E/RPÓES 42. 67 42. 67 42. 67 42. 67 PN f FE^ RES 
PN 483 Fr Zl bl $4 57 256 256 256 256 PN (£3 Hr Za ml Sr s 
PN PH Walah P3 H 4 4 4 4 


E pn] NE o fan scs Su 3.25 所 小 。 


3.2.3 RTC n M Œt Zn A 





4 PIERA Fr (f pi EAER H EA 9 600 b/s 和 4 800 b/s 帧 都 包含 一 个 帧 质 旺 指 示 器 ( CRC)。 
传输 速率 为 2 400 b/s fI 1200 b/s H}, A4 H RR E FEZ 8 o 
对 本 9 600 b/s AI 4 800 b/s Z, CRC MiA xe A T ALES CRC KEEA ELE ZAN fes dd. 
比特 进行 了 内 。 计 算 9 600 b/s CRC II] 4E B 33 3X 29 : 
g(x)=1+x+x ca tr ex 
其 逻辑 秽 如 岗 3. 26 所 示 。 


人 1 


+x dox (3.15) 





图 3. 26 9 600 b/s ži dE] CRC 计算 电路 


Uu $4 800 b/s CRC 内 和 牛 成 多 项 式 为 : 
g(xX)=1 +x+x 4x 十 大 xx (3. 16) 
其 LFSR 中 路 如 图 3.27 Wrizk. 
TI RI 3. 26 4803. 27. Rs F ol LEE EE ou dh $8: 
FEHWUR TE BESUE IARxBSIIEAT,JEXXUE T PüBgezm. DL) 和 门 2 处 十 选 通 状 仿 。 
.对 于 192 比特 帧 420 ms) ,和 寄存 类 锁定 172 次 ,96 比特 山 : 锁 定 80 7X . 
. 谈 入 全 部 信和 总 比特 ,关闭 门 1。 
. 开关 轩 于 上 向 位 置 之 后 ,对 于 192 比特 帧 ,寄存 闫 再 额外 人 锁定 12 72.96 比特 帧 再 锁定 8 Xx. 
这 12 们 或 8 位 额外 输出 比特 束 是 CRC 比特 。 
.这 些 CRC 比特 将 以 计算 顺 上 发送。 
FEA RTC 由 的 最 而 8 Er. PA Su 44 EE FEES ERO. 


Ao N 一 


un 


728334. 及 向 CDMA 信道 77 





[3.27 4 800 b/s Zu Z KI CRC 计算 电路 


f$] 3.12 考虑 4800 b/s Ili 20 ms) 的 80 位 信息 数据 序列 如 下 : 


1010110011 1001101111 0010010100 0100110011 


0011001000 1110010110 1001100110 0110011110 





寄存 器 双 96 比特 帧 锁 光 80 次 。 利 出 图 3.27.i1b $82 n] fd 3€ 3. 14 所 示 的 CRC 比特 。 


X 3.14 S iEE UA i4 800 b/s «ul CRC i $$ 


E b. y fii e Lk 反馈 比特 A TT SES 
l 1 | 外 1=0 O1111111 
2 0 001-1 11100110 
3 | 出 0=1 10101010 
4 0 0@0=0 01010101 
5 1 | 外 1=0 00101010 
6 1 160-1 11001100 
21 0 0 251-1 10000011 
22 0 051-1 10011000 
23 | | 中 0= 10010101 
35 I 1 多 D1=0 00000000 
36 1 1350-1 11011001 
37 0 0 外 1=1 10110101 
50 0 0250-0 00010111 
51 1 1531-0 00001011 
52 1 121-20 00000101 
78 1 1251-0 00110000 
79 | | D0=1 (1000001 


30 0 0 由 1=1!1 10111001 


参见 表 3.14,n = 80 时 ,寄存 器 内 容 为 10111001。 当 寄存 加 额外 锁定 了 8 次 时 ,寄存 办 输出 
将 成 为 CRC 比特。 进行 CRC E SUI ES fei B Fr. 92b 





最 后 ,仅仅 加 .上 编码 尾 比 特 ( 猴 外 全 0 的 8 比特 ? 残 可 以 得 到 4 800 b/s 速率 的 RTC IFZ, K 


78 CDMA HE 53 f z/D& fr IM 28 ze 


不 如 下 。 


1010110011 1001101111 0010010100 0100110011 0011001000 


1110010110 1001100110 0110011110 1001110100 000000 





这 个 帧 序列 就 是 (3，1，8 ) 卷 积 纳 码 器 的 输入 。 
例 3.13 假设 9 600 bjs 帧 (20 ms) 的 172 位 信息 数据 序列 如 下 : 


1100100011 0111001111 0011010110 0100110011 0011001111 0011010110 
1110110011 0011001111 0011010110 1001100110 0110011001 1110011011 


0001010010 OLIOOLIOOI IOIIOOIOIO 1001100110 OLIOOLTLIIO OI 


利用 图 3. 27 FALA ee ve] 192. 比特 帧 锁定 172 次 ,计算 本 得 表 3. 15 所 水 的 CRC. 





3.15 Zi ER WING PZxUEMXON nnn I9600 b/s llc CRC w A 


f x9 fi 7 信息 比特 反馈 比特 zydT owe PE 
1 1 131-0 011111111111 
2 1 1251-0 001111111111 
3 0 0451-1 110101110000 
80 1 150-1 100000010110 
8I 0 05020 01000000101 I 
82 0 0251-1 111010001010 
[25 0 0 中 1= LLLIOT001L00 
126 1 | odi 101100101001 
127 0 02g!zl 100100011011 
170 0 0420-0 000011111100 
171 0 020-0 000001111110 
172 1 外 0= 110010110000 


参见 表 3.15 rs 2172 TH E Ee ILE MAJ RP PEE 12 次 时 产生 的 CRC 比特 。 这 样 ,信息 
加 上 CRC RÆ: 


1100100011 0111001111 0011010110 0100110011 0011001111 0011010110 1110110011 
0011001111 0011010110 1001100110 0110011001 1110011011 0001010010 0110011001 





1011001010 1001100110 0110011110 0100001101 0011… 
最 上 后, 仅仅 加 上 编码 尾 比 特 就 可 以 得 到 9 600 b/s 速率 的 RTE WFYI, densum. 


1100100011 0111001111 0011010110 0100110011 0011001111 0011010110 


1110110011 0011001111 0011010110 1001100110 0110011001 1110011011 CIL 


0001010010 0110011001 1011001010 1001100110 0110011110 0100001101 
0011000000 000000 


ix ^ FEZJSU IE 3, 1, SO EARS EG 2S BOLA. 





AA 
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3.2.4 R = 1/3,K = 9 [RE $ ntis 


移动 台 对 反 和 站 业务 信道 上 发 送 的 帧 数据 序列 进行 和 葵 税 编 得 菇 进行 块 父 织 。 相 同 失 (3 1,80 AFH 
编码 器 (图 3.14) 癌 样 适 几 直接 入 信道 和 及 向 业务 信道 。 该 编码 器 的 生成 庆 列 为 gg， = 
(1011011112, 7, >” 2 C1101100112, 2g, 2 C111001001). 

"E: d Si 3-0 HI A Ae cU 2J 0. S ns RETRLAN V 位 纳 合 输入 序列 ,将 产生 3 BrfRREIMS S 
Cs 9 {6 9 (> ) o 

7: 4A $a fia QU d: E BERT UE RC F^ vl 3e x d A HE 2 如 法 运 筑 。 数 据 序 询 时 延长 度 等 于 六 = 
K-1=8, 上 内 中 表示 码 的 约束 长度。 图 3.4 fons T JI II NE oS f RIS RS 338 o 


813.14 传输 速率 为 1 200 b/s 的 RTC «itu? 24 LE Rr. 3x 24 比特 由 16 位 信息 比特 加 .F8 AILE 
可 组 成 。 编 码 尼 比特 设 普 成 多 加 0。 假 设 16 位 信息 比特 为 1110001011010011,8 位 编码 尼 比 特 为 
00000000 。 

AERA RS E 28g A UL F V 25 7g 111000101101001100000000. AFER R = 1/3, 对 十 每 位 输入 
hi EEFE hp Rr 7E ESTE Core cs 

利用 图 3. 4, 可 以 计算 得 到 家 3.16 ITI fr BTE. 


表 3.16 利用 网 3.4 产 咎 的 二 你 编 人 本 符号 ( nero 





£r 5 和 输入 比特 DLE JE 4 Hh 3 RES 
1 1 00000000 111 
2 1 10000000 100 
3 1 11000000 001 
4 0 1 1100000 000 
5 0 01110000 001 
6 0 00111000 001 
7 1 00011100 100 
8 0 10001110 100 
9 1 01000111 111 
10 1 10100011 011 
11 0 11010001 011 
12 1 01101000 001 
13 0 10110100 011 
14 0 01011010 100 
15 ] 00101101 111 
16 1 10010110 100 
I7 0 11001011 010 
18 0 01100101 000 
19 0 00110010 010 
20 0 00011001 000 
2l 0 00001100 001 
22 0 00000110 010 
23 0 0000001 I 001 
24 0 00000001 111 


这 样 , 每 个 模 2 Jnd ser AES 3E A207 : 
c, 2 (110000111000011100000001) 
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c, = (100000001110101010100101 ) 
c, 2 C101011001111101000001011) 
最 后 ,通过 转换 开关 并 按 九 位移 eure seu RI BAT "E Sg 3E 5 Sr LSU e 
0011110001 0000010000 0010100011 11 
13.15 S 3r EIE CR 1200 b/s RTC 的 43，1，8) 卷 积 编码 器 输出 序列 的 计算 。 下 面 将 
^h P 4s a ar S EH LIT] a JL T 77 R o 
4 d Ay REKER IHDA SY TU: 
d= (1110 0010 1101 0011 0000 0000) 
牛 成 序列 : 
gi =(557)=(101 101 111)=D +D +D +D +D +D+l 
g& =(663)=(110110011)=D+D +D +D+D+] 
& =(711)=(111 001 001)=D +D +D +D «1 
1. A MEHAR 
c 72d*g, ^ =(111000101101001100000000) x (101101111) 
- C1100 0011 1000 0111 0000 0001) 
e, =d#g, = CILO00101101001100000000) s (110110011) 
= C1000 0000 1110 1010 1010 OIOIO 
ce, dg, =(111000101101001100000000) s C111001001) 
- (1010 1100 1111 1010 0000 1011) 
CORE Lr US] curo c, ER, EE SI A UTI FPE c. 
c - C111 100 001 000 001 001 100 100 111 011 O11 001 
011 100 111 100 010 000 010 000 001 010 001 1112 
2. 林 旦 矩阵 乘积 方案 





c=d-G 
这 里 ,G ji DŽ E RR EE . 
Pu a e e g xw 
| "EM A B. 
G G G G g 


LAA 


| 
-| 
Hi BEZUSE G,,0 i8, URAMA g so, 和 gg ”获得 ,如 卜 : 
e ediisx0]6:53015916 2110:6. 5 1H 
XXE, Sa RATES RAE c 计算 如 下 : 
c = d*G -(111000101101001100000000) 
- (111 100 001 000 001 001 100 100 111 011 011 001 011 100 111 100 010 000 010 


000 001 010 001 1112 
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IIT OTI 00I 
ITI OI 
IIT 


IOT 
QOT 
OII 


IIT 


oro 
[OF 
OOI 
OTI 


OTT 
010 
TOt 
oor 
011 


Lut 


TOI 
OLI 
010 
TOI 
00I 
OLT 


IfI 


HO II 
10I TIO 
O11 10I 
010 OTI 
10I 010 
001 101 
OTI 001 
TII. OIT 

I3 


TIT 
TIQ 
TOT 
OTT 
OTO 
TOI 
oor 


DIT 
IlI 


OII 


ILI 
T10 
LUI 
OTT 


010 
TOT 


001 
OTT 
TH 


WI 

HO HI 

IOT IIO III 

OII TOI ITO IIT 


OIO OIT 10I ITO 
IOL OIO OIT TOT 
00I 10] OIO OTI 
OH 007 IOT OTO 
IEL OI 001 TOI 
I OIT QOI 

WU Oll 

rl 


[IT 
T10 
IOT 
or] 
oTo 
TOT 
0o01 
OtT 


III 


ITI 
TIO 
TOI 
Qr 
010 
TOT 
00I 
OLI 
II 


Iu 
TI0 
IOT 
OII 
OTO 
10I 
oor 
OL 


LT 


Tr 
TIO 
IOI 
Or 
oro 
TOT 
ool 
or 


VT 


IH 


110 


TOI 


Qt 


Oto 


Tol 


001 


orl 


TIF 


UI 
TIO 
(ot 
I" 
ol0 
TOI 
00t 
QH 


ITI 


IH 
iTO 
TOf 
OH 
old 
IOI 
001 
OL 


TTI 


VT 
110 
TOT 
OTT 
010 
Tol 
001 
OTI 


HI 
TIO 
TOT 
OTT 
010 
101 


001 


MIT 
TTO 
TOI 
OTT 
010 
[OT 


TU 
TIO 
TOI 
OT 
IU 


III 
ITO 
TOT 
OII 


TIT 
IO IH 
TOL [IO 


[TT 


82 CDMA 峰 呐 移动 通信 与 网 络 安全 


HE (I Zi fia T] y fa^ co 
pras E. 7; 3E 
MARTA: 
d D) =D”? +D”? +D” +D’ +D +D +D? +D +D 
^E pa m 3 XB Ee ZR : 
GOD) -L[g,"" CD),g ?CD);g < D)] 
=[ D +D +D +D +D +D, D +D +D +D +D, D +D +D +D +] 
模 2 uA as Ak B R3] y Z RAE PE A: 
CCD) dC D)GCD) =Le CDD. e CDD. e CD) ] 
=[ D" +D” +D? + D* +D? -D* - D" +D" +D, D +D” «D? -D' -D" +D +D’ 
+D? +D” TD. ID +D” +D” +D” +D? +D” SD XD +D? +D? D +D 二 
D* ] 
Ex In o FRITAK RT AERE PT ^E P BUS 358 Hi FE ZU: 
CCD) 2 D'e CD) € De CD & e, CD) 
SDCD"ul D AD” +D” AD D -D'-«-D'j-DCD" 4D +D“ 4D «D a 
D' € D? +D? +D” - D^») «CD? e D" - D' e D* + D" + DH DP e Dp" +D? epe 
D? + D” +D”) 
=D” + D* +D” +D” +D” - D" +D? -D" -D* - D" +D + D - DU +D - DY e p? 
FD FI AD tD" qD cD' FD FD FD aD D D xD V «D. 
p“ 
=(111 100 001 000 001 001 100 100 111 011 OLI OOI 
011 100 111 100 010 000 010 000 001 010 O01 111) 
ZE HJ DJ. E — MEA [f TA RI TERI UA ERATES FF ZJC DO. 


例 3.16 4 800 b/s 帧 包含 96 比特 ,这 96 比特 几 80 位 比特 信息 加 18 位 CRC 比特 和 8 位 尾 比 特 
组 成 。 如 例 3. 12 所 示 ,(03，1，8) 答 积 编 侣 器 输入 计算 得 介 序 列 ( 工 ) 。 
利用 图 3. 14, 模 2 加 法 句 处 的 编码 器 输出 符号 计算 如 人 下: 
c, 2 (1001010001 1000100001 0111110000 1001100111 1001100011 
1111110111 1011100111 0011001010 1100010011 011011) 
e, = (1110010000 1100100001 0001000000 0001101100 1010101100 
0101110010 1101010001 0101010001 0100101001 010111) 
c, 2 (1101010001 1001111110 0110100011 0100111110 1100110100) 
0010000111 0101000101 1001100011 0001111010 110101 
这 样 , 利 用 岗 3. 4 f JE RI ELE SE R3 x9 E P TIGE S 02 dn LIF? YI: 


TI 


111011010101000111000000000101 111010000001111001001001001110 
000101101110101100000000001001 100001000110111001011111101100 


111001010100111001010011100100 100110101110110110000101111101 CIV) 
110011100111100010000101100111 00101010011000101010000010101 I 
10011000000101110101 1000101110 001111100011110111 





7833 A CDMA 信道 83 
f 3.17 9 600 b/s M&A 192 比特 (20 ms). SA 3. 13, 传输 速率 为 9 600 b/s II) RTC ti Fr Zi 
VESEZU HEAWCID ,作为 (3，1,，8) 卷 积 编码 器 输入 。 利 用 图 3.4, 二 个 模 2 加 法 器 处 的 编码 器 输出 符 
Sy 4T 3] 7J : 
e, =C 1110011111 0011001010 0000101001 1000011111 1001100101 
0000101001 0001110110 0001100101 0000101001 0111100111 
0011001100 1010000100 1010101011 1001111100 1110100111 
0100110111 0011001010 0011001000 1001000000 01) 
c, 2 (1011100001 1111011011 1110101111 1011110100 1010101000 
1110101111 0101001011 0010101000 1110101111 0001010001 
0101010101 0001110100 1110000000 1100100101 0110110001 
0111000001 0101010001 1110110001 1100101001 012 
e, = (1001100000 0010111000 1101010010 1001110110 1100110001 
1101010010 0100000000 0100110001 1101010010 0001000101 
1001100110 0011101011 0001100001 0000110110 0101001101 
1110110101 1001100011 1001111001 1000000000 112 
E fr ARLE 3.4 JEARTEPIDSE eue se, S, RE TS SUE 82d 83 lg LEVAT F : 


111100110011011100100100100110 010010111110001011111000110010 
011011010001110001110010011110 111000010011011111100111101100 
111001010100111001010100000101 011011010001110001110010011110 
000011000110100100010100110010 000001010100111001010100000101 


011011010001110001110010011110 000100100111100010000101100111 (V) 


001010100111001010100111001010 100000101011011010001110001001 
110010110001101000100000100101 110010000100111101100111001010 
100111110001110010001101100111 001111011010101101000101100111 
001010100111001010100000101011 011010110101011011101000000011 
111010000100010000010000001010 001111 





3.2.5 纳 厂 符号 里 复 


当 数 据 率 低 于 9 600 b/s 时 , 爷 积 网 挡 些 输 出 符 扎 必须 重复 ,然后 菇 父 织 。RTC 符号 速率 随 着 
AEE. TEES 9 600 b/s 叶 不 需要 符号 重复 。 对 于 4 800 b/s 数据 源 ,每 个 符号 重复 3 X. 
对 于 1 200 b/s, SE Sí 934 ^ EN 7 R. 

Xj BUB 2G PR RET SRL] I RAE CUR UM P7] SX ETT : 


Zr TAKAS EaR EKAS 
9 600 0 | 
4 800 1 2 
2 400 3 4 
1 200 7 8 


84 CDMA HE 53 f z/Dl& fr IM 28 ze 
ab. f Jo (P) S8 38] m Ed A ER AE 238. T A S ME. PIER Y. — 2X 2R R3] RID AB, 
其 余 将 件 部 删除 ,然后 内 友 送 。 
例 3.18 重新 考虑 发 送 速 座 为 1 200 b/s 的 RTC hi 
参阅 例 3. 14, 卷 积 编 砂 器 符 殷 输出 序列 为 


1111000010 0000100110 0100111011 0110010111 CD 
0011110001 0000010000 0010100011 11 | 


Zi dn 2873 1 200 b/s 的 编码 符号 将 重复 7 R ENATS XESEIHILS 次)。 央 此 ,重复 购 符号 表示 
如 下 : 





11111111 1111111] 11111111 11111111 00000000 00000000 00000000 
00000000 11111111 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
11111111 00000000 00000000 11111111 11111111 00000000 00000000 
11111111 00000000 00000000 11111111 11111111 11111111 00000000 
11111111 11111111 00000000 11111111 11111111 00000000 00000000 


11111111 00000000 11111111 11111111 11111111 00000000 00000000 
11111111 11111111 11111111 11111111 00000000 00000000 00000000 
11111111 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 
00000000 11111111 00000000 00000000 00000000 11111111 11111111 
111117111 11111111 








这 些 理 复 编码 符 久 将 输入 块 交 织 器 ,但 古 它 们 将 不 会 多 次 友 送 , 相 及 ,在 实际 发 送 之 前 ,除了 一 
WR HRUE R T ARTE B 


3.2.6 HZR 


长 度 为 20 ms Il] E oz 2H ROSE f I8] M A8 fei E Pr S Tp ACER. RA pA 

父 织 器 形成 一 个 32 11.18 列 共 576 个 元 素 的 阵 刻 。 

低 于 9 600 b/s Zx dis E I] C d Am 3 105 3 PS NABZAWSJEPIAN8 32 x 18 EE. 

4€ 3. 2. 2€ 3. 17, 4€ 3. 18 FAK 3. 19 ZEPR Aa i S A JA 4 800 h/s,9 600 b/s,2 400 b/s 和 

1 200 b/s MEZ Su P p S A ERES PUB TEN. 

RTC WHIT m TERTIA AERA Hi. Tid RxSummES. fT EU. PI 36 s 

对 9 600 b/s 数据 率 ( 表 3. 172: 
1 2 3- d ^& 6 T 8. O 10. dl 3 45. 4 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

交织 器 输出 序列 以 规则 的 肪 施 按 行 发 送 : 

对 4 800 b/s 数据 率 ( 表 3.2): 
1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 16 
17 19 18 20 21 23 22 24 25 27 26 28 29 31 30 32 


16 


UJ = 
m Uh 
3 
N 


l 5 


17 21 
^c £n 4p EH FY2 9] EL F vu TT My as 


` 
ARN 


1 9 


17 25 
ZEA as dg HA EEA P 7 iT 


2 
18 


2 
18 


1 416,9 4167.2 2167,10 - 167.3 


6 
22 


] 481,5 481,2 +87,6 +87,3 
对 1 200 b/s HIM RCR 3 


10 
26 


AZ 


Pe 
一 


cB 3 fU 


下 列 行 顺序 发 送 : 
1 +4i1,3 445,2 +4i,4 - A1, 0xix7 
对 2 400 b/s 数据 率 ( 3€ 3.18): 


3 
19 


7 
23 


4 


8 


9 


20 24 25 





3 


19 27 20 


11 


. 19): 


4 12 


IF RIZ: 


5 


28 21 


Jm] CDMA 


13 
29 


13 
29 


10 
26 


14 
30 


11 
27 


15 
3] 


12 
28 


+ 87,7 +87,4 + 87,8 -L8;5,0zxix3 


13 +16:,6 1167,14 4 167,7 4167,15 4 167,8 167,16 416;,:2 20.1 


R 3.17 bp M5 op (al 


97 
98 


99 


116 
L17 


118 


161 


162 


163 


193 


— 
^PÓ 


248 


Xa 


Er 


` 


A TT fi£( 9 600 b/s) TIA/EIA/IS-95) 


266 
267 


268 


289 
290 


29] 


313 


314 


321 


385 


i86 


387 


417 
418 


419 


16 
32 


16 
32 


+16:,11 +16:,4 +16:,12 4 16:7, 5 + 161. 


85 


86 


© È o SN 


91 
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137 219 
188 220 
(89 221 
190 222 
191 223 
192 224 

Tx. [8] Al 
4| — 49 
4l 49 
41 — 49 
4l — 49 
42 50 
42 50 
42 50 
42 50 
43 51 
43 51 
43 51 
43 51 
44 52 
44 52 
44 52 
44 52 
45 53 
45 53 
45 53 
48 53 
46 54 
46 54 
46 54 
46 34 
47 585 
47 55 
47 55 
47 55 
48 — 56 
i8 — 56 
48 — 56 
48 — 56 


57 


57 


65 


65 


73 


79 


80 


80 


347 
348 


349 


59 
89 
89 
89 
920 
20 
920 
90 
91 
91 
91 


91 


94 


96 


96 


97 
97 
97 
97 
95 
98 
958 
98 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
103 
104 
104 
104 
104 


443 
444 
445 
446 
447 


448 


105 
105 


105 


475 
476 
477 
478 
479 


480 


4€ [5 i a ge de ikia 400 b/s)( TIA/EIA/IS-95 ) 


113 
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X 3.19 芭 同 业务 信道 父 织 器 存储 C1 200 b/s) ( TIA/ETA/IS-95 ) 


1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 15 49 53 57 61 65 69 
| 5 9 13 L7 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 
| 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 15 49 53 57 61 65 69 
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 15 49 83 57 61 65 69 
1 5 9 13 17 21 25 29 33 3] 41 15 49 53 37 61 65 69 
| 2 9 13 17 21 25 29 33 37 41 i5 49 53 57 61 65 69 
1 5 9 13 17 21 23 29 33 37 41 15 49 53 57 61 65 69 
2 6 10 14 I8 22 26 30 34 38 42 16 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 às 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 13 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 13 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 1% 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
2 6 10 14 13 22 26 30 324 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 13 47 51 55 59 63 67 71 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 31 55 59 63 67 71 
3 7 LI 15 19 23 27 3] 35 39 43 47 51 55 59 63 6 71 
3 7 11 15 19 23 27 3l 35 39 43 47 51 55 39 63 67 71 
3 7 lI I5 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 
3 F ll 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 653 67 71 
3 7 ] 1 [5 19 23 27 3] 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 A4 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 T2 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 


例 3. 18 对 1 200 b/s 数据 率 ,利用 表 3. 19 [FA ECSE DUIS LRL ARI SÉ tL FC A 
序 编号 ,可 装 得 表 3. 20 的 交织 器 输 山 。 


表 3.20 HREH 200 b/sB8] £498 8p UR] 0 
行 编号 zx £8 8 Ut | ma 交织 器 输出 
[1] 101000111001000011 [17] 100110100110000101 
[9] 100011110101100001 [25] 100000011110010001 


[2] 101000111001000011 [18 ] 100110100110000101 


88 CDMA 1I 53 12 z/38 fri Id 26 x 
CE 
Pm 交织 加 输出 | 行 编号 交织 器 输 出 
[10] 100011110101100001 [ 26 100000011110010001 
[3] 101000111001000011 [ 19 100110100110000101 
[ 11] 100011110101100001 [27 100000011110010001 
[4] 101000111001000011 [ 20 100110100110000101 
[12] 100011110101100001 [ 28 100000011110010001 
[5] 10100011100100001 I [ 21 160110100110000101 
[ 13] 100011110101100001 [ 29 100000011110010001 
[6] 101000111001000011 [ 22 100110100110000101 
[14] 100011110101100001 [30 100000011110010001 
[7] 101000111001000011 [23 1001101001100001 01 
[15] 100011110101100001 [ 31 100000011110010001 
[8] 101000111001000011 [ 24 100110100110000101 
L16] 100011110101100001 | 32 100000011110010001 





f$] 3.19 X9 600 b/s 数据 率 ,利用 表 3.17 KITA ZZR AH. ATE h Hio Hj 


(V), 交织 输出 根据 表 3 .21 | JN Prim VES. 


表 3.21. 对 性 发送 速 率 为 9 600 bsi zc £128 4g t 1] S 


-— 交织 器 输出 | m 交织 器 输出 
[1] 101000110001111011 [17] 010101100110011110 
[2] 101111001010001000 [ 18] 010101011000011000 
[3] 110001001010010110 [ 19 111101010110100110 
[4] 101001111110100000 [ 20 000010000001 101000 
[5] 010110000001011110 [-24 001100011011110000 
[6] 010110010100101011 [22] 101110010110100000 
[7] 110010001110101100 [23] 011000000101000001 
[8] 111101110001111010 [ 24 011010111110101000 
[9] 011101000011010000 25 I01111001010110101 

10 ] 001111101101011111 [ 26 000101101000011000 
11] 100100001110111100 [27 011110001111001110 
[12] 100110001100010110 [2 101010110000110010 
13] 010101101001001010 [ 29 101000010100110111 
[14] 101010110000000000 [ 30 010111010000101111 

[15] 111000000101001110 [31] 010001101110001011 

[ 16] 111101010001110011 [ 32 100100100010011101 





$13.20 [4800 b/s 数据 率 ,利用 编码 符 


xe AO) LS 。 





*3 F3 C IVO R03 (DT 3e 3. 2 IF] 3. 22 编号 行 


计算 交织 


AA 
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X 3.22 对 应 4 800 b/s X iE A E oz £8 aa i8) Hp 


"mm TIT | "TE TIT 
[1] 111000010111 111101 C17] 000110110001010011 
[3] 110010011001010011 [19] 101101011101100001 
[2] 111000010111111101 [ 18] 000110110001010011 
[4] 110010011001010011 [20] 10110101110L1100001 
[5] 101110010010001001 [21] 001111010101001011 
[7] 000000100111000111 [23] 111010101010110111 
[6] 101110010010001001 [22] 001111010101001011 
[8] 000000100111000111 [ 24] 111010101010110111 
[9] 100010111001111111 [25] 001000000100111010 
[ 11] 100110011011000000 [27] 010000110011010101 
[10] 100010111001111111 [ 26] 001000000100111010 
L12] 100110011011000000 L28] 010000110011010101 
[ 13] 000011101110010000 [29] 010000101111001101 
[ 15] 100000100000000000 [31] I110LLETITELOLTOI 
[14] 000011101110010000 [30] 010000101111001101 
[ 16] 100000100000000000 [32] 111101111111101101 








3.2.7 RTC iF^ iW fl 


RTC 调制 是 64 KIFE. £6 个 编码 行 与 友 送 使 出 Walsh pg E IJ 64 ^h WI feby Ua p fj 
tx. 4€2.4 $511 Jf X&E558 AA 0 $063 fp ds ml Rp S UIT Roc £n LL Sp 1 E02 XC 7 28. 8 
ks/s; JJr EA il SEVA | e d HAE. 2 XE AE JJ 4. 8 ks/s 0X 307. 2 kc/s. 

Wim fg m uda P mti 2xOMSDOKXS: 

MSI =r, +2r Ft Ac, t 8c, 16e, 43265, 
其 中 e, 表示 二 进 制 编码 符号 。 
通过 下 列 例子 来 考虑 64 阶 术 交 调 制 器 的 输入 /输出 关系 。 





例 3.21 RÈR 9600 b/s H, LRA 行 输出 为 101000110001111011( 参见 例 3. 19)。 
FUE 6 个 输入 符号 为 101000,c = 1,6 = 6c, = be, = 0,c 2 0,c. = 0, 所 以 调制 符号 指 类 
MSI = 5。 利 用 表 2.4, 对 应 MSI = 5 的 调制 符号 计算 为 : 
01011010010110100101101001011010 
01011010010110100101101001011010 
类 似 地 ,6 个 输入 符号 为 110001 时 ,有 MSI = 35. AW MSI = 35 的 调制 符 写 为 : 
01100110011001100110011001100110 
10011001100110011001100110011001 
6 个 输入 符号 为 111011 时 ,有 MSI = 55. XII MSI = 55 的 调制 符号 为 : 
01101001011010011001011010010110 
10010110100101100110100101101001 
这 和 样 就 计算 了 将 应 十 18 个 编码 符号 的 3 个 192 E83 Hh WERE S. A HRS Y 32 行 中 的 一 


90 CDMA 1& 53 f 2/138 fpi 5 I $6 s 





43.22 RREA 200 b/s 时 ,交织 器 行 以 下 记 顺 序 输出 : 
| 9 2 10 3 IL 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 
17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 32 
由 寸 演 示 的 日 的 ,考虑 水 2 行 , 即 1 和 和 9。 交织 器 对 应 十 这 2 行 的 输出 在 例 3. 18 己 计 算出 。 
第 1 行 :101000111001000011 
第 9 行 :100011110101100001 
[计算 第 1 îr] 
1. 6 个 输入 符号 为 101000(r 2 De, 2 0,6, 2 1e, 2 0,0, 2 0,6; = 00, MSI = 5, H] X 2. 4, 
调制 符号 为 : 
01011010010110100101101001011010 
01011010010110100101101001011010 
2.6 个 输入 符号 为 111001(c = lc = lc = lc = Osc, = 0,cs = 1),MSI = 39, 调 制 符 :9 
为 : 
01101001011010010110100101101001 
10010110100101101001011010010110 
3.6 个 输入 符号 为 000011(e, = 0.6, = 0.6, = 0,6, = 0, e, = De; = 12. MSI = 48, 相 应 内 调制 
符号 为 : 
00000000000000001111111111111111 
ILELELELEELITII10000000000000000 
[计算 第 9 行 ] 
4. 输入 符号 为 100011, MSI = 49 
调制 符号 =01010101010101011010101010101010 
10101010101010100101010101010101 
5. 输入 符号 为 110101, MST = 43 
调 合 符号 -01100110100110010110011010011001 
10011001011001101001100101100110 
6. 输入 符号 为 100001,MSL = 33 
调制 符号 =01010101010101010101010101010101 
10101010101010101010101010101010 


想 据 输入 /输出 计算 结果 ,调制 符号 可 归纳 如 下: 
输入 (关于 第 1 行 和 第 9 fTRUSE ZA asd H3 f] 2 


101000111001000011 





| C MD 
100011110101100001 
输出 (对 应 第 1 行 和 第 9 行 的 调制 符号 ) 
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01011010010110100101101001011010 
01011010010110100101101001011010 
01101001011010010110100101101001 
10010110100101101001011010010110 
00000000000000001111111111111111 
11111111111 1111 120000000000000000 
01010101010101011010101010101010 
10101010101010100101010101010101 
01100110100110010110011010011001 
10011001011001101001100101100110 
01010101010101010101010101010101 
10101010101010101010101010101010 








3.2.8 数据 脉冲 随机 发 生 器 


RTC 父 织 器 输出 出 时 间 波 波 嚣 选 通 , 允许 发 送 和 删除 菜 些 人 交织 器 输 出 符号 。 如 图 3. 28 所 示 ， 
发 送 选 通过 各 随 着 数据 举 的 不同 而 人 变化 。 对 9 600 b/s 数据 你 , 允许 选 通 所 有 交织 上 继 输 出 符号 发 
送 。 对 4 800 b/s Z3 3E, 允许 选 通 ，- 尘 (50 统 ) 的 交织 从 输 出 符号 发 送 。 对 2 400 b/s 数据 举 , 允许 
选 通 央 分 之 - (2596 ) 的 父 织 迪 输出 符号 发 送 。 对 1 200 h/s idm. 允许 选 通 12.596 HW) c £F aA 
ES RIS. 

将 20 ms MAR 16 b 74 0 到 15 KIIRI E TAE E, 如 图 3. 28 pos. FAYR 
控制 组 CPCC ) 处 理 1. 25 ms 长 的 数据 。 选 通 的 开关 操作 称 为 数据 脉冲 随机 发 生 。 数 据 脉 冲 随 机 发 
生 器 确保 每 个 符 写 重复 过 程 的 输入 编码 符 写 仪 发 送 一 次 。 

选 通 打开 功率 组 在 帧 内 的 位 置 是 伪 随 机 化 的 。 移 动 台 内 在 移 通 打开 的 期 间 以 正常 控制 功率 发 
送 数据 。 在 磷 通 关闭 期 问 ,无论 册 种 功率 较 大 ,移动 台 将 机 对 站 最 近 功 率 控 制 组 或 机 对 站 龙 射 机 品 
市 功率 的 赴 均 输出 功率 减少 不 少 20 dB. 

A 4 Ko BS UA IE SEP IE Em TER. nIELBS TUE POE Rr-IEIN IRAE. fu 
fix c ZAK A FKR 14 位 比特 确定 。 这 14 位 PN 序列 是 首 而 一 个 功率 控制 组 (PCG147 到 六 
一 帧 的 最 乒 一 个 功率 控制 疆 C(PCG1S 7 进行 扩 展 时 用 到 的 长 各 的 最 乒 14 比特 。 

假设 这 14 位 比特 表示 为 :aa aa aa aa ay aa aa 05,5» 4e T oy EIS IRCÓLI 
比特 位 ,@, 表 尔 最 新 比特 位 。 这 14 比特 在 每 个 RTC 巾 边 界 前 产后 - 个 功 兴 控制 纪 (1.25 ms. 

数据 脉冲 随机 发 生 问 算法 根据 选 定 的 不 同 数据 源 在 标号 为 0 到 15 的 PCG HRE., MIRE 
SES: 





DE ES 编写 的 PCG 
9 600 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
4 800 952 t ax; +6 Fa ru lO Fr asil2 +agl4 +w 


2 400 WIR ag 20. MAN ug: IR az 21. I 2 a, 


92 CDMA J£ 53 152J]38 [ri 5 Il à zz 


A 4 T 编号 的 PEG 
WR a, 20, WA 4 ear agl WA 6 +e 
Re 50 WA R +a WE wl MA 10 + es 
WR a, =0. 则 为 12 * ag; WHR ai SL MUI 14 + 

1 200 WE ag 20 BH a, 20, WS o: WE wa 21 H ap =0;, 则 为 2+ 

WR ag 20 [l wl MA 4 &o;; SIR xo m1 l m1. Jj 6 eu, 
WR æa =0 H w 0, W 8 o4: WR xl H æ 70, WA 10 + o5 
WR an =0 H ags MOY 12 +a: WË o, 21 H ay=1, 则 为 14+as 


20 ms IREYA 16 个 标号 为 0 $0 15 MARE hJ, (HI dei d] JT 1I SE ZB zx ERA E 
Am BIN. SET Xx3.23 If] 3. 28 是 RTC "bs Tg A 


-— 192 比特 (20 err 码 符号 =576 码 符号 — 

调制 符号 16 PCGs 

— -—12 比特 (1.25 ur 12x3 码 符号 =36 码 符号 
6 调制 符号 = 1 PCG 











2.34567 8 9 10 11 12 13 I4 


激活 时 隙 =16 PCGs 功率 控制 组 编号 
发 送 的 码 符号 : 表 3.17 中 的 行 1 和 行 2 


— 96 比特 (20 ms)=96x3x2 码 符号 =576 码 符号 一 
=96 调 制 符号 16 PCGs 
= =—6 比特 Q.25 ms)=18x2 码 符号 =36 码 符号 
-6 调制 等 号 =1 PCG 





12 13 14 15/0 





4 800 b/s ffi 


12345 6 7 8 9 TYT 12 13 14 15 
激活 时 隙 =8 PCGs 功率 控制 组 编号 
发 送 的 码 符号 : 表 3.2 中 的 行 1 和 行 3 
- 48 比特 (20 ms)-48x3x4 码 符号 =576 码 符号 一 : 


: =96 调 制 符号 16 PCGs 
— I 3 比特 (1.25 ms)= 9x4 码 符号 =36 码 符号 
6 调制 符号 =1 PCG 





| 2400 b/siii 





12 13 14 15 0 2.345 67 8 9101112131415 
SSH iR - 4 PCGs 功率 控制 组 编号 
发 送 的 码 符号 : 表 3.18 中 的 行 1 和 行 5 
- 24 比特 (20 ms)=24x3x8 码 符号 =576 码 符号 一: 
=96 调 制 符号 16 PCGs 
一 一: 5 比特 (1.25 ms)=1. 5 x3x8 码 符号 -36 码 符号 


=6 6 调制 符号 =] PCG 
1 200 b/siji 






15 0 








1 2N3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
数 活 时 隙 =2 PCGs 功率 控制 组 编号 
发 送 的 码 符号 : 表 4.19 中 的 行 1 和 行 9 






X 


假设 用 于 扰 码 的 14 位 PN 序列 为 : (00,005, ,02.003 广 (00101101100100) 





[q 3.28 BARI uuo IE dis Bx B8 BL 7z E zs Ek ere VIL Y 71 


AA 
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R 3.23 RTC b RIX 


E ES FMRE mALS BAREK AUPS WAE PCG 选 通 功率 纠 


9 600 1920 20ms2 576 1 376 96 16 161100% ) 
12C 1. 23ms2 36 36 6 1 ] PCG 

4 800 96C 20ms ) 288 2 576 96 16 850% J 
6C1l.25ms) 18 36 6 1 1 PCG 

2 400 48( 20ms) 144 4 576 96 16 4C 255€ ) 
36 1. 25m3) 9 36 6 1 | PCC 

1 200 24( 20ms) 72 8 576 96 16 2012. 566.) 
1. 561. 25ms?) 4.5 36 6 1 1 PCG 


例 3.23 一 帧 C20 ms) FE 16 个 时 版 (PCGs ) 。 

对 于 传输 速率 1 200 b/s, 其 信息 比特 等 于 24 比特 每 帧 , 它 将 作为 卷 积 编码 加 输入 。 用 于 码 淘 
为 173 ,编码 器 输出 的 编码 符号 为 72 比特。 经 过 重复 过 程 得 到 76( 272 x8) 个 编码 符号 。 这 些 编 
1 f] mr se AE. 然后 进行 调制 和 发 送 。 风 此 ,调制 符号 为 96( = 576/6). 

对 于 单个 PCG, 持 续 时 间 = 1.25€ = 20/16)ms, 信息 比 特 = 1.50 = 24/160 HEF. S 4 ys 
WB S = 45( = 1.5x3) 比 特 , ER = 366 = 4.5 x 8) 比特。Walsh 调制 = 6 
( = 36/6) BT . 

假设 扰 码 PN 序列 为 Ca.. ,ay) = (00101101100100), HP œ, = 0,a = 0,a = lio, = 0， 
本 

这 个 扰 权 数据 表 沙 了 14 位 PN FH. 

功率 控制 给 编号 在 1 200 h/s 数据 脉冲 承 机 发 咎 天 算法 之 后 确定 如 下 : 

刘 采 ao=0 和 ay,=0, 则 a= 10, 对 应 网 刀 0 的 PCG。 

AlÉa,-014lo,-0.Jl y, -8 = 9, 对 应 编号 9 的 PCG。 

ME 3.20 nTULU] SERIE HUS 1 行 和 第 9 行 对 疙 的 交织 器 输出 符 雪 代表 编写 0 的 PCC, 25 18 
行 利 第 26 行 对 应 的 交 纵 器 输出 符号 代表 编号 9 的 PCG. 这样 编 号 0 的 PCG i t FSA 
101000111001000011100011110101100001 , aj å 5 9 的 PCG du 6 5 号 为 
100110100110000101100000011110010001. SEE. E. X 3^5 0 的 PCG ZR EDT 5 He 2U A H7 
CVD ,对 应 符号 序列 ( Y1) 的 调制 符号 表示 符号 序列 ( YL)。 这 样 ,编号 0 IJ PCGC EX SE Est 0D (1r 36 
fr fs ES 





101000 111001 000011 100011 110101 100001 (VD 
和 6 个 调制 符 妇 (6 x64 = 384 IH ELO. 


0101101001011010010110100101101001011010010110100101101001011010 
0110100101101001011010010110100110010110100101101001011010010110 


0000000000000000111111111111111111111111111111110000000000000000 CW) 


0101010101010101101010101010101010101010101010100101010101010101 
0110011010011001011001101001100110011001011001101001100101100110 
0101010101010101010101010101010110101010101010101010101010101010 





小 一 步 , 考 虑 编 二 9 的 PCC。 每 6 位 编码 符 与 刘 悄 64 V3 hiis YES PS 


94 CDMA J£ 53 152J]i8 [ri 5 Id à zz 
100110 100110 000101 100000 011110 010001 C VID 
0101010110101010101010100101010101010101101010101010101001010101 


0101010110101010101010100101010101010101101010101010101001010101 


0000000011111111000000001111111111111111000000001111111100000000 (DO 


0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 
0011110011000011110000110011110000111100110000111100001100111100 
0011001100110011001100110011001111001100110011001100110011001100 





Fei XR 1 200 b/s tf. WARS FAODAR RAE 4p om dis 0 dg 9 (I E EK 
vp BE BU E 385 LT ZR o 


3.2.9 直接 序列 扩展 


汐 虚 反 各 业务 信道 的 长 码 青 接 序 如 扩展 。 对 RTC P Ré (Eu d KAALE 71 o t 
和 长 人 码 的 模 2 加 。 
长 码 周 期 为 2* -1 个 码 片 ,由 码 生 成 式 的 LFSR 抽 头 多 项 式 pl x) 指定 : 


8 9 21 24 A3 26 A 31 33 
Tx c-Lx +x +x +y +y +y 
" 


Tx «a 63. 172 

长 码 的 每 个 PN 人 码 片 由 输入 的 入 位 抢 码 和 序列 生成 式 的 42 级 LFSR* !5 "ERTE G SU B2 £5 RE 
41 f 2 求 和 向 产生 的 ,如 图 3.8 所 示 。 长 码 提 供 了 训 有限 的 保密 性 。 根 据 移 动人 传输 的 信道 类 型 的 
个 问 , 长 码 掩 码 也 不 一 样 。 长 码 掩 码 由 42 位 二 进 制 序列 组 成 , 它 能 锻 一 标识 长 码 。 

E TRC 发 送 时 ,移动 台 使 用 2 个 长 码 掩 码 中 的 1 S. BID dE S f? ESN 米 说 是 惟一 有 的 公 咱 长 码 
MARMA Eae. SHAKETA 4: 

M ~M: BAA 1100011000. 

M, -M,:VELEAHISSIGHIESN 比特 的 汞 种 排 刻 。 

移动 台 的 ESN 比特 排 刻 定义 为 : 

ESN 比特 排列 必须 指定 为 种 能 降低 长 形 忆 加 相关 性 的 方式 ,如 上 下 所 本: 


plx) =l tyta cx cx +x bx! bua +x ta x +x 











排列 后 的 ESN 二 Ü F> E 3 FE, 5 Ea , E, F 9 E, E> E. 严 ， , E, E, 9 E, , Eg , E,, E, E. FE, , 
F, s Fago Eiso Ego ES ES ESSE, ATE Fus ON Eu ESTE, ) 
AS HH pide mite E 3.29. 
41 3231 0 
1100011000 | 排列 后 的 ESN=(£6, Exi E», 77 „E27, E18, E9) 
MSB LSB 





图 3.29. ZH dI Ee X 


ATTI 3d BXBIUZE HEAT ESL] PERI EHI y FRU TIA 控制 。 


例 3. 24  HIX^IBAIExRAE 1 200 b/s | 的 情况 。 
MERER pé ESN 比特 位 为 01001100101100111010011101100111, Ul HE vil Je; [f] ESN © A 


7833 A CDMA 信道 95 
10010111110001001010110011101101. Z H K W A B A 3X € & W 3.290 X ms X 
110001100010010111110001001010110011101101€ tlLi3g ii E 2x (v Sd (IK GE ZR (0. ant RJ E I3 $e 
43 EUFB se TIO I ZAE, WE A 101101110011010100100011111010010001100011€ tL 3 fi A 23 fr EI ie 
高 有 效 位 ，)。 参 见 图 3.8, 反 问 的 42 AKBABA LEFSR 的 42 级 输出 都 将 输入 与 2 门 。“ 与 ? 门 输 
出 进行 模 2 加 。 如 采 模 2 加 法 些 输 出 的 台数 为 借 数 , 则 输出 - : 进 制 作 0, 如 有 末 十 育 数 , 则 输出 2 - 进 
T FL 1 。 

通过 式 (3.17), 和 后 成 序列 可 以 表示 为 111101110010000011110110011100010101000000。 假 设 
LFSR 的 初始 内 容 为 100000000000000000000000000000000000000000 。 

将 这 些 序 列 运用 到 图 3.8, 会 产生 如 下 的 长 倘 PN Wr: 


1011 0111 0011 0101 0010 0011 1110 1001 0001 1000 


1111 1011 1010 1000 0010 0011 1000 0001 1000 1100 
0000 0001 0100 0100 0011 





该 序列 表 本 第 给 100 ZXEE SERIE IEBISDA KT. 
dn. EYE A q^ ST qug PN 码 厂 *“ 措 或 ” 探 作 进行 的 柚 接 序列 扩展 (CDSS)。 对 
1 200 bys 数 据 率 ,调制 符号 表 水 数据 脉冲 随机 发 生 贺 输出 流 。 为 简 伍 起 见 , 只 考虑 长 码 序列 (X) 的 


第 开行 ， 
由 十 PN £3 Hr /Walsh 码 片 等 寺 4, 抽 以 计算 方法 如 上 下: 
Wf]: 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
长 码 码 片 : 1011 0111 0011 0101 0010 0011 1110 1001 0001 1000 
FRC) 1011 1000 0011 1010 1101 0011 0001 1001 0001 0111 


这 样 ,发 码 PN fi Fr rE DSS i| SEL: 


LOLL 1000 0011 1010 1101 0011 0001 1001 0001 011 CXT) 


例 3. 25 ”传输 速率 为 4 800 h/s M, ARAIN E FBU 3.2 中 的 下 列 行 顺序 :1,3,2,4,5,7,6,8， 
9,11,10,12,13,15,14,16,17,19,18,20,21,23,22,24,25,27,26,28,29,31,30,32. SER mn dl HIT 
号 已 在 表 3.22 中 计算 好 。 

坝 在 上 只 考虑 最 初 的 第 工行 和 第 3 行 , 它 们 将 输入 64 阶 赴 交 调 制 器 。 这 样 ,第 工行 和 第 3 TE 
vds MU EH 7 : 














111000 010111 111101 
110010 011001 010011 
64 KY 1E Sz Vs fbl Sy En it C Bk Us red 1r 2 1H]. P EIE) es] $8 2C MSD iE E 


7 £P 08 4f t ABH SRI 调制 器 输出 流 ( SAE 2. 199 
111000 7 01101001011010010110100101101001 
01101001011010010110100101101001 

010111 58 00110011110011001100110000110011 


11001100001100110011001111001100 
111101 47 01101001100101100110100110010110 


96 CDMA 峰 现 移动 通信 与 网 络 安 合 


CHER XD 
FE A Ae Hay Li i hT S m Wi] di a5 dg L yi E. ML 2. 10) 
10010110011010011001011001101001 
110010 19 01100110011001101001100110011001 
01100110011001101001100110011001 
011001 38 00111100001111000011110000111100 
11000011110000111100001111000011 
010011 50 00110011001100111100110011001100 


L100110011001100001100110011001]1 


该 调制 嚣 输出 流 等 价 于 编号 0 的 PCG. 

传输 速率 为 4 800 b/s 时 ,发 送 门 人 允 诗 交织 颖 输出 符 与 的 一 半 进 行 发 送 。 如 果 用 寸 数 据 扰 倘 的 
14 位 PN 厅 列 优 设 为 : 

(Qs 0t, 506 5 01 9 014» Qi 2065 505» O20 501,50, 504450, 2 

= (00101101100100). 发送 在 下 列 编号 的 PCG 进行 : 


a,:2 +a ^4 ta, 6 +a +ol1l0+t+oa;,12+a,,14+a, 


OT a, = 0, 则 PCG fii A 0; OT 2+a = 2, ll] PCG 编号 为 2; 
出 村 4+a = 5,1] PCG HA 5; 山 于 6 o, = 6, 则 PCG 编号 为 6; 
山 于 8+aw = 9, 则 PCG £i 73 9; 出 于 1I0+as = II. l| PCG dg 1l; 
LIF 12 £o, = 12, 则 PCG 编号 为 12; LIF 14 +a = 15, Jl] PCG 编号 为 15。 


这 样 ,可 以 看 到 分 本 的 选 通 的 PCG Æ 20 ms a Pp 172. 4E 3. 30 所 示 。 









96 比特 (20 ms 六 288 x 2-576 码 符号 
=96 调 制 符号 =16 PCGs 










6 比特 (1.25ms)=18 x 2=36 码 符号 
=6 调 制 符号 =1 PCG 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 
功率 控制 组 编号 


传送 的 码 符 号 
1 17 33 49 … 241257 2732 18 34 50 … 242 258 274 
表 3.2 中 的 第 1 行 和 3 行 


图 3.30 X RTE 4 800 bzs Jui C20 mso 33 2123 foil £t 1g 4 a C16 个 PCG In] 172» 


选 通 的 PCG SEE LE 25038 BP Bü BLZ ^E n HH. 8 S O0.2,5.6,9, 11.12 4H 15. 
根据 表 3.22.54 229 1 qe BA PCC 编 二 0, 编 与 为 5 和 7 的 行 对 必 PCG fii 2.2 75 7J 
10 利 12 的 行 对 应 PCG 编写 5 等。 传输 速率 为 4 800 b/s AT, RTC 交织 器 输出 流 被 选 通 , 允许 发 送 
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AC £A 28 li EAT dM 2E C AmO J| AR ERR. fi] m. E 3.24 hos J| v xe £10 PCG TT) 36 
un 


& 3.24 ”对 应 于 激活 PCG 4 TUZAR S 


行 编号 PCG 编号 dc SUB o LLLA C86 比特 ) 
1,3 0 111000010111111101 110010011001010011 
5,7 2 101110010010001001 000000100111000111 


— 
2 
— 
m 
Ui 


100010111001111111 100110011011000000 


13.15 6 000011101110010000 100000100000000000 
18.20 9 000110110001010011 101101011101100001 
22,24 11 001111010101001011 111010101010110111 
25,27 12 001000000100111010 0100001 10011010101 
30,32 15 010000101111001101 111101111111101101 


考虑 PCG 编号 2 PCG ZW 5. o NOR) EAr A dC R 6] ETE SO BRI US] El ee d] E Y. C 调制 
符号 ) 计 算 如 下 : 
编号 为 6,9,12 和 15 的 PCG 的 计算 贸 给 读者 作为 练习 。 


PCG Àj 调制 符 % xx 5l 3a il foo C 数据 脉 神 辽 机 发 后 器 输出) 
29 0101101010100101101001010101101001011010101001011010010101011010 
13 0011001100110011110011001100110000110011001100111100110011001100 
36 0000111100001111000011110000111111110000111100001111000011110000 
2 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
57 0101010110101010101010100101010110101010010101010101010110101010 
56 0000000011111111111111110000000011111111000000000000000011111111 
17 0101010101010101101010101010101001010101010101011010101010101010 
39 011010010110100101101001011010011001011010010110100101101001010110 
63 0110100110010110100101100110100110010110011010010110100110010110 
5 25 0101010110101010101010100101010101010101101010101010101001010101 
34 0011110000111100110000111100001111000011110000110011110000111100 
0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


3.2.10 iE ^z4H [E37 E 


UE T ,RTC PERETE aea Re I 和 g@ 路 导 频 PN 序列 分 别 基 于 下 刻 LFSR 抽 半 多 
项 式 产 生 , 这 些 PN 上 厅 列 周期 为 2 个 码 片 。 这 些 多 项 式 与 出 直接 入 信道 购 多 填 式 机 癌 : 


13 


Pk) =1 + x tx Ee +x +x” Tx 


P, = (1000010111000101) Kg JE SX 
Paaa) zlta dq wx Fi kA dd en dx 
P, =( 1001111000111001 ) ( REJEA) 


IEAI EEJ T A 0 REDIR P, 和 P, 导 频 序列 和 DSS RAET RREA E., 
I 信道 流 T 和 Q 信道 流 0 E LM Q 号 频 码 片 和 DSS AULI R ERE RAIAN di 20]. 
首先 当 虑 导 频 PN 码 的 产生 。 利 用 给 定 的 抽 头 序 旭 已 和 P LFSR 初始 内 容 为 


98 CDMA i 53 15 27] 38 fri 53 IM] £i E 4 


( 100000000000000 ) If , PJ LATI LI Q Sp dt PN R3 Hr, Axe 3.4 所 示 。 
癌 村 [和正 交 相位 导 频 PN 序列 分 别 为 : 
i 
P, = 00000000000000010101001001 11010001 1011110011001000 
0011110000100011010010101 10101010101 1L 1010010011111 
4 
P, = 0000000000000001001111010111010110100111000101001 I 
100111000110110001110100110001001001000110011000111 


-二 


HA: E P, A P, 连续 输出 14 个 0 Z7 Jn SEHE 1 8 — ETE OC I] P SER. 





例 3.26 利用 P, fl P, 导 频 PN FE29,T fein 1 B P, A DSS IE fT" 5e eX "VE SER SI. Q 信道 流 0 
内 P, 和 DSS 流 进 行 “ 噶 或 ”计算 得 到 。 

发 这 速率 为 1 200 b/s 时 , 同 相信 道 序列 计算 为 : 

DSS: 10111000 00111010 11010011 00011001 00010111 

e 
P,: . 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 
|: | 10111000 00111011 10000001 01101101 01111000 
而 正 交 机 位 序列 计算 为 : 

DSS: 10111000 00111010 11010011 00011001 00010111 
D 

P: 00000000 00000001 00111101 01110101 10100111 


Q 10111000 00111011 11101110 01101100 101 10000 


例 3.27 发 送 速 率 为 4 800 b/s 时 ,DSS Zü n] E38 REA Z4 3 crm B TL ^E gs dé H CPCOCORIHE T 
FCX) 异 或 ?计算 产生 。 发 送 速率 为 1200 b/s W, KE PN 三 片 与 发 送 速率 为 4 800 b/s 时 机 
hij, RH 
1011 0111 0011 0101 0010 0011 1110 1001 0001 1000 
x H RRIK PN 0A AFERA « 
关于 MSI = 7, 对 应 PCG 编号 0 AAE Hn B8 DL 2 A S mo L2 


01101001011010010110100101101001 


01101001011010010110100101101001 





ZERI A6 10 7 4 5 0110100101. t2 XJ hv. P 7| 40 AT r 00001111111100001111000000 
00111100001111, [| Jj PN f/j Jr /Walsh 在 片 比 率 为 4。 

坝 在 可 以 按 如 下 方式 计算 DSS 流 : 
随机 发 生 器 输出 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

(PCG 9g ^7 0): 

p 
K1 1011 0111 0011 0101 0010 0011 1110 1001 0001 1000 
DSS 流 : 1011 1000 1100 0101 1101 0011 1110 0110 0001 0111 


983 4i. JLA CDMA 信道 99 
数据 率 为 4 800 b/s 8& 1 200 b/s 时 ,1 AESA PN fir P, A Q fil SA PN 得 片 P, 保持 不 
变 , 它 们 分 别 为 : 
P,:00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 
P, :00000000 00000001 00111101 01110101 10100111 
XU EE. MANEZ 1 和正 交 机 位 序列 8 可 以 分 别 通 过 对 DSS FEIA P, 或 P, 进行 异 或 ”计算 产 


zj: 


-全 


同 相 序列 了 控 如 下 方法 获得 : 


DSS jj 10111000 11000101 11010011 11100110 00010111 
ep 
P,: 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 


IR] TH 7: 10111000 11000100 10000001 10010010 01111000 


让 交 相 位 序列 0 如 下 获得 : 
DSS i: 10111000 11000101 11010011 11100110 00010111 


s 


Poa 00000000 00000001 00111101 01110101 10100111 
RJ @: [10111000 11000100 11101110 10010011 10110000 





3.2.11 RTC iE zc 4HfZ 5€ 3: QPSK) 


Bu Ur 3 5 EEUU PU Q 数据 流 将 输入 到 TT 和 0Q 基带 滤波 器。 用 QQ 信道 导 频 PN 8p 4 FÉBU 
H 0 延 时 了 半 个 码 片 时 间 ， SIDA QCO Irae SR dis. Q stro T A br i, UK 
WB Ki QCGOSERI te T /2 秒 。 

KENKA OCO lis P Vs ibi] 0 zz LJ 41 2; M ERR FAE, a ULT RU (m e QPSK 波形 d 
tnl 3.16 所 示 。 同 相 流 天 六 以 +1 或 -1 对 余弦 国 数 进 行 师 度 调 制 , 产 年 一 个 BPSK 波形 。 正 
相位 流 OCO REIA PK E IT E i]. P7 E 23 — p 43 BUE ZR 9A PR F7 ER IL SE BU BPSK 波形 。 这 
IF AANE BPSK 波形 有 的 和 就 产生 QPSK 波形 。0 延 时 半 个 码 片 时 间 T, /2 XP 3 SU (IT fii QPSK 
Bk vod Page ES 9 Fore 
$3.28 画 出 发 送 速率 为 1 200 b/s 的 俩 移 QPSK Ibis 1EAIIU IRE VL ER FITHIOR E TU A: 

= (10111000 00111011 10000001 OLIOIIOL OT I11000) 

才 交 机 位 依 道 序列 0 为 : 

Q = (10111000 00111011 11101110 01101100 100110000) 

EFH HA RI, ADMA TAA Q MEREU 8 位 元 ,7T, = (10000001) $1 Q, = 11101110). Q 
EAE H H T A2 VETE SUIT f e QPSK 脉冲 流 在 下 面 的 图 3. 31 2H 
513.29 计算 发 送 速率 为 2 400 b/s 时 的 偏 移 QPSK 脉冲 流 。 

同 相 序列 了 上 和 正 父 相位 序 刘 0 已 经 在 例 3. 27 计算 出 ,它们 分 划 为 : 

= (10111000 11000100 10000001 10010010 01111000) 
Q = (10111000 11000100 11101110 10010011 101100000) 
考虑 从 了 流 和 Q 流 选取 第 4 组 8 位 元 , 工 = CI00100100 Q, = CI00100112. Q, &ETH 2-4 83 


100 CDMA ig 53 15 J]18 [ri 5 Id à ze 


片 时 间 T,/2 秒 得 到 的 偏 移 OPSK 脉冲 流 在 下 面 鸣 图 3. 32 给 出 。 


] 200 h/s:1 信道 输出 :10000001 —1,1,1,1,1.1,1, — 0D 





N 
| 
spesoj 
| 
l 
| 
| 
| 








abee IT 
1 1 


É 3.31. UL 1200 b/s IE AE Z2 3X5] I. 7, fU Q, 序列 的 偷 移 QPSK 波形 


4 800 b/s:T 信道 输出 :100100100 —1.1.1. 0,10, 1. -1:;1) 
Q 信道 输出 :1001001 l,l, 一 1,1,1, 一 1, 一 1) 





-1, s o (0), d (D 0 Du -0 o VD Er pus 1) (1.-1) (1.-1) 


li du AAT WAR - 


图 3.32. UL 4 800 b/s ERREA L A Q, Fe ZUR fite QPSK 波形 


— 
+ ` 
e 


ererat 


例 3.30 "EXER A 9 600 b/s 时 ,参见 表 3. 21, eri S TAMAA 1 到 32 行 的 整个 交织 器 输 
H. XAJ% 1 fT 101000110001111011 的 192 人 码 户 调制 符号 序列 在 例 3. 21 PHE. 192 83 Hii] 
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制 符号 只 表示 下 列 正 交 调制 器 输出 。 


01011010010110100101101001011010 01011010010110100101101001011010 


01100110011001100110011001100110 10011001100110011001100110011001 
01101001011010011001011010010110 10010110100101100110100101101001 





FT ARES Eg 9 600 b/s 时 不 笛 要 重复 , 历 以 下 交 调 制 器 输出 流 和 数据 脉冲 随机 发 生 器 关机 
同 的 码 片 流 。 措 句 话 说 ,发送 速 率 为 9 600 b/s 时 ,不 醒 要 数据 脉冲 随机 发 生 回 。 

山 于 排列 后 的 ESN 为 10010111110001001010110011101101; 所 以 42 fr ZS FI HK B d i Fs v 
ZR 110001100010010111110001001010110011101101[ 山 最 高 有 效 位 到 最 低 有 效 位 CMSB-LSB ) ]. 


Xi, Ki PN 得 片 产 生 如 下 : 

LFSR 3/46 ^J 2 : 100000000000000000000000000000000000000000 

^F aX d SE FS v: 111101110010000011110110011100010101000000 

s FH A 3 de 4 EE : 11000110001001011111000100101011001 101 101€ LSB-MSB) 

利用 图 3. 8, KE PN 13 Fr h“ 与 ?7 门 输出 进行 模 2 RR" 7E. 100 次 计时 得 到 的 PN 103 Fr 2J: 
1011 0111 0011 0101 0010 0011 1110 1001 0001 1000 


1111 1011 1010 1000 0010 0011 1000 0001 1000 1100 
0000 0001 0100 0011 


上 只 考 虑 最 初 的 40 3 Fr SEITE Se ALB] do EHI IU PN 人 码 片 进行 * 异 或 ” 控 作 则 得 到 DSS 数据 序 





7. 
HBA S : 0 1 0 | 1 0 1 0 0 1 
D 

《人 码 PN 4r 1011 0111 0011 0101 0010 0011 1110 1001 0001 1000 

DSS 序列 : 1011 1000 0011 1010 1101 0011 0001 1001 0001 0111 
发 送 速 率 为 9 600 b/s 时 分 别 得 到 的 上 信道 导 频 PN 83 Fr P, HQ 信道 导 频 PN BA P, o 

拓 入 0 
i 


P, = 00000000000000010101001001110100011011110011001000 
00111100001000110100101011010101010111010010011111 
插入 0 
$ 
P = 00000000000000010011110101110101101001 1 10001010011 
10011100011011000111010011000100100100011001 100011 
XX FE, MATEA AERA Q DaD) DSS 流利 P,sk P, 进行 “ 异 或 ”操作 得 到 ,如 下 


DSS 序列 : 10111000 00111010 11010011 00011001 00010111 


00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 


102 CDMA J£ 5315/18 [ri 5 Il à zz 4 
[HE A: 10111000 00111011 10000001 01101101 01111000 


DSS FF 2: 10111000 00111010 11010011 00011001 00010111 
D 
P 00000000 00000001 00111101 01110101 10100111 
i 2E4H Q: — 10111000 00111011 11101110 — 01101100 10110000 
考虑 从 了 流 和 Q 流 选取 第 4 组 8 位 元 , 工 = COLIOLIOLO TUI Q, = (01101100). Q, $EH[ 2E A 13 
片 时 间 也 ,7Z2 秒 得 到 的 偏 移 QPSK kilim k 3.33 中 给 出。 





Q 信道 输出 :0110110001,，-1,， -1,1，-1，-1,1,1) 








de = => = 


AMA K N AM M 


I 
1 
1 

1 Wot 
1 

1 

1 

1 

1 

1 





Fd 3.33. DA 9 600 b/s Xi AE XE IJ XE L 08 0, H^ ?UI f 42 QPSK 波形 


^B4x Bil CDMA fii 


fr CDMA jio gon BRI FH: ze So. PN MAILTA ER E RS o8 ALL B n fo. I 
编码 信道 相关 的 是 导 频 信道 、 和 加 业务 信道 。 基 站 利用 导 频 PN 序列 的 时 间 俩 移 
区 4r Bj In feit. A A CDMA 蜂 窟 系统 中 ,时 间 偏 移 可 以 复 用 。 

CDMA 前 向 信道 的 整体 结构 如 图 4.2、 图 4.10 及 图 4.26 Jp. FEED iOS CDMA 基站 操作 的 


4.1 BHSE 





人 向 信道 由 如 下 信道 组 成 : 导 频 信道 .你 多 1 个 同步 信道 .你 多 7 TP frs ELS — ew TIE NEZ fr 
B. Axe fu ABB Eid A Walsh 函数 正 交 相位 朱 诬 , 然 后 出 固定 但 率 为 .228 8 Mc/« EZH IHE 
频 PN 序列 扩 频 。 在 一 个 其 站 中 通过 频 分 复 用 的 方式 可 获 eer a 

X8 Lost ot IR ER CA DAE fn E 4.1 Brzs. vadit 64 个 可 用 信道 导 频 信道 .1 个 同 
步 信 道 7 个 寻 呼 信 道 .S$ 个 业务 信道 。 

编码 信道 编号 为 0(W,), 通 常用 做 导 频 信道 。 

如 果 有 同步 信 过 ,其 编 与 .上 坂 为 32CW,, )。 如 果 有 寻 呼 信道 ,其 编写 通常 是 从 1 到 7C 从 W, $0 W.. 
余下 的 编写 (WW o Wao Wa WLORIHT SUI NV A8 (dt. 








55 个 业务 信道 





E41. — Este t8 BIBI IM CDMA 信道 


在 CDMA 前 向 链 路 上 传输 的 编码 信道 通过 回 完 三 率 为 1.228 8 Me/s 的 Walsh 的 数 扩展 ,以 此 保证 

前 向 CDMA 信道 的 所 有 编码 信道 正 交 化 。 正 充 相 位 扩展 后 ,所 有 编码 信道 正 交 相位 扩展 。 扩 丽 之 后 ,1 

全 Q 脉冲 输入 到 1 AI O 基带 滤波 器 中 。 基 误 滤 波 后 ,正人 交 相 位 扩展 输出 的 二 进 制 1 逢 1 0 会 被 映射 全 指 
定 | 风 村 | 人 转换。 





导 频 信道 足 拓 CDMA 前 回信 道中 基站 个 间断 发 送 的 非 调 制 扩 频 信 号 ,用 于 发 送 导 频 信 息 的 信道 。 
TARDAR à 2 所 下。 和 站 支持 所 有 CDMA RANNER TRES, BAEREN CIT 
时 际 模 ; 民 卜 不 接收 除外 ) 检 测 导 频 售 道 。 在 基站 覆盖 犯 因 内 的 移动 台 利 用 导 频 倍 号 来 同步 。 导 频 倍 道 
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CDMA 蜂 钢 移动 通信 与 网 络 安 全 
是 一 个 参考 信道 , 它 人 允许 移动 台 六 询 CDMA ig mg fes T] fei A. 
和 癌 步 过 程 中 , 处 丁 初 始 化 状态 | 的 移动 侣 下 询 和 癌 步 丁 基 若 。 


; JA SEU ET RREA T REUS. TE 


LM 
T 信 道 导 频 PN 码 片 
1.228 8 Mc/s 
Walsh 函数 0 
PN 码 片 
1.228 8 Mc/s 





s(t) 
sinoć 
Q 信 和 道 导 频 PN 码 片 | 
1.228 8 Mc/s 
4.2 ilu CDMA 信道 的 叶 频 信道 
EFM ETAT RS., AAAA E COMA 系统 的 导 频 信道 。 一 旦 进入 该 子 状态 ,移动 台 调 
谐 丁 编 与 等 本 CDMACH 的 CDMA 信道 上 ,为 导 频 信道 设置 编 色 信道 并 搜寻 导 频 信道 。 如 上 打 移 动人 台 在 
Ton = 15 秒 内 查询 导 频 信道 ,移动 台 立 即 进 入 同 此 信 道 查 询 -了 状态 。 
道 ,移动 台 进 入 系统 探测 了 状态 (将 在 第 $ SEHE 
的 最 长 时 间 。 


Mee 了， 内 不 查询 导 频 信 
T, S OSEE Ian s deos e ros 
F CDMA KREMRAT, A PUH Simus EOS fu 
TORRE NE Jt HIR A E E fao RITA 
送 功 率 电 半 的 变 Ar dst hE EAE S 163 n MAH a 
“RI: | 


E 
J 





频 尘 和 相 人 在 


一 


Ima 


o TRR fa VETE SII 
x. EI EATER AE 
过 搜索 .个 信号 的 所 有 相位 而 获得 


叶 频 信号 的 发 
行 个 蜂 鲍 发 送 的 导 频 载 小 使 用 同一 扩 频 公 , 但 相位 仿 移 人 不同。 使 用 同样 绵 公 有 的 日 的 是 让 移动 
DAE 小 区 .的 码 相 位 , Aga 5 RRA, RES 
4.2.1 Walsh KÆ 1E Az 4r ie 


i 
与 小 区 的 码 相 位 对 应 
从 图 4.2 中 可 以 看 出 导 频 信号 是 








去 信和 总 ,因此 ,Walsh 负数 (或 者 调 人 制 待 号 序 号 7 是 0. 相应 地 , 由 
Walsh PŽ% 0 产生 的 Walsh 三 片 用 0000---000€64 个 0) 表 示 ;64 个 Walsh 们 作为 下 交 相 位 扩展 的 输入 。 
4.2.2 正 交 相位 扩展 
IEF Zum 


nti seda 4.2 所 示 的 正 交 相位 扩展 。 称 关 


tp PN FIIF IE ZI 
2" = 32768 个 PN 人 码 刻 组 成 的 出 相 夺 列 。 为 了 效 每 周期 为 2 BF] T ERI Q pid PN 订 列 ,要 在 LFSR FF 
71] iC n) RI qCnO P XESE 14 个 0 输出 后 插入 0, 如 例 4.1 所 示 。 
S Sursum Pix CAE PE eS Dr Sa E asd. Zum X oes OP IP EUATEERZUS BEC. d zm 


P(x) =] +x +x cx 6x +y 


SIIKA A 
xs a pyn 
, = ( 1000010111000101 ) 

X|-] a A ED Eua 


(4.1) 


P Cx) =l +x 4x +x +x + 


Lx! +x? +x” 


(4.2) 


第 4 章 前 向 CDMA 信道 is 


或 P 2 (1001111000111001) 


式 (44.1) 和 式 (4.2) 与 式 (3.3) 和 式 (3.4) 一 样 。 

I 路 和 Q 路 导 频 PN 序 刻 分 别 山 基于 抽 头 多 项 式 己 (xz) 和 已 (z) 的 最 大 长 度 线 忻 反 馈 移 位 家 存 器 产 
^E, 
表示 P, xF P,Cx2 ff] LESR 如 图 4.3 和 图 4.4 PR. SU PUR 3E ET. 228 8 Mr/s。 同 样 的 I 


路 和 日 路 导 频 PN IESI ARAZA il) = x*P,(x 1)D 和 g(x) = ww FS ) 生 成 。 


i(x)=1 +x +x tx +x H 


{} 


(4.3) 
(4.4) 


15 
Tx 


和 | (x) =l tr tar ex a -x" ex" xx Ha 


4.3 dk dili ux 
Px) =1+ tx ex aa +x” +a 的 15 级 LFSR 





4.4  AE-T dl 3; E Mi 3X 
ex" a x7 +x (fj 15 级 LFSR 


3 4, 85, f 1 
P(x) =1+x +x tx +x +x 


T] HI d 3E m dur aA CXII 7Cx), 基 丁 式 (4.3) 和 式 (4.47 内 ELFSR ili d 4. 5 RU 4. 6 描述 。 


H|4.5 SE | Uu x dm 3k S uus 


i x) 21x) x tr cx c y? +x d 15 级 LFSR 





岗 4.6 SE | I xe dm 3k S uus 


qux) = cx! vx tx ta +x +x +x +x 的 15 级 LFSR 


称 为 LFSR 序列 的 二 进 制 序列 nD 和 g(rn) 由 如 下 线性 控 作 获得 。 
i(n) =iCn-15)@®iln-10)®:iln-8)®iln-7)®iln-6)@®iln-2) 
和 qen) 2 qn - 150QqC m - 12208q€ n - 1124€ n - 1004€ n -9 ) 
Da ln - 50 QDqC n - 4ADQDqC n - 3) 


(4. 5) 


(4.6) 
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HR iCao BI g na n 32 767) 代 表 二 进 制 值 0 或 1,51S) 2 1 HI a4C15) = 1, 由 代表 横 2 
加 。 

焉 交 相 位 扩展 输出 的 三 进 制 系列 7 和 0 通过 1 路 和 Q KEMA P, 和 PP,、 模 2 加 的 全 容 输 入 
序列 计算 而 符 。 


例 4.1 六 先 考 虑 导 频 PN 码 片 的 产生 。 同 相 抽 头 序 刘 己 = (10000101110001017 和 正 父 相 抽 头 序 
列 P, = (100111000111001). Zt LFSR 的 初始 内 容 为 (C100000000000000) , 键 控 序列 P, 和 P, Io 
算 过 程 如 下 : 
TÉ A0 
l 
P, = (00000000000000010101001001110100011011110011001000 
00111100001000110100101011010101010111010010011111) 
这 是 同 相 导 频 PN S3EClnzx990,]U0d n-2 SERA. 
捕 入 0 
l 
P, = (0000000000000001001111010111010110100111000101001 I 
100111000110110001110100110001001001000110011000111) 
XX A IE AZ ABI] SEA PN IBAKO sans), HP n = 键 探 数 。 汗 意 ,连续 输出 14 个 0 后 ,在 
PA P, 中 箭头 所 示 的 地 方 补 贡 0。 
正 父 相位 扩展 输出 的 工 路 系 刘 7 和 QQ 路 系列 Q 通过 将 己 和 了 与 模 2 加 的 企 零 输 入 序列 的 妊 
或 计算 而 得 。 


4 0 输入 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
E 
P, 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 
T 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 
个 0 输入 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
Pa 000000000 00000001 00111101 01110101 10100111 
Q 000000000 00000001 00111101 01110101 10100111 





在 导 频 信道 中 ,可 以 发 现 T 信 道 流 7 其 实 是 同 相 导 频 PN 序列 P, i Q 信道 流 0 KA 
位 的 导 频 PN IE P, 。 


例 4.2 WIE A A HS CARI gad PIRR COO qOD 90. AWC = OCT IMP ILiCISD 
= 1, Mj in) fi 16 n x32 767 35 H A KIET EUR RI iC n2 = Y iln-k), 1 &nr 832 761 产生 。 


i (160 2iCI2QiC60 iC 8» ODIODi AiL) 
-0650690650650 050090050 20. n=16 M 

i(17) 2 i202 iC iC o» DO iC D iC I5) 
=0 人 中 0 中 0 中 0 中 0 中 0 中 0 中 1 =1, n=17 N 

i18) 2i 32 iC Qi C100 DT iC I22 Oi 162 








第 4 草 Wm CDMA 信道 


=0 人 0 引 0 中 0 候 0 中 0 中 0 中 0 =0, n = 18 时 
i(19) 2i( 40 piC Di iC 120 Di C 132 Di C 17) 


=0 个 0 由 0 外 0 人 0 由 0 中 0 中 1 =1, n=19 时 
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因此 , IRE TR AP 8 PN 序列 P, 3E EEG iCho rfr 14 个 连续 0 fü ibn eL CUngu 3o df A 0 获得 ， 


如 下 历 小 : 
JR A 0 
l 
P, = (00000000000000010101001001110100011011110011001000 
001111000010001101001010110101010101110100100111112) 


AS UL . IEAA N A d PN 序列 P, HBVAMIH agn) = 0OC1nzxl4)2.915) =1 利 9(2) 


z > iln -k)(1sns32 761) 8. 


&215,10,8.,7.5,2 


FAREI EA PN 序列 通过 在 gina P 14 个 连续 0 之 后 (如 箭头 所 示 ) 反 入 0 获得 。 


0 
| 
P, = (00000000000000010011110101110101101001110001010011 
100111000110110001110100110001001001000110011000111) 
1E a JH r3) Redi LIS RATSA Q RTA Q F-*E 5 fp 4.1 E I IT A o 


4.2.9 Bid 


止 人 交 相 位 扩展 后 ,TT 路 和 Q BEA E SANT TS O AE m EA o USCOILAE 
的 频谱 , 滤波 器 的 归 : :化 频率 | 啊 应 限定 为 :有 有: 通 带 0</</ È oxBQ, A fuf 是 -6,， 
所 术 。，- 弓 特定 参数 值 是 :8, -1.5 dB.ó, -40 dB.f, 2-590 kHz 4l f. 2 740 kHz. 

设 SO) ET IS 器 的 冲 激 啊 应 ， 则 $C) 应 满足 如 下 等 式 : 


47 


14452: = W [aSCET -r)-hCk) T x0. 03 


k=0 


T esie 
如 图 3 


(4.7) 


其 中 a 和 7 是 最 小 均 方差 常数 。 常 数 T 等 于 1/4(1.2288 x10°) = 203.451 ns, EHF 


个 PN Fr RE 174 时 间 。 
道 过 表 41, 系数 有 CK) 位 (20 志 27) 也 可 以 获得 如 图 4.7 Wrzs y 3g p RR. 
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464.1. RK) 


k hi k) 

0.47 -0.025 288 315 
L.46 -0.034 167 931 
2,45 - 0.035 752 323 
3.44 -0.016 733 702 
4.43 0. 021 602 514 
5.42 0. 064 938 487 
6.41 0. 091 002 137 
7.40 0. 081 894 974 
8,39 0. 037 071 157? 
9,38 - 0.021 998 074 
[0,37 -0.060 716 277 
11.36 - 0.0531 178 658 
12.35 0. 007 874 526 
13,34 0. 084 368 728 
14.33 0. 126 869 306 
15.32 0. 094 528 345 
16.31 - 0. 012 839 661 
17.30 - 0.143 477 028 
18,29 -0.211 829 O88 
19,28 - 0. 140 513 128 
20.27 0. 094 601 918 
21.26 0. 441 387 140 
22,25 0. 785 875 640 
23,24 1.0 


CfU TIAZEIAZIS-95 ZZ hi) 

h(k) X 107 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 


10 


f, N 


04.274 6 8 N04 14 llo 18 P022 24 26 830/32 34 Q6 78 40 42 «4,4648 50 


20 €: kx 27 


V Lp OE RARI 
k 4.7 系数 hcE) 的 位 COE<47) 
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4.2.4 正 交 相 移 键 欣 

d IGI OCIO E D E Cn HJ PS Pad Hio. AAF QPSK 中 ,两 路 基带 依 冯 步调 至， 
大 此 ,载波 相位 每 7, 秒 会 改变 。 

如 图 4.2 Hrzg A] Hd. KOA QCDOS E 9z E Zi 9z d A E T Us E ea dd £3 2 148 QPSK 波形 s(1)。 
WAE S CO HE RE 1 ux —1 RA sz fn ETT Ua EVO. fg $0— 7 BPSK i5DÉ. ti QC MA iE s 
fci ETT E AITE EZES A AERARII IS 7 BPSK 波形 。 内 此 ,这 两 路 正 交 BPSK WIE AIIE Bk T 
QPSK 波形 。 

设 5(1) 为 QPSK 波形 ,表示 如 下 : 

s(t) =K t)cosw,t + OU) sing, 
=V2cos( e, 1 — 0(1)) (4. 8) 
Hp: 


Kt) = /2cos Ot), QCt) = J2. sin Bt) 8 t) Sarata OCE) 


Kt) 
TH. 9C OO EART F E EHT AAI tR AH T. (f d 


HFE K), OCR QPSK 信号 3(1) ,相通 过 选 拌 8(2) 信 来 决定 ,加 下 所 示 : 

1. 8(1) TA COO 215061): st Misc 

2. (0) ŽE, Ka) EE E eds = cos wot 一 区) (4.9) 
的 下 -了 J 时 ， 二 m ) 


4. 0(1) = HD =1, QC) = -1, s(1) = /2cos( ant +) 


分 析 公 式 (4.9),-5 CDMA feit ATH SEP RI In NI AED UERURU KG, QCO fa I EI 4.2. 
44.2 um CDMA FH I 0.0 omg 


C t) Kt) pt) 
NRZ C 3t dil (5 NRZ C — HE d fü 2 
7/4 | (0) | 《0O) 
37/4 一 1 C129 | (0) 
—3qm/4 -1 C12 -1 (1) 
— 7T/4 1 (0) -1 E1) 


利用 表 4. 2. fa S AB Br IR CREAR AR UE 4. 8 MR. IEAA I AALI EE RI Hi E 
KODIT ER 4.2 的 相位 。 





(1,1) (0,1) 


R 4.8 Bil CDMA fn XE BU fes om AH f. x ACH: e A ZR 
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44.3 QPSK JEJE sCe»n rj Zcds Fd 


sl t) = .cos( tout — 0) 





z 
—- — N 
l 
1 
— 


利用 表 4.3, ET a, OII QPSK 脉冲 序列 可 由 如 下 例子 画 出 。 
例 4.3 同 相 序 列 了 7 和 起 父 相位 的 序列 Q 在 例 4.1 中 已 经 计算 出 ,分 章 是 : 


I: 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 
Q:00000000 00000001 00111101 01110101 10100111 


n A gg Lt e 75 $8 5 "P IPC OO FPAIDGT, Ut] QPSK 波形 sCio Wn 4. 9 所 示 。 





5 WU fes 
I faa d iis01010010C1, -1, 1-1, 1s 1,-1, 1) 
Q tf th :00111101C D; 1; 21, - 1, 21; - L; 1; - 12 
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s(n 
(1,1) CCL) (=D C2) (57D. (11D (1,1) (1.-1) 


Out 


AB UP LU IU 
SHIT il " | 由 


I 1 1 
1 I 1 
d TA. —— IT m MA TT] 
i I 1 i I 
hod 
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4.3 同步 信道 


CDMA 前 向 信道 中 编写 为 32 的 信道 (到 ,, ) 是 同步 信道 ,用 于 向 移动 台 发 送 同 步 消息 。 同 步 信 
道 速率 国定 为 1 200 b/s. Er fa 3 dE A XX TU 3E ES IE AETH d 83 E LL Br E 3H f R3 REGE RB X. 
例如 ,在 块 人 交织 之 前 连续 出 现 2 ULL Fr AETA SP o£ IDEE OBEXLII SCA. bec 
IM [8] RE 2g 26.6670 = 128/4800) ms BA: ZH ^2 £A , VA E; HE I5 A800 s/s "T f XE BI 128 个 调制 李 符 
JERS. Eb RRi WE A A 26.667 ms. Æ CDMA 38i In] fc iet rn B9 ls] 2p fa 3C] FH] 3 E AE ÀJ 
1. 228 8 Mc/s 的 Walsh KARI RE, 从 而 使 给 定 CDMA 信道 中 的 所 有 2: A 

I. Bi fait L8 2 6 Ze S3 AE ZR. P Apo SE Weil Sz Ry AER]. VES ro TE TEIG dX 
得 初始 同步 时 间 。 辣 步 信 道 结 构 (1 200 b/s) 如 图 4.10 所 示 。 

ET MeS IRA Q EMT nga ut eI PN 订 列 当做 基站 I 的 导 频 信号 。 移 动 全 利 用 
同 秒 信息 进行 同 冰 调整。 移动 台 一 且 同 落 抵 成 , 它 通 冲 不 要 接收 同步 信 世 ,但 当 设 备 关 机 后 重 新 开 
村 时 ,还 需要 到 新 进行 同步 。 一 日 移动 台 查 询 到 系统 ,除非 上 要 次 开机 ,移动 台 都 个 会 使 用 同步 信道 。 

日 移动 台 通 过 但 询 叶 频 信道 获得 叶 频 PN 序列 的 同步 ,就 很 容易 获得 信道 同步 。 这 是 因 为 同步 
信道 用 相同 的 导 频 PN 序列 来 扩 频 ,而 HH 同步 信道 中 的 帧 结构 和 父 织 时 间 与 寻 频 PN 序 州 ， 致 。 

由 3 个 同步 信道 帆 构 成 信道 超 帆 (26. 667 x3 = 80 ms )。 同 步 信道 发 送 的 消息 从 同步 信道 超 
帧 的 起 始点 井 始 ,如 图 4.11 Dp. 
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Ish 函数 32 
en ay «n 函数 
号 ` H 
1.2 kb/s 2.4 ks/s 4.8 ks/s 48 Ys 


同步 信道 比特 一 一 | PEUT 一 | 符号 重复 


I 信道 导 频 PN 序列 
1.228 8 Mc/s 








PN 码 片 
1.228 8 Mc/s 








QQ 信道 导 频 PN 序列 
1.228 8 Mc/s 


&Kl4.10 问世 信道 结构 (1 200 b/s) 





同步 信道 消息 封装 
96 比 特 ,80 ms 


同步 信道 超 帧 
[e je pee 


32L 8E _, 
26.667 ms 











SOM-: 消 息 比特 的 开始 


4.11 M A T a8 £t 


最 后 ,在 表 4.4 rs i e] zo (538 B WE B 2 34 
RAA [HI fie S 


A Zt d dm E B 位 

PN PIA k E 1. 228 8 M/s 

$a 1/2 LE Fr ^f TES 
BER 2 BPF s PE E EE 
app p ix 4 800 s/s 

PN i3 H iig 8 456 PN 15 A Zip il t] 5 


PN PA ZLE | 024 PN Ei Fr ZLE 
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4.9.1 同步 信道 编码 


ARAB n, kom ERBA R = k/n.f8033550317j m = 天 -1 其 中 天 是 约束 长 度 。 同 消 信 
i8 F0C2, 1, 0 4E MH o £g 3, CR Ry R = 1/2, 约 来 码 长 KK = 9. XE TUBAE MA ERI ids Fr vp rax 
定 的 抽 头 处 做 模 2 加 得 到 的 。 因 此 ,数据 序列 延 时 长 为 下 -1。 编 码 占 千 成 式 序列 分 别 足 g," ”= 
753C10 进 制 ) = (111101011)( 二 进 制 ) 和 g? =561(10 Hifi) =(101110001)( 二 进 制 ) 。 

为 一 方 血 , 生成 式 多 项 式 也 可 写成 

B, (x) 2loxcxX x tx +x x! (4. 10) 
g, a lte cx ex! va (4. 11) 

WA k = ln = 2,m = 8SVARAMÉR I RAE WA. 82RSETETR TIL S TrRAR 2 TEL 
IMER, W 4. 12a), Cb) AR. MAIR R = 1/2,X fj E Mr mm ^de EP 2 nisse t 
MAT. pilus g IER) e, 是 第 - rÁyit ERSTES g ”生成 的 是 
7B AH. RARI AD AN ee e EL HAR 068 D sei Hi BUE E A ERATED g, 产生 
fis 
例 4.4 如 图 4.12 PERAN: ERREA E g - CILIIOIOLIDA g ”= 
C101110001)。 对 24 比特 信息 序列 @ = (1001110100 11100010100101), Wta do L HI 32 位 比特 
fg PEE e Re 计算 如 下 。 





C 三 让 * d, td, t d, t d, * d, + d, ( 4. 12) 


g 


e, 2d, +d, +d, +d, t d, 


设 卷 积 编码 器 的 初始 内 容 为 0, 由 g& =753 生成 的 c, 是 第 一 个 输出 ,由 生成 序列 e 7 2561 
生成 的 c, 是 第 二 个 输出 。 









g-(0111101011) 


信息 比特 
d 
(输入) 


编码 符号 
(输出 ) 


g®=(101110001) 


(a) 基于 生成 天 量 的 编码 


g(x)=1+xtx tx ee ey ex? 


wal qm 
i HOHHH HHHO B 
"DII iy 


gia Tex HX EX e 









(b) 基于 生成 多 项 式 的 编码 


114 CDMA JE 5332 z]38 fri 5 IM 2822-4 


lE] 4.12. (2,1, 8D) ds AU m ER 





32 位 的 编码 符号 序列 用 48 位 编码 符号 序列 经 三 率 为 1/2 传输 和 添加 8 位 编码 而 得 到 。 
当 售 总 序列 肪 序 谈 入 编码 器 中 时 ,ec, Rc, 计算 如 下 : 
c, =(1110001000 0000110100 0110101001 112 
c, 2 (1010000010 0111110010 1010000101 01) 
山 一 对 串联 复 接 (es，e,) 可 以 得 到 齐 个 输出 序列 ,如 下 所 示 : 
e = ( 11101100000010000100000101011111 
00100100011011001000100100111011) 
Fiir ics H ERHNBIJLTI APUL 1A. 


.5 重新 考虑 生成 式 序 列 为 & =(111 101 0112 4I æ> 2 C101 110 001» 862,1, 80 E TL Eli 


给 定 输 入 信息 序列 9 = (1001 1101 0011 1000 1010 0101); 则 输出 码 上 序列 可 计算 如 下 : 
|. BU TU TA 
e, -d*g, ° =(1001 1101 0011 1000 1010 0101) * C111101011) 
=ť1110 0010 0000 0011 0100 0110 1010 0111) 
c, dg ^ 21001 1101 0011 1000 1010 01012 x € 101110001) 
— (1010 0000 1001 1111 0010 1010 0001 0101) 
经 过 一 对 中 联 复 接 (ec，c 0 ,编码 符号 cd: 
c=(11 10 11 00 00 00 10 00 01 00 00 01 01 01 11 11 
01 10 01 00 01 10 11 00 10 00 10 01 00 11 10 112 
2. TRIBEN 
c=d*G 


Ni 
CCGG 
- D 


GG C 
- in 


[ GG G6 
| 
| 

x 


1 
| 
| 
| 
EERIE G,,Ozim8.nDx wg, yy gp B ER 
G, =11, G, =10,6, =11, G, =11,6, =01, G, =10, G =00, G, =10, G — 11 
DL. Sfi Rp e ia PU GEM: 
e-2d*G 
—-CIOOI 1101 0011 1000 1010 0101 ) 
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[11 10 11 11 01 10 00 10 11 
| 1011 10 11 11 01 10 00 10 11 
| 11 10 11 11 01 10 00 10 11 
| 1110 11 1101 10 00 10 11 
| 11 10 11 11 01 10 00 10 11 
| 1110 11 11 01 10 00 10 11 
| 11 10 11 11 01 10 00 10 11 
II 1011 11 O1 10001111 
11 10 11 11 01 10 00 11 11 
IL 10 11 1101 10 00 1H 11 
| 11 10 11 11 01 10 00 11 11 
| 11 10 11 1101 10 00 11 11 
| 11 10 11 11 01 10 00 11 11 
| 11 10 11 11 OL 10 00 11 11 
| 11 10 11 11 01 10 00 11 11 
| 11 10 11 11 01 10 00 11 11 
| 1110 11 1101 1000 11 11 
| 11 10 11 11 01 10 00 11 11 
11 10 11 11 01 100011 11 
11 10 11 11 01 10 00 11 11 
| 


=(11 10 11 00 00 00 10 00 01 00 00 O1 OI OI 11 11 OO 10 OI OO OI 10) 
XX 8 uc Jp E BS S TT c. 
3. Ja A SE 7T A 
fri e aX n] ez A F 
dC D) =D” +D” +D” - D* +D" +D D" e D" +D -D' +D «1 
^T: A e LER n] ESI 
GCD) =g PCD), g " CDD] 

=[ D° +D +D +D +D +D+1,D +D +D +D*+1] 

在 模 2 IMER AII A ta AE EELU PRAA: 
c'CD) dC DIC rLla C De cD) ] 


11 10 11 11 01 10 00 11 11 
11 10 11 11 01 10 00 11 11 
11 10 11 11 01 10 OO 11 11 
11 10 11 11 01 10 00 11 11 


sl D” FD 让 DD FD FD FD FD FD FD D EDEN; 
D + D? +D? +D” +D? S.D +D DD +D? DI +D ‘HDHD +1] 


BUE, FE HI JE P AE E E 1f 3 5 S S n ATP: 
cCD) = De D’) «e CD) 


= DCD? e D" e D" +D” e p +D?” +D” +D” e p" - D" e D" - D' +D +l) 
-£:CDU +D" - D" e D" +D” e p" +D* +D” +D* +D” +D“ +D «p' +1) 
=D" «DU +D“ +D? e D? +D” +D“ +D” - D* «D 4 DU e. D" e D? 

+D” + D” + D” +D” +D” e D" +D” e DU +D" e D +D +D +D’+D+!] 


c 2 C11 10 11 00 00 00 10 00 01 00 00 01 01 01 11 11 
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00 10 01 00 01 10 11 00 10 00 10 01 00 11 10 11) 
Li JE , RT EL ur HA UA E d A OE) FU 4B RT ELSE viu te MIH Ly, E A f." roS CE TT ECTS 
理解 。 


4.3.2 ”编码 符 守 重复 


同步 信道 的 发 送 速率 问 定 为 1 200 hb/s。 对 同步 信道 而 言 ,如 去 4.5 Bron. SET AETATIS 
在 交织 前 会 重复 次 (1 个 符号 连续 出 现 2 次 )， 


4.3.3 HREF 


同步 信道 中 的 编码 待 扫 在 重复 一 次 后 进入 英 交 织 , 目 的 是 为 了 避免 多 径 误 洛 环 境 发 送 产生 究 
发 铺 误 以 及 为 了 提 商 性 能 而 提供 接 入 多 余 。 

癌 步 舍 道 分 割 成 80 ms 的 直 帆 。 内 为 癌 步 仿 道 师 由 32 fi fI 26.6670 = 32/1200) ms 组 成 ,所 
TrERLA SU EX, 3 个 26. 667 (Its iji fi38 fi H I) ss SS BE iE 26.667 ms, 等 问 丁 以 符号 速率 4 
800 s/s 调制 1280 = 16x) CAS. YExSIREAT- 28I35I 5133 8 1x v sli. 

Me fai 38 Sz £H vs A Áo LL TE e 4. 5 和 4.6 中 列 出 。 输 入 符号 表 ( 家 4.5) 读 法 是 按 玖 从 左 到 
三, 第 1 个 输入 符号 (1) 是 太 上 角 的 符 尼 ,第 2 I ES CIOAESSUR GEB. NI ARS P IBEITSE S A 17 
个 输入 符号 (9) 是 第 1 个 输入 符号 石 边 的 符号 ,第 18 个 输入 符号 (9) 是 在 第 2 个 输入 符号 涤 边 的 
符号 。 在 输入 符号 表 中 ,同样 数学 的 符号 显 炙 了 强人 妈 符 号 的 重复 。 输 出 符号 表 ( 家 4.6) 读 法 与 输 
AfPS4uEYAO-£EDA 0p dép fip DO4T4 Lb. 入 个 重出 人 条 号 (33 位 于 入 14 个 办 出 符号 
的 下 和 面 ,第 17 个 输出 符号 C3) 位 于 第 1 个 输出 符号 的 右边 。 
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4&4.5 [db fnis £As Ida OTIA/EIA/IS-95) 


1 Ü 17 23 33 41 49 37 
1 9 17 25 33 41 49 57 
2 10 18 26 34 42 50 38 
2 10 18 26 34 42 50 58 
3 LI 19 27 35 43 51 59 
3 ll 19 27 35 43 51 59 
4 12 20 28 36 44 52 60 
4 12 20 28 36 44 52 60 
5 13 21 29 37 45 53 61 
5 13 21 29 37 45 53 61 
6 l4 22 30 38 46 54 62 
6 14 22 30 38 46 54 62 
7 15 23 31 39 47 55 63 
7 15 23 31 39 47 55 63 
8 16 24 i2 40 48 56 64 
8 L6 24 32 40 48 56 64 
44.6 E2 (i oz ZA Ze ode HOP S 66 TIA/EIA/IS-95) 

| 3 2 4 | 3 2 4 
33 35 34 36 33 35 34 36 
17 19 18 20 17 19 13 20 
49 51 50 52 49 51 50 52 
9 N 10 12 9 11 10 12 
41 43 42 44 41 43 42 44 
25 27 26 28 25 2" 26 28 
57 59 58 60 57 59 358 60 
5 7 6 8 à 7 6 8 
37 39 38 40 37 39 38 40 
21 23 22 24 21 23 22 24 
53 55 54 56 53 55 54 56 
13 15 14 16 13 15 14 16 
45 47 46 48 45 47 46 48 
29 31 30 32 29 31 30 32 
öl 63 62 64 61 63 62 64 


例 4.6 输入 同步 佑 道 父 织 器 的 序列 由 卷 积 编码 重复 而 来 。 根 据 表 4.5, 所 有 编码 符号 重复 后 会 形 
成 刻下 所 未 的 128 位 符号 序列 : 
1111110011110000000000001100000000110000000000110011001111111111 
0000110000110000001111001111000011000000110000110000111111001111 
1804.7 IER zb fei eed T SVRVE.- fou. ETAT) ub TUBIS A: 
1110110000001000 
0100000101011111 
0010010001101100 
1000100100111011 
输出 序列 是 按 列 从 左 到 布 恋 出 。 这 里 内 指出 表 4.6 中 的 第 1 列 、 第 2 列 的 恋 法 。 
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EXE EM LER (B RT S 
1,33,17,49,9,41,25,57, 1001000010011111 
5,37,21,53,13,45,29,61 

3,35,19,51,11,43,27,59 110001010000001 1 


7,39,23,55,15,47,31,63 
利用 表 4. 6, 避 得 到 父 织 占 第 3 列 到 第 8 询 的 输出 序列 ,交织 上 带 输 出 符号 序列 的 完整 乔 表 如 


piga AC EA nn Al H 
1 1001000010011111 
2 1100010100000011 
3 1010011011000110 
4 0000001100110011 
3 1001000010011111 
6 1100010100000011 
7 1010011011000110 
8 0000001100110011 





4.3.4 利用 Walsh Pj Zt iF ^s 4H 737 f 





BU [8] fei 38 | IJ n] 2 o 3€ BR [e] 30 2g 1. 228 8 Me/s 的 Walsh 后 数 直 交 机 位 扩展 。 
同步 信道 出 Walsh 函数 32( 是 64 NEZ Walsh 函数 中 的 一 个 ) 扩 展 , 由 此 被 称 为 32 路 信道 


( W,, )。 


在 表 4.7 中 的 首 行 或 首 列 中 , 问 步 信道 扩 频 I 的 Walsh 函数 订 号 都 是 山 n = 32 指定 的 扩展 


Walsh $t. Walsh KEH RET AI DAJE HH 52. 083 ps( = 64/1. 2288 Mc/s) 平 复 。 


fm 7g 32 的 Walsh 48 A Æ 

00000000 00000000 00000000 00000000 1111111t ILILILILIL 11111111 11111111 

因为 父 织 内 输出 128 位 ,因此 序号 为 32 的 Walsh Emu GE x. B5 
37 4 800 s/s, PN Æ 1. 228 8Mevs, 这 两 个 速 源 之 比 为 236, 刚 好 等 于 ES BEI 256 的 父 


ZAN TT 的 UE 次 输出 o 


因此 ,与 序 与 为 32 的 Walsh 尚 数 进行 * 寞 或 ”操作 可 得 到 二 交 调 制 输出 ;如 下 所 水 : 

Ca) Lise] lla ll Ll El LL le Ll] 

(b) 00-0 11-1 00--0 11-1 00--0 11-1 00--0 LII —-1 

Ce) 11-71 00-—-0 11-71 00-0 11-1 00-0 11-71 00…0 

HR Cao: A82 380 $8 — 1-3] HH]. 1. 43 256 个 Walsh hH HI“ 5e 9k" RE. XE B 256 次 。 
(bo: Walsh fd Fr(64 x4 = 256 位 ?等 丁 序 号 为 32 的 Walsh 函数 的 4 倍 。 
Cc): 对 (a),(b) 进 行 ” 开 或 ?操作 , 即 人 Ca 四 (Chb) ,获得 调制 输出 。 
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X 4.7 64 阶 Walsh i V 
一 个 Walsh 指数 内 的 人 Walsh 14 Fr 
11111111111222222222233333333334444444444555355555556666 
0123456789012345678901234567890123456789012345678901 234567890123 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 
0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011 
0110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110 
0000111100001111000011110000111100001111000011110000111100001111 
0101101001011010010110100101101001011010010110100101101001011010 
001111000011110000111100001111000011110000L1L1000011110000111100 
01L10100101101001011010010110100101101001011010010110100101101001 
0000000011111111000000001111111100000000111111110000000011111111 
0101010110101010010101011010101001010101101010100101010110101010 
0011001111001100001100111100110000110011110011000011001111001100 
0110011010011001011001101001100101100110100110010110011010011001 
0000111111110000000011111111000000001111111100000000111111110000 
0101101010100101010110101010010101011010101001010101101010100101 
001111001100001100111100110000110011L100110000110011110011000011 
0110100110010110011010011001011001101001100101100110100110010110 
0000000000000000111111111111111100000000000000001111111111111111 
0101010101010101101010101010101001010101010101011010101010101010 
0011001100110011110011001100110000110011001100111100110011001100 
O0rrOOT110011001101001100110011001011001100110011010011001 10011001 
0000111100001111111100001111000000001111000011111111000011110000 
0101101001011010101001011010010101011010010110101010010110100101 
0011110000111100110000111100001100111100001111001100001111000011 
0110100101101001100101101001011001101001011010011001011010010110 
0000000011111111111111110000000000000000111111111111111100000000 
0101010110101010101010100101010101010101101010101010101001010101 
0011001111001100110011000011001100110011110011001100110000110011 
0110011010011001100110010110011001100110100110011001100101100110 
0000111111110000111100000000111100001111111100001111000000001111 
0101101010100101101001010101101001011010101001011010010101011010 
0011110011000011110000110011110000111100110000111100001100111100 
0110100110010110100101100110100101101001100101101001011001101001 
0000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111 
0101010101010101010101010101010110101010101010101010101010101010 
0011001100110011001100110011001111001100110011001100110011001100 
0110011001100110011001100110011010011001100110011001100110011001 
0000111100001111000011110000111111110000111100001111000011110000 
0101101001011010010110100101101010100101101001011010010110100101 
0011110000111100001111000011110011000011110000111100001111000011 
0110100101101001011010010110100110010110100101101001011010010110 
0000000011111111000000001111111111111111000000001111111100000000 
0101010110101010010101011010101010101010010101011010101001010101 
0011001111001100001100111100110011001100001100111100110000110011 
0110011010011001011001101001100110011001011001101001100101100110 
0000111111110000000011111111000011110000000011111111000000001111 
0101101010100101010110101010010110100101010110101010010101011010 
0011110011000011001111001100001111000011001 L1 1001100001 100111100 
Ol10100110010110011010011001011010010110011010011001011001101001 
0000000000000000111111111111111111111111111111110000000000000000 
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一 个 Walsh FF 3x Fi [i] Walsh 482 
1111111111122222222223333333333444444444455555555556666 
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 
49  0101010101010101101010101010101010101010101010100101010101010101 
50 . 0011001100110011110011001100110011001100110011000011001100110011 
51 0110011001100110100110011001100110011001100110011001100110011001 
52 0000111100001111111100001111000011110000111100000000111100001111 
53 — 0101101001011010101001011010010110100101101001010101101001011010 
54 . 0011110000111100110000111100001111000011110000110011110000111100 
55  0110100101101001100101101001011010010110100101100110100101101001 
56 . 0000000011111111111111110000000011111111000000000000000011111111 
57  0101010110101010101010100101010110101010010101010101010110101010 
58 — 0011001111001100110011000011001111001100001100110011001111001100 
59 — 0110011010011001100110010110011010011001011001100110011010011001 
60 | 0000111111110000111100000000111111110000000011110000111111110000 
61 0101101010100101101001010101101010100101010110100101101010100101 
62  0011110011000011110000110011110011000011001111000011110011000011 
63  0110100110010110100101100110100110010110011010010110100110010110 


内 此 , 正 交 调制 信号 计算 如 下 : 

11111111 11111111 11111111 11111111 00000000 00000000 00000000 00000000 
11111111 11111111 11111111 11111111 00000000 00000000 00000000 00000000 
11111111 11111111 11111111 11111111 00000000 00000000 00000000 00000000 
11111111 11111111 11111111 11111111 00000000 00000000 00000000 00000000 
IE AC AH E" RR o FOU fe XE I XETI TESI 4.10 所 示 的 正 父 相位 扩展 。 


4.3.5 不 父 相 位 扩展 


住 4.2.2 一 节 中 讨论 了 几 1 路 和 和 Q 路 导 频 PN 序列 来 扩 频 同步 信道 。 在 下 血 例子 中 ,显示 如 何 


利用 LFSR | HERIT 91 iCnO 8l qCnO F7 /E S49 PN Ru P, 0 P, . 


$4.8 使 用 Ven gq ABL UFSR 的 初始 内 容 , 即 TC = (1000000000000000 ), IR] fE Si 491 PN 序列 P, 


AEAF PN IEZ P, 计算 如 下 : 


CD IH iln) =iln-15)=0 , 1 <n<14,i(15)=1,i(n) = Ni n-Eb.16xnz32 767, 


b215.10.8.7,6.2 





在 尺 n) 中 连续 出 现 14 个 0 MAE C ZR RUSSES. 上) 插入 0, 就 可 以 得 到 问 相 导 频 PN FY P,, 加 下 


图 万 小 。 
岳 入 0 
l 
P, = 00000000000000010101001001110100011011110011001000 
001111000010001101001010110101010101 11010010011111 
Ha BRXÉYEOnz99 部 赎 内 进行 | 的 。 


DŽ (dta FIH gn) 2g€n 2-152 20,1 n x04. 4CI52 =1, y(n) = San -k), l6sns 


215,12,11.10.9, 


32 767, Æ qC nO FERRME 15 个 0 的 位 置 插入 0 就 可 以 得 到 正 交 相 位 td PN FE 


ZIIP, FEE 
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ru 
ps 


Br. 
Jii A. 0 
l 
P. 00000000000000010011110101110101101001110001010011 
100111000110110001110100110001001001000110011000111 


94.9 癌 柑 序列 上 和 正 交 相位 序列 8 山 如 下 扩 频 操作 获得 : 
1 = OSCODP, fll Q 2 OSCOOP, 
其 中 OSC RRIA S AR S 
OSC: 11111111 11111111 11111111 11111111 00000000 --- 


中 

P, | 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111… 
I: LE PEEELELIO 10101101 1000101 1 01101111% 
和 
OSC: 11111114 11111111 11111111 11111111 00000000--- 
中 

P, 00000000 00000001 00111101 01110101 10100111… 


Q: 11111111 11111110 11000010 10001010 10100111 -- 
Zt ddr aUe. A O Bkotest HE iau E] 4. 10 所 示 的 工 路 和 Q 路 基 市 滤波 的 输入 。 


4.3.6 同步 信道 滤波 


在 4.2.3 一 节 中 提 到 了 同步 信道 滤波 。 基 带 滤 波 器 的 频率 吊 应 SC 用 满足 图 13. 15 s 
特 草 地 ,滤波 器 的 归 - (USE TRI IZ osfr, REA x5. Hl fmfJTSGIT-e 95 
作为 5 21. 5 dB,8, =40 dB,f 2590 KHz 和 了 =740 kHz. 


4.8.7 正 交 相 移 键 控 


T nir S Sn » MAIZI KOAEZATEZ OC) 4r UE US HEA SZ IE AR R. F E R A ER BPSK 
波形 。 两 路 BPSK 波形 步调 致 ,它们 的 相位 在 每 个 也 时 刻 变 化 。 

如 图 4. 10 所 示 , QPSK m SCIO Æ IEZI BPSK 波形 Ia) QG) ZAN, TT H £i 83 fe GR LIT] b E 
QPSK UE 4.2.4 中 讨论 。 


例 4. 10 HELEH AT. ITA AETA Q 分 川 征 

I: 11111111 11111110 10101101 | 10001011 01101111 

Q: 11111111 11111110 10001010 10100111 

考虑 两 序列 的 一 部 分 ,1) = 10101101, Q€12. = 11000010. rH K’) M OA EK QPSK 3X 
Æ sD W| 4. 13 Bros. 
4.8.8 同步 信道 信 令 和 消息 结构 


这 部 分 语 蓝 讨论 同步 信道 上 发 送 消 县 的 划 冰 和 格式 。 
同步 信道 分 xil LX 80 ms,96 4r or , dta i X4 dl 3 个 26.6670 = 32/1200 b/s2ms AJIN C 
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为 癌 步 信道 在 固定 速率 为 1 200 b/s FIE), — Init 2& — (i 3e dd JL 96 RECSOM I1 ba rp B: fb 
(J 7 2B B hd zo feas D M HAS o 


加 和 步 信道 C1 200 b/s) 
I 们 道 输 册 :10101101( -1]， 1,-1, 1,-1,-1, 1,-1) 


信道 输出 ;11000010C -1, -1, 1, 1, 1d, 1.-1, 1) 
KA 





sn) 


9 


图 4.13 ida fi 3E QPSK 波形 «CÓ 





['] ZE- fri 35 fei A e Fh n] P fei XR AAA Ps 28 B. B di — ^ 8. LERE D ATLAS BE SE ER IH SUISSE E. 
30 LE Tr MLR CROZ. EE REWERA 0. —^5cmigcxw 1] 
200 b/s) 4l Él 4. 14 所 示 。 
96 比特 ,80 ms 


同步 信道 超 帧 e 同步 信道 超 帧 








(b) 同步 信道 消息 + 填充 
SOM: 消 息 比特 的 开始 ” Ns: 传送 消 息 所 需 的 同步 信道 超 帧 数目 


4.14 1 200 b/s Inf zt (ri ati &. 44 fry nt 20 gu n 
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MJ (38 311 A 38] ee PAL T O2 fei 38 eg N £8 — AP [up ze s E DEI A8. AAAG e foX8 1 GSP 
的 第 一 个 消息 的 SOM 位 设 为 LERIDA 0, ATA] 4. 14 所 示 。 

di wh d Eze fa ib CER SE fil prpAXE. Aeh E er fs 2B IURIS P IMA ALES T 3 785 
位 , 百 到 下 一 个 超 巾 的 SOM 位 出 现 , 基 站 将 在 超 帧 的 第 一 个 帆 中 开始 新 的 同步 仿 道 消 县 封装 。 基 
站 限定 的 最 大 同步 消息 长 度 是 148(8 进 制 ), 芭 148 x8 = 1184 比特 。 








4. 3.9 同步 信道 的 御 环 见 余 校 验 (CRC) 


在 同步 信道 发 达 消 县 中 要 计算 30 比特 的 CRC. 
CRC 生成 多 项 式 如 下 : 

gÓx)-lecexctx tr tx tr xx! 
HiH E aw RI 4. 15. 





] 


Lax px qp xU a" pu" 十 二 (4.13) 


x? 7 x? x? 5 x? 4 





图 4. 15 LFSR 逻辑 图 的 牛 成 多 项 式 表 未 


7 2 6 7 8 p 12 
g ux)-2l-ctxx 十 +x +x +x +x 


3D 


1 29 : 
Tx tx 


13 15 2 
tx tx +x 


TFAA cRCRIE SERE. Hw 6332 a 4. 16 所 示 。 
CRC 编码 器 





AHCRC 个 比特 输出 


三 消息 长 度 字 段 + 消息 体 长 度 
=8+(2 ~ 2002) 比 特 


[d] 4.16 同步 信道 CRE «8328 





1. LFSR 的 初始 内 容 杆 为 1 ,有 日 的 是 即使 企 0 输入 CRC 也 不 会 为 0。 
2. ITRE FP, S. FCRC 编码 器 的 反馈 路 径 。 
3. 上 比特 输入 数据 发 送 给 编码 器 输出 ,以 及 移 位 寄存 器 的 及 人 馈 足 径 。 
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比特 输入 包括 8 LEBE TILES BESEPRRUT EU. 
. 输入 天 位 过 程 中 寄存 器 关闭 开光 。 
. 将 开关 置 上 , 提 开 CRC 编 得 器 的 反馈 路 径 。 
HE BIS rum 30 次 ,CRC TRATE. 
办 此 ,同步 信道 消 县 以 8 位 消 县 长 度 池 段 、 消 县 体 .30 位 CRC T BERSIBUT JA m 03 3 rr dg LU o 


uo 个 È 


4.4 WW fih 





A jJ Bf a AU Ae EE SE Sj [93 . AREA. d A 由 以 及 调 ib]3 ZB I: HU , tit EU 18 ini ini vu. Hl 内 的 移动 台 使 用 。 d wi 





利用 导 呼 信道 发 送 系 统 开 销 信 息 和 移动 台 专 用 消 时 。 pe HEZ [5] $799 600 b/s 4 
800 b/s. IMK% 20 ms. FA 9. 6 kb/s 1 4. 8 kb/s 的 过 呼 信道 结构 旭 图 4. 18 所 示 。 
系统 时 间 


1.28 秒 








o[o[1[2[-I5] 7 -4s 
寻 呼 信道 时 际 
HER ERZ 6 


4.17 ER H ETR LHE 


Walsh 函数 P 
PN 码 片 
1.228 8 Mc/s 
码 符号 调制 符号 
9.6 kb/s 19.2 ks /s 调制 符号 19.2 ks/s 
/s 9.6 ks /s 19. k 
3. x 数据 扰 码 器 
19.2 ks/s 
寻 呼 信道 长 码 掩 码 p [长 码 生 成 器 
[信道 导 频 PN 序列 
1.228 8 Mc/s 
s(t) 





Q 信道 导 频 PN 序列 sine 
1.228 8 Mc/s 


图 4.18 AGEL 9 600 b/s I 4 800 bzs IE SJ eF fier £l $4 


寻 呼 信 道 的 寻 频 PN 序列 也 是 出 同样 的 PN 序列 移 位 得 到 ,作为 基站 的 导 频 信道 。 
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第 一 个 寻 呼 信道 央 首 先 被 基站 发 送出 去 ,过 性 信道 每 80 ms 被 分 成 起 是 信道 时 隐 。 

SK HI RE STE BE CIR IE ,移动 台 在 所有 寻 呼 信道 时 除 上 都 会 收 伸 寻 呼 和 控制 少 总 , 永 用 时 险 横 式 
操作 dex Cr REIR E SEMI BS EEIJUfSiR. AH 4.17 Brzn. RKA 1.28 E, vb SEEESUIS SE HT 
IJ B zo 6. DL UG, 45) Cr RAI R Ja] HH dS T PIS 6. 移动 台 将 在 时 际 6 JF 28 fT A 26 T5 MU 53 T (638 . 
最 短 的 时 际 周 期 山 16 个 80 ms 的 时 际 组 成 ,图 4.17 rn AKA 1.280 = 16 x80 ms) 秒 。 





寻 吓 信 筷 时 际 数 计算 如 下 : 





nh ESRZU-E;/4|mod 2048 


HP z Ebu RATT, mod 2048 代表 最 人 长 虑 时 际 周 期 (2 048 时 际 )。 寻 呼 信道 调制 参数 


风 表 4. 8。 


PN WI A iF 

DES 

Pi E 

je i] 43 0 E XE 

PN Erie 
PN fà F zet 


RAB 如 吓 信道 调制 参数 
23 3o ik C b/s) 


9 600 4 800 LH 

1.228 8 1.228 8 Mrs 

172 17/2 EE f 7 84S 

| 2 MAH m 5 
19 200 19 200 8/5 

64 64 PN $30 b) RE S 
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4.4.1 SU fot t 


fE4.3.1- PPE f£ 4E RXÉZ gj. SETTE S XETI 4S T4983, C2. 1.80 JAE PA IV PHLT- E 
呼 、 同 步 \ 前 四 业务 信道 中 ,如 网 4.12 Brzs 8g 93 £14 t3 HIT SERT faa. SERT (OBRIAS TAS I: 
成 序列 是 gg =(111101011) Fi g, 7 2C1011100010.. A N E TR S 3 o6] INT SE S d P 9] XE FE HAT d 
KILT 2 Jn, E p m m Cup 与 做 如 下 形式 : 
g, x) =l tatr tx +x +x xx 


Lax dd 


TH 用 (x)2lc4tx tx 

内 为 码 率 为 1/2, 对 应 一 个 输入 的 两 个 编码 符号 输出 分 别 是 由 e, 编码 得 到 的 符号 c。 以 及 由 
g, =(101110001 22873 £3 SUITE e, a 

ATH S 13 A 38 (4 Joc LI 8] 8 — I 36 MERT g IE Re 


例 4.11 考虑 (2,1,8) 卷 积 编 码 器 ,此 生成 多 项 式 g, =(111101011) RI eg, — CIOT110001 ) ZU 
4.12 Brzn . XE PELLE (RI FE [6] kg EP 4 800 b/s。 
£5 5E 96 比特 隐 信 总 序列 
d 2 (1100111010 0011011000 0011100011 0100101000 1010010111 
0101010011 1100101001 0110011101 0111000010 1101112 
编 本 器 初始 化 内 容 为 伞 专 ,编码 符号 ey Te, 分 别 由 下 式 生 成 : 
e, =d, +d, +d, +d, +d; +d, +d, 





c =d, td, +d, +d, +d; 
FH g, OA g ”生成 的 96 位 符号 学 列 e, A e, 分 别 是 
e, 2 (1000010010 0111100110 1000010000 0110101101 1111011000 
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1100001001 1100111010 1001000101 0111011011 0000112 
c, = (1110100011 0110010000 0110101001 0010011000 0011101011 
1000100101 0010111011 1010110101 1100100011 1101112 
一 对 串联 复 按 (e,,e,) 产 生 下 列 192 fri tasse LATIS FTU e: 
e = (1101010001100000 
1101001111101001 
0010100010010100 
0110010000010010 
1100100111100010 
1010111101101100 
0101111000000100 
1001001110100100 
1111110011011100 
0110010100110011 
0111101001101000 
1111010100011111) 
c 的 排列 形式 是 12 和 16 列 ,日 史 是 便于 利用 表 4.10 EPRE fA E S5 AE i Li a 





4.4.2 符 另 重复 利 块 交织 


如 采信 忆 速 举 低 于 9 600 b/s, Boa oR S EH aR MER, a RRE 
Æ 4 800 b/s. EMIS ERR, URNI SEERA AR. XXE. A RE hI SERA 19.2 
ks/5a 

HALER R MARSAH. PA AS AEE TLRS BE 20 ms. SE T UA ril 
符 福 速率 为 19.2 ks/s 时 的 384 MIIE S o EXER 7g 4 800 b/s FH 9 600 b/s 的 输入 、 — -5 Ue 
4. 9.3 4. 10. 3 4. 11 利 表 4 12 pz RE EE 4:5 [RIZ fei ERR FECI AE A E o 

利用 表 4. 12,384 位 交织 器 输出 如 下 : 

1010101011010110 1010010001111100 1000000011101001 0100110110111010 

0110111000010110 1100001000010011 1011111100111010 1110100010011001 

1011010110001101 1001111001010100 1001001100100010 1111000000100011 

1010101011010110 1010010001111100 1000000011101001 0100110110111010 

0110111000010110 1100001000010011 1011111100111010 1110100010011001 

1011010110001101 1001111001010100 1001001100100010 1111000000100011 


d f 7 Fy: 2 FP B ESO HIE RSE SZ REP ERR. 

对 9 600 b/s IT] SET [538 , EP S 103 s a RE E AS ER I AS FEL GRC ER, REA 9 600 b/s 父 织 的 输入 
du 命 出 如 表 4. 11 利 表 4.12 Bros. NEA 9 600 b/s 的 寻 星 信道 使 用 I ^6 288 (FJ ES FEE d ii 20 ms, 

-调制 符号 速率 为 19. 2 ks/s | 的 384 个 调制 符号 。 

在 CDMA 信 关 中, 符 所 重复 和 块 交 织 的 先后 肪 序 并 不 重要 。 换 多 话说 , 卷 积 编 砚 待 殷 可 能 在 
f] 5 TR. 1 BI XETI DAS ZA. 


WW NN N 


Od ww 


D b o 06 -1 -1 O2 2 i Ul 


o Nu =-= -e 2 C 


AT 


sb 


43 


Wi CDMA 信道 


464.9 EZ 784 800 b/s [f] 5 RT (38 D D 1 Ml A fii oz $836 XC TIA/EIA/IS-95 ) 





wE 494 800 b/s B] LIBE dU Bi Ia] AE 2 fe ELE E 


49 


61 
61 
62 
62 
63 


100 
100 
101 
101 
102 
102 
103 
103 
104 
104 
105 
105 
106 
106 
107 
107 
108 
108 


109 
109 
110 
110 
111 
111 
112 
112 
113 
113 
114 
114 
115 
115 
116 
116 
117 
117 
118 
118 
119 
119 
120 
120 


109 
141 
173 
29 
6l 
23 
125 
157 
189 


uu 
Zl rar 


123 
155 
187 


145 
145 
146 
146 
147 
147 
148 
148 
149 
149 
150 
150 
151 


169 
169 
170 
170 
171 
171 
172 
172 
173 
173 
174 
174 
175 
175 
176 
176 
177 
177 
178 
178 
179 
179 
180 
[80 


ti |i ( TIAZEIA /TS-95) 


111 
143 


31 


127 


159 
191 


130 
162 
18 
50 
82 
114 
146 
178 


118 
150 
182 


188 


181 
181 
182 
1852 
183 
183 
184 
184 
185 
185 
186 
186 
187 
187 
188 
1858 
189 
189 
190 
190 
191 
191 
192 
192 


127 
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454.11 EZ 799 600 b/s (FI 5] 8T (e X8 f 89) Mv A fa oz £8 2x38 ^ (€ TIA/EIA/IS-95) 


1 25 49 73 97 121 145 169 193 217 241 265 289 313 337 
2 26 50 74 98 122 146 170 194 218 242 266 290 314 338 
3 27 51 75 99 123 147 171 195 219 243 267 29] 315 339 
4 28 52 76 100 124 148 172 196 220 244 268 292 316 340 
5 29 53 77 101 125 149 173 197 221 245 269 293 317 341 
6 30 54 78 102 126 150 174 198 222 246 270 294. 318 342 
7 31 55 79 103 127 I51 175 199 223 247 271 295 319 343 
8 32 56 80 104 128 152 176 200 224 248 272 296 320 344 
9 33 37 81 105 129 153 177 201 223 249 273 297 321 345 
10 34 58 82 106 130 154 1738 202 226 250 274 298 322 346 
11 35 59 83 107 131 155 179 203 227 251 275 299 323 347 
12 36 60 84 108 132 156 180 204 228 252 276 300 324 348 
13 37 61 85 109 133 157 51 205 229 253 277 301 325 349 
14 38 62 86 110 134 158 182 206 230 254 278 302 326 350 
15 39 63 87 111 135 159 133 207 231 255 2790 303 327 351 
16 40 64 88 112 136 160 184 208 232 256 280 304 328 332 
17 41 65 89 113 137 161 185 209 233 257 281 305 329 355 
18 42 66 90 1 14 158 L62 [36 210 234 258 282 306 330 334 
19 43 67 91 115 139 163 187 211 235 259 283 307 331 355 
20 44 68 92 116 140 164 158 212 236 260 284 308 332 356 
21 45 69 93 117 141 165 189 213 237 261 285 309 333 357 
22 46 70 94 118 142 166 190 214 238 262 286 310 334 358 
23 47 71 95 119 143 167 191 215 239 263 287 311 335 359 
24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 


去 4.12 352€ 99 600 b/s [Fi JUF (C 3B A Fa] MU A8 fedt oz £8 2858 t€ TIA/EIA/IS-95) 


| 9 5 13 3 11 7 15 2 10 6 14 4 12 8 
65 73 69 77 67 75 71 79 66 74 70 78 68 76 72 
129 137 133 141 131 39 135 143 130 138 134 142 132 140 136 
193 201 197 205 195 203 199 207 194 202 198 206 196 204 200 


17 25 21 29 19 27 23 31 13 26 22 30 20 28 24 
81 89 85 93 83 91 87 95 82 90 86 94 84 92 88 
145 153 149 157 147 155 151 159 146 154 150 158 148 156 152 
209 217 213 32] AN 29 215 223 210 218 214 222 212 220 216 
273 281 277 285 275 283 279 287 274 282 278 286 276 284 280 
337 345 341 349 339 347 343 351 338 346 342 350 340 348 344 
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4.4.3 EP E As NP 


REAM F fei 38 RR IU A 6 fe 3B FP s ERER 2 8 y LLLI AE ETR 29 19. 2 ks slt] fe 


an 4. 18 RR, HI ZUR a 28 Án Li £6. IS [63 PN £93 Fr RS 2 进 制 数 模 2 Tg. KANA 2^ 
- 1, H LFSR $A ZIRIN plx EJ: 


plx) =] +x +y dx +x +í +x pa +x +x" +x” +x” + x 


十 和 ”十 和 +x +x xax +x + 65.1» 


长 三 中 的 PN 23Jr A 42 位 推 栈 模 2 Duk. di I Er I AE po BJ 42 Gr RII E w R 4. 19 Jp. 
Ww E] 4. 20 R, AJ EP fei Xp] H AJ EE f xd dE 23 84€ PIXETI LAS. 42 位 序列 组 成 的 长 码 的 推 例 
AE AE 3 BS HE — ERR . AE BOE RE ETT BR B ARE s 


idu 44 i y i | 


长 码 掩 码 





长 码 Q 逻辑 与 
图 4.19 长 个 牛 成 内 


41 2928 2423 2120 98 0 


1100011001101 | 00000 000000000000 | PILOT-PN 


PCN: 寻 呼 信道 数 
PILOT-PN : 前 向 CDMA 信道 的 导 频 序列 偏 移 序 号 


4.20 IFA ERKA ft 


dus da E 4.21 历 示 。 长 码 工 作 时 钟 为 1. 228 8MHz, T KE E a B dy Hu PN E H HE 
5), 42342 64 TRITA, SE 64 位 中 的 第 位 用 于 束 举 为 19.2 ks/s ARH. Sn 4. 21 PTa 
的 抽取 函数 通过 每 64( = 1.2288 x 107192 x 10 OAH 1 位 减少 长 码 大 小 。 


例 4.12 讨论 如 图 4.21 所 水 的 扰 码 例 了 。 通 过 对 父 织 六 输出 和 长 码 的 抽取 进行 “中 马 
数据 。 利 用 寻 是 信道 Cu cc si td 首 数 (PCN ) 是 001 、 
序 与 是 100100011. Alk, K 4. 20 中 的 长 码 掩 码 所 列 变 为 : 
110001100110100000001000000000000100100011 
利用 公式 4. 14, 发 码 生 成 抽 头 序列 可 写成 : 
111101110010000011110110011100010101000000 


"fS SUC 
导 频 PN FF bU fide 
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Walsh K% P ff] PN 码 片 
1.228 8 Mc/s 


正 交 相 
位 扩展 








用 于 扰 码 的 PN 码 片 


中 10001…010101 
1100101 = 011010 
ol01001 … 100010 


$ c» 1101110010110101 -- 
10001--010101 分 频 的 调制 信号 


长 码 PN 码 片 





4.21 Zi dis qi PUT 


初始 内 容 为 10000000000000000000000000000000000000000 TF, A] FE] HJ 093 d 03 A [| 4. 19. 所 未 
的 生成 抽 头 订 列 ,可 得 到 上 长 码 生 成 器 的 输出 。 

生成 的 长 码 上 序列 如 下 : 
1100010010000000 0000010000000101 0001100011011110 1111110100010101 
1001011101110001 1100001011100101 0000011111011010 0010101101011010 
0010011111111110 0000100110100101 0010010110111000 0001001000100010 
1011101001001100 1000111010011101 1001001110010000 0100111001010010 
1111001000110010 1111101000010000 0011110111110011 0001100010111011 
1010010101111010 0100000111110001 1101010110001110 1110100010010100 
0111100110100110 1011000010010100 001101 1111000001. 1000000011110001 
0000001101010000 1101111010111101 0001010101101111 1011110000010100 
1101100101101001 0000010010001010 0101100110000101 1001100010111111 
0001011100100101 0100010100100100 0001010001100100 0011000101110011 
1001111001001000 1001011110010001 0111000000000011 0000101101110010 
1101101111101110 0101100011101111 0001000101010001 0101010101111001 
0010001110100010 1100100000101011 1010101010011101 1111110100001101 
1110000101010011 1010100000001010 1010110010001011 1111010000011100 
0101011001100011 0111000111010101 1010011101100110 1000000100011110 
1100101001101010 1010101111100110 1110011000000010 1111010000000010 

因为 每 64 位 的 第 一 个 输出 川 填 速率 为 19.2 ks/s EU de LR. 与 交织 器 输出 符号 进行 异 或 操 
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f (r5) E SILET Æ 1101110010110101…( 基 左边 一 列 ) 。 


Ak £A v Aj iLi 1010101011010110--- 
jy AU : 1101110010110101 --- 
EXOR 输出 (四): D111011001100011…- 
FSF a) ZB Walsh ER Zi EJ E xe I3 y ER 1. 228 8 HITE mw.g E m m fear 
ARE. 


4.4.4 S WE eB L AH RE 


半 呼 信道 的 本 变相 位 扩展 使 败 如 表 4.7 定义 的 64 个 Walsh KHR — A. Scb LH SES 
时 信道 使 用 的 扩展 序列 是 Walsh 函数 (1 反 n 反 7)。 调 制 信 妃 使 用 山 Walsh 函数 产生 购 7 A-3845 
正 交 波形 。Walsh 商 数 扩展 序列 周期 是 52.083 us = 64/1.2288 Me/s), SEJ AL BEL XC LET 
持续 时 间 。 


如 图 4.1 所 示 , 寻 呼 信道 的 编号 是 从 1 到 7, 收 Wi,， Ws Wo 


例 4.13 ESPAI W, O, AIARA E10 Walsh 函数 的 64 fr Walsh fà Frau F: 
Ch201010101010101010101010101010101010101010101010101 
01010101010101C3& XE 7g 1. 228 8 Mc/s) 
办 为 PN 码 片 /调制 符 写 是 1.2288 Mc/s/19. 2 ks/s = 64, 与 64 位 Walsh &3 Hr 4&RBGAT Py B 8 tt 
fPeA: 
首位 : Ca2:0000000000 ---00000000 
( b2:0101010101 --:01010101 
A EUCacb) :0101010101 01010101 
第 二 位 Ca):1111111111…11111111 
Chb):0101010101…01010101 
异 或 Ca 中 b) :1010101010…10101010 


这 里 内 显示 在 19. 2 ks/s 速率 下 对 符号 序列 Ca) 中 前 两 个 符号 进行 异 或 操作 。 类 似 地 , 浏 其 他 
输入 符号 进行 模 2 加 会 产生 如 下 的 Walsh 符号 输出 。 
01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 





4.4.5 Vf iBIESE Hi 





相交 相位 扩展 后 ;过 呼 信道 进行 相交 扩 频 ,如 图 4.18 JIR 15 级 的 PN 码 片 生成 器 几 十 小 交 
FA. FA PN 序列 会 在 14 个 0 后 添 一 个 0, 导致 周期 为 2”= 32768 个 码 片 。 
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££ 4.2.2 — rp, AA Y HL ERI OQ KEIN AREE SET] IESS dE I 
例 4.14 IRTA PN Fr 90 P, ESHTI] P, 可 利用 长 为 2 -1 的 LFSR Z in Mg n A 


CDJ iln) 2i€(n-155 20 I nxl42,i01550 21 F iln) = 2 n-k), 16s ne32 767,5 


TUNI 

A PN IRA P, 的 计算 过 程 是 : 先 计 算得 色 必 nn), 然 后 在 尺 n) 中 连 续 14 PEZ EMAY ,多 下 所 未 : 
P,-  00000000000000010101001001110100011011110011001000 
00111100001000110100101011010101010111010010011111 


0 x n x99 
CDX MHE, RI gin) 24(n-152 20C1 znzl425,4CI52 2L qn) = P qn - k), 
l6&n £32 767, IE AE f| S 3t PN 序列 P, 的 计算 过 程 是 : 先 计算 得 人 到 g), 然后 在 VCn) 中 连 连续 14 个 


0 之 后 搬入 0, 如 下 所 本 : 
l 
P, =  00000000000000010011110101110101101001110001010011 
10011100011011000111010011000100100100011001100011 
O0znz99 
IRE HE Re T] P AMARAS HEZU Q 由 如 下 操作 得 到 : 
I = 0SSQOP, 和 0 = OSSQDP, (4.15) 
其 中 OSS ERREXA SI EAR., 
$14.15 利用 公式 4. 15, Sed fca FAI v SEXUEEAF: 
TTS Walsh 符号 输出 的 第 - - 行 模 2 加 
OSS: 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 --- 
Pa 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 *** 
1K @): 01010101 01010100 00000111 00100001 00111010 :--- 
Lj Walsh $1758 AA £1 2. 加 : 
OSS: 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010--- 
P, 11010010 10110101 01010111 01001001 1111+ 
IK €): 01111000 00011111 11111101 11100011 0101 --- 
同样 ,与 Walsh 符号 输出 的 第 一 行 模 2 加: 
OSS: 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 *** 
P, 00000000 00000001 00111101 01110101 10100111 --- 
QCC52: 01010101 01010100 01101000 00100000 11110010--- 
与 Walsh f] ^5 ái iH IJ 98 — 41 48: 2 加 : 
OSS: 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
P, 00011101 00110001 00100100 01100110 0011 --- 
( 2: 10110111 10011011 10001110 11001100 1001+ 


申 此 每 到 与 Walsh 455 38] H SU P8 41 4 Pv RJ TAGA Q feo I 2. 


MT 
75s 
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4.4.6 WU fi AE SUE 


正 父 扩 频 后 , 工 信 道 和 Q fai EI E E. HEALE 4.2.3 — 1 ANE e 3E — 

图 。 BET DEI Ae I A IRI IRE ERR SAFER 3.15 HER. 
FE 38 i AS HI T- AERE E dir 0xfmf AREF x85, Hl fE f, Dad aT 
- à, ,参数 值 为 :8 ,=1.5 dB,8, =40 dB, f, =590 kHz 和 /=740 kHz。 基 带 滤 波 后 ,I 信道 和 Q 信道 


时 间 符 合 表 4.2 和 表 4.3 的 相位 关系 ,如 图 4 8 所 示 。 
4.4.7 al QPSK 
AERE I AAE RR 5 Se. E gg m NE oe fano EAA E AE A A QPSK 


的 问题 已 在 4.2.4 一 节 中 详细 订 论 。 en OD AIREA A B) PS ER LARA IH a), OCO A 8 
CORA EWER , 如 表 4.2 所 示 , 因 此 QPSK 波形 sO TAHE 4. 3 R. 


例 4.16 考虑 例 4.1$ 的 采样 数据 LT AEN Q 信道 正人 交流 如 下 : 


1: 01111000 00011111 11111101 11100011]| 0101… 
Q: 10110111 10011011 10001110 |11001100| 1001 


基站 两 路 BPSK 波形 s1), BHC) = 11100011, QC?) = 11001100, nf rH Él 4. 22 描述 。 





-J AA 800 b/s) 
I 信道 输出 :11100011(0 -1,-1,-1, 1, 1, 1,-1,-1) 
Q 信道 输出 :11001100¢ -1.-1. l, l, -1.-l: Ty 1) 





s(t) 
Cl, 了 -l) (1,1) (70 (1, -H E -D cL) CLD 
V2 . : 








图 4.22 寻 呼 fs jË QPSK W JÉ s1) 图 
4.4.8 寻 呼 依 道 时 除 和 消息 封装 结构 
A EET XH DE 8] 8 2) R RAE ME AS f XB III EE. e 


AE IB EAE SO ms 的 时 际 , 每 80 ms HS] Bor cR Y. T1 4 个 长 为 20 ms 的 这 呼 信和 道里。2 048 
^ WE B: ZB BY d EK HI E EERC20 ms x2048 = 163.84 秒 ) ,其 中 的 编号 从 0 到 2 047. E A Ht ME JT 
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dH ] EA 80 ms 2g I fr TE A SEE IRIS] ECT 2 048 ) HET E SE o 
ERIRE P ESI EAHA RRK IORA A RR EMRA EE RRR D. fe 
21 £r dE Pr H AAMS A, A A ERS 8 xE T BAT 20 E UT [538 . DA SR EHR E T R 
开始 位 。 
20 ms 的 寻 呼 伟 道 帧 分 成 2 个 10 ms REI SEE fias pr, Sm 4. 23 Brzn olde f Pr DURS 2 Ee 
封装 标识 位 (SCI) 。 
寻 呼 信道 消息 封装 由 寻 呼 信道 消 县 和 岳 充 红 成 。 消 息 由 消 县 长 度 、 消 县 体 、.CRC AL. 34 75 Hi 
0 或 其 他 要 求 的 比特 组 成 。 
基站 发 送 的 消息 封装 可 以 是 同步 的 焉 寞 步 的 。 [ILI EIN T SB e mr: nl 
7 35 Ed] AT Bu — 3H Edd eS m. 
在 过 呼 信道 消 电 的 末尾 ,其 站 进行 如 目 工 作 : 
1. 在 下 一 个 SCI 位 之 前 镜 下 8 位 或 更 多 位 时 , 基站 就 会 在 消息 乓 立即 发 送 异 落款 装 消息 。 在 
AUSIx Se ABS BIS dSA^G4$ IIR. 
2: STET PS i R E AEP SCA 
W, mH SCT AZARI RR a mEII. IX gn A E R G, RR A SCI 
M RAER MWD. BAKMA IR 6E. 
如 果 SCE f ZL ja 4G 3 ARR, Ea SC ARA Y. mK fib, SC Gr € 7g 0. Aih IZ XE Ev 11 
BARRA SER UT ASI ES — dA. AALE T SERERE SIR RJ C Ea A oa a ISI. 
寻 是 信道 消息 封装 结构 如 岗 4. 24 所 示 。 




















0X iX 2 047(2 048 时 阶 ) 


80 ms 时 际 由 长 为 20 ms 的 
4 个 寻 呼 信道 帧 组 成 


0x Js 4(4 ii Ej Bit ) 
长 为 20 ms 的 长 帧 由 长 为 10 ms 的 
7 个 寻 呼 信道 半 帧 组 成 


0X ks 8(8 个 半 帧 / 帧 ) 
10 ms 长 半 帧 由 一 个 SCIP + (0.01sX k1) 





长 半 帧 体 组 成 
S| 寻 呼 信道 O< < 4SCIT8 AMA pb ) 
I uL k SCI: 同步 封装 指示 位 

R: 寻 呼 信道 数据 速率 


“(9 600 b/s 或 4 800 b/s) 


图 4.23 Mufa ir Eg An dy £i; 14 


4.4.9 xj iH H fa x CRC 





对 每 一 过 呼 信道 信 令 消息 ,其 循 丈 灶 人 编码 C CRC) 为 30 位 。 过 呼 信道 消息 由 消息 长 度 字 段 、 
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ARRAI CRC FRAR. WAKETFTRA 8 Br. den ERARA ARKEA 14818 进 制 ) 位 或 
1 184 fir. 
CRC 牛 成 抽 头 多 项 式 如 下 : 
g(x)21-ox-x +x +x x vx Bx +x +x xx +x +x Rx (4. 16) 
XP 3R X s UT 4. 15 所 示 。 


po 163.84 sX RIEF, 2 048 I] B 
最 大 寻 呼 信道 时 阶段 






ETT 寻 呼 信道 EP. 
时 隐 0 IT BR 7 ETER 2 047 
80ms , 
0.08 sx RIER 80 ms 的 时 隙 由 长 为 10 ms 
n 的 8 个 寻 呼 信道 半 帧 组 成 
及 = 寻 呼 信道 数据 速率 


(9 600 by/s 或 4 800 b/s) 





10 ms > 
< 长 为 10 ms 的 长 半 帧 由 一 个 
001 sXR 比 特 | SCI 比 特 加 (0.01 sXR-1) ] 
比特 长 半 帧 体 组 成 
| PC= 寻 呼 信道 


SCI= 同步 封装 指示 比特 
S| pc | 让 rc S| PC S| Pc 
LN AEN 


PC 消息 封装 





PC 消息 封装 


同步 封装 





PC 消息 封装 





时 际 中 的 第 一 个 
新 封装 ， 同 步 封 装 


消息 非 同 步 封 装 


8X 消息 长 度 


Es 
wexama [Wk 


8X 消息 长 度 一 一 [要求 p -— gx 消息 长 度 一 -~ 要求 一 


1 i. us 30 比 特 









CRC 位 计算 过 程 如 下 ;好 辑 关 系 如 图 4.2S 所 小 。 


1. 初始 化 LFSR 为 1 ,日 的 是 即使 输入 企 和 地 也 保证 CRC A423 0. 
2. 将 开头 将 下 , 合 F CRC 编码 器 以 馈 路 径 。 
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3. k (rdi A PER E 3 38 Ao IH DR UU] A BERE TT SR ATI D E s 
位 输入 包括 8 MAKE e Y EASIEIA. 
. k (riri, TTE k IX. 
KAREE, HARIRI 
经 过 另外 30 ZX ELA T£ SESE CRC. 
SET (OB Bor EL 8 DriE BUE SB BUESIHES0 位 CRC 的 顺序 从 CREC Su f d fio HH o 
CRC 编码 器 


~] 个 nh LR 


《反馈 路 径 ) ---- 
LFSR (Hl 4.15) 
x?8 


(寄存 器 级 ) :~| | 





(CHCRC) 个 比特 输出 


k= 消 息 字段 长 度 + 消 息 体 长 度 
=8+(2 —842) 比特 


图 4.25 FIARE H CRC 计算 请 


4.5 前 同业 务 信 道 CFTC ) 





前 向 闻 务 依 道 用 寺 在 呼叫 中 辐 特 定 移动 台 发 送 几 户 数据 或 信念 售 上 总。 基站 在 前 向 闻 务 售 道 中 发 
送信 息 的 速率 可 以 是 9 600 b/s.4 800 b/s.2 400 b/s 利 1 200 bys。 前 向 业务 信 道 帆 长 20 ms. 

每 帆 数 据 速率 各 日 独立 。 虽 然 数 据 速 率 不 同 , 调 制 符 合 速率 通过 了 码 重 复 使 速率 固定 在 每 秒 
19 2004] 5 . 

作为 导师 信道 的 PN Hr3]38 5 o HT dic v T pu) Mc A8 fa 3 ITI AS o f LIT] S PN 序列 。 

低速 率 友 送 的 调制 符 与 发 送 能 旦 较 小 。 例 如 ,调制 人 符 与 能 旦 8 如 表 4.13 所 示 , HP E, 是 从 
总 比特 能 旦 。 济 意 , 在 一 个 交织 块 中 的 符号 组 成 问 一 怖 ,因此 都 会 以 问 样 的 能 旦 尺 送 。 

464.13 RÈK S s E EH 


Z ie E E fr EI SES I AE Æ 
9 600 E, = E,/2 
4 800 E, = E,/4 
2 400 E, = E,/8 
1 200 E, - E716 


EA Af fel 38 208 22:85 VE VE Ae 6 fes 386 TT T : 


1. 9 600 b/s w, WE 192 位 (20 ms). 

帜 长 (192 位 ) = 信息 长 度 (172 位 )+CRC(12 位 )+ 尾 比特 (8 位 ) 
2. 4 800 b/s 和 oi, 和 oi 长 96 位 (20 ms). 

由 长 (96 位 ) = 信息 长 度 (80 位 ) +CRCC12 位 )+ 尾 比特 (8 位 ) 
3. 2 400 b/s i, IME 48 位 (20 ms). 

MWEC 位 ) = AAKE 位 ) + 尾 比 特 (8 位 ) 
4. 1 200 b/s 帧 , 帧 长 24 位 (20 ms). 
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怖 长 (24 位》= AAKRES 位 )+ 必 比特 (8 位》 


数据 扰 友 用 于 有 章 由 业务 信和 道中。 通过 对 父 织 桌 输 出 符号 和 长 码 PN 码 厂 中 进行 模 2 加 得 到 。 
功率 控制 子 信道 信号 是 连续 地 在 前 同业 务 信道 上 发 送 的 。 该 耶 信 道 以 每 1.25 毫秒 1 个 比特 的 速 
(BP 800 b/s) 发 送 , 凡 后 面 的 讨论 。 

Bii [A] ME S9 fe 0 B 6 P E AJ hu ES 4.26 碘 示 。 剖 向 业务 信道 的 调制 参数 如 表 4.14 R. 





HA m t 编码 符号 调制 符号 
前 问 业 务 信 调制 符号 
wes 对 9 600 b/s 和 

dor & 一 一 | 4800 b/s 速率 ts 块 交 织 器 

比特 UM) ”8.6 kb/s ÑM CRC 
4.0 kb/s 92kb/s 9.6kb/s 19.2 ks/s 19.2 ks/s 
2.0 kb/s 4.4 kb/s 4.8 kb/s 9.6 ks/s 
0.8 kb/s 20kb/s | 24kb/s 4.8 ks/s 
0.8kb/s 1.2 kb/s 12 ks/s 19.2 ks/s 
I 信道 导 频 PN 序列 
功率 控制 比特 1.228 8 Mc/s SOS NE 


800b/, Walsh ER n 


的 PN 码 片 
I 基 Kt) 
数据 扰 码 器 1.228 8 Mc/s CD $9 
19.2 ks/s 中 中 © m 
Q 基带 OW 
用 户 m 的 长 码 掩 码 — © <) 
Nu il Q 信道 导 频 PN 序列 sin y 


1.228 8 Mc/s 1.228 8 Mc/s 


图 4.26 BI le] MP 25 fri I AI 9 P £6 3g 


4€ 4.14 wi m Ab a9 fiae ug ibi ze 
44 R bys) 


iiis: 9 600 4 800 2 400 1 200 单位 

PN Bri 1.228 8 1. 228 8 1.228 8 1.228 8 Mes 

dm Pium 1/2 1/2 1/2 1/2 LE Rr ^S P308 与 
UTER | 2 4 8 Ws S7 PM S 
Wap Sc 19 200 19 200 19 200 19 200 a/n 

PN EIA ARATE 总 64 64 64 64 PN PEZ S 
PN W AU fr 128 256 512 1024 PN £3 Hr Lb R 


4.5.1 mil WE 2-fai& CRC i| A 


每 个 9 600 b/s fl! 4 800 b/s IJE CRC 编码 器 。CRC 编码 器 也 称 为 帆 质 量 指示 器 ,但 2 400 
b/s 和 1 200 b/s WHR CRC 计算 。 对 9 600 b/s 和 4 800 b/s WRH, K CRC AGAk, RU 
入 上 尾 比特 编码 器 。9 600 b/s WFR SKH 12 Prey m Se dR S $8 CRC). 

4 800 b/s 的 速率 使 用 8 位 CRC,CRC "EJ IB Ze X S 


g(x)=1+x+x tx tx 4x +X + 速率 为 9.6 kb/s 时 ( 4. 17) 
和 g(x)=1+x+x +x +x +x EZAB khs MJ (4.18) 


CRC ROTE Un pP. HZ $8 n sS 4. 27 和 图 4.28 所 小。 
1. F8 f£ 6r S E RRISR DER M SERSTAXRBEL. 
2 DTA 172 次 0192 位 帧 ) 或 80 7«C96 fri 3-3 A B 0LCI72 位 或 80 (90. 
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输出 


向 上 取 前 172 个 比特 (信息 比特 ) 
向 下 取 后 12 个 比特 (CRC 比特 ) 


图 4.27 9 600 b/s I% PF ng m NE def; CRC 计算 





向 上 取 前 80 个 比特 (信息 比特 ) 
向 下 取 后 8 个 比特 (CRC 比特 ) 


图 4.28 4 800 b/s iE 3E F gi pj ME 2 f3 i CRC i| Si 


3. KFE Fo SER AUEE I PER 12 次 (192 位 帧 ) 或 8 C96 位 帧 )。 另 外 的 12 位 或 8 位 输 
Hte CRC 位 。 

4. 3| SEMREP AR UL fs SR. 

业务 信道 帧 的 后 8 BA Fe Er. 都 设 为 0。 

通过 增加 CRE 位 和 尾 比 特 位 提高 了 发 送 速率 。 

1. 对 9 600 b/s 帧 来 说 ,通过 增加 12 位 CRC 和 8 位 尾 比特 ,8 600 b/s 的 数据 速率 提高 到 
9 600 b/s。 
证 明 : 
每 央 20 ms TT 192 比特 ,好 速 率 为 9 600 b/s. 
因为 速率 为 8 600 b/s 时 有 172 位 信息 比特 ,等 比特 为 50 b/s。 
那么 12 位 CRC, MA 50 b/s x12 = 600 b/s. 
从 而 有 8 600 b/s +600 b/s = 9200 b/s。 久 增加 8 个 导 比特 ,得 到 50 b/sx8- 400 b/s. Ex 
后 得 到 9200 b/s +400 h/s = 9600 b/s., 

2. 对 4 800 b/s IAA Vi, 38 ILI f 12 位 CRC fi 8 fé l5 Tr. 2 000 b/s 的 数 扰 速率 提高 到 
4 800 b/s. 
uF BH: 
FE 20 ms f1 96 比特 , 即 速 率 为 4 800 b/s。 
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内 为 速率 为 2 000 b/s 时 行 80 个 信息 比特 ,每 个 为 S0 b/s。 

那么 8 位 CRC, 则 有 50 b/s x8 = 400 h/s. 

从 而 有 4000 b/s +400 b/s = 4400 b/s。 又 增加 8 fre Ur. (8 fll 50 b/s x8 =400 b/s。 最 

后 得 到 4400 b/s +400 b/s = 4800 b/s. 
3. 对 2 400 b/s 帧 米 说 ,通过 增 坟 8 位 居 比 特 ,2 000 b/s 的 数 抓 速率 提高 到 2 400 b/s. 

ul: A : 

FEIR 20 ms É 48 EF., Ul ut x 79 2 400 b/s。 

每 帧 20 ms 有 40 HEF, HE EJ 2 000 b/s。 每 比特 为 50 b/s. 

增加 8 位 尼 比 特 , 得 到 50 b/s x8 = 400 bs。 最 后 得 到 2000 b/s - 400 b/s = 2400 b/s. 
4. XJ 1 200 b/s 帧 来 说 ,通过 增加 8 位 尾 比 特 ,800 b/s BEL EE SERI TU T 200 b/s. 

ub Hi] : 

REW 20 ms 有 16 比特 , 即 速率 为 800 b/s. AE, EER A 50 b/s。 

增加 8 位 尾 比 特 , 得 到 S0 b/s x8 = 400 b/s. hita $l 800 b/s - 400 b/s = 1 200 b/s. 


例 4.17 对 4 800 b/sxEE KIAI In] ME A f 3i C FTC), 由 帧 内 所 有 位 计算 得 到 CRC, 即 在 4 S00 h/s XE 
A hé 80 个 信息 比特 , 利 几 图 4. 28 获得 CRC 的 过 程 如 下 : 
公式 4. 18 的 生成 抽 汰 多项式 :gg = (11011001 ) 
设 定 的 信和 总 序列 :Q& = (1100011100 0010100100 
1100110111 0101011001 
1100110010 1001110101 
1001111100 0110011110) 
寄存 器 初始 状态 :1. C. = (11111111) 
将 LFSR 设 为 1 的 月 的 是 :即使 输入 企 为 0,CRC 也 能 得 到 非 零 输出 。 
输入 信息 80 比特 ,寄存 器 锁定 80 CO 比特 帆 ), CREC 为 8 位, 获得 的 CRC 是 11001110. HS 
此 ,市 8 位 CRGC 加 上 8 位 全 0 尾 比 特 的 生成 序 刘 如 下 : 


1100011100 0010100100 1100110111 0101011001 


1001110101 1001111100 0110011110 





对 本 信息 速率 9 600 b/s, 利 用 公式 4.17 计算 CRC 留 给 读者 。 
4.5.2 FTC i$ mt 


FRIŻA FTC EXETI AE PAS P3, Zi 03:38 y 1/2, Z3 EIC E K 29 9. 
卷 积 码 的 生成 多 项 式 分 别 为 g& =753 FÑ] =(111101011) C E SD HIE g, ^ 2561 = 
《101110001)。 将 生成 序列 以 多 项 式 的 形式 表示 , 则 有 : 
g, Cx) saltati +x xx +x xx (4. 19) 
g la lte £x + xx (4. 20) 
利用 公式 4. 19 55 4. 20 的 (2,1,8) 卷 积 编 码 如 图 4. 12(a) 与 4.12(0b) 所 示 。 因 为 编码 率 为 1/2, 机 
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应 丁 一 个 输入 位 的 两 个 编码 符号 分 别 是 由 & ”生成 的 符号 e 利 由 g ”生成 隐 符 号 ce 
例 4. 18 利 几 公式 4. 194 4.20 Hg CX g T CAO T. e, A e ,编码 器 的 输出 公式 是 


e, 2d, +d +d, +d, +d; +d, t d, 
c, 2d, td, +d, +d, * d, 
由 图 4. 12 I PA LA AN Fe 99 C TO RU TR P 23 06 REI 48 8 P Aes Sh r BE: HI] e 
e, 2 CIO00010101 1L OT EIOLILIL 1100101011 0010000101 0100010001 
1110010001 1011011011 1010011011 0100100100 1011012 
c, =( 1110001010 0111100011 1000111100 0010101100 0100001100 
0111001011 0110011101 0100100010 0101100011 1000112) 

-对 中 联 复 接 Ce e 对 产生 的 单 路 输出 符号 序 询 如 下 : 

c 2 CI10101001000110011100011 111101101010111111100000 
110111011010000011000100 011100100011000000100101 
001010111101001001000111 100111100011110110111001 
100001101000111000110001 110000100101110010100111 


EE BURG pU 15 38 I0) dy LLL RE nr e 
HR A pé vIAR.192 个 符号 的 序列 ec 被 分 成 8 组 24 个 符号 的 形式 。 


4.5.3 FTC 父 织 和 符号 重复 


CH) 





TU A fe ARRE] 9 600 b/s, Bf [8) MV 25 fei 8 IE] SR B3] ERRA XETI T] OS 8 
E. XEXE 4 800 b/s HERIK ARTT E SE L2. TRO) 38 38 7g 2400 h 心 时 重复 3 次 (得 个 符 
号 和 连续 出 现 4 RO ERKA 1.200 b/s 时 重复 7 次 (和 伍 个 符号 连续 出 现 8 次 )。 但 对 个 同 速 举 (9.6 
kh/s,4. 8 kb/s,2.4 kb/s 和 1.2 kb/s), 调 制 符号 速率 都 是 19. 2 kb/s. 

省 向 业务 信道 符号 重复 后 进行 块 父 织 。 使 用 的 块 父 织 缆 路 度 为 20 ms, 也 就 是 在 符号 速率 为 
19 200 s/s 时 ,以 384 个 调制 码 匹 为 一 组 进行 交织 。 

在 表 4.9 到 表 4.12 中 ,给 出 了 对 速率 为 4.8 kb/s H 9. 6 kb/s 的 前 向 业务 信道 进行 块 交织 的 
输入 利 输 出 情 视 。 表 的 谋 法 与 同步 合 道 交织 一 样 ,部 龙 按 列 从 左 到 石 。 表 中 机 同 的 数字 表示 符 汪 
HR. 

504.19 FHEA. 10 计 和 外 速率 为 4 800 b/s lfjaz ias dr His LE ER EJ Áo hH FH LA $4 800 b/s 
(Ig csz SUR FETU 265i. Bx 4.10.4] 5 Fez 155438 2 WEM. EXAM SUB a2l 
器 的 输出 如 下 : 

1110001100101101 LLLIOLLI 

O0101100100011000100001 10 

OIOLLLIOIOO001 1010111001 

010100100110001101100111 





101000110101011101100000 
111010010111100000101111 
100011011001001110100100 
010111110100000010001001 
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Xe 4.15 4R 4. 18 JHT SEE XS Jg 2 400 b/s 或 1 200 bs If] FTC 交织 器 输入 利 [ 输 山 。 


3x 4.15 iE 7J2 400 b/s KIRII NE 569 fà X 5z 2128 36] 7. € TTA/ETA/TS-95) 


1 F 13 19 25 31 37 43 49 53 ol 67 73 79 85 9] 
1 7 13 19 25 3] 37 43 49 55 61 67 73 79 85 9] 
1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 
1 F 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 3 79 85 91 
2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 
2 8 14 20 26 32 38 44 50 ^6 62 68 74 30 86 92 
2 8 14 20 26 32 38 44 50 536 62 68 74 S80 86 92 
2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 S80 86 92 
3 9 15 21 27 33 39 45 3l 57 63 69 75 8I 87 93 
3 9 15 21 2T 33 39 45 51 57 63 69 75 8I 87 93 
3 9 15 21 27 33 39 45 31 57 63 69 75 8I 87 93 
3 15 21 27 33 39 45 51 A7] 63 69 75 SL 87 93 
4 10 16 22 28 34 40 46 52 AR 64 70 76 82 8S 94 
4 10 16 22 28 34 40 46 32 AR 64 70 76 82 88 94 
4 10 16 22 28 34 40 46 32 58 64 70 76 82 SS 94 
4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 
3 11 17 23 29 35 4l 47 53 59 65 71 77 83 89 95 
3 11 17 23 29 35 4l 47 83 59 65 71 77 83 89 93 
5 11 17 23 29 35 41 47 83 59 65 71 77 83 89 95 
5 11 17 23 29 a5 41 47 $3 $9 65 71 77 83 89 95 
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72, 78 84 90 96 
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 
ó 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 T2 78 84 90 96 
6 12 18 24 320 36 42 4% 54 ^0 66 72 78 84 90 96 
4& 4.16 XE 792 400 b/s ILU [8] NE S9 fai 3 Ac £8 38 6j H1 ( TIA/EIA/IS-95 ) 

1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 
17 19 18 20 17 19 18 20 17 19 18 20 17 19 18 20 
33 35 34 36 33 35 34 36 33 35 34 36 33 35 34 36 
49 ål 50 52 49 51 50 52 49 51 50 32 49 531 50 52 
65 67 66 68 65 67 66 68 65 67 66 68 65 67 66 68 
81 83 2 84 81 83 2 84 81 53 A 84 s! 83 82 84 

11 10 12 9 11 10 12 9 1 1 10 12 9 11 10 12 
25 27 20 28 25 27 26 28 23 27 26 28 25 27 26 28 
41 43 42 44 41 43 42 44 41 43 2 44 41 43 42 44 
37 59 58 60 37 59 58 60 57 39 538 60 37 39 58 60 
73 75 74 76 73 75 74 76 73 75 74 76 73 75 74 76 
89 91 90 92 89 9 90 92 89 9 20 92 89 91 90 92 
3 7 6 8 5 7 6 8 5 ^j 6 8 5 7 6 8 
2l 23 22 24 21 23 22 24 Al 23 22 24 21 23 22 24 
37 39 38 40 37 39 38 40 37 39 38 40 37 39 38 40 
53 55 54 56 53 A5 54 56 53 55 54 56 53 55 54 ^6 
69 71 70 72 69 71 70 72 60 71 70 72 69 71 70 72 
85 87 86 88 85 87 86 88 85 87 86 88 85 87 86 88 
13 15 14 l6 13 15 B 16 13 15 14 16 13 15 14 L6 
29 31 30 32 29 3l 30 32 20 31 30 32 29 31 30 32 
45 47 46 48 45 47 46 48 45 47 46 48 45 47 46 48 
61 63 62 64 ol 63 62 64 ol 63 62 64 6l 63 62 64d 
Fa 79 78 80 77 79 78 80 T 79 78 80 77 79 78 s0 


93 95 94 96 93 95 94 96 93 95 94 96 93 95 94 96 
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4364.17 i1 200 b/s Ij qj m] ME S (3 3X ^c £R 28 38; ( TIA/EIA/IS-95 ) 


1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 3l 34 37 40 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 3l 34 37 40 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 3l 34 37 40 
1 4 ] 10 13 16 19 22 25 28 3l 34 37 40 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 3l 34 37 40 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 3l 34 37 40 
] 4 7 10 13 16 19 22 25 28 3 34 37 40 
] 4 7 10 13 16 19 22 29 2B 3l 34 37 40 
2 3 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 4l 
3 3 8 11 14 17 20 23 26 29 I2 35 38 4l 
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 
2 3 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 
2 3 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 4l 
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 IA 36 39 42 
3 6 9 12 I5 I8 21 24 27 30 SA 36 39 42 
3 6 9 12 I5 I8 21 24 21 30 33 36 39 42 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 
3 6 9 12 15 18 2] 24 27 30 33 36 39 42 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 
4 4.18 EZ 1 200 b/s IT] I] EAM 2 fi 38 27 £R 28 38r fh ( TIA/EIA/IS-95 ) 
1 2 1 2 1 2 1 2 i 2 l 2 1 2 
9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 
17 18 17 18 17 18 17 ls 17 1s 17 18 17 18 
25 26 25 26 25 26 25 26 2^ 26 25 26 25 26 
33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 
41 42 41 42 41 42 41 42 41 42 41 42 41 42 
5 3 ó 5 ó 3 6 5 6 5 5 
13 14 13 14 13 14 13 E 13 l4 13 14 13 14 
2] 22 2] 22 2] 22 21 22 21 22 21 22 2] 22 
29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 
37 38 37 38 37 38 AT 38 37 38 37 38 37 38 
45 46 45 46 45 46 45 46 45 46 45 4o 45 46 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
11 12 11 12 11 12 11 12 ll 12 ll 12 11 12 
19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 
27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 
35 36 35 36 35 36 35 36 35 36 35 36 35 36 
43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 
7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 
T3 16 15 l6 15 16 15 l6 15 16 15 16 15 16 
23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 
31 32 3] 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 
39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 39 40 
47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 


46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
48 
A8 
A8 
48 
A8 
48 
48 
48 
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ri 
RE 


4.5.4 FTC Xin 


ZA d JC R3 t HI] m e] MV A (38. EAA SERA 19. 2 ks/s 的 条 件 下 ,对 块 交织 器 输出 进行 
2i n 3,85. 

如 图 4. 26 Biz. ag abo] Ee 208 L AKI PN 码 片 的 抽取 值 进 行 模 2 加 得 借 扰 码 。PN FE 
列 失 时 钟 是 1.228 8 MHz, 对 其 进行 64 位 抽取 首位 内 结束 用 于 在 19. 2. ks/s 条 件 下 对 数据 进行 拢 
43. [Car 'bE SERO AE TTR. FTC 公用 长 码 掩 冯 结构 如 疯 4.29 所 示 。 

长 得 掩 袜 山 42 位 迁 制 序列 组 成 , 作为 长 得 的 惟一 标识 。 

FTC AAKE E, -E,, = CIIO00110000 5 E, - E, = "EFT H] ESN 位。 

设 ESN MECE o E, EQí7 E, E, EQ). ESN 表示 对 所 有 蜂 帘 系统 惟 : :标识 移动 台 的 、 由 
制造 商 指定 的 32 位 电子 序列 号 。FSN 的 位 指 配 如 图 4.30 Pros. TER T TNI Ga A X 32 位 ESN 
中 8 AREH E, 到 ,中 指定 MFR 4j. E, $4 E. A FCC BU, E, 24 E, 由 制造 商 惟 一 指定 。 央 
此 , 变 序 的 ESN 格式 如 上 下。 





41 32 31 0 
1100011000 变 序 ESN 


Fi 4.29 ”前 疝 业 务 信道 公用 攻 码 扒 伺 


31 24 23 18 17 0 
MFR 码 FCC 分 配 号 
MSB LSB 


图 4.30 ESN 的 比特 分 配 


ESN KEFE 9 Wi Fr 26 2g T 38 5 I 0327 IRE RE] e EETRXCTE 
长 码 疝 期 为 2 ” — 1, HE SR HL AE Bo WR pCxO LP: 


p(x?)2l1oxc4x «tx +x 4x +x ex Rx Rx cx cx ta «xU «xU RU Rx Lx 
La Ta" 
或  P-CIIIIOLLIOOTOOO0OT11101 1001 1100010101000000) (4. 212 


长 但 的 每 个 PN 83 Frili 42 fr fü 3T AE pl Fr: vu 42 r3 S I OE 2 nae SE gU. hm A. 19 所 
ZJs a 

A FA S 4. 19 所 示 的 FTC 长 码 生 成 占 进行 前 加 业务 信道 数据 扰 码 ,其 机 制 如 图 4.31 BPrzs. KIRE 
成 器 输出 的 PN 码 片 序列 工作 频率 为 1.228 8 MHz。 长 码 分 割 成 64 位 长 的 单 光 ,64 位 的 首位 被 抽取 出 ， 
用 于 在 19. 2 ks/s 述 举 目的 数据 扰 码 。 抽 取 汕 数 通 过 64 取 1 减少 了 长 码 人 小 。 

CDMA 系统 中 的 语音 保密 由 几 丁 PN 扩 鼎 的 长 码 撞 码 有 的 保密 性 保证 。 请 音 保 密 控 制 只 在 业务 
信道 上 提供 。 所 有 的 呼叫 均 使 用 PN 扩 频 的 公用 长 码 扒 码 来 初始 化 。 在 铺 认 完成 之 前 不 会 转 同 私 
AKEH. 

Ay T GT48 RURCÉ 7E 2s FH AK 03 fc 03 REK, es o EE) & C NV A f LRK CK. 
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移动 台 或 其 站 在 接收 记 请 求 之 后 会 进行 转换 。 基 站 也 可 通过 发 送 合适 的 PRIVATE-LCN 比特 切换 
Jy P 30 AL. SEIL 3] ZH HIE 3 dE S P 。 


功率 控制 比特 
800 b/s 





19.2 ks /s 







MUX 定时 控制 
4 









1.228 8 Mc /s 19.2 ks/s 





长 码 掩 码 
800 Hz 


52.083 3us= 一 个 调制 符号 
每 个 调制 符号 有 64 个 PN ER 





1101ll ' 


RET UI BS PN 码 片 
4.31. En Ji te gu TU SE 


例 4.20 重新 考虑 4 800 b/s 速率 。 参 考 图 4.31, 数据 扰 码 通过 对 交织 器 输出 序列 和 长 码 的 抽取 
位 进行 寞 或 运算 得 到 。FTC 公用 长 码 抢 码 由 抢 码 模式 E, -五 ,= C11000110000 AI E, - E, = 32 
AALT ESN 组 成 。 利 用 FTCA AKB, KETAN TF: 

ESN 的 位 分 配 由 MFR PFCC 分 配 数 、MFR 序列 数 弓 成 。 设 


MER f: 01001100C8 f) 
FCC 数 : 101100(6 位 ) 
MER 夺 列 数 : 111010011101100111C18 fi) 


32 位 的 ESN ZECE, E, E, 77 E,;E,,E,2 2(01001100101100111010011101100111) 
应 出 变 序 ESN A, fH: 
变 序 ESN 位 = (10010111110001001010110011101101 ) 

内 此 ,FTC SH RKB: 
公用 长 码 抢 码 = CT10001100010010111110001001010110011101101)2 
或 长 码 掩 码 (LSB-MSB) = (101101110011010100100011111010010001100011) 
公式 4. 21 BEA er d TY PU AE: 

P - (111101110010000011110110011100010101000000) 
AARAA - (100000000000000000000000000000000000000000 > 
利用 图 4. 19. WRH 1. 228 8 MHz 的 长 码 序 列 生 成 如 下 : 
1 1011011100110101 0010001111101001 0001100011111011 101010000010001 1 
2 1000000110001100 0000000101000100 0011100010010010 0110011100101001 
3 O01 IOTOLLIIOOLIO 1111110001111101 0010010000000100 0011001100110011 
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4 1010010010011011 1010100000010100 1101101111000010 1011100110011010 


23 1010101011110111 0000010000101000 1110110001100011 0110010011011110 
24 1010100001000011 1000111101100101 0100101000110110 1101111000100010 


3 FREKKE ARA 27 -1 WREDE 64 位 长 度 ,向 且 逐 行 排列 。 最 左边 的 一 列 
中 每 行 的 首位 组 成 , 几 来 标识 抽取 位 。 帮 将 抽取 序列 分 割 为 每 行 24 位 , 则 得 到 如 下 结 玉 : 

110111100110111110110111 

101011111001110111000101 

001010100000011100100110 


CIV» 





AX In A ERA 19. 2 ks/s BUTR AE £28 BJ Ag HA UAR BERE SLE PEE A E 1. 228 8 MHz BJ) 83 PN 
1 Hr dit bt Fre Zu ETT A DB o 

AUE , Ac p 83 rh ER EUR Ag HF 29€ Lu RH — SES He 2] C IN 7) 进行 横 2 EE ES UU: 

数据 扰 码 = 扶 交 织 器 输出 序列 (CH 四 抽取 二 进 制 序列 CIY ) 


Ac ZR eir E Fe vC TDO : 1110001100101101 11 1101 L1 010110010001 1000100001 10*** 
dl BUR vC IV ): 1101111001101111101101 11 101011111001 110111000101 + 
扰 码 数据 ( I S IVO: 001111010100001001000000 111101101000010101000011…: 


为 了 对 功率 控制 比特 设置 开始 位 置 ,第 一 个 抽取 序列 输入 到 荔 一 个 抽取 器 。 有 关 功 率 控 制 比 
特 的 内 容 在 以 下 部 分 讨论 。 


4.5.5 功率 控制 子 信道 


&itf 18] Mb a5 fe x8. IB] 29€ d TI P^ f X8 ROS 2] E 8 hl EGRE BU XR EZ 800 b/s, HI ELA 1.25 ms 
€ = 1/80021 个 比特 (0 gk 1) 的 速率 发 送 。 

功率 控制 比特 为 0 叶 , 指 水 移动 台 增 加 平均 输出 功 淘 ,为 1 时 则 减少 。 移 动 台 根据 前 四 业务 信 
这 中 收 到 的 有 效 功率 控制 比特 来 调制 平均 输出 功率 。 如 果 功 率 控 制 比 特 在 移动 台 发 这 时 际 之 三 的 
第 二 个 时 际 即 1.25 ms 时 收 到 , 则 有 效 。 例 如 ,在 反 向 业务 信 辽 (RTC) [功率 控制 组 数 为 5 时 接收 
到 信 沪 ; 则 相应 的 功率 控制 比特 在 功率 控制 组 为 7C(5 +2) 的 业务 信道 上 发 送 。 换 多 话说 ,在 机 应 的 
预测 过 信和 坊 能 旦 的 及 向 于 务 信 道 功率 控制 组 之 后 的 二 个 功率 控制 组 中 的 前 向 业务 信道 上 发 送 功率 
控制 比特 。 

其 站 反 向 业务 信道 接收 机 对 在 1.25 ms E [8] [4] Pr 4) Pic [I] Re xg 2) £2 IP fei m ERE £a ACRI 
FLiX 1. 25 ms HT 6C96 x 1. 25/20) ^r Uil tll 3 m , t E AC LH ih LO fi x 0 x du m E E (ELCO 


146 CDMA RGAE fri 55 [MI £8 


8k 10. dinh dE RUP TEJ IU P9 Ne A5 (5338. F4 H1 ER e CARO SS D e dar LET o 

—^n Xj e ds 8| LER IS HE: ECL ES TE E 8] Me 6 AE P8 I E oT RICE 104.166 ps = (1.25 x 
10 /24) x22. PADR fat tb] ELE DUX. 2 个 连续 的 前 向 业务 信道 测 制 宁 符 ,功率 控制 比特 的 发 送 
能 量 个 小 于 (入 信息 比 特 能 是)。 如 图 4.32 Bron e d Eg E DEC FR 4. 312 2 Jedi A Y 
FTC 数据 流 中 。 





ESE X E Ex E- Ex: E-EJx E-E/x ES E/x 


Cri ， +3 Cia 





选 出 两 个 
调制 符号 


| sme | 
E TM 


DEED EZEN 
功率 控制 i C 
比特 1 l 








C; 





发 送 符号 流 
包含 刻 点 调制 符号 
(a) 功率 控制 比特 1 。“( 减 小 平均 输出 功率 电 平 ) 





选 出 两 个 
调制 符号 


功率 控制 比特 0| 


C, | 功率 控制 比特 0| Ca 





(b) 功率 控制 比特 0 (增加 平均 输出 功率 电 平 ) 


发 送 速率 x 的 值 
9.6 kb/s 2 
4.8 kb/s 4 
2.4 kb/s 8 
1.2 kb/s 16 


Hd 4.32. Mp f Rl LE Ki AN ZU eo NS 


如 图 4.33 所 示 , 功 淮 控 制 比 特有 16 个 二 能 的 开始 位 置 , 每 个 位 置 相 当 于 1. 2S ms 期 间 最 初 16 
个 编码 为 0 到 15 的 调制 字符 之 -。 在 每 1.25 ms 期 阁 , 来 自 长 码 用 于 扰 厂 的 比特 总 数 为 24。 这 些 
比特 编写 从 0 $1 23, TE 0 位 最 先 被 使 用 ,23 位 最 后 被 使 用 。 在 图 4.33 中 23,22,21 和 20 这 4 位 
组 成 的 十 进 市 但 (0 $3 15 ) 雇 定 功 率 控制 比特 的 开始 你 置 。 其 中 23 人 i 是 最 里 要 ) 的 ,20 (rix E. 
tn 4. 33 所 赤 ,4 A abl P o111C- ULAMA 140, T AED d rl HARRA 04. [4.34 
JH tH TEEN 19.2 ks/s AHER fU f$ ^5 TEE E y 800 b/s 的 收缩 功 举 控制 了 信道 的 关系 。 


例 4.21 讨论 前 向 业务 信道 扰 码 之 后 的 MUX 操作 ( 如 图 4. 340. DRE i LEE dC TIE Z Ja d X 
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PJ FTC Xii vnb. 由 上 例 得 钊 的 扰 得 数据 序列 是 
001111010100001001000000 
111101101000010101000011 
0111010010000001 10011111 


输 入 到 MUX +, dE 4 利用 收缩 技术 发 送 功率 控 d: ERE. In3Eda LE KS 8:25T B4 1n NE 
2 fai at EJ 99A P Vid dl 4 s 。 








20 ms =96 个 调制 符号 
=16 个 功率 控制 组 : 


202122230 123456789 10 1112131415; 





I 16 个 可 能 的 开始 功率 控制 比特 位 置 一 -£ 
1.25 ms=24 个 调制 符号 








网 4.33 功率 控制 比特 的 随机 化 
抽取 长 码 的 前 24 位 十 110111100110111110110111, Jii 4 ZBH 0111€ FHA 142 ZR E 
T pa Xd He 2C 111101101000010101000011 7 的 功率 控制 比特 位 痊 如 下 : 


MUX 输入 : 11110110100001 01000011 
MUX 定时 控制 比特 :0111(C-|- 进 制 为 14) 

功 染 控制 比特 : L 假设) 

MUX 输出 : 11110110100001 | 11 |01000011 


MUX ái HL ze AA BS Va SE SFA 
通常 ,编号 为 0 ROCCO SHEER. IDE GRE 13200. SPRK S ASA 1 到 
7CW,, W 双 , ) 。 ESHI 55 个 业务 信道 是 W Wytt’ Wao Wash tots Wu 
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111000110010110111110111 


010111101000011010111001 


001111010100001001000000 
111101101000010101000011 
011101001000000110011111 





功率 控制 比特 
800 b/s 







MUX 定时 控制 
1.228 8 Mc/s 4 


0111 
800 Hz 0111 
0111 


110111100110111110110111 


101011111001110111000101 
001010100000011100100110 


图 4. 34 (154.21 "Zt ds DE83 7 I I MUN $E 1E 


4.5.6 FTC 正 交 相位 扩展 


在 CDMA 前 回 链 接 中 ,前 同业 务 信 和 道 费 山 Walsh 函数 在 辕 定 码 片 速 举 1. 228 8 Me/s FHEITH 
展 。 日 的 是 让 信道 正 父 化 。 扩 展 所 用 的 Walsh 图 数 序号 从 0 到 63。 在 家 4.7 中 定义 的 个 时 则 正 
交 Walsh 得 分 别 用 于 9. 6 kb/s,4.8 kb/s,2. 4 kb/s 41 1. 2 kb/s. Walsh 484 Ré Fr: si] Js] H8 2 52. 083 
us( = 64/1.2288 Me/s) 正 好 等 于 一 个 FTC i il 8545 I3 RJ [8] « 


例 4.22 讨论 MUX ff] & Fato i- pal Et Fr xEAE AJ 1. 228 8 Me/s I] Walsh 43. W8 的 正 父 相位 打 
hé. 5FPÀSIS Walsh EKZ W8 VIIJ 64 fr. Walsh 1329 : 
00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 Ca) 
速率 为 19. 2 ks/s 的 MUX 输出 为 
111101101000011101000011 (b) 
内 为 1. 2288 Mc/s/19. 2 ks/s = 64 位 ,多 路 输出 中 鸭 一 个 符号 对 应 本 64 W Walsh t3 40i, 
KLE MUX 4i HII TR — P fL 1 5 64 位 Walsh 僻 进 行 异 或 : 








第 一 个 符 写 CBY 11111111 .. 11111111 en 11111111 
Walsh fid( a2 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
(a) Dib) 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 


UJ. ERITI f) BU 8 ASCER 111101100 4] ^ an P. Walsh 43: 
11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
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11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 


4.5.7 FTC 止 交 相位 扩展 和 小 波 
Titi [4] Ml. A fais dE IE ^c dH D Ré zai A PN 序 询 进 行 正 父 相 位 扩 谍 ,这 在 4.12 中 心经 介 


1 ERAI Q EI PN 序列 P, A P, ,可 由 最 长 的 LFSR EY iCaD AI qCnO.1ns32 767, 生 成 ， 
LFSR ] 失 初始 化 值 为 100000000000000 。 

A 4M 2119.0 E Sou PN EI, ZEE iC nO RI qCnO rPXEZE 14 7-0 Z in. E 0. 
Arf cju Hp up exEtyix.bsEte4d0 PN 序 麟 出 连续 15 个 0 输出 。 

办 为 导 频 PN FARRE 1.228 8 Mc/s. & Wy y J5] HH 7g 26. 666( = 32768/1228800)ms, 所 
以 刚好 在 2 秒 内 有 75 个 PN Fe 2S SH 


例 4.23 计算 由 癌 相 部 分 P, 利 正 交 机 部 分 P, 组 成 的 正 交 导 疾 PN A. 
为 了 产生 导 频 PN EER, B AGI FIEBAT: 
初始 条 件 : 100000000000000 
JAHA HE: 100001011100010 
1i SEATS A: [8] 5: 100111100011100 
ii Emma fF. b SEE UP, T P,. 
KAP, A P, TAHAR 4. 5 与 4.6 中 的 五 逆 多 项 式 iC n2. g nO ESI, WU P Pr: 





(DAJE in) 2i(n-152 =0,1 志 x 万 14,1(15)=1 和 i(n)= 2 iCn - k), l6xnx32 761, VF 
5 up Sed PN FEJ P EE EI Cn. Am E 14 个 连续 0 后 面 插入 OCA SEG: 
l 


P, = 00000000000000010101001001 11010001 1011110011001000 
00111100001000110100101011010101010111010010011111 

Osn 

(5 F, FH gln) 2465-152 20,1 n 14,3415) 21 fl qCn2 = Y, gln- 


k 2 13.12.11.10,9.5.4.3 


k),16n332 767,38 E i| $5 qCaOo (S $E Ae 4H Se $9 PN Fr yi P, E qg) ll 14 NER 0 后 而 插入 0 
Chir 3k BrzRO : 
l 
P, = 00000000000000010011110101110101101001110001010011 
10011100011011000111010011000100100100011001100011 
0<n<99 
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例 4.24 对 Walsh Bih ALFA SUI IE Sz App PN 序列 进行 横 2 加 实现 正 交 相位 扩展 。 
1=WC0 ®© P,,0= WCO Q P, (4. 22) 
其 中 WCO 表示 Walsh IH H o 
利川 SIN 4. 22, I ZA REN EC BE I FIJA 路 序列 ) 输 出 计算 如 下 : 
CD Walsh 码 输 出 与 同 相 PN 序列 P, 异 或 : 


WCO: T1111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
P,: 00000000 00000001 01010010 01110100 01101111 00110010 00001111 00001000 
KD): 11111111 00000001 10101101 01110100 10010000 00110010 11110000 00001000 

CM) Walsh 码 输 出 与 止 父 相 PN 序列 P, 并 或 : 

WCO: 11111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
P,: 00000000 00000001 00111101 01110101 10100111 00010100 11100111 00011011 
QCQO: 11111111 00000001 11000010 01110101 01011000 00010100 00011000 00011011 


UEH T 7AA 0 mr ANE Walsh 但 输出 | 及 第 一 行 。 
进行 正 交 相位 扩展 后 ,1 AA Q WT Zu HT IMm.Q 路 基带 滤波 器 中 ,FTC JEXURIg 4.2.3 中 
一 致 。 基 闪 滤波 器 鬼 矣 率 啊 应 SCAJU E 3.15 MER. 


4.5.8 mj NE 2- fais HJ QPSK 


前 向 业务 信道 的 QPSK 与 4.2.4 1 — 3X. WE KC). QCGO 2g dons JE CSS UU PA EK IF A6 — E d 
ih. ÆA mw QPSK F, prs rue 2x5. 内 此 在 每 个 7 时间 ,载波 相位 尺 生 一 次 变化 。 

分 别 刘 KE), QCD ETT Zi SACRI 110 52 S9 REI t E e b 3 2 QPSK 35275 sta 

AKILI BPSK 波形 和 形成 了 QPSK IÉ sCD. 

SCD RIS QPSK 波形 如 下 : 

sC) =11) cos wt + QC sin wt 
=2eosl wt -61 ) 

H 4C) =/2e0s 61), QCD =/2 sin 86D. 

KEDO H UK 4. 2 rP TAB f T] OD ER , QPSK 波形 s DH MK 4.3 die. 
$14.25 考虑 T 路 和 0 路 BPSK 数据 流 的 例子 。 

1: 11111111 00000001 10101101 01110100 Ï 9 00110010 11110000 00001000 

Q:11111111 00000001 11000010 01110101 OTOTEO00 00010100 00011000 00011011 

Appi BPSK 脉冲 CQ Ca) - 10010000 ) 和 QC) = 010110007 的 QPSK 波形 ;(2) 加 
l| 4. 35 所 示 。 


4.5.9 FTC 信道 结构 和 消息 结构 


基站 在 业务 信道 操作 时 问 移动 台 发 送信 号 消息 。 在 发 送 前 向 业务 信道 消息 时 ,基站 拒 其 当做 
有 共有 茶 种 特定 信号 业务 格式 ( 见 表 4.19) 的 信号 业务 发 这。 基 癌 会 用 .个 或 多 个 前 四 业务 信和 过 巾 
来 发 这 消息 。 

FTC 帧 的 第 - 个 信号 业务 比特 是 消息 开始 位 CSOMD) 。 如 果 消 息 始 于 该 帧 ,基站 将 该 2 SU 
1, 若 消 县 已 在 前 抽 帧 中 井 始 , 则 设 为 0。 基 站 用 剩余 信 品 业务 比特 来 发 关 FTC 消 县 。 如 采用 来 发 
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N dete — f T Ca. 6r — £6 T1 ID (9 M 6e LUE ieu pac de REO 填充 。 

FTC 3 A rid IK BET B UU IG CRC TREER, IA 4.36 所 示 。 基 站 有 的 FTC 消息 结构 设 
置 成 以 8 位 组 表示 的 长 度 , 消息 长 度 宁 段 占 8 比特 ,基站 限定 消息 的 最 大 长 度 为 148 C8 位 组 ) 或 1 
184 比特 。 

全 进 亚 和 劳 仿 道 (4 800 b/s) 


| 信道 输出 : dooro000 € -1，1，1,， -1，1，1，1，1) 











(1,1) (1, J 





图 4.35 前 向 业务 信道 QPSK 波形 sf 


BEER cc 


8 比特 16~1160 比 特 16 比 特 


lH 4.36 前 向 业务 信道 消息 结构 
4.5.10 FTC 消息 CRC 字段 


基站 为 FTC W E e S. 16 比特 的 CRC 字段 ,CRC 计算 包 拓 消 昌 长 度 衬 段 和 消息 体 。 
CRC 牛 戊 多 项 式 见 如 下 所 杰 的 标准 CRE -CCTTT 格式 。 

g(x)-21lox 4x" «x^ (4. 23) 
CRC ffir Ax Ug P. dEX 38 Fe ar] 4. 37 所 示 。 


1. LFSR [I] 8/28 45 E. 1, ARER T O 输入 ,CRC 伍 也 非 0。 
. 将 开关 置 下 ,关闭 CRC £sifi3as mp er]. 
3. k MERIA HEA E ta Ae LE) A h EJ. Ae xc RUE DER TRIP e 
个 比特 输入 由 8 位 消 总 长 度 + 消 上 总体 长 度 组 成 。 
4. 对 于 比特 输入 过 程 , 疝 存 和希 将 馈 住 上 次 。 
5. 将 开关 定 上 并 打开 寄 行 向 的 反馈 门 
6. 在 附加 的 16 I A fr 38 BA XE "P. CRC PeR 16 EF fh. Eriki E, rE 16 位 的 


M 
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CRC 编码 器 





好 消息 长 度 字段 + 消息 体 长 度 
=8+(16 至 1160) 
以 比特 为 单位 

ld 4.37. FTC 信念 


CRC 字段 。 
7. FTC ïj E 
最 后 ,在 FTC FRM fà. 


指令 说 品 

$ i NEN zH sh 

信息 AE I d. 

数 坊 突 发 消息 

Uj3$ c9 S [B S 

I 30. 7) E 5e 5| 9H A 
AE RARE ERE A M LL 
Sp xi fk E uu A 

发 送 突 发 DTMF ifj 
Ij Jud] 8 Sr HU. 
ROGA CEOCEU B 
WEBS 

SSD "hr gr Het 

fà BAH E 

1$ zh f BE VS E 





Do ALTE 


R 4. 19 


JJ XX Bee 8 比特 济 总 长 


H ASHI X 


RI 
-L 
ZA 


Bil 


*£ [E T 


WE 4. 19 所 示 。 


CREG 


计策 


In] Ml o fà 3B A 


. 体 长 度 利 16 比特 CRC 字段 编码 器 


üf HC 二进制 ) 


00000001 
00000010 
00000011 
00000100 
00000101 
00000110 
00000111 
00001000 
00001001 
00001010 
00001011 
00001100 
00001101 
00001110 
00001111 


hay 1 |» 


第 $ 章 移动 合 呼叫 处 理 


IT RU 2r € 2) f WE nu NEAL of UT nq p Sp dy. UT nu AELE T XE Rb JEDER 23 f TUR 3 2 [8] EE ETE E CF AL RA e 
Aa RMAF TIA/KIA/IS-95 B] Te zh £i EL TED EHE HL XE AE ZDLÉ ULT (UB A Erde C ANGUS. EL 5.1 Hr. 
Pf Ui 1f Pr B DA P JL A AA E N A : 


。 移动 台 初始 化 状态 





移动 台 选 择 和 捕获 系统 。 

e 移动 侣 圣 刚 状态 一 一 移动 侣 检测 过 呼 信道 的 消 总 。 

。 系统 接 入 状态 一 一 移动 台 在 接 入 仿 道 .了 向 基站 发 送 消 总 。 

es Tz o abl NV At fr EC GS 45 291 fi A H nti [ERI se I f 38 5 Ae eai 5 o 


5.1 移动 台 初 始 化 状态 











在 移动 侣 初始 化 状态 中 ,移动 台 首 先 选 择 一 个 条 统 使 用, 该 系统 可 能 是 模拟 模式 或 CDMA ft 
式 。 如 凡是 CDMA 模式 的 系统 ,移动 台 就 不 断 地 俭 测 周 用 各 其 站 发 米 的 导 频 信号 和 同步 信号 。 如 
打 是 模拟 模式 的 系统 ,移动 台 开 始 模拟 模式 操作 。 一 旦 进入 功率 增加 状态 的 系统 俭 测 子 状态 ,移动 
台 将 第 一 个 空闲 ID 的 标志 置 丁 可 操作 状态 ,并 将 随机 确认 门 令 变 基 置 0。 





结束 业务 信道 的 使 用 


5.1 $&s f E n Abd dA S 


如 网 5. 2 所 示 , 移 动 台 初始 化 状态 山 以 下 儿 个 了 状态 组 成 , 邑 (1) 系 统 检测 了 状态 ,C2) 导 频 信 
道 捕获 了 状态 ,(3) 同 步 信道 捕获 了 状态 以 及 (4) 时 间 调整 了 状态 。 各 了 状态 的 作用 山下 面 的 表 获 
ili: 


了 状态 7 能 
系统 检测 CERES REL. 

THAE 移动 台 效 得 CDMA AO SE fa ë 

同步 信道 捕获 移动 台 获 得 条 统 认证 和 CDMA 时钟 信和 总 


时 钟 改变 ÉE zZ EK A cAI fp zT CDMA 3f 
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[15.2 格 动 台 初 始 化 状态 


5.1.1 系统 检测 子 状态 

在 系统 检测 了 状态 中 ,移动 台 将 完成 以 下 功能 : 

e 移动 人 台 检 测 所 川 系 统 。 

e 旭 果 使 用 的 是 A( 或 B), 则 将 选 定 的 服务 系统 设 定 为 系统 A。 

e 旭 果 移动 台 使 用 模拟 模式 系统 , 则 进入 初始 化 侍 务 。 

e WREDA H CDMA 系统 , 则 先 为 所 选 服务 系统 设 兽 CDMA 信道 序号 为 第 一 或 第 二 个 
CDMA 信道 ,接着 进入 导 频 信道 捕获 子 状 态 。 

e 训 朵 移动 人 台 在 捕获 CDMA 系统 时 在 CDMA 第 一 个 信道 拓 败 ,移动 台 会 在 系统 选择 过 程 之 
有 ,捕获 预备 的 信也 ( 第 一 个 或 第 二 个 )。 


5. 1.2 SM B n x Ts 


fe S JUL I SAT A PRI G7 X6 COMA 系统 捕获 导 频 信道 . — ELE AN Se Uo a8 dif aR 
子 状态 ,移动 台 调 谐 到 信道 序号 等 J CDMACHs 的 CDMA 信道 上 ,为 导 频 信道 设置 编 得 信道 ,并 寻 
找 导 频 信 道 。 如 采 移 动 全 在 Tan = 15 稍 内 捕获 到 导 频 信道 , 则 会 进入 同步 信道 捕获 子 状态 。 如 末 
LE Ton KAMRE, 则 进入 系统 检测 子 状 态 。7T,, 表 水 了 号 频 信 过 捕 获 子 状态 存在 的 最 长 时 间 。 


5. 1.3 同步 信道 捕获 -了 状态 


在 同步 仿 道 捕获 于 状态 中 ,移动 台 接 收 并 处 型 同步 优 道 消 总 以 获取 系统 设 普 和 定时 售 总 。 一 
是 汪 入 同步 信道 捕 获 子 状态 ,移动 台 为 同步 信 这 将 编码 信道 设 靖 成 序号 为 32。 

如 果 移 动 台 没 有 在 规定 的 时 间 Tan = 1 PARRA SC IRI Z7 fe UL ES s RU] EXEC X SETS MI Y 
X. T, KR C RAA AA FOE LR] Ese IK HE FR] 0 An RE 1 PA YET SE BATTRE [RT T... 内 获取 
TAX IRE fEGELBS TUE 2] & Scr BL 2 XC RE ICT 32h scr LR 6 X PES MI UB zz EN 3] 38 Sc t9 
了 状态。 如 果 移 动 台 在 规定 的 时 间 六 ,内 获取 了 有 效 同 步 伤 道 消息 而 .H. 移 动 台 文 持 的 协议 版 本 高 
于 或 等 于 基站 支持 的 最 代 版 本 ,移动 台 就 会 储存 消息 的 下 刻 信 息 : 


e 服务 近 择 协议 
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最 低 服 务 选 择 协 议 

fed £e pau 

GH PN 序列 偏 移 

e [C 13 dg hi 

e 系统 时 间 

e :| 咋 信 道 数 据 速 率 

移动 台 可 能 也 会 存储 消息 的 卜 列 信息 : 
e A SIE IR) JT 26 a dà HII E] PP X 
e 本 地 时 间 机 汐 系 统 时 问 的 俩 移 
ea TIRA DRIFT TER TI 

然后 移动 台 过 入 时 钟 改变 了 状态 。 


5.1.4 时 钟 改 变 子 状态 


在 时 钟 改变 于 状态 中 ,移动 台 将 长 码 时 钟 同步 斗 从 同步 信道 消息 获得 的 CDM A. 系统 长 而 时 
钟 ,将 系统 时 钟 同步 丁 从 同步 信道 消息 获得 的 CDMA 系统 时 间 当 前 值 的 CDMA 系统 时 钟 。 

储存 的 设 定时 间 等 站 系统 时 间 , 尼 对 应 站 4 ERE HP EORUM 320 ms( 接收 到 的 同步 信道 消息 
的 最 后 80 ms 超 帧 之 后 ) 减 去 导 频 PN 序列 的 偏 移 。 也 就 是 说 ,同步 信道 消息 在 时 间 320 ms 到 消息 
结 来 之 后 的 PN 序 刻 偏 移 之 间 有 效 。 对 应 长 码 状 态 与 系统 长 码 状 态 ” 致 ,系统 长 码 状 态 对 应 在 移 
动 台 不 向 外 发 送 的 临时 值 。 





5.2 JR TAKNE 


TEJETRARSH, EJER MEPR. np A A E PEACE ZI iin E MIL eF H CEA 
HLIFAY D V i] AE ex AZ 3X T Lo 

LEABA P3 PR SER) PCS SRL I HE E K H ECOL SIE i HR E a TE s 

下 而 将 详细 说 明 寻 是 信道 监控 。 

移动 人 台 检 重 接 收 到 的 寺 呼 信道 消 总 鸣 30 位 CRC f Es IRE € EA PRI E E B 
模式 , 则 其 - 让 检测 寻 呼 售 道 。 在 To = 3 秒 语 , 尤 论 是 硅 收 到 寻 吓 信道 的 有 效 消 且 , 移动 台 都 会 
将 计数 融 复 位 。T,,, 表 水 收 到 有 效 寻 呼 信道 消 忆 的 最 大 央 装 。 

如 果 在 空 用 状态 -1. 作 于 时 际 模 式 , 移 动 侣 在 时 上 际 的 开始 设 宜 7T, B) VE TCR I dat UT fo B s 
H Tí, 秒 语 ,无 论 是 硅 收 到 寻 呼 信道 的 有 效 消 朋 ,移动 台 部 会 将 计数 费 复 位 。 如 有 果 在 移动 台 监 探寻 
时 信道 期 间 计 数 器 终 沾 , 则 移动 台 类 去 与 寻 果 信道 的 联系 。 在 不 临 探寻 是 信道 期 间 , 移 动 台 将 计数 
器 普 为 无 效 。 

在 移动 侣 处 于 空闲 状态 的 任何 时 修 , 都 可 以 进入 移动 台 急 始 状 态 的 系统 检测 了 状态 。 

处 丁 容 闲 状态 时 ,移动 台 和 完成 下 而 过 各 : 

e AJ FE feo ME M, 5.2. 1) 

e 3H AU DEC 5. 2. 2) 

e 注册 过 程 ( I, 5. 2. 3) 
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e 信用 切换 过 程 ( 见 5.2.4) 

e 中 销 信息 操作 响应 ( 见 5. 2. 5) 

e ST UC WE ER TEC, 5.2.6) 

in c RM AEIR RIEC I 5.2.7) 
AZEEM 5.2.8) 

消 电 发 送 探 作 ( 见 5.2.99) 
关机 探 作 ( I 5. 2. 10) 


5.2.1 寻 呼 信道 监视 过 程 


过 呼 信道 分 割 成 80 ms 的 导 呼 信道 时 际 ; 在 浊 时 际 模式 卜 工作 的 移动 从 的 学 呼 科 控制 消 总 可 
被 过 呼 信道 时 际 的 任何 一 个 接收 。 因 此 洒 时 际 模式 要 求 移 动人 台 一 直 验 昕 呼 信道 。 

站 呼 信道 协议 中 也 规定 菜 个 移动 全 内 洁 在 指 且 的 时 际 中 ,发 送 消 总 传输 进度 。 

在 时 队 模 式 工 作 时 ,移动 台 内 千 要 在 儿 些 指定 时 隐 检 测 池 呼 信道 。 在 不 检测 池 呼 信道 的 时 际 里 ， 
移动 台 可 以 停 目 或 减少 功率 发 送 。 移 动 台 只 有 处 本 休闲 状态 时 才 可 能 工作 于 时 陈 杭 式 。 也 融 是 说 ， 
当 移 动 台 在 非 容 闲 状态 下 检测 寻 邮 信 道 时 一 定 工 作 丁 非 时 际 模 式 下 。 工 作 丁 时 上 际 模 式 的 移动 人 台 在 每 
个 时 除 段 中 ,在 一 个 向 期 内 ,只 在 其 中 一 个 或 钠 个 时 阶 检 测 寻 旦 信道 。 移 动 台 通过 注册 消息 、 发 送 消 
恳 或 寻 是 响应 消 县 中 的 时 降 段 序 妃 确定 首选 时 降 段 。 移 动 台 还 可 以 通过 在 控制 业务 信道 的 终 交 信息 
记录 中 的 时 降 段 序 志 ,确定 疾 选 时 降 段 。 叶 际 段 长 度 了 为 

T2» 

其 中 i 是 所 选 时 际 段 序号 。 有 有 :个 时 隙 上 段 中 有 16 x TRIB EE. DE S.3 rus fI E 
含有 16 个 长 为 80 ms 的 时 际 , 共 1.28 秒 。 守 呼 信道 时 际 与 计算 公式 如 下 ,要 对 最 人 长 大 的 时 际 段 
12 048 RT Bg o BUS: 
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系统 时 间 
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寻 呼 信道 时 际 
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其 中 :上 Rubus rp RA. A03 E T ERA I B Xu RELEASES IG S a A 
Zi a 

在 所 有 指定 时 隙 ,移动 台 及 时 检测 寻 峡 信道 以 效 取 指定 时 隙 I 有 的 第 一 个 比特 信息 。 为 了 检测 指 
定时 陵 , 移 动 台 利 几 Hash 函数 从 0 $4] 2 047 vi AFJ E EB. T9223 fr 11) 38 xe T Ba AL CL 174 ] — 
PGSLOT)mod(16 x T) = 0, 其 中 :为 帧 中 系统 时 间 ,T 是 7 = 2 指定 的 最 小 单位 为 1.28 £n HT p 
ERE. PCSLOT 由 Hash 汕 数 取得 ,决定 移动 台 指 定 的 过 呼 信道 时 际 。 如 图 5.3 所 示 : 一 时 际 段 
长 为 1. 28 秒 ,计算 得 到 的 过 呼 信道 这 与 起 6, 因此 移动 台 的 时 际 段 开始 十 厅 福 为 6 BOSE BR. Teu 
台 丰 时 际 6 井 始 时 检测 寻 呼 信 道 。16 个 时 际 之 后 即时 际 与 为 22( = 6+16) 的 时 际 是 移动 台 卜 - - 
Ae 32 sr 8] I RP UC] EST BR o 

在 时 际 模式 下 ,移动 台 要 保 计 其 存储 的 设置 参数 都 足 当 表 的 。 设 置 参 数 由 设置 消息 中 获取 , 即 
RASAU A D SEIA H RA CDMA 信 才 列表 消 肯 。 

与 寻 呼 信 道上 发 这 的 设置 消息 相关 的 是 设置 消息 序 殷 。 当 设置 消息 内 容 改 变 时 , 设置 消息 序 
号 增加 。 移 动 台 将 接收 到 的 设置 消息 的 序号 存储 。 移 动 台 通过 检查 设置 消息 的 序号 来 判断 其 保存 
HE AESULT I. 











5.2.2 WAANT 





确认 过 程 足 促进 移动 台 和 基站 之 间 的 有 效 消息 交换 的 第 ` 层 过 程 。 对 从 寻 呼 信 道 获 芭 的 消息 
的 确认 在 接 入 信道 中 发 送 。 移 动 台 通 过 如 下 沿 层 米 保证 确认 机 制 。 

e T HE SER B 

。 确 认 序列 号 字段 

。 确 认 要 求 字段 

。 有 效 性 确认 宁 自 

其 他 消息 内 容 和 过 程 参 考 第 3 层 。 

当 发 送 含有 确认 信息 的 消息 时 ,移动 台 将 有 效 确认 字段 设 为 1。 对 寻 呼 消息 或 时 队 寻 呼 消息 
的 确认 ,移动 台 将 确认 序列 号 字段 等 于 包含 移动 全 识别 序号 ( MIN ) 的 记录 的 消息 序列 字段 ,而 上川 将 
确认 地 十 类 型 宁 段 设 为 000。 

发 送 没有 确认 信息 的 消息 时 ,移动 台 将 有 效 确认 字段 设 为 0, 并 令 确 认 地 址 类 型 字段 和 确认 序 
列 序 号 宁 段 分 别 等 于 接收 的 最 后 个 娄 求 有 确认 信息 的 消息 的 地 址 类 型 和 消息 序列 序号 字段。 加 
打 没 有 接收 到 这 样 的 消息 , 则 令 确 认 地 直 类 型 宁 段 为 000, 确 认 序列 序号 字段 为 111。 

除了 对 特定 消息 处 理 的 特 浆 划 求 ,对 应 于 日 的 地 址 的 移动 台 和 确认 区 求 字 段 为 1 的 接收 消息 ， 
移动 台 发 送 确认 响应 。 移 动 台 发 送 的 寻 呼 响应 消 总 包括 对 每 一 个 寻 呼 信和 总 记录 的 确认 响应 或 移动 
台 MIN 时 阶 寻 呼 消息 地 十。 如果 一 个 消息 要 求 响应 其 他 消息 指令 确认 , 则 响应 中 要 包含 确认 。 下 
则 ,移动 台 确认 指令 中 楼 包 含 确认 。 

如 果 没 有 接收 到 消 总 指令 确认 ,移动 台 在 发 送 消息 中 不 必 包 含 确认 。 如 果 已 经 发 送 了 含有 确 
认 的 消 站 而 且 没有 接收 到 要 求 确认 的 消 总 , 则 移动 台 在 随后 发 送 的 消 总 中 不 必 包 含 确认 。 

移动 台 利用 如 下 原则 判断 接收 的 消息 是 否 焉 复 。 如 打下 面 都 为 真 , 则 断定 包括 移动 台地 址 宁 
段 的 两 消息 (或 指令 记 菜 ) 重 复 。 


e 找 收 府 少 总 (字段 ):01) 在 同一 寺 呼 信道 上 ,人 《27 时 间 问 隔 在 T, = 20 V P. T, deo AERA 
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e 接收 的 消 妃 5 字段):01) 消 总 序列 序号 字段 和 确认 请 求 字 段 机 同 ,(2) 同 样 的 地 址 类 型 字段 
和 地 址 学 段 。 

如 有 末 满 足下 刻 条 件 ,移动 台 肝 定 册 个 寻 呼 记 求 重复 。 

e Tz IF AE: CIO EB] — S; f fa3g E.C22 Bree 08 E PETRI [8] Bi E T, 秒 内 或 者 就 在 同一 消息 
H, 

e TIREE ER: COW ATIT T RAEE, € 22 Hb ib 2E [B] FE BJ. MIN. 

移动 台 将 立即 删除 与 前 一 接收 内 容重 复 的 消息 。 

刻 朵 满 是 条 件 617) 不 同 基 站 ,(2) 不 同 编码 傍 道 ;(3) 不 和 同 CDMA 信道 , 则 断 完 为 不 同 鬼 寺 呼 售 








AI 5 p EA E Jes UE SAT CUTS DA] AP TEE RRA AEE, R £1 2A BL GOEPA] P 3B AP e 
5.2.93 注册 及 其 过 程 


移动 台 通 过 注 如 通知 基站 其 位 曾 、 状态、 刁 份 标识 `. 时 陈 段 、 移动 台 类 型 和 其 他 特征 。 在 移动 侣 
被 呼叫 时 ,通过 注册 ,基站 可 以 知道 移动 名 的 位 管 ,等 级 和 通信 能 为 ,确定 移动 台 在 过 呼 信道 的 吐 个 
时 际 中 监听 ,并 能 有 效 地 由 移动 台 发 起 呼 咱 等。 如果 工 作 于 时 际 模式 ,移动 台 提 供 的 时 际 段 序 与 参 
数 告 知 基站 移动 台 检 湖 的 时 际 。 移 动人 台 提供 的 移动 台 类 型 和 通用 空中 接口 标 礁 (CAI-REV) 告 知 
Anh eu C fte. 
CDMA 系统 文 持 如 下 不 问 形 式 的 注册 : 
1. JFEBLEAII 
井 机 注册 在 移动 台 井 机 时 完成 。 当 移动 台 间 机 或 从 代 蔡 服务 系统 返 喇 或 从 使 用 模拟 模式 
返 癌 ,移动 台 会 和 注册。 为 了 防 下 移动 台 矣 繁 开 关机 时 的 多 次 注册 ,移动 台 会 在 圣 附 状态 之 
刻 和 注册 之 前 延迟 时 间 也 = 20 fb. T. 表示 开机 注册 计数 器 的 时 限 。 
2o KALE 
关机 注册 在 移动 台 发 出 关机 指令 时 完成 。 当 天 机 注册 时 ,移动 台 会 在 注册 完成 乙 后 才 真 由: 
关 掉 电源 。 如 果 移 动 台 之 前 没 有 在 与 当前 系统 标识 和 网络 标识 对 应 的 系统 中 注册 , 则 不 会 
进行 关机 洗 姗 。 移 动 台 是 峰 贯 利 网 络 中 内 一 个 利信 。 网 络 是 系统 的 隆 集 ,系统 由 系统 标识 
(ND) 标注 ,系统 中 的 网 络 由 网 络 标识 (SID) 标 注 , 因 此 ,网 络 由 (SID, NID) 人 惟一 确定 。NID 
(& 28 0 表示 所 有 不 在 特定 网 络 中 的 基站 的 标识 。NID 值 为 65 535C2^ -1) 为 移动 人 台 的 漫游 
标识 以 表明 STD 中 所 有 的 ND 者 为 本 地 (不 是 漫游 )。 
移动 台 有 的 本 地 列表 有 一 个 或 多 个 本 地 (SID, NIDO. mR RTIII, NID) 对 与 本 地 列表 
中 所 三 (SID,;NID) 对 都 不 此 也, 移动 台 束 处 十 温 洲 状态。 有 两 种 漫游 类 型 :外 来 NID SÉ 
者 , 即 储存 的 STD 与 本 地 列表 中 某 些 STD 相同 ; 外 来 STD 漫游 者 , 即 储 存 的 NID 与 本 地 列表 
中 某 些 NID 相同 。 

3. Fil Eart h 
BAREA AERE A Eo A LEa A DA B] E HE a a ES ZAR. E E TIR 
TREM EFRA HAEEREN. EF nE N E H SEE 
Kiriti. HHA AN R ASAA a RNE H A E E vr 2 3 UC A EXER TE 885. 8x 
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称 终 下 ,移动 全 钙 进 行 一 次 注册 。 基 站 通过 设置 沪 册 周期 为 0 让 基本 计数 器 济 册 无 效 。 
移动 合用 如 下 公式 计算 计数 右 截 计数 
E = 2 J^ 

共 中 训 表 示 计 数 器 截止 数 ,r eo 3E] SA P983 v 3E Z5 8] UE ad Bt 2 o 
TETTE e GER IL T r AERA NO 改 为 YES 时 ,将 计数 器 的 计数 设 为 在 0 FUE - 122 [n] 
的 ”个 伪 随 机 数 。 山 如 下 线性 调和 函数 生成 

= aZ, ,mod m 
其 小 =7 = 16807 Hm = 2" -1 = 2 147 483 647 
MREJELE T 3EIE RE, A A87 YES, 4$ 3) £t & fi] 80 ms 增加 一 
ET I XE EGG V xk. UniRIL EFREN, A e ER dp UST fe 38 RS] 32 n T 
TE AR EOM VEL. 








. 基 十 到 次 的 注册 
T£ 2/1 f 4 2 gu 95 37. EGAL AE S EP SERE CJ RES ETE TE. ERR A A 2 B AE s 1. par 


E on A BETUeGREZEIYD S£ R A E R a E mX Bu us m 
A « 
Te 2) & Dat dé ul £e Br tb HEART E SASEJI BEA EKE A AMA. £2)$ Riu 
公式 计算 当前 基站 与 上 次 注册 点 的 距离 。 
sup _[A HREN ALASE) 
Da 





Hm 

A 纬度 = A-B 

A Z =(C-D) eos Ca/180 x B/14400) 
A: 当 前 基站 经 度 值 ,保存 在 移动 台 临 时 存储 器 中 
B: Kuh et Br yp HEB. Or ETE A EK Ar find P 
C: KAIEN Ep HE (LS DRE TE 2) E Mem TET f e IT 
D: dE x zb HETEW B DIETE Se TK Ae a n 





5. di p bet M 


KiE RAAR HP Aon. A X8 SE BC UN HP ELE PCIE 6 ^E BOR DS UAE 98 p T4 
iHa. TexHÉHE ANGEL CIR] SEHE. n RENE SÉ. Ru de or c pt, an TEC 
Sam RI, WMR. E AR EDBEOMIRI. ER Y HH REM Ju 3) EE A DC t , Hz fis pe 3a ^ VT AU D C RR 
滞 。 在 呼叫 开始 时 ,所 有 计数 器 都 被 激活 。 

移动 台 可 以 在 不 问 区 域 沪 册 。 遂 过 区 域 池 号 加 上 区 域 系 统 标 识 (SID) 以 及 区 域 网 络 标 
识 ( NID) 来 惟 -标识 区 域 。 移 动 台 保存 -个 包括 所有 注 嵌 过 的 区 域 的 列 家 ,列表 中 每 记 
3 Qui px Bi H^ RICSID, NIDY. BARKER AET M NS. = 7 条 记录 。 和 NN,, 表 示 位 为 7 
的 最 大 支持 区 域 列表 。 内 有 当 东 站 区 域 注 册 , (SID,; NID ) 在 区 域 列表 记录 中 能 找到 才 可 以 
认为 该 基站 在 | 区域 乔 表 中 。 移 动 台 在 半 永 信和 存储 占 中 提供 一 个 记录 的 存储 。 
茶 站 通过 系统 参数 消 上 中 中 的 区 域 总 数 子 段 来 控制 移动 台 注 册 的 最 大 |x 域 数 。 当 列表 中 增 
加 一 条 记录 或 者 允许 的 区 域 总 数 减 少 导致 记录 超过 允许 数 ,移动 台 将 从 区 域 列 表 中 移出 记 
东 。 在 区 域 列表 中 包括 多 十 允许 数 的 记录 时 ,可 根据 计数 器 的 值 把 最 中 的 寿命 最 长 的 注册 
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6. 参数 改变 注册 

当 如 下 保存 的 任 休 - :个 参数 改作 ,移动 台 注 册 

e ng X GER: 

e 其 六 类 型 标志 


e EIU Zi VIE PR En EPIS 


移动 台 的 本 地 刘表 有 :- :个 或 多 个 本 地 (SID,NID 7) 对。 如 果 保 存 的 (SID ,NID 7) 对 与 刻 表 中 非 
漫游 的 和 企 们 一 个 (SID ,NID ) 刘 者 不 此 配 ,移动 台 束 处 寺 送 游 。 
因为 注册 被 活 标识 并 不 仿 埋 人 参数 改变 注册 ,所 以 参数 改变 注册 与 移动 台 漫游 标识 独 37。 
7. SE fa i d 
T dh A i TES) 8 d Ac XA did AB AUTE) EM. CETERO 
受命 和 消息 处 理 操 作 时 ,实施 受命 注册 。 在 这 一 处 理 操 作 中 ,除了 开销 消 总 和 证 呼 消 电 以 
外 所 有 消 且 都 被 处 埋 。 
在 移动 台 指 令 利 济 半 处 理 操 作 时 ,接收 到 注册 请 求 指令 后 马上 进行 受命 漳 册 。 在 淹 册 请 求 
指令 收 到 = 0.3 秒 乙 内 ,移动 台 进 入 到 带 有 注册 标识 的 系统 接 入 状态 的 更 新 井 销 信息 
了 状态 中 。 入 ,是 进入 系统 接 入 状态 的 更 新 开销 信息 了 状态 的 最 长 时 间 。 它 是 在 容 亲 状态 
EX JT EUR T ER S6] ED s SO BU MEZ o 
8. EA HE 
SPJ RU A xolg E] E ak S ET PT YE] EST. Roh B6 Te LA Br HUE 27] Cr IPLE, PvE UR 
ZA LEEA 6i ACE 8. XC RU HL ERGAGUP. ERA A PUISUPDA 3B. FAX 
3H. Lh ote Ah EE UR AJ TEE ug sz P.L BS EAA Z Fes. 287 JU B E EA UA E JT o 
9. 业务 信道 注册 
一 瑟 基 站 得 到 移动 台 已 被 分 也 到 闻 务 信道 的 注册 信和 总 时 , 则 基站 通知 移 动 台 已 经 注册 。 
本 二 种 注册 形式 为 一 组 , 称 为 目 主 注册 ,由 漫游 标识 激活 。 参数 改变 注册 独立 填 温 游标 识 。 受 
命 注册 通过 基站 的 指令 消 县 来 初始 化 。 加 有 注册 不 包括 件 何 基站 和 移动 台 之 半 的 消息 父 换 。 当 移 
动人 台 己 指 岂 了 业务 信道 ,基站 通过 发 送 标识 请 求 指 令 从 移动 台 得 到 标识 济 电 ,从 而 获得 注册 信息 。 
通过 注册 消 肯 通知 移动 台 已 经 注册 。 
所 有 上 日语 注册 和 参数 改 改 注册 都 本 被 激活 或 茶 有 用。 激活 的 注册 形式 和 相应 的 注册 参数 在 系统 
参数 消息 中 获得 。 
移动 台 提 供 了 激活 或 禁 几 每 一 计数 部 的 方法 。 被 激活 的 计数 器 称 为 激 泊 计数 器 。 在 宗 刚 状 
态 , 移 动 台 你 持 所 有 激活 注册 证 数 琢 不 莹 或 更 新 。 芭 用 的 计数 长 永远 个 能 了 过期。 在 空闲 状 态 时 ,如 
划 有 计数 融 过 期 , 则 移动 台 休 插 这 一 状态 以 便 在 该 状态 下 进行 其 但 操作 。 
Tex A v ZH AUS: 
e Hr L8I26 t5 v ALHS 
Te) & SERT BLSIJSRTSTI SER. — ELJEPUBJ28 (5v 3 RARE AR VE AC AJ CP MGE EE 
Fuke 
e FEF RATEJ KIE I VE on 
BAREA RLE. ARE H 2 LE R E FE A SIDA: T E AE SI E ME VEZA 
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器 增加 每 80 ms 的 二 均值 。 当 时 间 增 加 80 ms, TRE TRITT EE EE 3H EISE RE Eo] ag 

米 等 价 丁 计数 器 。 

e 区 域 列表 记录 计数 器 

一 种 自主 注册 方法 是 当 进入 不 属于 区 域 列表 中 的 区 域 时 移动 台 注 册 。 移 动 台 对 注册 区 域 列 

AB dax" petes VEU. Id M si sU de rU BB LB RES DC et P] E 

diei A 3RAESEH]. TRAE SE SEHE RI LL pe dv p CREE IT tr E E xE. TEISPEODTS T 

38 35 VE 23088 ELT] 73 4 X FE XL RT E TE RRIA N o 

e SID/NID 列表 记录 计数 央 

移动 台 你 持 SID/NID 列表 记录 的 SID/NID 列表 记录 计数 器 。 汉 记录 从 SID/NID 列表 中 移 

出 ,相应 的 STDZNTD 列表 记录 计数 央 被 禁用 。 计 数 哄 的 持续 时 间 由 区 域 计 数 器 长 虚 的 储存 

值 次 定 。 移 动 侣 提供 检查 激活 计数 器 信 的 方法 ,这 样 就 本 以 计算 出 如 表 记录 的 寿命 。 
5.2.4 TWIRRE 

空 刚 切换 发 生 在 移动 台 处 :站 空 交 状 态 中 而 且 从 一 个 基站 的 履 新 区 移动 到 另 一 个 基站 的 覆 关 区 
的 情况 。 当 移动 台 检 测 到 一 个 足够 强 的 导 频 信道 信号 ,而 该 信号 并 不 是 当前 基站 的 导 频 信道 售 另 ， 
移动 人 台 就 会 决定 进行 个 亲切 换 。 

SEM fX HDI SE Oc. PN 序列 的 偏 移 们 来 鉴别 。 导 烽 偏 移 组 成 与 导 频 搜索 三 和 大 的 状态 





2. 

下 而 为 移动 台 处 于 空闲 状态 定义 如 下 导 频 偏 移 组 。 

。 激 活 组 

寻 是 信道 被 临 控 的 前 向 CDMA 信道 的 导 频 偏 移 。 

e 邻近 组 

室 办 切换 的 候选 导 频 信道 偏 移 。 其 成 员 在 邻近 列表 消息 中 指定 。 

。 利 余 纠 

在 当前 CDMA 频率 指 配 下 的 系统 中 , 除 激活 组 和 邻近 组 以 外 的 所 有 可 能 组 。 

移动 台 支 持 的 邻近 组 不 少 是 20 个 导 频 ， 

在 空 闪 状态 检测 过 呼 信道 时 ,移动 台 不 断 过 找 当前 CDMA 指 配 的 闫 率 上 最 强 的 寺 呼 信道 信 
Du " 


导 频 搜索 必须 遵循 如 下 原则 : 

e 激活 纠 

激活 组 中 的 导 频 搜索 窗 大 小 等 于 表 5.1 中 对 应 于 激活 组 搜索 窗 大 小 的 PN 码 片 数 日 (SRCH- 
WIN-AO . 4&2 f£ PCR ER US e TEES 3 Po E 29 Se Mus i EA ITHE Ee B op. dap ut 
移动 人 台 接 收 到 SRCH-WIN-A 的 但 人 寸 或 等 十 13, 则 会 储存 并 使 用 SRCH-WIN-A 中 的 13 但 。 
e SPT 

邻近 组 中 的 导 频 搜索 窗 大 小 等 于 表 5.1 中 对 应 于 邻近 组 搜索 窗 大 小 的 PN 43 H8 A CSRCH- 
WIN-NO 。 移 动 双 利 几 其 计时 器 作为 计时 参考 将 邻近 组 的 导 氏 搜索 竹中 心 作 为 导 锋 PN 序列 
fii s 
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SRCH-WIN-A Num SRCH-WIN-A n 
JU xx cp USE jx cp p 
SRCH-WIN-N SRCH-WIN-N 
CPN 81i? (PN $312 
SRCH-WIN-R SRCH-WIN-R 
0 60 
1 80 
2 100 
3 130 
4 160 
5 226 
ô 320 
7 452 





«d gcn 
剩余 组 中 的 导 烽 搜索 窗 大 小 等 本 表 5.1 POLIT OR A EUR AKADI PN 码 片 数 日 (SRCH- 
WIN-R) 。 移 动 台 利用 其 计数 器 参考 定义 的 计数 器 将 剩余 组 的 导 频 搜索 窗 中 心 作为 导 频 PN 
序列 俩 移 。 移 动 台 只 搜索 导 频 PN 序列 仿 移 序号 等 于 导 频 侦 移 序号 增 量 的 整数 倍 的 剩余 组 


EA, JET 
^T WII s 


du ACE JA ADT ZR ul fel iz £H FAE S S don ZH. USA ES S) PAREN PRX TTE] 8 HJ UJ 








换 。 

在 实 坝 容 闲 切换 时 ,移动 台 一 直 工 作 汪 非 时 陵 模式 ,直到 在 狐 习 呼 信道 上 氨 收 到 个 少 一 个 有 效 
济 尺 。 之 后 ,移动 合 会 工作 了 丁 5.2.1 中 讨论 的 时 陵 模 式 。 实 规 守 亲切 换 后 ,移动 台 放 佐 在 前 一 信道 
上 接收 的 所 有 未 处 理 的 消 以 。 

如 时 新 基站 在 诈 基 站 邻近 列表 消 妃 之 列 , 移 动 台 用 3 Bra W EP BH Ems zi UI E s 
否则 ,移动 台 利 出 利 处 型 列表 中 导 灶 一样 的 过 程 ( 将 邻近 设 曾 字 段 设 为 011) 来 实 坝 空 阶 状态 切换 。 

刻 有 邻近 设 普 字段 为 000 ,移动 台 将 接 入 参数 消 总 序列 数 设 为 NULL JFE PN 序列 偏 移 设 
曾 为 友 送 狐 计 呼 信道 的 基站 导 儿 和 俩 移 序 与 。 旭 来 移 动人 对 没有 储存 新 二 呼 信道 的 设 普 参 数 , 或 者 储 
存 的 值 并 不 是 当前 值 ,移动 台 将 设置 消 总 序列 数 、 系 统 参数 消 总 序列 数 以 及 CDMA 信道 列表 消息 
数 设 为 NLLL, 移 动人 台 然 后 几 丫 一 编码 信道 利 COMA 信道 开始 改 测 新 基站 的 寺 呼 。 

假设 邻近 设置 宁 上 成 为 010, 移 动人 将 按 入 导 频 序列 数 设 为 NULL, 并 将 导 频 PN 序列 俩 移 设 置 为 
Jz 3 sr EF AEE e A DR Fm. MRBS £r EG Eri 9 SET f 38 I] TELE EL. A TT n IT) 
值 并 不 是 当前 值 ,移动 台 将 设置 消息 序列 数 、 0 oZ UTE FP 9E 72. CDMA 信道 列表 消息 数 设 
为 NULL. 

将 当前 CDMA 信道 广 持 内 寻 呼 信道 数 设 为 1。 移动 台 为 首 一 基站 调谐 到 山 CDMA 信道 刻 表 消 
尽 给 出 的 第 一 个 CDMA 信道 ,并 开始 检测 新 基站 的 第 一 个 寻 旦 信道 。 如 采 俩 近 设 置 宁 段 为 011, 移 
动 全 进入 系统 初始 化 状态 的 系统 检测 -了 状态 。 


5.2.5 JT EI LB TE JV 
35 74 EP (Xf 4 p 5. 2 Pros BITE ZR. fH ENRE E A HAUS ue BER 035. 
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45.2 iW fiii m 


3H 已 名 dí d 2929607 yb) 

R S58 ELS A 00000001 
PRAEC 00000010 
7 EE H E 00000011 
CDMA fi 3l 4] X iE T 00000100 
AI BR B 00000101 
RÉP EL 00000110 
j8 4 Wj 00000111 
538 5r fio sif GL 00001000 
ne A i d. 00001001 

E bU Ér a 00001010 
SSD B 3r 7H E 0000101 1 
fr E 38 5 TB GE 00001100 


un 消 总 


洒 呼 信道 几米 发 送 没 有 指 孔 给 业务 信道 购 控 制 少 芯 。 寻 呼 信 道 被 分 成 80 ms (Hj. 2 048 
个 时 际 组 成 最 人 的 时 际 段 (163. 84 秒 ) 。 在 系统 时 间 以 80 ms 为 时 间 单 位 ,村 2 048 为 地 时 ,时 陈 段 
开始 寸 帧 兴 。 工 作 寸 时 际 模式 的 移动 全 ,利用 长 为 最 人 时 际 段 长 度 因 数 的 时 际 段 检测 导 呼 信道。 
过 呼 信道 .FF 开销 消 总 是 : 


l. 系统 参数 消 忌 
2. RABANI E 
3. SB AREE A 
CDMA 信 这 列表 消息 
移动 台 在 接收 到 开销 放 总 的 任何 时 候 都 立 贡 进行 处 型 。 移 动人 台 从 技 收 人 的 少 总 数据 字段 在 内 
AB IUE fitt £r TE fe ed o 
Aam HAMRA R AR ECL EUREN ECL. WCG 


js ed 数 消息 
3. CDMA fr ^I S g 


HE fe D 325 CPI YH RAKK ERR H I ZEE. O ARE ARRA EARME 
I. SH ATIS. A PUR REKE JG ARAUA P LEN ATA. [RI 
IJ. 12 :2)J £r fib f Toc RC EIDCEU E] A TR BAA ARE 2028. RA tr i LR A BI f e BU iE TH 
息 厅 列 数值 米 判 断 其 储存 有 的 设置 参数 是 否 起 新 。 

寻 是 消息 和 时 际 寻 是 消息 也 包含 设置 消息 订 列 数 。 内 此 ,移动 人 台 不 必 等 行人 设置 消息 接收 ,也 能 
JJ E ME dE SU EE CRI IET Dt S3 A Pr. e [8] 22 3 EE RU: 2U LS T EAE PRAE 
28 11 4l PECES Fe 2L. WUR D A PIOALAEI TEE UT SOR SE BEAT EE TT CPP BASIL 2C. 
1j — AE Cfr 4r V P2 AN ZB ACD ATERA VE MG, 159293 GRE We T TE LO [E PLNS BEL TRE TUE Rl 

RAZA BOR IET ZB BRUT PLE vor B n 23 
某 一 基站 发 送 的 按 入 参数 消 电 是 否 改 变 。 人 在 接 入 参数 消 忆 


= 











和 。 接 入 参数 消息 序列 数 通知 移动 台 
中 ,如 凡 有 任何 一 个 字段 内 容 改 变 , 接 入 


164 CDMA 峰 帘 移动 通信 与 网 络 安全 


参数 洛 总 序列 数 的 值 会 加 RAS i T DA EET E A ZR RUE GF TL 

A8 xS p] de oh 、 编 至 信道 或 者 CDMA fes AXE SET (aB BAS. TAE EIS SETEUEOA 
参数 不 能 用 于 检测 男 一 不 同 寻 是 信道 。 如 果 开 销 消息 有 的 导 频 PN 订 询 偏 移 序号 宁 自 不 等 于 正在 检 
测 的 寻 是 信道 的 基站 的 号 频 仿 移 序 号 , 则 移 ic uei qiie B. 

移动 台 储 存 从 最 近 和 检测 的 寻 昨 信道 上 得 到 的 设置 参数 。 移 动 台 在 开始 检测 : :个 最 近 被 检测 过 
的 寻 呼 售 道 时 ,会 通过 检查 设置 消息 .时 际 寻 呼 消 县 或 寻 呼 消 o PE 
NETII BRUE 8 x 24 ii fB 

URU P RPE Te 9 Er TAE HT fi tp BRI RS C A gU (B e 


e fi £r — T EL FE TUBCR SET ERE AFP TUE 

e fii tr I) C ELI AT VU SI NULL 

e IE D — XA SEE AR E TZ GEB IMS BEBE A RL Nn = 6009. N 表示 设置 参数 有 

效 的 最 大 时 限 。 

移动 台 将 特定 值 NULL 定义 为 没有 接收 到 消息 序列 数 或 者 栋 识 为 过 时 的 消息 序列 数 。 它 不 等 
T £E fai fr RB SEL AS Fe ZUR s 

Tu Wi FEK 2e DU BU II. TER P SL TRES PT JR S ARTI] RAAN E SEXT PUT. 
fll CDMA 信道 列表 消 站 的 参数 。 


1. S S5U S TUB B 
从 寻 呼 信 道上 接收 到 系统 参数 冰 县 时 ,将 接收 的 设置 消 县 序 记 数 与 系统 中 储存 的 移动 台 参 
数 消 且 序 列 数 的 但 进行 比较 。 如 果 : 致 ,移动 台 会 急 赂 消息 ,否则 ,移动 台 必 须 处 埋 TS-95 
中 描述 的 销 县 的 剩余 字段 。 
2. REA E 
人 在 从 了 时 信道 上 接收 到 接 入 参数 消 总 时 ,将 接收 的 接 入 参数 消 总 序列 数 与 移动 台 储 存 的 接 
入 参数 消 总 序列 数值 进行 比较 。 旭 傈 一 致 ,移动 台 会 忽略 济 总 ,否则 ,移动 台 必 须 处 班 IS- 
95 中 描述 的 济 坟 的 剩余 学 成 。 
3. Spr vl xe ii es 
EAM cw SEUT fai EUM EUG AX IC YU e ET REEZ MY I EE 
台 邻 近 列 表 消 息 序 列 数 中 | 的 值 进行 比较 。 妇 果 一 化 ,移动 台 会 忽 
处 埋 IS-95 中 摘 述 的 消息 的 剩余 宁 段 。 
4. CDMA fil 9l dc 38 i 
在 从 当 表 寻 呼 信 道上 接收 到 CDMA 信道 序 刻 消 县 时 ,将 接收 的 设置 消息 序 记 数 与 储存 在 移 
动 台 CDMA 售 道 列表 消息 序列 数 的 值 进行 比较 。 如 果 - : 致 ,移动 台 会 负 赂 消息 ,否则 ,移动 
台 必 须 处 理 TS-95 中 描述 的 消息 的 剩余 字段 。 
5.2.6 移动 台 奸 呼 匹配 操作 
APER ERAI EIE AJ TREIECRUBSEERAPBIEWIEL. F AJ BETA. TE 34-28 
Vue E. BARA AAA ET AT TG AMIN), —T— 会 在 技 入 信道 上 
RIX A E 74 EI E EP p] pz 15 Ad e 
T zJ] Cp LAS F 2E C Rer fitr (TI EE. dn EER £s SERES UNO, JI CREE 





























序列 数 与 储存 在 移动 
RH. 


iH 
Wk ip i 则 ,移动 台 必 须 
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贤 消 总 序列 数 阶 储存 值 改 成 技 收 值 。 丫 时 ,移动 侣 将 找 入 参数 济 由 序列 数 崔 技 收 值 与 储存 值 进行 
LE. dns LESE A ESL WO, 移动 台 将 接 入 参数 消 总 序列 数 的 储存 值 议 成 NULL. 

ZJE A CÉ MIN 与 每 个 寻 呼 消 县 记录 中 的 MIN 进行 比较 。 如 果 记 录 中 的 MINI 和 MIN2 
部 是 当前 的 而 且 MINI fI MIN2 分 别 与 移动 台 的 MINI AI MIN2 EVEA, DA EEUU BE Sr. ER: 
MINI 代表 与 指 孔 给 移动 台 的 7 个 数字 有 购 纪 话 号 人 码 对 应 网 24 位 标识 数 ,让 MIN2 代表 与 指 虑 给 移 
动 台 的 3 个 数 子 的 区 号 对 应 的 10 位 标识 数 。 如 采 记 录 中 的 MINI 十 当前 们 ,而 MIN2 不 是 , MINI 
与 移动 台 的 MIN1 UL fU. rtg B: uA SID, NIDO 与 基站 的 SID 及 NID UL, AJAS mg ULTU p v. BERGE 
之 外 的 任何 组 合 都 是 太 此 配 的 。 

如 有 果 寻 是 匹配 , 而 几 移 动 台 被 变 秆 成 在 漫游 状态 接收 移动 台 终 端 是 叫 ,移动 台 在 寻 旦 消息 接收 
之 后 AN = 0.3 秒 之 内 做 出 响应 则 进入 系统 技 入 状态 [ 啊 更 新 开销 放 总 子 状 态 。 刘 佬 移动 台 被 设 着 
成 在 漫游 状态 不 接收 移动 台 终 疹 呼 叫 , 则 移动 台 侈 了 略 该 记录 。 


5.2.7 移动 人 指令 和 消 筷 处 坦 操 作 


E kii i P , 182] A REUS JT RETE IORU IRE T AA BA ZEE TT EE UE o 

T£ 27) & ELLE BU] HUE S5 EC B v B3 25] Er b LCD C BD MIN 或 ESNO HITER. dur A CRGO, TE 
zJ] f3 SL AE TRES b, E DUE 23) A 9L RE 13 

如 下 情况 下 , 寻 旦 信道 上 接收 消息 的 地 二 TY Bt 5 fe A UE SUCRE. 


1. AEBk, mR I 279 in p ex Bud P BA M BE JJ Cr TREAT sS 
JJ C XE S SUBEN SF SECURE 48 aa PR ER dEdHxE T Rr EH Bos dft k a AI WI] v 
时 间 应 在 Nu 秒 之 内 。 

2. 和 在 消 县 不 要 求 傅 认 , 移 动人 台 就 具 在 消息 或 指令 要 求 叶 才 发 这 喇 悄 。 如 采 要 求 啊 应 ,移动 台 
进入 系统 接 入 状态 的 现 独 开销 信息 子 状态 ,除非 指定 了 特定 六 总 ,指令 或 济 总 的 啊 应 时 间 
应 在 NN,,, 秒 之 内 。 

3. 如 果 是 移 荔 双 不 能 处 理 的 消息 ,移动 台 会 表 呈 拒绝 理由 来 是 尺 拒 绝 指 令 。 移 动人 台 进 入 系统 
Tt ANS B] SEE B f d POE ER dE dH XE REGE Re drm BEI ds BR RE A FR] Rv e Nyga 
秒 之 内 。 


可 以 接收 16 个 不 问 的 滴 居 或 指令 。 如 朵 消 电 的 任何 学 段 值 臣 过 允许 范围, 移动 全会 发 送 移动 
台 折 绝 指令 ,其 限定 字段 值 为 00000100( i EL57 Et A8 dE 1 33 v8. A ) Ek 00000010( 在 此 状态 不 能 拱 

IW i BB. 
5.2.8 移动 台 友 起 操作 

IA )' da xe de xy n «nip. DUET EG Ae EE. TEX EA PENA RJ UCSEJT 
销 信 息 : 子 状态 ,其 开始 存 NS MEZ MW. TEXREUBRN ARS EIE ERU (GB EI dExh AXE R.TE 
AE fent Fd El TEE 
5.2.9 移动 台 消 息 发 送 操作 


如 S REPE GB BOXE. 当 用 户 指示 移动 台 必 大 消 昌 时 ,移动 台 消 妃 必 这 操作 被 
执行 。 移 动 台 进 入 系统 接 入 状态 的 喝 新 开销 仿 县 子 状 态 , 其 消息 发 这 在 Nan BZN. E nR IZ 
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操作 是 任 选 内。 
5.2.10 移动 台 功 率 降 低 探 作 
当 用 广 指 示 移 动人 台 功 举 降 低 时 ,移动 侣 切 闪 降低 控 作 被 执行 。 移 动人 台 扣 新 储存 参数 并 执行 其 
他 注册 过 程 。 如 果 不 用 执行 功率 降低 注册 , 则 移动 台 直 接 降低 功率 。 
5.3 系统 接 入 状态 


在 系统 接 入 状态 ,移动 台 在 接 入 信道 上 向 基站 发 送 消 息 , 在 妹 呼 信道 上 接收 基站 消息 。 
如 图 5.4 所 示 ，, 系 统 接 入 状态 由 旭 修 6 个 子 状 态 组 成 :更 新 开销 消 总 子 状态 、 移 动 台 起 始 子 状 
态 、 了 呼 响应 子 状态 、 移 动 台 措 令 或 消 总 响应 子 状态 、 注册 接 入 子 状态 以 及 移动 台 消 总 发 送 子 状 态 。 





[d 5.4 系统 接 入 状态 


5.3.1 接 入 过 程 


移动 台 利 用 随 术 接 入 过 程 在 接 入 信道 上 发 这 。 随 机 接 入 过 程 的 许多 人 参数 出 基站 的 接 入 参数 消 
县 提供 。 必 庆 消 忆 和 接收 (或 接收 水 败 ? 到 消 总 确认 这 一 整个 过 程 称 为 接 入 党 试 ,如 图 5.5 Bron. 
接 入 委 试 中 的 所 有 有 发 送 称 为 接 入 换 测 。 移 动 台 在 接 入 和 试 的 每 个 接 入 换 测 中 发 送 同 样 消 总 。 接 入 
探测 自 接 入 念 道 头 和 接 入 信道 消 县 封 冯 弓 成 。 

在 接 入 匡 试 中 , 接 入 探测 组 成 接 入 探 苦 序列 。 接 入 探 浏 序 列 由 1+ 接 入 探测 数 ( 所 有 在 同 COE 
入 信道 上 发 送 的 接 入 探测 ) 组 成 。 接 入 探测 序列 中 接 入 探测 的 最 大 序号 是 1+ 接 入 探 济 数 , 从 1 到 
16。 移 动 侣 发 送 在 氨 入 探测 序列 中 鸭 所 有 1+ 氨 入 探测 数 , 除 非 己 经 从 其 站 毛 收 人 确认 。 用 十 接 
入 探测 序列 的 接 入 信道 是 从 与 当 六 寻 呼 信道 相关 的 所 有 接 入 信道 中 伪 随 机 选择 得 人 刘 的 。 接 入 的 测 
序列 的 芝 一 个 接 入 探测 根据 开放 丈 功 率 电 平 向 指定 的 功率 电 平 友 送 。 每 个 接 入 探测 子 序列 以 比 前 
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系统 时 间 





准备 发 送 的 响应 消息 RS: 探 测序 列 间 补 傍 








接 入 探测 Seq REQ-SEQ 
序列 1 | 序列 | (最 人 为 15) 





系统 时 间 
RS —--PD 


PD: Xe E IT 4E 
接 入 探测 


1-NUM-STEP 
( 最 大 为 16 ) 





































接 入 探 
测序 列 
EX 
时 间 
TA: 确 认 响 应 超时 
RT: 探 测 补偿 
nora 一 个 接 入 信道 时 阶 
Was 5. 接 入 信道 探测 接 入 信道 
(调制 系统 0) 消息 封装 
接 入 探测 
—| ”上 一 接 入 信道 由 
(20 ms) 
I -PAM-SZ 3-MAX-CAP-SZ 
(1-16 di ) (3-101 ) 
4*PAM-SZ*MAX-CAP-SZ 
(4-26 li ) 








PN 随机 时 延 =RN 码 片 =RNX0.8138hs 


Kl 5.5 EA fuif ckmp n xxx 


接 入 探测 高 的 功 涂 电 半 发 达 。 

接 入 探测 和 接 入 探测 序列 的 计数 器 以 撤 入 信道 时 隆 形式 表达 。 接 入 探测 发 送 开 始 才 接 入 信 送 
Pp 

BN fed EAE I TE SLT PR PR 2S. BU E on 14 I] Ug] pP 3T d uk TA A EE CORE EI V ICE e 
XT dcs 3E. LITT RR INVE SAMES € T1 AXE BE SK GE INI] RBRERAS IS]. ARMITA E AT AUS 
伪 随 机 决定 的 。 对 接 入 探测 序列 ,补偿 延 时 [ A SPERJJFEZUTMECOCRSO,/A0 到 1+ 接 入 信和 补偿 时 
了 只] 也 是 伪 随 机 次 定 的 。 对 请 求 接 入 探测 序 刻 , 通过 持续 测试 给 请 求 接 入 探测 序 刀 增加 延 时 。 持 
续 测 试 刘 加 复 接 入 受 试 不 必要 ,因为 基站 通过 探测 其 发 送 消 总 要 求 的 响应 速度 直接 控制 啊 永 消 总 


时 
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ENARE . ne pt Neo QE WAIE AGER 
fi fap 2s 2M Js A. dag ARCU EF 3» EAA ES ARM A BESTE AG. d UJ. EAEE ER SUP 
WHR. 

Biz A ERMIT SU ATIRA RME RS] E CHR AE D ER L7 E de E SE BNTRSU TIENI S S 
RTR EHEH, TA = (2+ 人 确认 超时 ) x 80 ms Æ ML] BEES Fé sU MA Ah eU VA. dn SE SUA. 
则 下 一 个 接 入 尝试 结束 。 否 则 ,在 附加 补偿 时 延 CRT) 从 0 T 1 JH ES EE Be. XR NE 
入 探测 。 

找 入 尝试 中 技 入 信道 发 送 的 精确 时 间 由 PN 随机 选择 程序 决定 。 对 氨 入 尝试 ,移动 介 利 镍 依 
AT ESN 的 Hash 函数 来 计算 从 0 到 2 — 1 04 FERRI XE. TR Ra BEA 35 d OU B rJ [8] Bit fh L4. FH 
TEJRE Api B peLPN 数 。 移 动人 台 将 发 送 时 间 延 达 RN 个 PN AA. RI h a 
整 包 所 请 扩 长 倘 延 时 和 j|: 交 相位 扩展 1T 路 、Q 路 导 频 PN 厅 列 延 时 。 这 样 有 效 增 加 了 从 移动 台 到 基 
h[ppx sg e. Süd Y Exp] BA A E D IT e PS E AXE ftm ur ES S RI fe tE, JURE 

A £49 Ide —^4 3E PE. PN BELT AEBRSLTETE foVI AETHER PN 的 随机 化 从 来 自 
Te 2) & BU SE Br E d IT 8E 43 2T . Maa n] EUR ff To a oe EL 4223) & 89 5 In] NV S fe XXE T 。 

FARATE AŽ, 98 C178] RI uU P EE SUIT Hash 技术 计算 从 0 到 2" —1 [8X9 RN. ERA 
笠 试 期 间 , 移 动人 延迟 发 送 时 间 , 包 括 用 RN 个 PN Sr BS TL" KEAL HAT Fe T RRLQ 路 导 频 
PN FI. 

移动 台 实 施 接 入 过 试 时 ,发 送 一 个 或 多 个 接 入 探测 序列 。 如 采 接 入 芝 试 是 接 入 信 证 请 求 ,移动 

& Ig e cios Be NR MU Fs Pl] E CAU sU AR Be AN Ca 2 fa X8 I] hv, BUT 27] E t3 e c3 Bz NCBI? 
Jig A3. 

AXE Ad EZZ np.TEx)»A9 4A pg AE i x ET 8x8 x 35 Bs gx 
RA。 移 动 台 将 该 随机 数 RA 2" CBE AERE FE E RJ EA BN PR ELA 

dE Jz 3 UR ER — Pr NCBI F9] Ab TEL PUE BECACERGUI F9 Z7 Du ,移动 台 产 生 从 0 到 1 + 探测 厅 刻 
补偿 范 轩 的 随机 数 RS. TE GUEBEAGARON Fe Y AZ LR RS 个 时 院 。 

Tl RB A ue BE fi UL SC ER E Be NF PB 265 — P BEN DR UL ZA gii , E XS n] HH BU RS 之 
Ja EJE HATA I Bi BH IEEE TATE] RREA RRE :个 接 入 探测 。 为 了 进行 连续 
测试 ,移动 台 利 用 线 忻 拟 合 技术 产 牛 一 随机 数 RPCO <RP<1)。 当 RP 小 于 此 类 接 入 党 试 概 率 P 
[f 25m. IE. x; P = 0, 则 接 入 尝试 拓 由 和 册 且 移动 台 结 束 氨 入 尝试 , 开 独 沪 册 变 呈 ,进入 初 
始 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。 

如 盯 按 入 信道 请 求 是 注 才 ,概率 Puit: 

2 "07.25 P DOR PVOn22:63,n 20,1, 77,9 
0 Jt 4t T bi 
armi 2 HARE PVC SET nom T0» 115515 
0 其 他 情况 

Hrs THARI E AMKA. PVO RRES E HE A mK N Et PM 去 水 注 
WEZA TE SERIE o 

WRP AEE R E LARE , E P U T : 

2 1000.5 - TIT BR. PVC n) #63,n 20,10, 7,9 
Jr 其 他 情况 








| 


-| 


第 5 贡 aA n Apu 169 


"o 
II 


2 "€ ss TR PyVCnoseTmml0.11,;9*15 
F 其 他 情况 

HP s déd5 gi 53€ 25 6 0g XH fuf SM. PVO 90 zog ex Go fms o so 的 连续 值 。 
PMT Xj 115 RR XE BRA fe ut zuRXESERE IO 比特 ) 。 

an 4 BEA fe i 2 ERTE BIER B AX ARA, Hs PSP: 
2 "^31 PyCn)2263,n 20,1, 77.9 





P= 
其 他 博识 
3 PB E: PV‘ n) #7,n=10,11,+-,15 
B n AC fi fs ou 


Tt n JEJE RUE ZI & KNR., PV n) x $2 2) & 8 Vm 282 I XE SE fB . 

连续 参数 限定 了 超 负 向 情况 下 接 入 信道 请 求 速 举 。 单 独 参 数 PV(0 -90] VOTE S E DA 
类 型 0 —- 9C IE E dO , PVA SEPT 3] Gi fa $4 28 29. 10( 测试 移动 台 ),PV(11) 对 应 于 类 型 11 
《紧急 移动 人 台 ), PVC12),PVC13),PVC14) 利 PVC15 ) 预 留 。 移 动 台 利 几 适 当 的 PV 参数 计算 在 一 个 
时 了 中 发 送 的 概 举 。 注 册 请 求 发 这 补 发 这 概 举 计算 中 包括 的 注册 和 连续 参数 PM 进 : -此 限定 。 

移动 台 接 入 探测 厅 询 有 的 第 一 个 接 入 探测 根据 额定 开 环 功率 所 规定 风电 平 进行 发 送 , 其 后 每 个 
入 入 探测 所 用 的 功率 比 前 一 技 入 换 测 而 一 个 规定 于。 在 拉 入 换 测 之 问 , 移 动 台 不 发 送 撤 入 探测 施 
列 。 

在 发 这 个 接 入 探 名 之 后 ,移动 台 要 从 叶 际 木 痛 井 始 等 优 销 认 喇 应 超时 ,规定 时 间 TA = (2 
+ 确认 超时 ) x80 mss A REC SEU TA VA fs UU] i E R, 如果 在 TA 内 接收 不 到 确认 信息 ,移动 台 
XT A BU: 


1. dn éE VA BEA PROMIS P RR T fi £6 B] Be A DRM A3 BV, E ^P ET BE ACER IE. 323 & yo 个 从 
0 到 1+ 接 入 信道 探测 补偿 范围 的 随机 数 RT 整数 探测 补偿 ) . RESA RT 个 附 
四 [的 按 入 信道 时 隐 , 然 后 发送 下 一 个 毛 入 探测 。 

2. 如 果 在 该 接 入 笑 试 中 为 接 入 信和 这 是 应 发 送 了 少 填 或 等 十 接 入 探 测 厅 列 的 最 人 数 , 移 动 全 会 
井 始 另 ” 个 探测 序列 的 况 机 化 过 竹 。 

3. 除 此 以 外 ,移动 公 见 新 让 : 册 朗 全 并 进入 初始 化 状态 的 系统 检 出 子 状 态 。 


5. 3.2 确认 过 程 


懈 认 过 程 完 成 基站 和 移动 台 之 问 消 且 的 可 靠 人 交换 。 移 动 台 利用 如 下 二 个 字段 实现 这 - -机 制 。 
字段 分 别 是 : 俏 认 地 址 类 型 \ 硝 认 序 列 数 、 消 息 序 列 数 确认 要 求 标 识 和 有 效 确 认 标 识 。 这 些 字段 称 
为 2 屋 字 上 段 ,而 确认 过 程 也 称 为 2 屋 过 程 。 所 有 其 他 消 肯 和 过 程 与 3 BAR. MARA AHA 
Aa FUNTE: 
1. Uf FPE 
移动 台 令 该 字段 等 于 最 新 接收 的 要 求 确 认 的 寻 呈 信道 消 轧 序列 数学 段 信 。 如 果 没 有 接收 
38358 A A TE II SEE S DUET ATTORI. 

2. 消 总 序列 数 
每 一 信 逆 使 用 不 同 序列 数 ,要 求 确 认 消 四 和 不 要 求 确认 消息 使 用 不 同 序列 数 。 娃 呼 信道 利 
接 入 信道 的 消息 序 旭 数 足 2 比特 ,新 辐 和 反思 业务 僻 道 消息 是 3 比特 。 
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3. 人 确认 要 求 标识 41 比特 ) 
该 子 段 属于 信号 消息 的 2 层 人 确认 人 字段。 如 果 消 息 发 送 者 要 求 确 认 , 则 设 为 1, 奋 则 为 0。 

4. fI UB IR 
该 宁 段 也 局 于 信号 消 生 的 2 层 确 认 字 段 。1 表示 确认 序 刻 数 字段 包 会 人 确认 消 且 的 序 麟 数 。 
0 表示 确认 序列 数学 段 无 效 。 


移动 台 为 接 入 信道 上 的 消息 发 这 产生 消息 序 记 数 设 置 。 开 机 后 ,移动 台 将 在 接 入 信道 上 发 
送 的 第 一 个 消息 的 消息 序列 数字 段 设 为 000。 刘 每 个 新 的 接 入 受 试 即使 其 内 容 与 六 一 消 总 一 样 ， 
移动 台 也 将 消息 序列 序 妃 加工 模 8。 

丰 系 统 接 入 状态 下 ,移动 台 检 测 寻 呼 信 过 。 Sig ose dn 标识 学 段 值 为 1 而 日 确 
VW dur EST IÓBAGEI SG EE CUm Mmm. mI Gd E SB BS FITUE S WB T 
jm es E E teens mi 

— B LL SEEN AG 33 Cra LIT IE de RERH T) ZA TTA EAE SEGHIUAGUD ER. WERA 
ATRE. Vli] 3 EL E E SP n R LH IS BEDUAT EN D 


5.9.3 开销 十 状态 更新 


在 里 狐 开 和 销 信 息 子 状态 中 ,移动 台 一 直 和 检测 过 呼 信和 过 直到 接收 到 当前 设 弟 消 上 且 。 移 动人 台 遂 过 
锋 较 序列 序号 来 次 定 是 否 所 有 的 设 竹 消 总 已 更 新 。 为 你 证 接 入 参数 是 最 新 的 ,移动 台 人 至 少 接收 一 
个 含有 接 入 参数 消 恕 序列 序号 学 段 的 消 且 ,而 H 如 果 需 要 , 则 等 待 接 入 参数 消 县 。 

日 进入 更 新 井 销 信息 闻 状 态 , 移 动 台 将 系统 接 入 状态 计数 器 设 成 了 = 4 秒 , 了 了， 是 保持 寻 
呼 信道 上 刘 达 上 的 殉 新 开销 消 总 的 最 长 时 间 。 移动 全 将 PAGES RA NO. UO A TERT GET 
REAREA AE Up ZAR ZI VR 2] & T 2A BU BEC THE e Fe 9 Fr Ve ERBEN SCIES E 0 E fit 
存 值 ;否则 ,将 当前 接 入 参数 消 总 序列 序号 设 为 NULL. 

在 处 于 更 新 井 销 信息 了 状态 时 ,系统 计数 项 满 ,移动 台 将 进入 初始 化 状态 的 系统 检 训 了 状态 
而 在 该 了 状态 中 ,移动 台 检 测 寻 旦 信道 。 如 果 移 动 台 宣 布 伙 去 寻 是 信道 , 则 进入 空闲 状态 ETT 
2J] & Be Mc A lup HRS DIE. 包含 AHAA A E USUS UGRO BO Js dE SE ERR] REESE SK JR 
人 
状态 。 移 动 台 进入 初始 化 状态 的 系统 检测 了 状态 ,并 H 户 到 移动 台 e E 
JRA EGER SUPR «SLT DOSE E SK HUS BERERE. 5 Co PRO HS 
RRE ERKE IF. 

AU RE S E EROS RAER A kE A BRA EBLI edd A. 162] A REI TI AL P ART. 

dul XE 2 e ET Bi S E PE E UAE EE «2 29] 07 ER. 24 BU BECAS ECT FE FU Fry YES RE 
SEU SEEN ZEE EY V Fs 0 BD RE INT RT s ET A EX STT WS NV V. 2I £r 34 EI OI 
MIN 和 上 所 有 消 昌 记录 中 的 MIN LÍT E63. 9n A A RE, T2 23] S: PAGES A YES. A Bx 
到 表 5. 2 PRA 2 2E EN E 5 27] £1 m XBBUGTIENIPITI2 EFR m ARH pP. m 
Jt fb PES TEL RD SCA 2] A Mf 

当 储 存 有 的 设 时 参数 是 当前 值 ,而 且 当 前 拨 入 参数 济 以 序列 序号 种 储存 的 按 入 参数 济 坟 序列 序 
号 相等 并 都 不 为 NULL, 移 动人 台 应 使 系统 进入 接 入 状态 并 执行 如 下 之 过程。 


e WR PACED 等 十 YES 开 洛 在 进入 子 状态 时 有 了 友 与 响应 标识 ,移动 全 检测 在 当前 过 呼 信道 
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ze V FREUE UG) TI s WREKE, F A EN TRE RI Py TAGS s 18 UU T2 R EA 
a &. YEm:PAGED KIE R RIAIS PH ES SEE VL AER R o 

。 如 果 进 入 了 了 状态 时 让 有 开始 标识 ,移动 台 进 入 开始 了 了 状态 。 

e 如 采 进 入 了 状态 时 下 有 指令 7/ 消 昌 啊 应 标识 ,移动 台 检测 在 当 市 寻 呼 伟 道 上 是 侣 接收 到 寻 是 
PERERIN E. Bn ERA. REI f EAE A ZB ST NC ARE, EMES E EN N HA 
TARA. 

e. 如 采 进 入 了 状态 时 带 有 注册 标识 ,移动 台 进 入 注册 接 入 了 状态 。 

e. 如 果 进 入 圭 状 仿 叶 带 有 消 上 县 发 这 标识 ,移动 台 进 入 消 县 发 关子 状态 


5.3.4 寻 呼 啊 应 了 了 状态 


4 5 J TRE M] p AH aR RS B dE 8 85] JR EG E u EST BR AJ EE TS EOR) B BR SJ TRE M pvc pj 

«BALA AE n mg pv ^P TT eh e| T1 3890 H3 2 Mcd dis PE ZILET IET I EL o 

UŽA AATAS, BARAR 5.3. 1 TE HRS GE ELS SURE I IAE s WRA S E 
3H A ,移动 台 利 用 汉 mos RA 比特) 信和 随机 在 询 位 (8 比特 )。 

在 寻 吁 啊 应 子 状 态 中 ,移动 台 检 测 寻 是 信道 。 如 果 移 动 台 宣布 从 去 寻 旦 信道 ， I Bc3 ACHT SIE 
FARSE. index e BOREAS PSI SAREBBE TÀI] V EIE E ERR TA 
PRAE 3E] e 18] T8 b ow eri Edo y Ek SSD SE SB BD DL BEDA 492 G1 - 
统 接 入 状态 计数 前 设置 为 了 .= 12 秒 。7T,, 代 农 收 到 接 入 探测 的 确认 石 接收 3 层 啊 应 的 最 长 叶 

[H] 。 














MUR AEREMIBOH REIS A STA E EKOR FLEXIT R, ESI REGERE REGE. IER 
子 状 态 中 ,计数 器 满 ,移动 台 进 入 裤 n 

WRJ ERA eie ES I o A 询 设 置 指令 , 则 移动 台 按 如 下 过 程 处 理 消 忌 : Du RUE 
P E E Tu RR E RA LETRAS H X h A RSS BE PL Is idt T Uf 
iA Ze Bec IET UK Er E JE TEE e. H E p AL; 09] R ER EBEN VE UR ZA XII HAH 5.3.1 
^5 388 AS MIEZ A ER c Bt E — T ve] 9 PV 3E T nn L1 d AR De n9] P I EA o 

hn 5S 4 39 6 gU f38 $8 NOTI s. Ut] LE Br RERH CRITIC RR PER aan PODES ARBRUUTI RS: 

n S E TH EE ST 000, 移 动 台 储存 前 向 业务 信道 的 编码 信道 (储存 编码 信道 = 接收 
和 的 继 公 信道 ,8 比特 ), 帧 仿 移 (4 比特 ) 给 出 了 前 各 和 反问 业务 信道 帆 相 对 于 正常 条 统 时 间 1. 25 ms 
《储存 的 幅 仿 移 = 接收 的 帆 偏 移 ) 的 延 时 ,而 .| 消 奶 如常 模式 标识 (储存 的 消 且 加 党 异 式 = 接收 
的 消 且 加 常 模 式 ),(1) 如 果 设 为 000, 加 常 匹 效 ,前 加 和 反 辐 信道 上 发 送 的 所 有 消 虫 个 如常;(2) 加 
果 设 为 001 ,标准 加 党 有 效 , 消 县 如常。 如 采 接 收 频 座 包 含 的 标识 (1 比特 ) 等 于 
LE RroC Bl fice B CDMA AnA A = 接收 的 CDMA fe AA SE TRBOO ) ,移动 台 进 入 闻 务 售 道 
T BAR x B Nb o9 f 30 BU EY ANS 

如 果 接 收 的 指 配 模式 等 十 001, 移 动 台 执 行 如 下 操作 : 如果 CDMA fadt CDMA 信 辽 频率 指 配 
CI QUE d) RETA CDMA WÉS T PI RBS CDMA 信道 里 率 指责 和 而且 调 

iu mg E. EIL Wm tO BA SUCI He EOS 比特 ) 为 NULL rfj EL 34 552i PN 

ndo o. 比特 A R Ig ATT E A PN E E F5. MEG TL E 
站 风 第 一 个 寻 呼 信道 储存 说 首 参 数 或 者 储存 值 并 不 是 当前 值 ,移动 台 将 储存 设置 消 必 序列 数 (6 LU 
特 )、 储 存 E: 息 厅 列 数 、 储 存 邻 近 列 表 消 息 数 和 储存 CDMA 信道 列表 消息 序列 数 为 NULL. 
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REPARA JL A P MALA B v8 5 26 — 7 ALES. an PE sU REUS uU PCT 比特 ) 等 
1, T2 2) fr 3 THE Ug 08 A VUE AN ED AAA T ARA. od Te 25] fi A EAR 
态 。 如 末 接 收 到 的 指 配 模式 等 于 010 而 日 接 收 的 啊 应 是 1. Ee RESP SI gs UL XE ACT s E 
任务 。 如 朵 接收 A 到 的 指 配 模式 等 J] 010 m B. fI WS Né Mns PUn AE ELI BR E NIA 
化 任务 。 

对 锁 住 指令 , 移动 台 使 发 这 失 效 并 在 移动 侣 阅 永 和 久 存 储 帮 由 记录 该 指令 的 了 慰 因 。 移 动 合 旋 该 
通知 内 族 被 锁 状 态 并 进入 初始 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。 A SIT 
令 ,移动 合 才 会 重新 进入 系统 接 入 状态 。 这 一 要 求 优 先 才 其 他 移动 公 进 入 系统 接 入 状 仿 的 妥 求 。 

多 动人 台 在 六 永和 人 存储 费 中 记录 你 持 必 需 指 令 的 上 原因。 移动 台 你 持 解 锁 条 件 并 通知 用 户 你 持 必 
dift. 

ITERS: EHI EL SEA EWR ESR 38 UG AR BU S St ULP GS 

UREA RAAR ALE RES] SSD ESA E ERZAK A. MRE AARS S 
(E VAY AR hRANK ARNAN aR TEE e A a A, EAA E 3S FEBRE NDS 
ARA IH TROU 5.3.1 "B XS AIEE R yA S o 
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dE T5 23] 6 38 9/31 LAU PL TREF, eA RER BL EL S STE. 2g A E b ung Pv ES JJ 
Apri sc. $523) 8 EVA CASIN. — B ENTART MASS ESO ERE 5.3. 1 PRE 
A TTE K R 325 Ug Iv SP d o 
TE 2I € ff 9 / 3E ERE PY PAR IER EJ CS SUI fuu. AUS AIO EB ACE SE e. 则 
ERER IEA CAWS. Tutte IO PA T YEA A P AGI ITE ATAA, MUZE IEEE ACT. 
An A Soul] Eig TE. E Er 8 tU 3H Bx SSD EIA a TAA AA. FIELA TARS. 
REJEA KSA TI Bd 79 $927) £2 TREAT PB S99 C1 FARRG P mI RAS AREE THES: 


1. Sl Er ilg Hs. 
如 果 存 接 入 党 试 处 埋 过 种 中 接收 到 鉴 唱 售 询 消息 ,移动 台 钨 了 略 该 消息 。 如 有 果 在 确认 移动 台 
和 在 该 子 状 态 卜 发 送 的 所 有 消息 之 后 接收 到 该 消息 或 者 该 消 上 息 中 包括 确认 ,移动 台 利 出 
5.3.1 d Hi BOUE. JARE eng ug vr vé I OC PV TRI E o 

2. duh fried 
WRR AREE H Ac] 38 RET RS ARRAY ER. WRTA RARA 
在 该 子 状态 修 发 送 的 所 有 消息 之 后 接收 到 该 消息 或 者 该 消息 中 包括 和 确认。 移动 台 利 用 接 
入 过 程 按照 更新 共 蛙 数据 CSSD ) ih BB Wm] hv Pj A o 

3. 特征 通知 消 总 和 本 地 控制 指令 
没有 要 求 

4. 锁 指 令 
移动 台 使 发 送 失 将 并 在 移动 台 半 永久 存储 器 中 记录 该 指令 的 原因 。 移 动 台 心 该 通知 用户 
被 锁 状 态 并 进入 初始 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。 广 到 移动 台 再 次 井 机 或 接收 到 解锁 指令 ， 
移动 全 ? 才 会 重新 进入 系统 接 入 状态 。 这 一 划 求 优先 于 其 他 移动 台 进 入 系统 接 入 状态 购 蓝 
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移动 台 在 半 永 和 久 存 储 器 中 记录 保持 必需 指令 的 也 内。 移动 侣 保持 解锁 条 什 并 将 保持 要 求 
状态 通知 用户 。 

6. SSD 3E 33H E. 
如 果 在 接 入 党 试 处 埋 过 程 中 接收 到 SSD SUE B. Te OG AN EH B. nm dT e 
台 在 该 子 状态 下 发 送 的 历 有 消息 之 后 接收 到 该 消 妃 或 者 该 消息 中 包 托 确认 ,移动 台 械 据 
5.3. 1 rts ERE T2 FG Seng JC np MAL C SSDO E B p v jj o 

7. Rd 
如 果 移 动 台 接收 了 其 他 类 型 ,如 表 5. 1 描述 的 消息 ,会 处 理 消息 中 2 层 的 所 有 字段 和 而 忽略 
HFF MEE AMIGA E. 


5.3.6 Z43pü8 AGEXur 


T: T2 2/] f3 AR XE ZEB AGB BARRARA S WRIA A eT LISTE S1 Se 9S SK. TE 
动 台 在 该 子 状态 中 啊 应 消 总 。 

-出 进入 移动 台 井 始 匡 试 子 状 仿 ,移动 台 利 用 5.3. 1 描述 的 接 入 过 程 发 这 井 始 消息 。 移 动人 台 
包括 个 超过 消 朋 封 装 大 小 尽 可 能 多 的 发 好 消 全。 加 果 消 且 鉴 别 确 定 ,移动 台 利 用 当前 储存 的 随机 
在 询 值 计 算 鉴 别 模式 62 比特 ) 值 和 随机 查询 值 C8 比特 )。 如 朵 鉴别 模式 等 十 00, XAR. Up 
鉴别 模式 等 于 01, 和 鉴别 数据 包括 在 接 入 信道 消息 中 迁 当 的 位 置 。 随 机 会 询 值 (0 或 32 比特 ?的 8 个 
最 重 蓝 比特 用 于 鉴 划 模式 的 计算 (2 ERO. 

在 该 子 状态 中 ,移动 台 检 测 寻 是 信道 。 如 桌 移 动 台 宣布 人 去 寻 果 信道 ,使 发 送 从 效 并 进入 容 闲 
状态 。 如 果 接 收 到 该 状态 !'' 移 动 台 发 这 消 忆 的 人 确认 ,移动 台 终 止 接 入 衬 试 。 如 果 鉴 别 会 询 消 忌 、 基 
Ai ril Ut dg ux SSD 更 新 消息 中 没有 霄 认 , 移 动 台 将 系统 接 入 状 念 计数器 设 为 7,,, = 12 秒 。 

如 昔 开 始 消 总 了 史 接 入 尝试 由 接收 他 米 白 基站 | 的 确认 结束 ,移动 台 将 更新 并 圭 变 量 。 

如 上 朵 在 此 状态 中 系统 接 入 状态 计数 器 满 ,移动 全 进 入 空闲 状态 。 如 玉 移 动 台 被 用 户 中 断 呼 叫 ， 
移动 台 推 出 所 有 坟 丰 处 理 过 程 中 的 接 入 实 试 并 进入 初 逮 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。 

如 采 接 收 到 加 下 日 的 地 直 为 移动 侣 的 消 明 ,移动 台 会 按 如 下 所 述 过 程 处 埋 消 且 。 

1. SI TEST a 

如 采 在 接 入 尝试 处 埋 过 程 中 接收 到 该 消 县 ,移动 台 匆 咯 消 息 。 如 有 朵 在 人 确认 移动 台 在 该 了 

状态 下 发 送 的 所 右 漳 总 之 后 接收 到 该 漳 六 或 者 该 漳 忆 中 包括 人 确认 ,移动 台 会 利用 5. 3.1 
中 描述 的 过 程 ,按照 惟一 查询 响应 说 是 来 啊 应 消息 。 
2. 其 站 查 询 确 认 指 令 

记 求 在 技 入 尝试 处 理 过 程 中 接收 人 到 SSD 更 新 洛 站 ,移动 公会 急 略 该 说 总 。 刀 来 在 确认 移 

动 台 在 该 了 于 状态 个 发 送 的 万 有 消 总 之 后 接收 到 该 消 总 或 者 该 消 总 中 包 拓 确认 ,移动 人 台 根 

据 5. 3.1 中 描述 的 过 程 按照 更 新 共享 秘密 数据 (SSD ) 说 明 员 应 消 且 。 

3. 信道 指 配 放 总 

移动 名 终止 所 有 在 处 理 过 程 中 的 接 入 尝试 。 扫 如 下 过 程 处 理 消 尽 : 

如 采 接 收 的 指 配 模式 (3 比特 ) 等 于 000. 1225 & fitt t€ Si In] Ml 25 538 0 d 3 (OEC 储存 编码 

信道 = 接收 编码 信道 )、 帧 储 移 ( redu = 接收 幅 仿 移 ,4 LETIO. 1 ELE ER B UL 

(储存 消息 加 密 模 式 = 接收 消息 加密 模式 ) 以 及 频率 包含 林 识 为 工时 的 频率 指 配 ( 储存 

CDMA 信道 = 接收 CDMA 信道 频 举 指 配 )。 而 HH 移动 台 进 入 业务 信道 上 控制 状态 的 业 
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务 信道 初始 化 子 状 态 。 

如 毕 接 收 的 指 配 模式 等 丁 001 ,移动 台 执 和 如 下 操作 :如 果 CDMA 信道 CCDMA 信道 频率 
指 配 ? 刻 于 指 号 中 ,移动 台 设 置 储存 了 CDMA 信道 指 配 = 接收 的 CDMA fais Aix dà Be qu 
卫 调 谐 到 新 的 频 淮 指 配 上 。 移 动 台 设置 储存 的 接 入 参数 消 县 序 刻 数 (6 ERO NULL If 
JA LEE AT 39 PN Fr (R42 Fr; C9 比特 ) 设 为 列表 中 最 强 叶 频 PN Fr PUB (a 42 F7 CECI] AT 
^A PN HP SU mde 2o. UnQ dE ue 5g 2 resa ART ffe 5B mM 
lié 4€ 18 3E 2A BU (BL. TE Er EE PUR. RLEP TUR C6 ERO, RA AAOH LP PU ZA SIE 70 
表 消 息 数 和 信道 列表 消息 序列 数 设 为 NLTTL。 接 着 移动 台 井 始 检 测 被 选 基站 的 第 - :个 寻 
呼 信道 。 如 果 接 收 到 的 模 氢 控制 信道 标识 响应 (1 比特 ) 等 于 1, 移动 台 带 着 起 始 林 识 进入 
更 新 开 人 销 仿 总 子 状 仿 。 

Tu A pa SES TRU EX A5 010 和 而 且 接收 到 的 模拟 控制 舍 道 标识 啊 应 古 1 ,移动 台 带 乔 起 
始 标识 进入 初始 化 任务 。 

旭 求 接收 到 的 指 上 孔 杭 式 等 站 011 ,移动 侣 储存 系统 标识 `. 诸 闻 信 号 率 减 编码 、 诸 六 信道 数 、 
管理 六 频 讲 调 色 彩 编 妈 和 消息 加 密 模 式 标识 ,而 且 帝 着 开始 标识 进入 设置 初始 庄 放 信道 
任务 。 

特征 通知 消 筷 

如 有 果 接 收 的 释放 指令 等 于 1, 移动 台 终 由 所 有 正在 处 埋 过 各 中 的 接 入 尝试 并 进入 空闲 状 
态 或 初始 化 状态 的 系统 检测 子 状 态 。 如 末 接 收 的 释放 指令 等 于 0, 移 动 台 将 系统 接 入 计 
数 上 器 复位 到 也 ，= 12 秒 。 

捕 入 指令 

移动 台 终 止 玉 有 在 处 理 过 程 中 的 接 入 笑 试 并 进入 空闲 状态 。 

本 地 控制 指令 

没有 要 求 

馈 指 令 

移动 台 使 友 送 失效 于 在 移动 台 半 永久 存储 器 中 记录 该 指令 的 了 原因。 移动 台 应 该 通知 川 ) 
被 锁 状 态 并 进入 初始 化 状态 内 系统 检测 子 状 态 。 直 到 移动 侣 其 次 开机 或 拔 收 刘 解 锁 指 
令 ,移动 台 才 会 下 新 进入 系统 接 入 状态 。 这 一 求 优先 丁 其 他 移动 台 进 入 系统 接 入 状态 


IE 








USERS 
Te 5 £r EKATE fl roo dH BUERBI. Pez e RR RRRS JE28 471] P Bro EG 
UOS. 


释放 指令 

移动 台 进 入 空 霜 状态 或 初始 化 状态 的 系统 检测 子 状 态 。 

记录 指令 

移动 台 终 止 所 有 有 在 处 理 过 程 中 的 接 入 受 试 并 进入 空 附 状态 。 

SSD EIAI 

WREE AZWA PRE SSD UAN A, ARA SARN AA. WR AE A 
5J fr EA ANGE TRATT A AZ ez yc 1 T A RA VA I A P a AA, T 0 AE 
系统 按 入 状态 计数 器 类 效 而 且 利 用 5. 3. 1 中 摘 述 的 过 程 并 按 更 新 共 学 秘密 数据 (CSSD ) üt 
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明 响 应 消 总 并 使 系统 技 入 状态 计数 器 终止 。 

12. Hh 
如 果 接 收 到 表 5.2 ris ETT EE ELO ELITS C ft p E. E 2) € x ABER Y EUIS 2 ETE 
AUKEE. qu fl PIA Ue GE 


5.93.7 注册 接 入 子 状 态 


在 注册 接 入 了 状态 中 ,移动 台 国 基站 发 这 注册 消 县 。 如 果 基 站 回复 市 有 鹤 雪 请 求 , 移 动 台 就 在 
该 子 状态 中 啊 应 。- 世 进 入 注册 接 入 子 状 态 ,移动 台 就 按照 $.3.1 中 描述 的 接 入 过 程 发 关注 册 消 
妃 。 旭 果 几 用 消息 鉴 判 ,移动 台 利 用 当前 储存 的 随机 丛 询 但 (0 或 32 比特 ) 计 算 览 别 数据 但 (18 EG 
守 ) 利 随机 查询 位 (8 比特 )。 

在 该 子 状态 中 ,移动 台 检 测 直 呼 信 道 。 如 玉 移 动 台 宜 布 失 冯 过 呼 信道 , 则 发 送 失 效 半 进入 空间 
状态 。 如 琳 移 动 台 接收 在 该 子 状态 下 移动 EE indi: TEXA fA WPEAXLA. WE 
K i fU LE Ee p mS SSD 更 新 消 总 、 释放 指令 或 由 出 方 关机 引起 的 党: 册 指 令 中 不 包 
括 确 认 ,移动 台 将 做 如 下 之 一 的 工作 。 

e 移动 台 更 新 注册 发 量 并 关机 .。 

e. 否则 ,移动 全 进入 空闲 状 态 。 

如 桌 济州 消 总 的 接 入 尝试 中 村 接收 到 基站 人 确认 结束 ,移动 人 台 殉 刹 济 才 变 昌 。 

n Sg sz AC HI JP S AE p nu Ti 4 ,移动 台 放 痉 所 有 正在 处 理 过 程 中 风 接 入 尝试 并 进入 移动 台 开 
RA Ope. 

aR SET TES Re PE BE SIUE TEE L8 27] GE T1 E MIN RUE A TA iG oc HJ. MIN 进行 比较 。 
An RIU, IET 所 有 正在 处 埋 过 程 中 的 接 入 尝试 并 过 入 寻 呼 啊 应 -了 状态 。 

如 果 接 收 到 其 他 所 有 和 朵 的 地 址 为 移动 台 的 消 县 ,移动 台 会 按照 折 述 处 埋 消 息 。 


. SE fr n s 

2. 基站 下痢 确认 指令 
如 毕 在 找 入 尝试 处 型 过 种 中 移动 台 捞 收 以 上 摧 说 总 中 鸭 任 何 一 个 ,或 由 于 关机 初始 化 竺 : 
志 接 收 , 则 移动 台 忽 略 消 息 。 如 桌 移动 台 在 该 子 状态 中 对 移动 台 发 送 有 的 消 奶 进行 确认 之 
后 接收 到 其 中 一 消息 或 者 其 中 一 消息 中 包含 确认 ,移动 台 将 利用 S$.3.1 节 撒 述 内 接 入 过 
Tt , TE SU E M8] Ed. dsl FI] TE — er vh Wn] v iE D A die nh n B 8 VA. dn PU] SRL E ROMA a A 
CSSD) Efi r rp v pj E 

3. 特征 通知 消 忆 
没有 要 求 

4. ”本 地 控制 指令 

没有 要 求 

锁 位 指令 

Te 2 RERS IK SS ETE SI f EKA E fs rack ixdR IJ A. TEN AS NASOS AU I7 

ACCIAIO EE NU H6 DESEE S EE ET AA. EL a S A HER UT BL EX P2 USC | fer B d 

今 ,移动 介 才 会 下 新 进 入 系统 控 入 状态 。 这 一 要求 优先 丁 基 他 移动 介 进 入 系统 拨 入 状态 

Sk 


un 
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6. 保持 要 求 指令 
移动 台 在 半 永 久 存储 器 中 记录 该 指令 的 原因 。 移 动 台 你 持 解 锁 状 态 并 通知 用 户 你 持 要 求 
状态 。 

7. 注册 氛 收 指 今 
没有 要 求 

8 注册 拒绝 指令 
i 14K 

9. pM 
Te 2] & HATNIA SRD UL ET SR Ho ME: PAS 

10. SSD n si 
Ul REB RAELE H EH) & Sz gx ARE. uV FRE OBL A8 (5:3 UE B MIC, UJ 4 23) 
S AN VATH S. AIAUCE EVA A2 2I f EAD ARES PAGS ESI PU TB Ja Sz BIER TH ds EX 
d Ban Ed LIEMA, Tete 4H 5.3.1 PHR LR X scr ag MU C SSDO Ut W 
45] v YF] e 

11. di. A 
Qu d de pix 5. 2 V das B HRS 28 BS HC 314. E 22 61 x MEET BS PII 2 EE 
忽 咯 其 他 字段 。 而 其 他 所 有 WB ACER 6 2 Mit 。 


5.9.8 EJEA HERET 


和 在 移动 台 滴 总 友 送 子 状 态 中 ,移动 台 向 基站 友 送 数 折 突 发 河 总 。 刻 朱 基 站 啊 应 市 有 鉴别 请 求 ， 

移动 台 在 该 子 状态 中 响应 ,虽然 该 功能 是 可 选 的 。 
HILA H BOR FESSES S. 3.1 折 述 的 过 程 发 达 数 据 突 发 消 县 。 

在 移动 台 消 息 发 送 了 状态 中 ,移动 台 检 测 寻 旦 信道 。 如 果 移 动 台 宣 布 伙 去 寻 呼 信道 , 则 发 送 尖 
效 半 进入 容 困 状态 。 如 上 凡 移 动人 台 接 收 在 该 子 状态 下 移动 人 台 友 送 的 所 三洲 导 的 确认 ,移动 台 结 束 接 
入 笑 试 。 如 果 人 信道 指 配 消息 、 鉴 唱和 查询 消息 、 基 站 查询 设置 指令 或 SSD SW OS: ATA, F 
动 台 进入 空闲 状态 。 

du A E EJ RE TG AS ee T PRA TEE TT E622 63:34 ELE. MIN 利 消 总 中 所 有 证 孙 的 MIN 进行 比较 。 
tn AR UG. FIERAN IE dE RE SERE PH R]EUALZT YA OEIL SE AEP m] RS F3R s fo 1 UEE BI Efi tr E 
供 以 后 发 送 。 

如 上 朵 接收 到 目的 地 址 为 移动 台 的 如 下 消息 ,移动 台 会 按 如 下 描述 的 过 程 处 理 。 


1. SE l| Ep irj E 
ti RU BEA UIT TEE ERE H a 28 59] m 31 Es E) PAN VEM kh. MISC UTE JG 
Yr YA FRE b ARGUS BU BIS Ga B 1x18 ESTE AYH CD eld 8. EE S T FH 
5. 3. 1 rP f RILE , e RUPEE — 18) m Rv iE Ré ui 88 K m] hv 3B E. o 

2. 基站 查询 确认 指令 
如 果 在 接 入 尝试 处 埋 过 程 中 接收 到 蕉 别传 询 消 明 ,移动 双人 忽 昨 该 消 且 。 如 果 在 确认 人 移动 台 
在 该 了 状态 下 发 送 的 所 有 消息 之 后 接收 到 该 消息 或 者 该 消息 中 包括 确认 ,移动 台 利 用 
5. 3. 1 中 讨论 的 接 入 过 程 ,按照 更 新 共 字 数据 (SSD ) 说 叫 叮 应 消息 。 

3. 数据 突 发 消 尼 
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. 本 地 控制 指令 


没有 要 求 


.人 锁 指 令 


移动 台 使 发 送 从 效 并 在 移动 台 半 永久 存储 右 中 记 永 该 指令 有 的 原因 。 移 动 侣 应 该 通知 用 让 
被 锁 条 件 并 进入 初始 化 状态 的 A SCR T US E012 A EXT VU BE UE S dh 
移动 台 才 会 重新 过 入 系统 接 入 状态 。 这 于 求 优 和 于 其 他 移动 台 进 入 系统 接 入 状态 的 于 
3a 


. TREREZGKTR S 





Te 2/1 £1 EFKA fr fifi d& "P Wo ORE s f8 AID DSL o CER C? DRE REED 26 HE AU) f 
fF.: 必 IT [AE AM o 


. SSD "E Sri 


WRIA RAE SERE B T SSD SUE E BANAAN E. JUR US A 
f EVA AR PRG K FUTT N JL Z Je USC TA VATI Jd nr di df DA, e x t4 
5. 3. 1 "FS UE EE ALFE , Tt EA JUL Sg M C LJ SI P T] e. o 


. JH ftoi t 





如 采 物 动 台 接收 到 表 5.2 中 描述 的 消 县 类 型 的 其 他 消 县 ,会 处 至 消 县 中 2 ERN BUG XP 
急 蜂 其 他 字段 。 移 动 台 会 忽 赂 其 他 消息 。 


移动 台 控 制 业 务 信 过 状态 


在 移动 全 控制 业务 信道 状态 中 ,移动 侣 利用 训 向 、 区 站 亚 务 信道 与 基站 通信 。 
anl 5.6 所 示 , 移 动 侣 控制 业务 信道 状态 山 并 下 儿 个 了 状态 组 成 : 


业务 信 辽 初始 化 子 状态 

仁 业 务 信 道 初始 化 子 状态 中 ,移动 台 检 验 可 以 接收 前 向 业务 信道 并 开始 在 及 向 业务 信道 .上 
dA. 

。 等 待 指令 子 状态 

在 等 行 指 令 丁 状态 中 ， 移 全 等 行 信息 消 刀 全 

SC Fr TEES) Er US] Ic Y TA 

XU 55 f TE] E I IG HH, E & 55 fr FH PS wg sy FP Ut 





会 话 子 状态 
本 会 话 子 状态 中 ,移动 台 的 初步 服务 选项 应 用 与 基站 父 换 初步 业务 人 包 。 
释放 -了 状态 


在 释放 了 状态 中 ,移动 台中 断 呼 叫 。 


在 播 述 移动 全 控制 业务 信道 状态 之 前, 先 讨 论 训 向 业务 信道 功率 控制 、 服 务 选 项 以 及 确认 过 


B. 
5. 4. 1 


前 向 业务 信道 功率 控制 


为 了 保 计 前 由 业务 信道 功 兴 控制 ,移动 台 四 基站 报告 山 错 误 速 滨 统 计 , 可 以 进行 周期 报告 或 门 
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系统 接 入 状态 





图 5.6 ER E BORS A AS 


限 报告 。 
移动 台 维持 接收 帧 总 数 以 及 接收 的 趟 帧 数 。 移 动 台 对 接收 到 的 帧 采用 如 下 处 埋 : 

。 移 动 台 将 储存 的 帧 首 数 增 1. 

。 如 果 接收 的 帧 是 坏 帧 , 移动 侣 将 储 在 的 坏 帧 数 增 1 。 

。 如 果 (1) 门 限 报告 模式 标识 等 十 1 而且 储 存 的 坏 帧 数 等 于 储存 的 功率 控制 报告 门限 ,或 者 
(2) 周 期 报告 模式 标识 等 于 1 而 卫 储 存 的 帧 总 数 等 于 图 2””x5 ,移动 台 就 向 基站 发 送 功 率 
测试 报告 消息 ,a 表示 功率 控制 报告 巅 数 。 

e dn cte a LS ES TN G7 x5」 ,移动 台 就 将 储存 的 帧 总 数 和 储存 的 坏 帧 数 设 为 0， 

为 了 初 冶 化 前 向 业务 信道 功率 控制 ,移动 台 将 接收 到 的 帧 总 数 和 接收 到 的 趟 帧 数 计 为 零 并 储 

t M ye peo eue m d SM: 

e 功率 控制 报告 门限 
。 功 率 控制 报告 央 数 
。 门 限 报告 模式 标识 
。 问 期 报告 模式 标识 
。 功 率 报告 延 时 


5.4.2 服务 选项 
在 业务 信道 操作 期 间 , 移 动人 台 和 基站 支持 基本 业务 服务 。 服 务 选 十 蔓 求 决定 了 移动 台 和 基站 
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处 型 前 向 和 友和 疝 业 务 信 和 道 帧 .上 基本 业务 比特 的 方式 。 

移动 台 和 基站 都 可 以 请 求 服 务 丰 项 。 移 动 侣 可 以 在 啊 应 寻 诈 .业务 仿 道 操作 期 本 .呼叫 开始 时 
问 内 妥 求 特 守 的 服务 选项。 如 米 服 务 选 项 妥 求 刘 基 站 古 可 以 接收 的 ,移动 台 和 基站 束 开 始 使 用 新 
的 服务 选项 。 如 果 基 瘟 不 能 接收 移动 台 有 要求 的 服务 选项 , 基 妆 可 以 拒绝 服务 选项 诉求 或 者 诉求 
种 换 的 服务 选项 。 如 末 茶 站 请 玉芝 换 服务 选项 ,移动 侣 局 以 接收 或 拒绝 茶 站 的 兴 换 服务 选项 ,还 
可 以 傅 求 为 一 服务 秋英 。 和 最 终 移动 侣 和 基站 部 应 寻找 到 双 旋 部 接收 有 的 服务 选 十 或 省 移动 台 扩 绝 基 
站 的 服务 选项 请 来 或 基站 拒绝 移动 台 的 服务 挝 需 请 求 。 

移动 台 和 基站 利用 服务 选项 妥 求 指令 请 求 服 务 选项 或 建议 答 换 服 务 选 项 ,利用 服务 选项 啊 应 
接收 或 把 绝 服 务 选项 请 来 。 

33 P R E up UA TE HT nd 79 I eX a UT np] PS P$ 3 UP v 2 Ht Ae 06 390 , desi HJ ELE SIT EI EX EXIST td 
FADA rP d SB 4 3038. 03] A AEA H ARS A A tr RS Ud H AR Ir d A ET PERLE o 

T£ 2] GURI HI AE 5e C RR 26-2 1008 RAO ii E EF UU TT E. V TE Jv PE EI ue BR 29 311 E VES E HP R 
的 突出 请 求 的 服务 选项 数 。 在 移动 台 汪 有 窒 出 上 慑 务 消息 请 求 时 , 服务 消 县 请 求 数 征 NULL. de 3j 
RAH 3 — 42 8 io 25 ut dco HJ c a TE A C A R 9 gu y A i HE 9$ 36 200 UI v e EA NULL. 











5.4.3 处 理 服 务 选 项 指令 





移动 台 接 收 到 服务 选项 请 求 指令 后 , 按 如 下 过 程 处 理 : 

。 如 果 接受 所 请 求 的 服务 选项 ,移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL, 并 存 Tu, = 5 秒 内 发 送 
服务 选项 响应 指令 接收 请 求 的 服务 选项 。7s。 表示 移动 台 对 服务 选项 请 求 啊 应 的 最 大 只 
间 。 移 动 台 依照 请 求 的 服务 选项 村 求解 释 服 务 选 项 请 求 指令 的 消息 行动 时 间 并 开始 按照 于 
求 利 出 请 求 的 服务 选项 。 如 昌 服 务 选项 激活 了 ,移动 台 将 激活 服务 选项 数 设 为 请 求 的 服务 
A GR 

。 如 果 了 移动 台 不 接受 请 求 的 服务 选项 并 请 求 ， 符 换 服务 选项 , 移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 
蔡 换 的 服务 选项 数 并 在 Tu, 秒 内 发 送 服务 选项 请 求 指令 请 求 痊 换 的 服务 选项 。 

。 如 果 移动 台 不 接受 请 求 的 服务 选项 但 并 不 诗 求 茶 换 上 服务 选项 , 移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 
为 NULL 并 在 Tan 黎 内 发 送 服务 选项 响应 指令 拒绝 请 求 。 移 动 台 按 接收 服务 选项 请 求 指令 
前 的 方式 继续 处 理 基本 业务 并 保持 当前 状态 。 

移动 台 接收 到 服务 选项 响应 指令 后 , 按 如 下 过 程 处 理 : 


e 旭 财 指令 给 光 的 服务 选项 数 等 站 服务 选项 请 求 数 ,移动 台 将 请 求 数 设 为 NULL。 移 动 台 依照 
给 定 服务 选项 要 求解 释 服 务 选项 啊 永 指令 的 消息 行动 时 间 并 开始 按照 要 求 利用 给 定 的 服务 
选项 。 在 服务 选项 激活 时 ,移动 台 将 储存 的 服务 选项 当前 信 设 为 给 定 的 服务 选项 数 。 

。 如 上 果 指 令 标 识 了 服务 选项 抽 绝 ,移动 人 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL。 移动 台 按 接 收服 务 先 
项 请 求 指令 前 的 方式 继续 处 型 基本 业务 并 保持 当前 状态 。 

e 旭 果 指令 没有 栋 识 服务 选项 拒绝 信息 而 且 指 令 描 述 的 服务 选项 不 等 于 服 务 选 项 请 求 数 , 则 
移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL 并 在 7,,, 秒 内 发 送 移动 台 扩 绝 指 令 [ 指令 限定 码 (8 E 
寺 ) 旭 ,00000001 ]。 移 动 台 按 接收 服务 选 英 请 求 指令 前 的 旋 式 继续 人 处理 基 本 业务 并 保持 当 
RRA. 


URAA AA NULL WRAS EIR, 2 2] e fi BG i8 1s IR S 36 30 2 R fie FE IR a 306 1807 f 
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HOMALA m T [8] J[ dc Rt ER SK AREREHE AT XLIuPAimiiB4. T, BAERE T. 秒 内 发 送 移动 台 扑 
HAIR [ 扣 令 限定 码 (8 比特 ) 如 ,00000001 ] 。 
为 了 初始 化 服务 选项 请 求 , 移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 给 定 的 服务 选项 数 。 


5.4.4 确认 过 程 


Uf EE (ETE I) S RUE X ZZ Bt se. T9) f A H Sf]. Fe ALS EE ZU ACRI BR A 2 
求 标识 字段 来 检测 重复 消息 站 :为 确认 提供 参考 。 这 些 消 息 字 段 都 属 2 层 字 上段 ,而 且 确 认 过 程 也 属 
2 层 过 程 。 其 他 消息 守成 都 届 3 层 宁 成 ,对 3 EIER 3 层 处 理 。 

4 Ry In] NF 5f; 38 4H e. In] ME 5 (3E E: » ABER SEE SCA AL BU TEE D HI n] E B EM SU U REA REUS 
PA LIITA, | OR 

A AA e SER TH rna p | I. ME A FOE IS ER ATA o 

2 EL DU OcuE ELE fel ILES Z3 So WREDA SR BOUE — 5c FP EC 8B TP ER 2L C 
JzxX B— B ARE. A f E — H4 AIF. XISESKIÉ V MU THOST Ii Fy-3f 70 38:92 019 EE F £3 n] EJ. 
WRAP AA LEE ZI Bl Tc RA TORT ERR. 

T zJ] & 29 SE SK Uf ULT 206 AS fitr 311 AF TERES M EL Jc p] NE Ae fei a8 14 FP TL CIE pR g Fr TT n] 8e 
fF EXER CSI. BUE EAE UCSERTRL OGK ATAA 40 mod 8 123 YES N. JEJ A 
送 独 的 要 求 确 认 的 消息 。 

当 移 动 侣 在 西 问 业务 信道 上 接收 到 消 尽 ,将 人 确认 状态 标识 设 为 NO0。 妆 移动 侣 在 反问 业务 信 
道上 发 这 新 的 要 求 确认 的 消息 ,将 确认 状态 标识 设 为 YFS 并 将 该 消息 的 消息 序列 数字 上 段 设 为 消 
总 序列 确认 数 。 技 关 , 移 动 侣 将 储存 | 隐 消 站 序列 确认 数 轴 工 模 8。 对 移动 台 已 经 接收 到 确认 的 任 
何 消 县 ,移动 台 不 会 草 发 。 

An S EAE EKZ RAUS T, = 4 秒 内 没有 接收 到 确认 ,移动 台 到 发 该 消息 (如 图 5.7 所 示 )。 
加 果 重 发 消息 ,移动 台 为 重 发 使 用 同样 的 消息 序列 扎 。 在 他 一 消息 发 送 之 后 的 TT, 秒 内 ,移动 台 
会 重 发 该 消息 。 了 ,表示 移动 台 等 待 确认 的 最 长 时 间 。 

移动 台 储 存 所 屎 送 的 受 来 确认 清太 的 玉 友 计数 器 。 在 第 一 次 友 送 济 导 之 前 ,移动 全 将 玉 友 计 
数 占 设 为 0。 在 发 送 消 妃 语 如 果 没 有 接收 到 确认 ,移动 台 将 和 到 发 计数 占 加 1。 当 重 发 计数 占 等 于 
Na = 3 WEB uA. NL ERESIA tI KAES f3& E2235 XE SK TA 75 4 IU) 3er do vx 














Bi [5] Nl 25- fria. FACT Is Pr G3. 07 05 1 48. Pe 20 ^5 FRR sc [8] NV A8 feo ER E RE EJ E 
pud. oup nu pap Mb oS fei E E 3 oe Tf A, PS] TE IUDAS SEIT UA, PAL BRAA AA S3 RF: 96 

T2 7] EXE S RA  2] 5 peu. HE RR ZU e PB BOE BUDE RI. AX 
Th Jy REE AAI A TRIA I 30 JY FC IB MP) RA o 

RR RDUfI SE ZR UR BU EE E, 移动 全 将 随后 be |n] b 5 f A E. RE E LA, P 90-5 m PE CO A 
WEIS. RAE POUSSE ES TES PEAK PRO 111. HARREMA n. EA E 
T, = 0.2 黎 内 友 送 包 例 确认 的 漳 信 ,如 图 5.8 所 示 。 如 朵 接收 到 要 求 确 认 的 济 坟 之 后 的 T, TAI 
没有 可 用 消 肯 ,移动 台 发 这 包 合 确认 的 移动 台 确 认 指 令 。 BI EAA dH TE SK 的 iM m 
AA. T, KI OVEM S Cr AS MA IT) See T [8] « 


Tul ARCU EK VATER 0. Nr ETIAM S EK!DU.L. TE m f A IHE ZR UU. BU STIL f r 1H 
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Tim 的 终止 点 
Tim 初始 化 : 


| ipu Tu-04 s 移动 台 等 待 确认 
的 最 长 时 间 


图 $.7 区 向 业务 信道 消 县 饼 认 时 间 了 眼 币 


anus | 移动 台 结 束 接收 


消息 ,将 Tin 置 位 Tn 终止 点 


R 
mE 
E 


了 二 


RRI 
m 





vaarana 
^r AE 2) f UA. KY FE 


T» —0.2 s: 允许 移动 台 发 送 确认 的 最 大 时 间 
KL 5.8 反思 业务 仿 道 消 芯 确认 的 时 间 了 限制 


县 友 刻 妃 。 对 所 发 送 的 不 蓝 求 确认 的 消息 ,移动 台 将 消息 的 消息 序列 志 宁 左 设 为 不 蔬 求 确认 |[ 附 妃 
并 将 其 (比划 求 确认 的 号 ?加 1。 

移动 台 认 为 在 也 .= 0.32 秒 内 接收 的 不 划 求 确认 而 卫 有 具有 一 样 消息 序列 蕊 的 消息 是 剧本 ,如 
图 5.9 所 术 。 如 果 移动 台 通过 消息 序列 号 检测 到 其 接收 了 - :个 消息 的 多 个 副本 , 则 将 副本 于 齐 。 
T. des 4 BU In] feit D: 034 的 两 个 不 要 求 确认 而 日 具 LH8- DB EE FU^ BU SAEI ELBO F8] HI; 


m ihah D. Lee FL ox A6. xil 
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Te zi f BUILT Ur XE LIT AG A AGERE : n ROSE BETA EFRATU S n,0 万 n<7, 有 的 确认 状态 标识 等 
本 YES ,移动 台 保 存 相 应 消息 并 在 宛 成 确认 过 程 的 复位 之 后 重 发 该 消息 。 对 这 样 响 消息 ,将 其 重 发 
V 数 器 设 为 0。 移 动 台 将 下 一 划 求 确认 的 消息 序 九 号 设 为 0, 将 下 一 不 要 求 确 认 上 的 消息 序 歼 切 设 为 
0, 将 确认 状态 标识 ,0 反 mz 和 7, 设 为 NO。 

对 确认 序列 号 的 复位 ,移动 台 将 反 回 业务 信道 消 朋 的 确认 序列 号 池 段 设 为 111, 育 到 接收 到 第 
个 要 求 确 认 的 消 忆 。 

对 副本 检测 的 复位 ,移动 台 将 消 且 序列 号 nw,0 志 nn 志 7, 的 接收 消 且 标识 设 为 NO。 

移动 台 储 存 当 前 闻 务 系统 参数 消息 中 的 如 下 参数 : 

e 系统 标识 

。 网 络 标识 

e 激 浙 组 、 候 选 组 .邻近 组 和 剩余 组 的 搜索 窗 大 小 
叶 频 检测 门限 
TA T peT] 

e. 激活 弓 和 候选 弓 的 比较 门限 

e | ERE de (E 

e. 邻近 纠 成 员 你 持 的 报 长 时 限 

移动 台 终 由 其 漫游 状态 并 通知 用 方 移动 人 台 是 否 漫游 。 

给 定 消 息 激活 时 间 。 对 没有 使 用 时 间 宁 成 或 使 用 时 间 宁 成 为 0 的 消 上 朋 有 内 在 的 激 沃 时间。 市 
对 使 用 时 间 宁 筷 为 下 的 消息 有 在 消息 的 激活 时 间 好 段 中 指定 购 外 在 激活 时 间 。 丰 将 来 激活 时 间 的 
消 县 称 为 未 雇 消 县 。 除 非 另 外 指定 ,有 内 在 激活 时 间 的 消息 不 迟 于 第 一 个 80 ms 边界 (相对 系统 时 
间 ) 生效 ,边界 发 后 在 包含 消 旭 最 厂 - 位 信息 的 帧 结 来 全 少 80 ms 之 看。 有 外 在 激活 时 间 的 消 且 在 
系统 时 间 ( 以 80 ms 为 单位 ) 模 64 等 于 消息 激活 时 间 学 段 时 千 效 。 激 活 时 间 和 包含 消息 最 后 - 位 
fc E. B £i CZ TRI BIS TRI 25 ZB 4E 80 ms。 移动 台 在 不 包括 末 决 服务 选项 控制 指 令 的 任 们 给 定 叶 
冲 变 持 木 决 消息 。 移 动 台 有 要求 文 打 鸭 木 决 服务 选项 控制 指令 数 日 有 服务 选项 中 指 害 。 

一 此 接收 长 贷 转 换 请 求 指 令 , 移 动 台 实施 如 下 过 程 。 如 果 长 但 转换 请 求 指令 要 求 转 换 成 私有 
长 倘 和 而 移动 台 能 产生 私有 长 代 , 移动 台 接受 请 求 并 在 Taen = 0.2 秒 肉 发送 长 码 转 换 啊 应 指令 
00000011. HP T... 表示 间 前 向 业务 信道 上 接收 消 电 或 指令 的 默认 最 人 啊 应 时 间 。 移 动人 台 在 前 向 
大 | 皮 同 业务 信道 使 几 侯 密 长 码 。 如 玉 使 几时 间 等 J 0, 在 响应 转换 结束 之 后 T, = 20 帧 的 第 一 
个 80 ms WUTAN SR EST 68 HT RID JT A8 EHI Ta E AB. T, RE E PV R3 EA IR RKS AWAK 
123 17 8 1| SO ms AAO Z Rag. HAERERAA eU H. ami Er LEA 
[f sk $5 zJJ € EE SES OK RAO RE TL, = 0.2 秒 内 发 送 长 码 转换 啊 应 指令 00000010. 

如 果 长 码 转 换 请 求 指 令 请 来 转换 成 公用 长 码 而 二 接受 请 求 ,移动 台 在 T, Tb WARE Kad y 
响应 指令 00000011。 移 动 台 应 提示 用 户 语 首 私有 模式 个 本 用 。 如 果 长 码 转 换 请 求 指 令 请 来 转换 
成 公用 长 三 而 移动 台 不 接受 请 求 , 移 动 台 会 在 Ti,, 秒 内 发 这 长 码 转 换 咽 应 指令 00000011. 


5.4.5 业务 信道 初始 化 于 状态 
1 NE A8 f UU Ur I e| RI E UA Bre dz IC gu Im] NE R CREE Iz I] NV A9 fa X ETE IR IR. 
1. 一 旦 进入 业务 信道 初始 化 子 状态 ,移动 台 执 行 如 下 操作 : 
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o ERAI YVES TG FERREUS RAIA RAET P ME o6 D X E E o 

。 de 3)J UBI ARCU C NULL, Ze 23 24 Ui HH 30621 a 

。 RERU AES A oe mHE HEAR CEr AE MEAS 326190, 移动 台 执 行 上 服务 选项 请 求 初 
t 4L die REB AIR 

。 on A nd up fert Mire id DAA WRF E MR Se XE To E TT UR S6 356 HUS RKE 
始 化 ,指定 1( 默认 服务 选项 六 

e Jy AREE RU dez eR IEEE IG -- B 5 36 Ho v SC B8 5, 8 XE STET IRE P SES A FP V SRK S AR 
BI a 


. 在 业务 售 道 初始 化 了 了 状态 中 ,移动 台 执 行 如 下 操作 : 


* 移动 全 执行 叶 频 测试 但 并 不 发 送 导 频 能 态 训 试 消 县 。 

。 移动 cms 数 器 你 持 。 
DM 首 或 指 配 的 前 向 业务 编码 信道 ,移动 台 进 入 初始 化 状态 | 的 系 
统 检测 子 状 仿 


. 如果 文 持 指 配 的 CDMA 信 耿 和 指 配 章 向 六 务 编 代 信和 过 ,移动 台 执 行 如 下 操作 : 


e 移动 从 调 订 到 指 配 的 CDMA 信道 。 
e 移动 合 将 其 编 始 信道 设 为 折 配 的 前 向 业务 编码 信道 。 
e 移动 台 将 曾 问 和 反问 业务 信道 仿 移 设 为 当前 业务 信道 巾 仿 移 确 定 的 指 配 帆 仿 移 , 以 1. 25 
fiU Eb JY E o 
e 1 5 GUEST Pa] ARI Je AEKA zs HIE . 

如 果 移 动 全 在 进入 于 状态 之 后 的 T= 0.2 秒 内 没有 接收 到 N, = 2^ x: 8: m. 移动 
全 进入 初始 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。N,, 表示 进入 移动 台 控 制 业 务 信 道 状态 的 业务 信 
道 初始 化 了 状态 后 , fe VET SJ £18 HL Ai s ZU Sz MC A E £8 2T I ju I8] Me e fi X8 noi A. 
7 表示 在 业务 信道 初始 化 隆 状 态 中 获得 N, TEE IT 189) NE d fe X8 o (1) Se SR [9] e 





.如 果 在 进入 症状 态 的 Ti,, 秒 内 接收 到 NN;, 个 连续 好 帧 ,移动 台 在 保持 业务 信道 初始 化 症状 


SUm 


fx 3r PAD: 

e 1e 5] Cr dT BU In NV os fd ETE. Ju PROS UJ] AS gt TE NV 25 f É, 2 RARE 
系统 检测 了 了 状态 。 

。 攀 动 台 调整 发 送 功率 。 

。 移动 侣 发 送 业 务 信 道 序 。 

s。 移动 台 执 行 确认 过 程 。 如 采 宣 省 销 认 失败 ,移动 台 使 发 这 此 失效 并 进 入 初始 化 状态 的 系 
统 检测 子 状 态 。 

tn $92) 6 EXEAT SI T, = 2 秒 内 没有 接收 到 某 站 确认 指令 ,移动 台 合 发 送 器 从 
效 并 进入 移动 台 初 始 化 状态 的 系统 检测 了 了 状态 。7,,,, 表 示 在 业务 信道 初始 化 了 状态 中 , 移 
动 台 接收 基站 硝 认 指令 的 最 长 时 间 。 


- 如 采 移 动 台 在 进入 该 了 状态 的 7,, 秒 内 接收 到 基站 确认 指令 ,移动 台 执 行 如 下 过 种 : 


« 如 末 呼 册 由 移动 台 终 止 ,移动 全 进入 等 待 指令 子 状态 
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。 "Un AUFL E TE JL C AGE TESI SEA RT S. 


5.4.6 rfi TX 


4S rd v TRSH PEJETA RAA. CDXENSERIB A TRS, 移动 台 将 竹 状 念 
YEAR T. = 5 秒 。T.,,, 表 示 在 移动 全 控制 业务 信道 状 仿 的 等 竺 指令 子 状态 中 (将 移动 全 转 
变 刘 不 同 了 状态 或 状态 ) 接 收 消 息 的 节 长 时 间 。 


l. 

















在 等 待 指令 子 状态 中 ,移动 台 执 行 如 下 过 程 : 


e QU AR Fee IC I s T: dor A 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。 
« 移动 台 执 行 首 向 业务 信道 管理 。 如 果 声 明 淡 去 前 向 亚 务 信道 ,移动 台 进 入 初始 化 状态 的 
系统 检测 子 状 仿 
多 动 台 调整 发 送 功 兴 , 执 行列 同业 务 信道 功 兴 控制 和 传递 过 程 。 
如 上 时 有 激活 服务 选项 (激活 服务 选项 号 不 等 于 NULL. f JJ f£? Jc FG 282 35 Bit a5 396 2 [I] 8 SK 
Ae 2 E St D E AI X. 6e LER s cU, SR] ESRB UE AI NP Ae LEUR] e 
dn R A S UR ae xs a € BI TS I Ae dos Tn F 不 等 于 NELLL) ,移动 台 按 照 激 活 服 务 选 项 的 蓝 
求 友 送 基 本 业务 比特 ;五 则 ,移动 从 发 送 容 的 业务 信道 数据 。 
移动 台 执 行 注 册 计 数 血 保持 。 
旭 果 用 户 要 求 移 动 台 发 送 消 息 , 移动 台 发 送 数据 突 发 消息 。 
如 昌 用 广 菇 求 移动 台 请 求 服务 选 项 ,移动 台 执 行 服务 逸 项 请 求 初 始 化 指定 请 求 的 服务 选 
项 手 并 上 友 送 服务 选项 请 求 指令 
如 果 有 激 河 服务 选项 ( HL k 活 服务 选项 号 不 等 于 NUTT) ,移动 台 发 送 服 务 选项 控制 指令 
按照 激活 服务 选项 赣 求 调用 服务 选项 特定 的 茹 数 。 
如 果 川 户 要 求 移动 台 请 求 私 有 长 码 转 换 和 而且 移 动人 台 有 长 码 推 码 ,移动 台 发 送 要 求 确 认 的 
长 人 大 转换 请 求 指令 00000001。 
如 果 用 户 蒙 求 移 动人 台 请 求 公 用 长 码 转换 ,移动 台 发 这 要 求 确 认 的 长 码 转 换 请 求 折 令 
00000000 . 
ur R RIP EGRE HIS TET GUESS TE UIS ZEE SK UA BE 3 SCIL TR 99-18 
如 果 用 户 要 来 移动 台 关 机 ,移动 台 带 着 关机 指示 进入 释放 了 状态 
TE 全 执行 确认 过 程 。 如 此 宣告 确认 淡 败 , 移 : 动 台 使 发 送 器 撩 效 并 进入 初始 化 状态 的 系 
$i fur MU f^ 3I x 
如 果 移 动 台 ; 按 收 如 下 列表 中 的 消息 而 卫 消 息 宁 段 值 都 在 允许 范围 内 ， Tex t du Bb rd 
ALEE AA EL 394 Ir e] [8] AR BE TIE o 
1l. fü 
An Sg 35 loe fao fe Ie d z £x PL T B (enr fi oo FLU Br E; ML, 2] 
& T HM ESTE. BIRARE GS ERTUGS. 
2. Tu RE A A 
AE x»h 54 e) 8 8L EEUU dai ARIT CDMA 模拟 切换 。 移 动人 台 按 照 
^ BU TE XS Jg S, AHA ILU [SENA T 114A CDMA fO V0) I 48-9 EBIT. 
3. 审验 指令 
4. D ilo id 
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10. 
11. 


13. 


14. 


16. 
17. 
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移动 台 将 子 状态 计数 器 设 为 T,, = 5 b. dESEA BERE EL EAR XE ,= 5 秒 内 响 
WA. Ts 表示 对 SSD 页 新 消息 、 基 站 人 查询 设 置 指 令 和 鉴别 查询 消息 响应 汐 最 
长 时 间 。 

基站 确认 指令 

其 站 确认 但 询 折 令 

移动 台 将 子 状 态 计数 占 设 为 卫 , 秒 。 接 着 移动 台 处 理 消 息 并 在 办， 秒 内 通过 SSD 
蝎 新 销 认 指令 或 SSD 捉 新 拒绝 指令 回复 消 且 。 

数据 突 发 消 且 

切换 指 沙 消息 

移动 全 处 理 消 电 并 将 子 状态 计数 器 设 为 7.,, 秒 。 

业务 系统 参数 济 忆 





移动 台 接 照 “ 处 理 业 务 系统 参数 消息 ”已 经 描述 的 方式 处 理 消息 。 
木 地 控制 指令 
& TR 


E RUN XE S8 COT TE 2I 8 EK ACT fif S8 Pais VA dh S IIRA. Ha £i NCUR 

oA M HJE & VE ZKOT PL 

接收 到 解锁 指令 ,移动 台 才 会 重新 进入 系统 接 入 状态 。 这 一 昌 求 优 多 于 其 他 移动 
tb il ee 


. 长 公转 换 请 求 拓 


丰 果 长 码 转 换 详 求 指令 请 求 因 欣 忆 私 有 长 码 而 用 移动 台 可 以 产生 航 有 长 码 ,移动 
台 接受 请 求 并 在 TL. = 0. 2 秒 内 发 送 长 码 转换 啊 应 指令 00000011 . 

保持 指令 

移动 侣 进入 等 待 移动 侣 答复 子 状态 ， 

保持 要 求 指令 

移动 侣 在 半 永 久 存储 器 中 记录 保持 必 壕 指令 的 原因。 移动 合 保持 解锁 条 件 并 通知 
RP fee p t TAS 


. iEn dn 


IA 51 fg A GT RU PRIN f ial T9 s TS] — p A 3 RE Br de ME 6 fa X fuc S is 
竺 定 节 : 段 进行 如 警 。 每 次 是 叫 站 独 控 制 信号 消息 加 冤 。 是 叫 的 初始 如 警 模 式 山 信 
道 指 配 消 息 中 的 加 党 模式 弛 段 人 决定。 如 果 加 和 冤 模 式 设 为 0000, 消 县 如常 碟 效 。 
信道 指 配 后 基站 通过 发 这 加 党 模式 消 县 或 将 加 擎 模式 学 段 设 为 0001 将 加 常设 为 
有 效 。 

移动 台 注 册 消 息 

AB3R A xe SB SELL 

移动 台 文 持 人 小 至 少 为 N,, = 20 TG dB] ERA, IV, es Pr SEE BUT ZH BU A 
数 。 在 移动 台 首 次 指 岂 前 向 业务 信 道 时 初始 化 邻近 组 ,让 上 共 包 括 最 近 接 收 的 邻近 
列表 说 总 中 描述 响 导 闫 。 移 动 台 为 邻近 组 中 所 有 导 矣 保持 计数 器 (邻近 列表 时 
限 )。 在 移动 介 将 导 独 从 激活 组 或 候选 组 移 到 邻近 组 时 ,将 计数 器 初始 化 为 0。 一 
旦 接收 到 邻近 列表 页 新 消息 ,移动 台 将 邻近 组 中 导 频 有 的 计数 器 增 1 并 从 令 近 组 中 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
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MIA: B TTL EB est AI LA d c PIT a o 
ES HECTORE Tu P. dz GUI — BELGA 计算 。 移 动 台 在 
T 秒 内 发 送 参数 更 新 设置 指令 。 移 动 台 将 参数 更 新 设置 指令 中 的 指令 限制 编码 
字段 设 咕 成 与 参数 亚 新 指令 中 的 指令 限制 编码 字段 值 相等 。 

导 频 测量 请 求 指令 

如 果 接 收 到 导 频 测量 请 求 指令 ,移动 台 在 T, 秒 内 发 送 导 频 强 度 测 旺 消息 。 

功率 控制 参数 消息 

移动 台 储 在 如 下 功 举 控制 参数 消息 中 的 参数 ( 储存 值 = 接收 值 ) 


o xd iR T] PE 

e Iss ds udi us 

e 门限 报告 模式 标识 

周期 报告 和 借 式 标识 

o 功 兴 报告 时 延 

移动 台 设 置 接收 的 帆 总 数 以 太 接 收 的 坏 帆 总 数 。 

Td 

移动 台 市 新 基 站 释放 标识 进入 释放 子 状态 。 

ELE BI 

移动 台 在 T. b PARIS SA NEP. 

服务 选项 控制 指令 

und A4 BN 涩 活 慑 务 选 项 ,移动 台 依 照 激 活 慑 务 选 项 要 求解 释 服 务 选项 控制 指 
令 的 济 总 行动 时 间 并 按照 要 求 处 开 服 务 选 项 控制 指令 。 否 则 ,移动 台 在 T, WA 
RIE NIS 1.81504 00000001. 

服务 选项 请 求 指令 

如 哩 接受 所 请 求 的 服务 选项 ,移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL 并 在 T, 秒 内 发 
这 :服务 选项 啊 旋 指令 接受 请 求 的 慑 务 选项 。 如 有 果 移 动 台 不 接受 请 求 的 慑 务 选 项 
并 请 求 一 替换 服务 选项 , 移动 台 将 服务 逸 项 请 求 数 设 为 替换 的 服务 选项 数 并 在 
Ts,, 秒 内 发 这 服务 选项 请 求 指 令 请 求 茶 换 的 服务 选项 。 如 果 移 动 台 不 接受 请 求 的 
服务 选 英 但 并 不 请 求 检 换 服务 先 柬 ,移动 他 将 服务 选 赤 请 求 数 设 为 NULL 并 在 Ton 
= 2 秒 内 发 这 服务 选项 咖 应 指令 把 绝 请 来 。 

服务 选项 啊 应 指令 

如 果 指 令 给 定 有 的 上 服务 选项 数 等 于 服务 选项 请 求 数 ,移动 台 将 请 求 数 设 为 NULL. A 
果 指 令 标识 了 版 务 站 绝 , 称 动 台 将 服 务 选项 请 求 数 设 为 NULL。 如 果 指 令 没 有 标识 
服务 选项 拒绝 信息 而且 指令 搬 述 的 服务 选项 不 等 十 服务 选项 请 求 数 , 则 移动 台 将 
服务 选 珊 请 求 数 设 为 NULL 并 在 T4. = 5 秒 内 发 送 移动 台 护 绝 指 令 00000100. 
iA SJ S. 

Ju A TE X 0 Be CELL IP ZR ID 字段 描述 的 所 有 参数 , 则 设置 ;否则 ,移动 台 在 
T. I WARS IB ein. 
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27. SSD Wri ef 
移动 人 台 将 子 状态 计数 器 下 新 设 为 7,,, 秒 。 接 首 移 动 台 处 理 消 息 并 在 T, 秒 内 通过 
dinh af fr m I Y 

28. 状态 请 求 指令 
移动 台 在 T DARASA E. 


ud 接收 了 其 他 消 总 ,处 理 消 总 的 所 有 2 层 字 段 。 如 采 接 收 了 不 能 处 型 的 
M. e EH BOE 7;。, 秒 内 发 送 移动 全 拒 维 指令 。 


5.4.7. 等待 移 动 台 答 复 子 状态 


SAEI fr TET USUS SERE WS Rz C ER IET RU. 

dd. 竺 移动 台 答 复 了 状态 ,移动 台 将 了 状态 计数 器 设 为 T,,, = 65 Mb. T, 表示 在 等 行 
移动 台 符 复 了 状态 中 接收 使 移动 人 台 转 换 了 状态 的 消 明 的 最 长 时 间 。 在 等 竺 移动 台 符 复 了 状态 中 ， 
移动 台 执 行 如 下 探 作 : 

e 如 果子 状态 计数 器 满 ,移动 台 合 发送 器 失效 并 进入 初始 化 状态 的 系统 俭 测 子 状态 。 

e 移动 台 执 行 前 向 业务 信道 管理 。 如 玉 宕 布 失去 前 同业 务 信道 ,移动 台 进 入 初始 化 状态 的 系 

£t E IU T ARS 

« FJARA. TEE CDMA KRN, RE 3EO EP TOME Ud 58r HJ [09 Jy 

E, BULJT AS ToU CUIU E 2J) £1 3 MED A AEE (r4 2] Cr RU ib ) 。 

« 在 移动 台 控 制 首 向 业务 信道 状态 时 ,移动 台 执行 切换 过 程 。 

. 软 切换 : 在 软 切 换 中 ,移动 台 并 不 中 断 与 原 基 站 通信 而 开始 与 新 基站 通信 。 软 切换 仪 
用 十 同一 载 疾 CDMA 信道 。 

2. CDMA 到 CDMA WEDHA: A F8] i P [8] E A [8T I ft EE HEX XE BU UT o 

3. CDMA BREM IIIF: de EU) d nn uo x 66 ALBI T9] NV 25-5538 nn t8 p] Bde mr fe. 


e 如 果 有 激活 慑 务 选 项 (激活 服务 选项 号 不 等 于 NULL ) . EI E 3c FG S ids Ml a e 190 P] SK Ak 
埋 接 收 的 基本 业务 比特 ;各 则 ,移动 台 丢 齐 接 收 的 基本 业务 比特 。 
e 如 果 有 浇 活 服务 选项 ( 即 激活 服务 选项 号 不 等于 NUTT), 移 动 台 按照 激 酒 服务 选项 的 要 求 
发 人 达 基 本 闻 务 比特 ;否则 ,移动 台 发 这 宇 的 平 务 信 道 数 据 。 
e 移动 台 执 行 注 册 计 数 咒 你 持 。 移 动 台 提供 使 计数 需 有 效 和 失效 的 方法 。 当 一 计数 央 失 效 ， 
则 不 会 认为 该 计数 器 潢 。 和 有效 的 计数 絮 就 是 激 酒 计数 器。 移动 台 提 供 如 下 注册 计数 器 : 
1. 开机 /初始 化 计数 器 
2. 基于 计数 器 注册 的 计数 器 
3. pesi oi e ye vr 2C 
4. SID/NID 列表 记录 计数 从 


e 旭 朱 用 慷 指示 移动 侣 啊 应 呼叫 ,移动 侣 网 基站 之 这 有 要求 放 总 确认 的 和 连接 指令 。 移 动人 进入 
会 话 子 状态 。 

e WRH daos feu OE B. TEE S AA RA S 

。 AIAH Bm KH Es ES ut V n 选项 请 求 初始 化 指定 的 所 请 求 的 服务 
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3A HUE J [22 35 R98 3c JU SK R7 o 

e 旭 采 有 激活 服务 选项 ,移动 台 可 能 发 送 服 务 选 项 控制 指令 按照 诉 洒 服务 选项 要 求 调用 服务 
选项 特定 国 数 。 

s MRH I daos $92 AERA A KI FR wL E A AK T3 de 3.9 1 £r Ax SE ICI ITE 
1338 dfe i o dh A 00000001 . 

e WRH t dios e) f vu SK A H K R3 ER. SJ) A AER MBA] 2 HIR RS E PR SR RT 
00000000 . 

e ARTE P drop MEAS ERIT T BUE. EU e EIU mE UB 2 dE e 

e IIAUJH P do EE UIS AXMLCEE SIE XLAGEOB XR VLUPTREISC PS 

es FEFA 5.3. 2; FP IT] TAS ABER TR LA IDEE «CLER Uf AA, E 2J] £2 AERE di CO EN 
初始 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。 

e 如 打 移 动 信 接收 了 如 下 列表 中 包括 的 消 总 ,市 且 消 总 的 所 有 子 段 都 在 允许 范围 内 ,移动 全 技 
晤 下 血 摘 述 过 程 和 消 屋 被 酒 数据 处 理 消 县 。 


js 








信息 消息 告警 
移动 台 将 了 状态 计数 器 设 为 工 , 秒 。 如 果 信 息 警 告 消息 不 含 信号 信息 记录 ,移动 台 使 
用 标准 敬告， 

















.模拟 转换 指示 消 县 





基站 通过 发 送 横 拟 切换 指示 消息 指示 移动 台 执 行 从 CDMA 到 模拟 的 切换 。 在 模拟 切 
换 指示 消 总 指 守 的 及 应 时 间 里 ,移动 台 使 友 送 器 撩 效 。 在 Tu, = 0.1 秒 内 移动 侣 将 发 
XE dE BU ur fes Ene. TL, 表示 执行 CDMA 到 模拟 切换 的 最 长 时 间 。 移 动 台 
处 埋 完 消 县 进入 等 竺 答复 任务 。 


rein 





4. Tf cris 





其 站 产生 24 位 随机 查询 值 并 在 让 呼 售 道 攻 前 向 站 务 信 道中 的 确认 在 询 消 总 中 发 送 给 
移动 台 。- -H. 接 收 到 人 稍 认 但 询 消 县 ,移动 台 初 始 化 确认 算法 。 移 动 台 处 理 该 消息 并 看 
T... Fo Pg) o 


. dw di 
. dwhüü A eiie 


1527) f &ERIUTE L2 E T, To AL HS SSD USER UAR EX XE T, E A EH SSD Urin 
28H 4 Pn v 


. Xn OECD A 
. Uso dn 8 


dy x BU SUD) TRE sh. TEE frIRA PREGA RBIU. If Won. E A 88 UJ) 
2 TE E ER 2r cs 1L» Tu HL A T E Sc fh FH] S9 S d di B E TU B Bl Ind NV e f s 
Ar a Bes RUIT] 933 ngu ^ o9 fc X8 bt fa E I8 Ss T f en 0) 2 n Ne a foc E n UE A C COLE I 
[4] A Js. [4] Mr A f; 38 11) Mo fi 4 o 


.业务 系统 参数 消 忆 


移动 台 储 存 系统 参数 消 总 中 的 如 下 参数 : 
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10. 
11. 


P 


16. 
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系统 和 网 络 标识 

激 河 组 、 依 选 绸 .连接 组 以 及 剩余 组 的 搜索 符 人 小 
e 了 字 频 检测 门限 

«A ELE 





。 相 对 候选 组 的 激活 组 
本 地 控制 指令 
锁 指令 


T& SIL ft AS AC ETETESI B EZECH d HP wok V8 o RA. $13) 6 N TA28 AU 
几 户 被 锁 状 态 并 进入 初始 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。 直 到 移动 全 再 次 开机 或 接收 到 
解锁 指令 , 移动 台 才 会 重新 进入 系统 接 入 状态 。 这 - 要 求 优先 于 其 他 移动 台 进 入 系 
统 接 入 状态 的 奢求 。 

长 公转 换 语 求 指令 

如 由 长 码 转 换 请 求 指令 要 求 转换 成 私有 长 码 向 移动 全 能 产生 私有 有 长 码 ,移动 合 接受 
请 求 开 在 7T,, 秒 内 发 送 长 码 转 换 啊 应 指令 00000011。 允 及 长 码 转换 请 求 指令 请 求 转 
换 成 公用 长 码 而 且 接 受 请 求 ,移动 人 台 在 T;,, 秒 内 发 送 长 码 转 换 啊 应 指令 00000010。 





.保持 指令 


移动 台 将 子 状态 计数 器 设 为 TuS. 


. 保持 要 求 指令 


1$ 5) £i EFKA fT fifi si Pai DRE uM dn o LB. $2 2 Cr a N A TEXTE DIRE 
ZR AU). 


-HAWAR S 


PEHEA LFE MIRI BUR EBR AIA AER EA g a a a K B Seq 
EFREM. REE FP R A SA uu. PEY GIRE DE E, A f XE TR 
EUH EHE RRAN FRIERE. up Ami 0000, Ñ EMALA. AE 
配 后 基站 通过 发 送 加 党 模式 字段 为 0001 的 切换 指示 消息 将 加 常设 为 有 效 。 

基站 也 发 送 加 密 模 式 字 段 为 0001 败 消 息 如 密 模 式 指令 . 

Tel 6 3T 2 1 S. 

当 基 站 确认 移动 台 注 册 , EA E xb gu) NE df a EB RC A a A TTE 48 RO ER 27] 
e EHE. 


. GIL SEE SEGETES A 


移动 台 文 持 大 小 全 少 为 Noa = 20 ATAI SBOIE2H , Nga KZ PLC FT AI SEIL 2H IP] Ec Ih 
Xj. 移动 侣 在 首次 指 屿 六 向 业 务 信道 时 初始 化 邻近 组 , 让 其 包括 最 近 接 收 的 邻 过 列 
AGB B IRI. EE t A SIT! NUS SURE HW NU. COTES S TES MA 
AUA ZH BR fx 26 2H T2 3 SRUTH P.I ZR DAREA 0. — B. Bx S AE Pd RP 
A. Te OURESIOICZE nn SU v aeta Y HAGR E P ER PLE VIE Aak a XE DLE ZH je 
TR ER BS Sr A o 








.参数 更 新 指令 


移动 台 在 半 永 久 储存 器 中 增加 呼叫 参数 。 移 动 台 在 Ts。 = 0.2 秒 内 发 送 参 数 更 新 确 
认 指 令 。 移 动 台 让 参数 更 新 确认 指令 中 的 字段 信 等 于 参数 更 新 指令 中 的 字段 人 。 


19. 


20. 


21; 


22. 


23. 


24. 


25. 
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Tyr Tg dz uS e Ce dn A] ect S AE BARAL Ta WA RSS Se ra up s p t s 
功率 控制 参数 消息 
EJE fc un PIS Pell 2 B B. 


e 功率 控制 报告 门限 

es Ij d Bldg ci mo A 

e [IRE SEES A 

。 周期 报告 柑 式 标识 

e 功 认 报告 时 延 

移动 台 设 置 接收 的 帧 总 数 以 及 接收 的 坏 由 总数 。 

Fas 

移动 台 通 过 茶 站 释放 标识 进入 释放 -了 状态 。 

HH pv. 22 3 T E. 

移动 台 在 T, DARDEN ES 

DER TIEREN 

y Tg: GAAS 3S Ri A A, 2 09) A f E US IR e E I ES RE R 3e D E h 48 S 
FE TP fT JI HE IRI E 2 RE SABER M ox Pe pldhm . (0j. EN ETE T. WARRE 
动 台 拒绝 指令 00000001 . 

上 服务 选项 请 求 招 令 

当 移 动 台 接收 到 服务 选项 请 求 指令 ,执行 由 下 操作 : 


。 如 末 接 受 夺 请 求 的 服务 选项 ,移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NUTT, 并 在 Toen = 5 $5 
内 永远 一 服务 选项 啊 应 指 仿 接受 俏 求 和 的 服务 选 坝 。 移动 台 依 照 请 求 的 服务 选项 要 
求解 释 服 务 选 项 话 求 指令 的 消 妃 行动 时 间 并 井 始 按 照 要 求 利 用 诉求 的 服务 选项 。 
旭 林 服务 选项 激 生 了 ,移动 全 将 激 生 服务 选项 数 试 为 请 求 的 服务 选项 数 。 
如 采 移 动 台 不 接受 请 求 的 服务 选项 并 请 求 一 蕉 换 上 服务 选项 ,移动 台 将 服务 选项 请 求 
数 设 为 丛 换 的 服务 选项 数 并 在 T, 秒 内 发 六 服务 选项 请 求 指 令 请 求 符 换 服 务 选项 。 
旭 采 移动 台 不 接受 请 求 的 服务 选项 且 并 不 请 求 容 换 服 务 选 项 ,移动 全 将 服务 选项 请 
求 数 设 为 NULL 并 在 Tien 种 内 发 送 瞩 务 选项 咖 应 指令 拒绝 请 求 。 移 动 台 按 接 收服 
务 先 项 请 求 指令 亲 的 方式 继续 处 埋 基 本 业务 并 休 持 当 丁 状态 。 


服务 选项 啊 应 指令 
移动 台 接 收 到 服务 选项 啊 应 指令 后 , 按 如 卜 过 程 处 理 : 


。 旭 果 指令 给 定 的 服务 选项 数 等 于 服务 选项 请 求 数 , 移动 台 将 请 求 数 设 为 NULL。 移 
动 台 依 照 给 定 服务 选项 蓝 求 解释 服务 选项 响应 指令 的 消息 行动 时 间 并 开始 按照 雪 
求 利用 给 定 的 服务 选项 。 在 服务 选项 激活 时 ,移动 台 令 激活 服务 选项 数 等 于 特定 的 
服务 选项 数 。 

加 果 指 令 标 识 了 服务 拒绝 ,移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL. Eos Be IR 

条 选项 请求 指令 前 的 方式 名 续 处 理 基本 业务 并 保持 当前 状态 
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e le AA 2& f AA A HEO HA II) Hi 26 AAE T fit fr TJ HR D 
选项 请 求 数 , 则 移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL 并 在 T. HARER JJ) £v dh 26 
指令 00000100. E53 E TET Wy Ht o9 36 TW is s dh MU IJ y 3X S15 E AER ACA My a8 3E D 
Fr zu GS. 

26. BL S A EL 
Tu RES 6 ex BH LH ZR ID 字段 描述 的 所 有 参数 , 则 设 曾 ;否则 ,移动 台 在 T... 
秒 内 发 送 移动 台 ; 拓 绝 指令 。 
27. SSD ArI A 
移动 台 处 型 济 过 并 在 也, AE E i T eO I o 
28. 状态 请 求 指令 
移动 全 在 T: 秒 内 Ac AA IIS a 


e Ul) eI BITS. 2B anam ums 2!REAB. 
WREKIN A I X A F2] e | GA MET, 92) 6 EHE XE Taen AREE 
动人 台 拒 绝 指令 。 


5.4.8 会 证 了 状态 


/E x WT AS HP A de ny 5s Bo 3 39 pv H] Ej dh sc NP Ae LURE. (ER Te. 
移动 台 执 和 其 下 操作 : 


e d£ tr gi In M a 3 E ER. Ap TR ES BI] A Zz gj In] AE a f 35. 12 29 & XE AN IRR PLAN x BR 
统 检测 子 状 念 。 

e 移动 台 调 整 发 送 功率 并 按 5.4.1 Bude dU gg m Mb o fes EJ RR tll. 

e 移动 台 按 5.2.4 KRAIT UA EE. 

e Ul 4 iE BRATXUIAM TJ] NULL. $29 A FU BR ST 356 29 G 22 SKC b UL dz Ac L1 ERAS NV Ze LE 
Tog. de A E SEPA ARP AE LET . 

e. URARTE 30e 20 C 是 激活 服务 选项 号 不 等 J NULLO . f& 5 € 3c RECS HS 26 e PL] S ZK 
Jz X di A MV A6 EUR ; DU, RSE AX IT NA f 3B AES e 

e 122) C VEL TEXTE RR DICE. 

e URIE XU UT RU, LE RYE I TARA RSA ROLLS UT s UE 6 TE RU HR EE TH S. 
中 发 送 剩 下 的 拨号 数字 。 在 进入 会 证 子 状 态 的 也 ,= 0.2 PWA, ED ERIX R ARIE 
dà 48 5c 1B E o 

e Ul A Hi P SESKAEZLE RH ERU E IRSE RIH e 

e. 旭 末 用 户 要 求 移 动 台 请 求 服务 选项 ,移动 台 执 行 服务 选项 请 求 初 始 化 指定 请 求 的 服务 选项 
殷 并 发 送 服务 选项 请 求 指令 。 

e 如 朵 激活 服务 选项 写 不 等 十 NULL, 移 动人 名 发 送 服务 选项 控 市 指令 按照 激活 服务 选项 要 求 调 
Hl BR 9 REIN FF E PI PR ŽK o 

e dU 4 HI) RA ZI RARA I RK E355 RW EBS R TRKE, EIL RA RE R AAIE 
码 转 换 请 求 指令 00000001 。 

e 如 上 果 用 六 要 求 移 动 台 请 求 公 用 长 码 转 换 , 移 动 侣 用 送 要 求 确 认购 长 翅 转 换 请 来 指令 
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00000000 。 

e Zn 4 JT] P SESRAZ I8 ARIAL OG 32 2I Er E IURI e AH LIRE ADOS , fa Hec B LE B ELA 
fii dk Hs EL AL TE GM RE $8 dE uh J| 2 SK WO o 

e Dr RT P E SEXES OE XESRUEDUUT S H DTME UT Extr 5 Ur. x DTMF 发 
送 消 息 , 将 该 消息 发 送 给 基站 并 要 求 硝 认 。 

sa 如 果 用 户 蓝 求 移动 人 台 发 这 连续 双 首 多 频 (DTMF ) 数 池 ,移动 台 建 立 氢 号 数字 站 DTMF 语音 折 
令 , 将 该 消 且 发 送 给 基站 并 要 求 确认 。 关 用 户 要 求 移动 台 停 止 发 送 连 红 DTMF 数字 ,移动 人 
K RIXE DTMF 语音 指令 11111111 PRAA o 

e 如 果 用 户 要 求 移 动 台 工作 于 模拟 模式 ,移动 台 发 这 要 求 确 认 的 请 求 模 拟 服 务 指令 。 

sa bn JT] P ESKRAE E ETE ME RU , TE SI Er TER AR SI CURE S EACREXISC PS 

e 如 果 几 户 有 要求 移动 人 台 关 机 ,移动 台 和 带 杀 天 机 指示 进入 释放 于 状态 。 


e 移动 他 


执行 确认 过 程 。 如 果 宣 告 确认 火 败 ,移动 台 使 发 送 圳 火 效 并 进入 补 始 化 状态 风 系 统 


检测 了 状态 。 
s 如 果 移 动人 台 接 收 如 下 刻 表 中 的 消息 而 呈 消 息 池 上 扎 值 部 在 允许 范围 内 ,移动 台 按 照 如 下 搬 述 
EFE A BG IET TU Ab yA A 


1. 


Un 


10. 


fo dd rr 
如 果 消 县 包含 信号 信息 记录 而 信号 类 型 字段 设 为 01 i 10 或 者 消 县 不 包含 信号 信息 
记录 ,移动 台 进 入 等 竺 移动 台 答 复 子 状态 。 旭 于 信和 总 消 总 警告 不 包含 俩 殷 伪 ux. 
移 荔 台 使 用 标准 告警 。 
FE U U)R TR T A 
移动 台 处 理 消 息 并 通过 从 CDMA 切换 的 标识 进入 会 诉 任务 
45 yup eie pj Es. 
移动 如 处 埋 消 息 并 在 T 秒 内 响应 消息 。 基 站 产 牛 24 位 随机 查询 值 并 在 寻 是 信道 或 
前 向 业务 信道 中 的 确认 看 询 放 总 中 发 送 给 移动 台 ， 一 号 接收 到 确认 店 询 消 忆 ,移动 
台 初 始 化 确认 算法 。 
基站 确认 指令 
基站 人 和合 询 铺 认 指令 
多 动 台 处 埋 消 息 并 在 T, 秒 内 做 出 SSD 更 新 确认 指令 或 SSD 更 狐 拒 绝 指令 的 啊 心 。 
连续 DTMF 语音 指令 
该 功能 是 可 选 的 。 
数据 突 发 济 总 
fa DH ANE 
转换 指示 消息 
如 条 移动 台 接 收 到 切换 指 小 消 县 ,移动 台 按 如 卜 朱 述 过 程 处 埋 消息 。 
e 刻 米 接收 内 业务 信道 天 人 策 移 不 等 于 储存 | 内 业务 信道 帧 俩 移出 且 使 用 激活 时 间 标 识 
CI 比特 ?等 于 0, 移动 台 在 第 个 80 ms 边缘 (相对 系统 了 时间) 处 埋 消 县 ,这 发 生存 包 
& 3 sue LER AM RED 80 ms 后 。 
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11. 


CDMA i 53 $5 2J]3B fri 53 IM] £i E 4 


e Cf Al WR A CRUISE oS T A, PU ui £8 s MU EL AP E EC fl HI TR PU E DU 
TH H R8 225 VU EFT RU 18] Nr a8 fi: 35 Sp MR a 

e WRR KEII 27 gg MV 25 fo X8 MU (ER IS Ad fi E 21 gU NV A f LM ES. 1629 eA LUE 
Tf [3] RO fe. f] Ne A5 f 38 HT t MFS o 

e UR n] 2 屋 标 识 (1 比特 ) 等 于 1, 将 确认 过 程 和 前 巾 六 务 信 放 功 率 控 人 制 数 复 位 。 
nS Y BUS 1. $33 mec ERmJ&:) 9 £1 7) 

业务 系统 参数 消息 

移动 台 储 在 当前 业务 系统 参数 消息 中 的 如 下 参数 : 


系统 和 网 络 标识 

激活 组 .候选 组 .邻近 组 利 镜 人 余 组 的 搜索 窗 大 小 
导 频 检测 门限 

FA N RETIER 

激活 组 和 候选 组 的 比较 门限 

FEINER E 

4E 3r 2B. FX, n Er IT) dec A n] Ps 


. 本 地 控制 指令 


EM -pe ^ 
. 锁 指 令 


移动 台 使 发 送 器 撩 效 半 在 移动 台 半 永久 存储 器 中 记录 该 指令 的 原因。 移动 台 应 该 遂 
知 用 户 被 锁 状 态 并 进入 初始 化 状态 的 系统 检测 站 状 态 。 直 到 移动 台 青 次 开机 或 接收 
到 解锁 指令 ,移动 台 才 会 重新 进入 系统 接 入 状态 。 这 一 要 求 优先 十 其 他 移动 台 进 入 
系统 按 入 状态 的 赣 求 。 


. 长 人 码 转换 请 求 指 令 





e 如 果 长 码 较 换 请 求 指令 请 求 较 换 成 公用 长 码 而 上 接受 请 求 , 移 动 台 在 由， 种 内 发 这 
长 码 转换 响应 指令 00000010。 移 动 台 应 提示 用 户 语 首 私有 模式 不 二 用 。 如 果 长 福 
转换 请 求 指令 请 求 转换 成 公 几 长 码 而 移动 侣 不 技 受 请 求 ,移动 侣 会 在 了, 秒 内 发 送 
KEF d nn] Iv d S 00000011 。 

ea 如 凡 长 码 转换 请 求 指 令 要 求 转换 成 私有 长 码 向 移动 台 能 产生 私 厂 长 码 , 移 动 台 接受 
请 求 并 在 T, 秒 内 发 送 长 码 转 换 响 应 指令 00000011。 移 动 台 在 前 向 利信 向 业务 信 
道 F 使 几 私 三 长 码 。 如 末 使 岂 时 间 标 识 等 0, 在 啊 应 转换 结束 之 后 入, UT) SS — 
个 80 ms 边界 (相对 系统 开始 时 间 ) 开 始 使 用 私有 长 码 。 移 动 台 应 提示 用 户 语 首 私 
有 模式 可 用 。 

e 如果 长 名 转换 请 求 指 令 要 求 转换 成 私有 长 得 而 移动 台 不 能 产生 私有 长 得 或 移动 台 
不 接受 请 求 ,移动 全 会 在 7;,, 秒 内 发 送 长 码 转 换 啊 应 指令 00000010. 








. 保持 指令 


移动 台 进 入 等 竺 移动 台 响 应 子 状态 。 


RR ERIT 


移动 全 在 半 永 久 存 储 器 中 记录 保持 必 击 的 指令 原因 。 移 动 全 保持 解 馈 条 件 半 通知 川 


17. 


19. 


20. 


2]. 


22. 
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l RELIRE. 

iU Un gs ERICH 

提供 确认 过 程 和 供 护 敏感 预定 信息 的 一 种 方法 是 对 反选 业务 信道 信 妃 消息 的 一 些 特 

ETRIE M K. MRA TA, HEA K. RER EP A YK Ae e AE o A E o 

EF RU ARAR UD C U fei EAA A P AI RENAT BECA ERE ARE. aR 

FILEN 0000, 75 EU EA dr Bii A R Ae A LRR Bua. fn 

Ha AAR Un P B ELE EA S WARS XE. 

e iii EE EE SI 0001 的 切换 指示 济 总 。 

e ii| EU E E BEST: 0001 有 的 洲 忆 加 密 模 式 指 今 。 

e 消 丰 加 密 模 式 宁 成 (1 比特 ) 设 为 1 的 模拟 切换 指示 消 且 。 如 朱 贡 为 0, 模拟 语音 信 
道 的 消息 加 蜜 模式 雹 效 , 如 果 设 为 1, 消息 加 密 模 式 有 效 。 

移动 台 注 册 消 息 

当 基 站 确认 移动 台 注 册 , 移动 台 在 前 向 站 务 信道 上 接收 含有 比特 值 和 其 他 参数 的 移 

zJj f 5E JE HE 

邻近 列表 更 狐 放 总 

移动 台 文 持 大 小 不 少 为 N = 20 个 导 频 的 邻近 组 。 在 移动 人 台 首 次 指 卫 前 向 业务 信道 

时 初始 化 邻近 组 ,让 其 包括 最 近 氨 收 的 邻近 列表 消 以 中 描述 的 导 频 。 

如 桌 移动 台 按 收 邻 近 列 表 瑞 新 消息 ,执行 如 下 操作 : 

e 将 邻近 组 中 所 有 导 频 的 邻近 列表 叶 眼 增 1。 

e 从 邻近 纽 中 删除 不 有 计数 器 超过 邻近 纽 了 最 长 时 限 的 导 频 。 

e 丫 邻 近 组 中 添加 消 总 中 提 到 的 且 属 寺 优 选 组 和 剩余 组 中 的 导 烟 。 旭 果 移 动人 台 在 邻 
近 组 中 贝 能 储存 个 导 频 但 在 邻近 列表 于 独 消 居中 有 有 多 十 个 导 频 ,移动 台 就 储存 
AM URBE E T ES A. 

ZR SEN 

PJE 18 Jn fit 4e e TRKA fi erp ang nd pj 5228 2x CoA 比特 ) 。 移 动 台 在 T, PAR 

x ASA. Eu e SUE wage PR misti e Pre E X 

参数 更 独 指 令 中 的 指令 限制 编码 学 段 值 相等 。 

导 频 测量 请 求 指令 

移动 台 在 T. b PAR Sm eo 3 es pj EL o 

功率 控制 参数 消 忠 

移动 台 储 存 如 下 功率 控制 参数 泣 电 中 的 参数 : 

e JE Pe ld T] PE 

a TE Pe ld ea ii 

e 门限 报告 模式 标识 

e 同期 报告 模式 标识 

e 报告 功率 时 延 

移动 台 设 置 接收 | 的 帧 总 数 以 及 接收 的 坏 帧 总 数 为 鹤 。 
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25; 


24. 


25. 


26. 


2T. 


28. 


29. 


30. 


CDMA i mM ma IM] £i E 


释放 指令 

移动 台 使 用 基站 释放 标识 进入 释放 子 状 态 。 

啊 应 参数 消息 

移动 台 在 TL Vb VI AX RACINE TER. 

发 送 突 发 DTMF 消息 

这 - 功能 是 避 选 的 。 

瞩 务 选项 控制 折 令 

如 果 当 前 有 -激活 服务 选项 ,移动 台 依 黑 油 活 服 务 选 项 要 求解 释 服 务 选项 控制 指令 

的 消息 行动 时 间 并 按照 要 求 处 理 服 务 选项 控制 指令 。 和 否则 ,移动 台 在 Tu 秒 内 发 送 移 

动 台 拒绝 指令 00000001 . 

服务 选项 请 求 指令 

当 移 动 台 接收 到 服务 选项 请 求 指令 ,执行 如 下 操作 : 

sa 如 果 接 受 所 请 求 的 县 务 选项 ,移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL 并 在 To OAR 
x*- -服务 选项 呆 应 指令 接受 请 求 的 服务 选项 。 移 荔 台 依照 请 求 的 服务 选项 要 求解 
释 慑 务 选 项 请 求 指令 的 消 县 行动 时 间 并 井 始 按照 要 求 利 用 请 求 的 服务 选项 。 如 采 
服务 选项 阁 活 了 ,移动 台 将 疫 活 服务 选项 数 设 为 请 求 的 服务 选项 数 。 

。 旭 果 移 动 台 不 接受 请 求 的 服务 选项 并 请 求 一 替换 服务 选项 ,移动 台 将 服务 选项 
请 求 数 设 为 替换 的 服务 选项 数 并 在 世 ,, 秒 内 发 送 服务 选项 请 求 指令 请 求 蔡 换 
服务 选项 。 

e 如 上 凡 移 动人 台 不 接受 请 求 的 服务 选项 得 订 不 请 求 替 换 服务 选 韦 , 移 动 台 将 服务 选项 请 
求 数 设 为 NULL, HÆ Ta 黎 内 发 送 服 务 选 项 响应 指令 护 绝 请 求 。 移 动 介 按 近 收服 
务 选 项 请 求 指令 阐 有 的 旋 式 继续 处 型 基本 业务 并 保持 当前 状态 。 

服务 选项 响应 指令 

移动 台 接 收 刘 服务 选项 响应 指令 后 , 按 如 下 了 过程 处 埋 : 


e 如果 指令 给 定 的 服务 选项 数 等 才 服 务 选 项 请 求 数 , 移动 台 将 请 求 数 设 为 NLTT。 移 
动 全 依照 给 定 服务 选项 要 求 角 释 服务 选项 啊 应 指令 的 消 总 行动 时 剖 并 开始 按照 要 
求 利 用 给 定 的 服务 选 殴 。 在 服务 选项 激 洒 时 ,移动 侣 令 激 河 服 务 选 项 数 等 才 特 让 的 
服务 选项 数 。 

e 如 果 指 令 标识 了 服务 选项 护 绝 ,移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL. $3] f BP 
收服 务 选 项 请 求 指令 前 的 方式 继续 处 理 基 本 业务 并 保持 当前 状态 。 

。 如 果 指 令 没有 标识 服务 选项 夏 绝 信息 而 卫 指 令 措 述 的 服务 选项 不 等 于 储存 的 服务 
选项 请 求 数 , 则 移动 台 将 服务 选项 请 求 数 设 为 NULL 并 在 T, 8 VW A XE A JE E 

H4 00000100. A t fa fli Lg 25 22 T0 Vs ze H gu I0] 73 S E: Ek Rb ETE dob 2$ 3E D 
Wr Ig. 

X S48. 

WREN B& oc ELLE Hn 292. ID 字段 描述 的 所 有 参数 , 则 设置 ;否则 ,移动 台 在 T... 

秒 内 发 送 移动 台 折 绝 指 令 。 

SSD 更 新 消息 





S5 xx XE) n Ap 197 


移动 台 处 型 济世 并 在 T. 秒 内 使 用 基站 否 询 指令 响应 。 
31. 状态 拒绝 指令 
移动 台 在 7T;,, 秒 内 发 送 状态 消 已 。 
如 果 移 动 台 接收 了 其 他 消息 ,如 指 令 消 肯 , 移 动 台 会 处 理 消 且 的 所 有 2 层 笠 段 。 如 果 接 收 的 消 
县 不 在 前 向 业务 信道 消息 之 列 ,移动 台 丢 公 消 息 并 在 T,, 秒 内 发 送 移 动 台 
5.4.9 释放 子 状态 
TE ERU RAT, EE VP TUA. c0 日 进入 释放 了 状态 ,移动 合 执行 如 下 操作 : 
e 移动 Bias T... 
e Jl A EU 过 关机 标识 进入 释放 子 状 态 , 移 动 台 发 送 释 放 指 令 00000001 并 执行 关机 注 
A TUE. 
e Ul IR 12 2) & Ze XO IRE HUS VIE INCERTUS E 6 ZEE RU. 00000000 。 
e 如 有 果 移 动 台 是 带 着 基站 标识 进入 释放 了 状态 ,移动 台 发 这 释放 哲 令 00000000。 移 动 台 使 发 
送 器 火 效 并 进入 初始 化 状态 的 系统 检测 子 状态 。 
在 释放 子 状态 中 ,移动 台 执 行 如 下 操作 : 
e 如果 T. 秒 的 计数 器 泪 , 移动 台 使 发 送 嚣 人 火 效 并 进入 初始 化 状态 风 系 统 检测 子 状 态 
e 15) & 16 Bl In ME o fü E ER. AURATA à c E EI E A ECC, MAEA REIRA x 的 
系统 检测 -了 状态 GN e 
e FRA Vi ER AS UL BUT TU DI ME 5 fe 38 1 E dll e 
e 移动 台 执 行 切 换 过 程 。 
e 移动 台 在 及 向 业务 信道 不 发 送 空 业务 信道 数据 。 
e EJET E I I ARIRE -o 
a FEIET AALE. dnt E a tf V UE ACC. D A xx R H HEA A KARE BRL a Tr a 
子 状态 。 
e 旭 化 移动 台 接 收 了 允 人 让 列表 中 包括 的 祈 总 ,而 且 消 总 的 所 有 字段 都 在 允许 范围 内 ,移动 台 接 
照 上 下 血 抄 述 过 程 和 消息 激活 时 间 处 理 消 县 。 
1. fi REGE 
Teu CrEACGEREPEMCODPAAGm. dE EB EE S e AA SB aos de t t 
标准 街 敬 ,信号 类 型 为 01. 4589 fi 8 29 00 以 及 信号 编码 为 000001。 信 和 总 记录 人 允 
诉 网 络 将 信息 通过 语音 利 其 他 告警 信 与 转换 给 几 户 。 
2. 基站 确认 指令 
3. "His AH S. 
4. 切换 指示 消 忆 


如 上 虹 移动 台 按 收 到 团 换 指示 消 且 ,移动 台 搜 如 下 摘 述 过 程 处 理 消 忆 


° UA Be NIAE Ar fri TEL S s S871 ACER UE T fr E D E B EH RBS TIBIA 
C1 比特 ?等 寺 0, 移 动 台 在 第 一 个 80 ms 边缘 (相对 系统 时 间 ) 处 理 消 息 , 这 发 生 在 包 
4d EI Ryu S Wb 80 ms 后。 
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e 五 则 , 消 忆 在 激 洒 时 间 生 效 。 

当 消 且 见 效 , 移 动 台 执行 如 下 拱 作 : 

e 按照 切换 指示 消息 更 新 激活 组 。 

e A1 AE GE DEF] AT UIS GE D] RF o ES 9 Zn PL ISI DE] Me a9 fi 3 e 

e 如果 接收 到 的 当前 业务 信道 WRITER T Mo 0 248 NV 28 fi t icf £2 a € DLE 

Tf AS Fed NE S fr 388 L5] t (i 1 o 

复位 确认 过 程 指令 用 来 在 移动 台中 复位 确认 过 程 。 为 了 指示 移动 台 复 位 确认 过 程 ， 

基站 将 该 字段 设 为 1。 硬 则 设 为 0。 如 果 该 宁 段 为 1, 移动 台 将 前 向 业务 信道 功率 控 

Vl vA IR A DE. 

e 处 埋 加 常 模式 宁 段 。 增 强 确 认 过 各 和 包含 敏感 预定 信息 (如 PINs ) 的 方法 之 一 是 对 
记 选 六 务 信道 信号 消息 的 特定 凶 段 进行 加 密 。 


业务 系统 参数 消息 
多 动 台 储 存 当前 业务 系统 参数 消息 中 的 如 下 参数 ， 








系统 标识 

网 络 标 误 

激 洒 组、 候选 组 、 邻 近 组 和 剩余 组 的 搜索 窗 人 小 
导 频 检测 门限 

FA h pTI ER 

e 激活 组 和 候选 组 的 比较 门限 

e b ERIT 

e ST ZA R REREN Pix 

Te zh f NR AUHJ P xe mr . 


林地 控制 指令 
镇 指令 


移动 台 使 发 送 拓 效 六 在 移动 台 半 永久 存储 器 中 记录 该 指令 I 的 原因 。 移 动 全 应 该 遂 知 
用 户 被 锁 状 态 并 进入 初始 化 状态 的 系统 检测 村 状态 。 直 到 移动 台 再 次 开机 或 接收 到 
解锁 指令 ,移动 台 才 会 重新 进入 系统 撤 入 状态 。 这 一 区 求 优先 本 其 他 移动 台 进 入 系 
统 接 入 状态 的 要 求 。 
休 持 要求 指令 
移动 台 在 半 永 和 久 存 储 毅 中 记录 你 持 必 而 的 指令 原因 。 移 动 台 你 持 解 锁 条 件 并 将 你 持 
Zi KK P8 AU). 
移动 台 注 册 消 有 
当 基 站 确认 移动 台 诈 册 , 移 劲 台 在 亲身 业务 信道 上 接收 含有 位 置 和 其 他 参数 的 移动 
全 注册 消息 : 
e 系统 利 网 络 标识 
e 注册 区 域 

。 保 留 注册 区 域 数 
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e XILT Zi 88 4 E 

e 多 个 SID 储存 标识 

e 多 个 NID 储存 标识 

e 其 站 纬度 

e 基站 经 度 

。 317 d S 

fe» frd n reir: 

e 将 第 一 个 空闲 ID 状态 设 为 可 用 。 

e 增加 基站 的 注册 区 域 数 , 刀 果 SID,NID 不 在 列表 , 则 增加 到 列表 中 。 

e 将 区 域 询 表 中 包含 注册 区 域 数 的 区 域 列 表 记 湛 计 数 占 设 为 巨 效 。 对 区 域 列 表 中 记 
孙 计 数 器 没有 激 汽 隐 记 录 , 刁 动 计 数 器 且 持 续 时 间 由 |x 域 让 数 器 长 度 描 述 。 

e 刘 米 区 域 列 表 包 含 多 才 证 册 区 域 保留 数 ,根据 描述 的 尿 则 删除 多 你 记 录 。 

e 将 列表 中 不 存在 的 Sm 和 NID 储存 值 增 加 到 STD-NTD 列表 中 。 

e 使 SID-NID 列表 记录 计数 此 失效 ,对 记录 计数 此 没有 激活 的 SID-NID 列表 的 其 他 记 
孙 , 将 计数 器 按 描 述 的 持续 时 间 激 酒 。 

a IMR SID-NID V tS m T No = 4 RENK, WAR H AET IX BRIF HE RIEA E R 
BERUR. Noa KI SID-NID 列表 大 小 。 

e 旭 果 多 个 SI 储存 标识 等 十 0 而 且 SID-NID 列表 包含 有 不 同 SID 的 记录 , 则 根据 其 
于 区 域 注册 ! 必 指定 的 尿 则 删除 多 余 记 录 。 

e jl d ES NID 储存 标识 等 于 0 而 1 注册 SID-NID 列表 中 对 一 个 SID fud Aix. 
则 根据 基本 |x 域 沪 才 中 指定 的 原则 删除 多 余 记 录 。 

e 将 下 次 注册 曙 : 离 地 点 的 储存 值 设 为 基站 地 点 ,将 注册 画 ! 离 的 储存 伞 设 为 忒 站 注册 到 
离 。 

e 而 狐 漫 游 状态 并 按 温 游 类 型 描述 设 管 移动 台 终 止 标识 。 移动 台 应 指示 几 族 是 五 湿 


Y 


Ji s 


. SEXE FIERE SEC SEE E 


移动 台 支 持 人 小 至 少 为 N = 20 个 导 频 的 邻近 组 。 在 移动 台 首 次 指 配 前 向 业务 信道 
时 初始 化 邻近 组, 让 其 包括 最 近 接 收 的 邻近 刻 表 消息 中 扫 述 的 导 频 。 移 动 台 为 邻近 
组 中 所 有 导 疾 保持 计数 器 ( 邻近 列表 时 限 ) 。 在 移动 台 将 导 颈 从 激活 组 或 候选 组 移 到 
邻近 红 时 ,将 计数 器 初始 化 为 0。 在 移动 台 将 导 频 从 剩余 组 移 到 邻近 红 , 将 计数 器 初 
始 化 为 邻近 弓 保持 的 最 长 时 限 。- .日 接收 到 邻近 九 表 更 新 消息 ,移动 台 将 邻近 纪 中 
导 频 的 计数 器 增 1。 

如 朵 移动 台 接 收 邻 近 列 表 更 新 消息 ,执行 如 下 操作 : 

。 将 邻近 弓 中 所 有 导 频 的 邻近 刻 表 时 限 增 1。 

。 从 邻近 组 中 删除 所 有 计数 器 超过 邻近 组 景 长 时 限 的 导 频 。 

。 向 邻近 组 中 洪 加 消息 中 提 到 的 且 不 属 十 候选 组 和 剩余 组 中 的 导 频 。 如 朵 移动 从 在 
邻近 组 中 只 能 储存 个 导 频 但 在 邻近 列表 更 新 消息 中 有 多 十 个 导 频 ,移动 台 就 储 
存 消息 中 前 大 个 导 频 。 
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功率 控制 参数 消 总 
移动 台 储存 功率 控制 参数 消息 中 的 如 下 参数 


e 功 认 控制 报告 门限 
e Tjj Je HI E e 
e | IRSE PE SH 
周期 报告 模式 林 识 
e 功率 报告 时 延 
移动 台 将 接收 的 帧 总 数 以 及 接收 的 了 帧 总 数 设 为 0。 
释放 折 令 
移动 台 使 友 偿 肯 失 效 。 如 采 移 动 台 通过 关机 标识 进入 释放 指令 ,移动 合 关 机 。 人 在 则 ， 
EJ RHAI UA s BU 3S AN 3G 。 
取 参 数 消 县 
f oora 
服务 选项 控制 指令 
如 具 当 前 一 激活 服务 选 韦 ( 是 ,激活 服务 选 雨 数 不 等 NULL) ,移动 全 依照 激活 服 
务 选 坝 要 求解 各 服务 选项 控制 指令 约 滴 愉 行 动 时 间 并 按照 要 求 处 理 服 务 选 卦 控制 指 
Q. TW, PEIRE TL, Eb ALAS Te tb 618-7 00000001 。 


. 状态 请 求 指令 


移动 台 在 T, b VW AX HE Le 

an S RE 7) Cr ACRES. EC YER EKW A du 9] Mr a9 fos 38 TEE HIST RID RS 32 2/1 E b 
FR BIBDE2EDE. nfdez t BEBE DL EB 9ISEC IA BZEHE ,移动 台 丢 
JB RJETE T, = 0.2 PARRES. T. Eo Ww) Pv gi Inr Mb as Toad T: Bre BO T 
E. nde S B SX URN TRI 。 








第 6 革 基站 呼叫 处 理 


术 章 介绍 基于 TIA/EIA/IS-95 的 基站 呼叫 处 埋 。 呼 叫 处 埋 是 括 基 站 和 移动 台 之 间 的 消息 流 协 
i. 

基站 呼叫 处 理 有 以 卡 几 种 类 刑 : 

e 导 频 利 癌 步 信道 处 理 

在 此 期 间 , 基 站 发 射 导 频 和 问 步 信 与 , 使 移动 台 拍 获 和 丫 步 到 CDMA 信道 。 癌 时 移动 台 处 丁 

初始 化 状态 。 

e PUT (OB MPH 

fr IEEE] [8] , Eb c i8] S UT fnm. ETE S £r d dE I EMG S. RIDES £r AbT PNE Bk 

系统 接 入 状态 。 

e 接 入 信道 处 埋 

在 此 期 间 , 基 癌 监 视 接 入 信道 ,以 接收 移动 台 发 来 的 消 奶 。 辐 时 移动 台 处 于 系统 接 入 状态 。 

e NV 29 (5 X Mb TEE 

在 此 期 间 , 基 部 用 前 向 业务 信道 和 及 向 业务 信道 与 移动 全 交换 信息 。 同 时 移动 全 处 十 业务 

信道 控制 状态 。 


6.1 导 频 和 同和 东信 道 处 理 


L 导 频 信道 是 移动 台 用 于 卸 狼 信道 和 定时 人 的 参考 信道 ,并 作为 相 工 解 主队 相位 参 苦 。 对 基站 
支持 的 各 CDMA FIE, duh dia AS Ic A Sm o 

2. 同步 信道 为 移动 台 捉 供 系 统 配置 和 定时 信息 。 对 基站 文 持 的 每 - :个 CDMA 信道 ,基站 最 多 
A :个 同步 售 道 。 如 果 基 站 支持 证 CDMA 信道 ,就 会 为 其 发 射 -- 个 同步 信号 。 如 果 基 站 个 
XE CDMA fett, MENAK CDMA FERI 个 同步 信和 号。 基站 会 不 断 地 为 其 各 同步 
信道 发 射 同步 信道 消息 。 


6.2 IF E Ah 


Ha KAA SH. E S MRA. AERA 5 PP Sn AAA 
态 。 对 每 个 所 支持 的 CDMA 信道 ,基站 上 其 三 多 不 7 TREES. X Ax AES TRIS 
CDMA 信道 ,基站 部 会 uae i0 NR IP fre 

xp dot Iz 58 1] e SET (n, Eh BAS ALAS ACT fae E. Rr ap tude 3d E. dE 
A ROLET CL SUAE GOES OS Ec DR Me EST GG 时 和 际 是 消 及 的 起 点 ,或 该 寻 是 信道 时 睹 
FJ du — ^ SET (XR mI ER RE TES IS E Ex. 
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6.2.1 WX fn AEXT 


1. fA EA PPS des dos t n] H 4s 924 € 4H [RII] Hash 函数 ,从 个 可 用 的 资源 中 选 拌 一 
个 ,以 确定 移动 台 的 指 配 CDMA 信道 
e JEH SEMIN) 
e Iuli A TAa S RHE SA CDMA Aity 
2. ANDA FRPSA ERR, 基站 就 可 用 Hash ES iol nf xe 16 25 € (9 38 li SJ ISE (538 : 
。 移 动 台 识 划 号 (MIN ) 
e。 基 站 发 射 给 CDMA (Gi ET RT il m 
3. 输入 以 上 下 两 个 数据 ,基站 即 从 Hash 乓 数 的 结 采 中 选择 一 个 数 ,以 确定 在 给 定 循环 指数 卜 ， 
T2 2/1 A E PR IO AJ RP (RT P 
e 移动 台 识 别 亏 (MIN ) 
Rada 道 最 大 时 际 数 (2 048) 
dc 1188 SERES BRC E: 一 一 用 来 确定 寻 吓 信道 时 际 的 Hash Rr apt mod 
(16x7T) = 0 io i. H 其 中 :为 帧 中 的 系统 时 间 ,7T 为 时 隙 周期 长 度 ,以 1. 28 秒 为 站 位 ， P 
aput, Horn à gp Ba HERR. 


6.2.2 W A RIZ A LR 


有 了 过 呼 信道 确认 过 程 ,基站 逢 移动 台 之 回 在 导 呼 信道 和 接 入 信道 上 的 信息 交换 变 得 可 靠 。 

基 癌 使 用 确认 地 址 类 型， RAFI S BH SY Mie A EA AE E EB SE EU 
机 倒 。 这 些 字 段 吕 参考 第 2 EERJSEE AETS 5 78 2ÓEBESUR. 4c BU e DS BH 
处 理 过 程 可 参考 第 3 层 相 应 的 部 分 。 

串通 过 地 址 学 上段 将 寻 呼 信道 消 忆 接 入 具体 的 移动 台 ,也 慎 将 其 接 入 具体 的 MNC K EN F 
FP Pj ECRIRE RLZ). PHOT MIN 在 多 个 移动 台 都 有 效 , 因 此 每 种 消息 地 址 类 型 都 有 各 日 
的 确认 过 程 和 消 县 床 刻 编号 过 种。 

X] T RERDE dnb 2529 € E Jt Til 28 709 ^57 Pr B5) REA fa VE IH O TR TP I iE B6] 3: T (38 , EG HB OB 
Jor BO E du Fy- v. BERE TRE BO (SERT A EL B] o AS FH]. MIN 来 寻 址 的 (就 好 像 地 址 类 型 等 于 
000 HJEL) . 

XILT EP B dt TE 2E 788, 5 5E 8 A. IRL YES aA m TVA P TE ss EU e TL RES m 9g. — 
Ak mE Uu U ae FERA. p T A a E BGB E A DTNEEIB BRI) 
A En LORS 82. 

基站 发 射 消 站 序列 号 (包含 在 发 向 一 个 消 岂 地 址 购 消 总 中 ) 之 后 ,不 少 会 等 待 耻 . = 2.2 秒 , 才 
n] DA ze: H. (db orf A PAEH A IIIA ERA S 

AJ MS E S SE IDCB EAR , dn] EAR EM R3 e dish EE ARRANA Jer HI. T Tb ZZ 
TRE 38 B B E IRAN. E 6.1 所 水。 NIEME, MRE 站 在 大 于 了 ARH A TRI SE 
包含 相同 内 容 的 请 妃 , 则 会 用 到 不 同 的 消 县 序 刀 号 。 

为 确认 最 新 收 到 的 来 白 移动 台 的 接 入 信道 消 且 ,基站 会 将 有 效 确 认 指 示 符 字段 设置 为 1。 当 
收 到 有 效 懈 认 字 段 为 1 BB RI, hc I SUP TA dE SS A ORA F2] 5; 049 2/] & Wd 5e PORC 





6x ”基站 呼叫 处 再 FM 


NER GET EG. du A CIERRE Y ENTIA dit A B6 ARAT RKA "D 1$ A o 


最 后 一 次 发 射 消 
第 一 次 发 射 消息 序 息 序列 号 为 大 的 
列 号 为 的 消息 ”消息 











在 这 个 时 间 有 段 上 结束 的 消息 ， 即 
使 消息 序列 号 为 x， 基 站 也 不 会 


6.2.3 开销 消息 


基站 发 送 开 俏 消 且 , 为 移动 台 提 供与 基站 共同 工作 所 年 的 信息 。 
TE BO T 2g. 3ETLHA SE dE» AET. A 55 UB B ASAK Bs CDMA 信道 列表 
JH sU BRUST HEZUS I 1CBi 645. 
基站 给 出 接 入 配置 序列 号 ,并 H 只 要 基站 修改 了 接 入 参数 消息 ,就 将 接 入 配置 序列 号 加 1 模 
64). 
每 ?= 1.28 H, Euh p ^b AHER KENA REX A FIRANA. Tn Eri 
31, JJ SP (ai 38 73] RNA B K ATA] HI] 


1. 接 入 参数 消息 
接 入 参数 消 县 定义 了 移动 台 通 过 接 入 信道 辐 基 站 发 射 消 县 时 所 用 的 参数 。 基 站 发 送 接 入 
参数 消息 ,要 川 以 卜 变 长 消息 格式 : 

类 型 (8 比特 》 

基站 将 该 字段 设置 为 00000010。 

FTA PN 本 序列 往 移 指示 (9 比特 ) 

基站 将 该 字段 设置 为 其 导 频 PN 码 序 列 偏 移 ( 以 64 个 PN 码 片 为 单位 )。 

* RACES a iB BEY 9I C6 比特 ) 
基站 将 该 宁 段 设置 为 接 入 配置 序列 切 

ECS HANY 





. WRAP HCA 比特 ， 
其 站 将 该 宁 段 设 星 为 移动 人 台 在 开 环 功率 估计 中 所 镍 的 校正 因子 ,省 两 位 的 补 码 表示 ,以 1 
dB 为 单位 。 

e RACE) GE fm E CS 比特 ) 

基站 将 该 字段 设置 为 移动 台 在 接 入 信道 上 初始 发 射 时 , 开 玉 功率 估计 中 所 册 的 校正 央 

子 , 用 两 位 的 补 码 表 杰 ( 以 1 dB 为 单位 )。 

。 功 次 增 基 (3 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 接 入 探测 序列 中 逐次 发 射 的 接 入 探测 同 队 发 射 功率 增 量 , 以 1 dB 为 
单位 。 
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e SENTI E EF) 
do T BOE AVE OT RE 9 8 AEA RM FE 2] FPE AGAIN ES t E e 1 
ea 搁 入 信道 消息 封装 | 内 最 大 -长 度 (3 比特 ) 
基站 将 该 学 段 设 置 为 0 到 7 之 间 的 一 个 俏 , 比 接 入 信道 消息 封装 中 接 入 舍 道 帧 的 最 大 数 
日 少 3。 
se ZAURAK Ef) 
Abu AE PUB NEJE E Ten ie BN EORR TUA JI KIA fai m] 4 H d 1。 
«0-9 ZEE AGER EL PI (a CO 比特 ) 
旭 果 允许 移动 台 在 0 ~9 级 接 入 过 裁 卜 在 接 入 信道 上 发 射 请 求 信 号 ,基站 就 会 将 该 字段 设 
荀 为 将 几 到 的 和 暂 留 值 。 否 则 ,基站 就 会 将 该 字段 设 曾 为 111111 。 
10 级 接 入 过 载 的 暂 留 但 (测试 移动 台 )(63 比特 ) 
du 4 fo YT TE 2 8€ 10 级 接 入 过 玖 下 在 捞 入 信道 上 发 射 请 求 信 号 ,基站 束 会 将 该 字段 设 兽 
为 将 几 刘 鸣 等 留 值 。 否 则 ,基站 误会 将 该 字段 设 兽 为 111 。 
11 RENTERIA ES fe AAT 比特 ) 
如 朵 允许 移动 台 在 11 REEL PER OA(B EAS WKkfs.«h gu ex ew RRE 
HKHK. A, RES LUKE ECI Be MM. 
12,13,14 4115 ZR BENE ZEE MA JA 3 比特 ) 
MEFRES E 12,13,14 或 15 BEANE PERA OE L A N k fe 号 ,基站 就 会 
Tt UCEBOBBEREMSIBEB BB. tr. Sev E VAEBET EIL. 
ZU BIB EBHBNBXU RMEIECS 比特 ):a 
1e) & RURAL NER 2 REKK. EAK IATER T ExSBEIBLA LET 
HEE. 
5E JUT C AS oS ERE JUD R E S EIS LIO MA A ERE 085€ 比特 ) 
TE Je 6165 7 STIL DA 2 108 XC Rd. ZEbxhdiiktE BUE SE a ESE 
JI VS SER A DES Re] INO HEN f XL ELE IE Re 
按 入 信道 探测 的 时 间 随 机 化 (4 比特 ):pB 
移动 台 通 过 RN 个 PN f Fr. fifa p RE p KARRA H0 RN 是 山 0 到 2 —1 45 PN 
IBT Hash 变换 得 全 的 一 个 数 ,也 就 是 说 , 9 E AE BC 0 B8 LO I] PN 83 Fr IET ESTE RE (G 
光 于 进行 接 入 尝试 。 茶 站 将 该 字段 设置 为 0~9 之 间 的 一 个 数 ,因此 时 间 的 蝴 机 化 范围 为 
2 5-1 ^ PNB). 
接 入 信道 确认 超时 (4 比特 ) 
多 功 台 在 接 入 信道 上 发 秽 完 消 且 后 , 需 等 待 ， 松 时 间 才 能 确定 基站 是 否 收 到 了 信号 。 基 站 
就 把 “ 接 入 信道 多 认 超 时 ”这 个 字段 设置 为 移动 台 等 待 时 间 减 2( 以 80 ms 为 单位 )。 
Bt A fe ACRI TIE SG BECA. 比特 ) 
Ai vl IAE EU 873 FOR CBE [8] B5 B DL b £2 7 De BEER S] A RT AE BS) Re A RT B A 
城 lo 
。 按 入 信道 探测 序列 补偿 范围 (4 比特 ) 
基站 将 该 宁 段 设 痢 为 由 于 后 续 找 入 拧 测 序列 同 的 随机 补偿 引起 的 移动 台 时 延 队 最 大 时 
MER 1.3F ELE YET Ug Pv dz AC faim I8 88 — n A AL FT 7 27 i o 
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。 捞 入 信道 请 求 的 最 大 技 入 探测 序列 数 (4 比特 ) 
基站 将 该 字段 设 阐 为 移动 台 将 为 接 入 信道 请 求 发 射 的 接 入 探测 序列 的 最 人 数目 。 该 值 
必须 大 于 0。 
。 接 入 信道 啊 应 的 最 大 接 入 探测 序列 数 (4 比特 ) 
基站 将 该 字段 设 阐 为 移动 台 将 为 搁 入 信道 喇 应 发 射 的 接 入 探测 序列 的 最 人 数 日 。 该 伍 
必须 大 于 0。 
鉴 权 模式 (2 比特 ) 
如 呆 移 动 台 准备 将 标准 鉴 权 资料 包含 在 接 入 信道 消 总 中 ,是 站 就 将 该 字段 设 宪 为 01, T 
则 基站 就 将 该 字段 设置 为 00。 其 他 值 都 作为 预 蚀 。 
随机 查询 值 (0 或 32 比特 ) 
du 4 38 BOBESA 5e Boi BL O01. db wh e BRBLTT VU" FRE T IG 38 BUT HT 3 B& 
pLéis n. AU, A uL KMAR. 
保留 比特 (7 比特 ) 
其 站 永远 将 该 生成 设 蛤 为 0000000. 


. CDMA 信道 列表 消息 
基站 用 下 刻 变 长 消息 格式 必 送 CDMA 信道 列表 消息 。 
e 消息 类 型 (8 比特 ) 
基站 将 该 学 段 设 置 为 00000100。 
。 Gli PN 人 码 序 列 往 移 指 示 (9 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 其 导 频 PN FTO 以 64 个 PN (1r 2g 8 ED. 
。 配置 消 忌 序 州 号 (6 比特 ) 
Aion d AE Bs E ABUS EL EJ. 
e CDMA (aat 44 EE CTI 比特 ) 
J 含 该 村 段 取信 的 折 令 指定 了 该 宁 段 所 支持 的 CDMA 信道 ,从 CDMA 信道 1 到 CDMA fà 
IE n. 
对 每 个 包含 了 基站 所 支持 的 寻 呼 信道 的 CPMA 信道 ,基站 都 相应 的 有 - :个 该 字段 的 取 
ít. unfRdExh x Rb CDMA 信道 , 它 就 会 首先 给 出 主 CDMA 信道 对 应 的 该 字段 作 。 人 在 
则 ,如 果 基 站 文 持 的 是 次 级 CDMA 信道 , 则 基站 会 首先 给 出 次 级 CDMA 信道 对 应 的 该 宁 
BAB» 
基站 将 该 字段 值 设置 为 CDMA 信道 妃 , 该 信道 妃 对 应 于 CDMA 信道 频段 。 
e 保留 比特 (0 ~7 EF, RENE) 
基站 依 击 要 加 入 你 留 比 特 , 以 体 使 整个 消 总 的 长 度 等 寺 一 个 八 位 的 整数 。 基 站 把 保留 比 
特 设置 为 0。 
. 相 | 邻 列表 消 避 
基站 用 下 询 变 长 消 县 格式 发 送 相 邻 询 表 消 县 。 
e ÍAR AICS LEFT) 
EAF Fei AN 00000011. 
* A PN ETI Mm ia O 比特 ) 
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din RE BU ECKE S PN 玛 序列 俩 移 ( 以 64 个 PN 码 片 为 单位 )。 
e 防 轩 消息 厅 列 号 (6 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 配置 消息 序列 号 。 

SU PN R3 Ti (e ig zd EC 比特 ) 
移动 台 在 导 频 PN 得 序列 指示 值 ( 为 该 增 其 的 倍数 ) 中 搜索 剩余 集 导 频 。 基 站 将 该 宁 段 设 
LJ SM TUS E CUL 64 个 码 片 为 单位 ) ,移动 台 将 几 该 增 量 来 搜索 剩余 储 。 基 站 必须 
将 该 字段 设 普 为 最 人 增 明 ,这 样 才 能 使 所 三 相 邻 基 站 的 导 频 PN 码 序 列 偏 移 部 是 该 增 坚 
的 整数 倍 。 
基站 包含 了 小 面 两 个 字段 的 记录 的 :个 取 值 。 记 录 中 每 :项 都 会 咀 于 移动 台 的 邻近 集 
是 。 基 站 可 包含 该 记录 史 0 3x4 d Em. 





(^ 





e 相依 配置 (3 比特 ) 
基站 将 该 字段 设 普 为 表 6.1 mo SEE "TH. 
Xd 6.1 dH EUDCE 
TR TL 4 BC s 
000 AF AR AE uh 0 23 y 3& 3 f CAR Fd 
001 1H 5 d& sh L5 74 dy dE 9h ROTE AS IE. 4H TRE 3h E C$ 80 CDMA REEL 2243 ETEA. 


TU d dE S dE di CDM A AER E TIT Efi. (UCdjkEsh MN; CDMA feas 2g TR etm o dt 
向 第 一 个 CDMA Rz [4H 4B dE uh 4 — n 3: RP ini 
DLI TL A E su Ee n AK An 
100 - 111 T8 E (Ui 


010 


e JH SB 48 PN 03/65 2f dass Co 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 机 邻 信号 的 导 类 PN 码 序 列 偏 移 ,以 64 个 PN 码 片 为 单位 。 
e 保留 比特 (0 ~7 EF, AREE) 
基站 依 笛 要 如 入 保留 比特 ,以 使 使 整个 消 总 的 长 度 等 寺 一 个 八 位 的 整数 。 基 站 把 保留 比 


Tr. 
4. 系统 参数 消 忆 
dtum FJ mE gx 参数 消息 。 


。 消 且 类 型 (8 比特 ) 
基站 将 该 字段 设 关 为 00000011。 
FTH PN fp v (t indu c9 比特 》 
Bu ACT ECCE AE S PN 码 序 州 仿 移 (以 64 个 PN 得 片 为 单位 ) 。 
。 Ue GHBEPZI CO 比特 ) 
d RC ACT BUE AE BEES. 
iu 统 标识 CSTD )(C16 比特 ) 
iZ-E Bg STI de XSXEUT TRUM. 
茶店 将 该 池上 段 设置 为 网 络 识别 号 。 
网 络 识别 号 65 535 为 预 贸 仿 。 
e 注册 区 域 (12 比特 ) 
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dh ARE BE ACE TAG E o 
e {KAT H DC T REC. 比特) 
Aw A B5 E AUI 7 Y I de de Po MEM Gi E E A DC de d. an RA BE 
进行 基于 | da IP REDE, ont gU T EX VE EL 000. 

e x iit KEG 比特 ) 
基站 将 该 子 段 设 置 为 表 6.2 BI IET de BEI S NT OE IJI S PT ER) PC Soi EE 
I| di SE. 


4&6.2 [x«i I] ZEE 


[xA E MEE A8 (EL C — XE dl VE IF AK EG 分 ) 





000 1 
001 2 
010 5 
011 10 
100 20 
101 30 
110 45 
111 60 
e 多 SID 存储 标识 符 C1 比特 ) 
uu nud 不同 STD 的 STD-NTD 列表 的 条 站 就 将 该 学 段 设 置 为 1。 


否则 设置 为 0。 
e 多 NID 存储 标识 符 (1 比特 ) 
如 采 移 动 台 能 够 存储 同一 SIDC 不 同 NID) KY SID-NID 列表 的 多 个 条 日 ,基站 绒 将 该 生息 
REJ 1, CUREN 0 
e 基站 标识 (16 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 其 识别 号 。 
etie ied 比特 》 
dh dtu dE A Bier BEA 0000. Hh (ES Eg TWEI 
e JFET 比特 ) 
某 站 将 该 字段 设置 为 此 CDMA 信道 上 的 寻 呼 信道 号 。 该 宁 段 不 能 为 000。 
. idR ADAE HU 





. MOREM l 比特 ) 
如 有 果 移 动 台 (和 砷 漫游 HH 移 动 台 终止 标识 符 等 于 1) 能 够 自主 注册 ,基站 就 会 将 该 字段 设置 
JJ 1, EURAN 0. 

e SID 漫游 注册 标识 答 (1 比特 ) 
如 玉 移 动 全 (外 来 漫游 省 且 移 动 台 SID 2€ ib fg UT ET Ag]: 10 B6 88 H 3E TETTE. Ek S T 
*E SES. 2o. 

e NID RART WRR DERE 
EIC CANA ERE DS) NID £&1F tsi RESI 10 BEA F1 EH, deo m 
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EB 1,5) E AO. 
。 开 电源 注册 标识 符 (1 比特 ) 
如 果 ( 有 和 白 主 注册 能 力 和 的 ) 移 动 台 提 开 电源 或 收 到 系统 开销 消息 后 要 谋 刻 注册 ,基站 就 将 
沪 字 : 段 设 置 为 1, 人 在 则 设置 为 0。 
。 关 电 源 注册 标识 符 (1 比特 ) 
如 果 ( 有 白 证 注册 能 力 的 ) 移 动 台 关 近 电源 后 要 立 刻 注册 , 茶 站 就 将 该 字段 设置 为 1, A 
设置 为 0 
e。 AU CREER VA ECT 比特 ) 
旭 果 移动 台 改 变 参 数 时 要 进行 注册 , SE iE VASE ER. 否则 设置 为 0。 
e 半期 注册 (67 比特 ) 
d A EZ) f DITIT A BU TEJ.AEMEGAGEPIACE ELA 0000000. T Ulum 
29 ~85 之 问 的 一 个 值 。 这 样 WE GT RT SS ELLE : 
国 2 | x0.08 $5 
基站 纬度 (22 比特 ) 
Jod ACT EU E A AES IT b BE. 以 0. 25 秒 为 单位 ,用 机 位 的 补 碍 表示 , 正 数 代表 北极 。 
基站 经 度 (23 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 基站 的 经 度 , UL 0. 25 秒 为 单位 ,用 讽 位 的 补 得 表示 , 正 数 代表 东经 。 
e 注册 距离 C11 比特 ) 
如 采 移 动人 台 要 进行 基于 距离 的 注册 ,基站 避 将 该 学 段 设置 为 :个 非 零 的 距离 值 ,超过 这 
个 距离 ,移动 台 就 要 进行 注册 。 如 果 移 动 台 不 进行 基于 距离 的 注册 ,基站 就 将 该 学 段 设 
胃 0。 
e. 激 河 集 和 候选 集 的 搜索 窗 人 小 (4 比特 ) 
基站 将 该 字段 设 普 为 表 5.1 WEG Hd xa de xs Se BU SUR AAD” E. 
o 45 XT SEI T8ESR A CA 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 表 5$.1 所 示 移 动 台 出 站 邻近 集 | 队 ”搜索 稍 大 小 ” 值 。 
Bb 了 这 集 的 搜索 窗 大 小 (4 比特 ) 
^p BOW EAS. 1BprdE3)ii RET 38 4 SI" RRADHE. 
e 邻近 集 最 大 寿命 (4 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 邻近 集 最 大 才 命 依 , 超 过 这 个 人 ,移动 台 就 会 从 倒 近 集中 撤销 项 。 
es 功 府 探 制 报告 门限 ($ 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 :个 测量 周期 中 收 到 的 未 帧 数 ,之 后 移动 台 才 产生 功 滨 测量 报 征 消 
县 。 如 果 基 站 将 门限 报告 模式 标识 符 设 置 为 1, 则 门限 值 .: 定 不 能 设置 为 00000。 
e 功率 控制 报告 帆 数 (4 比特 ):7 
巾 数 超过 某 个 位 时 ,移动 人 台 要 开始 计 坏 帧 数 。 基 站 设置 的 “功率 控制 报告 帧 数 ” 字 段 习 当 
使 




















B2 x5 
的 得 数 等 J 该 值 。 
。 门限 报 竺 模式 标识 符 (1 比特 ) 
如 内 移 动 台 要 产生 门限 功率 测量 报 圳 消息 ,基站 就 将 该 守 据 设置 为 1, 厂 则 设置 为 0。 
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e。 间 期 功率 报告 横 式 标识 衍 C1 比特 ) 

如 果 移 动 台 要 产 外 周期 功 举 测 其 报 年 消 县 ,基站 就 将 该 学 段 设置 为 1, 侣 则 设置 为 0。 
。 功率 报告 时 延 ($ 比特 ) 

移动 台 在 等 待 周期 之 后 发 射 功率 测 青 报告 消 总 ,然后 重新 开始 计 帧 数 ,以 达到 功率 控制 

HS FIR. xx SERE SEHE EIU 1 SER ERI AE UIT ERKYEETICUL 4 帧 为 单位 )。 
。 HHH 比特 ) 
WREDI £3 ROB ISE B C P TORT XR EXE £T 889 A E H R E ili FRR 
is 
Siu WW CIRCó 比特 ) 
Te 3j & FEL U 2 oi Sc UE ES LB XE. DU SDPUJdAIIfR. BARRA AT 
颈 检 测 门限 , 几 一 个 无 符号 的 二 进 制 数 米 表 示 , 其 值 等 站 国 -2 x10 xlog, E711. 
导 颖 撤销 门限 (6 比特 ) 
移动 台 用 该 什 来 赵 动 激活 集 和 候选 集中 导 频 的 切换 撤销 计时 器 。 基 站 将 该 字段 设置 为 导 频 
撤销 门限 ,用 一 个 无 符 近 的 二 进 制 数 来 表示 , 其 值 等 于 国 -2 x10 xlog, E, 71, ] 
激活 集 对 候选 集 的 比较 门 腿 (4 比特 ) 
2^ p Xe 43 VH B Cro om EGER SE HE f H I Cr om HE 227] E S Td 2618 7:8] Ar p o HU E 
消 己 。 基 站 将 该 字段 设 兽 为 门限 候选 集 导 煞 和 门限 激活 集 导 频 鬼 比值 ,以 0.5 dB 为 单位 。 
撤销 计时 器 但 564 比特 ) 
计时 器 达到 该 们 上 乒 , 移 动 台 会 对 导 频 (激活 集 或 候选 集中 的 项 ,其 强 虞 不 大 于 撤销 计时 怖 
的 值 ) 采 取 操 作 。 如 桌 该 导 频 是 激 注 集中 的 项 ,移动 名 就 发 布 导 频 强 度 测 昌 消 息 。 如 朱 
该 导 频 是 候选 集中 的 项 ,移动 台 就 将 其 移入 邻近 集 。 基 部 将 该 学 段 设 置 为 表 6.3 所 水 的 
撤销 计时 器 截 目 值 , 对 应 于 移动 台所 用 的 撤销 计时 器 值 。 

x6.3 JRA N ERLA 
Jih t RJ um A vF RJ Ss d IE AC pP 撤销 于 时 党 全 yF RJ d d iE (B CPP) 

n 
55 
79 
112 
159 
225 


319 





D 
-— 


| 
2 
4 
6 
9 





-2 OU Awi — D 


— = 
D w 


T2 3J] t£ ERY TARA MU A ELTE. um dE US EARE Se e A A TA EY RE HE TJ 
EJUS. 
e 保留 比特 (4 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 0000。 
6.2.4 EHEJ € BJ 3H Is. 
HE wl E IRE fei RESI Bit oe m] $29] 6 YE AT, 08 DAL P ERU : 
e TJ I dE uie A XL TER C LIEBE REER P a fT, dion gk n] XC 4E fal SJ 6B f 3d Rp B PAX 
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i Z TÉ. 

e IRE vh ge t2 TA xk 52) £1 X E SE ULL RE SX Pa frs M Ref xE TR CIUS S448 XS. vh m 

以 如 小 方式 发 送 至 少 : :次 消息 : 
1. 基站 芷 : 指 配 寻 呼 信道 时 际 中 国 移 动 台 发 这 消 息 : 
2. 在 节 近 一 次 发 送 时 辽 化 寻 呼 消 总 之 后 ,是 站 不 会 再 几 癌 一 寻 呼 信道 时 阶 发 送 消 站 。 

e 如 上 果 基 让 不 能 人 确定 移动 台 是 在 时 际 化 模式 下 运行 ,或 省 不 能 人 确定 移动 侣 时 | 隐 周 戎 指数 ,基站 
会 假定 移动 台 是 在 时 际 化 模式 下 运行 ,其 时 际 周 期 指数 为 最 大 时 际 周 期 指数 和 1 中 较 大 的 
那个 、 基 站 会 以 旭 下 方式 发 送 至 少 一 次 济 已 : 

1. 基 问 在 指 配 寻 呼 信道 时 际 中 向 移动 台 发 送 消 息 : 
2. ÆRU xU XEM SUE SEIBE 2E ER ZA Jer. don AS EH Fu] — SUBE fe 3B EST Bt AZ ETE ES 
Ah ETAT ST fa xd I BRIT c aIX-—-w mW. dExhedpEBBAISPÉGGe 
ITA IE Bj (Qe 3C PO IA BUE E ERE M XEBUIR LL 
dw np E I (XB EEAÉTGOGHÓBZTe.awxtAxEAS gn xb y e e UE 





ak: 


|l. dtm jn eS 

2. ”监察 指令 

3. KRAAN s 

4. 基站 确认 指令 

5. A AAAS 

6. ijay E 

7. ”数据 突 发 消 中 

8. rim An A 

9. WARS 

10.， 木 地 控制 指令 

11. 锁定 指令 

12. 要求 维 护 指 邻 

13. 寻 吓 消 朋 : 当 寻 是 外 来 SID 漫游 者 或 外 来 NID it UI. Ev AX BIB ERU MINI 和 
MIN2 两 个 字段 。 

14.， 按 受 注册 指令 

15. EAH S 

16. 注册 请 求 指令 

17. 释放 指令 

18. HFHS 

19. ij BERI TEERI RE: ARRARO SID 漫游 省 或 外 米 NID JE EA E. XE uh A S TE SLE QT 
MINI 和 MIN2 WATE. 

20. SSD( ILERE E) se rib a. 

21. 解锁 指令 
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6. 3 接 入 信道 Ab XE 


在 此 期 间 ,基站 监视 接 入 仿 道 以 接收 移动 台 在 系统 接 入 状态 时 发 送 的 消 妃 。 

和 伍 个 接 入 信道 都 对 应 于 - :个 寻 峡 信道 。 和 同 - -个 寻 呼 佑 道 相对 应 的 接 入 仿 道 可 多 全 32 个 。 
基站 发 这 给 寻 呼 售 道 的 接 入 参数 消 县 中 折 定 了 和 具体 的 寻 呼 信 道 相 对 应 的 接 入 信道 数 。 基 站 不 癌 
新 地 监视 与 其 发 肌 的 寻 呼 信道 相对 旋 的 所 有 接 入 信道 。 


6.3.1 接 入 信道 确认 过 程 


有 了 接 入 信道 确认 过 程 , 基 站 利 移 动 台 之 加 在 过 呼 信道 和 接 入 信道 上 的 信 总 交换 变 香 可靠 。 
基站 使 出 确认 地 址 类 型 ,确认 序列 与 , 消 总 序列 所 ,要 求 确 认 林 识 街 , 有 效 确 认 等 字段 ,以 文 持 这 种 
机 人 市。 这 些 池 段 可 参考 第 2 层 的 字段 ,确认 过 得 也 可 参考 第 2 EE. f Xm e t e BERI 
处 弄 过 程 可 参考 第 3 层 村 应 | 的 部 分 。 

如 香 朗 求 确 认 字 段 设 置 为 1, 接 入 信道 收 剑 孜 消 总 束 需 要 确认 。 在 木 书 中 , 技 入 信道 上 发 送 的 
所 有 消息 都 沉 划 确认 。 接 入 信道 上 发 送 的 所 有 消息 包含 了 移动 台 发 送 消息 的 识别 数据 ,并 出 寻 旦 
信道 消息 米 确 认 。 

其 站 通过 在 寻 是 倍 道 上 发 射 消 曲 os 息 ,其 中 确认 序 九 号 字段 设置 为 与 收 到 的 消 
息 的 消息 序列 号 相等 , 上 有效 确 认 寻 段 设置 为 1。 以 这 种 方式 设置 “ 确认 序列 号 ”和 “ 有 效 和 确认? 好 
段 被 称 做 “包含 被 接收 消 且 的 :个 确认 ”。 

主 接 入 信道 上 收 到 移动 台 发 来 的 需要 懈 认 的 消 且 之 后 ,基站 会 在 相应 的 寻 呼 信道 上 让 接 四 移 
动人 台 发 射 消息 ,消息 中 包含 确认 。 人 确认 是 有 : 接 入 信道 确认 超时 之 内 发 射 的 ,以 80 ms 为 单位 。 其 中 
接 入 信道 确认 超时 的 位 在 接 入 参数 消息 中 。 接 入 和 参数 消息 臣 在 移动 全 指 配 导 呼 信道 .FF 发 送 。 

旭 末 收 到 消 总 后 ,被 接收 藻 总 负 要 确认 ,并 且 在 接 入 信道 确认 超时 x80 ms 内 没有 消 总 直接 发 
送 给 移动 台 , 基 站 焉 会 直接 给 移动 台 发 射 一 个 基站 确认 指令 ,其 中 包 合 确认 。 

无 论 何 时 ,只 要 收 惠 米 日 移动 侣 的 舌 要 确认 的 消 忆 ,基站 随后 者 会 直接 向 被 搁 收 消 居 中 指定 的 
But i1 1 总 序列 号 发 射 导 呼 信号 济 总 ,并 在 其 中 设置 确认 序列 号 。 在 此 确认 序列 号 下 发 射 孜 第 一 
个 消息 ,其 “ 有效 确认 ?字段 要 设置 为 1。 第 一 个 消息 之 后 的 每 一 个 寻 呼 信道 消息 都 直接 发 射 给 同 
一 个 移动 台 , 并 包含 相同 的 确认 厅 询 号 : 


e 旭 果 消息 是 在 第 一 个 消息 之 后 7,, 秒 内 发 送 的 ,基站 就 将 "有效 确认 ”字段 设置 为 1。 
e 旭 末 消 总 是 在 第 一 个 消 总 之 后 人 才 TT, 秒 发 送 的 ,基站 束 将 ”有效 确 认 ” 季 段 设 管 为 0。 


基站 要 用 接 入 信道 消息 序列 妃 进 行 复 制 消息 检测 ,应 当 采 取 如 下 过 程 。 对 每 一 个 在 接 入 信道 
上 处 于 激活 状态 的 移动 台 , 共 站 都 应 为 接 入 信道 消 且 序列 号 子 段 [rj] 的 繁 一 个 可 能 的 值 存储 一 个 
接收 状态 标识 符 , 这 时 的 n 介 于 0~7 之 间 。 

基站 在 收 到 来 口 移动 台 的 接 入 信道 消 上 呈 和 时 ,应 认为 谤 移动 台 在 接 入 信道 上 吓 处 于 激活 状态 的 。 
如 来 出 现下 列 情 况 中 的 种 ,基站 应 认为 该 移动 台 在 接 入 信 记 上 人 处 于 非 被 活 状 仿 : 

。 在 一 个 时 间 段 内 ,基站 没有 收 审 米 日 移动 侣 的 任何 消 忆 。 这 个 时 间 段 是 由 基站 制造 省 米 选 

ID, 
* 移动 台 已 经 被 指 也 为 业务 信道 
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* 移动 侣 已 经 被 指 孔 为 模拟 系统 
e JC eee TIR BERG ;的 关 电 源 注 册 ， 


如 果 收 到 来 自 非 激活 状态 移动 台 的 接 入 信和 六 消 息 ,基部 应 当 将 收 到 的 消息 序列 与 [nj 设置 为 


NO ,无 论 收 到 的 是 0~7 之 间 的 础 个 数 。 之 后 基站 应 认为 该 移动 台 在 撤 入 人 道上 已 经 处 丁 汕 活 状 
太 


IUS D 


XJ 3 8E ^P Ab T BU AGER BU TJI er, dE b E AROBU P PUER: 


e Jp C E sgh iy se] — A i REA r LE ARR YU PR E AC CLd 2 € AE-T JEUDI eH] S 
站 收 到 的 一 个 请 总 ) ;并且 收 到 的 消 总 序列 号 为 NO, diu pv 2 38 AC SU BI CA HEA — 1 391 
消息 来 处 埋 。 如 果 基 站 收 到 的 消息 序列 号 为 YFRS ,基站 就 详 将 收 到 的 这 个 消 县 序列 号 设置 
为 “ 消息 序列 另 ”+2( 模 8) 斤 符 于 NO。 

e 旭 果 收 到 一 个 击 要 确认 并 带 有 消 总 序列 殷 的 消 恕 ,同时 收 到 的 消 总 序列 号 为 YES. dE» zd 
规定 在 这 个 部 分 半 些 确认 该 消 且 ,但 不 会 而 对 该 消 且 进行 进 - : 步 的 处 埋 。 

6.3.2 xum BE. YEA B AS EIUS bv 

1. Ap py e SERT e] P 104 A, dh Pr AXE fes TROU ARRE A. In] JE RERNA 

Tr IR wh XE IA IRBNUDÉ E. EE T T Ee fF: 
e WREE RRRA & 3c In fuv A fei x D, di TE A NV A fS an ab TRIDE. 
e WREE BCÉPE I & x In] SUBE U E fads D. dh 0 NEBST s 
2. WREKE oe TIU. dion Pv A XE XB 8 NUTS TRNT8S.I RHET S. nk TENES .«b n 
开始 鉴 权 过 程 。 
如 果 基 站 发 送 的 是 信道 指 配 消息 ,就 要 执行 如 下 拘 作 : 
e 如 朵 信道 指 配 漳 习 将 移动 全 定 问 到 业务 信道 上 ,其 站 就 开始 业务 信道 处 型 过 各。 
e 如 果 人 信道 指 配 消 息 将 移动 台 定 向 到 模拟 话音 信 六 上, 基 癌 就 采取 对 应 的 过 程 。 

3. 如 盯 收 到 注册 消息 ,基站 可 发 送 接 受 注 册 指 令 或 抽 ' 维 注册 指令 。 基 站 也 可 开始 鉴 权 过 程 。 

sir 二 在 移动 台 利 基站 之 问 进 行 信 总 交流 , 以 证 实 移动 台 身 份 。 只 有 证明 移 动 台 利 
站 拥有 同一 套 共 享 加 密 数 据 时 , 鉴 权 才 会 成 功 。 











6.4 业务 信道 处 理 


在 此 期 间 , 基 站 用 前 向 业务 信道 和 太 向 业务 信道 与 移动 台 交 换 信 上 以。 同时 移动 台 处 本 业务 信 
道 控制 状态 。 
业务 信道 处 理由 下 列子 状态 组 成 : 
e 站务 信 辽 初始 化 子 状态 
在 此 子 状态 , 基 站 开始 在 前 向 业务 信道 上 发 射 信号 ,在 反 向 业务 信道 上 接收 信号 
。 等 待 指令 子 状态 
在 此 于 状态 ， AE 四 移动 双 发 送信 息 小 警 消息 。 
等 待 应答 :了 状态 
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在 此 子 状态 ,其 站 等 待 米 白 移动 台 的 按 遂 指令 ， 
。 会 放 丁 状态 
在 此 子 状态 ,其 站 与 移动 台 主 服务 选择 应 川 交换 主 业 务 比 特 。 


。 释 放 了 状态 
在 此 子 状态 ,其 站 切断 呼叫 。 


接 下 来 将 介绍 基站 在 各 个 业务 信道 处 理 了 了 状态 中 所 进行 的 特定 的 功能 和 操作 。 
6.4.1 前 向 业务 信道 功率 控制 


hr A d Je FL Y p ME oe fei 38 109 E, Fa £r 39. F1 27] E DURER s YER D] A 3 RS 2E £5 E 
统计 数字 。 基 站 启用 前 国米 务 信道 功 举 控制 的 方法 在 寻 是 信道 上 发 送 系 统 参 数 消 朋 并 在 前 同业 务 
信道 上 发 送 功率 控制 参数 涧 忆 。 基 站 可 局 用 周期 报告 ,使 移动 人 台 在 指定 的 时 间 则 隔 定 期 问 基 站 报 
千帆 认错 举 统 计数 子 。 茶 站 也 则 恨 用 门限 报告, 当 巾 于 错 举 达 到 规定 门限 时 ,移动 台 就 会 巾 森 站 报 
往 帧 帮 错 率 统计 数学 。 基 站 根据 移动 全 报 生 的 由 差错 率 统 计数 学 来 调整 前 向 业务 信 道 发 射 功 率 。 


6.4.2 WKI IHE 


JF 45 fei3B TL fE NE [8], Aaa EARRA. EA A AEETI i AEA H f 
道 主 业 务 比特 的 通道 就 是 山 主 业务 服务 用 一 套 规 定 米 管理 的 。 
基站 和 移动 台 都 证 以 中 请 慑 务 选 拼 。 基 站 在 寻 呼 移动 台 或 在 业务 信道 工作 期 间 , 都 十 中 请 特 
浆 榴 服务 选 拼 。 如 采 基 站 有 的 服 务 选 拌 中 请 是 移动 台 可 以 接 党 的 , 则 基站 和 移动 台 束 开始 使 用 新 的 
服务 选择 。 旭 果 基部 中 请 的 服务 选择 是 移动 台 不 能 接受 的 ,移动 台 可 以 拒绝 这 次 服务 选择 中 请 ,长 
申请 一 个 待 选 服务 挝 择 。 如 上 果 移 动 台 申 语 了 一 个 待 选 服务 选择 ,基站 可 以 接受 也 可 以 提 绝 该 旋 案 ， 
或 开 中 请 另 -个 上 服务 选 搓 。 这 个 过 程 就 叫做 服务 选 拌 协商 。 当 茶 站 和 移动 台 找 到 了 :个 双方 都 接 
受 | 的 服务 选择 ,基站 提 ! 绝 了 移动 台 有 的 服务 选择 申请 ,或 移动 人 台 提 ' 绝 了 基站 有 的 服务 选择 申请 时 ,这 种 
协商 才 会 结束 。 
基站 利 移动 台 几 ”服务 选择 申请 指令 ” 米 巾 请 服务 选择 或 提出 竺 选 服务 选择 , 川 * 服 务 选 择 啊 
应 指令 ”来 接受 或 拒绝 服务 选择 中 请 。 此 外 ,基站 还 可 以 在 村 呼 消 息 或 时 隙 化 导 呼 消息 中 巾 请 服 
务 选 择 , 移 动人 台 也 可 以 在 友 起 消息 或 寻 峡 啊 应 消 上 胀 中 申请 服务 选择 。 基 站 和 移动 人 台 用 服务 先 择 控 
人 制 指令 来 调用 服务 选择 的 特殊 功能 。 
在 服务 选择 中 请 指令 中 ,基站 败 一 个 可 变 史 ”服务 选择 中 请 数 ? 米 记录 服务 选择 数 , 量 站 已 为 
这 些 服 务 选 择 发 送 了 待 处 理 巾 请。 如果 基站 没有 发 送 待 处 理 的 服务 选择 中 请 ,服务 选择 由 请 数 就 
设置 为 一 个 特殊 位 NULL. dixh Hie — up 4g qois ETE ASAAGSIBRSTXG SEXE. dnd 
没有 处 于 激活 状态 的 服务 选 拼 , 当前 服务 选 搓 数 就 设置 为 NULL. 
6.4.3 服务 选择 处 奸 
1. 服务 选择 由 请 处 理 
基站 在 发 起 消息 、 可 呼 响应 消息 或 服务 选择 由 请 指令 中 处 理 服务 选择 中 请 时 ,要 执行 卜 列 
操作 : 
es 旭 采 基站 接受 了 移动 台所 中 请 的 慑 务 选 拼 , 就 会 将 服务 选择 中 请 数 设 种 为 NULL, 并 在 T, = 





214 CDMA I 53 $2 27138 fri 5 Id 28 zz 4 


5 秒 内 发 送 一 个 接受 所 申请 服务 选择 ”的 服务 选择 响应 指令 。 思 为 基站 响应 一 个 服务 选 
择 申 请 风 最 长 时 间 。 基 站 按 赔 服务 选择 划 求 开始 使 用 移动 台所 申请 的 服务 选择 。 服 务 选 择 
汝 河 乒 ,基站 就 将 当 表 服务 选 拼 设置 为 移动 台所 中 请 的 服务 选 拼 数 。 

如 果 基 站 没有 接受 移动 台所 申请 的 服务 选择 ,并 HH 有- n] 申请 的 待 选 服务 选择 ,基站 就 
会 将 服务 选择 由 请 数 设 秆 为 该 待 选 服 务 选 择 数 ,于 在 T 秒 内 发 送 一 个 服务 选择 中 请 指令 
以 申请 待 选 服务 选择 。 

e 如 果 站 没有 接受 移动 台所 中 请 的 服务 选 拌 ,也 没 有 可 中 请 的 竺 选 服 务 选 拌 , 共 站 就 会 将 
服务 选择 由 请 数 设 管 为 NULL. 并 在 T, 秒 肉 友 送 一 个 服务 选择 由 请 指令 以 拒绝 该 巾 请 。 
基站 会 和 先前 一 样 继续 处 型 主 业 务 , 向 后 才 会 央 接 受 服务 选择 中 请 指令 , 阿 时 基站 仍然 处 
于 日 前 的 状态 。 

2. 服务 选择 响应 指令 处 

如 果 收 到 慑 务 选择 响 om AXhCAGgESS: 

。 如 有 末 该 指令 中 指定 的 上 服务 选 拼 数 等 于 慌 务 选 拼 中 请 数 ,基站 就 会 将 上 服务 选择 中 请 数 设 置 
为 NLTT, 并 按照 服务 选 拼 要 求 井 始 使 用 移动 台所 中 请 的 上 服务 选择 。 慑 务 选 拼 油 活 上 后 , 基 
站 就 将 当 朋 服务 选择 设置 为 移动 台所 指定 的 服务 选择 数 。 

九 玉 该 指令 表明 服务 选择 中 请 被 折 绝 ,基站 下 会 将 服务 选择 中 请 数 说 曾 为 NULL. RA 
基站 利 先 六 一 样 继 续 处 型 主 业 务 , 仙 后 才 会 甘 接 受 服务 选择 申请 指令 , 问 时 基站 仍然 处 
于 由 前 的 状态 
如 果 该 指令 没有 表明 服务 选择 中 请 被 拒绝 ， 指令 !|! 指 定 的 服务 选择 数 也 不 等 于 服务 选择 
申请 数 ,基站 就 会 将 服务 选择 申请 数 设 置 为 NUTLT., 并 发 这 释放 指令 00000010, 进入 释放 
TRE- 
3. 对 收 到 的 服务 选择 控制 指令 的 处 理 
如 时 有 一 个 服务 选择 是 处 丁 激 注 状态 的 ( 钙 其 当 们 服务 选择 数 不 为 NULL) ,基站 或 会 按 赂 
该 服务 选择 的 葛 求 米 处 理 收 到 内 服 务 选择 控制 指令 。 
4. 服务 选择 中 请 初始 化 
要 进行 服务 选择 中 请 初始 化 ,基站 而 将 服务 选择 中 请 数 设 置 为 指定 的 服务 选择 数 。 





6.4.4 Ww ilf 


T A SEES ME Rt ROUES E [8] e SF f XE LAC (38. ETT fai oz ES up. di Qi T DA 
Hr 9l GB EE .ScKuaB Se YE. DTE BB H E, AEAEE 个 参考 可 型 。 这 些 
5e Bn] 2225 2 2 层 的 竺 段 , 销 认 过 程 也 可 参考 第 2 ENUILER. dide DAY dE Ben] S 3B 
宁 鼎 ,处 理 过 种 可 参考 第 3 民 | 风 处理 过 程 。 
在 反 各 业务 信道 和 前 向 业务 信道 上 ,消息 确认 过 程 是 一 个 选择 忻 的 重复 过 程 。 在 此 过 程 中 ,只 
有 当 浅 有 收 到 消 妃 的 确认 时 , 才 会 至 必 消 肪 。 
1. 发 送 消息 与 接收 确认 
由 果 要 求 崩 认 人 字段 为 1, 业务 信 闻 消息 就 需要 确认 。 第 二 屋 协 议 并 不 你 讶 消息 以 任何 顺序 
传输 。 如 果 基 站 要 使 移 云 Dan 顺序 接收 一 组 消息 ,基站 就 必须 在 等 到 每 个 消息 的 确认 
后 再 发 射 趟 一 个 消 忌 。 旭 果 笛 要 确认 的 消 恕 之 问 的 机 对 顺序 并 不 重要 ,基站 可 在 收 到 第 一 
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个 消 总 的 确认 之 本 发 射 最 多 4 IT A 

Jd ih A s ERAI Er f T 一 个 消 总 序列 号 ， 对 六 向 业务 信道 消 总 序列 号 字段 (确认 等 
待 信 [ nj], 其 中 在 0~7 之 间 ) 的 每 一 个 可 能 值 , 森 站 都 存储 了 一 个 确认 状态 标识 符 。 加 果 
仙 认 等 待 值 (消息 序列 箭 认 号 +4, 模 8) 为 YFS ,基站 不 会 发 送 新 的 需要 确认 的 消息 。 基 站 
进行 卜 列 过 程 : 

e 旭 果 反 辐 站务 信 道上 收 到 带 有 确认 序列 号 的 消息 ,基站 就 将 箭 认 等 待 (消息 序列 销 认 和 泡 ) 
ix B. 7J NO. 

Tn A dh dE Mb d fai EX T 3 Ig is xx TÉRRA TEL TE s dee oh t s AL Pr CT EFE 
HAA REA YES, PH HATI T TRAE AW AIAT. Ai AFT 
HAm E8). 

ifc 1 — AA E Bf UA, Jes. eoi NR ERAAN E. 

WRIA d S D Je 301 CBUBÁLU LR ARA VAY. dicus TR AN WW mp uH 
原来 相同 的 消息 序列 全 。 

基站 为 答 一 个 需 蓝 确认 的 消息 存储 了 一 个 重 发 射 计数 内。 在 第 一 次 发 射 其 个 消息 痢 , 基 
站 将 重 发 射 计 数 此 设 和 为 0。 如 有 果 基 站 浅 有 收 到 确认 , 则 每 发 射 AAA REY AX 
器 的 但 总 如 1。 基站 的 重 发 射 次 数 不 能 超过 基站 便 造 商 选 定 的 最 人 重 发 射 次 数 。 如 果 重 
发 射 次 数 达 到 了 最 人 到 发射 次 数 ,基站 就 会 宣布 确认 人 失败。 


. 接收 消 电 与 返回 确认 


及 向 于 务 信 道上 收 到 的 MALE [5] 31 E Fe 2] 7 FEE 8 RULES SURE 6] NV. 9 f x AT 

AA AH Rl. mu EA VOR s e TR VAL PR] c T] fa 3L K LIH ETT T Y vm. AEXEXE I 

SIE S AI EVA AE IE E 条 消 ERKKA, KRA A TAAT T TREE A ENA A 

B d EER. MATIREN KIANA BERA BEROENA TAI :个 确认 ”。 

qo eue e SH [i Fes GI Je 8] NE. E XCTI RIAL Fe 2] 5 5E EC 

"Er 7g LITE ET TE En 2] m s MS UE MA JiuhwL e ABE 111. 

收 到 ^ go ESRB Ri 基站 会 在 了 = 0.4 秒 内 发 射 um SSWT CAS. 

Rc s 

n Sg AC 0] fI E dou 8 TRA . 2t B. dE CR TT i T MEAE. RIT ZZ MACITTS TÉ IS s Eh 4v] — 

个 包含 确认 的 “基站 确认 指令 ?。 

为 检测 复制 消息 ,基站 会 为 RTC 消息 厅 列 写字 段 ( 期 收 到 的 消息 厅 列 Lnj ,其 中 有 :0 ~7 

之 间 ) 有 的 每 一 个 可 能 值 存储 一 个 氨 收 状态 指示 符 。 ee 

e Ji A SC TU gs ER UA ETE 3 3H P TUS BUR S 3E BLUE UE SELLE FE 2] 5 2g. NO, XE x 8 
消 总 作为 一 个 新 消 总 米 处 型 。 基 站 收 伸 的 消 妃 序列 号 设置 为 YES, 将 收 到 的 销 总 序列 号 

(消息 厅 列 号 +4, 模 8) 设 置 为 NO。 

e 如 果 收 到 -个 需要 人 确认 并 带 有 消息 序列 福 的 消息 ,同时 收 到 的 消息 序列 与 为 YPS, 基 站 会 
俏 认 该 消息 ,但 不 会 再 对 其 进行 进一步 的 处 理 。 

Ais ifti UA BEI EE ES. 

tu AC AV 28 fei EE IRL] ES WA UAE E EB 7J 0. ID A EC 

要 确认 消 总 的 消 总 序列 与 。 刘 每 一 个 不 再 要 确认 的 新 消 总 ， 


不 击 妥 确认 。 基 如 存储 了 不 而 
AES AR ELT ZU IS nre Bog 
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H Jc TR A TIAE DE". EAE fO" 无 确认 济 忆 ”以 模 8 增加 。 

如 桌 基 站 发 射 癌 一 个 不 需 确 认 的 少 总 超过 一 次 , 滥 么 每 次 发 射 都 仇 采 用 机 问 的 消 总 序列 号 。 
基站 雪 在 第 一 次 发 射 后 的 也 .= 0.32 秒 之 内 完成 个 讳 重 发 射 , 如 图 6. 2 所 示 。 基 站 在 上 一 次 
发 射 一 个 不 需 确 认 的 消息 之 后 全 少 要 等 竺 TT, 秒 , 才 会 发 射 男 一 个 和 市 有 相同 消息 序列 号 的 个 
需 确 认 的 消 县 ,如 网 6.2 所 示 。7T,, 表明 了 移动 台 在 前 同业 务 信 道上 收 到 汕 个 消息 的 时 间 间 隐 
《这 飓 个 消 且 部 不 需要 铺 认 , 融 有 相同 的 序列 号 ,并 补 认 为 契 复 制 的 )。 








Cre ”iw | 在 这 个 时 间 段 上 结束 的 消息 , 
第 三 次 发 射 消息 序 。 最 后 三 次 发 和 消息 | 即使 消息 序列 生 为 起 基站 也 


时 间 段 起 点 时 间 段 终点 


图 6.2 EXCITE TE LER UU BO n LRL ES 


4. 确认 过 程 复 位 

其 站 复位 确认 过 程 如 上 下: 

EB NEA OA 
对 于 任何 n, U RAAE n] T YES, MAEA ze f TR IBS VE IR S EIER ILS] YR LZ BI 
5o FUR AGERE B AA fr. EXPERS VERBO. 

e iio YR ZUSf UE 0. ds REALE SH EL FE FE EE A 0 88 ULIS PEL n 1X N NO 
( 洒 寺 所 有 在 0 -7 Z IBI n2. 

e 确认 盯 列 与 复位 
基站 将 所 有 FTC WP AAAI S EUG 111, EE SUIS — i5 UAM E 
Tea 

e A qu E pr 
某 辣 将 收 到 的 消息 订 询 号 L nj 设置 为 NO( 对 于 0~7 之 间 的 每 个 nn)。 


6.4.5 JB S i X 


在 表 辐 业务 信道 消 县 不 带 有 ”使 用 时 间 ?学 段 或 "使 用 时 间 "e EE ELA 0, UESE ERIDAHC 个 
区 含 的 作用 时 间 。 使 用 时 间 学 段 为 1 的 消 县 有 -个 业 性 的 作用 时间 ,在 消息 的 作用 呆 间 学 段 丰 定 
义 。 带 有 水 来 作用 时 间 的 消息 就 叫做 “ 待 处 理 消 县 ”。 

除 浊 男 有 规定 , 带 有 隐 合 作用 时 间 的 消 肯 必须 在 不 晚 十 第 一 个 80 ms 的 时 间 客 眼 内 生效 (相对 
寺 系 统 时 间 ), 此 过 程 在 包含 消 总 最 后 一 个 比特 的 帧 结束 后 全 少 80 ms AAE. Ch SE TETE FEST Tu] K 
消 总 在 系统 时 间 ( 以 80 ms 为 单位 , 模 64) 等 站 消 总 作用 时 间 孚 段 但 时 生效。 作 几 时 间 利 包含 消 上 总 
最 后 一 个 比特 的 帧 之 问 的 时 帮 企 少 为 80 ms. 

其 站 在 任何 给 定 的 时 间 . 上 部 文 持 等 处理 浏 以 (不 包括 待人 处 理 服 务 选 择 控制 指令 )。 基 站 千 要 
SL FF II FT AE HE RI, Io 30 E P FE O EOU A AST) BL 48 RE RE MU E o 
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6.4.6 长 全 转移 请 求 过 程 


如 果 必 逮 消 息 或 寻 昨 啊 应 消息 中 请求 了 证 兰 傣 密 , 则 基站 可 发 送 一 个 长 但 转移 语 求 指令 
00000001 来 请 求 专用 长 码 的 转移 。 
其 站 对 长 码 转 移 请 求 指令 有 的 处 理 如 下 : 
e 如 六 长 码 转 移 诸 求 指令 请 求 转移 专 川 长 码 , BABET VK. UI AEn e xS IE AS TES SK 
H^ 00000001. 4 d» Be SE s, V] vh IE 3 PES T8 oiedh A 00000000 。 

« 如 此 长 六 转 移 语 求 指令 请 求 转移 公共 长 但 , 并且 基 站 接受 了 请 求 , 则 基站 发 送 长 得 转移 请 求 
指令 00000000。 刀 及 基 站 不 接受 公共 长 码 转移 请 求 , 则 其 站 发 送 长 本 转移 请 求 指令 
00000001 。 

。 如 果 长 到 转移 响应 指令 表明 移动 侣 技 受 了 基站 发 送 的 长 码 转 移 请 求 指令 中 所 请 求 的 长 码 转 
E , don s EP S BS) 3 Hs 3 Hd P a o E o fei xA Se mr NE oe 38 E. dtu 
ERKE c HH zai iu TERTII, MAEA H A 8 F3 Bos SK B A 03 16095 BA TRE [8] INE YE TS 
个 80 ms IT] EE [8] ARRA CAA ] BA Ta] ee ex 0. JP BLZE YE T1 SU EE fS 93d e PR 
[3g fec — iU IN, 20 Ws 











6.5 业务 信道 初始 化 子 状态 





在 此 了 了 状态 ,基站 着 始 在 前 向 业务 信道 上 发 射 消息 并 捕获 反 向 业务 信道 。 进 入 业务 信道 初始 
化 子 状态 时 ,基站 要 进行 卜 列 所 作 : 

。 基 站 将 消息 确认 过 程 复位 

。 基 站 将 激活 服务 选择 号 设 曾 为 NULL 以 表明 没有 处 十 激 活 状态 的 服务 选择 。 

。 基 站 进行 服务 选择 请 求 初始 化 ,规定 服务 选择 妃 为 NULL. 

。 其 站 将 前 向 和 反 向 业务 信道 长 码 掩 码 设 因为 公共 长 码 掩 码 。 

。 基 站 将 前 向 和 反 向 业务 信道 帧 偏 移 设 和 将 为 移动 侣 指 配 帧 偏 移 。 

处 于 业务 信道 初始 化 了 状态 时 ,基站 蓝 进 行 下 询 操 作 ; 

。 共 站 发 射 零 业务 信道 数据 ， 

。 基 站 进行 消息 确认 过 程 。 

。 如 果 捕 获 到 反 向 业务 信道 ,基站 就 会 发 送 基站 确认 指令 。 基 站 应 将 基站 确认 指令 作为 一 个 
需要 确认 的 消息 来 发 送 。 如 果 呼 川 为 以 移动 台 为 终点 的 呼叫 , 则 基站 进入 等 待 指令 子 状态 。 
如 果 呼 叫 为 移动 台 始 呼 呼叫 , 则 基站 进入 会 证 了 了 状态 。 

。 如 果 没 有 捕获 到 反 向 业务 信道 ,基站 要么 在 寻 是 信道 上 重 发 信道 指 配 消息 并 继续 处 于 业务 
信道 初始 化 子 状态 ,要 么 停止 在 前 向 业务 信道 上 发 射 消 总 并 放弃 移动 侣 业务 信道 的 处 理 。 





6.6 等 竺 指令 子 状 态 











TE MEC PER S dh In SE ET AX RS EE RE 
XE A My 25 fh 81 (5 CARET. Eh ELIT FAERIE: 
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e Ji REPE JIRE Ne 31 HPERIITI BR AS IRE HCM 6.4.2 12. 

处 寺 等 待 指令 子 状态 时 , E EET hy E: 

e diu dur fa . 

e WRA ci ae XE RET de IER CU kar EM ASSET NULL ) ,基站 就 按照 数 活 慑 务 
人 在 则 ,基站 就 丢弃 收 到 的 二 业务 比特 。 

e WRA -个 服务 选择 处 于 激活 状态 ( 激 河 服务 选择 雪 不 等 于 NULLO, dE qu $2 8 xd lk 
选择 的 要 求 发 射 主 站 务 比 特 。 否 则 ,基站 就 发 映 零 站务 信道 数据 。 

e 基站 进行 消 总 确认 过 程 。 

e 旭 朵 基站 声明 友 向 闻 务 信道 连续 性 出 现 损 耗 , 它 束 要 向 移动 台 发 送 释 放 指 令 , 进 入 释放 子 状 


x 


e 县 站 可 进行 前 向 业务 信道 功率 控制 。 
e 其 站 可 申请 服务 选择 ( 见 6.4.2 节 )。 为 此 ,基站 蓝 进 行 服务 选择 申请 初始 化 ,以 指明 申请 的 
服务 逻 择 号 ,并 恢 送 服务 选择 申请 指令 。 
e 如 果 有 一 个 服务 选 返 处 于 油 活 状态 (激活 服务 选 搓 号 不 等 于 NULL), 茶 站 可 发 送 服务 选 拌 
指令 ,以 按照 沿 活 服务 选 搓 的 要 求 调 用 服务 选 拌 特 弥 功能 
a dài aed ES .wu BASES 1B H EL ARA T nm ^m f, Bk, S ET n6] pz Ej Ra, rp Br dE: RR 
的 ) 话 首 保 党 请 求 。 
e 基站 可 进行 鉴 权 过 程 。 
e dExln[AGGX bBEQUR. Aha RAA S 5X5. h RAER: 
1. fá on ERG 
Zi ESL SERENA PS 
. TRU EJH- TINA E 
z Jad&sli ASG Erde S EZRA. 
3. 监察 指令 
监察 指令 可 在 导 呼 信道 或 前 同业 务 信 道上 上 发送。 
Ati Hd FEYDCEA Gema ASE: 
e JACI 比特 》 
Jw TEE: 00110. 
e 哲 令 限定 得 (8 比特 ) 
其 站 将 该 学 段 设 置 力 00000000 。 
4. 
x d SER DARE SECRET els REEF. P dn GE HER LB T: 








N 





字 E c iC 比特 ) 


第 6 并 ”基站 呼叫 处 理 em 


消 总 类 型 500001010) 
ifü iA I: 2| 5 
a Afr 2l i 2] 

tf 3A EI AR AT 
tam 认 标 让 符 
HE HL 265 t2 
1t dE ^ Dr dS HE 
T2 2 f Nub 
Bit) ity md 
W A 比特 


站 确认 指令 

依 认 招 令 可 在 寻 呼 信 道 或 前 辐 籽 务 信道 上 上 发达。 
基站 用 卜 列 多 长 格式 表 水 具体 指令 字段 : 
e JAI 比特 ) 

基站 将 该 子 段 设置 为 010000。 
e 指令 限定 友 (8 比特 ) 

基站 将 该 和 字段 设置 为 00000000 。 
6. 基站 查询 确认 指令 
其 站 查询 确认 指令 可 在 过 呼 信道 或 前 向 业务 信道 上 发 送 。 
基站 册 上 下 列 定 长 格式 表示 共 体 指令 字段 : 
e dí 0566 比特 ) 

AE vl TVAE PR. 2j 000010. 
e 指令 版 定 码 (8 比特 ) 

基站 将 该 字段 设 普 力 00000000. 
e ug NzCIS 比特 ) 
e 保留 比特 66 比特 ) 

JE xl REVA F Bc E 7g 000000. 
7. 数据 突 发 消息 
基站 在 寻 旦 信道 上 发 送 数据 突 发 消息 , 蓝 采 用 下 而 内 变 长 消 县 格式 : 
TC REC LE REO 


x Hi F E Kik 
24 











消息 类 型 (00001010 ) 
Ti iA. E 9] 5 
mum. 

"t sK tff iA, T 18 45] 

43 3& D. FUE 

HE xb 2m AN 

ib iri 

移动 台地 址 

m uu 

Zt E AC 

T3 2€ 72 id TT Tí xu 
消息 宁 符 数 

Tf fd 

f 88 LETS 000005 


x Ji ti[ 57 Ex KRKE 


uu c 25600 0 06 20 Pu — — u2 UJ 26 





8. UM Ses B 
IE EGAUM&S sp E. RH Pn SE ri CE X: 
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Jil 


Ëz 
j^ EX 38 € 00000101) 

Tig 3A FF. FU 6 

W EE s 

Ek fg A TUE 

H x 5B E da IR Aj 

(EJ LIE fu] d LUE 
in E] RD 





E 
RS 
A un 


READ 


zi 
f$ rl 


$i. S 


tE K LE i2 i] PR 





x 
zy 


METETE 
£i EE fA A xd SR 
BEMA E 
备用 频段 标识 答 
CDMA (538 9 EE 
EIAS 





国 下 向 记 孙 的 古 一 个 或 于 多 的 其 休 伯 : 


SH PN Feld E48 Ex 
lj A J| 93 76 2H d f VUE 
$i 493 f 3E 3| 





DAE ESSE SEM! 


dE wl, Zz XX ME 8 TR s ZR SUA UB B. SEXE 
J x 


Jj ELZS 30 € 00000111) 
Tí UL Fr PS 
3 EF 
HER af i, ERR AE 
消 中 加密 标 iH fj 
Siu '« sini 
s 络 识 别 55 C NID) 
Lih d ETE RIO REA) 
人 乐 搜索 窗 人 小 
吕 频 检测 门限 
£dd eir 
38 35: 8] ox 3A E fH LESE EI PR 
Jit PS TE PI d (Hd 
SULA R A (R R A N 
inii BT 


PSTN a 





本 地 控制 指令 
Ax Hd 
指令 DF 
。 CG6 比特 ) 

A ERAT PERS 011110. 
e JEG IRPI 比特 ) 


SUE H Zr SET f 3d gg In] NE o feat D: 7e xx 


信 与 网 络 安全 


ERIEBO 


hJ — 3 Us cC 


一 忆 一 一 人 上 上 修了 上 一 


0 或 11 
0-74 dK SE XE np xi 


A HCOIEB 


KÈ k) 


: I — V Us CC 
D UU 


AOobRoR RO D4AA4--— 


IE P 5l E TEXAS 


HARIS ELSE AD A EIE ETT] nnnnnnnn 给 出 。 


锁定 指令 
锁定 指令 可 在 寻 呼 传道 
FR: 


或 前 回 业 务 信 道 


具体 


首 上 发 达 。 基 站 用 下 刻 定 长 格式 表示 具体 折 令 


D 


16. 
17. 
18. 


& 6x: ”基站 呼叫 处 型 el 


。 指令 码 (6 比特 ) 
IEA DR Z F EUH. A 010010. 
es iim RES 比特 ) 
Aut E ERVLEA 0001nnnn; E rf! nnnn 为 锁定 所 办。 
长 码 转移 请 求 指令 
长 但 转移 请 求 指令 具 能 在 前 同业 务 仿 道上 发 达 。 
e 指令 友人 (6 比特 ) 
AK TREAN OILLL. 
e 指令 限定 本 (8 比特 》 
基站 将 该 衬 段 设 普 为 00000000 。 
维护 指令 
其 站 进入 等 符 应 答 了 了 状态 。 
要 求 维护 指令 
莹 水 维护 指令 可 在 寻 果 信道 或 是 丫 业 务 信道 上 发 送 。 茶 站 用 下 询 定 长 格式 表示 具体 
指令 字段 : 
e 指 邻 码 (6 比特 ) 
AEST VA-E cU A 010010. 
e 指令 限定 码 (8 比特 ) 
Aw im EYE O01l0nnnn, 其 中 nnnn A E 3" Jg DA « 


. iB Ru BOX dS 


H En SX S IH Be tE RI IRI NE AE fo 38 D AXE. 
a 指令 友人 (6 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 000011 。 
e Men (8 位 ) 
站 将 该 字段 设置 为 000000nn, 其 中 mn NA PRH EKIPE IE 
Anz Bist v ERO 二 进 制 ) 


00 
01 


Xni i8 ime tst 
KWE 
jy BE WP P dd a 





AE» Ta" 38 REE FREER N LER BS" eo" E X PT 3T gi A R 1n] 
业务 信道 消 县 的 加 党 模式 。 
移动 台 注 册 消 息 
FESE SIK E A S 
人 参数 更 新 指令 
参数 殉 新 指令 只 能 在 前 向 业务 信道 上 上 发送。 基站 出 下 列 守 长 格式 表示 攻 休 指令 字段 : 
e 指令 码 (6 比特 ) 
基站 将 该 字段 设 兽 为 000101 。 
a HS RECS 比特 ) 
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20. 
21. 


22: 
23. 


24. 


CDMA 峰 帘 移动 通信 与 网 络 安全 





其 站 将 该 字 上 成 设置 为 0000nnnn; 基 中 nnnn AARS. 
导 频 测量 请 求 指令 
导 频 测量 请 求 指令 内 能 在 前 向 业务 信道 三 发 送 。 基 站 用 上 下列 定 长 格式 表示 具体 指令 
TR: 
e 指令 码 (6 比特 ) 
基站 将 该 学 段 设 置 为 010001 。 
e 指令 眼 定 厂 (8 比特 》 
基站 将 该 字段 设 普 为 00000000 . 
功 源 控制 参数 消 县 
释放 指令 
释放 指令 可 在 寻 呼 信道 或 前 四 业务 信道 上 发 这 。 基 站 用 下 列 定 长 格式 表 水 具体 指令 
FE: 
e 指令 得 (6 比特 ) 
Jdiw pum BREAO0101. 
。 JES RES 比特 ) 
该 字段 为 00000000 表 泵 设 有 给 定 的 原因 。 
该 字段 为 00000010 表明 中 请 的 服务 选择 被 拒绝 。 
之 乒 基 站 过 入 释放 -了 状态 。 
DE SEIZE BS 
服务 选 拌 控制 折 令 
服务 选 拼 控 制 指令 只 能 在 前 辣 业 务 售 道 二 发 送 。 基 站 用 下 列 定 长 格式 表示 上 有 具体 指令 
ea 指令 友人 6 EURO 


基站 将 该 字段 八 鼻 为 011101。 
a JiS RES 比特 ) 
基站 将 该 学 段 设 置 为 nnnnnnnn 。 
具体 的 控制 由 每 个 服务 选择 峭 定 的 nnnrrmrm 给 


服务 选 拌 中 请 指令 
M a5 3x 外 上 只 能 在 机 加 业务 信道 上 发 达 。 基 着 用 下 旨 定 长 格式 表示 具体 拓 令 
TR: 
e CIC 比特 ) 
基站 将 该 宁 自 设置 为 010011 。 


e 指令 限定 得 (8 比特 ) 
基站 将 该 字段 设置 为 00000000 。 


. 服务 选择 啊 应 指令 


服务 选择 啊 应 指令 只 能 在 六 向 业务 仿 道 二 女 达 。 且 


TB 


At 9h HER ZU E fe aX RS EUR 
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。 指令 至 (6 比特 ) 

基站 将 该 字段 设置 为 010100 。 

e 指令 限定 得 (8 比特 》 

IEDR VASE UL JJ 00000000. 

e 服务 选择 

HEAK T RAEAN TSB 58 中 的 服务 选 搓 妈 ,对 应 于 被 接 党 的 上 服务 选 搓 ,或 说 得 为 
0000000000000000, 以 护 绝 移动 台 申 请 内 节 近 一 个 服务 选择 。 


26. 设置 参数 消息 
27. SSD 各 新 消息 
基站 在 寻 旦 信道 上 发 送 SSD 消 轧 ,下 用 下 面 的 定 长 消息 格式 : 
T p KE IEF) 
i 4 2$ #00001011) 8 
Tg iA, Hv 3 
Bum) 3 
X e Wü gts WT | 
A Rf AER IURE l 
Ii il Z5 39 3 
Ibal Bx KRIE 4 
$ z xr Had. 8 x dtl TF KÆ 
HT ssp 的 随机 数 撕 56 
fx n LE F 3 





28. 状态 请 求 指令 


状态 请 求 指令 具 能 在 亲 国 业务 仿 道 上 发 这 。 状 态 语 求 折 令 的 ” 折 令 限定 档 "了 段 指 定 了 
状态 消 攻 中 移动 台 将 返回 出 信和 站 记录 。 基 站 用 下 列 变 长 格式 表示 扶 体 指令 字段: 


H EA Eige 比特 ) 


xz 


全 


px 


A 
JE SPRL FI 8 
£& £e WU ^; € STD) 0 nk 15 
M 38 Vi» 5 €NID) 0 5k 16 


保留 比特 0 uk 1C fk d x Mu ED 





e ji REIS 比特 ) 
EK EOOLED TERIH S RE, AAT AAAS 3 A R a B 3C Del IE fs s. 
记录 头 型 。 


Big fs OO B SREP ED 


Yi y 00000110 
IF T f aC 00000111 
$3 TF f Hl 00001000 
MIN ff H 00001001 
"AGE 00001010 





e A UII CSIDO 
如 w JES B AE ULUTE Pr 00000110, ÆA E TE EX CS. ANRE REL SL 
itr. E DU EE Rh y UA ER 

e 网 络 识别 与 CNILD ) 
该 字段 出 做 由 系统 林 识 所 有 者 定义 的 系统 子 标识 符 。 旭 果 指 令 限 定 码 字段 设 阐 为 
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00000110, Zt xi EVA F B EC VAM ER T p eR UA. (87 65535 I] NID E 29 Thi 
Ed. TUEA udo RR VE E. 

dude 
基站 按 需 蓝 加 入 估 留 比特 ,以 使 具体 指令 宁 段 的 长 度 等 于 八 位 的 整数 。 基 着 桨 这 些 
保留 比特 设置 为 0。 


d Es p ojo BE UIS BIB SIT IB 个 ,基站 就 要 按 申 具体 要 求 对 该 消 县 进行 处 


10. 


Ii. 


数据 突 发 消息 
切换 完成 说 上 
基站 在 (从 激活 集中 移出 的 ) 前 向 炎 务 信道 上 继续 向 移动 台 发 射 信号 ,直到 基站 收 到 移动 
全 发 来 的 切换 抑 成 消 昌 ,或 者 基站 确定 呼叫 已 经 被 释放 . d» EDI SCR Za 
e JA se dE CM S SEHR LIO d p NE A fea E Ec $827] £8 2281 fnm . 
长 码 转移 请 求 指令 
如 末 发 起 消 县 或 妇 呼 啊 旋 消 县 中 中 请 了 话 彰 保 窜 , 基 站 咯 发 这 长 码 转 移 请 求 指 令 , 以 请 求 
t AKIF 
参数 殉 新 证 实 指令 
导 频 强度 测量 消 忆 
AE vh H e Sr proe Hr dn Rec 3E ea. r1 FE] As o s e aM] RE AC UR E F E] n Yeh E 
di wh n] 38 xd AZ x5 U] fe Se 5 | HH ELO RI IVO EAS A "— 
Jy si | ec TRE Tj 
n SR AE HI T gu n] NV os fa 35 mg E d d]. 12g Er ui F3 17] 5 MU REC RC TE s. In] Ee su s ty s 
f x EV AUT . 
TS 
其 站 在 T, = 0.8 秒 之 内 网 移动 台 发 送 释 放 指 令 , 并 进入 释放 寺 状 念 ,或 者 在 下, 秒 之 内 发 
送信 息 示 和 警 消 总 ,并 进入 等 待 应 答 子 状态 。 也 ,表示 基站 收 到 一 个 释放 指令 后 发 送 释 放 指 
令 的 最 长 时 间 。 
请 求 模 拟 服务 指令 
dE xh H, MRM 3 53 5 K ELKEL Wn] Y.» 
服务 选择 控制 指令 
如 果 有 一 个 服务 选择 是 处 十 激活 状态 的 ,基站 就 会 按照 该 激活 服务 选择 的 要 求 来 处 理 收 
到 的 服务 选择 控制 指令 。 
服务 选择 申请 指令 
其 站 处 理 服 务 迁 择 由 请 指令 ,要 进行 下 向 的 过 程 。 如 米 基站 没有 按 学 移动 人 台所 出 请 的 服 
AH GEH: ^r n] Feds E fa TIR a9 3 BE. EE dl SL EUR d I RF FR ACCES A VA f A TR 
务 选 拌 数 ,并 在 T = $ 秒 内 发 送 一 个 服务 选 搓 中 请 指令 以 中 请 待 选 服务 选择 。 卫 ,表示 
基站 对 慑 务 选 拌 中 请 的 最 长 响应 时 间 。 
服务 选择 啊 应 指令 
如 果 收 到 服务 选择 响应 指令 ,站 站 会 执行 后 血 的 操作 。 如 有 果 该 指令 表 山 服务 选择 由 请 被 
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1n 2& , kh gi ERR AREE sx UE NULL. TEGERE — FEE 2E ABI 3 My 45, 
向 后 才 会 再 接受 服务 选择 中 请 指令 ,同时 基站 仍然 处 十 日 剖 的 状态 。 


等 竺 应 答 了 状态 
在 此 于 状态 ,基站 等 待 来自 移动 台 的 接 通 指令 。 在 等 待 应 答 于 状态 ,基站 要 进行 下 列 操作 : 


e Ji AE Ed m DS. 

e fu A 11— ARAFA] SGRR AN e C 服务 选择 当前 值 不 等 NULL) , dior so DRUGS HR S 
XA $E RU ZEGKOK bI TUBSJE Mb AE EE RE. diu, SE» 2. ru SUB SE NV A eT o 

e WRT repo Rd CB om XC EU RU fü A. NULL), JE sli f HA 
ARARE KEHTAA ER. AU, Eon d 22 4] EM, E fA TUS. 

e 基站 进行 消 轧 确认 过 程 。 

e UREY m BJ se [8] Nl S9 fe 38 Xe e TE UL dSUEE E SLE PL TR 2) Cr ALDXXCEERAdnR T. WDR Eh 
送 了 释放 指令 , 则 基站 进入 释放 子 状 态 。 

e dE» n ETT gu [p NV 25 fa 3t Jg S8 dg ibl 

e Eyk H PARSER. Jygt.dkxh wd tT IR t xcd rio 928 16. EL dT R8 rp Bl e € s 
并 发 这 服务 选 搓 中 请 指令 , 即 所 中 请 的 服务 选 拌 号 。 

e 加 上 朵 有 一 个 服务 选择 处 于 油 活 状态 ( 当 人 服务 选择 号 不 等 于 NULLO, ds n] 235 HR AS a TE 
控制 指令 (指令 限定 人 码 ), 以 按照 激活 服务 选择 的 更 求 调 败 服务 选择 特殊 功能 

e 基站 请 求 长 权 转 移 , 可 以 是 日 动 的 ,也 可 以 是 为 了 啊 应 ( 女 起 消 忆 或 洁 "asa Li P Pr dE UE 
的 ) 话 音 剑 密 请 求 。 

a 基站 品 过 行 鉴 权 过 程 。 

e 基站 品 发 达 下 纠 消 县 ,这 些 消 县 在 6.6 贡 中 已 探讨 过 。 基 站 发 达 消 县 ,要 遂 币 以 下 具体 要 
求 : 








fri Az E TER A. 
模拟 切换 导 引 消 忆 
监察 指令 
ZAAR 
基站 确认 折 令 
dion fr V ffo TR 
2i 1r R A 1H A. 

V) 38 Se 5 [Tj t 

Ar a5 3 ex 2 Es IR US 
本 地 控制 指令 
锁定 指令 

长 得 转 移 请 求 指 令 
维护 指令 

要 求 维 护 指令 


Re wo.crsk e UM apo P Wu o 


>w N= Q 
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T nes Bicis 
移动 全 注册 消息 
TH 45 21 de SB arp 
参数 更 新 指令 

导 频 测量 请 求 指令 
R d pA S. 
释放 指令 

检索 参数 消息 
服务 选择 控制 指令 
服务 选择 申请 指令 
服务 选择 啊 应 指令 
设置 参数 消息 
SSD 更 浙 消息 
状 念 请求 指令 


旭 果 基 部 收 到 卜 列 来 目 移 动 台 的 里 动 消 县 中 的 一 个 ,基站 就 要 按照 其 体 有 要求 对 该 消 县 进行 
AERE: 


l. 


Bong 
基站 进入 会 话 子 状态 
35 Jis DAC TH 
Be ks 
ALEC PARU is EUER EB a md v 59e avt E: 48 c I] 3 29) 6 EHI fi EL US ml c fi E 
I E 己 经 被 释放 。 
基站 收 他 田 换 爷 成 消息 之 后, 才能 放 工 在 (从 激活 集中 移出 贞 ? 亲 向 业务 信道 上 继续 加 
1e 2Ji £r 224] A à 
II mE Haag 
Tul A E SES A PeT 3H E Hn H T deer IRR. dew n] AGAR KL BRES, 以 请 
求 专 用 长 但 转移 。 
参数 更 新 证 实 指令 只 能 在 前 辐 闻 务 售 诞 上 上 发送。 基站 用 上 下 列 定 长 格式 合 : 
e 指令 簿 (6 比特 ) 
基 关 将 该 字段 设 普 为 000101 
e 指令 限定 码 (8 比特 ) 
Hyh AI TRR E 0000nnnn, 其 中 nnnn Zim. 
SE UST E NU Se ES E 
A wh CE SUN RD > KAEA. Ash HE LEE R 
Ar 5 HE CK RI VOR AE E KITA RE M ne B. 
YR MEAE TH s. 
dui ACE s HJ T 8i mp xv as fei ad 2) 2 Fill. E 2] £3 396 H1 IJ 9 IIR RC P A 5] ie s r Ua 
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10. 


第 6 NE TUN) REF 


差错 率 统计 数字 。 
释放 指令 

基站 在 7, 秒 之 内 癌 移动 台 发 送 释 放 指令 ,并 过 入 释放 地 状 态 ,或 者 在 7 种 之 内 发 送信 
息 示 欧 消息 ,并 进入 等 竺 应 答 了 状态 。 

请 求 模拟 服务 指令 

其 站 可 川 模拟 切换 导 引 消息 米 进行 响应 。 

服务 选择 控制 指令 

如 果 有 一 个 服务 选择 是 处 丁 激活 状态 的 ,基站 就 会 按照 该 激活 服务 选择 的 槛 求 米 处 开 
收 到 的 服务 选择 控制 指令 。 


服务 选择 中 请 指令 


如 末了 基站 没有 接 党 移动 台所 中 请 的 服务 选 拼 , 并 几 有 -个 可 中 请 的 衙 选 最 务 选 拼 , 基站 
就 会 将 服务 选 拼 中 谢 数 设置 为 该 第 选 服 务 选 拼 效 ,并 在 TTE EIAS 个 服务 选 拼 中 请 
指令 以 申请 街 选 服务 选择 。 

服务 选择 咖 尺 指令 

如 玉 收 到 服务 选 榜 啊 应 指令 ,基站 束 执 行 下 | 有 的 控件 : 

旭 果 该 指令 表 吊 服务 选择 中 请 被 拒绝 ,基站 就 会 将 服务 选择 中 请 数 设置 为 NULL. RE 
基站 利 先 六 一 样 继续 处 型 主 业 务 , 而后 才 会 冉 接受 服务 选择 申请 指令 , 癌 时 基站 仍然 处 
T Hs8U BEDS. 


会 证 子 状态 


在 此 子 状态 ,基站 与 移动 台 始 呼 服务 选择 请 求 交 换 主 业 务 比 特 。 进 入 会 话 寺 状态 时 ,基站 进行 
上 下列 操 作 : 

e 如 时 侠 叫 是 由 移动 台 发 起 了 瞧 , 则 基站 处 型 发 起 消息 指定 | 内 服务 选择 申请 。 

Jb eh AE EXE PESE: 

e Jis kA DRET fn. 

。 WRA lk 3X TE ARBT S AR E CTI ae XE gU (SAT NULLO . d& xà b $2 BOIS TS IIR AS 
Xu ER ZESKK AU TUE XM. LER. d gu, dE tu 2 EA PUR 3c NV A LUE. 

e WURA ARAARA FRA AA ex C TI o8 XS E 24 BU (LISSE NULLO , dE xui ao dz MG s RS 
选择 的 要 求 发 射 主 业务 比特 。 否 则 ,基站 焉 发 射 专 业务 信道 数据 。 

e 基站 进行 消 电 人 确认 过 程 。 

e 加 盯 基 站 声明 太 向 业务 信道 连续 性 出现 换 耗 , 它 就 要 向 移动 台 发 送 释 放 指 令 。 如 上 果 基 站 发 
送 了 释放 指令 , 则 基站 进入 释放 :状态 。 

e 其 站 可 进行 前 向 业务 信道 功率 控制 。 

e 基站 可 中 请 服务 选 搓 。 为 此 , 基 熙 划 进 行 服 务 选 搓 中 请 初始 化 ,以 指明 中 请 的 服务 选 搓 蕊 ， 
让 发 送 服 务 挝 择 申 请 指令 (所 由 请 I 的 服务 选择 号 )。 





。 WRA 个 慑 务 选 拼 处 于 激活 状态 (当前 服务 选 拼 蕊 个 等 于 NULL) ,基站 品 发 这 服务 选择 


控制 指令 (指令 限定 码 ) ,以 按照 激活 服务 选择 的 要 求 调 几 服 务 选 择 特 殊 功 能 。 
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e 且 站 请 求 长 到 转移 ,可 以 是 日 动 内 ,也 可 以 是 为 了 啊 应 (发 起 放 过 或 寻 旦 响应 浏 
[BO hr RE Taoka 
基站 可 进行 鉴 权 过 程 。 


o bx AXE, ER PHAR: 


28 7 BE 7g 01 或 10 [P] fei fei SK E E P GL 


其 站 可 发 送 下 列 济 以 
|. 信息 示警 消 尽 
如 打消 忆 包 伟 一 个 信号 类 
总 记录 , 则 基站 进入 等 待 尺 答 子 状态 。 
2. BL 207) 1 59 N A 
乙 后 基站 开始 对 话 任务 。 
3. 国 监 察 折 令 
4. - 6 eg 
5 gin 
6. 国 某 站 查询 确认 指令 
7. Wi£ DTMF 9X 715845 o 
8. BAL 2E ES 
9. fci 5 D]22 2 4. 
10. 0&5 pH. 
11. 症 务 状态 系统 参数 消 号 
12. 本 地 控制 指令 
I3. 锁定 指令 
l4. [tegi e 
15. 维护 指令 
基站 进入 等 竺 应答 子 状态 。 
16. ERPS 
17.， 消 总 加 密 株式 指令 
18. 4j f EM 
19，、 相 邻 列表 更 狐 消 县 
20. 参数 更 新 折 令 
21.， 导 频 测 其 请 求 折 令 
22. 功率 控制 参数 消息 
23. 释放 指令 
其 站 进入 释放 子 状态 。 
24. RSA 
25. 发 送 突 友 DTMF iH E. 
26. 服务 选择 控制 指令 
27. REF hit e 
28. lE XE $E w E S 
29. 设置 参数 消 忌 
30. SSD $Ä E 


Ad h Arte 9j 





合 信 号 信 


663 ”基站 呼叫 处 型 eli 


31. 状态 请 求 指 今 
e 如 果 基 站 收 到 下列 来 白 移 动 台 的 昌 动 消 县 必 的 :个 , 则 基站 按照 具体 要 求 对 该 消息 进行 处 


1. Bl DTMF AFW S 
2. B. Ps ES 
3. BMG DILE SL 
4 WU): sS RS. 
sS. iki 
6. Bg HE EET. 
7. | & X T 3r rub 8 S 
8. Bl c 0o H8 RES ES. 
9. WHEA EL E. 
l0. Xin 
基站 在 四, 秒 之 内 向 移动 台 发 送 释 放 指令 ,并进 入 释放 子 状态 ,或 者 在 T UPS AUR RN 
Eos SE 7H EL; EAER TARA 
11.， 族 求 模 拟 服务 指令 
AE xà uJ FL SEL UJ S Ay 5 LP IL DIETE REI 。 
12. AXE XU. DTMF A 
13.， 服 务 近 择 控 制 指令 
14. 服务 选择 申 证 折 令 
1 服务 近 择 啊 应 指令 


6.9 释放 子 状态 


在 此 -了 状态 ,基站 切断 呼叫 。 处 于 释放 了 状态 时 ,基站 进行 下 列 拘 作 : 

a xg puPAL m. 

e KITH T, = 0.3 PERSE RNV A f XR MM ep fag T8] B3 zn Jes , Ao f a de Rr rg NV a 
道上 发 射 售 号。 也 , 胡 示 基站 发 送 或 接收 释放 指令 后 在 纳 各 信道 上 继续 发 射 信 号 的 最 短 叶 
间 。 

e 有 基站 进行 少 忆 确认 过 程 。 

e 其 站 可 进行 前 向 业务 信道 功率 控制 。 

e 基站 可 发 送 卜 列 消 上 且 。 茜 站 发 送 消 尽 , 雪 遵 循 以 下 具体 要 求 : 

1. Bri sons RH. 
üpqHEuSG :个 信和 号 类 型 字段 为 01 或 10 的 信号 信息 记录 ,或 者 消息 不 包含 信号 信 
县 记 求 , 则 基站 过 入 等 答应 答 子 状态 

5 vB 

. BEKA e 

BERZIN 

PIE 557855 

Bl AR EDO UB S. 
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7. 国 本 地 控制 指令 

8. UCET 

9. Wi: 3 28 

10. XckeED'in 

11. 4$£3J G HM BER 
12. HERBIE LRN 
13. SAHAI 
14. YRWAN E. 
15. 释放 指令 

16. 检索 参数 消 甩 

17. 服务 选 拌 控制 指令 
18. 状态 请 求 指 邻 

如 采 基 丫 收 到 下 人 列 米 所 移动 台 的 站 动 消 忍 中 的 一 个 , 则 基站 按照 有 具体 蓝 求 对 该 消息 进行 
H: 


1. MiS 
2. Bcc: DTMF ox gr du 
双 音 频 CDTMF) 指 明了 通过 同时 发 出 两 个 音频 来 发 信和 六 的 方法 , 共 中 一 个 音频 来 和 目 低频 
2d. 53: ARAMA. RE oS ZEB LU PU AP 9 H N - 
3. WAHR A 
4. 国信 息 闪 动 消息 
5. BIU S S S. 
6 
7 
8 





p ExEUEC TES EA E 
. 国 功 率 浏 量 报告 消息 
. 国 长 色 转 移 请 求 指 令 
9. gr T ERST S 
10. 释放 指 令 
11. 请 求 模拟 服务 指令 
12. 发送 突 发 DTME ği 
13. 服务 选择 控制 指令 
l4. RZF duin 令 
15. JR ae X dE n vr S 


6.10 注册 


EAS C a AERA 8 AERE UG ARI IAE BR FII LAAIE MERE PERO RLA dea ar 
Ze A DEE s [I IE IR VH CH t CORONEL TERCIO 6 6 
HS SURE t Lh v B Ue IE PRALER F Eh 6 UU JE ole er (OE HR t DONE 
供 移动 台 等 级 标记 和 协议 修改 号 ,使 基站 得 知 移动 全 的 容量 
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CDMA 系统 文 持 9 PA ÆRA A . 
1. JF HR Js THE 
移动 台 开 电源 ,退出 条 用 服务 系统 或 模拟 系统 ,者 要 进行 注册 。 
2. IB s: JUI 
Tu A ^ic S S 2) 63 E 20 mU IT HR 26-2 S PITY A. NJ OS nis ep da EE AR. 
3. 其 计时 器 的 注册 
如 果 计 时 器 达到 规定 时 间 , 移 动人 台 要 进行 济 烽 。 
4. FEA i 
tr d 24 qu Ax E AKE E E Re n RIT B A ERE JY T PR E, $9 21 Cr RETI 3308 e 
5. 基于 |x. 域 的 注册 
移动 台 过 入 :个 新 的 区 域 要 进行 注册 。 
6. 参数 改作 注册 
如 果 移 动 台 存储 的 某 些 参数 发 千 了 改变 ,要 进行 注册 ，。 
7. 按 指令 注册 
如 果 基 站 请 求 移动 台 进 行 注册 ,移动 台 有 要 进行 注册 。 
8. 默认 注册 
如 时 移动 台 成 功 地 向 基站 发 送 了 发 起 济 忌 或 过 呼 响应 漳 电 ,基站 束 能 推断 出 移动 台 的 位 
管 ,这 残 叫 做 “默认 济 册 ”。 
9. X 5 (cae M 
dip eR RC vh E 32) £r 9 ETE fer S 而 该 移动 台 已 被 指 配 给 一 个 业务 信道 ,基站 可 告知 该 移动 
f LH. 
前 五 种 形式 的 注册 作为 一 组 , 称 做 “ 门 主 注册”, 部 分 次 定 于 漫游 状态 和 系统 参数 消 且 中 人 包 
含 的 标识 符 。 共 站 通过 指令 消 奶 来 启动 按 指 令 注 册 。 
如 果 移 动 台 已 被 指 配 给 : :个 业务 信道 , 则 基站 可 通过 状态 请 求 指令 获得 移动 台 的 注册 售 
有 息 , 从 而 得 到 移动 台 的 状态 消息 。 基 站 吉 通 过 移动 台 注 册 的 消息 来 通知 移动 台 “ 已 被 注 








6.10.1. 寻 呼 和 接 入 信道 上 的 注册 


其 站 在 系统 参数 涧 总 中 规定 局 出 的 注册 珍 式 、 相 应 的 注册 参数 和 漫游 状态 情况 。 如 玉 避 出 了 
任何 一 神 上 自主 沪 册 珍 式 ,其 站 也 应 局 动 基 站 参数 的 沪 册 。 

dio E PELA feas FJXS ITI AGES TÉ ei ER S IRE ng] Bv 311 A. TE 29 2 358 114 ATTI A 271 A IERA 1E 24€ XE 
球 。 通 过 向 移动 台 发 送 注 峰 请 求 指 今 , 基 站 能 随时 狼 得 移动 人 台 I 的 全 部 注册 信息 。 





6.10.2 业务 信道 上 的 注册 


基站 通过 状态 请 求 指令 获得 移动 台 在 业务 信道 上 的 注 贡 信息 。 如 果 基 站 已 有 移动 台 的 注册 资 
料 , 基 站 可 向 移 动 台 发 送 .个 “移动 台 已 注册 ”消息 ,指明 基站 的 注册 系统 .区 域 和 位 置信 息 。 
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6.11 DHI 


这 一 节 讲 述 在 坊 换 过 程 对 移动 台 的 刘 求 。 茶 站 支持 下 州 三 种 二 换 过 程 : 
a UJI 
FZR, KEJE P486 AA A a, 3EPAS IDEE Eie E zo a AA f. H 
MANTÉ AFAA [01 fe 333 HL 1 AA IR] A BE, dE v E Bet a A a TR. 5X0] 
nf 38 flde E n3 e Mt B Bu rg Ml A6 fo 35 Use ql] Nb A5 f8 By gs (6 5) f& . 
e CDMA 全 | CDMA KITE DJ HA 
FERF UHT , disks A 42 t 1E Hoz B 3E sh f a RS TR] REUS Z [R] gk A [8] Dot fi 49 7. 
间 进 行 转换 。 
e CDMA 到 模拟 系统 的 使 切换 
在 这 神 切 换 中 ,移动 台 命 令 基 站 从 前 向 闻 务 信道 上 转换 到 模拟 话音 仿 首 上。 
insi r-5Tuadenigg m x rf xD Bex. ZtuhdE d Hi fuxidfsmo oW uu 
引 洲 导 的 激活 集 内 容 告 知 移 动人 台 。 
6.11.1 JTJ y M 
itwhZziX BOE UESUE) S WrIETI AT A049 DE 
Ait E i E FEZS9 COEM BÍAGXxUSOISA. 
a 业务 状态 系统 参数 消息 


森 站 避 修 改 .1. 作 在 业务 信道 上 的 移动 台 的 线 换 相关 参数 ,通过 发 这 业务 状态 系统 参数 消 且 
REM, 


。 机 邻 列 表 消息 
其 站 在 过 呼 信道 上 的 机 邻 列表 消息 中 发 送 相 邻 列 表 。 基 站 必须 在 机 邻 列 表 消息 中 列 出 超过 
N,, = 20 个 的 导 频 。 

。 相 邻 列 表 更 新 消息 

基站 可 修改 工作 在 业务 信道 上 的 移动 侣 的 机 邻 列表 ,通过 发 送 机 邻 列表 更 新 消息 来 实现 。 

基站 发 送 的 可 邻 询 表 更 新 消息 中 不 包括 移动 台 激 活 集 中 的 导 频 。 基 让 在 相信 列表 更 新 消息 

中 列 出 的 导 频 不 能 多 于 N, 个。 基站 在 相 邻 列表 更 新 消息 中 将 导 频 按 优先 级 降序 列 出 。 对 

邻近 集中 的 每 一 个 导 频 ,移动 台 都 给 出 一 个 计数 器 和 相 邻 列表 寿命 。 当 移动 台 将 导 频 从 六 

省 集 或 候选 集 移 庆 邻近 集 时 ,要 将 计数 器 初始 化 为 宪 。 当 移动 台 将 导 频 从 剩余 集 移 到 邻近 

集 时 ,要 将 计数 器 初始 化 为 邻近 集 最 大 寿命。 移动 台 收 刻 相 仓 九 表 消息 后 ,会 将 邻近 集中 的 

每 个 导 频 的 相 倒 列表 考 命 如 1。 

切换 导 引 消息 

基站 也 可 以 通过 切换 导 引 消息 修改 下 列 参 数 的 值 : 

1 激活 信和 候选 信 的 搜索 窗 大 小 
基站 将 该 字段 设 普 为 搜索 窗 人 小 ”参数 ,对 应 十 移动 台 为 进行 激活 集 和 候选 集 的 导 闫 搜 








. 11. 
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zx xs sg PN R3 Fri. 


(Re) 
dr 
n 
> 
le 
E 
f Bomm 
HE 
“TA 
TD 


Ta 
SS 


BJ ft FI VA (FLOR fle TA o EE MIL RC TP E] XS. EL c] DI HE EE. 3E TE E e I] SRL S 
JE SEES FIRR. 

4. 激活 集 刘 候选 集 的 比较 门限 
当 依 选 焦 中 的 导 频 强 虔 超过 激活 集中 的 导 频 强 虔 ,移动 台 会 根据 二 者 和 闫 什 发射 导 冰 强 虔 
测量 消息 。 基 癌 将 该 字段 设 牌 为 门限 候选 集 导 频 和 门限 激活 信 导 频 的 比 但 。 

5. AHIT 4r (8 
TERM RA SU TA (FLU RI SR TAO SG E Be fo Xe S N P] 0L. RE t PE AS ICT RUE VETT n 
I ELO ACERO E «CRDI S MUR 3C E P TE DL. 15 £r bota SP Ms REM SEES. Dni 
VA Sr MUS fi c f H RO RR 0] Pr RUPES ER NC RDOIL fS. 


2 切换 过 程 中 的 呼叫 处 理 





. AT A un JEE M E A EA J Ae ER 


Jt sh n] de ex R RE UU E A Et H H Sr i us E M terc RE A B) E o 

d sli n] d Sr om s Se EE E UHR]. PN 相位 测量 来 估计 对 移动 台 的 传播 时 延 。 这 种 估计 同城 
少 RTC 捕获 时 站 。 

diu] lE Dey py mckn ok AES A RJ dorem He fe 3H Es. - 


. 团 换 导 引 消息 | 多 处 理 


基站 保留 了 一 个 切换 导 引 消息 序列 号 。 向 移动 全 发 射 第 一 个 切换 导 引 消息 之 前 ,应 将 该 序 
列 福 初始 化 为 要。 基站 每 次 修改 发 给 移动 台 的 切换 导 引 消 县 中 的 导 频 列表 , 邦 妥 将 该 厅 列 
号 加 1( 模 4)。 

— Ihi D] 38 Zn jo, Aeon SEU) SP 5| EC HDM) Fr sg ez ve bE-— 0) f 5e pU LIT 
HDM ^r E. FAMUR SEHE rp RS A d d DICERE B8 Jy BELT SM RR EET] ET 

dé v RUP i ER UU] AE ES] PR S EHE ALT LAE: 

e — ^U] Hf S 5 | POE D BEI SCR "P 2 HB EE IN. = 6 个 。N RIEA SERO 
业务 信道 激活 集 大 小 。 

切换 导 引 谢 总 可 识别 相同 购 功 率 控制 子 信 道 。 

WME CDMA 矣 段 是 回 下 不 变 内 ,切换 导 引 放 避 不 会 改变 留 在 新 激活 集 时 的 激 语 集 导 频 所 
对 应 的 编码 信道 ，。 

At» Hj p) SR P S B E BARI 4 fc os T PESE TE EST BEI BU Ind ME S9 T5 X. 9 8 H BH 3 
码 。 基 站 可 改变 该 学 段 的 内 容 ( 仅 对 于 CDMA 到 CDMA AEU). on S Ass Lite D) d 
导 引 谢 总 中 指定 了 长 查 掩 得 ,但 没有 指定 显 忻 作 用 时 间 , 基 站 将 在 第 一 个 80 ms | 内 时 间 界 
了 眼 内 (机 询 站 系统 时 间 ) 使 用 新 的 长 三 掩 码 (6 些 过程 在 包含 消 总 最 后 一 个 比特 的 帧 结束 后 
至 少 80 ms 发 生 ) 。 

对 十 CDMA $J CDMA 的 戌 切 换 , 基 站 可 通过 使 切换 导 引 消息 的 第 二 层 字 段 复 位 来 要 求 移 
动 台 执行 确认 过 程 复 位 。 如 采 共 站 要 求 移 动 台 执行 确认 过 程 复位 , 它 白 己 也 应 将 确认 过 
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Eg. 
e 对 本 CDMA 伸 CDMA [I 40 0] 16. , s n] 38 xd K po fit 5 Pc 2 3 (OE PALE a m 
果 基 站 规定 了 新 | 内 帧 偏 移 , (HixSGX ES CEPS mE. E3532 de 2z 4 5e UJ) 38 S 8 En 
的 第 二 个 80 ms IF FE [RISE PR A CHH TF 3 E PRITO pce T P] ME Ae f XL RR se 9] NE. 9 f X8 h 
(m e. RREUI TRAE SIE EISE ALTERO ms JI fex Az 5 se. dE xU fa TF, UI Pv dE RI sU) 
d £5 5| B Ea 80 ms IJ P eum T - 
3. UH ERU fam dz 5f 
dixe BUEE TS IUS SIN PRI NEZ S38 E N82 € 2253] fa m. ERUIT JI £r I UL SE 
Fi c.n xEUTRILUESEEA. dExkn $022) €» I UJ S 5e BRE Elo. Lex E IEEE UR 
4E R3 uj 1] NE 25 f x8. E np T2 5] €: 22:38] S 
4. SEJE x T Mam Hi AU 365 3E E. 
iEwt up il X Somgumisckiu ck $2) 8&8 23 3 sms gu TE EL. 
6.11.3 激活 集 维 护 
基站 剂 其 控制 的 各 移动 台 的 激 河 作者 要 进行 旭 下 维护 : 
a 基站 发 送信 道 指 配 消 县 时 , 旧 将 激活 集 初 始 化 为 只 包含 指 配 前 加 业务 信道 对 应 的 导 频 。 
e 茶 站 发 送 切换 导 引 消息 时, 要 在 消息 作用 时 间 之 前 将 消息 中 所 有 命名 了 的 导 频 加 入 激活 集 
如 果 它 们 还 不 在 沂 河 傈 币 的 话 。 
e | 收 到 切换 完成 消息 后 ,基站 会 从 激 河 集中 删除 那些 在 最 近 的 切换 导 引 消息 中 没有 命名 
FI o 
6.11.4 $U 


A wh d Te 2 £6 — Ai Aeg fe X8 A ER 23 — P BU 9) MV A AE Pc] , TARTAR 
Mosi BB 
A TL f | BU ee» tT Bem db ae fete EAE to S.D. 3E MG AH BU dE 
MALA EU RE Us ue 
. JUD SR RERO S ANT 
A3& E311 AE HI BE [9]. dE i JT AG XE U)3& Se 5 | 1 E nn di e UJ Pr T1 88 I] NE Z6 fei XR A ARSAN EET id 
制 码 九 (功率 控制 子 信 和 道 且 可 能 例外 )。 
冲 丰 : 叶 有 相同 的 功率 控制 子 信 这 上 上 发射 相同 的 功率 控制 磺 元 ;这些 子 信 赤 的 识别 与 上 一 个 
Nonis AB IR] 
在 激 活 集 导 频 对 应 的 及 向 业务 信道 和 所 有 前 向 业务 信道 上 ,基站 使 相同 的 长 码 推 码 。 





N 





6.11.5 CDMA $]f& HI 2& i P] (8 U] F 
yh a A xd ARS A sb E m 3353 tf] CDMA KARI S SINT HER a 


例 6. 1 


移动 台 
L 检测 用 户 发 起 的 呼叫 
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Fri (15 fg (45 FP nu EE zs Y. 38 A Ee RU (E) 9 T" 


信道 基站 


2. 在 接 人 信道 上 发 送 发 起 消息 。 


其 中 包括 移动 台 的 ESN 和 
MIN , 被 叫 方 号 码 的 拨号 数 
字 , 特 殊 服 务 (0). 发 起 服务 选 
择 (16 个 0 的 序列 )、 鉴 权 数 
据 (Authr)。 


个 


收 到 信道 指 配 消 息 。 捕 获 
CDMA 频段 、 编 码 信道 ， 以 
及 帧 偏 移 .建立 业务 信道 .使 
用 公共 长 码 在 前 向 业务 信道 
上 收 到 Nsn(=2) 个 连续 的 有 
效 帧 偏 移 ， 开 始 发 送 业 务 信 
道 报头 . 


8. 收 到 基站 确认 指令 。 开 始 
发 射 零 业务 信道 数据 . 


10. 收 到 服务 选择 响应 指令 . 
开始 根据 服务 选择 代号 (1) 
处 理 主 业务 比特 。 


11. 以 一 个 拨号 数字 来 发 送 
发 起 继续 消息 . 


14. 收 到 信息 示警 消息 。 将 回 
铃 音 应 用 于 音频 路 径 中 ， 





接 人 信道 


前 向 业务 信道 


3. 使 用 Authr 进 行 鉴 权 验证 
过 程 ,然后 建立 业务 信道 。 


4. 开始 发 送 由 16 个 1 和 8 个 
0 的 序列 组 成 的 零 业 务 
信道 数据 。 


5. 在 寻 呼 信道 上 发 送信 道 指 配 
消息 . 其 中 包括 ESN. 编 码 信 
道 CDMA 频段 以 及 帧 偏 移 . 

寻 呼 信道 


问 业 务 信 道 
区 站 业务 售 记 | 7 捕获 反 疝 业务 信道 上 的 业务 
信道 报头 .发 送 基站 确认 指令 . 


反 向 业务 信道 


前 向 业务 信道 


9. 收 到 零 业务 信道 数据 .在 前 向 
业务 信道 上 发 送 服 务 选 择 响 
BE ON ESSEN 
5I. 


反 向 业务 信道 
12. 收 到 发 起 继续 消息 . 
13. 用 回 铃 音 发 送信 息 示警 消 
息 ， 以 便 将 回 铃 音 应 用 于 移 
前 向 业务 信道 | 。 动 台 的 音频 路 径 . 
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15. 检 测 接收 机 用 户 的 摘 
机 状态 ,以 停止 回 铃 音 
前 向 业务 信道 来 发 送信 息 示警 消息 . 


16. 收 到 信息 示警 消息 .从 移 
动 台 音频 路 径 中 去 掉 回 


gH. 


17. 开 始 用 户 间 的 通话 . 


例 6.2 下 而 的 简化 呼叫 流程 展示 了 移动 台 为 呼叫 终点 的 例子 
移动 台 道 基站 


n 


以 及 特殊 服务 . 
言 道 
2. 收 到 寻 呼 消息 或 时 阶 化 寻 呼 消 Eid 
息 。 在 接 人 信道 上 发 送 寻 呼 响 
应 消息 。 其 中 包括 MIN、ESN、 
鉴 权 数据 (Authr), 以 及 服务 选 
择 . 3. 用 Authr 和 Ranc 进行 鉴 权 
验证 过 程 建立 业务 信道 . 


1. 检测 用 户 终 止 呼叫 。 在 寻 呼 信 
道上 发 送 寻 呼 消息 或 时 阶 化 寻 
呼 消 息 ， 其 中 包含 MIN1,MIN2 


4. 开始 发 送 由 16 个 1 和 和 8 个 0 


前 向 业务 信道 的 序列 组 成 的 零 业 务 数据 . 


A 


收 到 信道 指 配 消息 ， 捕 获 CDMA 


编码 信道 和 帧 偏 移 ， 用 公共 长 码 Nu 
向 业务 信道 


道 
建立 业务 信道 。 在 前 向 业务 信道 
反 FH 
前 H 
言 道 


上 收 到 Nsm(=2) 个 连续 的 有 效 帧 。 
M 
向 业务 信道 


us 


码 信 道 ， 以 及 帧 偶 移 ， 


oo 


开始 发 送 业 务 信道 报头 。 
收 到 基站 确认 指令 。 开始 发 身 
零 业务 信道 数据 . 反 向 业务 信道 


前 向 业务 信道 





E31. 
10. 收 到 服务 选择 响应 指令 . 开始 根 
据 服务 选择 代号 (D) 处 理 主 业务 
比特 . 
ecd 
"m 以 便 立 用 于 移动 台 
12 收 到 信息 示警 消息 。 开 始 向 基站 | - 前 向 业务 信道 
送出 振 铃 ， 检 测 用 户 摘 机 状态 ， 
即 回答 呼叫 。 停止 振 铃 。 在 反 向 
业务 信道 上 发 送 接 通 指令 ， 
芭 向 业务 信 追 .| 13 收 到 接 通 指令 ， 


14. 开 始 用 户 间 的 通话 。 


. 在 寻 呼 信道 上 发 送信 道 指 配 消 
RB. 其 中 包含 ESN、CDMA 编 


7. 在 业务 信道 上 捕获 业务 信道 
报头 。 发 送 基站 确认 指令 。 


9. 收 到 零 业 务 信道 数据 。 在 前 向 
业务 信道 上 发 送 服务 选择 响应 
指令 。 其 中 包含 的 服务 选择 代 
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例 6.3 FEIU AE Rz Y 3535 A D ISP RU (8) B T 


移动 台 信道 基站 
用 户 通 话 






l. 检测 移动 台 发 起 的 呼叫 切 
断 请 求 。 
2. 在 反 向 业务 信道 上 发 送 释 | 反 向 业务 信道 


Miis. n 3. KAEA, 
opes | 4 在 前 向 业务 信道 上 发 送 
5. 在 前 向 业务 信道 上 收 到 释 | 和 RUE 释放 指令 消息 
6， 从 移动 台 业 务 信 道 控制 状 
态 进 入 移动 台 初 始 化 状态 
的 系统 检测 子 状态 . 
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本 至 介绍 -种 Hash 图 数 。 这 种 Hash ES 505 H] T 3x Rd DE FU] T dA ENAME o 

Hash 六 数 是 一 种 单 向 所 数 。 单 向 Hash. KABIRA sd] AA AE, n] HIS. Hash AI 
W c d RO EADEM. Hash 函数 以 一 个 大 小 可 变 的 消息 好 作为 输入 ,并 将 其 变换 为 名 定 
人 小 的 消息 摘要 TCM), 作为 输出 。 通 常 CM) 妥 比 和 小 很 多 。 例 如 ,CM) 可 以 是 18.64 0 128 
比特 ,而 M An DESEE. 

oS RER, 111 EL RI EE ERR i E AU SEC. SLE BHL] F TRI PE ROA IE) EE Jc E xi TRU HJ 
的 : 





1. 国 Hash KZ Hx RE] 2EKGH B.M 的 任何 数据 块 。 





2. B Hash 岗 数 五 产 生 一 个 定 长 的 Hash (3 HCM). 

3. 国 HCM) 应 按 用 儿 ' 特 殊 伯 密 要 求 给 定 有 的 M SER. 

4. 国 要 找到 有 预先 指定 消息 摘要 及 17) 的 消息 M.Zr S LN tri. 

5. WHU ARA ERA RM. EREA — Wd MEHM) = KOM), dE SE ENTE 
ATA. 4 i.e s e ]—-^- i Ad HOMO = HCM') 的 两 个 不 癌 的 M 
和 型 (1 不 等 于 MD) ,在 计算 上 是 不 可 行 的 。 满 足 这 个 性 质 的 Hash BE ZER ZA ifl $8 的 
Hash PAL, 


7.1 JI T Aux ERES n] eR A 


下 三 列 出 设计 如 党 算法 的 些 方 法 : 
离散 对 数 问 题 
给 定 x, 第 g( 模 pp) 较 容 易 计 算 , 但 反 过 来 要 计算 就 困难 多 了。 
质数 因 式 分 解 问 题 
将 两 个 人 的 质数 相 琵 得 到 乘积 是 很 容易 的 ,但 要 将 琵 积 内 式 分 解 得 到 两 个 人 的 质数 就 比较 
HÈ T. 
HETTA e. [8] ret 
背包 体制 是 B Merkle 和 Hellman 提出 的 ,已 被 建议 用 于 公 钥 党 码 体 制 的 设计 。Merkle - 
Hellman JRH T HEE M EYI 
超 递增 序列 (K, I sis PR ovd EE RTIA P A MAJIK, BE : 

K >K +K, +e +K ol&iisn 
给 定 一 个 二 进 制 数 x(0 或 1),1 三 ii 和 nm 且 和 YY = GA 

Y = xK * x, K, +x K, 

由 CHBASRAK x, 与 天 的 乘积 乙 和 得到 了 和 镑 容易 计算 ,但 要 由 了 和 天 IE x, 就 很 难 做 到 了 。 
相应 的 青 包 问题 就 是 槛 山 和 订 刘 了 = (y, } 得 出 -过 制 数 fg 。 超 递增 到 包 的 -个 解法 地 
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T4 

AUR y <K, 则 令 x =0Hy ,=y,。 

mR y, >K Mx =1Hy =y -Ko 

利用 算出 的 y W, HAUTE x, My‘ AU RHR ARAH X = (x， 
oe OBI A IE. 

isana, EC e PDC] GLA E E HB GL. np ur] Ze zz AU. (Lo RB AE. LREN E 
包 和 其 大 多 数 变 形 都 已经 被 破译 。 然 而 ,Merkle - Hellman W £5 £E1X 38 ie 18 48 3f 608 HC UJ 
SE Af E NS a 

TT A AR [8] idit 

如 果 Ae P3 I ALLE STEEL, DU] VESTES n 平方 根 的 效率 与 对 n XE fT SES 2 f B) CE EVE SE L 
是 等 同 的 。 用 户 A( 知道 的 质 因 数 ) 可 以 轻松 地 算出 - 个 数 的 模 n 半 方 根 ,但 对 于 其 他 的 
用 广 米 说 ,这 种 计算 己 经 被 证 明和 求 n 的 质 因 数 一 样 困难 。 

中 分 剩余 问题 

如 果 m EEA a « ms MaA AR m 的 积分 镜 余 ,如 果 存 在 x, 使 x = a (mod m). 

WAR x = aCmod m) ged a,m) = 1/8 fit. WU] a RE RRR. TRAY TEL AR IRL ARUU RE Z6 HA x 
和 m, 很 窒 易 计算 x( 模 mm) ,但 如 果 给 出 ww 和 mm, 却 很 难 山 它们 算出 x。 





7.2 鉴 权 数据 的 消息 摘要 算法 


本 节 的 日 的 在 于 提供 一 种 适用 于 安 企 技术 的 Hash 函数 变形 。 下 而 就 详细 说 明 这 种 适用 于 提 
供 览 权 的 Hash PR lr s 
1. MD2 算法 
MD2 的 输入 为 一 个 长 为 8 dr SECOS IPAE IS 128 SEITE LIE. 
少 岂 被 填充 为 麻 加 在 末尾 的 16 宁 节 校 验 利 | 的 信 数 。 济 以 每 深 处 理 06 守重, 以 产生 一 个 中 
问 消 总 摘要 。 搞 要 的 每 个 中 间 值 取决 寺前 一 个 中 间 值 和 处 型 中 的 16 字 节 友 起 消 总 。MD2 
的 结构 与 MD4 和 MDS 相似 ,但 速度 更 慢 , 安全 性 也 送 S6, 
2. MD4 算法 
MD4 是 在 1990 年 山 Rivest 设计 I 的 ,是 一 个 32 Br EA" ^P" word) 米 定位 的 方案 。MD2 Hik 
消 总 为 整数 个 字 节 ,而 MD4 却 能 处 班 人 在 意 数 旦 的 比特 。 央 此 ,MD4 在 32 位 的 机 器 下 残 比 以 
字 节 定位 的 MD 算法 要 快 。 
MD4 以 任 于 长 度 的 消 明 为 输入 ,输出 128 位 的 消 朋 摘 卓 。 米 用 这 种 方法 , 3 y^ A RH [RT TH 
息 摘 要 有 的 册 个 消息 ,或 产生 陡 先 规定 和 的 昌 标 消息 摘 楼 汐 任何 消息 ,在 计算 上 部 是 不 可 行 I 岁 。 
MD4 $i) RAFE KMH. HonB.d4ke ABE SO ABE P. S ACX TESI e UAR X 
Hz Ja. BS HI — T ES BITE IT MS. 
3. MD5 算法 
MD4 JH E fii 28 £2 E — AL] Hash 函数 ,产生 一 个 128 位 内 Hash. MD4 算法 提出 后 ,少数 
研究 痢 束 对 MD4 的 第 一 轮 进 行 了 托 评 。Rivest 随后 对 筑 法 进行 了 收 进 ,改进 后 网 算法 称 做 
MD5. fH MD5 tk MD4 稍 慢 。 
MDS 实际 上 证 MD4 的 改进 版 , 们 对 于 512 位 的 输入 数据 块 ( 分 为 16 个 32 ART r), € DÀ 
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产生 128 位 的 Hash 值 。MD5 的 输出 为 一 组 | 的 4 个 数据 块 ,这 些 数 据 块 级 联 为 一 个 128 位 的 


AER Hash $1345 SHA) 


Aul MD5.SHA 也 是 MD4 的 一 个 变形 ,由 NISTC3S FL FL ZEE 55 dE AREE PIE O EL NSA( 美 用 
国家 发 全 局 ) 共 同 设 计 。FIPS 提出 一 个 安全 Hash EE CSHS), AE p uz Hash 算法 
《SHA), 以 确 你 数 子 签名 算法 (DSA) 的 安全 和 性。 当然 ,SHA 可 以 应 用 到 任何 需要 安全 Hash 
岗 数 的 地 方 。 


. Snefru 


Snefru 是 山 Merkle 设计 有 的 一 种 出 向 Hash 函数 ,将 任意 长 度 的 消息 Hash. 变换 成 128 位 或 256 
位 | 失 值 。 消 息 被 分 成 长 度 为 S12/m 的 小 成 。 访 得 法 将 一 个 512 位 的 值 Hash 变换 成 一 个 m 
他 的 值 。 刘 省 这 样 设计 的 Hash 两 数 , 秋 计算 一 个 输入 的 Hash 是 比较 容易 的 ,人 要 求 出 产生 
特定 Hash 值 的 输入 ,在 计算 .FF 却 蚌 不 可 行 的 。Biham fll Shamir 染 败 两 种 微 分 破译 方法 论证 
了 双向 Snefru 的 不 安全 性 。 


. Kerberos 


Kerberos fg ^ Ax 1988 A MIT 井 发 的 ,作为 BEES HR BUDE THE JO A RA FP ur SR 
I SUI S - 

Kerberos H i ] AUNE, WAH 8 Z4 Un E. 

Kerberos IRRA 4 和 版 本 $5 上 妃 体 放 计 较为 相似 。 但 版 本 4(01988 年 ) 是 应 用 节 为 广 沁 [的 版 
本 , 且 内 能 几 TCP/IP 网 络 。 出 版 本 561994 FORE TAR 4 Ee E FAD, D 
被 作为 一 个 草拟 的 五 联网 标准 CRFC 5102 1f AT o 

Kerberos 由 一 个 密 钥 分 配 中 心 CKDC ) 利 一 个 子 程序 库 来 实 坝 。 


. X. 509 


X. 509[ CCTT87j 最 本 是 有 1988 和 个 发 布 ,以 公 角 密码 体制 和 数字 签名 为 基础 。 数 字 签 名 技术 
ick EH] Hash 函数 。X.509 B5] F3 2€ 85) xz P FRU Ss BE E To PESE BERE. 

X. 509 mE ix WX IT A R RII Hash A, WENA RSA. 24A. X. 509 MiA A 
一 些 安 个 业务 的 寻 址 ,修改 后 的 建议 标准 也 于 1993 年 发 布 。 


. DM 算法 


1985 4E, Davies 和 Meyer d ort ii Æ J DM 算法 | 的 Hash WAA. I Hash 变换 内 消 总 首 
AUBEAAGEAEE PR EM,LM,S SM, 。 消 息 申 MOs Fc. Wi GELS C H 
3ILET In it, PRG E CL ULT Hes SE. RE AR EOS TF B6 UM S RE Bi Iv KER 
变 为 最 后 一 个 M, MKE. $ H, =E, (H 2H, disi XJ DES 算法 ,首先 将 消 总 4 
划分 为 56 WII DES 密 钥 串 。 第 一 个 串 M, MWA 56 位 的 DES EH. DES 算法 的 输入 为 一 个 
初始 前 量 也 。DFS 算法 输出 的 窗 文 为 及, 是 E, CO) H, 的 站 或 ,作为 第 二 个 消息 串 
Hash 变换 的 输入 。 下 一 个 56 位 的 消息 串 M. EROS E UI. H 为 算法 中 输入 的 明文 ,已 
HIK. H, SE, HOH, 为 第 三 个 消息 中 的 输入 ,以 此 类 推 


. 改进 | 的 CBC SHE 


Hash 人 码 的 计算 有 很 多 方法 ;改进 的 CBC 方 宁 束 起 其 中 一 种 。 这 种 改进 的 CBC 算法 在 总 体 
设计 思想 上 有 尺 类 似 于 上 述 DM 方案 。 要 进行 Hash 人 改换 的 十 充 消息 被 分 为 工人 个 中 ,1 s M, 
= Mo HPA M Osis DEE 64 EREK. $ H, 为 一 个 初始 和 问 旺 (IY)。 然 后 进行 下 
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面 的 类 DES 多 下 加 密 步 又 : 
H, =E, ou (H) OH, 
H, - E, Su. CH, OA, 
H, 2E, uH, OH, 
其 中 HOM, RIRH. 
MB de SE SEE EYE EJ 9S i RD CEA S s 3 t| Dua Fg. ARAKA TU UE E 
A S AASEEST,. ain is TLüe Xam. 15 E peik Hn xe BER kg BH dea. E, — 
Rc Ade 55. EE S8 T6 4 d] 2 5] CA 25 4A s If AS e IHE ITI USE A 





BEE 鉴 权 、 加 密 和 识别 


数据 安全 包 合 保 常 和 鉴 权 两 方 币 的 间 题 , 保 常 古 指 防止 非法 用 户 从 信道 中 提 到 信息 ,因此 , 必 
须 你 讶 信息 或 数据 的 你 常 性 和 完整 性 ,这 村 才能 得 到 省 :人 确 的 信忠 。 蛤 权 要 解决 的 问题 息 防 止 错 谋 
数据 质 入 到 信道 中 或 数据 被 得 改 。 

移动 台 必 须 与 基站 协同 操作 对 移 动 台 进 行 鉴 权 , SECUS E E E Sc 3002 2J] f 20 3E 98 22 TEES fs 
尽 达 到 确认 移动 全 喘 份 的 日 的 ,一 个 成 功 的 鉴 权 需要 移动 全 各 基站 人 处理 一 组 完全 相同 的 共 到 加密 
数据 。 例 如 ,在 CDMA 整 权 协议 中 ,移动 全 和 基站 互相 都 有 有 此 机 的 加 密 认 证 符 ( 即 相同 的 共 侠 加 密 
数据 ), 这 实际 .上 是 由 鉴 权 算法 产生 和 发 布 的 符 礼 的 得 六 丰 摘要 。 





8.1 移动 台 识 别 号 


ITU-T ŒX E. 212 根据 国际 移动 台 标 识 CIMSI) 定 义 了 移动 台 识 唱 妃 (MSIN 或 MIN),IMSI 的 
Ea 8.1 所 示 。 


移动 国家 码 移动 网 络 码 移动 台 识 别 号 
(MCC)3 位 数字 (MNC)2 位 数字 (MSIN)10 位 数字 


国家 移动 台 标 识 (NMSD 


国际 移动 台 标 识 (IMSD 





图 8.1 国际 移动 台 标 识 CTMST) 


IMSI 最 多 可 以 有 15 位 数字 , 皆 由 两 个 部 分 组 成 。 第 一 部 分 是 3 位 数字 的 移动 朵 家 码 (MCC )， 
其 余 的 部 分 是 周 家 移动 台 标 识 C(NMS1) ,在 这 个 标准 里 ,1MSI 包含 3 位 数 宁 的 移动 朵 家 得、2 位 数字 
有 的 移动 网 络 公 (MNC) 和 10 他 数 宁 | 内 移动 侣 识别 与 CMSIN ) 。 

A 8. 2 所 示 , 移 动 台 识别 妃 (MSIN) 是 一 个 34 他 的 一 进 制 数 , 它 米 源 于 10 fr X Filz hi8 
Hr rui 3,2 SE WT IBI] GRE. 





比特 一 一 ~ 10 MSB 10 4 10 LSB 


8.2 BJE Raa MIN) 


假设 - 个 10 rAr rad m i33: D, D,D,-D,D;D,-D,D, D,D,,. & f! D, D,D, Ix t3, D, D, D, 
是 局 域 码 ,D,D,D,D,, 足 个 人 电 诈 号码。 
1. 最 先 的 3 个 数字 通过 上 下面 的 编码 算 尖 转换 成 10 位 二 进 制 数 ( 对 应 MSIN2) : 


(D 


第 8 xx KR WEAK] 全 


«H3 位 数字 段 表 和 示 D,D,D, ,其 中 数字 0 的 值 为 10; 
e i| £ 100D, +10D, +D, - HI: 
。 用 标准 的 十 进 制 刘 - - 进 制 隐 换算 将 上 而 计算 出 了 结果 换 香 成 . 进 制 ( LAE 8.12. 


. 接 下 去 的 3 个 数字 用 与 (1) 相 同 的 方法 转换 成 10 位 进 制 数 ,作为 MSTNT 高 位 的 10 位 数 。 
3. 最 后 4 个 数字 通过 下 面 的 方法 转换 成 14 位 二 进 制 数 ,作为 MSTNT 低位 的 14 位 数 : 


。 第 一 位 数 子 用- 过 制 编 查 的 十 进 制 (BCD ) 方 法 百 接 转 换 成 一 个 4 位 的 olm. YE SH Ue 
BE LX 8. 1; 
es iit dx O DABIBIBUZ E SEO 10 位 - -过 制 数 。 
8.1 -| 进 制 到 二 进 制 的 转换 和 BCD Ik 4f 





zF: MSIN 与 MIN IX [8] Tb d A ü& Hj « 
| its al o xtd (rg d 36 TARE BCD Bh 5d 

J 0000000001 1 0001 

2 0000000010 2 0010 

3 0000000011 3 0011 

4 0000000100 4 0100 

5 0000000101 5 0101 

6 0110 

7 0111 

: , 8 1000 

998 1111100110 9 1001 

999 1111100111 0 1010 

518.1 假设 内 上 述 方法 将 一 个 10 位 数学 的 电话 与 码 290-453-7186 编 码 成 MSIN2 和 MSIN1 。 
1. 计算 MSIN2:10 比特 的 MSIN2 由 电话 号 码 的 涉 3 位 数学 (其 290 ) 得 到 。 


. D, 二 2,D, = 9, D, = 0 

e 100D, - 10D, + D, - 111 = 100(2) +10(9) -10- 111 = 189€ 
e 189 转换 成 二 进 币 是 00 1011 1101. 

因此 ,MSIN2 是 00 1011 1101. 


. 计算 MSINI : MSINI 的 10 个 向 位 比特 由 电话 号 码 的 第 - 个 3 位 数字 ( 即 4$3) 得 到 。 


esD=4;D=3,D.=3 
e 453 -111 = 342 
e 342 转换 成 二 进 制 是 0101 0101 10. 


. 用 BCD 法 转换 D,: Bz FERI MSINI 的 4 个 比特 山 电 订 号 局 -十 位 上 的 数 了 了 ( 即 7) 通 过 BCD 


转换 得 到 |: 
。7 9 BCD 转换 码 是 0111。 


. 计算 MSIN1 的 最 后 3 P UT CUI D,D,D,,):MSIN1 低位 的 10 个 比特 山 也 话 号 得 风 最 后 3 


fZE:g6xSRh VO 100D1+10D2+D3-1lll1 = 10012) +109) +0-111 = 179.179 转换 成 二 进 制 是 00 1011 0011, 央 此 ， 
MSIN2 时 00 1011 0011. J (ie d E 





BA. 
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个 数字 ( 虽 186) 得 伸 。 
«D,-21,D-28,D-6 
e 100D, - 10D, +D, - 1101. = 100612 410682 46-111 = 75 
e 75 转换 成 二 进 制 古 00 0100 1011. 
因此 ,MSINI 是 0101 0101 1001 1100 0100 1011. 
2:5 | 8. 1, 规 定 MNC 的 二 进 制 转换 如 下 : 
1. D, D, 表示 2 位 数学 的 移动 网 络 码 , 洗 数 学 等 十 0 则 当做 10; 
2. Bi 5$ 10D, +D, -11; 
3. 图 川村 准 的 十 进 制 到 二 进 制 的 换算 将 步 恕 (2) 中 的 结 玉 换算 成 二 进 制 。 
接着 ,规定 MCC 的 二 进 制 转 换 : 
I. BID, D; D, 表示 3 位 数字 的 移动 国家 得 , 若 数 宁 等 于 0 则 当做 10; 
2. Bit 55 100D, +10D, +D, - 111; 
3. 图 用 标准 的 -|- 进 制 到 ; . 进 制 的 换算 将 步 缀 (中 的 结果 换算 成 ; ml. 


8.2 电子 序列 写 ( ESN) 


ESN 是 一 个 32 位 的 二 进 制 数 , 半 任 何 蜂 帘 系统 和 而 主 ; 它 十 移动 全 的 惟一 标识 。ESN 的 比特 分 
icf o WE] 8.3 所 示 。 

ESN 必须 由 生产 上 ZR E. HEBES H RIE, ESN 的 修改 病 要 一 神 专 几 设备 ,这 种 设 备 镍 儿 

通常 是 得 不 钊 了 具 。 提 供 上 SN [JU Es o Za EE e ER 2s PE TT] Tz fic REUS 将 电子 存储 设备 安装 到 档 里 或 
是 用 一 根 岂 缆 连 接 是 不 符合 要 求 具 ,企图 改变 ESN 电路 必 将 破坏 移动 全 有 的 可 操作 性。 

ESN 最 初 的 类 型 认可 发 布 时 ,32 Br FP vt n Earl 8 位 ( 即 信 31 $067 240 E23 ^E P^ A fG03 4 
配给 咎 产 商 ,位 23 到 位 18 保留 (初始 企 0) ,位 17 到 位 0 山 各 个 和 牛 产 商 进 行 惟一 分 配 。 当 一 家 和 牛 
)“ 商 己 经 充分 地 使 用 和 完 从 位 17 到 位 0 范围 内 序 庆 号 的 所 有 组 合 时 ,和 六 商 将 提 父 ， 份 通 知 给 美国 
BURN FECC, FECC T4 Z4.) Be P R AE 23 到 位 18) 中 的 下 - 个 连续 - -过 制 数 。 

比特 一 =~31 24 24 18 17 0 
8 比特 6 比特 18 比 特 


电子 序列 导 (32 比 特 ) 





8.3 ESN IF LE Fr 27 Rc 
8.93 "XN 


鉴 权 过 程 人 AGASUUSSW T5) & 5 0 BHETBU. - -个 成 功 的 鉴 权 
需要 移动 台 和 基站 处 埋 : 全 相同 的 共享 加 崇 数 据 (SSDn )。SSTn 是 存储 于 移动 台 ( 在 六 永久 存 
farr HO RS 128 比特 类 "s os 站 而 襄 , 它 是 可 用 的 。SSD-A 用 于 文 持 鉴 权 ,SSD-RB 用 于 文 持 话 
音 和 消息 加 密 。 
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在 这 个 标准 里 ,定义 了 两 个 主要 | 刚 鉴 权 过 程 : 伞 局 查询 利 惟一 查询 。 
伸 同 在 询 是 在 寻 上 呼 和 接 入 信道 上 启动 ,移动 台 可 以 在 接 入 信道 上 户 动 下 列 鉴 权 过 程 : 
e 注册 鉴 权 
e 发 起 呼叫 鉴 权 
e AJ IFE RI hv RNC 
另 Fu, tE Awa BU np E qa] NE Z8 3t W-CDMA 中 的 信 令 信道) 上 或 者 是 寻 呼 和 接 入 
信道 开局 动 ,基站 在 卡 列 情况 下 月 动人 惟一 注 询 叫 心 过 程 : 
e 注册 鉴 权 失败 
e ze Up nu S qc A y 
e LIBE npn] hv S8 CARI 
e 信道 指 配 后 的 任何 时 候 
表 8.2 总 结 了 这 个 标准 中 对 于 每 一 种 用 法 其 鉴 权 得 法 的 输入 参数 。 
R82 鉴 权 算法 输入 参数 
256 


JE. dej | 256 x RANDU + CSLSBs of MSIN2) 2A 5 55D- False 
中 断 RAND 5: 5 55D- True 


Æ i Trf RANDBS 8 S False 
RAND: 5 dx pi dV itto 或 32 比特 ) 
RANDLU:TfF- - Bid) 4539 € 24 [E REO 
RANDBS: bà JL Eri Z4 Ji « 32 比特 ) 


8.3.1 HFJ A (SSD) 
SSD EEr ATESA tr tah AI 128 倍数 据 ,好 疯 8. 4 所 示 ,SSD REDRAR T 


集 , 生 个 部 分 用 来 文 持 个 同 的 过 种。 
SSD-A 用 于 鉴 权 ,SSD-B 用 于 诈 首 保 常 和 信息 加 党 ,SSD 的 生成 过 程 在 后 而 的 8. 12 节 中 有 详 




















*H Ji RH . 
sm 
EH (比特 ) 
64 64 
SSD-A: 用 于 鉴 权 
SSD-B: 用 于 语音 保密 和 消息 加 密 


图 84 55D 的 划分 
8.3.2 PEHLA W fii Zs( RAND?) 


RAND 是 保存 在 移动 台中 的 一 个 32 位 的 值 , 当 在 CDMA 寻 峡 信道 上 接收 到 它 时 , 它 等 杆 收 到 
的 上 一 个 接 入 参数 消息 的 RAND 值 , 接 入 参数 消息 定义 了 当 移 动 台 通过 接 入 信道 向 基 站 发 送 消息 
时 移动 台所 用 到 的 参数 。 


246 CDMA 1 $3 15 2/138 fri 5 HAE 
RAND 5 SSD-A UKR fiii 7110] Z LA A RRN T2) f ERE, en UR ISEXET] SEC 
8.3.9 呼叫 历史 参数 (COUNT ) 
呼叫 上 历史 参数 定义 了 一 个 保存 在 基站 中 的 模 64 的 事件 计数 , 当 移 动 台 在 前 向 业务 信道 上 接收 


到 .个 参数 更 新 指令 斤 , 它 将 更 新 COUNT. 


8.4 移动 台 注册 鉴 权 





当 接 入 参数 消息 的 鉴 权 字 段 值 设 为 01, 并 且 移动 台 党 试 在 接 入 信道 上 发 送 注册 请 求 销 息 进行 
注册 时 ,与 鉴 权 相关 :的 过 程 将 会 执行 如 下 : 
移动 台 : 
e 设置 鉴 权 得 法 的 输入 参数 ,如 图 8.5 所 本: 
e 设置 存储 注册 输入 参数 为 FALSE: 
e i EEK AUTHR 字段 为 鉴 权 算法 输出 的 18 比特 数据 ; 
e 通过 药 权 响应 消息 ,向 基站 发 送 鉴 权 数 所 (AUTHR )、 随 机 查询 值 CRANDC:RAND 最 高 位 的 
8 个 比特 ) 以 及 呼叫 历史 参数 (COUNT)。 
随机 查询 ”电子 序列 号 Auth-Data SSD- Auth 


RAND MIN 1 SSD-A 
32 比 特 32 比 特 24 比 特 64 比 特 








K 8.5 4£ulbiG i SI AUTHR i A 
da. 
e 将 收 到 的 RANDC 伯 与 内 部 存储 的 RAND Srt s 个 比特 进行 比较 ; 
结合 收 到 的 MSINZESN ,将 收 到 的 COUNT 5 E Warte m tr Es; 
a 采取 与 移动 台 : - 样 的 方式 计算 出 AUTHR 他 ,除非 使 用 内 部 存储 的 SSD-A 人 |; 
e 将 计算 得 到 的 AUTHR 但 与 从 移动 台 收 到 的 AUTHR 但 进行 比较 。 
如 上 果 其 中 任何 一 个 比较 拓 败 ,基站 将 认为 沪 几 尝试 不 成 功 , 启动 惟一 让 询 响应 过 积 , 或 者 开始 
SSD T o 
8.4.1 公共 鉴 权 学 段 
人 人 多数 接 入 信道 济 息 共享 下 列 4 个 机 同 的 与 鉴 权 机 天] 有 的 字段 : 
1. EREL AUTH-MODE) 
TAL IRA E x; SRE T EAN m BL SA Je n] HK, MIA KAA ER R EE A 01. H ibit A 。 


A^ 


2. 鉴 权 数据 CAUTHR ) 


ERE BKR MEARE 
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若 鉴 权 模式 字段 设 为 01 ,移动 台 将 设置 AUTHR 这 个 宁 段 ,详细 说 明 见 8.3 7r. FERB 
字 戈 说 为 其 他 什 何 企 , 则 基站 将 忽 咯 这 个 子 段 。 


3. 随机 查询 信 (RANDC) 


若 鉴 权 模 式 宁 上 段 设 为 01, 移 动人 台 将 设置 RANDC 这 个 字段 ,详细 说 明 见 8.3 节 。 若 


等 自 设 为 其 他 任何 优 , 则 基站 将 忽略 这 个 子 段 。 


4. 呼叫 婴 史 参数 CCOUNT ) 


鉴 权 模式 


d RUBUS EU 2J 01.49 3 8 TOT E BO Ue 6 OP OK ACE fili m HA COUNT 22 
的 当前 但 。 若 鉴 权 模 式 字 段 设 为 其 他 任 们 值 , 则 基站 将 和 忽 赂 这 个 字段 。 


8.4.2 JW MS 


3X — VEOREYE SIL Tp 20 8] E dE PI A f 38. EAE EET IA A DATE AXI 


A CURES SUZUKI EX: 
ES E KÆ tetr) 
5 E E 7 00000001 ) 
4f 3. FF 20 5; 
HW E B s) 
3 SK df VÀ FR 2N 
A1 RR UA dE 
a 1. Hb p 25 2 
Teu üdeWiT TIS 
32 4p fr BARAT SE BEER 4 
Eu 8t 8 x MSID — LEN 


S BUS I 
BE HL rif fü 
IT ng p; go ze du 


ri Rm 

RJ ER (f 3 l 

T5 29 £1 Er V. 1 T. 

Wh i by 

E zh £& ss EP nul Hz 28 JE 
f 88 EE 





EKTRE ETE TH S. SUB E zv R99] AU h : 


ea 移动 台 标 识 符合 段 类 型 (CMSID-TYPE ) 


与 MSID 学 段 中 包含 的 标识 符 类 型 相对 应 ,移动 台 将 这 个 笠 段 的 优 设 置 为 表 8.3 THA. 


* 8.3 


38 Jp zz AU 


wi RH MSID Wi Ed» 


MSIN 和 ESN 





XE fib Id I MSsID-TYPE fü i 65 


e 452) (3 ERAT] £ PEAK EZ C MSID-LEN ) 
e 移动 全 将 这 个 字段 设 为 MSID 宇 段 中 鸭 字 
e 移动 台 标 识 符 CMSID ) 








MSID KEC 


- 
1 


Mri RB iH 


KEHF) 


利用 MSID-TYPE TPH Hi] tU SESS XS ex CE xXx T BO ARA R 
MSID-TYPE 等 于 000, 则 MSID 宁 段 包含 下 列 了 了 亲自: 





长 点 ( 比 物 ) 


fr 
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移动 台 识 刘 号 2« MSIN2) 10 
32 234 & fF] ET IP AJ 5 €ESND 32 
{T 8 Co00000» 6 





8.4.9 接 入 信道 消息 体格 式 


在 接 入 信道 上 发 送 的 消息 总 络 如 表 8.4 所 示 。 
KBA 接 入 信道 消息 








id T S ARW xti» 
C TB GL 00000001 
Jg 2 if a 00000010 
Zi d D ABE e. 0000001 1 
^6 i 00000100 
Aj pup e yp EA 00000101 
EP A fU WI] Ie Pf 1f 00000110 


8.5 JÈ- :查询 响应 过 程 


ME — rif pep vas Xe ph kou Jn 39 09. 20 EL'e UE RT DA Xe SJ RP E A E A A E. E SEDI, nT DJ dte B 
BA [8] ME f ESEJR. UTF: 

其 下: 

e 生成 24 比特 的 随机 伍 询 数据 CRANDU), 并 昌 丰 前 向 业务 信道 的 寻 呼 信道 上 通过 惟一 (或 鉴 

权 ) 查 询 消 息 将 尼 发 往 移动 从 (W-CDMA 中 ,前 向 业务 信道 的 信 令 信道 ); 

e 运行 鉴 权 算 沙 ,如 图 8.6 所 示 ; 

e 将 AUTHUC BU frifgmg pod RR 18 比特 的 鉴 权 输出 。 

随机 查询 电子 序列 号 Auth-Data SSD- Auth 
* MIN2 的 低 8 比特 








图 8.6 f&—frigwiznb ER] AUTHU 计算 


移动 台 收 刘 惟 一 在 询 请 求 消 总 后 : 

e 设置 鉴 权 算法 的 输入 参数 ,如 图 8.6 Ws: 

e 设置 存储 注册 输入 参数 为 下 ATSF; 

e iz [ift Zr Ri SUB] RANDU 计算 出 AUTHU, 其 余 参 数 用 内 部 存储 值 ; 





第 8 次 BRA O!TEECRU EL RU > 


e ji 33 1E — Trig 9 vi EE AUTHU 发 给 基站 。 


收 到 移动 台 的 惟一 T Met 基站 将 收 到 的 AUTHU qi pM AUTHU 但 或 者 内 部 存 
储 伍 做 比较 ,如 采 比 较 失 败 , 基 站 将 拒绝 移动 台 进 一 步 的 接 入 芝 试 , 终 正 进行 中 的 呼叫 ,或 者 局 动 共 
zx d Xa SSD) EP. 


8.5.1 AAW A 
MuhiEiPEP[niB bULIEXSqudrdBu A, CAEH FA EKA zx: 


1 u Hz C LE REO 

TR ( MSG-TYPE 200001010 8 
fb iA. Fe» 3€ ACK-SEQ) 3 
B EL Fe 5] 5 C MSG-SEQD 3 
要 水 确认 指示 5 ACK-REQO | 
有 效 确 试 指示 CWALID-ACK) | 
dt Ji: 25 2H € 4DDR-TY PED 3 
地 址 字段 氏 度 (ADDR-LEK ) 4 


8 x ADDR - LEN 
24 


32 rj & db tl C ADDRESS) 
pA pu fed E Ji RANDU) 


4 & LE Fr C RESERVED 2000 3 





DEEP PR AE EAE SS BUCO RS) Pv 31$ A SE s'en (EHI P m IE) xe SF 


Y &u 1& REC LE Bro 
i ELZE 308 € MSG-TYPE 00000110 8 
Tig. FF 2t 34 ACK-SEQD 3 
W EFE 2] 34 MSC-SEQ) 3 
H SK Bf A dz C ACK-REQO ] 
生效 确认 指示 CW MLID-ACKO ] 
S V. Ha E TS ZICACK-TYPE) 3 
3& p f da IR 4 5£ E29! C MSID-TY PE) 3 
S A t IRI 56 Et EIE C€ MSID-LEN) 4 


45 SI EL. REIC MSID) 8 x MSID-LEN 
fk 8 EE Rr RESERVED) 

uc dt pog; (£8 AUTH-MODE A 
T2 Mp fy d ix Tr BLA 00 
SOWIE NOAUTHU) 


£2 "n" LETT € RESERVED 20000 


2 
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8.6 移动 台 发 起 呼叫 鉴 权 





当 鉴 权 标 识 信 息 单 元 上 的 鉴 权 指示 设 为 01, 并 卫 移 动 台 党 试 通 过 在 接 入 信道 上 发 送 始 发 消息 
发 过- :个 是 叫 阿 ,与 鉴 权 相关 的 过 程 将 会 执行 如 下 : 

EJE: 

e 设置 鉴 权 算法 | 的 输入 参数 ,加 图 8.7 所 示 ; 

e BT Mai 277 TRUE; 
iet 384A ELLE. 
设置 鉴 权 啊 应 ( AUTHR Dj) 的 全 等 于 鉴 权 算法 的 输出 (18 比特 ); 

38 3E 28 4 n] Sz ES E, Je] vh xk AUTHR ,RANDCCRAND 最 蔽 位 的 8 个 比特 ) 和 COUNT. 
随机 查询 ”电子 序列 号 Auth-Data SSD-Auth 
RAND ESN DIGITS* SSD-A 
32 比 特 32 比特 24 比 特 64 比 特 
* 移 动 台 发 送 的 最 

后 6 个 数字 













图 8.7 BAEREN RU) AUTHR tA 


基站: 

e 将 收 到 [的 RANDC 值 与 内 就 存储 的 RAND 最 高 位 | 的 8 个 比特 进行 比较 ; 

e 结合 收 到 的 MSINAESN ,将 收 到 的 COUNT 值 与 它 内 部 存储 的 值 进行 比较 ; 

e 使用 其 内 部 有 的 SSD-A, 采 到 与 移动 台 - 样 的 方式 计算 出 AUTHR fH: 

e 将 计算 得 到 | 内 AUTHR 值 与 从 移动 台 收 到 | 的 AUTHR 值 进 行 比较 。 

如 果 比 较 上 成功,; 则 启动 相应 的 信道 指 配 程序 ,- HjJRBU T- -个 前 加 业务 信 道 , 基 癌 将 会 根据 系 
统 的 判 新 发 出 一 个 参数 更新 指令 给 移动 台 , 用 来 串 新 存储 在 移动 合 半 永 人 存储 器 中 的 COUNT 的 
fü. 

如 有 果 其 小 任 们 个 比较 失败 ,基站 将 拒绝 服务 ,月 动 惟 - - 合 询 吓 心 过 程 , 或 者 井 始 SSD 更 新 。 


8.7 移动 全 中断 鉴 权 


WR AUTH 鉴 权 模式 ,2 比特 ) 的 人 为 01, 则 在 接 入 信道 泣 轧 中 适当 的 位 置 会 加 入 鉴 权 数据 。 

当 在 导 呼 信道 .1 发 送 的 接 入 参数 消 且 AUTH FREAR 01 CB HE SS BUG 3E BUE A WW v 
寻 呼 叫 ( 在 接 入 信道 上 上 发送 寻 呼 啊 应 消 县 ) ,执行 下 所 的 鉴 权 过 程 : 

移动 人 台 : 

e 设 着 鉴 权 算法 的 输入 参数 , 旭 图 8.8 Pr; 

e iz EG iai M ANE TRUE; 
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e 运行 鉴 权 算法 ; 
e 设置 AUTHR | 的 值 等 本 鉴 权 算法 的 输出 (18 比特 ) ,用 米 填 充 寻 旦 响应 消息 的 AUTHR £F ER; 
ea 通过 寻 旦 ( 鉴 权 ) 响 应 消息 , 问 基 站 发 送 AUTHR, RANDCCRAND 最 高 位 的 8 个 比特 》 和 





COUNT. 
随机 查询 ”电子 序列 号 Auth-Data SSD-Auth 
32 比 特 32 比 特 24 比 特 64 比 特 
K 8.8 移动 台 终 FF 呼叫 鉴 权 的 AUTIIR i| 5 
Jw. 


e 将 收 到 的 RANDO 信 与 内 部 存储 的 RAND 有 最 向 位 的 8 个 比特 进行 比较 ; 

e 结合 收 到 的 MSTNZRSN ,将 收 到 的 COUNT 值 与 它 内 部 存储 的 值 进行 比较 ; 

e 使 用 其 内 部 的 SSD-A, 采 取 与 移 荔 全- 竹 的 方式 计算 出 AUTHR Å: 

e 将 计算 得 到 的 AUTHR 但 与 从 移动 台 收 到 的 AUTHR 值 进行 比较 。 

九 革 在 较 成 功 , 则 局 动 机 应 的 信道 指 配 和 程序, 一 旦 指 了 配 了 一 个 前 向 站 务 信道 ,基站 将 发 出 一 
参数 克 新 指令 给 移动 台 , 几 来 更 新 存储 在 移动 台 半 永久 存储 器 中 的 COUNT 的 值 。 

刻 抄 其 中 任何 一 个 比较 失败 ,基站 将 折 绝 服务 ,有情 动 惟一 齐 询 响应 过 程 , 或 者 开始 SSD EYI 

Boe 忆 定 义 的 参数 是 当 移 动 台 在 接 入 信道 了 给 基站 发 送信 必 时 移动 侣 几 刘 | 的。 该 者 参 
考 时 , 济 : 意 :(1) 如 桌 移 动 侣 要 在 氛 入 信道 济 避 中 人 包 会 标准 鉴 权 数据 , 则 基站 必须 把 这 个 宁 有 成 设 为 
01 ,如 昌 移 动 台 \ 不 想 在 按 入 信道 消 总 中 包含 鉴 权 数 据 , 则 基站 把 这 个 宁 让 设 为 00,C23 如 内 AUTH 
TREX 01, uti] E v dti P^ PvE 29 B8 PUE i8 (i C RANDO ,移动 台 用 它 米 进行 鉴 权 ,如 果 AUTH T 
Bor A H fd (E. ext ag TB. 








8.8 SSD J 


SSD 的 更 新 是 由 SSD Æ RIET ETT 89. JE HHEN AA RE BR ULAR $e 23) f$ BJ A HIT 
初始 化 。 

A Ajo: 

e 64 比特 长 ; 

a 人 外 配给 移动 合 的 ; 

e 作 储 在 移动 台 永 久 性 安全 标识 存储 此 中 

e RH EJE MHR A ELS DEP TF eZ SU UC HERZ ACO x n] AT BE o 


MINE 
Da » 
PETS 
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1. -上面 节 后 一 项 增强 了 移动 台 加 密 数 据 的 安全 性 ,这 是 因为 几 岂 漫游 时 不 壳 要 将 A UJ A — eA 
基站 传 到 曾 一 个 基站 。 内 此 ,SSD 更 新 只 在 移动 台 和 相关 的 HLR/AC 中 执行 ,而 不 是 在 正 
在 服务 的 基 站 中 执行 ,正在 服务 内 基站 通过 与 移动 台 上 的 HERZ AC 进行 内 部 系统 通信 得 惠 一 
fii HLR/AC 计 乞 出 的 SSD 副本 。 

2. BELA SSD 的 更 新 过 程 包 括 多 事务 处 埋 , .HH 以 在 个 信道 上 开始 在 男 个 信道 上 和 完成 ,部 
么 为 了 额外 的 透明 上 度 , 呼 叫 处 埋 和 倍 令 文本 也 必须 包含 在 这 里 。 

A 钥 必 须 成 为 移动 台 的 一 部 分 ,更 进一步 的 移动 台中 SSD 更 新 有 的 图 解说 明 见 图 8. 9。 































收 到 SSD 更 新 消息 后 ， 寻 呼 或 前 向 业务 信道 发 送 SSD 更 新 指令 
n MENSES 给 移动 台 
WP: 
输 人 参数 输入 参数 
RANDSSDG6 EF) RANDSSDG6 HERA 
ESN (32 比 特 ) ESN (32 比 特 ) 
AH (64 比特 ) A 4H (64 比 特 ) 
SSD 生成 程序 SSD 生成 程序 
SSD-B-NEW SSD-A-NEW SSD-B-NEW 
(64 比 特 ) ” ”64 比特 ) ssp.aLNEw 《94 比特 ) 
ESN MINI 基站 查询 指令 (64 比 特 EsN MINI 
(32 比 物 (24 比 特 ) | LEZER) 接 人 或 反 向 信道 | (32 比 特 (24 比 特 ) 
鉴 权 算法 
AUTHBS AUTHBS 
(18 比 特 ) (18 比 特 ) 
基站 查询 指令 确认 AUTHBS: 计 算出 的 
C 村 呼 或 前 向 业务 信道 Sr 
SSD 更 新 指令 确认 MES PE Cu LANI 
SSD-B i£ Jy SSD-B-NEW 
NO 
Tu pose AU, EFRA 
SSD 更 新 拒绝 指令 新 的 SSD 并 发 送 SSD 更 





新 拒绝 指令 给 移动 台 





|| 8.9 SSD 各 新 消息 流 


e 通过 寻 旦 信道 或 前 向 业务 信道 的 SSD 更 新 消 尽 向 移 动人 台 发 送 SSD 各 新 指令 ,其 中 RANDSSD 
TEUER Se 比特 随机 数 与 HLR/AC 中 计算 的 相同 。 
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移动 台 收 到 SSD 更 新 涪 总 后 : 

e 设置 SSD 和 牛 成 程序 的 输入 人 参数; 

e 运行 SSD 生成 程序 : 

e SSD 发 生 咒 的 输出 结果 的 遇 位 64 比特 为 SSD-A-NEW, (R fiz 64 比特 为 SSD-B-NEW C Ml. 
8. 102; 

如 图 8. 9 Im, x REUS IE ACE 

e JU I 

选择 一 个 32 比特 随机 数 ,RANDBS , 38 3E A fri X8 ee sc I4] Ml 26- fea FE] Aus UHR S Ad 
DE 

e WA AUTHBS 等 丁 鉴 权 得 法 输出 内 18 比特 ; 

VEU i M ANE FALSE. 


dw gU EE frigidi Bs: 


e 旭 图 8.9 Jis ix EL SRL IE BUS AS EL fo RANDBS 设 为 基站 会 询 消 奶 收 到 的 但 ; 

e iz EL GE E ARE FALSE: 

e 执行 鉴 权 算 沐 ; 

e ik E AUTHBS 等 十 鉴 权 算 法 输出 的 18 ERC LA 8. 112; 

e 证 实 收 他 基站 看 询 指令 ,这 是 通过 在 洒 昨 信道 或 前 向 业务 信道 的 基站 在 询 确 认 指 令 中 包含 
AUTHBS 实 弄 的 ,也 束 是 说 ,在 寺 星 信道 或 厅 向 业务 信道 队 基 站 在 询 确 认 指 令 中 ,将 它 计算 
I] AUTHBS HRERS E 








随机 查询 
共享 加 密 数 据 ”电子 序列 号 随机 查询 。 电子 序列 号 Auth-Data 。 SSD-Auth 


SSD-A-NEW 
64 比 特 





56 HR 32 比 特 64 比 特 32 比特 32 比 特 24 比 特 








SSD-A-NEW SSD-B-NEW AUTHBS 
64 比 特 64 比 特 18 比 特 


8.10 dtog f E dis C SSDO Iw $4 图 38.11  AUTHBS IH isi 





移动 台 收 到 甚 站 查询 确认 指令 后 : 


e 比较 收 到 的 AUTHBS 的 信 与 移动 台 白 山 计 算出 的 信 ; 
e 证 实 收 到 SSD 园 狐 指令 确认 ,过 程 如 下 : 
1. 如 果 移 动 台 比较 成 功 , 则 执行 SSD 更 新 程序 ,将 SSD-A 更 新 力 SSD-A-NFW,SSD-B EITA 
SSD-B-NEW; 
2. 发 送 SSD 更 新 确认 消 总 刘 基 站 ,用 米 指示 SSD TAARE, HUP. SSD URERA 
数 信息 单元 中 。 
3. 如 果 比 较 失 败 , 则 开 弃 SSD-A-NEW AI SSD-B-NEW; 
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4. 发 送 SSD 更 新 确认 消 总 给 基站 ,几米 指示 SSD 更 新 没有 成 功 完成 ,其 中 SSD 包含 在 鉴 了 
Ze fo room. 


和 在 基站 中 , 旭 毕 从 移动 台 收 到 的 SSD JC $8 Bf ALLE A UH UC 39: EJ. 则 将 SSD-A fll SSD-B 
的 值 设 为 从 HLRZ AC UA Se ES EE 

在 确定 基站 表 害 收 到 基站 查询 指令 之 后 的 特定 时 间 内 ,如 果 移 动 台 达 收 不 到 基站 查询 指令 的 
确认 消息 , 则 移动 台 将 王充 SSD-A-NEW AI SSD-B-NEW, J} £& ib. SSD 更 新 过 程 。 


8.9 [fu idum 


为 了 加 强 鉴 权 过 程 和 保护 几 户 的 敏感 售 总 (比如 PINSO ,一 种 有 效 的 方法 是 对 所 选 业 务 信 道中 
信 令 消息 的 某 些 字段 进行 加 密 , STU. TIA/ELAZIS-95 EE Zt Ti v ie t 1 T 29 H8 EUR 9 TÉ CRISE 
段 ;, 原 因 是 加 密 算 法 的 使 用 完全 受 控 十 美国 国际 交易 和 武器 规则 (TTAR) 和 和 出口 管 理 规则 。 

如 果 鉴 权 不 执行 ( 即 接 入 参数 消 总 的 AUTH 字段 位 为 000 . pO] TTE EGET UE. 

信 令 消 县 的 加 崇 在 由 每 个 呼叫 单独 控制 的 ,信道 指 配 时 通过 加 周 消 息 中 信 令 加 党 字段 的 值 来 
TE XE EU BERTA AS Ea. UD SR S LEE EJ 00, WI ETI T8 UD 8 s 如果 想 在 信道 指 配 后 
打开 加 密 模 式 , 基 站 将 要 发 送 一 个 信 令 加 密 衬 段 但 为 01 BUDUSS TH EL; 如 果 想 关闭 加 密 模 式 ,基站 将 
要 发 这 C^ fei e gg BCELZJ 00 EET YES he 

每 个 反思 业务 信道 的 消息 中 包含 CD E E. RI RE eU TES s Gu RETE d 3s BED S C o 





8.10 话音 保密 


Zr CDMA 系统 ! 上 |, 话 间 保 党 是 通过 采用 专用 长 码 推 码 进 行 PN 扩 频 来 实现 的 ,专用 长 码 捡 码 的 
^ MN FIE TIA/EIAZIS-95 TAAR SHR E -o 

系统 仅 在 业务 信道 上 提供 证 普 加 党 ,所 有 了 呼叫 初始 化 时 都 米 用 公用 长 徊 撤 码 进行 PN 扩 频 。 
在 唾 叫 建 也 期间, 移动 用 户 通 过 话 首 保 常 子 段 设 为 01 BA ARO s nv SERT nn] Ne SE ln our DRE. 
人 而 在 通 语 期 间 ,移动 台 使 用 证 将 傣 密 宁 段 设 为 01 内 加 密 消 息 请 求 话 兰 倚 密 。 

加 果 鉴 权 过 程 不 执行 ( 接 入 参数 消息 中 的 AUTH 字段 设 为 00 或 者 移动 台 不 能 执行 鉴 权 ), Wu 
个 会 执行 公用 到 专用 长 翁 掩 人 码 的 转换 。 

E Je xz HI sz HE RS de 897. [8I [8] d 36. , Eh s aa Mo 2 dE NV A (838 E 3S E 03 5 3X 
请 求 指令 。 


移动 台 对 长 码 转换 请 求 指令 响应 的 具体 说 明 如 下 ; 


e 如 朵 转换 请 求 指 令 是 要 求 转换 到 专用 长 码 , 半 且 移动 台 接 收 这 个 请 来 ,那么 移动 台 将 在 T. 
= 0.2 PARZ :个 长 码 转 换 响 应 指令 (00000011), 移 动 台 将 在 前 由 和 反 周 业务 信道 上 都 
使 用 专用 长 码 。 如 果 使 用 时 间 等 于 0, 在 响应 发 送 结 来 高 ,= 20 椒 厂 的 第 一 个 80 ms 边界 处 
《相对 于 系统 时 间 的 赵 点 ) ,移动 台 将 开始 使 用 专用 长 码 , 并 提示 用 户 证 首 保 常 模式 被 激活 。 
如 果 转 换 请 求 指令 要 求 转换 划 专 用 长 知 , 而 移动 台 不 能 生成 专用 长 翅 或 移动 台 不 接收 这 个 
WRK, WEKE Ti, 移 内 发 送 一 个 长 码 转换 响应 指令 (00000010)。 

e 旭 果 转换 请求 指令 是 妥 求 转换 钙 公 出 长 枉 , 并 且 移 动 台 接 收 这 个 请 求 , 那 么 移动 从 将 在 T, 
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秒 内 发 送 一 个 长 码 转 换 响 应 指令 4C00000010) , J dE HE) ie n D ARTT RA. MR 
转换 请 求 指令 要 求 转 欣 到 公 几 长 倘 , 向 移动 侣 不 接收 这 个 请 求 , 则 和 亿 将 在 Ta 秒 内 发 送 一 个 
T4 5 Ee n s 28 4 CO0000011) 。 
AE wp ge Yin ck di ug v BORSE] P dd 4p28. d R R iE er URB T SIC P8 GHI. 
Bk Sj- IP nn] v 3j e C dh XE s Enh H ELS — EC I EE vs Sed A Cooo000010 E SE dE 2 7 A KA 
基站 处 理 长 俏 转 换 请 求 指 令 的 过 程 如 上 下: 











e 旭 末 转换 请 求 指 令 基 要 求 转换 到 专用 长 码 , 并 且 基 站 接收 这 个 请 求 , 那 么 基站 将 发 送 一 个 长 
fat ds skin (000000001) ,如 哩 基站 不 接收 这 个 请求 , 乾 么 基站 将 发 送 一 个 长 但 转换 语 求 
指令 (00000000 ) 。 

。 如 果 转 换 请 求 指令 是 要 求 转换 到 公用 上 发 人 色 , 并 .|[ 茶 站 接收 这 个 请 求 , 滥 么 基站 将 发 这 :个 长 
本 转换 请 求 指令 (00000000), du EXE vl IS MCI P ES S BA AEn XE IT uk 
18 4 (00000001) 。 


基站 处 理 长 色 较 换 啊 应 折 令 的 过 程 如 下 :于 


e 如果 长 码 转 换 啊 应 指令 表 沙 移动 台 接 收 基 关 发送 的 长 码 转 换 话 求 指令 中 要 求 的 长 码 转 换 ， 
则 基站 将 在 前 向 和 扩 癌 的 业务 信道 上 部 米 几 要 求 的 长 码 掩 码 , 如 末 基 站 没有 在 转换 请 求 中 
规定 明确 的 作用 时 间 , 在 发 码 转 换 啊 应 指令 有 的 最 后 一 帧 被 完 伞 接收 请, 骨 过 N, MUI SS — A 
80 ms 边 寞 处 (相对 寸 系 统 时 间 的 起 点 ) ,基站 将 开始 使 几 要 求 的 长 码 推 码 。 


8. 11” 鉴 权 算法 


在 计算 机 通信 网 络 中 ,通常 必须 对 通信 各 部 分 的 喘 份 进 行 验证 , 实 几 的 一 种 方法 是 采用 加 密 鉴 
权 协 议 , 这 种 协议 使 用 单 向 Hash 也 数 实 坝 。 为 了 验证 移动 台 的 喘 份 ,移动 全 必须 与 其 癌 协 同 操作 ， 
CDMA 系统 中 ,通过 在 移动 台 与 基站 之 间 父 换 信息 米 人 确认 移动 台 有 的 车 份 的 过 程 就 是 鉴 权 过 程 。 

考虑 将 :种 可 能 的 鉴 权 方案 用 于 任 付 分 纪 窗 础 的 情形 由, 采用- :种 对 称 分 纽 密码 算法 (比如 
DES) 来 计算 18 比特 Hash 值 。 如 有 果 分 组 算法 是 安 企 的 , 滥 么 可 以 假定 单 梧 Hash 函数 也 是 安 企 的 。 

152 比特 的 消 总 块 开 输入 到 鉴 权 算法 设备 中 ,利用 DES. 入 首先 被 分 成 64 比特 长 的 块 ,这 梓 M 
= M,M,M,--. BARAR M, 成 为 DES 密 铀 。 通 过 刘 152 比特 消息 填充 40 比特 0 Je E] s 
192 比特 ,这 样 便 完成 了 64 比特 捧 鸣 划分 。 适 当 的 填充 是 为 了 方便 将 消息 分 成 某 些 向 定 长 度 的 块 。 
这 里 的 鉴 权 方案 束 是 从 192 比特 长 的 消息 中 生成 18 比特 的 鉴 权 数据 。 

对 于 移动 台 的 注册 、 惟 一 得 询 响应 过 程 、 发 起 是 叫 . 中 肠 和 SSD 更 新 这 些 过 程 中 得 到 的 一 些 品 
信和 的 计算 结 采 ,我 们 将 在 下 徊 依次 讨论 。 

这 节 中 还 将 所 出 一 些 关 丁 密 钥 生 成 方 而 的 方法 ,很 遗憾 , 密 钥 生成 方法 的 设计 并 不 像 人 们 从 纺 
实现 日 安全 的 Hash. 函数 观 作 来 看 时 所 期 望 的 那么 容易 。 接 下 来 ,做 了 BRAR HE 
KJ. TKI 8. 12 的 灰色 块 。 














qe JE Ab a XA i oe d8 e. np ef Ux "EH. 
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176 比 特 
152 比 特 一 一 一 24 比 特 
RAND(32 比 特 ) ESN(32 比 特 ) MIN(24 比 特 ) | SSD-A(64 比 特 ) 填充 (24 比 特 ) 
M 
Mi M; 
: RYMER 
密 钥 生成 方法 C T; 
48 比 特 48 比 特 
e (S-box); 
(S-box); | 
| | 
TIT 中 - | | 
比特 48 比 特 ( m ( | 
(S-box| — PF-EL)0eK — | | | | 
pinpin MIRE | 
| | 
| | 1 
HEEL Hb LI l | | 
Qu( 32 RP) | | | 
32 比 特 32 比 特 32H 32 比 特 
串联 (128 比 特 ) 
18 比 特 


图 8.12 exu GENES £R IE E URBS AUTHRCIS 比特 ) 计 算 
8.11.1 党 铀 生成 技术 (IT 和 AUTHR Hil 5 


假定 M, ,1 ,1 分 别 是 176 比特 分 解 后 得 到 的 48 比特 、64 比特 和 64 比特 ,176 LEE (B FH 152 
比特 长 的 消息 和 24 比特 的 填充 比特 给 成 。M, = 48 比特 将 用 做 窜 铀 对 成 方案 的 输入 ( 即 负 8. 12 
中 的 灰色 块 )。 

将 48 比特 的 输入 排列 成 6 x8 BUPETU. UD P DIAS: 


A^ 


种 n 


D 


A 
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I 7 
2 8 
3 9 
4 10 
5 E 
6 12 
7 M 
8 i2 
9 33 
10 34 
11 35 
12 36 
11 35 
7 31 
9 33 
12 36 
8 32 
10 34 


4 


X 8.5 Hj ] wABHW SE Ie xR pT 7 
i AC FA) 


30 


i |n] E do 


fj |n] E 4 
17 


13 


31 


43 


D AMET) 





例 8.2 TTW: 5 IE HI LIP RBS PLZ TT BEER IE M6 91 


(E xg] dE 16e27a41569C- | NHLH) 


= 0001 0110 1100 0010 0111 1010 0100 0001 0101 1111 0011 1001€ —JE 11D . 


1. 按 列 输入 常 钥 数 据 


x 
0101 0011 
0001 1111 
0111 0011 
1100 0110 
0001 0000 
1010 0101 
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2. JAfr zz 
1001 0101 
0101 OLLI 
1001 1101 
1110 0100 
0000 0001 
0111 1000 
3. dA11íT 81K 
0000 0001 
1001 0101 
1001 1101 Ò 0195947857e4 
0111 1000 
0101 0111 
1110 0100 
这 样 ,得 到 的 48 ERE HEIT BEW N: 
0000 0001 1001 0101 1001 1101 0111 1000 0101 0111 1110 0100( 二 进 制 ) = 01959d7857e4( 十 
六 进 制 ) 
通过 执行 窗 钥 生成 技术 (1), 计 算出 48 比特 密 钥 天, 化 可 以 应 用 十 图 8.12  BIZK GR. 
例 8.3 现在 ,使 用 图 8. 12, 从 Hash 变换 后 的 176 比特 已 填充 消息 中 得 到 18 比特 的 AUTHR 3H 
假定 M, 数据 块 (64 EEREO XE 17b439a1265165a8, 对 M, ZA dS TT BLIT TP IARE SU I NUN 
个 块 ( 左 ) 和 R,( 布 ), 其 中 每 个 块 部 是 32 比特 ,如 表 8.6 所 水 。 
先 把 M, -| 六 进 制 的 数 转 换 成 二 进 制 但 ,然后 按 表 8.6 HEL 126 8 3&8 Wd) Hr 7) nT UA38 33- P ifr 
的 过 程 得 到 :给 定 M, a F 
17b439a1—40001 O111 1011 0100 0011 1001 1010 0001 
21£51e5a8—0010 1111 0101 0001 1100 0101 1010 1000 
根据 表 8. 6 dut TA E M: 





xc 8.6 Wh mW EIP) 


58 30 42 34 26 18 10 2 
Li 60 52 44 36 28 20 | > 1 
62 34 46 38 30 22 14 6 
64 56 48 40 32 24 l6 8 
57 49 4] 33 35 17 9 1 
B, 39 31 43 35 27 19 11 3 
61 53 45 37 29 21 13 ^" 


63 55 47 39 3I 23 I5 7 
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L,C32 EH) 0110 0000 0010 0111 0101 0011 0111 1101 
6 D 2 7 5 3 7 d 

R,C32 比特 ) 1100 1010 1001 1110 1001 0100 0001 0001 
r a 9 e 9 4 1 1 





XC RE EE A J RKU b 
6027537d( L, ) : ca9e9411( R, ) 
如 上 所 示 64 比特 兽 换 后 的 序列 包含 两 个 32 ERKI L, 和 RR。 





根据 表 8.7 4 XE LL, A R, 从 32 比特 扩展 到 48 比特 。 
表 8.7 比特 扩展 表 


32 5 
4 9 
5 13 
12 17 
16 21 
20 25 
24 29 
28 | 





ECL, 表示 这 样 一 个 函数 ,由 输 入 32 比特 有 的 数据 块 ,输出 48 比特 的 数据 块 ,如 下 所 示 : 
E(L)=b0010eaa6bfa 
ECL o &t utm. pewp K xpo 
D, -ECLOQK 
= ( b0010eaa6bfa)? (0195947857e4 ) 
= ( b19493d23c1le) 
将 48 比特 的 工 , 输入 到 (S-box), 是 通过 一 个 非 线性 的 和 兽 换 得 到 32 比特 的 输出 来 实 坝 的 。 
48 ERRE ID, Hik S-box), A S 到 S$S, 普 换 操作 的 一 个 变量 ,每 个 S ,1 友 i 到 8, 是 个 4 行 
16 列 的 和 矩阵 ,如 表 8.8 所 示 , 每 个 S 的 输入 是 6 比特 , 它 的 第 一 个 和 最 后 一 个 比特 代表 S, If. S. 
中 间 的 4 个 比特 产生 :个 刀 号 。 比 如 ,输入 (0100117) 到 S ,表示 为 S 1000, £157 &E OLCBUST 10, Fil 
5 HdCOI0010 ZR ECHIZI 9). 


448.8 基本 S-box AF 


14 4 13 ] 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 
0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 
4 1 14 3 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 


— 
A 
— 
I2 
26 
I3 
I 
O 
— 
~J 
A 
— 
— 
mr 
— 
n 
— 
己 
D 
T 
- 
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15 1 
3 13 
0 14 
13 8 
10 0 
13 7 
13 6 
] 10 
7 13 
13 8 
10 6 
3 15 
2 12 
14 11 
4 2 
11 8 
12 1 
10 15 
9 14 
4 3 
4 11 
13 0 
] 
6 11 
13 2 
1 15 
7 11 
2 1 


10 


NJ 


10 
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25 


13 


13 


[ES] 


S, 


rel 
e 


un 


PP 


15 


11 


4i S-box KRA A P, 2b 19493423c1 e, MEHI 


4 13 
1 10 
12 6 
7 12 
12 7 
5 14 
2 12 
14 3 
8 5 
2 12 
3 14 
5 11 
3 15 
15 10 
12 5 
0 9 
3 4 
f3 l4 
4 10 
1 7 
9 T 
3 12 
6 8 
0 15 
3 14 
6 11 
10 13 
9 0 
E I 


11 


12 


14 


n 


12 
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101100011001010010010011110100100011110000011110 

将 这 个 48 比特 分 成 6 比特 一 组 ,那么 $ fI S, EERBRTERIE TIRE ARES EHE. M pP WR: 
SP C0110) =9; (6)=2 =0010 
87 (1100) =S(12) =6 =0110 
S" (1001) =S 9) 2d 21101 
SC1001)=S(9)=7=0111 
S? (1010) = S10) 2e 21100 
S, (00012 2 S$(1) 23 =0011 
S? (10000 2 $28) Za 21010 
$, CI111228$,CI55 27 80111 

将 所 有 这 些 4 DERE S, 121 8, 串联 起 米 , 束 得 人 到 32 比特 | 站 输出 O : 

Q, =0010 0110 1101 0111 1100 0011 1010 0111 
=26d7c3a7 

这 就 十 (S-boxz) 的 输出 。 

使 用 表 8.9,32 比特 置换 上 后 的 输出 PCO, 是 通过 将 Q, BS EEEREZ F IB BOZI TE E iR )a 7" ^E RS: O, 
的 第 16 个 比特 作为 PCODISSS 1 个 比特 ,0, 的 第 7 个 比特 作为 PCO,) 的 第 2 个 厂 特 , 束 这 样 直到 
OQ, 的 第 25 个 比特 作为 P(Q ) 的 第 32 个 比特 。 

«8.9 ERRA P 


16 7 20 21 
29 12 28 17 
| 15 23 26 
5 18 31 10 
2 8 24 14 
32 27 3 9 
19 13 30 6 
22 LI 4 25 


这 PCO, ) 的 结果 表示 为 
PC(Q,) 21100 0101 0110 0111 0011 1111 0011 0001 
= 65673131 
BE BÓ. EM, KWA 32 比特 R, o £R 使 用 表 8.7 扩展 到 48 LEE. T ULT RH 
ECR,) = e554fd4a80a3 
ECR OFI K 进行 异 或 操作 得 到 48 比特 T 55 4 A E S-box), 中 进行 计算 ,如 下 所 示 : 
D, -ECGR,)COK 
( e554fd4a80a3) (0195947857e4) 
e4c160324747 
-1110 0100 1100 0001 0110 0000 0011 0010 1101 0111 0100 0111 
T, 分 成 8 组 ,每 组 6 EF, (S-box), 的 输出 如 下 所 示 : 


输入 介 S, 





Solxizx8 






S, 的 输出 





Q 
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] 111001 3 a 
2 001100 o 3 
3 000101 | 0 
4 100000 2 a 
5 001100 0 b 
6 101101 3 [ 
7 011101 l 8 
R 000111 1 8 





Tif, € S-box2, 的 输出 是 


Q. = a30abf88 





使 用 表 8.9 置换 后 的 序列 为 
PCO, ) 2 79006269 
因此 现在 已 经 宛 企 计算 出 了 对 应 于 64 比特 M, 数据 块 的 置换 数据 PCO, ) 和 PCO,D. 
假定 第 三 个 数据 块 M.C6A EEF) -E 51eh36af43000000, 使 用 表 8. 6.358 M, HLTH s Až 
据 序列 为 13050c1b0a0c0ale, 这 里 元 = 13050cl b, R, = O0a0c0ale, IR ds 8. 7. Ef M, AI LC AEM 
R,CIG2E0 32 比特 扩展 到 48 比特 ,如 下 所 示 : 
ECL,) = 8a680a8580f6 
可 以 看 到 ,32 比特 的 天 或 丸 中 以 用 比特 扩展 表 扩 展 并 扰 码 成 48 比特 。 
扩展 后 的 数据 ECL) £k ECR,0 5E 9] K XEIT ST om 8: 
D, -ECL,2COK 
= ( 8a680a8580f6 ) (019594785764) 
= ( 8bfd97(dd712) 
- (1000 1011 1111 1101 1001 O111 1111 1101 1101 0111 0001 0010) 
将 48 比特 I, Tar AN SIC S-box), 中 。 
S, 3$] S, | 的 (S-box), | 的 运算 如 下 : 
WWA S S; 





8, 的 输出 





T; 04 
HM L 
si 9 
sU 12 
$T 12 
&;! 3 
ST 3 
s5 6 
Sa 9 


(S-box), 的 输出 数据 可 以 写 戊 

OQ, =19cec3369 
EKKA PCO, ) 依 据 表 8.9 将 输入 的 32 比特 O eif sda rh 32 比特 的 数据 。 
得 到 和 兽 换 后 PCO,) 的 值 





PCO, ) =28397de2 
最 后 ,考虑 64 比特 M, 初始 置换 ( 表 8.6) 后 的 右边 的 一 半 R, = 0a0c0ale, 将 它 从 32 比特 扩展 


WE 
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$48 LEIF, I ECR,O 7g 
ECR,) = 0540580540fc 
(S-box), 的 输入 数据 DP, 是 通过 出 E( R,) 与 进行 异 或 运算 得 到 的 
r, =ECR,)®K 
=04d5c57d1718 
其 中 下 为 密 钥 数据 序列 。 
S, $0 S, IEC S-box), 的 运算 如 下 : 


输入 到 S; Si 的 输出 
vi Q4 
S? 0 
so 8 
s"! 14 
ST E 
s? 6 
S 6 
5% 6 
S 5 





vl i IC S-box), [的 输出 O, 为 


O, =08eb6665 


EMES 9, OQ, ARIE] 
PCO, ) =807d40dec 
这 样 , 我 们 已 经 完全 计算 出 所 有 4 个 置换 值 , 即 PC0,),PC0,),PC0,) 和 PC(0,), 最 后 输出 的 
128 比特 PCQ ) 可 以 通过 个 面 的 出 联 过 程 得 到 : 
PCO =PO) || PECO) | PEQ) I PEQ) 
PC OQ) = Ce5673131, 796062609 ,28397de2 , 807d0dec ) 
- (1100 0101 0110 0111 0011 1111 0011 0001 
0111 1001 1110 0000 0111 0010 1100 1001 
0010 1000 0011 1001 0111 1101 1100 0010 
1000 0000 0111 1101 0000 1101 1110 1100) 
最 后 ,采用 抽取 的 方法 从 128. 比特 内 PPO 中 每 7 个 比特 取 工 个 比特 得 介 18. 比特 的 鉴 权 数据 
CAUTHR ) : 
AUTHR:011111000011000101 


8.11.2 ZIER U) M AUTHR Ir 


为 了 把 消息 分 成 3 个 64 EEKE LS BL. 152 比特 长 度 的 消息 填充 40 比特 后 扩展 成 192 
比特 的 消息 ,1 = 64 比特 ,1 i3. 
消息 用 平均 地 分 成 64 比特 块 : 
M, . M,. M, 
这 里 ,为 了 生成 48 LEMEZ, BMA M, 964 比特 的 数据 进行 Hash 变换 。 这 样 ,第 一 个 
IAM, ÆR DES 密 钥 ,可 以 应 几 直 图 8.14 中 的 灰色 块 ,图 8.13 说 明了 几 这 个 方法 生成 密 钥 的 
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过 程 。 
用 图 8. 13 计算 DES 密 钥 ,同时 还 有 表 8. 10,8. 11 和 8. 12, 它们 分 别 用 丁 置 换 选 择 1 和 选择 2 
以 及 左 移 位 | 内 位 数 。 





PC-1: 置 换 选 择 ] 
PC-2: 置换 选择 2 


D: 
D Ex 


ld 8.13. dE p DES E AARATI AE p n 


表 8.10  EikidHi1COPC-) 


57 49 41 33 25 17 9 | 58 50 42 34 26 18 
10 2 59 5I 43 35 27 19 11 3 60 52 44 36 
63 55 47 39 31 23 15 7 62 54 46 38 30 22 
14 6 6l 53 45 37 29 21 13 5 28 20 12 4 


48.11 HLH 20 PC-2) 


14 17 11 24 | 5 3 28 15 6 21 10 
23 19 12 4 26 3 16 7 27 20 13 2 
41 52 3l 37 47 55 30 ^l 51 45 33 48 
44 49 39 56 34 53 46 30 30 36 29 32 


"8.12. ZEB 


Tl | i 





o rg2 2]2]|2 2|2|!:|2 /2]|2]2 |2 |? | 


518.4 BH H8. 14, 通过 Hash 变换 将 64 比特 的 DES HEH M, 变 成 48 EF EH, xen FP: E 
DES 9E fH (E Æ 7a138b2524af1763, 依据 表 8. 10, PC-1. 的 输出 为 
L, = a481394C Æ); R, = e778253 C LE 
根据 表 8.12 左 移 位 -次 (1S), 输 出 的 移 位 后 (TS) 数 据 为 
4902729 cef04a7 
rp DOC PS AP [r8 B3 18 RIER 8. 11 把 它 变 换 成 48 比特 的 密 铀 ,这 梓 香 到 的 密 钥 数据 为 
K = 098c4517a7a2 
例 8.5 £r: M, = 17h439al2f51c65a8 
先 根 据 表 8. 6 s d M ,然后 将 儿 分 成 两 个 32 EFKA L EA R CA), AIR 
T das Bd A 





IPCL ) = 60275374 TPCR,) = ca9e9411 
1. 使 用 表 8.7 进行 数据 扩展 得 到 ECL) 

ECL,) = b00l0eaa6bía 

ECL, ) 和 进行 异 或 运算 ,得 到 
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D, -ECLOGK 
= ( b0010eaa6hfa) DC 0586045172722) 
= h58a4Abbhaec58 
将 结果 输入 (S-box) ,如 图 8.14 万 示 。 











192 比 特 
152 比 特 40 比 特 
RAND(32 比 特 ) ESN(32 比 特 ) MIN(24 比 特 ) SSD-A(64 比 特 ) 填充 (24 比 特 ) 
M 
M, M» M3 











REER 


48 比 特 48 比特 
Cp (S-box), 
(S-box) 









l 
(S-box) | h-ELUGK | | 
[ee HL 
irs | 
EE o Hb | 
| | oum) || 
32H RF 
18 比 特 
鉴 权 输入 参数 


e i JI AT é iE WT nu JB Fn] 
e [qt fri: RAND 32 E) E RANDUGC24 LE > + MIN2CSIESBSO 
e ZEEP: AUTIL-DalaC 24 比特 ) = AXE CHA SL 8 IERI E E 6 T AED 
图 8.14 PAREL ME: ^ d hg m ETE LT RT nU DL I 28 ap wp ndm] (3€ Bei S6. 
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(S-box), [JR ffE : 


Aly A gii S2, s st SP Se S 
fT 3 D 3 1 3 0 3 
Hi 6 12 10 5 7 14 8 

Adj h 1 12 l4 15 13 5 9 


XX FE. C S-box), 的 输出 为 OQ, —- 1eefd595. 
使 用 表 8.9 的 置换 函数 ,得 到 PCO, 07 
PCO,) = a34d397f 
2. 使 用 表 8.7 数据 扩展 R, 得 到 ECR) 
ECR,) = e554fd4a80a3 
ECR DAI K tf] je 2e Sj 3) 醋 , ,并 将 它 输 入 ( S-box), : 
D, =E R DK 


= ( e554fd4a80a3) 中 (058c4517a7a2 ) 


= eOd8 bhb85 2701 
(S-box), HJER IF: 


fT 2 1 2 2 1 0 0 
Bal 12 6 1 12 11 9 14 
输 由 3 8 6 5 10 13 6 


C S-box), 的 输出 为 OQ, = 3865ad61。 
使 用 表 8.9 BU E Ap AA POCO 

P(Q, ) 291193e8e 

3. £& E. M, = 51cb360000000000 
使 用 表 8. 6 对 M, ESTIS Pr n] 以 得 到 
Zr Ht L, = 03050403; 41H: R, = 02040206 
根据 表 8. 7 EXEAT EDI Ey 0037 REI 48 比特 。 
ECL,) - 80680a808006 

RCI) 和 进行 噶 或 运算 ,并 将 运算 结果 输入 到 ( S-box), : 


I, =E(L,)DK 
= ( 806803808006 ) 0€ 058045172732) 
= 85c4410727 a4 
(S-box), IRIE: 
Ai AX SH s% pe yu se xe ST 
fI 3 0 1 1 3 2 0 
Pij 0 15 8 7 2 9 15 
4i iH 15 10 2 3 12 0 1 


ANE, CS-box2, 的 输出 为 


1 
Ss 


210 
Ss 


EN 


A^ 
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Q, = fa23c9114 





根据 表 8.9 计算 出 管 换 后 的 PC 0,) 
PCO,) 203068226 
4. E FRK, 75 IS R, = 02040206 的 情况 
484 LURE JI Ré eC e 8. 703 E R, E 
ECR,) - 00400800400c 
C S-box), 的 输入 DP, WE SEUD P: 
LI, =ECR DK 
= (00400800400c) €0( 058645172722) 


-205cc4dl7e7ae 
(S-box), 的 操作 : 
Ay A s s? si?! si sS? Ne Rh Sa 
行 1 0 3 1 1 2 0 2 
nl 0 l4 8 6 2 15 15 7 
"i h 0 5 4 0 2 6 1 2 


EE, CS-hox2, 的 输出 为 
Q, 205402612 
THE 8.9 XJ o, 进行 置换 ,得 到 
P( OQ, ) =02234098 
X FT S-box AIt tH xx UU Cds e RAIE OR 18 比特 Hash, S-box fxJ5 PI 4i E HS a 
PCO) = PCO,D2 | PCO, ) || PCO,2 || PECO, ) = a34403971911936860366822602234098 
最 所, 水 用 抽取 的 方法 从 128 比特 的 PO RI? 个 比特 取 1 个 比特 得 到 18 比特 的 监 权 数 
据 ( AUTHR ): 





AUTHR = 111100001010100100 


8.11.3 EHI .HEZUTIUEETRCS-box? il 5t AUTHR 
8.15 WH T 5 — PRESE BUE (P) ESAE, VE RED ES XR AH P: 
|. WALA 24 个 填充 比特 将 152 比特 的 消息 扩大 到 076 比特 ; 
2. 将 扩大 后 的 176 比特 消息 分 成 二 个 数据 块 :W, = 48 比特 , M, = 64 比特 , M, = 64 比特 ,其 
"PM, Hf 48 比特 密 钥 ; 
3. 将 48 比特 的 窗 钥 分 成 两 半 :K = 24 比特 , K, = 24 比特 ; 
4. 分 别 置 换 M, HIM, 得 到 工 和 RL, = 64 比特 ,R, = 64 比特 ; 
5. IK, RI LL, 得 到 88 比特 的 数据 :二 || K —88 LETT; 
6. FRL || K, 的 结果 与 R, a L, | K, | R —152 比特 : 
7. ”将 第 和 信步 的 结果 152 比特 与 天 中 联 
L, | K, | R, | K—176 比特 ; 
8. 将 176 EF J I A EIU I B : 
N, = 32 比特 ,N, = 48 比特 ,六 ,= 48 比特 ,NN, = 48 比特 ; 
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9. 使 用 表 8.7 将 VY = 32 比特 扩展 成 k(N ) = 48 比特 ; 

10. 这 样 得 到 四 个 等 分 的 48 比特 数据 块 ; 

11. 将 这 四 个 数据 块 用 做 四 个 S-box 内 输入 ; 

12. 将 四 个 S-box 的 输出 进行 模 2 加 ,得 到 32 比特 数据 : 

13. 最 证 ,用 拙 直 比特 的 办 法 从 32 比特 得 到 18 比特 的 AUTHR 。 


176 比特 
152 比 特 24 比 特 


RAND(G2H fF) ESN(32 比 特 ) | MIN(24 比 特 ) | SSD-A(64 比 特 ) | 填充 (24 比 特 ) 
M 


ante [ 3 — en 3 PU 
K, 24 24 K, Lo | 64 Ro| 64 
qa Loll K, 
88 


64 
ext p Loll K, IRo 


24 
Ni N: AD a 


N; 
32 
E(32) 
48 48 48 48 





分 频 
(每 2 比特 取 1 比特 ) 


K 8.15 1&5 GT M E ip mf uu] 384 Ef. AUTIIR 的 计算 


例 8.6 参考 图 8. 1$ ,将 已 填 人 的 176 LLR W ELA EX. 31: M, = 48 LERT M, = 64 比特 ,W = 64 比 
特 , 其 中 ,1 ARCE, K, 2 16c27a024 HERE), K = 415f39(24 比特 ) 。 
假定 
M, = 17h439a12f51c5a8C 64 比特 ) 
M, = S1cb36af43000000€64 比特 ) 


3 


使 用 表 8.6 ober M, 和 M, 进行 初始 置换 ,得 到 
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IPCM,) = 6027537dca9e9411 = L, 
IPCM,) = 13050c1b0a0c0ale = R, 


Fidis EE: L, || K, | R, | K176 比特 ) 
A F PTa K E A A 4 RP AER, B 1 个 32 比特 的 数据 块 和 3 4 48 LEE TT ER ER : 
6027537d ca9e941116c207a13050c1b0a 880 c0a16e415139 
1«—32 比特 一 1 一 48 比特 一 1 一 48 比特 一 1 一 48 比特 一 | 
1. 使 用 表 8.7 将 32 比特 的 数据 决 扩展 成 48 比特 
EC6027537d4) = b0010eaa6b[aC48 比特 ) 
XX M XxECS-box2, JA S, 到 S, 的 输入 数据 ,如 下 所 示 : 





dá AT S; 8, 的 输出 

T, 0, 
S 6 2 
S 0 15 
go 2 3 
M ) 

s 7 10 
s 5 13 
Se 3 5 
S 7 7 
41 4 

S; 13 3 





XX fF, (S-box), 的 输出 OQ, =2f9ad573. 
使 用 表 8. 9 的 置换 函数 ,得 到 PC O, ) 为 
PCO, ) =675e6[58 
2. (S-box), 的 输入 数据 ID, = ca9e94111662 , 77 EX — XE tl 
T, 2110010101001111010010100000100010001011011000010 
将 D, 划分 成 每 6 比特 一 组 输入 到 S$, 到 S, PC S-box), 输出 数据 的 计算 如 下 : 


15 0, 
sr 2 12 
s 3 3 
S 2 10 
s4" 0 8 
S 0 4 
S; 1 6 
g! 1 15 
S 0 2 





这 样 ,(S-box)， 的 输出 Q, 变 为 


OQ, = c3a8461f2 


EAE 8. 9 对 Q, 进行 置换 乒 输 出 
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PC Q,) - 42b6c54d 
3. CS-hox2, 的 输入 数据 D, 27a13050e1h0a. 


将 r, 划分 成 每 6 比特 -组 输入 到 CS-box), 中 ,得 到 (S$S-box)、 输出 为 

Q, - 7dfbba7f 
OQ, ER I 

PEQ, ) = bf7heff6 
4. (S-box), HA ýr P, 2 0c0ale4151139 。 
H: . 进 制 表 示 DV HEFTE ATE 8 组 ,每 组 6 ER, Eg Solais 的 和 输入 ,将 每 6 个 比 竺 输入 
(S-box), 中 ,得 到 (S-box) 输出 如 下 : 

Q, = (858493 
及 P(Q,) 2 d38afblb 
DI. < S-box), 1 i4 的 企 部 输出 数据 为 

675e6f£58 A2b6c544d bf7heff6 d38afbl b 
T 2 相 加 这 册 弓 数据 ,得 到 
49199 ef8 
H. 
P(49199ef8) = bf38e449 

THE 8.7 TEES SS Ree 48 LETT. UE PER: 

díe911608253 
Ar ET NGHE TBI TE) (ELE ER EE, DA Je 2390] eZ ZUR ERR XLI 6 比特 , 剩 下 的 36 LEREFE 

列 为 : 
111110100111110001011000001000001001 
将 抽取 规则 应 用 于 这 个 序列 , 繁 2 个 比特 取 1 个 比特 ,得 公 18 ECRETÉD ES RAE EC AUTHRO A: 
AUTHR = (110011101100000001) 


8. 11.4 使 用 DM 方案 计算 AUTHR 


DM 方案 是 由 Davis HI Meyer ]: 1985 年 独立 地 提出 的 , 它 在 概念 上 与 密 本 分 组 链 技 CCBC ) f 
式 有 有 其 些 相似 之 处 。 这 一 节 中 ,我 们 将 描述 基 丁 DM 方案 的 AUTHR 计算 , 采 骨 的 方法 是 用 DES 分 
组 密码 灯 构 造 一 个 Hash 函数 。 首 先 将 蓝 进 行 Hash 变换 的 消息 分 成 固定 长 度 有 的 数据 块 : M, LM, , 
=, M o WEAR M sist AEE RH, AK 8.16 所 示 , 前 一 个 消息 块 用 密 锁 加 密 后 与 本 寺 异 
或 ,所 得 结果 作为 下 一 轮 的 输入 ,因此 ,到 最 证 消 忌 块 的 长 度 灾 成 最 证 一 个 以。H,(1 二 i 计算 方 
AAH EEUU a OH edes 
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XH] DES 算法 , 消 总 型 首先 被 分 成 56 比特 的 DES 密 钥 块 ,第 一 个 块 M, 成 为 56 比特 的 DES 
Z4. DES 算法 的 输 入 是 一 个 初始 内 和 芋 His E CE HOMI E, H5 H, 进行 寞 或 得 到 ,并 
H-H, 成 为 第 二 个 块 进行 Hash 运算 的 输入 。 接 让 来 的 56 LESE ED BE ZJ LE] DES 22 0]. 五 , 成 为 
输入 到 算法 中 的 明文 , 妨 成 为 输出 密 义 ,H, =E HOOH HH, 为 第 三 个 块 进行 Hash 运算 的 输入 ， 
MRES aE FA. 

PARN AET DM 方案 的 鉴 权 程序 来 计算 18 比特 Hash 但 。 提 出 的 鉴 权 系统 如 图 
8. 17 Wrzk . 





las.16 DM 方案 图 8.17 站 于 DM 方案 的 鉴 权 系统 
首先 将 要 进行 Hash 变换 的 消 羡 等 分 成 一 系列 m 比特 的 数据 志 , 为 了 等 分 消 志 击 要 进行 过 当 
HJIR, na 比特 的 漳 太 加 .FF 比特 的 填充 束 是 批 n LEER ES RC n c ED LER ME, SA EC EIU 
寺 的 济 坊 分 成 一 系列 等 长 的 m 比特 块 。 
基本 图 8. 17 近 出 有 的 鉴 权 过 程 插 述 如 下 : 
. JR 2p 40 比特 将 152 EFE RE 192 比特 的 消 忆 ; 
.将 192 EERr COR TS BH. Rl — 8p 2) 64. 比特 的 消 奶 块 ,每 个 块 将 用 做 DES 359]: 
. KEHL FE 64 比特 作为 初始 内 其 IV 或 也 ) ,并 把 它 用 做 DES 算法 的 明文 输入 
.与 H, 并 或 计算 出 输出 常 文 豆 ,并 11 把 豆 作为 对 第 - PH RHET Hash 运算 的 输入 :; 
-下 一 个 64 EF IIK LER M, RADII DES 9B; 
H, 成 为 党 文 输出 , H, =E, CH, OC HEMOS 98 38 Bed E fT 36 5 RO dp A. 
H, 变 成 64 ERIE, H, =E, CH, DH, , JA H, 可 以 计算 出 18 比特 的 消息 摘要 C AUTHR 数 
Hi) 


518.7 将 192 比 特 书 填充 有 的 消息 分 成 二 个 64 ERRAR, A M, M, A M, CIH f DES 28 
91. 


e 一 


~] ON Un 


pu 
$J25 [h] sg C IVO : 

H,CIV) = 67542301 efcdab89 
DES 密 钥 数据 : 


= 7al38b2524afl7c3 
M, = 17b439a12f51c52a8 
M, = 51cb360000000000 
1 第 一 个 DES 3 SEC 见 图 8.17 所 示 ) 
1. 448277 3€ 
对 党 铀 数据 M, 应 用 表 8. I10CPC-12, PC-1 将 输出 2481394 7:25 ) 4H 6778253 AF), RA K 


X 
l 
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8. 12, XAFA [9] Zi 6 — 4- 8X P8 1 Dr UR ERES VEI ITI 1 轮 到 第 16 $610] 48 比特 
(5 26 1H C ATL: 


K, 2058e45702045 K, = d805187690e5 
K, =4368a26ecode K, =44822dc2aceb 
K, = b8a5a061148b K, =8398062ebl19 
K, = d0060bae146b K, =282ae271[5472 
K, =619214cadb66 K,, = b074284dc82a 
K,, 20498c614cff8 K,, 2 600750c47c5c 
K, 2 3260724dd9c51 K,, 2 A4dal5e993fc 
K 


天 .= ac4520cbe738 

2. IA 
Hw 98] M, 如常 H CIV), WTF: 
要 加 党 的 64 比特 H, 是 


15 


i 72 07b14291 dfab 


Il, = 67452301 efedab89 
使 用 表 8. 6 进行 初始 曾 换 后 的 数据 为 
IP = 330033fff0551055 
HR L, = 330033, R, = 10551055 
AHK 8. 7 KEH a AS. R, P RESI AS 比特 
ECR,) = fa02abfa02ab 
将 扩展 后 的 数据 和 密 钥 数据 K 进行 异 或 运算 ,输出 为 : 
T, =ECR, DK C fa02abfa02ab ) (058045762645 ) 
= [[Beee562eee 
将 这 个 序列 输入 到 ( S-box〉 中 ,从 表 8.8 得 到 (CS-hoxs)， 的 输出 为 
Q, = d95dbe22 
使 用 表 8. 9 YECS-box2, 的 输出 进行 置换 后 得 到 
PCO, ) = b5abd4ca 
Tg Ja, H BS E F RRIS R4 E 32 比特 的 R, 
R, - PCO DL 
= ( b5abd4 ca ) < 33003311) 
= 86ahe735 
至 此 ,已 经 完成 了 站 的 第 1 Xem. 
一 直 要 计算 到 第 16 轮 的 确 是 浊 常 见长 的 ,但 是 每 一 轮 的 计算 过 程 中 好 是 完全 相同 的 ,因此 ,将 
16 轮 的 所 有 结果 总 结 如 下 。 
考虑 16 轮 的 DES Wi f$ HJCH,,M,): 
H., = 67452301efedab89 
M, = 7a138b2524af17c3 
28 14€ 第 2 轮 
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K, 2058c45702c45 K, = d805187690e5 
L, =330033ff, R, = f0551055 R, = 86abe735 
EC R, ) =fa02abfa02ab ECR, ) = c0d557f0e9ab 
D, -ECGR,2 CK, ECR «KK, 
= ff8eee862eee = ]8d04186794e 
OQ, = d95dbe22 Q, - 18d hbedl 
PCO, ) z bSabd4ca PCO, ) = b759098b 
R =P OQ YO, R, = P( OQ, 0L, =P( 0, OR, 
= 86abe735 =470cf9de 
第 3 轮 第 4 轮 
K, 2 4368a26ee0de K, 2-44822dc2aceb 
R, = (470cI9 de R, = 0ac41(33 
EC R, ) =20e8597 [3 efe ECR, ) 2 8556080í(e9a6 
T, =ECR, )@®K, D,-ECGR,2 CK, 
= 6380fbl1de22 = cl d425ced454d 
Q., 25977430h Q, = fb10f357 
PÈ O, ) =8c6ff806 PC.) =67beeaa2 
R, = P( 0, OR, R, = P((), DE, 
= Qac41f33 -20b2137e 
95536 第 6 fÈ 
K. = b8a5a061f48b K, =8398062ebf19 
R, - 20b2137e R, - 40a4885f 
ECR,) - 1015a4a6bí8 EC R, ) = 4015094502fe 
T= E(R, @®K, Tr, =E R) ®K, 
= a8b0046h9[73 = 238dO0[6bbde7 
Q, =62ae063c¢ Q, =292300f7 
PCO,) =4a60976c PCO,) =825a4e25 
R, = P( 0, ) OR, R = PC ODR, 
= 40a4885f = a2e85d59 
第 7 轮 第 8 轮 
K, = d0060bae146h K, -282ae2715472 
R, = a2e854d59 R, 2 5250222f 
EC R, ) = d057502faaf3 EC R, ) = aa42a010415e 
T, = E(R, )@®K, D, -ECGR,)QCOK, 
- 00515b81he98 = 8268426[152c 
Q, = e40a4b55 Q, =4bld9b9e 
PCO,) =12I4aa70 PÈC O, ) = If2af061 
R, =P(0,)®R, R = P( QO, OQR, 


=05250222f = 5dc2ad38 
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第 9 轮 
K, 2619214cadb66 
R, = 5dc2ad38 
EC R, ) =2fbe0555a9f0 
D,-ECGR,0QK, 
—-4e2c119f7296 
Q, 2 6eb4770e 
PC O,) 26c2eb3bc 
R, = P( OQ QR, 
=3e7e9193 
^5 11 轮 
K,, 20498c614clf8 
R,, =4094c7al 
ECR, ) = 301429601002 
D, =E R OOK, 
= a48 c6f7432fa 
(),, =46488f93 
P( 0, ) =5323a859 
R = PC QO, QR, 
=6dSd39ca 
7b 13 46 
K,, 2326072dd9c51 
R,, = e3c34048 
ECR,,) 2 707606200251 
D,-2EXGRj2QK, 
-421e74749e00 
Q,, 2 3db3600d 
PCO,,2 =8c4c4bb6 
R, =Q, QR, 
—-ell11727c 
B 15 4 
K,, = ac4520cbe738 
R = Mflbe8be 
EC R, ) = fe8f7e515fc 
T= ECR, ODK, 
= a3add72eí2c4 
O; 2 d33c7a98 
P(Q) =7ea4d0c7 
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第 10 轮 
K o = b074284qdc82a 
R, =3e7e9193 
EC R, ) =9fe3fd4a3ca6 
D,-2EGR,00SK,, 
= 21b74d507f48ec 
£(),, 2 12512edch 
PË Oia 21d566a99 
Ra = P(N, DR, 


=4094c7al 

第 12 轮 

K,, 2 c6007500c47e5c 
R,, 26d5d39ca 


ECR,,) =35aafa9f3 e54 
D,-EGR,2QK,, 
= f5adaa5b4208 
Q, = 60cbf416 
PC(,,) — 3578769 
R,-PCGO, QR, 
= e3c34048 
7h 14 1t 
K,, 2 A4dal5e993fc 
R,, 2 e111727e 
EC R, ) 2 7028a2ba4319 
D,-ECXGRj2QDK, 
= 3412b7534d005 
O,, = de3b384d 
PCO, ) = fcd88816 
R,-2PCO,0QR, 
= | fl he8he 
第 16 轮 
K 207b14291 dfab 
R: -9fbSa2bb 
ECR,,) = effdabd055f7 
T= ER DK 
= cB4ce9418a5c 
O,, = c8[a8ele 
PCO) z 1fe9816c 


WE 
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R, =P( 0 ) DR, 
- 9fb5a2hbh 


Ri; z PX 0, QR, 
- 00124942 


Tue IHERCR, || R) ÆR AIR; C = LOU ERK, f HA 8. 13 对 预 输出 块 CR,, | RO ETT X 
置换 IP- 得 刘 第 一 个 DES GRIHL, E, CHO. 
R,, || R,, = 00[249d29[b5a2bb 
这 样 ,从 下 ”得 到 的 数据 为 
IP- = a69ba086b33al5bb 
IPS H, 寞 或 得 到 第 ;个 DES 外 法 的 输入 H, 


H, -IP" OH, 
= ( a69ba086b33al5bb)€9(67452301 efcdab89 ) 
= e1de83875c(7he32 
X 8.13 Wm dL ui. PT 

40 8 4S8 16 56 24 64 32 
39 7 47 15 55 23 63 31 
38 6 46 14 54 22 62 30 
37 5 45 13 53 21 61 29 
36 4 44 12 32 20 60 28 
35 3 43 11 51 19 39 27 
34 2 42 10 50 18 58 26 
33 1 41 9 49 17 57 25 


IL 第 - -个 DES 运算 ( I. 8] 8.17) 

a5] M, :17b439a12f516538 

输入 H,:clde83875cf7be32 

|. 4g 

对 密 钥 数据 M, 应 用 表 8. 10€ PC-150, PC-1 的 输出 为 ca609e2C 7E 70 $1 1153947 AF), 这 两 六 
根据 表 8. 12 移 位 ,产生 从 第 1 轮 到 第 16 46 89 48 比特 的 密 铀 数据 , o T: 


K, 20975a44d9e052 
K, = d005dd216708 
K, 2550221b83446 
K, 2 8309a6a8c3a6 
K, = b822c7106fc3 
K,, 2315628ba8051 
Kj, 2c0011f483e742 
K; 294ca553ca700 


2. 加 党 


BH M, 加 窗 输 入 HW: 


使 用 表 8. 6 进行 初 ; 


A Eg 


I E.H. 


换 后 的 数据 为 


K, -07a44ccl8bad 
K, 2 4a4cb21611(99 
K, = [ca9285b1035 
K, =82a60b0768a8 
K,, 2691616643815 
K,, 2 64b8ce8e700be 
K,, 212e472411b8b 
K,, - ec4d1216107d 
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IP = 33(27a2d6íc052ee 
其 中 也 = 33f27a2d, R, = 6fc052ee 
利用 表 8.7 将 32 比特 内 数据 R, D Res 48 比特 的 ECR, ) 
ECR,) = 3511002a575c 
将 ECR ORK HAGR K, 进行 异 或 运算 ,输出 : 
T, - ECR,)OKK, =(35ff002a5756) ®© (0975a4d9e052) 
= 368aa4f3b70e 
将 这 个 序列 输入 到 (S-box), 中 ,使 用 表 8. 8 FC S-box), 的 输出 Q, 
Q, =16®0061 
使 用 表 8.9 得 到 o, 置换 后 的 数据 为 
PC, ) 2e4110d56 
XXE. n DAXS 3E P rn B za E 32 比特 的 R, 
R, - PCO,) OWL, 
-(c4110d56) ® (33027224) 
= f7e3771b 
这 就 是 H, 的 第 1 轮 加 常 结果 。 
使 用 (五 ,M,) 进 行 加 党 的 16 轮 的 加 党 过程 总 结 如 下 : 


*& 14€ 
K, 2097524496052 
L, =33f27a2d, R, 2 6fe052ee 
ECR,) =35ff002a575¢ 
rT =E R) 四 天 
= 3e8aa4f3b70e 
Q, = 16f90061 
PC Q, ) =c4110d56 
R = POCO) 中 7， 
=(c4110d56) @ C33£27a24) 
= [7e3777b 
$3 $e 
K, = d005dd21e708 
R, 2 75c1083ed 
ECR,) = af80a1407f5a 
DI,-EXGR,) 中 天， 
= 7£8570619852 
O, 2 8958d069 
PC O,) z209d4c40 
R.-PCO.) OR, 
= da7e3b3h 


第 2 轮 
K, =07a44ccl8bad 
R, =f{f/e3777b 
EC R, ) = faffü6baebf7 
T,=E R) 中 天 ， 
= fd5b4a7b605a 
Q, = d1869ad0 
PC Q, ) 2 33f0d103 
R, =P( ON,) OR, 
=3cl083ed 


第 4 £C 
K, 2 Aa4ch2161199 
R, = da7e3b3b 
EC R, ) = efA3fcl1f69f7 
T,=ECR,) 中 天， 
= 35014e09766e 
OQ, = d492ace22 
PCO, >) z116ecd4e 
R =PO) OR, 
=4d7e47al 


第 5 轮 
K, =55¢221b83446 
R, =4d7e47al 
EC R, ) = aSabfc20fd02 
T=E(R) K, 
= f069 dd98 944 
Q. 2 5e0eh6«4d8 
PC OQ.) 26b7890db 
R. = P( OQ,) QD R, 


= b106abe0 
3571€ 
K, 2839926280326 
R, = 2274e628 


6 
ECR,) =1043a970c150 
D,-ECGR,) C K, 

= 93da0fd80216 
(), = e4835c9d 
PC(O,) = bac48b39 
R -PCO,O @ R; 
= be220d9 
第 9 fÈ 
K, = b822c7100fc3 
R, = a605c3hl 
EC R, ) = d0c00be07 da3 
D,-ECR,2) C K, 
= 68e2ecf01260 
Q, 294490247 
PCOQ,) 290b30872 
R, =P(0,) OR, 


-9b7128ah 
第 11 $ 
K,, 2315628ba8051 
R,, = 324623bd 


1n 


EC R „) 2924200107 dfa 
DEOR) DK 
= abl424aídab 
Q,, 26b19da8a 


PCO,,) - fd2ec241 


p 
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第 6 轮 
K, =fca9285b1035 
R, = b106abe0 
EC R, ) 2 5a2804557101 
D,-2ECR,) 中 大， 
= a681250e61£34 
Q, =4a90b59a 
PC Q, ) =6f0aal89 
R,.-POQ, PO OR, 


= 22746628 
第 8 轮 
K, = 82a60b0768a8 
R, = hec220d9 


EC R, ) =857e041016f2 
T, =ECR,) CK, 
—07480f177e5a 
OQ, 204432700 
PC 0,5 - 84712599 
R =P) GR, 
= a605c3bl 
第 10 轮 
K,, 2691616643815 
R, -9b7128ab 
ECR,) = cf6ba2951557 
D,-EGOR,) 由 大 ， 
= a675h4112442 
Q,, 241730402 
PCO) 29443e00c 
Ra =PO) QR, 
=324623hd 
第 12 轮 
K,, 264b8c8e700be 
R,, 2 665feaea 
ECR,,) = 30c211155754 
D,-EGR,)O)QK, 
—547a371257ea 
Q,, = c78b426c 
PCQ,,2 = e8146570 
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R, =P QL) QR, R- -=PC(Q,) QR, 
= 6651eaea = fab2e6cd 
第 13 轮 第 14 轮 
K, 2c0111483e742 K,, 212e472411 b8b 
R,, = fab2e6cd R, = 76TTfefA 
ECR,,) —30c2f1ff55754 ECR,,) 2 3ac3afffd7a8 
=E R”) OK, Po cT OBS Kı 
= 354451133119 = 2827ddbecc23 
Q,, =1c240e20 Q,, 2 flledeal 
PCQO,,) -1028141e PC Q,,) z35e4de4b 
R, =PCQL) QR, R =PCQAL GR, 
=7677[el4 = c[763886 
第 15 $ 第 16 轮 
K; =94¢ca553ca700 K,, = ec4qd1216107d 
R,, = cf763886 R; =12712707 
ECR,,) 265ebaclfl40d ECR,,) 28a43a290e80e 
T=E(R,) OK TT.=E(R) OK, 
={121f923b30d = 660eh0861873 
OQ, 257907087 Q,, = 90afba6c 
PCO) 26406d9f3 PC O) = b9f015e6 
R =PO QR, Re =PO GR, 
= 12712707 = 765862d60 


预 输出 块 基 RA RICO = LOER, U R, | 及 HR S. 13 I Pl HERR, || RR,) 进 行 及 
置换 mP HIR :个 DES HRR, E, CHO. 
R | R,, = 7686216012712707 
KFF, MA IP FEES EAN 
IP^' = 2eda5e04e064d6110 
PGH 异 或 得 到 第 于 个 DES 算法 的 输入 I, 
H, =IP'® H 
= (2edaSe04e06d6110) ® Cclde83875cf7be32) 
= ef04dd83bc9adf22 
II 第 一 个 DES 运算 ( 见 图 8. 17 所 示 ) 
44] M,:51cb360000000000 
输入 H,:efü4dd83be9adf22 
1. 密 铜 方案 
对 密 钥 数 据 M. 应 用 表 8. 10(PC-1) ,PC-l 的 输出 为 203040 左 半 ) 各 604025( 不 半 ), 这 两 半 根 
HE 8. 12 移 位 ,产生 从 第 1 轮 到 第 16 轮 的 48 比特 的 密 钥 数据 , 显示 如 下 : 
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K, = 80e000209341 K, = 8400066a0008 

K, 2000702128422 K, = 22020000500e 
K, 2601001080c00 K, 2081020041020 

K, 2018040006050 K, = 800058000861 

K, 200409261 c000 K,, 2044200028h18 
K,, 2340100800402 K,, 2021900111410 
K,, 2020001881304 K,, 2082041040020 
K,. 20900141043e0 K,, 2014408406804 
2. Jn 


Fs M, n d Han: 
使 用 到 8. 6 DARE 38 BS c dS 73 
IP = 45745744749175e9 
利用 表 8. 7 将 32 比特 的 数据 R 扩展 到 48 比特 的 ECR, ) 
EC(R,) = bfbca2babf52 
将 ECR USE D] Eds K 进行 异 或 运算 ,输出 : 
P, =EL R, OK, = Chfbea2babf52 ) 中 (80e000209341 ) 
— 315ca293a2c13 
将 这 个 数据 厅 列 荆 , WAT S-box), 中 ,使 用 表 8. 8 街 到 (CS-box)， 的 输出 O, 为 
OQ, =1716ea5 
利 出 表 8.9 得 到 O, TE ROS 2 
PCO, ) 2 75605cbb 
这 样 ,可 以 通过 下 面 的 公式 得 到 32 ERI R, 
R =P(0,) DL 
= (75605chbb ) (45745744) 
- 30140bf6 
这 就 是 到 的 第 1 轮 加 密 结果 。 使 用 (下 ,1 ) 进 行 加 密 的 16 轮 的 加 密 过 程 总 结 如 下 : 
16 轮 DES 如 密 开 始 时 要 用 到 卜 列 数据 : 


1 


H, = ef04dd83bc9ad(22 
M, = 51eb36000000000 
第 1 轮 第 2 轮 
K, = 80e000209341 K, = 8400066a0008 
L, =4574574d, R, =7qd9175€9 R, =30140bI6 
ECR, ) = bfbca2babf52 ECR, ) =1a00a8057fac 
D, -ECR,2QBKN, T, =E(R, ,OK, 
= 315ca29a2c13 — 9e00ae6t7fa4 
Q, =1716bea5 Q, = 20009724 
PC O, ) =75605cbb PC Q, ) = a1203668 


R - PCOD QOL, R, =P( OQ, QR, 
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- 30140bí6 
第 3 轮 
K, 2000702128422 
R, = dcb14381 
EC R, ) = ef95a2a07c03 
r, =E(R,) ODK, 
= ef92a0b2[821 
Q, =003a7al2 
PCO, ) 236660004 
R, -PCO,D OR, 
—-06720b32 
第 5 fÈ 
K., =601001080:00 
R, =57a¢2074 
E< R, ) = 2afd581003a8 
r. =E R, )®K, 
= 4aed59180fa8 
Q, =alellc29 
PCQ,) = bS814f0c 
R, -PCO,O QR, 
- bef3443e 
第 7 轮 
K, 2018040006050 
R; = bd4c8d7d 
E< R, ) = dfaa5945abfb 
D,-ECR,2QBK, 
= de2a1949cbah 
Q, = ec8155ea 
P(O, ) 2 e89ea719 
R,-PCGO,0QR, 
= 566de327 
第 9 fè 
K, 200409261 c000 
R, 282656282 
EC R, ) 240750ab05405 
D,-ECR,2QBK, 
- 401798d19405 
Q, 2 338bc03d 
PCO, ) = cb444162 
R, -PGO,)2 QR, 
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= dcb14381 
第 4 £C 
K, = 22020000500e 
R, -06720h32 
ECR,) 200c3a40569a4 
T, =E R) OK, 
=22¢1a40539aa 
Q, =2de9elde 
PCO, ) =8b1d63f5 
R, =PO OR, 
= §7 ac2074 
第 6 46 
K, =0810200410a0 
R, = be[3443e 
EC R, ) =5fd7a6a081fd 
T. =E(R. 中 天 
=57¢786a4915d 
Q, 2 c28317b9 
PC Q,) = eae0ad09 
R =PO, OR, 


= bd4c8d7d 
第 8 轮 
K, = 800038c00801 
R, =566de327 


EC R, ) = aac35bf0690e 
T, =E R, )®K, 
= 2a¢30330616f 
OQ, = fdf8bfbd 
PCQ,) = 3fa9 efff 
R, -PCO,)2 OR, 
— 82e56282 
第 10 轮 
K,, 2044200028b18 
R, 29d29ac45 
EC R, ) = cfa9534d5820b 
To FECR) DK,, 
= cbeb53d70913 
Q,, = cf8707b5 
P(Q) =c2e8fd39 


10 


Ro - PE LU ) DR, 


= 9d29ac45 
第 11 轮 
天 ，=34010080040a 
R,, 2 400d9tbb 
ECR,,) = a0005bcffdf6 
D, -ECGR,QGK, 
= 94015 h4ff9 fe 
Q., =8f0a0d85 
P( OQ,» =50c86879 
R, =P( 0, DR, 
= cdelc43c 
第 13 办 
K,, 2020001881304 
R,, -049ddedc 
EC R, ) 2 0094fbefd6f8 
D,-ECGR,20QK, 
= 02941267c5fc 
Q,, = e3823he5 
PCO) 2 70f0ehbal 
Ra cPCUOLLOODR. 


= hdl112f9d 
75 15 轮 
Kk, 2090014104360 
R , = afc7ad32 


]4 


ECR ,) =55fe0fd5a9a5 
T=E(R, OK, 
= ScefelbceSea45 
Q, = he5a6bld 
PC 0,,) 2 5eed2af2 
R,=P( 0 ,DR, 
= e3fc056f 


A^ 


ES 


使 用 表 8. 13. 从 IP ”得 刘 的 数据 为 
TP = 8e82312725f6a3b0 


IP 5 H, 异 或 得 到 第 二 个 DES 筑 法 | 的 输出 如 下 : 

-IP 'CDH, 

= ( 882312725f6a3b0) OD( efü4 dd83bc9adf22) 
—-618612a499607692 


H 


EE 


EKR. 加密 有利 [ 识 别 


= 400d9 [bb 
58 12 轮 
K,, 2021900111410 
R,, 2cdelc43c 
ECR,, ) 2 65bf036e08119 
D,-ECGR,0QK, 
= 672603119569 
Q, 293b800c4 
PC Q,,) 244904167 
G7 POO,200R 
= 049ddedc 
第 14 轮 
K,, 2082041040020 
R, - bd112f9d 
ECR,,) = dfa8a295fctb 
D,-EGR,0QoK,, 
= d788e398 fedh 
OQ, =39afh55e 
PC Q) =ab5a73ee 
R, =PO DR,, 


19 


= afc7ad32 
第 16 轮 
K , 2014408406804 
R | = e3fc056f 


ECR) = f07ff800ab5f 
A 
= f13bf040c35b 
Q -507f861e 
PC OQ) - 8163906e 
R,-PCO,)QR,, 
- 20a43d5c 


R, | R, = 20a43d5ce3fc056f 
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先 将 这 个 十 六 进 制 的 数 转换 成 二 进 制 数 , 然 后 在 这 个 二 进 制 序列 两 端 分 别 去 控 5 A LEE SR s 
O01100001101111001010100100100110010110110001111110100 
将 抽取 规则 应 用 十 这 个 序列 ,每 3 个 比特 取 1 个 比特 ,得 到 击 要 的 18 比特 鉴 权 数据 CAUTHR ) 为 : 
ALTHR = 101111000000001 100 


8.11.5 18 f; AUTHR tl 4t 8j 44 — bb 3; 3; 


lk 8. 18 说 明了 另 一 种 用 于 计算 18 比特 AUTHR HA, ax H d (138 7 je PX f m: C 12152 E 
村 的 消 总 加 上 24 比特 的 填 公 构成 的 176 LEE CUIR SH I; (2) 添加 40 比特 的 卉 充 构 成 192 比特 的 
OHA M.a 


176E av 192 Lr R 
[OR UPS. 24 或 40 比 特 一 - 


RAND(32 比 特 )| ESN (32 比 特 ) | MIN (24 比 特 ) | SSD-A(64 比 特 ) | 填充 (24 或 40 比 特 ) 
(48 或 64 比 特 ) (64 比 特 ) (64 比 特 ) 
IP | 





48 48 
96 
(每 5 比特 取 1 比 特 ) 
18 比 特 


K 8.18 18 L AUTHR il FIA 55 — Hr 3E 


通过 下 而 的 例 了 说 明 AUTHR 的 计算 过 程 。 


例 8.8 假设 输入 参数 的 设置 如 下 : 
M 《48 比特 , 罕 钥 输入 )〉 = 16c27a415f39 
4,《64 比特 ) = 17b439a12[51c5a8 


J| 


A^ 


ERE 鉴 权 .加 密 利 识别 


M,C64 比特 ) = S$lchb36af4300000 
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如 同 8. 11. 1 节 中 的 密 钥 生成 技术 (T) ,可 以 通过 行列 置换 的 方法 得到 48 比特 的 窗 钥 ,如 下 所 





K = 0195947857e4 
使 用 表 8.6 计算 出 M, 经 过 初始 置换 后 为 
CIP), = 6027537dca9e9411 
其 中 也 = 60275374. R, = ca9e9411 
同样 , M, 经 过 初始 置换 后 为 
(IP), = 13050c1b0a0c0ale 
Hofi = 13050elb, R, = 0a0c0ale 
L AIL, 异 或 ,得 到 
L=L, ®L, 213225166 
R, 和 R, 5e v. 3 53] 
R - R, COR, - c0929e0f 
利用 表 8.7 将 32 比特 的 工 扩 展 到 48 比特 
ECL) = 3a69042feb0c 
ECL) S 48 比特 kK EE 2 D Pr EE ALTE DS S-box), 的 输入 : 


D, -ECL)OK 
= ( 3a69042feb0c ) (0195947857 e4) 
= 3dfc9957 bce8 
使 用 表 8. 8 得 人 旬 (S-box) I 32 比特 输出 O, 为 
OQ, =8911f059 


根据 表 8.9 得 到 O 管 换 后 的 数据 为 
PCO, >) = af9c4880 
RHE 8.7 将 32 EEP a ) 扩 展 到 48 比特 ,得 到 
FL P(O )] 2 55fcf8251401 
接着 ,使 用 表 8.7 39 RP REAR 比特 ,得 到 
ECR) = e014a541c05f 
ECR) +348 EFF K d 2 加 ,而 得 结果 本 ,作为 (S-box), 的 输入 : 
T, =E(R)OK 
= (e014a54[c05[) 中 (01959d7857e4 ) 
= el81383797bb 
使 用 表 8.8 & S|CS-box2, II 32 比特 输出 O, 为 
Q, 2 3c95d615 
根据 表 8.9 得 到 O0, 置换 后 的 数据 为 
P( 0, ) =a72e1b3a 
使 用 表 8.7 将 32 比特 的 PCO OP R$] 48 比特 ,得 到 
EL PC Q0,» ] 2 50095806915 
En. IX ELECO DJA EL PCO,D 1850 
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55[cí825140150c9580(6915( 96 比特 ) 
Ac A X TZ GRE P] t P ER e — ETSI, RA Jd 31 — XE Tel PP PU P5 305 2) 90 Az fi 12 AER, R 
A UEETEUI: 
1100 1111 1000 0010 0101 0001 0100 0000 0001 
0101 0000 1110 1001 0101 1000 0000 1111 0110 
Ti hpc n v FH] T 3 Rr 9.45) 4. A EERENIC 1 个 比特 ,得 到 18. 比特 窒 权 数据 如 下 : 
AUTHR - 010011001100110010 


[58.9 考虑 通过 添加 40 比 特 的 卉 允 构 成 192. Lr RE CRAN B PEG 26. Jl Z5 SA t 
K: 


M, CX 915 64 比特 ) = 7a138b25242af17c3 

M.( 输 入 数据 ,64 比特 ) = 17b439a12f51e538 

M.( 输 入 数据 ,64 比特 ) = 51cb360000000000 

FIH 8. 11. 2 5 28 UJ AE ERA C TD LA 8.13 所 示 ), 计 算出 48 比特 的 密 钥 数据 
K = 058c451737a2 


这 就 是 PC-2 的 结果 
根据 表 8.6 计算 出 M, 经 过 初始 兽 换 后 为 
(IP), = 6027537dca9e9411 
HiP L, = 6027537d, R, = ca9e9411 
I] FE . M, Zea) A A AN 


TN 


( IP), = 0305040302040206 
HH L, = 03050403, R, = 02040206 
S L, A L, oR, R, 和民 异 或 ,得 到 
L - L, COL, =6322577e 


和 

R=R OR, =c89a9617 
利 出 表 8. 7 将 上 和 RR 扩展 到 48 比特 ,得 到 

ECL) = 3069042aebfc 

ECR) = e514f54acOaf 
ECL) 48 比特 玉 模 2 加 ,所 得 结 末 作 为 (4S-box)， 卜 输 入 : 

T, -ECLYOK 

= 3565413d4c5e 

使 出 表 8.8 得 到 CS-box) 的 32 比特 输出 Q, 为 
Q, = da5d1397 
根据 表 s. 9 BA O0, 管 换 后 的 数据 为 
PCO, ) = eGabb863 
将 32 比特 的 PCO, ) 扩 展 到 48 比特 ,得 到 
E[ PC Q, ) ] = (04557410307 

i5—JÀ WB. ECR) 48 ER K 异 或 ,所 得 结 玉 作为 (S-box), 的 输入 : 
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T, =E (R)®K 
= e098b05d670d 
EME 8.8 得 到 CS-box), 的 32 比特 输出 O, 为 
Q, =31I6fa467 


根据 表 8.9 得 到 O, 管 换 后 的 数据 为 
PCO,) 2 cl5b5efe 
若 使 出 表 8.7 将 32 比特 的 PCO,OdP RESI 48 比特 ,可 以 得 到 
EL PCO, ) ] =602af6afd7 fd 
Ifi REK ELPO, ) JA EL PCO,D 1 $0 
EL PC 0,2 ) | EL PCO,) ] = f0d557df0307602af6afd7fd 
RAP REEE B9 23 PEE M — XI E E Je XE xx S — XI TB Fr? 20 P8 ig 3 3| d $m 12 ^8 EGRE ; R 
余 比 特 序列 如 下 : 

0101 0101 0111 1101 1110 0000 0011 0000 0111 

0110 0000 0010 1010 1111 0110 1010 1111 1101 
将 抽取 规则 应 用 于 这 个 序列 ,每 4 个 比特 取 工 个 比特 ,得 刘 18 比特 鉴 权 数据 , 显示 如 下 : 

AUTHR = 111110101000010011 





$18.10 s. 18. 3 le ELPO, D) JA EL PCO,D 130 22 Eu] DA HERR. P OO B dE PO, D T 
EX, ED PCO,2 | PCO,D. 
情况 1. 对 于 176 比特 | 的 记 填 充 消息 : 
PCO, ) || PEQ, ) =al9c4880a72clb3a 
KERNEN NIAAA XC ox A RERA ATANA a E dm 5 个 比特 ,剩余 
比特 厅 列 如 下 : 
x 111 1001 1100 0100 1000 1000 0000 
1010 0111 0010 1100 0001 1011 001 « 
3 rb pc t I] p HJ - 3 A Re]. 8E 3 个 比特 取 1 个 比特 ,得 到 18 比特 鉴 权 数据 ,显示 如 下 : 
AUTHR = 1010000001100001 1 1 
情况 2. XT 192 比特 的 填充 后 消息 : 
PCO D) | PCO, ) = e6abb863cl5bSefe 
Ac Ex zd LA e P 5 px ER, EA ERN de TAA 39 2) 30 $8 $ 个 比特 , 镜 余 
* 110 1010 1011 1011 1000 0110 0011 
1100 0001 0101 1011 OIOI 1110 111 « 
将 抽取 规则 应 出 十 这 个 序列 ,每 3 个 比特 取 1 个 比特 ,得 到 18 比特 鉴 权 数据 显示 如 下 : 
AUTHR = 010110101000111101 


8.11.6 ILRI CBC 方案 





至 此 ,可 以 和 看 出 有 很 多 方法 可 以 用 本 鉴 权 数据 的 计算 , EE CBC 横 式 也 是 其 中 之 一 ,图 8.19 
这 个 方案 的 块 状 图 ,这 个 修 本 的 CBC 方案 在 概念 思想 上 与 在 8.11.4 贡 中 讨论 过 的 DM Zr f 
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和 | 似 之 处 。 





KE 819 用 改进 的 CBC 方案 计算 AUTHR 


KRUIT Hash 转换 的 192 Eg I] CLER ZH RA CST YR ILES BU MM, 和 ,其 中 MM ,1 大; 
«3,159273 64 比特 长 。 
设 H, 2489136 |n E CTVO ,加 窜 步 骤 如 下 所 示 : 


H,-E ( H, COH, 


HoW H] 


H,-E MODI 


I= Enan TODI, 
ZE H, COM, 表示 加 密 密 钥 。 
ER H, 包 合 人 4 个 比特 ,从 它 的 不 边 和 右边 各 去 控 5 个 比特 后 得 到 54 比特 的 五 简化 序列 。 
从 简化 后 的 序列 中 每 3 个 比特 抽取 1 比特 ,就 可 以 得 到 期 望 的 18 比特 雁 权 数据 。 
18 比特 AUTHR 的 计算 与 DM 方 街中 的 计算 完全 相似 , SLE REB CERAM. 





8.12 SSD Æ% 


SSD 是 存储 小 移动 台 半 永久 存储 器 中 的 128 DEBE SE Su uS AL. U E 8. 4 ER, SSD 被 分 成 两 
SAITE: SSD-A 利 SSD-B。SSD-A HT ER. SSD-B HJ iE vr DECR f MERE s 
如 图 8.20 所 示 , SSD | 的 更 新 是 通过 SSD 生成 积 序 进行 I 的, A 钥 是 分 配给 移动 台 | 的 64 比特 长 的 
数据 ,并 HH 它 仅 对 移动 台 和 相关 的 归属 位 置 寄 存 偶 / 鉴 权 中 心 (HLRAAC) 足 相知 的 。SSD 8 9r H E 
移动 台 和 相关 的 HLRZAC |' 执 行 ,而 不 是 在 本 在 服务 的 基 癌 '|' 执 行 。 
SSD 有 更 新 过 程 执 行 如 下 : 
e 其 站 通过 寻 是 信道 或 前 向 业务 信道 的 SSD 更 新 消息 向 移动 台 发 送 SSD 更 新 捐 仿 ,其 中 
RANDSSD 字段 中 包含 的 56 比特 随机 数 与 HER/AC 中 计算 的 相同 。 
e ! 收 到 SSD EHI ds e. ERARA SSD 生成 程序 的 输入 参数 ,执行 SSD 生成 程序 ,计算 败 
SSD-A-NEW 等 输出 络 果 的 商 位 64 比特 ,SSD-B-NEW 等 小 低位 64 比特。 





$78.11 “KE SSD 更 新 放 总 后, 移动 台 访 丰 输 入 参数 ( MES. 20 所 示 ): 
RANDSSD(56 比特 ),ESN(32 比特 ), A 钥 (64 比特 ) 及 填充 比特 (40 比特 ) 
通过 添加 40 个 填充 比特 将 152 比特 长 的 消息 扩展 到 192 比特 。 
参考 图 8. 14. 假设 
M, C64 比特 输入 密 钥 ):7al138b2524af17c3 
从 而 得 到 KC(48 比特 DES 2 492:058e4517a722 
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192 比 特 








152 比 特 


RANDSSD ESN 
(56 比 特 ) (32 比 特 ) (64 qu Tm 
SSD 生成 
(插入 并 使 用 图 8.14) 


SSD-B-NEW | |SSD-A-NEW 
(64 比特 ) (64 比 特 ) 


"iod 比特 
RANDBS ESN MIN 1 SSD-A-NEW 
(32 比 特 ) (32 比 特 ) (24 比 特 ) (64 比 特 ) EV 
E 8.14 .图 8.15 .图 8.17 
鉴 权 算法 c 或 图 8.19 这 些 图 中 任 一 
Te 


AUTHBS 
(18 比 特 ) 


图 8.20 SSD 的 生成 和 AULTHBS 的 计算 





M,C6A4 EEREO :17b439a12£5165a8 
M,C64 LEE) :516b360000000000 
分 别 将 CS-bnx), 的 输出 进行 置换 后 得 到 PCD = 1,2,3,4 KAU F: 
PCO, ) =a34d397f 
PCO, ) =91193e8e 
PCO,2 2 63ec8226 
PC Q,) 202234098 
S-box 3g J i Fi] Li Es ex UT CR ECT S. e ER EE WLRA SU 28 比特 的 PCOO: 
POQ)-POQ,D | PECO) | PCO, >) | PC QD 
= ( 3344d397f011930e8ec300822602234098 ) 
从 这 我 们 可 以 得 到 
SSD-A-NEW = a344d397191193e8eC 3E : UC Rb Jg oc 7g SSD-B-NEW. HJ PEATA ) 
SSD-B-NEW = 0c36cc822602234098( Tl: : 此 处 原文 为 SSD-A-NEW HJ fie 44 ix ) 
可 以 通过 已 在 8.11 节 中 提出 的 各 神 各 样 的 鉴 权 算法 计算 18 比特 的 消 总 AUTHBS ,在 图 8. 20 
中 ,AUTHBS II vE ST Pv 7425 A SSD-A-NEW 进行 。 


8.12.1 使 用 MD5 $t iLil $i SSD-A 和 SSD-B 


MD5 iE MD4 的 修 术 版, 它们 在 设 计 思 想 上 是 相似 的 , MDS 接受 个 任 总 长 虑 的 消 县 ,产生 128 
LEAREII TE A Z2 E gr B e E TELE DR 28. B IEEE IE MD4 TIT — 53. MD5 处 理 以 512 比特 
EE x ACT EE. AE aT ELE AT Rc 16 个 32 ERTE, 1 Ld EAE 4 T- 32 LEREER ER EXE 
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成 的 128 比特 的 Hash (H. BEZA SSD 更新 是 通过 存储 在 移动 台风 128 比特 有 的 模式 实现 有 的 , 那 它 就 可 
以 分 成 商 个 不 同 的 子 集 , 邑 SSD-A-NEW 和 SSD-B-NEW. 
VE ACA ANGE EB TEE ELT SE BOE SEU P: 
1. mE s DRE 
HAK E [E (C BF) RKE 512 为 448 ,也 就 是 已 填充 的 消息 由 好 比 512 的 倍数 少 64 个 
比特 。 
在 消 忆 的 填充 过 程 中 ,先是 沫 加 一 个 1 ,然后 疹 加 是 人 馈 多 的 0, 使 得 总 长 度 横 512 为 448( = 
512 -64) 。 
2. 初始 化 MD 寄存 器 
Ju 4 32 EE'Er A (£F T8CAL B.C. DO FRE B E dig 2 B VE SE, ario e rp D (LC A ELSE e 
示 ) 
A:01 23 45 67 
B:89 ab ed ef 
C:fe dc ba 98 
D:76 54 32 10 
将 这 由 个 变量 的 值 复制 公 四 个 不 同 内 变量 中 :44 = A.BB = B,CC = C,DD = D. 
3. 定义 内 个 辅助 函数 (FF, G, H, D 
F,G,H, I 是 基本 时 MDS ŽI 
t 128 PUT dE TE ER 3C. — $636 8H — 
FCOX;Y;2) 2X Yer -Z 
G(X, Y,Z) =X" Z+Y-° Z 
HC X.Y, Z) = Y®Y®Z 
IX Y, 22 2 YO X +Z') 
在 这 第, 说 明 -  BRIUBSSCMAGRIX YE X 5 Y PRQGERUOUBIX Y RR X 5 Yg 
48" E”, X RIR X ED 8" gE”, B NOTY), XOY xu X 5 Y IAZ 8 
以 这 样 的 方式 设计 这 由 个 非 线性 所 数 的 目的 在 站 :如果 和 了 2 的 比特 是 独立 无 人 的 ， 
MA EINER E, KA F HFAA: if X then Y else Ze RK 6G,H,T 与 函数 下 
相似 ,因为 它们 相当 于 对,Y 了 和 2 的 位 逻辑 并 联 。 A, H amA KIRE E F ERR. 
VANER EKK F, G H, DWF WKAR ILR 8. 14。 
表 8. 14 AJEA PEE re 


XYZ FGHI 
000 0000 
001 1010 
010 0110 
011 1001 
100 0011 
101 0101 
110 1100 
111 1110 
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4. HTZ 1,2.3.4 dE PI FF. GG. HH RI H SET 
E MLE],O Ex 15, Eo id RIS k TE, << <s KRTEK s 比特 , 则 和 定义 如 下 四 个 运 
A: 
FFCa.b,cd.MLE].s.i23:a = beCCac FCb,c.d) - ME] -TLil2e < <s) 
GGCas bcd; MUk],s,i):a = be CCae GCb ed) +MUk]+TLi])< < <s) 
HH a,b,c,d, MLk],s, iia = beCCu e HCbo cd) e Mk] «Tl ilDe < <s) 
IHl a.b,c;d.MLE],s.i:a 2 be CCacK boc;d +MLk]+TLi])< < <s) 
计算 中 用 到 一 个 含 64 RKR 和 让 ,i = 1,2,17,64, XAR JE AR d Sx PALO LT 
[2] EPI ER i AR, CST sin( 让 绝对 值 的 4 294 967 296 部 | 的 整数 部 分 , 其 中 守 是 
3 BEES : 
TLi] = integer part of [ 27 + IsinC DI] 
ix H.0szlsinCill1 A Oz2" « lsin) l x2". 
TLij].1xix64. Ry vE S 8 A CLER dU Bed. 见 表 8.15. 
5. 由 轮 的 计算 过 程 (64 步 ) 
每 一 轮 包 含 16 个 运算 ,每 个 运算 都 是 在 4,B,C,D 中 的 三 个 上 执行 一 个 非 线 性 函数 。 
下 徊 是 第 1,2,3,4 轮 中 的 FF, CC, II 和 TT 变换 
第 1 轮 
d FFCGaheid, MUk] s, i ERER 
a 2 b*CCac FCb,c do) + MLE] - TL i]. < < <s) 
然后 计算 下 面 16 às S 
FFCa, bcd MLO], 7, D, FFC d a,b,c, MULT ],12,20 , FFCes dab ME2].17.3) 
FFCh,c dia, ME3],22,4), FEC bo cd, MLA].7,50, FFCd. a,b. c, ML S ],12.6), 
FFC c,d, a,b, ML6].17,70, FFCb. ci dia, ML7],22, 80, FFC a,b,c,d, ML 8 ], 7.9), 
FFC d, a,b,c, ML 9 ].12,100, FFCes dia; b, ML 10 ],17, 102, FFCb, c,d a, ML 11 1,22,125, 
FFl a,b,c,d, MLI12 ], 7,13), FFC dou, b, c, ML13 ], 12,140, FFC codo, 5,ML 14 ] 17,15), 
FF( b.c; d.a, ML 15 ]; 22.16) 


表 8.15 TL 的 计算 ,1<i<64 














7T[ 1] = 17622478 = [6102562 = [[[a3942 TL49] = [4292244 
TL2] = c8c7b756 = vc040b340 = 8771f681 T[ 50] = 432atf97 
TL 3] = 2420704b = 265c5a51 = 69496122 TL 51] = ab9423a7 
TL4] = cl bdeee = eO0b6c7aa = fde5380« T[ 52] = fc93a039 
TL 5] = t57c0faf = (d62f1054 = nadbeca44 TL53] = 655b592e3 
T[6] = 4787«62a = 02441453 = Abdecfa TL 54] = 81$0««92 
TL7] = a8304613 = dBal e681 = f6bb4b60 TL 55] = tteff47d 

TL8] = fid469501 = eTd31he8 = bebfhe70 TL 56] = 85845 
TL9] = 69809848 = 21elcde6 = 289b7e«6 TL57 ] = 6fa87e4f 
TL10] = 8b44f7af = 033707416 = saal27fa T[ 58] = fe2re6e0 
TL11] = ffffShhl = (4050487 = d4ef3085 T[ 59] = a3014314 
TL12] = 895cd7be = 455al4«d = 04881405 T[ 60] = 4-081131 
T[ 13] 2 65901122 = aDe36905 = 9144039 TL61 | = {7537682 
TL14] = 14987123 = [reía3I8 = e6dh99.e5 T[ 62] = hi3a(235 
T[ 15] = a679438e = 67610219 = ]lfía27ef8 TL 63] = 2ad742bb 
TL16] = 49h40821 = BRd2adcRa = cdac3665 TL 64 ] = &b864391 
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设 GGG bcd. MUk] s DORRES. 

一 
然后 计算 下 面 16 个 过 算 : 
GG a,b,c,d, ML1].5.172, GG. d asb,c, ML6],9.18), GGCc di a b ML11],14,19), 
GGCIb, c, dia, ML0],20,200, GGCa, b c d, MLS ], 5.219, GGC dou, b, c, ML 10],9,225, 
GGCe, d.a. b. ML15 ].14.232. GGCb. cd. a. MLA ].20.242. GGCa b. c d. ML9 ].5.25), 
GGCd, a,b, c, ML14 ].9,260. GGCc dia, b, ML3 ]; 14,272, GGCb, edi a, ML 8 ], 20,28), 
GGC a,b,c,d, ML13 ].5,.299, GGC d a,b,c, ML 2 ],9.300,GGCeo dia, 5, ML7 ] 14,31), 
GGCb. cda. ML12 ].20.32) 

第 3 轮 

d HHC abeced: ML Ek], s: DORREA 

a = b+(Ca+Hlb,csd)+MLk]+TLi])< < <s) 
S hib EE FIA 16 个 运算 : 
HHC a,b,c,d: MES ], 4,332, HHC d a,b c, ML8 ]; 13,342 HHC c,d, a,b, ML 11 ],16.35), 
HH b,c,d,a, ML14 ],23.360  HHCas b.e, d, ML 1].4,372  HHC dias b. c, ML 4 ], 11,382. 
HHC c,d, a,b, ML7 ].16.395  HMCb.e.d. a. ML 10 ], 23.400 HHCas b. ed ML13 ].4.41), 
HH d.a.b,c, MLO ], 11.420, HHCes d.a; b, ML3 ].16,432 . HC bo cd. a, ML 6 |],23,44), 
HI a, b,c.d, ML9 ],4,450, IK d,s bse, ML2 ].11,460, HIK c, d a,b, ML15],16,47), 
HK. boc, d.a, ML2.], 23.48) 

第 4 轮 

A a.b.ced, ML si) 表示 过 算 

a = btCCuxlC bcd &MLE]I-TLil)«««» 
S hr SE PIRE 16 个 运算 : 
IC a;b.cd, MLO ].6.495.HCd,a; b.c, ML7 ].10,502, HIC es ds a,b, ML 14 ].15,51), 
IC b,c.d;a,ML5].21.522 IC a,b,c,d, ML 12].6,532, HC do a,b, c, ML 3 ].10.54), 
ICcdia.b,ML10],15.532. IC b, c do a, ML1].21,562, HCa, bo cd ML8 ],6,57), 
HW d, a,b,c, ML15 ],10,580. 7K csd a,b, ML6].15,590, HC b, c dia, ML13 ],21,60), 
IK a.b.cd MLA],6.610,HCd, a,b, c, ML11 ]10,622, IC c,d, a,b, ML2],15,63), 
I b csd, ML9 ],21.64) 
完成 上 述 抽 有 步骤 后 ,将 4,B,C,D 加 到 它们 各 自 的 增 量 AA, BR, CC, DD 上 ,如 下 所 本 : 

A=A+AA,B = B+BB 
C = C+CC,D = D+DD 
JR AARRE P TIERS E. dA RE A,B, C DAPR. 
98.12 HERA II Ae ASAAN : 
4 = 67452301. B = efcdab89 
C = 98badefe, D = 10325476 

LiiB um] 512 ERRA li 152 比特 的 原始 消 且 加 上 360 比特 的 填充 构成 ,如 下 所 示 : 
己 卉 人 的 消息 (512 比特 ) = 原始 消息 (152 比特 ) + 填 允 (360 比特 ) 
Bp 
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7al38b25 24afl7c3 17b439al 2{51c5a8 
51 cb3600 00000000 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 00000000 
1. 第 1 EE £C MLO ]. TL 1]. s = 7D 
a - b*CCac FCb,e,do) - MLO] - 7TL1]2) « < <s) 
其 中 ,Us RK U MAAE ;个 位 置 。 
使 用 表 8. 14€ TE : DG Ab I c 2g 8. 12. nT RETIR), FC es DITRA P BR: 
5:1110 1111 1100 1101 1010 1011 1000 1001 
c:1001 1000 1011 1010 1101 1100 1111 1110 
d:0001 0000 0011 0010 0101 0100 0111 0110 


FCb.cd2:1001 1000 1011 1010 1101 1100 1111 1110 
9 8 b a d c f e 
计算 U = (CatFCb,c,d) + MLO] +7L1])< < <s,s =7 
4:67452301 
FCh.c, d) :98badcfe 
MLO |:7a138b25 
TL1 ):d762a478 


U:517e219c 
L 2e 517e2/9e € € «7 
= 0101 0001 0111 1110 0010 1111 1001 1100 
UCCCL 表示 将 U T YR ZA 7 prm fI 32. 比特 值 , 所 以 移 位 后 的 值 为 
L :1011 1111 0001 0111 1100 1110 0010 1000 
h f ] 7 c e 2 8 
Ha -2b-«U'g sl 
b: efedab89 
U’: bfl7ce28 


u: aee57961 
DX] ut FF ash.cd, MLO ], 7,10 3l f e& R FF 
aee57961 , efcdab89,98badcfe, 10325476 


第 1 轮 所 有 的 FF 变换 都 本 以 类 似 地 计算 出 来 ,16 次 运算 的 结果 如 下 : 
[1] aee579bl, efcdab89, 98badcfe, 10325476 
[2]  aee579b1, efcdab89, 98badcfe, 3bfb6779 
[3] aee579bl, efcdab89, 1e52ee63, 3bfb6779 
[4]  aee579b1,2279e391, 1e52ee63, 3bfb6779 
[5]  224c€c819,2279e391, 1e52ee63, 3bfb6779 
[6] 224cc819,2279e391, 1e52ee63, 38e34369 
[7] 224cc819,2279e391, 249e0639, 38e34369 
[8]  224cc819. 5526aa0a. 249e0639. 3Re34369 
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2. 286v 8ECML1]. TL 17].s = 5) 
a = h*CCucGCh,c,.d2 e Mi1]-7Tl17]12 « < <s) 
WV-CGareGObed)sM[1]47117]12«&« «5:5 = 5 
这 时 ,ww = 2lbfac5f,h = 253998d6.v = 76c0395e,d = 7192ed5d 
M[1] = 24af1703, 117] = f61e2562 
使 用 表 8. 14( 注 :此 处 原文 为 8. 12, 可 能 有 误 ) GC e dO ROTE SEU F Bro: 
5:0010 0101 1010 1001 1001 1000 1101 0110 


c:0111 0110 1100 0000 0011 1001 0101 1110 
d:Q111 1111 1001 0010 1110 1101 0101 1101 


GCb.c,d2:0010 0101 1100 0000 1001 1000 0101 0110 
2 3 C 0 9 8 5 6 
WáV-2ar-GGO.cedo^-ML1])-TLI7] « < «5 
a:21bfac5f 
GCGb,e,d2:25609856 
ML 1 ]:24af1763 
TL17 ]: f61e2562 


V:624d81da 
因此 ,了 = 624d81da < < «5 
= 0110 0010 0100 1101 1000 0001 1101 1010 





将 VV 循环 左 移 5 位 后 得 到 
V' = 0100 1001 1011 0000 0011 1011 0100 1100 
4 9 b 0 3 b 4 ec 


|l a -b«-V', 得 
b:25a998d6 
V':49b03b4c 


4: 6159d422 

xx EE Prin dg 16 次 运算 ,第 2 轮 所 三 的 GG 2E 38 b nT DAS DU hi SE HR. IRAE: 
[1] 6159d422, 253998d6, 76c0395e, 7f92ed5d 
[2] 615930422, 25a998d6, 76c0395e, eaed1370 
[3] 61590422, 25a998d6, e4f4d575, eaed1370 
[4] 6159d422, 164bbc01, e4f4d575, eaed1370 
[5] 92a2cc8a, 164bbc01, e4f4d575, eaed1370 
[6] 92a2cc8a, 164bbc01, e4f4d575, 4cca5389 
[7] 92a2cc8a, 164bbc01, 8feaa429, 4cca5389 
[8] 92a2cc8a, dd0c9181, 8feaa429, 4cca5389 
(9] 52b693b1, dd0c9181, 8feaa429, 4cca5389 
[10] 52b693b1, dd0c9181, 8feaa429, 42909476 
[11] 52b693b1, dd0c9181, a4f2a227, 32909476 
[12] 52b693bl, 724ed3b9, a4f2a227, 32909476 
[13] dlf4b09d, 724ed3b9, a4f2a227, a2909476 
[14] dlf4b09d, 724ed3b9, a4f2a227, 34bc09b1 
[15] dlf4b09d, 724ed3b9, a4f2a227, 34bc09b1 
[16] d1f4bO9d, 3e23b74d, a4f2a227, 34bcO9b1 


第 8 草 SE. ERU 


3. 第 3 轮 计 算 (WLS] ,和 33],s = 4) 


a = btCCacIlCb,c,d) + ML5]+TL33])< < <s) 
iX4,u = dlf4b09d, b = 3e23b74d.c = a6697938,d = 34bc09b1 
ML5] = 00000000, 7133] = fffa3942,s = 4 
AW = (a+Hlb,c,sd) +MU5]+T33])< < «4 
使 用 表 8. 14€ Ec: b&b n v 73 8.12, HJ RE TTA HC b.e dU TR: 
5:0011 1110 0010 0011 1011 0111 0100 1101 
c: 1010 0110 0110 1001 0111 1001 0011 1000 
d: 0011 0100 1011 1100 0000 1001 1011 0001 


HCb,c,d2:1010 1100 1111 0110 1100 0111 1100 0100 
a C f 6 C 3 c 4 
W W = a+Hlb,csd) + MU5] + TL33]< < <4 
a: dlí4bO09d 
HGb, e, d2:acf6e704CTE : ARELA GCb.c do. H & B x) 
ML 5 ]:00000000€ x : IKE db I LA ML 1). n T üe 41V) 
T| 33 ]: fffa3942 3T: : Ec Ab a ALA TL17], aT G6 G XO 


W:7ee5b12a3 
DE. W = 7ee5bla3 < < «4 

= OLII 1110 1110 0101 1011 0001 1010 0011 
TW MAE 4 fr)a f sU 
W' = 1110 1110 0101 1011 0001 1010 0011 0111 

e e 5 b 1 a 3 7 

山 {4 二 b-W'.& 

b:3e23b74d 

W':ee5bla37 


a:2c7ed184 
2e7ed184,3e23b74d, 46697938, 34bc09b1 


这 样 通过 下 | 和 的 16 次 运算 ,第 3 轮 所 有 的 HH 要 换 都 本 以 类 似 地 计算 出 来 , 结 采 如 下 : 


[1] | 2c7ed184, 3e23b74d, a6697938, 34bc09b] 
[2]  2c7ed184, 3e23b74d, 36697938, 3d7fed07 
[3]  2c7ed184, 3e23b74d, d3a8c930, 3d7fedO7 
[4]  2c7ed184, 5a2822232, d3a8c930, 3d7fed07 
[5]  8e5c4ac4, 53282232, d3a8c930, 3d7fed07 
[6] | 8e5c4ac4, 5a282222, d3a8c930, 81153790 
[7] 8eSc4ac4, 52282222, 6823d52c, 81153790 
[8] | 8e5c4ac4, f9a0e2ae, 6823d52c, 81153790 
[9] 19151212, f9a0e2ae, 6823d52c, 81153790 
[10] 19151af2, f9a0e2ae, 6823d52c, 19d6166c 
[11] 191512f2, f9a0e2ae, d35f8234, 19d6166c 
[12] 19151af2, 42486547, 43518234, 19d6166c 
[13] fdOfblee, 42486547, d35f8234, 19d6166c 
[14] fdOfblee, 42486547, 43518234, 44472554 


[15] 


fdOfb1ee, 42486547, 3e710a56, 4d472554 
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4. 第 4 &Ei| $C MLO ]. TL 49 ].s = 6) 
a -brCCaxKb,ce,d2 e MIO] - Tl 49]2 « < «32.526 
了 这里, = fdOfblee,.h = 5h477ha0,ce = 3e710a56.d = 4d472554 
MLO] = 7a138b25.T7[ 49 ] = [4292244 
WZ-tQaclCb ed) e Ml0|]«7149]5 « < «6 
使 用 表 8. 14( 注 : 此 处 原文 为 8. 12, n] SER RO TC hoe dO RIVE SEU P HTZ: 
b:0101 1011 0100 0111 0111 1011 1010 0000 
c:0011 1110 0111 0001 0000 1010 0101 0110 
d:0100 1101 0100 0111 0010 0101 0101 0100 


IK b.c, d2:1100 0101 1000 1110 1111 0001 1111 1101 
C 5 8 e f 1 f d 
IAZ = a+ b,esd) - MLO] 4 T| 49 | < < «6 
a: fdOfbl ee 
K b.c. d2:c58eflfd 
ML O0 ]:7a138b25 
T| 49 ]: [4292244 


Z:30db5154 
AE,Z = 30db5154 < < «6 

= 0011 0000 1101 1011 0101 0001 0101 0100 
将 Z 稀 坏 左 移 6 位 石 得 到 
Z' = 0011 0110 1101 0100 0101 0101 0000 1100 

3 6 d 4 5 5 0 C 

lia = +2 ,得 

b:5b477ba0 

Z4':36d4550c 


2921 bdOac 
因此 IK a,b,c: d, ML0J,6,33) iE EZ IR MF 
921bd0ac.5b477ha0,3e710a56,44472554 
这 样 通过 下 面 的 16 次 运算 ,第 4 轮 所 有 的 末 安 换 痢 以 类 似 地 计算 出 来 ,结果 如 下 : 
[1] 921bd0ac, 5b477ba0, 3e710a56, 4d472554 
[2]  921bdOac, 5b477ba0, 3e710256, bce7b111 
[3]  921bd0ac, 5b477ba0, 86dfbd85, bce7b111 
[4] | 921bdOac, dad51bea, 86dfbd85, bce7b111 
[5]  f958527f, dadSl1bea, 86dfbd85, bce7b111 
[6]  f958527f, dad51bea, 86dfbd85, c78bd4fa 
[7]  f958527f, dad5lIbea, 73cd27db, c78bd4fa 
[8]  f958527f, 07b3d57c, 73cd27db, c78bd4fa 
[9] | 569e32a9, 07b3d57c, 73cd27db, c78bd4fa 
[10] 569e32a9, 07b3d57c, 73cd27db, 6e4ce124 
[11] 56963229, 07b3d57c, 5c8bcOf4, 6e4ce124 
[12] 569e3229, da88ed56, 5c8bcOf4, 6e4ce124 
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四 个 32 比特 的 绥 冲 区 (4,B,C,D) 几 丁 丰 算 潭 忆 摘 要 ,每 个 部 是 32 比特 的 寄存 部 ,给 这 些 窜 
TASIR P UI: 
aa = 67452301. bb = eícdab89 
cc = 98badcfe, dd = 10325476 
IRE 次 运算 [16] 的 络 采 是 
a = 95d282df, b = cd5df50b 
c = 63ac7a25, d = ae6a04d43 
SSD 更 新 后 的 数据 , 即 SSD-A-NEW AI SSD-B-NEW 的 产生 如 下 : 


u:95d282 df h: ed5df50h 
(0:67452301 bb: efedab89 
A:fd17a5e0 B:bd2ba094 


SSD-A-NEW = fdl17a5e0bd2ba094 
EE, 


c:63ac7a25 d: ae6a0d43 
cc: 98badocfe dd:10325476 
C:[c675723 D:be9c61hb9 


SSD-B-NEW = fc675723be9c61 h9 


8.13 消息 加 密 和 安 侍 


为 了 保护 骨 方 网 敏 感 信 和 总, 必须 对 所 选 业 务 信 道中 信 令 溢 总 的 水 些 字 段 进行 训 密 ,但 是 , 旭 华 
创建 时 激 芝 的 加 客 模 了 式 。 


8.13.1 JE HEH & ^E | BS JL E 1H 


m 级 LFSR 山 抽 头 e, 2 g, 4 m ^P fr fit s! 2644 Bc. LEE P7 AE (I 8 48 E F Fr? 20 Fd b 03 
是 不 合适 的 ,因为 通过 判断 抽 头 利 移 位 闪存 器 初始 值 的 方法 ,只 要 得 伸 明 文 或 密 文 的 2m ALE E SEC 
足够 破 详 出 密 钥 比特 流 。 

当 采 用 周期 为 p = 2"-188m£€ LFSR 产生 :个 PN EI, TRE IJ ISCAKISERE BER ER o 

一 些 密码 学 家 提议 将 由 LFSR 产生 的 PN 序列 结合 一 些 非 线性 函数 后 应 几 才 密码 学 ,很 多 人 建 
议 采 几 巾 一 个 浊 线 性 也 数 结 合 和 省 干 个 最 人 长 度 移 位 寄存 器 构成 的 密 钥 流 发 生 器 。 将 省 :线性 组 合 技 
术 用 于 TFSR Za og t Ee VE LIE PE, fi BE S Ze ZAT fu] RETI INT o 

FATE m 级 LFSR ,其 牛 成 的 : 进 制 序列 适用 于 非 线 性 小 小 函数 ,如 图 8.21 所 示 。 

对 窜 码 分 析 而 言 , 非 线性 常 急流 应 当 是 安全 的 ,为 了 得 到 生成 党 钠 序 列 的 高 不 可 预测 性 ,我 们 
将 发 展 二 进 制 序 列 鸣 一 个 非 线 尾 型 论 , 这 个 型 论 直 接 肥 喘 了 布尔 函数 中 上 下 个 变 莉 的 乘积 和 。 设 太 
Cx) AJ AE E X, BUE FEER TEES SL mim ms M 


Jx) = AX Hax, bo^ HAX, HAX A + 
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HAX XX, TUB a Xx 


u-2*4-1 


X, 


B-2.u—l,.n 


十 fti; ni X, 


这 时 ,人 必 基 内 一 个 滋 积 叫做 第 天 阶 洪 积 , 因 此 大 2 的 阶 数 是 它 的 张 积 项 中 阶 数 最 大 内 。 


例 8.13 图 8.21 给 出 了 - 个 二 以 应 用 于 CDMA 移动 通信 系统 的 TFSR, 它 是 结合 了 非 线 性 滤波 函 
2X f x8 32 级 TLFSR。 假 设 ,最 人 长 皮 TFSR ERZE glx) = ]+xtx 十 +x 。 

存储 于 移动 台 半 永久 存储 器 中 的 128 比特 SSD 被 分 成 两 个 不 同 的 子 集 : SSD-A 和 SSD-B. 64 
比特 的 SSD-A 几 寸 整 权 ,64 LEREBU SSD-B 用 十 CDMA WARE. 

64 比特 的 SSD-B 分 成 两 半 ( 即 各 32 比特 ) ,两 位 
32 比特 分 了 配给 32 级 LFSR 作为 初始 值 ;低位 32 比特 
分 配给 非 线 性 函数 ( 见 图 8. 21 所 和 未) ,低位 响 32 比特 
骨 阅 均 分 成 四 个 8 比特 组 。 

假设 64 比特 内 SSD-B 为 30a7f415 83c7519a( 十 六 进 
制 ), 则 高 位 32 比特 初始 值 为 30a7fB1$( 十 六 进 制 ) = w Hii 
00110000101001111111010000010101 C -过 制 ); 而 用 
于 非 线 性 函数 的 低位 32 比特 为 83c7519a( -[- 六 进 制 》 $21 出 间 线 性 组 合 器 过 滤 的 常 铜 比特 竺 成 器 
= 10000011110001110101000110011010C- 3iEtB]D 。 

为 将 低位 的 32 比特 用 做 非 线 性 前 数 关 总 的 系数 ,把 它 分 成 等 长 的 帅 个 8 比特 纠 , 如 下 所 水 : 

T MERE ARRIRA: Cua asus) 

83( 十 六 进 制 ) = 10000011C 二进制 ) 一 yx， x, +x, 

第 二 个 溃 : 线 性 组 合 器 的 系数 : Cau saos 

ce7( 十 六 进 市 ) = 11000111( SET —x x, xy, +x x, +X X xx, 

第 二 个 非 线 性 组 合 器 的 系数 : Cau sau ausa? 

51( 十 六 进 制 ) = 01010001( 二 进 制 —x,x,v, Fx, x x, t xxx 

58 UA dE£ PEZ Tr III AR A: Cau sau ius? 

9a( 十 信 进 制 ) = 100110100. ESO x, x, xx, ox xxx, HX NAX, T XX, XX 

这 样 得 到 非 线 性 函数 Cx 2g 


Kx) =x Hx tx Hx, HA x, BXQXQcbXQXQ, BXQXQ BXQX,X, +t XX XQ xQXyQ + XN YT 


非 线 性 组 合 器 





10 


十 X X, X, Xa + X X,Y Eg + X XXY o 


AAM 32 比特 的 初始 值 ,相应 的 LFSR 的 值 为 
x = 0,x, = 0,x, = 1,x,= lis 0. 
xe = Osx, = Osx, = Oo, = 1o, = 0。 
利用 LFSR 的 值 ,确定 浊 线 性 组 合 器 的 系数 : 
-RMR ex, x, 2000000 =0 
-次 项 系数 :zx ox x, xx, xx, c x,x, 20000000000 =0 
三 次 项 系数 :x xx, tax x x,x, 20000000 20 
四 次 项 系数 :x x, ux, +x xxx, xuxxQx, + x x,x,x, 2000090090 20 
内 此 , 非 线 件 组 合 器 的 输出 数据 为 0 中 0 中 0 中 0 20. 


10 





A^ 
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将 32 比特 的 初始 值 几 他 图 8. 21 F, JEA LFSR 右 移 位 , 则 计算 出 从 非 线 性 组 全 器 中 输出 的 PN 
序列 应 如 表 8. 16 所 示 。 


Z5 8.16 É HFR TEH cr 8 T 46 ilt 


er ds nds i 
E f No LFSR 内 容 ec rh 
CIERO 


0 00110000101001111111010000010101 0 
] 11111000010100111111100000001010 | 
2 01LLL100001010011111110000000101 0 
3 11011110000101001111110000000010 0 
4 01101111000010100111111000000001 0 


3 11010111100001010011110100000000 1 


14 11100000011010111100000010011110 1 
15 01110000001101011110000001001111 0 


28 10101011110110011000001000100110 1 
29 01010101111011001100000100010011 1 
30 11001010111101100110001010001001 o 


49 11101110100011011 110001101111101 0 
50 10010111010001101111001110111110 1 





刻下 所 示 , 可 以 得 到 表 8. 16 中 非 线 性 组 合 器 的 输出 并 马 将 几 做 密 钥 序列 : 

浊 线 性 组 合 器 的 输出 序列 Z:010001011110101011001010110011 
0111000100101010011010100100111100110101 001110010011000000101001100101 
PN 序列 Z FER uH. 


例 8. 14 如 表 8. 16 所 示 , 对 应 于 移 位 No 14,LFSR HEX 
11100000011010111100000010011110 

利用 对 应 移 位 No. 14 AJR, LESR 的 第 i 级 的 仿 将 是 x = box, = lx = bx, = 0,xs= 0,x = 
0,x,- Osx, = Oxy = Oxa = 1。 因此 , 非 线 性 纠 合 带 的 系数 计算 如 下 : 

一 次 项 系数 :rw ex, x, 21000000 =1 

二 次 项 系数 :rz x, xx, xu x, xx, xx, 2 1601000000000 =0 

DURO» ERR ANA, + tX XXa 20C00€01 =1 

VU PCI S HAC: xeu, ox xui, x xxx, + xx, x,x,, 20690000001 =1 

这 样 ,对 应 才 移 位 No. 14. £8 38 00] 48] H1 79 16000101 =1。 


8.13.2 Dnm a4 








bum ME (s FAX A G3 Bw 20 ms js. dE HF AXI X n] 9 600b/s.4 800 b/s, 
2 400b/s4ll 1 200 b/s WAT 2E SE , bz [n] ME RAA t H FE EE HA fr] p] d vil x HI Ps S SB. 
征 个 数据 帧 的 持续 时 间 是 20 ms, RES XE EJ [n] dg uiu] 以 包含 伟 息 位 CRC 校 验 位 和 
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尾 比特 或 者 只 包含 信和 总 位 利 尾 比特 。 例 如 ,对 4 800 b/s 的 速率 ,一 由 (96 比特 ) 包 合 80 比特 的 信 
K.8 EN CRC 和 8 比特 购 编 码 器 尾 比特 。 
3H A Un EC PALO SX POI ER Wy Sn Es uL. 8. 22 所 示 。 
TH 
信息 M AK 密 文 
加 密 


编码 后 密 文 0 至 块 交织 器 





编码 
(a) 外 部 加 密 


E: 


|K 
信息 M | cis | 码 符号 编码 后 密 文 phg 
卷 积 编码 器 xe 


编码 
(b) 内 部 加 密 


8.22 iM HI IET 


消息 信息 MAH 8.13.1 节 中 图 8.21 生成 的 窗 钥 流 天 进行 加 密 , 这 种 加 密 方 军 称 为 ”外 部 加 
密 ”; 第 二 种 方案 如 图 8. 22(Chb) 所 示 , 是 先 编 码 髓 加 密 , 先 解密 后 译 码 ,这 种 加 密 方 案 称 为 * 内 部 妃 | 


rd 
ead 
pe 


o 


例 8.15 本 例 考 虑 外 部 加 密 这 神情 况 , 见 例 3. 12 ,假设 4 800 b/s Ij C20 ms? "PII 80 比特 信 总 数据 
JJ: 
1010110011 1001101111 0010010100 0100110011 0011001000 
1110010110 1001100110 0110011110 
8. 13. 1 Tr FR, MIER PESE 4H "E S8 rP V EEUU] PN 厅 列 如 下 : 
0100010111 1010101100 1010110011 0111000100 1010100110 
1010010011 1100110101 0011100100 1100000010 1001100101 
f FE] xoc 6 fei RU HEY? 29. 3 RIEF 9L : 
1110100100 0011000011 1000100111 0011110111 1001101110 
0100000101 0101010011 0101111010 
接着 ,用 千 成 多 项 式 BC x) = 1+x+x +x +x +x 计算 在 4 800 h/s 下 的 CRC. S E URBS 9) A25 
状态 为 全 1, 计算 出 的 CRC 如 下 所 本: 
CRC = 11000001 
这 样 ,将 80 比特 的 加 密 数 据 和 8 比特 的 CRC 以 及 8 比特 全 0 RUSO FE HE, 3 8 
1110100100 0011000011 1000100111 0011110111 100110110 
0100000101 0101010011 0101111010 1100000100 000000 


将 加 密 后 的 密 文 输入 (3，1,，8) 卷 积 编 但 器 , 编 冯 器 的 输出 是 

co: 1100101110 1110011111 0100110001 1101100101 1111010000 0110000011 
1001101101 1100000010 1001101100 101111 

cı :1000111100 0000000111 0100000000 0101111000 1100010000 1111111100 
0000111010 0101101000 1101101011 110011 
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结果 ,得 到 最 后 的 加 密 密 文 为 

111100001000110010110110100001 101100101000000100100111110110 
0001 1 1001001 100100000000001 100 100111001111110010011100001100 
111111101101001 110001001001001 011111111010011011010011101101 
101000000100110011110100010101 101111001010011001011001101001 
111010001111111001110101010010 110010101100110111 


$18.16 2E sm LB cs 88 TER AE A TATUS [up . Bl E 4 800 b/s 发送 速率 下 ,信息 数据 假设 为 
1010110011 1001101111 0010010100 0100110011 
0011001000 1110010110 1001100110 0110011110 
计算 出 的 CRC 比特 为 
10111001 
这 样 ,通过 加 上 8 EE Ata s Fé EUREC 额外 的 企 0 比特 ) 就 可 以 简单 地 算出 4 800 b/s F 96 EE 
Tr BS LZ d. A: 
1010110011 1001101111 0010010100 0100110011 0011001000 
1110010110 1001100110 0110011110 1011100100 000000 
XX gi, Ade 2 H3 A 03 Fe 0L 2 96 B A d Fe 2. H H mE AH Pr XE MAR PEZH E a H ERR, E 8. 13.1 
节 中 已 经 讨论 过 。 密 钥 序列 为 
0100010111 1010101100 1010110011 0111000100 1010100110 
1010010011 1100110101 0011100100 1100000010 100110 
将 信和 总 帧 序列 利 密 铜 序列 进行 异 或 过 算 , 得 到 密 文 序列 为 : 
1110100100 0011000011 1000100111 0011110111 100110110 
0100000101 0101010011 0101111010 0101110110 100110 
ZME Jc gb Fy* 9. di AN EC3. 1. SOAE THER I 2S. 
vc cu ui n us Ju R3 CS FP PU IETT As 8 A 3. TA Ja TULIT Bam AR. dj 
输入 - RUE ILTBNSG. e ceo WAEHBBITOSSIT: 
co: 1100101110 1110011111 0100110001 1101100101 1111010000 011000001 1 


c1: 1000111100 0000000111 0100000000 0101111000 1100010000 1111111100 
€5 : 1010000001 1010000100 0111000010 0111001010 1111101111 1110110111 


Pr EA. 3g Jes UR] ITE 3 Er A 
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111100001000110010110110100001 1011001010000001001001 11110110 
0001 1 1001001 100100000000001 100 100111001111110010011100001100 
111111101101001110001001001001 011111111010011011010011101101 
101000000100110011110100010101 101111001010011001011001101001 
000001100110001101010010011010 011010011111100010 

TIE, o SE ETT dL LEER IEEE PAP Ee EIN SImSE.S dE IS NE AE [38 ENXSII 
Zi p SERE BY. 20 ms 一 组 ,发 送 数 据 速 举 为 4800 b/s 时 ,每 帧 的 长 度 为 96 比特 ,其 中 包含 80 比特 
的 信息 .8 比特 的 CRC 和 8 比特 的 编码 器 尾 比 特 。 

FI abs 7; zen ld 8. 22C bo Hrs» Tr26 Xf 96 比特 的 消息 帧 进行 (3，1,， SOS TRA AB, MA i 3 s 
输出 的 码 符 号 是 输入 的 三 俏 长 ,这 些 码 符 号 用 常 钠 序列 进行 加 罕 , 其 中 之 雏 序 州 是 在 8. 13.1 节 中 
讨论 的 非 线 性 弓 合 器 广 生 的 。 

A iX Pru Eg p o v 9] P3 SPD S ZI 3A. 

518.17 在 图 8. 22€ bO I] ui. F, AHA LEE 4.8 kb/s 速率 让 的 内 部 加 密 问题 。 
假设 信和 六 序列 为 : 





1010110011 1001101111 0010010100 0100110011 
0011001000 1110010110 1001100110 0110011110 
wi CRC 比特 为 :10111001 
£i 43 xx Fé LESE A : 00000000 
这 样 ,将 信息 数据 与 CRC LETRA FEL PRAKA T: 
1010110011 1001101 111 0010010100 0100110011 0011001000 
1110010110 1001100110 0110011110 1011100100 000000 
如 图 3.4 FrzjsErxx ^ Fr vifa ACA. 1. SOR TRA Od e o RET RETI EUN ECRE VE SE B Y 7E BO LIT 
S dM: 
co :1001010001 1000100001 0111110000 1001100111 1001100011 1111110111 


1011100111 0011001010 1100010011 011011 
Cı :1110010000 1100100001 0001000000 0001101100 1010101100 0101110010 


1101010001 0101010001 0100101001 010111 
€2 :1101010001 1001111110 0110100011 0100111110 1100110100 0010000111 


0101000101 1001100011 0001111010 110101 
串联 从 模 2 加 法 器 输出 的 所 有 三 个 符号 Cr co e), BI 个 单 .的 输出 序列 ， 作 为 符号 重 
复 器 和 决 交织 器 的 输入 。 因 为 编码 率 为 1/3， 所 以 输出 的 码 符号 尽 288 比特 ， 如 下 所 示 : 

1110110101 0100011100 0000000101 1110100000 0111100100 

1001001110 0001011011 1010110000 000000106001 1006010001 

1011100101 11111011600 1110010101 0011100101 0011100100 

1001101011 1011011000 0101111101 1100111001 1110001000 

0101100111 0010101001 1100101010 0000101011 1001100000 

0101110101 1000101110 0011111000 11110111 


Beg. Nw pet Ed EAER EUA oL UR £3 S BA v6 E fX 288 比特 ) 为 : 





BREE ER IEAA 301 


0100010111 1010101100 1010110011 0111000100 1010100110 
1010010011 1100110101 0011100100 1100000010 1001100101 
0001010110 0001110010 1011111101 0001111101 0101000110 
0100001110 0100010010 1110100101 1110010001 0101000010 
1010110100 1100001101 0011111110 0001111110 0010101111 
1000101000 0100101000 0110000001 1110000 


In RE HS ER RO RES 1299 UJ CE TTOT Os 51. PETIT Je BT CS PP PEE P PET : 
1010100010 1110110000 10101 101 10 1001100100 1101000010 
0011011101 1101101110 1001010100 1100001011 0001110100 
1010110011 1110011110 0101101000 0010011000 0110100010 
1101100101 1111001010 1011011000 0010101000 1011001010 


1111010011 1110100100 1111010100 0001010101 1017001111 
1101011101 1100000110 0101111001 00010111 


^8 93€ 反 向 W-CDMA 信道 


宽带 CDMA W-CDMA) DAWAI C PCSO RERA n FP E: 


e IHi — 5 RI R oc B ra ERAS Ez EJ Hd o 

e ji id D X8 2e y Bic dg 3 UA rl C ADPCM ) 模 式 完 成 通话 质 旦 服务 。 

e 对 本 每 小 lx 5 MHz 下 宽 可 提供 128 个 信道 的 系统 窒 呈 ;10 MHz ilr às n] da tE 256 个 信道 系统 
4*3 ;15 MHz ji; ?5 n] $5 fE 384 ^ fei AS Sof xe H A TA RT PERI TR SUR P UL Be s 
消除 十 扰 系 统 (ICS) 可 以 消除 小 区 内 的 口 和 十 扰 并 且 能 够 增加 忆 经 建立 有 的 可 用 信道 数 。 

e 通过 宽带 调制 ,高 速 首 频数 据 传 输 上 服务 本 达到 64 kb/s. ISDN 的 数据 传输 速 举 岂 超过 144 
kb/s. 

其 本 的 W-CDMA 3&5 5i —3X MIA 5 MHz. 38 (2. 1. 8) 卷 积 编码 器 可 以 降低 比特 传输 错误 。 
为 了 达到 在 前 向 链 路 中 区 分 (或 信道 化 ) 不 癌 信 道 的 有 昌 的 ,每 个 信道 都 分 配 了 一 个 惟一 的 开交 码 。 
通过 合川 直接 序列 扩 频 ,可 以 使 码 片 速率 达到 4.096 Mc/s。 每 个 信道 在 经 过 BPSK 扩展 方式 调制 
后 还 葛 经 过 QPSK 调制 。 然 而 当 W-CDMA 系统 每 一 载 频 为 10 MHz 或 15 MHz 时 f p r5 37 Aon o 
可 以 页 高 。 

RH W-CDMA 信道 是 指 移动 台 刘 基站 的 通信 链 路 。 反 办 链 路 包括 一 个 接 入 信道 和 一 个 业务 
信道 ,每 个 倍 道 又 包括 一 个 反 向 导 频 售 道 , 反 和 内 业务 信道 还 包括 一 个 售 令 信道 。 每 个 移动 台 发 送 一 
个 反 同 导 频 信号 ,该 信 号 与 茜 站 发 送 的 导 频 信号 是 同步 的 。 

En] CDMA 信道 由 接 入 信道 和 反 辐 业务 信道 组 成 。 接 入 信道 由 以 下 两 类 信道 组成 :(1) 反 加 
导 频 信道 ,(2) 反 冉 接 入 信道 ; 反 四 业务 信道 由 以 下 3 类 信道 组 成 :C1 ) 反 国 导 频 信 道 ,(2) 反 国信 息 
faá, C320 Rc Inl fai fa. 








反 向 导 频 信道 
Am — 反 向 接 人 信道 


反 向 W-CDMA 
信道 反 向 导 频 信道 
反 向 业务 信道 ammam 
反 向 信 令 信道 


通过 使 用 直接 订 列 CDMA 技术 ,这 些 信道 可 以 共 时 指定 内 CDMA 频率 。 每 一 个 接 入 信道 和 反 
问 业 务 信 道 都 通过 一 个 远 奖 用 户 长 得 序列 来 识别 。 

在 第 九 草 和 第 十 鞋 中 将 介绍 W-CDMA PCS 标准 。 它 包括 通过 提供 5 MHz 的 带宽 使 答 小 | 多 A 
有 128 个 信道 的 系统 容 其 和 通过 宽带 调制 使 铅 速 证 首 频 这 的 数据 传输 慑 务 可 达到 64 kh/sW P 27 
面 。 数 据 传 送 速 率 分 出 是 64 kh/s.32 kb/s 和 16 khys。 其 中 ,64 kb/s 的 传送 速率 可 以 文 持 G4 4k 
真 和 视频 传送 :32 kb/s 的 数据 侍 送 可 以 支持 32 kb/s ADPCM:16 kb/s 速率 可 以 支持 16 khys 的 TD- 
CFTP。 三 激 矶 线性 预测 编 和 CCFLP) 是 一 种 话音 编码 算法 。CRLP 使 用 了 陋 机 激发 器 、 长 时 预测 滤 
波 器 册 短 期 格式 预测 滤波 器 。 





39 Xi. Jx W-CDMA 信道 303 


9.1 RAZE 











反问 业务 信道 
的 8 kh/s.4 kh/s.2 kbAs 下 的 可 变数 据 速 康 。 反 国信 息 信 道 和 反 辐 信和 令 信 道 
信道 用 于 通信 过 程 中 出 移动 台 思 基站 传输 语音、 数据 和 必要 的 售 令 信息 

En] W-CDMA 信道 中 反思 业务 信道 的 结构 如 图 9.1 所 水。 M W-CDMA 信道 
的 数据 在 被 信 送 之 前 ,都 要 通过 让 接 序 列 扩 展 进行 调制 、 卷 积 编 磺 、 交 织 。 

反 向 信息 信道 和 有 反 向 信 令 信道 的 调制 参数 如 表 9.1 和 9.2 rs. 








首 支持 在 针对 反 向 信息 信道 的 64 kb/s,32 kb/s 和 16 kb/s 以 太 针 对 反 向 信和 邻 信 和 道 
REMES ms. FE |n] ME A 


中 传送 







32 kb/s 








32 ks/s 32 ks/s 
16 ks /s 16 ks/s 





反 向 信 

令 信 道 

ibA |K 

2 Kb $ ks/s 4.096 Mc/s 
8 ks/s 8 ks/s 


4 ks/s 4 ks/s 


图 9.1 RA W-CDMA 的 反 向 业务 信道 结构 [ JTCC ts H0795 之 后 ] 


2# 单位 
PN fa Mes 

"E: 比特 /符号 
ER 

符号 述 率 s/s 

PN 43 Hr R PN (3H NS 


PN PLR ZII S 





PN ER S 
PN 43 EE 8g 





* 9.2 


64 000 


Js [8] fes m fes XE UR b] A 





PN Pi Aie 


TR fy 


Ales 
ERZ 


s/s 
PN PIR ZII = 
PN (3 K/EH 
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9.2 RHE BARIC) 





行 帧 $ ms 的 反 向 信息 信道 本 以 在 64 kb/5,32 kb/s A 16 kb/s A RR EF £638, 4) 9] f I 
320 比特 ,160 比特 和 8O 比特 。 


9.2.1 RIC % $428 13 


Teo e do T ug uie S Bua aczABU. ETUXEÍTUR TA. EIRWEN R21/2.£9W 4 HE K 
-9, 
生成 多 项 式 分 别 是 : 
g(x) =l +x ta +x +x +x xx 
g (x) =l tx +x +x + 
对 应 每 个 输入 编 色 器 的 数据 比特 ,《2, 1, 8075 RH P7 7E P3 Spb B3] ce 和 c,。 在 信息 信道 和 
信 令 信道 中 ,分 别 山 g Ag, 所 编 的 码 符 e, 4H e, 先后 输出 。 编 但 器 的 初始 状态 为 个 安 , 初始 化 以 
后 的 第 一 个 输出 码 符 应 是 ey 所 编 的 码 符 6,。 如 图 9.2 PTR, A RS ua 8 ZR TT ARRA TR 
2 加 法 器 的 组成。 
例 9.1 假定 区 阿 业 务 信 道 的 芭 阿 信和 总 信道 速率 为 16 kb/s. dE IER F, c E fe el fias ftm T1 80 
比特 ,让 我 们 假定 在 信道 中 传送 I 岁 序 列 为 : 
1100011100 0010100100 1100110111 0101011001 
1100110010 1001110101 1001111100 0110011110 








gy 1l+xtx Hr try tx 


中 一 中 一 出 出 












Co 
CD -*CD-* CD e e 


QF)=1+x tex? 


图 9.2 (2.1.8)! d At Te T8 


Zi 02 8 JR AS A E. WME 9.2 Pros. Zi ROSE] REI d ATIS AC d br 4E pP RS Se 
Feo WTE: 


0 
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| 


大 此 ,编码 器 经 过 运 惫 输 幢 | 的 相对 应 的 符 与 厅 列 为 : 
c,:1000101011 O111011111 1100101011 0010000101 
0100010001 1110010001 1011011011 1010011011 
c, :1110001010 0111100011 1000111100 0010101100 
0100001100 0111001011 0110011101 0100100010 


9.2.2 RIC 块 父 织 


在 调制 和 传送 前 ,移动 台 交 织 厅 有 丰 反 向 业务 信道 上 的 编码 符 福 。 常 用 的 交织 跨 眠 为 5 ms, 
10 ms 或 20 ms, 这些 交织 跨度 是 可 选 的 ,并 且 内 几 寸 及 同 业务 信道 中 的 反 向 信息 信道 。 反 向 信息 信 
道中 的 编码 符号 根据 个 同情 况 进 行 父 织 ,具体 如 下 ,比如 针对 人 交织 跨度 为 5 ms 的 情 闹 , ^n ARAS c 
个 20 fT.16 列 (320 个 元 素 ) 的 阵列 ,在 反 I 呈 务 信 道 的 反 册 信息 信道 中 编 磺 符 与 按 列 写 入 交织 
Ar. Hp SE 20 x16 的 知 阵 ;在 反 向 业务 信道 的 信和 令 信 这 中 编 础 符 与 按 列 写 入 交织 吴 , 填 满 整个 8 
x5 的 知 阵 ( 如 下 9.5». 

FE az AES HEJS ms 的 情况 , 表 9.3 中 给 出 反 巾 业务 信道 的 反 四 信息 二 信道 中 编 友 符号 进入 
^x £R A AN A ETSI E EE RR LR; R 9. 4 给 出 反 巾 业务 信道 的 反 身 Q 信道 的 写 操作 顺序 。 


表 9.3 JI f URS A fais D B) S ZU RR A CCS INSEXE Jy 16 kb/s) 








路 度 为 5 ms 的 交织 山 





l 71 
2 72 
3 73 
4 74 
5 73 
6 76 
7 77 
8 78 
9 79 
10 80 
zi 9.4 Bp fà E 4E AX WE Qo 2 RIT) d; PCS ACIE EJ 16 kb/s) 
跨度 为 5 ms m LS 
36 26 
37 27 
38 28 
39 29 
40 30 
41 31 
42 22 32 
43 2 33 
44 2 34 
43 25 35 





Æ n zcfurmkEa c LAM [BAM E A LER R AL A ADE A LL /oO L‘ ENTIA ELE. 7.4 A 、 ENIAN EB A N T 
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AAE RE HET ERIE IIIR S eq) frs e fe EC fr fe XII £a 3] S PA SE S Uie P BEL RR o 





*9.5 仿 令 信道 交织 第 输出 (与 入 人 速率 为 4 kb/s) 


o un A Aa È Ww N e 





X 9.6 5 e BAS ADEM TAKA 2 kb/s) 


doo 一 








519.2 假定 80 比特 人 的 反问 业务 信道 的 以 和 问 信 息 信道 速率 为 16 kb/s, and I AIE 


1, 801) E^ E 90 ce。 如 下 所 示 , 利 用 表 9.3 TF vlt AS EA ER: 


输入 符 号 Co 
( 接 列 写 人 ) 
v 


10100111 
01101100 
01010111 


01000010 T 
10100000 ps A or C) 
01001111 ( 按 行 读 出 ) 


11100011 

01010000 

11100011 

11111111 
则 从 交织 编码 占 按 行 输 出 的 符 艺 ey 订 询 为 : 
10100111 01101100 01010111 01000010 10100000 
01001111 11100011 01010000 11100011 11111111 
为 了 使 二 使 用 表 9. 4. Q 信道 的 符号 序列 e, RESET P 00 2J HE: 
ERG maat 
1-10 1110001010 
11-20 0111100011 
21 «30 1000111100 
31 ~40 0010101100 
41-50 0100001100 
51-60 0111101011 
61-70 0110011101 
71-80 0100100010 


T m fas C2, 
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以 信道 的 符号 序列 为 输入 的 交织 占 输 出 结 末 可 以 依照 表 9.4 通过 ce, 序列 五 操作 ] 风 顺序 得 
$j. AIN, Q 信道 e, 序列 通过 交织 器 的 结果 逐 行 读 出 如 下 : 


36,46,56,66,76,6,16,206 一 00010001 
。 11110101 

s 11010001 

, 00101110 

00110010 

41.51.61,71.1,11.,21.31 — 00001010 
$ 11111100 

‘ OLIOLIO] 

: 01000100 
45.55,65,75,5,15,25,35 一 00010111 


最 后 ,Q AEAEE IA PES F9. UD SA de PED do LL E AR RETE TP: 
00010001 11110101 11010001 00101110 00110010 
00001010 11111100 01101101 01000100 00010111 


9.2.3 RIC 符号 重复 


交织 之 后 ,信和 业务 信道 的 符号 枢 据 速率 不 癌 进 行 芋 复 。 在 执 码 而 ,每 个 64 kb/s 速率 的 符号 
不 重复 ;32 kb/s X SE f] S 3E. 1 XC 每 个 码 刀 出现 网 次 ) ,每 个 16 kb/s 速率 的 符号 重复 3 AK I 
T R32ULHTIM, 4 1X. 


919.3 速率 为 16 kb/s 的 符号 重复 : 
I fci Az Ug BRI ^S Fe, 
10100111 — 01101100 01010111 01000010 10100000 
01001111 1110001 1 01010000 11100011 ll1111111 
FARSER 3:.NWJITIX ESI SS XA: 
1111 0000 1111 0000  Á 0000 1111 111] 1111 
0000 1111 1111 0000 1111 1111 0000 0000 
0000 1111  Á 0000 1111 0000 1111 1111 1111 
0000 1111 0000 0000 0000 0000 1111 0000 
1111 | 0000 1111 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 1111 0000  Á 0000 1111 1111 1111 1111 
1111 1111] 1111 0000 0000 0000 1111 1111 
0000 1111 0000 1111 0000 0000 0000 0000 
1111 1111 1111 0000 0000 0000 1111 1111 
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 
Q 信道 父 织 后 的 符号 序列 如 下 ， 
00010001 . 11110101 . 11010001 00101110 00110010 
00001010 — 11111100 01101101 01000100 00010111 
fA TE RE SU NUTS REB I dO A: 
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0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 1111 
1111 1111 1111 1111 0000 1111 0000 1111 
1111 1111 0000 RENI 0000 0000 0000 1111 
0000 0000 1111 0000 1111 1111 1111 0000 
0000 0000 1111 1111 0000 0000 1111 0000 
0000 0000 0000 0000 1111 0000 1111 0000 
1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 
0000 1111 1111 0000 1111 1111 0000 1111 
0000 1111 0000 0000 0000 1111 0000 0000 
0000 0000 0000 1111 0000 1111 1111 1111 


9.2.4 RIC HEFJI E 


T f dr aU s Je AeA fe 388 LT A fei E. E fei o AER S BST eR P TI NV A 13 
0 序列 和 使 令 人 码 序 列 朵 接 扩 展 。 如 图 9.3 所 小, 经 过 81 920 个 码 厂 的 - T F3 8]. 28 IE HS E 1L 
和 适当 的 Walsh 函数 的 模 2 加 运算 , 便 可 I 山 1 个 但 序列 千 成 以 上 的 码 序 列 。 在 图 9.3(b) 中 ,编号 为 
0 |] Walsh 函数 被 指定 参与 过 算 生 成 导 频 得 ;编号 为 1 | 的 Walsh E Zt S 18 x 2 45 36 8$ ^E B NV 25 03 1 
fli AV 27-83 0, UR BRE; £8 05 79g 2 的 Walsh KAWI CS 36 51 ^E Efi B3. SET IE TUE UJ 20 
ms 为 1 周期 的 81 920 个 码 片 中 产生 。 作 为 长 三 使 用 的 PN 码 序列 设计 如 图 9.3Ca» rans. 

长 得 初始 俏 随 着 寻 呼 售 道 的 信息 被 基站 发 这, 这 个 长 得 是 具有 22 -1 个 人 码 片 周 期 的 截 蚌 了 的 
线性 码 , 并 且 满 足 卜 和 面 生成 多 项 式 的 线性 递归 的 要 求 : 

pex) =l tyta ta” ta” 

EJ 4.096 Me/s 5 ES xE RISE Walsh AZA Jc eS fei X8 EPA AE Pr £1 83 (538 C Js T] S 
fecit. Joe p fei fe x RU m] fei fex o A fL 见 图 9.3 bos ]. At fi Hid 3 个 码 长 为 64 
的 Walsh ER ZA HA 9. 7 定义 给 出 。 











*X9.7 hn SEZE E Walsh ER ZI 


Walsh EK Zip i3 H 







n 11 |1111 |1111 |2222 |2222 |2233 |3333 |3333 |4444 |4444 |4455 |5555 |5555 | 6666 
Walsh 4i y 
E 0123 |4567 |8901 |2345 |6789 |0123 |4567 | 8901 |2345 |6789 |0123 |4567 |8901 |2345 |6789 |0123 


采用 64 阶 Walsh Ej Z8 D« 4) Z, aA WO, WI, =, W63 Ron DI 9.7, 1477W 为 全 
零 , 作 为 每 一 帧 的 起 始 传输 , 即 零 俩 置 , 帧 长 $ ms. 
直接 序列 扩展 后 ,每 个 二 进 制 数 (0 或 1) 将 映像 到 机 位 -F:0 对 应 mr 相位 ,1 对 应 0 相位 。 


例 9.4 ZmNAO.3Ca», PN f^E px SR E di S e RS A ga) slata ta”? or x VIEN I JE 


为 1110000000 0000000000 0010000000 001: 4j 26 È In] 5€ E XE 7J 1001001100 1010011011 
0101111000 11, 利 用 这 两 个 向 量 生 成 的 长 码 序 列 如 下 表 9.8 WAS. 
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(à | 4096 Mc/s 
4.096 Mc /s 
D 导 频 码 
4.096 Mc's 
D 业务 / 接 人 码 


Walsh 2 


4.096 Mc's 









1a) 生 成 长 码 的 PN 码 生 成 党 “b) 生 成 长 码 的 PN 序 刘 生成 党 
图 9.3 码 信 和 道 间 的 汗 交 信道 化 


349.8 利用 PN $3 E: B n E nu 


Ami f d n BAT MA RE KE L6 £r 
0 10010011001010011011010111100011 1 
l 10101001100101001101100011110001 0 
2 10110100110010100110111001111000 7 l 
3 01011010011001010011011100111100 1 
4 00101101001100101001101110011110 1 
5 00010110100110010100110111001111 1 
6 11101011010011001010010011100111 i 0 
7 10010101101001100101000001110011 : 1 
8 10101010110100110010101000111001 0 
9 10110101011010011001011100011100 1 


10 01011010101101001100101110001110 1 
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网 此 生成 的 长 玛 序列 如 下 : 

1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 
0010100011011010 0110110111011100 1010110100101100 0100101000000101 
1100001010110101 0101101101001111 1001111011101101 0011101110100000 
0011000010001111 1000000110000000 1111001110010010 0110000000011010 
1101110001001000 0011001001001000 1000011111011001 0110100110100001 
1111111101110001 1100000000010101 1111100100101011 0000101010101011 
0100010100000000 0111010101001101 1000100001100011 0101001000110100 
0011010000100101 1011011111100001 0111010010100101 0010111011101101 
1111010000000110 1100100100110011 1000000011110000 0100001110001010 
0110000001001001 11011000 


19.5 WB 9.3 b) PAR AKB Fe ZR Ge Tg Walsh 函数 的 模 2 De UA £3 0 t i NV 5 / 
PRAG GARA. HH 3-64 位 长 Walsh 所 数 ( 见 表 9.7) 可 以 用 1 个 周期 的 81 920 个 码 片 生成 以 
B FREU. 


1. Sen O3 S E R 
Z^ 2 0 的 Walsh KZ WO AJTE 3 V (e $4 ^ py S RUE 
FW = 长 码 D WO 

长 码 : 1011110101 110100 0010111010110010 1001 111011101011 011100111100001 

p 
Walsh 0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000000000000 
导 频 码 : 1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 011100111100001 
ZARR (EL E AE 83 Fr YU TR Y 行 。 
ALIE AS B3 Fe ZP Walsh AA WO 通过 模 2 UA E EXT S 2983) 73 : 
1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 
0010100011011010 0110110111011100 1010110100101100 0100101000000101 
1100001010110101 0101101101001111 1001111011101101 0011101110100000 
0011000010001111 1000000110000000 1111001110010010 0110000000011010 
1101110001001000 0011001001001000 1000011111011001 0110100110100001 
1111111101110001 1100000000010101 1111100100101011 0000101010101011 
0100010100000000 0111010101001101 1000100001100011 0101001000110100 
0011010000100101 1011011111100001 0111010010100101 0010111011101101 
nf EA B, Se d e$ H EKE FEKI R N 


2. NV og / x A 3B] A p 
编写 为 1 的 Walsh K WI ASKAR IE X MV o ERA. 
ME ARA BRA) = 长 码 WI 
长 码 : 1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 


(p 
Walsh 1: 0101010101010101 0101010101010101 0101010101010101 0101010101010101 
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业务 / 接 入 码 : 1110100000100001 0111101111100111 1100101110111110 0010011010010100 
长 得 序列 和 Walsh 函数 Wl a8 zl d: 2 加 法 生成 内 业 务 / 接 入 阳 为 : 

1110100000100001 0111101111100111 1100101110111110 0010011010010100 
0111110110001111 0011100010001001 1111100001111001 0001111101010000 
1001011111100000 0000111000011010 1100101110111000 0110111011110101 
0110010111011010 1101010011010101 1010011011000111 0011010101001111 
1000100100011101 0110011100011101 1101001010001100 0011110011110100 
1010101000100100 1001010101000000 1010110001111110 0101111111111110 
0001000001010101 0010000000011000 1101110100110110 0000011101100001 
0110000101110000 1110001010110100 0010000111110000 0111101110111000 


3. fi c B ^E p 
编号 为 2 的 Walsh 函数 W2 RH xe 5 & 83e 86 ^E p fei 83. 
fu) = KH OW 
E. 1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 
p 

Walsh 2: 0011001100110011 0011001100110011 0011001100110011 0011001100110011 

信 令 码 : 1000111001000111 0001110110000001 1010110111011000 0100000011110010 

长 码 序 如 和 Walsh 函数 W2 通过 模 2 Jnd / 1: A 9 f 83 29 : 

1000111001000111 0001110110000001 1010110111011000 0100000011110010 

0001101111101001 0101111011101111 1001111000011111 0111100100110110 

1111000110000110 0110100001111100 1010110111011110 0000100010010011 

0000001110111100 1011001010110011 1100000010100001 0101001100101001 

1110111101111011 00000001011 11011 1011010011101010 0101101010010010 

1100110001000010 1111001100100110 1100101000011000 0011100110011000 

0111011000110011 0100011001111110 1011101101010000 0110000100000111 

0000011100010110 1000010011010010 0100011110010110 0001110111011110 

如 图 9.1 ARE mi, De A fei S fe xs Ru fei fes WEE A I FAR ARI 0 FTIR ASIF 
列 在 发 送 前 直接 序列 扩展 。 

反 向 W-CDMA 信道 中 数据 传输 的 帧 长 为 S ms。 反 向 信息 信道 中 每 巾 传输 速度 为 64 kb/s, 
32 kb/s 利 116 kb/s. 分 别 相 | 应 地 包含 了 320.160 HI 80 比特 。 
例 9.6 在 5 ms 的 帧 中 ,符号 重复 器 输 山 速率 为 16 kb/s, 包 括 了 320 比特 ,业务 得 序列 速率 为 
4.096 Mc/s, fA S 64 x320 比特 。 因 此 ,这 尚 个 序列 的 对 应 比特 淘 为 1 到 64. 

1. pn] I feali fa ixl 253 1 FPTUELBEIFT VU RBS £5 RT: 

I 售 道 符号 重复 输出 ( 仅 第 - TO AE 1111 0000 1111 0000 0000 1111 1111 1111。 

业务 友 T Fr FAS: 

1110100000100001 0111101111100111 1100101110111110 001001 1010010100 


0111110110001111 0011100010001001 1111100001111001 0001111101010000 
1001011111100000 0000111000011010 1100101110111000 0110111011110101 
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0110010111011010 1101010011010101 1010011011000111 0011010101001111 
1000100100011101 0110011100011101 1101001010001100 0011110011110100 
1010101000100100 1001010101000000 1010110001111110 0101111111111110 
0001000001010101 0010000000011000 1101110100110110 0000011101100001 
0110000101110000 1110001010110100 0010000111110000 0111101110111000 
由 1 信道 符 与 斑 复 序列 中 的 1 个 符号 对 应 着 业务 码 1 序列 的 64 个 比特 ,因而 两 个 序列 模 2 
加 的 结果 如 下 : 

1 一 0001011111011110 1000010000011000 0011010001000001 1101100101101011 
1 一 1000001001110000 1100011101110110 0000011110000110 1110000010101111 
1 一 0110100000011111 1111000111100101 0011010001000111 1001000100001010 
1—. 1001101000100101 0010101100101010 0101100100111000 1100101010110000 
0 一 1000100100011101 0110011100011101 1101001010001100 0011110011110100 
0 一 1010101000100100 1001010101000000 1010110001111110 0101111111111110 
0 一 0001000001010101 0010000000011000 1101110100110110 0000011101100001 
0 一 0110000101110000 1110001010110100 0010000111110000 0111101110111000 





2.55 — 5 ll. Q fas d s ERIA 1 112 Æ d :0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 1111 
AIpE,.Q fos E m vp 5N S Fr WES 251813: 
0—. 1110100000100001 0111101111100111 1100101110111110 0010011010010100 
0— 0111110110001111 0011100010001001 1111100001111001 0001111101010000 
0 一 1001011111100000 0000111000011010 1100101110111000 0110111011110101 
0—. 0110010111011010 1101010011010101 1010011011000111 0011010101001111 
0— 1000100100011101 0110011100011101 1101001010001100 0011110011110100 
0—. 1010101000100100 1001010101000000 1010110001111110 0101111111111110 
0—. 0001000001010101 0010000000011000 1101110100110110 0000011101100001 
0 一 0110000101110000 1110001010110100 0010000111110000 0111101110111000 


9.3 反 加 全 令 信 道 C(RSC ) 


针对 反 卜 倍 令 信道 (RSC) , 反 辣 业务 信道 文 持 2 种 速 举 4 kb/s 和 2 kb/s. fa S tait igi hi A 
ms. Bn] NE AS fe 35 BO Be In] fei fea an E 9. 1 Bros. PA Bend NE o fes N BARCOS E T S BU TO E 

过 卷 积 编码 、 人 交织 和 入 接 序列 扩展 调制 的 过 程 。 

在 传输 速 源 为 4 kbAs 的 反思 信 令 信道 每 帧 有 20 iue 其 由 2 比特 为 不 连续 传输 标识 ,18 比特 
为 信 令 信息 。 而 以 2 kb/s fear Sem] c pq fes fip CL 10 比特 。 

反 呈 信念 信道 的 调制 参数 如 表 9. 2。 





9.3.1 RSC 卷 积 编 而 


反 四 信和 令 信 道 的 数据 在 发 喘 前 要 进行 知 积 编码 。 码 认为 1/2, £49 CI HE K = A dd 3 e 
项 式 为 : 
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gad =l+x ta (£x ta xx 4x 
g GO zltx tx" +r wax 6a 
如 图 9.2 AR, Rep fi o E38 C2, 1, 80 PH L PASO. mwr K-I = 8 

RF NCaR LPS 2 加 法 器 组 成 。 在 信和 疝 信 令 信道 中 ,输入 编 色 器 的 每 个 比特 都 会 生成 2 个 编码 
符号 。 第 一 个 编码 符 生 cs 由 抽 头 多 项 式 g OER BOTRE ceo RU FID IX g Ca E 
B. Ce, e ) 成 对 输出 并 串联 成 一 个 符号 序列 ， 
例 9.7 Wn Mb s TB B e In] fi e fai D 2 ds XE SE 2J2. kb/s. TE VA AUS XE SEP Ben] fei e a 0L 9 
是 1101000101C10 EF). gi 3 RR AI TE, AFAINA S Br VE TA AP o LUE 
号 e, Jl e, 如 表 9.9. 











3 9.9 ht fs e (e xd ds DR P3 der RT C Soda E 2 kb/s) 


1 100000000 1,1) 
2 110000000 (0,12 
3 011000000 (0,1) 
4 101100000 Eist 
5 010110000 (0,0) 
6 001011000 (0,0) 
7 000101100 (0,1) 
8 100010110 (0,0) 
9 010001011 (0,1) 





101000101 C1,1) 


— 
- 


因此 , Se 3 n o LIES 23 : 


c, = (1001000001 ) 
e, = (1111001011) 


WAN a I3 358 E RIIT S FP TER : 
e = (1101011100 0001000111) 


例 9.8 设 及 向 业务 信道 的 及 向 信 令 信道 中 数据 速率 为 4 kb/s. -BAER P c I] fei fid E 
1101000101 1011010011€20 ER). 2g 3 ER S 29 EE, Ene TI SEE E LT e 和 ce, 为 : 
c, = (1001000001 0101011001) 
e, = CILIIO01011 0111000110) 
Vl] 2555 3 a ^E. EAE P] 序列 为 ， 


c = (1101011100 0001000111 0011011100 1010010110) 
9.3.2 RSC 二 交织 


在 反 向 业务 信道 的 反 向 信 令 信道 中 的 继 人 码 符 号 ,在 被 调制 和 发 庙 之 前 都 会 经 过 交织。 数据 速 
率 为 4 kb/slf] RTC 信和 癌 信 今 信 道 编 色 笠 与 将 按 列 输入 交织 器 ,上 填 涡 8 x5IAREEC LS 9. 52; ux 
据 速 率 为 2 kbxs 的 编码 符号 将 填 满 4x5 的 矩阵 ( 见 表 9.6)。 及 向 信 令 信道 编码 符号 将 按 行 从 交 
2R qe HP 4i EH o 
例 9.9 RIJESEN cde] f fes TD CS 3S 292. kb/s, JA 9.7 TRIE EIXE T4 A 3 e n 
HP SIC = (11010111000001000111 ,按照 下 所 的 规则 将 e 按 刘 与 入 父 织 内, 填 满 4 x5 EBORE, 则 

















314 CDMA 峰 现 移动 通信 与 网 络 安倍 


RAT P: 
a i 


10000 


11011 c» 按 行 从 交织 器 输出 
01001 
11001 


经 过 4 x5 的 逢 ! 阵 计算 ,交织 希 按 行 输出 的 结果 为 :10000 11011 01001 11001 
例 9.10 i RTC 信 仿 信道 数据 速率 为 4 kb/s. 从 例 9.8 中 我 们 得 到 卷 积 编码 器 输出 序列 ce。 = 
C 1101011100 0001000111 0011011100 1010010110) 
K e Ig BUE 03 8E Pg S EH ER. IRA SxSsIIXEEE, WE ff] n] T3 380: 
按 列 输 人 交织 器 
J 
10001 
10110 


00110 


10111 c» 按 行 从 交织 器 输出 
00000 
11001 
10111 
10100 


Ap EA n E] EA SRAN : 
10001 10110 00110 10111 
00000 11001 10111 10100 


9.3.3 RSC 符号 重复 





交织 之 后 ,RTC 及 向 信 令 信道 鸣 符 号 根据 速率 不 同 进行 理 复 。4 kbys 速 率 的 符号 重复 7 次 (每 
个 码 元 连续 出 现 8 次 ),2 kb/sui SEIT] T] 5 ER 15 次 (每 个 得 元 连续 出 现 16 次 )。 
例 9.11 在 例 9.9 中 , 父 织品 输出 数据 速率 为 2 kb/s 4 Fi Pu] 10000 11011 01001 11001, 每 个 符 
号 重复 15 次 结果 如 下 : 
1111111111111111 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 
0000000000000000 1111111111111111 1111111111111111 0000000000000000 
1111111111111111 1111111111111111 0000000000000000 1111111111111111 
0000000000000000 0000000000000000 1111111111111111 1111111111111111 
1111111111111111 0000000000000000 0000000000000000 1111111111111111 
89.12 交织 右 输 出 数据 速 举 为 4 kb/s H3 9 A : 
10001 10110 00110 10111 
00000 11001 10111 10100 
由 于 交织 器 输出 数据 速率 为 8 ks/s, 每 个 码 率 为 4 kb/s ASER T7 R, WAS HR OR E Ul 
率 为 64 ks/s, 即 : 
8 x8(《 每 个 码 九 连续 出 坝 8 次) = 64 ks/s. 
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AUN, ASE E ede HAT: 

11111111 00000000 00000000 00000000 11111111 
11111111 00000000 11111111 11111111 00000000 
00000000 00000000 11111111 11111111 00000000 
11111111 00000000 11111111 11111111 11111111 
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
11111111 11111111 00000000 00000000 11111111 
11111111 00000000 11111111 11111111 11111111 
11111111 00000000 11111111 00000000 00000000 


9.3.4 RSC 直接 序列 扩展 


反 向 业务 信道 的 反 向 信和 令 信 闻 被 信 令 人 序列 直接 序列 扩展 。 如 图 9.3 所 水 , 信 令 码 序 列 有 几 长 
35g 2 f] Walsh 函数 懂 2 加 得 到 。 山 于 调制 符号 是 通过 Walsh 函数 得 到 的 64 个 正 父 小 形 ， 
Br bL — va is ib E IESU. fü rrrmst 9204-83 Fr YE 1 个 周期 (20 ms) E, 从 图 9.3 
Ca) Hn T Au, PN 码 几 来 生成 长 码 。 

利用 让 面 的 公式 ,在 9.2.4-(3) 中 已 经 计算 出 售 令 码 序列 : 

Hl = Kn aw 

则 9.2. 4-C30 rn/E ux Boe m EAT: 

1000111001000111 0001110110000001 1010110111011000 0100000011110010 

0001101111101001 0101111011101111 1001111000011111 0111100100110110 

1111000110000110 0110100001111100 1010110111011110 0000100010010011 

0000001110111100 1011001010110011 1100000010100001 0101001100101001 

1110111101111011 0000000101 LLIOLI. 1011010011101010 0101101010010010 

1100110001000010 1111001100100110 1100101000011000 0011100110011000 

0111011000110011 0100011001111110 1011101101010000 0110000100000111 

000001 1100010110 1000010011010010 0100011110010110 0001110111011110 

1100011100110101 1111101000000000 1011001111000011 0111000010111001 

0101001101111010 1110101111110010 0010001010001010 0101011100101101 

0100000010000001 1110001111011100 0101001011110111 0111000010101111 

1111000101011110 0110001010110001 0001110010111010 0110010111101000 

在 5 ms 时 间 内 ,RSC 符号 重复 器 输出 速率 为 64 kbys 的 序列 ,每 帧 320 个 符号 ; 信 今 公国 定 速率 为 
4.096 Mc/s, dL 64 x320 个 码 片 。 所 以 PN 码 片 /符号 比 为 4.096 x 10*7064 x10) = 64. 


例 9.13 4E RSC fr 5 XE RISE LES REEL (S m BT ARTIR RE. MEE E sU 32 个 输 
出 符号 ;如 1111111111111111 0000000000000000, iX 32 个 符号 直接 序列 扩展 的 结 玉 如 下 : 

1— 0111000110111000 1110001001111110 0101001000100111 1011111100001101 

1— 1110010000010110 1010000100010000 0110000111100000 1000011011001001 

1—. 0000111001111001 1001011110000011 0101001000100001 1111011101101100 

1 一 1111110001000011 0100110101001100 0011111101011110 1010110011010110 
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1 一 0001000010000100 1111111010000100 0100101100010101 1010010101101101 
1 一 0011001110111101 0000110011011001 0011010111100111 1100011001100111 
1— 1000100111001100 1011100110000001 0100010010101111 1001111011111000 
l— 1111100011101001 0111101100101101 1011100001101001 1110001000100001 


EA EA HR T I RAS kb/s. 
$019.14 下 而 考虑 数据 速率 为 4 kb/sll) Tu A « 

RSC 符 久 下 复 器 输出 结 末 的 直接 序列 扩展 可 以 通过 下 复 器 输出 结 凡 与 信 令 码 的 模 2 加 得 到 。 
HU: EDAD RE = EA A 外 信和 令 公 。 

利用 例 9. 12 中 得 到 | 的 税 与 平复 器 输 山 结果 111111111 00000000 00000000 …… 与 信 今 码 序 列 
村 加, 则 得 到 直接 序列 扩展 如 下 : 

1— 0111000110111000 1110001001111110 0101001000100111 1011111100001101 

1— 1110010000010110 1010000100010000 0110000111100000 1000011011001001 

1 一 0000111001111001 1001011110000011 0101001000100001 1111011101101100 

1 一 1111110001000011 0100110101001100 0011111101011110 1010110011010110 

1 一 0001000010000100 1111111010000100 0100101100010101 1010010101101101 

1— 0011001110111101 0000110011011001 0011010111100111 1100011001100111 

1— 1000100111001100 1011100110000001 0100010010101111 1001111011111000 

1 一 1111100011101001 0111101100101101 1011100001101001 1110001000100001 

0 一 1100011100110101 1111101000000000 1011001111000011 0111000010111001 

0— 0101001 I0LLLIOTO 1110101111110010 0010001010001010 0101011100101101 

0—. 0100000010000001 1110001111011100 0101001011110111 0111000010101111 

0 一 1111000101011110 0110001010110001 0001110010111010 0110010111101000 


9.3.5 din Je Y de 


经 过 直接 厅 列 扩展 (DS) 操 作 后 , 反 和 疝 1,Q 信息 信道 和 反 向 信 令 信道 还 乾 经 过 如 下 滤波 过 程 。 
如 图 9.1 所 示 , 广 接 序列 扩展 后 ,将 TO 信道 脉冲 输入 到 0 信道 基 带 滤 波 人 各。 滤波 占 的 归 -化 频 
率 响 应 20log,,1S( 有 1 包含 在 通融 6, = +1.5 dB,0<f<f,f, = 4.94 MHz, IL BU t T ERAT T 8, 
= -40 dB,f=f,f = 4.94 MHz. 











9.4 JI S A fH 


be [8] Si Sif X8 Zee OUR n A se F8] fei feo «bc II fei fe AGLI e I5] EAGLE f XLBU fes HF 
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初始 捕获 ,时间 跟 跃 、 参 考 相 位 获取 。 上 及 向 导 狐 信道 包括 一 种 未 调制 的 长 碍 序列 扩 儿 信和 与 ( 见 9.3. 
4). «p S diss Js Kol 4&6 dB. fI T c fe ei feas (P) e 





9.5 接 入 信道 

接 入 信道 包括 两 个 信道 :(1D) 反 国 导 频 信 道 ,(27 反 辐 接 入 信道 。 移 动 台 通 过 接 入 信道 与 基站 
和 进 行 通信 ,并 咬 应 寻 呼 信道 的 信息 。 接 入 信道 信号 是 经 过 编 友 、 人 交织 和 调制 扩 频 的 信号 。 

移动 台 以 16 kbys 的 固定 速率 在 接 入 信道 中 发 送信 息 。 接 入 信道 工 帧 的 持续 时 间 为 $ ms. 传输 
有 几 寻 呼 信道 信息 指定 的 时 际 数 日 。 

bz [n] fait n] EA & & ^5 PO 到 31 共 32 "SE REA HERR BEA fS. E ARA BU gu In] fos H 
的 渤 呼 信道 每 个 及 向 信道 至 少 存在 1 个 接 入 信道 ,每 路 接 入 信道 与 工 个 单独 的 寺 呼 售 道 机 头 。 接 
入 信道 鸣 长 码 存储 轧 素 几 基 站 响 计 呼 售 道 设 完 。 

其 站 几 反 向 导 疾 信道 为 及 向 按 入 信道 获得 确认 、 跟 踪 及 相位 参考 信 

每 路 及 向 接 入 信道 的 帧 包括 80 比特 (5 ms 的 帧 )。 扩 问 接 入 信道 结构 如 图 9.4 Bros Hos d 
Ax 9.10. 











ki 


JUS o 





16 ks/s l6 ks/s 


图 9.4 mi W-CDMA EE A fa 3i 6 Hj 


4 9.10 ARTI Ud di Zo 


E pi 数据 速 举 ( b/s)16 000 m 位 
PN 12 gk xe Me/s 
mE 比特 /符号 
Nu E 


符号 速率 s/s 


PN 码 片 /符号 PN BETIS 


PN 但 片 Z 比 特 PN 但 片 Z 比 特 





9.5.1 hu A (GU S TH a 


fW 9.2.1 d LOST SIL. e In] BEN fes LE Rr ESSA SU ZEXETTOS AES. EMHC, 1. 8) 
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作为 卷 积 , 卷 积 码 率 为 1/2, 约 束 长 上 度 为 K = 9, ^E Redi dI RR ToO : 
g (x) =] +x+x ti x + + 
J 
卷 积 编码 器 与 图 9.2 中 的 一 样 , 当 生 成 及 向 毛 入 信息 比特 时 ,编码 器 在 每 个 5 m Z m AE U 
R5 ARS 
例 9.15 n B Afe TA SE E216 kb/s 的 信息 序列 为 : 
1001011100 0110100111 1101000010 0101110100 
1110100100 1001111001 0100011010 1101000111 
当初 始 状态 为 全 零 时 ,这 80 比特 (5 ms) 输 入 (2, 1, 8) 卷 积 编码 器 , 则 编码 器 的 输出 分 别 为 : 
c, = C1110111010 1100110110 1110000000 0111101101 
0000000010 1010110001 1101110101 10101110102) 
ce, =( 1010100111 0110010001 0000010001 1110011001 
0111010000 1100011101 1101001011 1000100001 ) 
e, 序列 用 丁 反 和 问 接 入 I 信道 ,c, 用 丁 反 向 接 入 Q fS3B LXX PI S B3 Fr VIDET d AN EE 2 88 e 


9.5.2 RAMIER 


SJENA c I8 BEA 38 p B] 2i 03 13 5 8] SRI 24S B ee 2o] dar fR. AnfRqous :个 具有 
sins 交织 跨度 的 10 fF 8 »UBJACPECSO 个 元 素 )， Hv 区 输入 A ER e 3E 10 
x8 BIA, 

对 于 交织 跨 虚 为 5S ms 的 情 沉 , 表 9.3 和 表 9.4 26518 T Ez In] Ez Aderat PA T ANS ER ER AU 
EE f 55 RE LR «oz 0) BA far att B ja R4 SE M AE ZR ER | RTT A. 


网 9.16 洲 虑 16 kb/s 速 率 | 的 80 比特 反 向 接 入 信道 ,利用 表 9.3, 经 过 (2,，1, 8D) 2TH B LIS T fs 
iB f FU e, IIRAS E ki s JERAN T: 








接 入 I 信道 交织 器 输入 
( 按 列 写 入 ) 
| MH 2 31 41 — 8l 61 7 11100111 
2 12 22 32 42 32 62 72 11110010 
3 13 23 33 43 53 63 B 10110101 
4 14 24 34 44 54 64 A 00010010 4 A rm 
5 15 25 35 45 55 65 75 c» 11010011] 交织 器 输出 
6 16 26 36 46 56 6 6 11000111 ( 按 行 读 出 ) 
7 17 27 37 47 57 67 TT 10010001 
8 I8 — 28 38 48 58 68 78 01010010 
9 19 29 39 49 59 69 79 11001001 
I0 20 30 4 50 60 70 80 00010110 


办 而 ,I 信道 交织 柴 输 出 如 下 : 
11100111 11110010 10110101 00010010 11010111 
11000111 10010001 01010010 11001001 00010110 


519.17 利用 表 9.4(16 kb/sxi3& FI] RED. ZSXIC2, 1, 80 35H28 [3 JL IJ Q. 信道 符号 序列 e, 
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按 列 输入 块 变 纵 右 的 形式 如 下 : 


接 入 Q 信 道 交 织 器 输入 
(EISA) 
36 46 56 66 76 6 16 26 11100011 
37 47 57 07 77 7 ]7 27 10110000 
38 48 58 68 78 8 18 28 00100100 
39 49 59 69 79 9 19 29 00010100 接 入 Q 信 道 
40 50 60 70 $80 I0 20 30 c» 1011]1111 交织 器 输入 
4] 51 6l 71 l Ill 21 3l 01111001 ( 按 行 读 出 ) 
42 32 62 72 2 12 22 32 11100101 
43 53 63 73 3 I3. 23 33 10001101 
44 54 64 74 4 l4 24 34 10100000 
45 55 65 75 5 Is 25 35 00011000 


因而 ,0 fuic £a ed HA BD F: 
11100011 10110000 00100100 00010100 10111111 
01111001 11100101 10001101 10100000 00011000 


9.5.3 及 上 喇 接 入 信道 符号 重复 


在 其 有 加 定数 据 速率 16 kb/s 的 及 同 接 入 信道 中 ,每 个 交织 后 的 全 与 在 扰 码 之 前 ,部 要 至 复 3 
雇 ( 每 个 但 元 连续 出 更 4 次 )。 
例 9.18 利用 例 9.16 中 获得 的 T 仿 道 交 织 帮 输出 结果 , 重 旬 机 输出 如 下 : 

1111 1111 1111 0000 0000 1111 1111 1111 

1111 1111 1111 1111 0000 0000 1111 0000 

1111 0000 1111 1111 0000 1111 0000 1111 

0000 0000 0000 1111 0000 0000 1111 0000 

1111 1111 0000 1111 0000 1111 1111 1111 

1111 1111 0000 0000 0000 1111 1111 1111 

LILL 0000 0000 1111 0000 0000 0000 1111 

0000 1111 0000 1111 0000 0000 1111 0000 

1111 1111 0000 0000 1111 0000 0000 1111 

0000 0000 0000 1111 0000 1111 1111 0000 


例 9.19 利用 例 9.17 中 获得 的 © 信道 交织 大 输出 结果 , 则 0 ferit Aa med HR AL P: 
1111 1111 1111 0000 0000 0000 1111 1111 
1111 0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 1111 0000 0000 1111 0000 0000 
0000 0000 0000 1111 0000 1111 0000 0000 
1111 0000 1111 HELL 1111 1111 1111 1111 
0000 1111 1111 1111 1111 0000 0000 1111 
IILI 1111 1111 0000 0000 1111 0000 1111 
1111 0000 0000 0000 1111 1111 0000 1111 
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1111 0000 1111 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 1111 1111 0000 0000 0000 


9.5.4 Ini Ax B BITS E 


在 发 送 之 前 , 接 入 信道 要 被 导 频 砂 序 刘 和 接 入 码 序 刻 ( 或 者 业务 砂 了 上 序 刻 .业务 码 Q FE TUO E 
接 序 肇 扩展。 这 些 袜 序 刻 蓝 山 1 个 人 码 序 列 经 过 81 920 个 码 片 的 一 个 周期 ,通过 长 得 生成 器 和 适当 
的 Walsh 函数 的 模 2 如 运算 来 后 成。 如 图 9.3 Bros. Z7 23 0 的 Walsh 函数 被 折 定 参与 运算 生成 
导 频 码 ; 编 号 为 1 的 Walsh 国 数 被 指定 参与 运算 生成 接 入 码 。 每 个 码 序列 在 以 20 ms 为 ! 周期 的 
81 920 个 全 厂 中 运算 产生 。 

[5| 4E x A 7g 4.096 Me/s 的 Walsh PA 2506] e m] ME 29 f 3 X Be A fas Py e dep fx C edi: 
及 向 导 频 信道 .及 向 信息 信道 和 及 向 信 令 信道 ) 提 供 十 交 信道 化 。 

如 图 9.4 所 示 , 为 了 得 到 直接 序 列 扩 展 , 控 入 1 信道 或 © 信道 固定 发 送 速 率 为 64 ks/sI 的 每 个 
下 复 符 号 与 固定 得 速率 为 4.096 Me/sT) EEG FF ipit f) ds 2, 加 。 

Zim o.3Cca»5, mc e UE IRE 中 包含 了 长 得 在 依 元 素 , KA KA nR 

过 生成 器 抽 浆 多 ZMA plx) = ltet ta +x 生成。 这 个 长 码 是 周期 为 2*-1 KAE T HIERE 
Pie 


59.20 i KE G iR mn 5E XJ 100100110010100011 011010111100011, 生成 抽 汰 向量 为 
1 110000000000000 0000001000000000, NJM PN W Æ RI UJ R34 xe 9.11 所 未。 














R 9.11 Hi PN P/E n 28 ERKI 


ki $5 m S 而 ;比特 
0 10010011001010011011010111100011 1 
] 10101001100101001101100011110001 0 
2 10110100110010100110111001111000 1 
3 01011010011001010011011100111100 1 
17 00010101101101010110100111100111 0 
18 11101010110110101011011011110011 l 1 
19 10010101011011010101100101111001 : 0 
43 11110010110011001001100100110111 0 
44 10011001011001100100111010011011 l 1 
45 10101100101100110010010101001101 : 0 
71 001011000010011101101 11011101101 0 
72 11110110000100111011010101110110 1 
73 01111011000010011101101010111011 ! 1 
97 10001110011000000100101101110111 0 
98 10100111001100000010011110111011 1 





99 10110011100110000001000111011101 è 0 
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表 9.11 中 最 右 侧 的 一 列 便 是 由 PN 码 生 成 器 生成 的 长 码 序列 ,其 体 如 下 : 
1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 
0010100011011010 0110110111011100 1010110100101100 0100101000000101 
1100001010110101 0101101101001111 1001111011101101 0011101110100000 
0011000010001111 1000000110000000 1111001110010010 0110000000011010 
1101110001001000 0011001001001000 1000011111011001 0110100110100001 
1111111101110001 1100000000010101 1111100100101011 0000101010101011 
0100010100000000 0111010101001101 1000100001100011 0101001000110100 
0011010000100101 1011011111100001 0111010010100101 0010111011101101 
1111010000000110 1100100100110011 1000000011110000 0100001110001010 
0110000001001001 11011000 


$09.21 长 得 序列 利 编 号 为 0 内 Walsh 函数 WO 进行 模 2 IMAH, r ÆSA, D: ing = 
K € wo. UF Wo 是 山 64 47 47583 Fr FA. Br bL de f 9. 20 rp Sj d fu SE T HC I Fr: 9 
例 9.22 考虑 接 入 础 序列 的 生成 过 程 。 长 码 序 列 (L.C. ) 和 编写 为 1 RJ Walsh p 2 WI1 进行 模 2 
加 运算 ,六 后 接 入 人 码 序列 (A.C.), 妈 A.C， = L.C. WI. RABESE 81 920 个 码 片 (20 ms) 
的 1 个 周期 内 产生 。 

仪 考虑 长 三 利 Wl 的 前 64 Gr. PE AI A.C. = L.C. W1 生成 的 形式 如 下 : 

L.C.: 1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 


e 
WI: 0101010101010101 0101010101010101 0101010101010101 0101010101010101 
A. C.: 1110100000100001 0111101111100111 1100101110111110 0010011010010100 
得 到 的 接 入 得 序 刀 为 : 


1110100000100001 0111101111100111 1100101110111110 0010011010010100 
0111110110001111 0011100010001001 1111100001111001 0001111101010000 
1001011111100000 0000111000011010 1100101110111000 0110111011110101 
0110010111011010 1101010011010101 1010011011000111 0011010101001111 
1000100100011101 0110011100011101 1101001010001100 0011110011110100 
1010101000100100 1001010101000000 1010110001111110 0101111111111110 
0001000001010101 0010000000011000 1101110100110110 0000011101100001 
0110000101110000 1110001010110100 0010000111110000 0111101110111000 
EEE, beu ASI n] T AEA Q fais R Dep far vl E RFT YI E, A 
Js [8] £3 Fr Y] do AE Fa FEE NE EE 2 加 运算 得 到 的 。 


$09.23 gi 9.18 F1 FEER RT HE ARE IS RBS 2 加 如 可 得 刘 直 技 序 列 扩展 。 
I [H3 78 £28 8 — (156 HA 2I : 
1111 1111 1111 0000 0000 1111 1111 1111 
从 例 9.22 中 得 到 的 接 入 砂 前 两 行 是 : 
1110100000100001 01111011 LLIO0L LL 1100101 LLOLL ELIO 001001 1010010100 
0111110110001 111 0011100010001001 1111100001 111001 0001111101010000 
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*J vue 348 HIT E PLA f] S 11, 直 接 序 列 扩 展 的 输出 如 下 : 
1— 0001011111011110 1000010000011000 0011010001000001 1101100101101011 
1—. 1000001001110000 1100011101110110 0000011110000110 1110000010101111 
这 个 例 了 了 明确 给 出 了 订 算 育 接 序列 扩展 的 方法 。 
例 9.24 利用 例 9.19 中 加 信道 重复 器 输出 结果 , 尼 与 接 入 码 模 2 加 即 可 得 到 直接 序列 (DS ) 扩 





Q 仿 道 理 复 器 第 一 行 输出 为 : 

1111 1111 1111 0000 0000 0000 1111 1111 

比较 | 信道 下 复 器 输出 结果 与 Q 信道 正 复 器 输出 结果 ,我 们 可 以 发 现 第 6 对 数 折 不 同 , 分 别 是 
1111 和 0000. ov Q 信和 道生 复 占 输出 的 人 前 同 个 符号 00. 直接 厅 列 扩展 的 输出 如 下 : 

0—> 0110010001101111 1010010100101010 1101110100010011 1001010110011011 

0— 1101111100100111 1000101110001011 0101010110001001 0111101001000100 








9.5.5 IZA fa i de th Ey 


fip 9.3.5 中 已 经 捉 到 ,经 过 TT 接 序列 扩展 探 作 后 ,TQ BEA fea Bro Se t $8 T, Q fad dese 


^B 10 3€ 前 各 W-CDMA 信道 


前 向 W-CDMA 信道 出 以 下 码 信 道 构成 :( 15)1 个 导 频 信道 ;(2)1 个 同步 信道 ;(37) 全 多 8 个 寻 
呼 信道 ;(4). 定数 曲 的 前 由 业务 信道 。 前 向 信道 包括 前 四 信息 信道 和 前 向 信 令 信道。 


E 导 频 信道 
W-CDMA ipee 
2H HH 前 向 信息 信道 


前 向 业务 信道 
ERE T amem 


FA AE A LE S Walsh 函数 和 上 其 有 4.096 Mo/s HEAR I PN 订 列 正 交 扩展 。 





叶 频 信道 被 基站 激活 后 就 ， 自 处 于 发 送 状 态 。 叶 频 信 计 种 非 调 制 的 扩展 信号 , 它 用 于 移 
25/1 & ^3 Bored is De B E DC IR] , CE Rp n ES 10.1 所 小 。 









Walsh 0 
4.096 Mc/s 


图 10.1 SAREAN 


fp dtu HEY 个 导 疾 PN 序列 的 时 间 仿 移 来 识别 前 向 信道 ,时 间 偏 移 可 以 在 PES 系统 中 再 利 
几 。 不 癌 的 导 痢 信道 通过 从 0 到 319 的 俩 移 编号 来 识别 ,这 些 俩 移 编 号 与 专 俩 移 导 名 PN 序列 机 
[X 别 。 

320 个 惟一 的 位 使 导 频 PN 序列 俩 移 成 为 可 能 。 从 专人 得 移 开始 每 个 给 定 的 导 频 PN 序列 在 得 
片 中 的 俩 移 量 等 丁 编号 值 溢 256 ,例如 , 导 频 PN 厅 询 的 俩 移 编 妃 为 13, 则 导 频 PN FF VU fii e x 15 x 
256 = 3 480 个 PN 得 片 。 对 于 一 个 给 定 的 基站 ,所 有 频 座 指定 都 可 以 应 用 导 频 PN Jr 90 fide 











10.1.1 ， 导 频 信道 正 交 和 月 接 序列 ( DS) 扩展 
导 频 信道 在 发 这 二 要 与 贿 号 为 0 的 Walsh P33lE1T IE SE 37 He o 
为 了 对 -个 给 定 前 四 W-CDMA [£385 EI BUG MEO Be OLI AE fe E UG. SET T fo sp E R3 CR E 
4L UTE SE 4.096 Mc/s 的 Walsh 码 进 行 扩 展 。 用 编写 为 n BI Walsh KZI EE ait da xc 2J S 
7J n Ef f$. 2 5 7j 0 KI Walsh PÁZSCETR AC 2J Se Ra XU o 


$110.1 以 16 kb/s 数据 速率 输入 的 行 帧 80 比特 个 专 导 频 信 道 , 和 但 序列 如 下 : 
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0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 

5555 23 O0 II] Walsh 函数 山 64 个 0 组成: 

00000000 00000000 00000000 00000000 

00000000 00000000 00000000 00000000 

出 于 每 个 0 比特 输入 都 要 与 Walsh $3664 个 0 码 片 ) 做 扩展 运算 ,因此 所 有 与 引号 为 0 的 
Walsh KAI ^2 37 RE (3 Sf; 9 25 80 x64 = 5120 个 (全 为 0)。 


例 10.2 PN RÀ Em am 3k $3 i gl -—1. ex cx o -xU xo xUS. HDqup m 3E ox 
11100000000000000000001000000001.€ 见 图 10. 2), 导 频 PN 序列 局 速率 为 4.096 Me/s. KETILAR 
WE A :10010011001010011011010111100011 , Ef 3x P A pa] s ACER] 10. 2, ^E B I) KIB Tm TF : 

10111101 01110100 00101110 10110010 10011110 11101011 01110011 11000001 

00101000 11011010 01101101 11011100 10101101 00101100 01001010 00000101 

11000010 10110101 01011011 01001111 10011110 LLIOLIOI OOLLIOLI 10100000 

00110000 10001111 10000001 10000000 11110011 10010010 01100000 00011010 

11011100 01001000 00110010 01001000 10000111 11011001 01101001 10100001 

11111111 01110001 11000000 00010101 11111001 00101011 00001010 10101011 

01000101 00000000 01110101 01001101 10001000 01100011 01010010 00110100 

00110100 00100101 10110111 11100001 01110100 10100101 00101110 11101101 

11110100 00000110 11001001 00110011 10000000 11110000 01000011 10001010 

01100000 01001001 11011000 

Vi Tí AR] FRAU ZR OI Walsh EjZ&1E SET, REID) £6 48:18 45. EF TELTHSCRB FP TEGET S 2. mat, 
就 可 得 刘 直 接 序列 扩展 。 然 而 ,直接 序列 (CDS) 扩 展 的 输出 结果 正 是 长 得 序 列 本 身 | 的 和 正 复 。 





长 码 序列 
10.2 PN 和 码 生 成 益生 成 长 码 厅 列 


10.1.2 导 频 信道 滤波 


经 过 直接 序列 CDS) 扩 展 操作 后 , 导 糯 信道 还 要 经 过 旭 让 滤波 过 程 。 如 图 10.1 Wpzs. 直接 序列 
扩展 脉冲 输出 到 基带 滤波 器 。 基 和 带 滤波 器 频率 啊 应 SC 让 满足 图 10.3 所 示 的 限制 ,滤波 器 的 归 一 
化 频率 响应 的 遂 这 0/ 和 </, ;限制 在 +6, "P. ER Jm dg p -6,, 以 上 变 旦 的 位 为 6 = 1. 
5 dB.8, = 40 dB,/, = 1.96 MHz.f, = 2.47 MHz. 
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20 logiolSt£) (dB) 





0 ys f f(MHz) 
(1.96) (247) 


ôı=1.5 dB 
0;-40 dB 


图 10.3 il 3E 88 MUSS n Pr BR ll 
10.2 同步 信道 


同步 信道 依 殷 经 过 卷 积 编码 、 AE ER d FUORI VA E RU P Fei "cH XE P AES BS TS SR DC 
域 中 供 移 动 台 获取 初始 巅 同步 。 

和 问 步 信道 码 速 率 为 16 kb/s. 对 一 个 给 盾 的 基站 ,同步 信道 的 1,Q fei S PN Rep fis H 55 Sii 
fc X& ATRIIS e du PN 序列 储 移 。 

由 十 问 步 信道 由 同一 个 导 频 序列 扩展 ,并 且 癌 步 FECE ELE IT 05 SERE PN 序列 村 | 校准 ,所以 一 
旦 移动 台 通 过 狼 取 导 频 信道 得 伸 导 频 PN 序列 , 同步 信道 的 同步 信息 就 立刻 可 以 得 到 。 

应 用 于 前 向 信道 扩展 风 导 频 PN 序列 一 启动 ， 同步 信道 E Ir] Bc EH A (o fei aJ o 


10.2.1 同步 信道 结构 利 调制 参数 


同步 信道 超 帧 的 长 上 度 为 20 ms, 同步 信道 信息 只 有 在 同步 信道 超 帧 过 始 的 时 候 井 始 。 同 步 售 
道 整体 结构 如 图 10.4 所 小 。 




















16 ks/s 





64 ks/s 64 ks/s 


同步 
信道 
16 kb/s 





16 ks/s 64 ks/s 


图 10.4 同步 信道 结构 图 [ JTCC 23-5795 2 m ] 
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问 步 信道 调制 参数 如 下 表 10.1. 


表 10.1 ma fà X JA 6] Z8 6x 


2 p 数据 速 涵 (byvs)16 000 M 位 
PN 但 速 率 Mc/s 
4e) ax EE 3j 3 1j 
NB 
^ dk SR 
PN WT PN RIT 
PN yle f PN Jret 





10.2.2 ”同步 信道 卷 积 编码 
同步 信 闻 数据 发 送 醒 要 经 过 卷 积 编 姗 ,(2，1，8 ) 着 积 全 具备 全 率 尺 = 172 ,约束 长 虐 玉 = 9, 
生成 抽 尖 多 项 式 分 别 如 下 : 
g (2)=1+x +y 十 和 +a + + 
por clas ra Y a 
对 应 每 个 输入 编码 器 的 数据 比特 ,(2, 1, 80 SIL P ^E PR A RIPE CO cs STIS c, 
先 与 生成 多 项 式 sz) 编码 并 先 被 输出 ;之 后 ,编码 符 握 c, 与 生 成 多 项 式 g Cm. m 
Ld Dn d RU A 6g A EFRA. 
dpi a AEE ER EARE E KAAL KIER 21. Zudem ESK-1-S,. 
图 10.5 mh T IP fX P HIESUICZ, 1, 80 8 a A o 
E(x) Ht xr xx ts 
CD-- COD 出 eo 
6 o pac co " 
(PH 中 
g AELH aas 






图 10.5 C2, 1, 8)» 3E E. Sg ded Y3 


例 10.3 基站 以 16 kb/sll)3s xe dE hdzv AER Az ITA. fiU IES ms, (75 80 比特 。 
f xn p cds FY $u 73 286 023 te AN : 
1001100101 0000110101 1000101101 1101001000 
0110110010 1001110101 1001111000 0110011010 
将 数据 如 图 10. 5 56; A d t s DU AER EISE DJ: 
c,: 1110010111 1110111001 0110111110 1110110100 
1101011110 0110010001 1011011100 0000101100 
,: 1010010100 1101101001 0011010111 1110110000 
1011010010 1111001011 0110011000 1000110111 


C 
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10.2.3 问 步 信道 交织 


同步 信道 中 编 忆 后 的 符号 ey Le, 划 弃 过 如 下 父 织 过 程 : 在 调制 和 友 送 前 基站 要 交织 所 有 的 码 
fS. AREZKI UPS E795 ms. 
同步 信道 的 交织 器 是 一 个 8 行 10 列 (80 个 无 素 ) 的 矩阵 , 表 10. 2 利 表 10. 3 给 出 符号 以 
16 kb/s 的 速率 分 别 写 入 LQ M fee Ug Az ZUR Er p ERTEUS MARE. MI frd dj 93 41 72 PA oz Z Uds 
中 按 行 输出 。 


表 10.2 Ma MHE T fiu am RA GAEZ 16 kb/s, 5 EZ 5 ms) 


1 25 73 
2 26 74 
3 27 75 
4 2: 76 
3 2 77 
6 30 78 
7 31 79 
8 32 80 
[n] 27 AI E BE Q 信道 ^ 25 ds t A 
37 5: 29 
38 54 30 
39 55 31 
40 56 45 
4l 37 33 
42 58 34 
43 5 35 
44 60 36 





5110.4 WER 10.2, T PUT S PE ey IST fEGR A EA de: 


1111111000 
1101010010 

1101100011 

0111111110 ”I 信道 交织 器 输出 
0101001101 ( 按 行 读 ) 
1010110001 

0111010100 

1101011100 


mij I ELT RI n 输出 结果 为 : 
1111111000 1101010010 1101100011 0111111110 
0101001101 1010110001 0111010100 1101011100 


例 10.5 KEE 10.3, TZ YU ES II e 与 入 Q 信道 父 织 器 : 


0010000001 

0111011101 

0001110111 

0000011011 > Q 信道 交织 器 输出 
1110010101 GETTE ) 
0001000010 

1111111001 

1110101111 
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W Q 信道 交织 器 输出 结束 为 : 
0010000001 0111011101 0001110111 0000011011 
1110010101 0001000010 1111111001 1110101111 


10.2.4 同步 信道 符 守 重复 





TET RS LAS Bj. s REL 16 kb/s 2E dap t B) 4] ^u EL 3 次 (人行 个 码 元 连 统 出 现 4 DO. 
nu 


5110.6 ZRH 10.4 中 | 信道 交织 器 输出 结 玉 ,每 个 符 与 平复 3 IX RII URL ASA: 
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 
1111 1111 0000 1111 0000 1111 0000 0000 1111 0000 
1111 1111 0000 1111 1111 0000 0000 0000 1111 1111 
0000 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 
0000 1111 0000 1111 0000 0000 1111 1111 0000 1111 
1111 0000 1111 0000 1111 1111 0000 0000 0000 1111 


8110.7 日 信道 交织 器 输出 结 采 如 例 10.5, SEAT] 03 A SET T3 2UXE SE IH 4. 2X) , TU] RT 5 
mg AA: 

0000 0000 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 

0000 1111 1111 1111 0000 1111 1111 1111 0000 1111 

0000 0000 0000 1111 1111 1111 0000 1111 1111 1111 

0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 0000 1111 1111 

1111 1111 1111 0000 0000 1111 0000 1111 0000 1111 

0000 0000 0000 LLLI 0000 0000 0000 0000 1111 0000 


10.2.5 同步 信道 Walsh 码 扩展 


Bin] CDMA 信道 的 同步 信道 与 具有 固定 三 速 率 4.096 Me/s 的 Walsh128 扩展 。 同 步 信 道中 用 
来 与 Walsh128 1l: A2 3 FE RI SR o d HA 13 S BU RI XE OE 7J 64 kbys, 通 过 Walsh128 t; A 42 o dr hii 
在 固定 而 速率 4.096 Mc/s 下 的 模 2 加 来 完成 Walsh BF E 

一 般 的 , 几 编 号 为 到 的 Walsh e Z d^ RE 19 83 f538 dz 8 oc B3 ZR "7 nCO n «64 I] 03 xk o 
64 kb/s, Osn x 127 的 码 速 这 为 32 kb/s, Ox nx255 的 码 速率 为 16 kb/s). 2& 10.4.10. 5.10.6 中 
xEÉ X. I HER] IE SES Walsh 得 分 别 对 应 者 64 kb/s.32 kb/s.16 kb/s。 在 表 10.5.10. 6 PIH IEAI SC ^^ 
为 Walsh64, 加 上 划 线 表示 Walsh64 的 补 友 。 








表 10.4 64 kb/s 的 Walsh 各 


具有 Walsh 码 的 Walsh 码 片 
0 63 


码 
编 
号 Walsh 64 
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Xw 10.5 32 kb/s 的 Walsh $3 


具有 Walsh 8j Walsh f Fr 
63 64 127 


0 
码 
编 
号 
63 Walsh 64 Walsh 64 
64 


X 10.6 16 kb/s 的 Walsh fj 


具有 Walsh 码 的 Walsh 4H Fr 
0 63 64 127 128 191 192 255 





Walsh 64 Walsh 64 Walsh 64 Walsh 64 
码 
s Walsh 64 Walsh 64 Walsh 64 
5 

Walsh 64 Walsh 64 Walsh 64 Walsh 64 


255 Walsh 64 Walsh 64 





例 10.8 如 下 所 示 , Walshl28 fEjE3;E£28 16 kb/s £877 7j n = 128 I] f. 


0 具有 Walsh 码 的 Walsh 48 Fr 255 
128 
码 编号 Walsh 64 Walsh 64 Walsh 64 Walsh 64 
128 < n < 191 





191 


00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
1111111] 11111111 11111111 1111111] 11111111 11111111 11111111t T1111111 
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 


例 10.9 如 下 所 示 , Walsh64 被 指定 给 32 kb/s 编号 为 n = 64 (jfi. 
0 Walsh 码 片 127 


Walsh 64 Walsh 64 
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01100110 01100110 01100110 01100110 
01100110 01100110 01100110 01100110 
10011001 10011001 10011001 10011001 
10011001 10011001 10011001 10011001 
Walsh 64 的 Walsh 码 片 如 赤 10. 7 所 示 , 则 Walsh64 的 Walsh 码 片 如 表 10.8 所 示 。 


表 10.7 — Walsh64 的 Walsh (7) jy 


0000 | 0000 | 0011 | 1111 | 1111 222 | 2222 | 2233 | 3333 | 3333 | 4444 | 4444 | 4455 
0123 | 4567 | 8901 | 2345 | 67359 | 0123 | 4567 | 8901 | 2345 | 6789 | 0123 | 4567 | 8901 


0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 


0110 | OLLO [ OLIO | 0110 | 0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


0000 | 0000 
1010 | 0101 
1100 | 0011 
0110 | 0110 


0000 | 0000 
1010 | 0101 
1100 | 9011 


0000 | 0000 | 0000 | 0000 


0110 | 0110 | 0110 | 0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


0000 | 0000 


0110 |0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


'u) t2 


n2 


0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 


'uJ) du 2 
UJ 


上 ~ 


0110 | OLIO [OLIO | OLIO | OLIO 


P 
I] 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


RA Walsh 14 i) Walsh 18 A 


0000 | 0000 | 0000 0000 | 0000 | 0000 | 0000 


0110 |0110 | 0110 0110 |0110 |0110 | 0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


0000 
1010 | 0101 
1100 | 0011 
0110 


0000 | 0000 
1010 | O0101 
1100 | 0011 

0110 |0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


0000 | 0000 | 0000 


0110 | 0110 | 0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


1010 | 0101 1010 


0000 | 0000 
1010 | 010I 
1100 | 0011 

0110 |0110 


0000 | 0000 
1010 | 0101 
1100 | 0011 | 1100 


0110 | 0110 


0000 | 0000 | 0000 


0110 | 0110 |0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


1010 
1100 





555 5555 | 6666 
234 789 | 0123 
0000 | 0000 | 0000 


0110 | 0110 | 0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


0000 


0110 


1010 | O101 
1100 | 0011 


0101 | 1010 | 0101 


1100 | 0011 


0000 | 0000 
1010 | 0101 
1100 | 0011 

0110 [0110 


0011 
0110 | 0110 


1010 | 0101 
1100 | 0011 


0101 
0011 
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(ER) 


0000 
0101 
0011 
0110 





X 10.8  Walsh64 的 Walsh ghiu JT 
其 有 Walsh 831) Walsh 43 H 
2222 | 2233 
4567 | 8901 


Walsh 


W 





第 10 益 ”前 向 W-CDMA 信道 did 


CE X) 


0000 
0101 
0011 
0110 





AL 


在 上 下面 的 例子 中 ,将 讨论 通过 Walsh n,0nx255. 3 38 42 28 EH E72 4016 kb/s F BUTS 2 加 来 
完成 Walsh fd fi. 


例 10.10 考虑 利用 Walsh128 的 扩展 。 
通过 家 10.6, 在 例 10.8 中 得 到 Walsh128 03/1, Walsh 三 扩展 计算 如 下 : 
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扩展 = 1! 
山 丁 例 10.6 中 书 给 出 I 信道 符 
Walsh128 IJ 1E 253 REI F: 
符号 重复 Walsh 个 扩 Ré 
\—> 11111111 11111111 I IILLLLLI LILLLLLL I 1111111 
I— 11111111 11111111 11111111 I 11111111 11111111 
1 一 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
1 一 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
时 内 给 出 4 个 重复 符 与 的 Walsh WP f. 


例 10.11 考虑 OO 信道 里 复 从 号 与 Walsh128 MP FE. 
Q 信道 重复 符 妃 在 例 10.7 中 已 给 出 ,因而 Q 信道 重复 符 写 与 Walsh128 模 2 加 所 得 扩展 结果 


faxa ak S f gGWalshl28 f3 Fr 
= ERAR, pi 10.8 志 列 出 Walshl28 得 片 ,所 以 通过 














加 下 : 
符号 重复 Walsh 4337 Ré 
0—. 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
0—. 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
0— 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 
0— 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 
这 里 内 给 出 Q 信道 4 个 重复 符号 的 Walsh 码 扩 展 。 


10.2.6 同步 信道 正 交 相位 扩展 


Walsh 码 扩 展 后 , 问 步 信道 还 要 进行 如 图 10.4 FREZARE. te PN 序列 码 还 率 为 
4.096 Mc/s,1 个 得 序列 经 过 1 个 周期 81 920 个 玛 片 隐 长 得 生成 器 生成 了 导 频 序列 。 具 有 2” -1 个 
83 Fr IH T LIAZ g(x) 21 o xx te” t AE. KIBE pk RR AE hy Sr aU 9] WA] 10.2 所 
ziv 


$10.12 Æ gk 35 dti 3E Ih] 3& 7J (€ 11100000000000000000001000000001 5, E 483 E fi 76 3& In] 3& JJ 
(10010011001010011011010111100011) , ZU [E] 10. 2 Jp, HZA S m&n UL HR Se M ENU h: 


1011110101110100 0010111010110010 1001111011101011 0111001111000001 
0010100011011010 0110110111011100 1010110100101100 0100101000000101 
1100001010110101 0101101101001111 1001111011101101 0011101110100000 
0011000010001111 1000000110000000 1111001110010010 0110000000011010 
1101110001001000 0011001001001000 1000011111011001 0110100110100001 
1111111111110001 1100000000010101 1111100100101011 0000101010101011 
0100010100000000 0111010101001101 1000100001100011 0101001000110100 
0011010000100101 1011011111100001 0111010010100101 0010111011101101 
11110100000001 10 1100100100110011 1000000011110000 0100001110001010 
0110000001001001 11011000 


得 到 导 频 但 订 列 后 ,将 其 与 Walsh BH HITER 2 加 , 便 得 到 正 父 相位 扩展 。 


例 10.13 利用 同步 I 信道 Wash 扩展 与 例 10.12 中 得 到 的 导 频 码 进 行 模 2 加 ,可 以 得 到 正 父 相位 
扩展 。 计 算 珍 式 如 下 : 
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正 交 机 位 扩展 = 1 信道 Walsh 扩展 e) Se RS FE Zi 


01000010 10001011 11010001 01001101 01100001 00010100 10001100 00111110 
11010111 00100101 10010010 00100011 01010010 11010011 10110101 11111010 
11000010 10110101 01011011 01001111 10011110 11101101 00111011 10100000 
00110000 10001111 10000001] 10000000 11110011 10010010 01100000 00011010 
00100011 10110111 11001101 10110111 01111000 00100110 10010110 01011110 
00000000 10001110 00111111 11101010 00000110 11010100 11110101 01010100 
01000101 00000000 01110101 01001101 10001000 01100011 01010010 00110100 
00110100 00100101 10110111 11100001 01110100 10100101 00101110 11101101 


$10.14 以 同样 方式 ,利用 例 10. 11 中 得 到 的 同步 Q 信道 Walsh 扩展 与 例 10. 12 中 得 到 的 导 频 
码 进 行 模 2 加 , 书 以 得 到 止 父 相 位 扩展 。 诸 算 形式 如 下 : 
nz 父 相 位 扩展 = 一 Q fit Walsh 扩展 p TA 1i FF T 

10111101 01110100 00101110 10110010 10011110 11101011 01110011 11000001 
00101000 11011010 01101101 11011100 10101101 00101100 01001010 00000101 
00111101 01001010 10100100 10110000 01100001 00010010 11000100 01011111 
11001111 01110000 01111110 01111111 00001100 01101101 10011111 11100101 
11011100 01001000 00110010 01001000 10000111 11011001 01101001 10100001 
11111111 01110001 11000000 00010101 11111001 00101011 00001010 10101011 
10111010 11111111 10001010 10110010 01110111 10011100 10101101 11001011 
11001011 11011010 01001000 00011110 10001011 01011010 11010001 00010010 


10.2.7. Fb GE AE b at 


在 节 10.1.2 中 提 到 ,|: 交 相位 扩展 之 后 , 10 脉冲 要 输入 1, 0 基带 滤波 器 ( 见 图 10.3), 滤 波 
后 如 图 10.6 所 示 将 二 进 制 数 1 ,8 EHE 10.9 快 射 为 不 同 相 位 。 


表 10.9 前 由 CDMA 信号 的 机 位 关系 


I JH 位 
TT 
0 — 
4 
| 3m 
4 
l LA 
4 
0 a 
4 





(1,1) (0,1) 
[d 10.6 前 向 CDMA fat I] fiio 4H fr A URCE SEA XL 
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10.3 寻 呼 信 道 


Spp fei a8 £e T fs RA P BERI UAE fbl By. 29 37 d faic RESI CE BM S an Dx A s d d T fao 
Aou fi Fr] m SET GEOP R a aE 2] GERE AXE fai. 

SERT (iR EJ 16 kb/s BS [eL xE Zi ds ek E Zu ms PUES ms。 寻 呼 信 道 的 第 : 帧 产生 在 基 
nl qe XX AS. RES OR RA) MARI 20 ms 的 信道 时 际 。 

寻 呼 信道 导 频 PN Reg fs FH] 55 255p B d» c Susan TR E AS- 498 PN 序列 偏 移 。 10.7 给 出 了 
寻 呼 信道 结构 , 表 10.10 给 出 了 寻 呼 信道 调制 参数 














寻 呼 

信道 

16 kb/s 7 

16 ks/s 16 ks/s 
[d 10.7 AUP [538 ZG S 
X 10.10 ZF d m2 x 
4> 2k JUS XE SEC b/s)16 000 毕 位 

PN 48k Me/s 
pp 比特 “ 符 总 
feu 
fj 5 EHE s/s 
PN r PN 码 儿 7/ 符 入 
PN ERIE PN EAZI 





10.3.1 XI (iB TH tg 





Ali 10.2. 2 中 介绍 , 寻 呼 信和 违 数 据 在 发 送 之 前 要 经 过 卷 积 编码 。 每 比特 输入 (2，1, 8ER 
$i £3 s P Zt n DE 17 7E I REEL Cose D. 
都 积 编 旬 器 包括 与 下 面 黄 个 抽 头 多 项 式 审 关上 的 横 2 加 运算: 
g(x)zlex 十 +x +x ta xax 
gx -letx £x tx xax 


RUgdukuamC2, 1, SOAETHSRTA 10.5 所 示 。 


例 10.15 基站 在 寻 呼 售 道中 以 16 kh/s 的 速率 发 送 数据 , 衙 帧 时 长 5 ms, f & 80 个 比特 。 
假定 输入 编码 器 的 序列 好 下: 
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1000110101 0001110101 1100101101 1101000001 
0110110010 1001111101 1001011010 0110011010 
HK R5) Ep AN EJ. RI EL VE SE ABAR e, AU e, C2. 1. 8288 da HEAT P: 
1111110011 1000000011 1101010101 1110111010 
0110010010 0110011110 1110000010 1011110100 
e: 1011011111 1001110101 0010100110 1110111010 
0100110110 1111000000 1110010100 0100111111 


i 


10.3.2 ZRH 


AE wl c A RE 7L R X A 0 BU N A S RETE ETAR, GR P RARR KI RE 
EAS ms. WE 10.2,10.3 MR, PRGA E A S FT 10 列 的 矩阵 ,两 表 给 出 了 LO 
id PRIDAT D. 16 000 b/s xi 446; A A5 288 RET RRIETA. I E Za 3] MA a h IT 
人 


Y 


i 


例 10.16 依照 表 10.2 填充 c, 的 所 有 编码 符号 , 可 以 得 到 如 下 8 47 10 刻 的 敌阵 : 
1100101101 
1101010101 
1110110101 


1011101001 c ETER 
1010101110 


1011010101 

0001100110 

0011000100 
$ fT x HER Bp US» DU] T (SEE Se TR de d] HA FCRC b: 
1100101101 1101010101 1110110101 1011101001 
1010101110 1011010101 0001100110 0011000100 
EA. FARRA EEA. 


例 10.17 依照 表 10.3 应 用 例 10. 15 PREA co WEK e, 与 入 8 x 10 ERARA Q 信道 块 父 
£m ut E 


i— 


Ifo 





1111010001 
0111011100 
1001011111 


0100111101 > REN 
0100011011 


1001001100 
0100111001 
0101110111 


按 行 读 取 后 ,Q 信道 的 交织 器 输出 为 : 
1111010001 0111011100 1001011111 0100111101 
0100011011 1001001100 0100111001 0101110111 
以 上 数据 将 输入 Q 信道 符号 重复 器 。 
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10.3.3 X HE[ni Tp mu 


TP E 8 ds dE £L Az H RI CRI AS ER, EDS ZU EE R3 次 (每 个 得 元 连续 出 现 4 
UK. 
$] 10.18 FHB 10. 16 "PRESS T fett az Za dá Ha £6 TR BETHPES A3 RARU T: 

1111 1111 0000 0000 1111 0000 1111 1111 0000 1111 

1111 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 

1111 1111 1111 0000 1111 1111 0000 1111 0000 1111 

1111 0000 1111 1111 1111 0000 1111 0000 0000 1111 

1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 1111 1111 0000 

1111 0000 1111 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 

0000 0000 0000 1111 1111 0000 0000 1111 1111 0000 

0000 0000 1111 1111 0000 0000 0000 1111 0000 0000 


f$) 10.19. 在 例 10.17 中 获得 了 QQ 信道 交织 器 输出 结果 , 则 QQ fud mE EX] SET EIS RE 3 IUE 
ZA b: 

1111 1111 1111 1111 0000 1111 0000 0000 0000 1111 

0000 1111 1111 1111 0000 1111 1111 1111 0000 0000 

1111 0000 0000 1111 0000 1111 1111 1111 1111 1111 

0000 1111 0000 0000 1111 1111 1111 1111 0000 1111 

0000 1111 0000 0000 0000 1111 1111 0000 1111 1111 

J111 0000 0000 1111 0000 0000 1111 10000 0000 

0000 1111 0000 0000 1111 1111 1111 0000 0000 1111 

0000 1111 0000 1111 1111 1111 0000 1111 1111 1111 


10.3.4 AMHA hi 


二 呼 信道 发 送 之 前 要 与 有 具有 同样 编写 的 Walsh PAZ AEd Res 29 TA £8 AC RU BU [n] W -CD- 
MA 信道 中 为 共 所 三 信道 提供 起 交 信 道 ,每 个 在 前 向 W-CDMA 信道 中 的 码 依 道 与 共有 回 光 码 速率 
4.096 Mc/s 的 Walsh 函数 扩展 。 对 小 16 kb/s 速率 ,与 Walsh 扩展 的 洒 呼 信道 被 指 光 编号 n0 
nz255. ÆR 10.6 中 定义 了 针对 16 kb/s WA I 256 时 间 正 交 Walsh fa. 

每 个 基站 有 一 个 或 儿 个 (最 多 7 个 ) 寻 呼 信道 ,所 以 针对 16 kb/s 速率 ,你 多 有 256 个 信道 。 如 
H 128 个 Walsh 得 中 的 任意 工人 个 码 被 用 在 32 kb/s 速率 只 信道 上 , 则 同一 个 袜 不 能 同时 用 在 任何 
16 kb/s 3E X f) fias E. 

WHER ed HERI m ZU nCI nz7289 Walsh 48385 2 加 来 完成 正人 交 扩展 。 


例 10.20 ”如 凡 选 择 编 与 为 1 的 Walsh 码 , 则 从 表 10.6 可 得 共有 Walsh 8385 Walsh 83H 4 b: 
01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
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1 信道 平复 器 输出 结果 中 第 8 不 第 12 位 的 符号 与 编号 为 1 的 Walsh 88:2 MIARAT: 
符号 编号 I 信道 模 2 加 结果 
08-12) 
I— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
I— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
I— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
I— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
0— 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 OIOIOIOI 
0— 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
0— 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
0— 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 
内 向 从 .上面 的 序列 可 以 得 A 到 池 呼 1 信道 的 正 交 扩展 结 玉 。 
例 10.21 从 表 10.6 中 选 拌 纺 号 为 1 m] Walsh 85.0 信道 重复 此 输出 结果 中 第 8 全 第 12 位 的 符号 
与 其 进行 模 2 加 的 结果 如 下 : 





得 号 编号 Q 信道 模 2 加 结果 
(8 ~12) 


1— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
1— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
1— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
1— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
1— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
1— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
1— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 
I— 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 


这 至 厅 询 表示 了 基于 寻 呼 @ REREH RR. 








10.3.5 对 呼 信道 正 交 相位 调制 
寻 呼 依 挝 经 过 1 交 扩 展 最 后 还 要 进行 下 变相 位 扩展 。 导 频 PN 序列 三 速 淮 为 4.096 Mc/s。 从 长 
三 生 成 器 生成 的 砂 序 列 经 过 一 个 周期 的 81 920 个 码 片 全 生成 一 个 导 频 序列 ( 匈 图 10.2)。 
生成 | 内 。 
^E p 3 ji SI pa] 829 «11 10000000000000000000 1000000001 
IAT fib np :1001001100101001101101011110001 1 
依照 图 10. 2. rn BIER» 39€ 1 p] je 7 E ERI SE REF v EF: 
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10111101 01110100 00101110 10110010 10011110 11101011 01110011 11000001 
00101000 11011010 01101101 11011100 10101101 00101100 01001010 00000101 
11000010 10110101 01011011 01001111 10011110 11101101 00111011 10100000 
00110000 10001111 10000001 10000000 11110011 10010010 01100000 00011010 
11011100 01001000 00110010 01001000 10000111 11011001 01101001 10100001 
11111111 01110001 11000000 00010101 11111001 00101011 00001010 10101011 
01000101 00000000 01110101 01001101 10001000 01100011 01010010 00110100 
00110100 00100101 10110111 11100001 01110100 10100101 00101110 11101101 
11110100 00000110 11001001 00110011 10000000 11110000 01000011 10001010 
01100000 01001001 1101100 


EZH REMIR F9 5 Se S3 FE VUE 2 JnBH Ay ERZA REUS £& A 


f^ 10.23 利用 在 例 10.20 中 得 到 的 1T 信 道中 : 交 调 制 序 列 和 在 例 10. 22 "B Af SIL Se m o3 E v.n] 
得 到 基 寸 寻 呼 1T 信 道 的 本 交 相 位 扩展 序列 如 下 : 


00010111 11011110 10000100 00011000 00110100 01000001 11011001 01101011 
10000010 01110000 11000111 01110110 00000111 10000110 11100000 10101111 
01101000 00011111 11110001 11100101 00110100 01000111 10010001 00001010 
10011010 00100101 00101011 00101010 01011001 00111000 11001010 10110000 
10001001 00011101 01100111 00011101 11010010 10001100 00111100 11110100 
10101010 00100100 10010101 01000000 10101100 01111110 01011111 11111110 
00010000 01010101 00100000 00011000 11011101 00110110 00000111 01100001 
01100001 01110000 11100010 10110100 00100001 11110000 01111011 10111000 


$110.24 利用 在 例 10.21 中 得 到 的 Q 信道 正 交 浏 制 序列 和 在 例 10. 22 中 得 到 的 导 频 但 订 列 ,可 
QST UO 信道 的 正 交 相 狂 扩展 厅 询 如下: 

00010111 11011110 10000100 00011000 00110100 01090001 11011001 01101011 

10000010 01110000 11000111 01110110 00000111 10000110 11100000 10101111 

01101000 00011111 11110001 11100101 00110100 01000111 10010001 00001010 

10011010 00100101 00101011 00101010 01011001 00111000 11001010 10110000 

01110110 11100010 10011000 11100010 00101101 01110011 11000011 00001011 

01010101 11011011 01101010 10111111 01010011 10000001 10100000 00000001 

11101111 10101010 11011111 11100111 00100010 11001001 11111000 10011110 

10011110 10001111 00011101 01001011 11011110 00001111 10000100 01000111 


10.3.6 FF fi E ER ST 


正 交 相位 扩展 操作 之 后, 了 ,0 脉 六 输入 如 图 10.7 REL. Q AEEA dE. En E UE de LAETI IZ S 
《用 满足 图 10.3 JR K RD. 
如 图 10.6 所 水, 基 和 珊 滤 波 后 二 进 制 的 10 数据 将 按照 表 10.9 映射 为 不 同 相 位 。 


10.4 ”前 由 业务 信道 (FTC) 





在 一 次 呼叫 过 程 中 ;前 向 六 务 信 道 将 几 儿 信息 利信 令 信 息 发 送 给 特定 的 移动 侣 。 前 向 信道 问 时 
S TRE IT U [81 ME 45- AERA H JE: YE 64 kb/s | 内 速率 下 为 64 个 ,32 kb/s | 的 速率 下 为 128 个 ,16 kb/s 
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IER TFA 256 ^P. E TTA] fe 38 FR IT AM GB REPE fX RI UZE fs 4H DAREN 

基站 以 64 kh/s,32 kb/s 和 16 kb/s 二 种 不 同 速 率 在 前 向 信道 中 必 送 信息 ,和 堆 类 多 路 器 输出 符 
区 速率 休 持 在 64 khbys。 放 向 业务 信道 每 帧 持续 时 间 为 S ms。 对 于 给 定 的 基站 , 订 向 业务 信道 和 导 
频 信道 的 导 频 PN 序列 具有 相同 的 仿 移 。 某 站 对 以 使 用 朱 动 功 向 业务 信道 帆 。 

亲 国 业务 信道 的 前 辣 信 息 售 道 每 帧 发 这 速 淘 为 64 kb/s,32 kb/s.16 kb/s. 4T i] ti 4 320 比特 ， 
160 比特 ,80 比特 ,其 俩 移 与 反 品 业务 信道 时 间 俩 移 相 同 。 前 辐 售 道 的 表 辐 信息 信道 每 帧 发 这 速 淘 
为 4 kh/s 或 2 kh/s, JIE A 20 或 10 比特 。 


10.4.1 前世 业务 信道 结构 和 调制 参数 


BU [n] NF a5 fe a e FJ au Ed 10.8 rz e Ae FR — gU IRL fei fe XRCRI— P BU fl fe m fRXRDMJEK RU. BU 
[5] Nl Z5 foi 35 E382 EJ Walsh iilos E, IH A o fx y 7g 4.096 Mc/s 的 PN 序列 扩展 。 
前 向 业务 信道 的 调制 参数 如 表 10. 11 AK 10. 12: 














, 4.096 Mc/s Walsh n 
f 2 kb/s 
s 符号 重复 4.096 Mc/s 
2 ks/s |64 kb/s 4.096 Mc/s 


4 ks/s 32 kb/s 
8 ks/s |16 kb/s 


息 信道 卷 积 编码 D DET 


块 交 符号 Gas 7 
32kb/s LK- 
54 ks/ ks/s | 64 ks/s 
16 kb/s ok. Pkr 64 kb/s 滤波 器 


16 ks/s 16 ks/s 


前 向 信 


令 信道 | ERAN ye zr 

3kp/s | $8712, BE f] 

Akb/s = edi 4ks/s 4ks/s 

2 kb/s 4 ks/s 4Aks/s 8 ks/s 

2 ks/s 2 ks/s 8 Ks/s 
K 10.8 DAAA faos s $4 
41e 10.11 ml 4b o9 fà XB B In] fo e f x Wm A A 
X MERC b/s) 
2 5 m f 

PN IHE E Me/s 
B% ANLE 
符号 重修 
H ty IE 
A HTa L A 比特 / 符 吨 
Fe E B/S 
PN RITR S PN 在 片 / 符 号 





PN PI /LE TE PN PrI ZLE 
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4€ 10.12 WAAS as my ug ml fa c fais d x 


EFC h/s) 


Z 2t uU fi 
PN BE F Ne/s 
ii dk ER IH S 
符号 重复 1,2 
REUS R 4 000.8 000 SfE 
PN i3 H 64 i PN (3H 7/0 5 





10.4.2 前 站 业务 信道 卷 积 编 码 


在 发 送 前 ,前 四 业务 信道 的 信息 信道 和 信 令 信道 都 要 经 过 卷 积 编码 。 其 中 使 用 (2，1，8 ) 卷 积 
W, BER = 1/2, 约 束 长 上 度 为 K = 9, 生 成 器 搜 头 多 项 式 为 : 


g (xy)-ltxtai tx ty tx +x 
ü 








g, (x)slx ta -x Lx 
对 于 输入 编码 器 的 每 个 比特 , C2, 1, 80 AAR LUI SHEET CPI ELE Co oc 0 Hg 
(2) 编 码 生 成 m; 通 过 (x) 编码 生成 c,。 卷 积 编码 器 的 初始 状态 为 全 零 。 
卷 积 编码 包括 了 — EH IE] 3 Fe T c do A. fpe 2 duum. xpi WK-1- 
Kd 10.5 ii fw mg ME e fas ri EMAI, 1, 8028 fHSR 32S. 
AES E Wu In] Ml 25 fai rf! BÀ 64 kb/s,32 kh/s 和 16 kb/s ZFA IEEE Zz 3X fi s BU In] fei m fe 
帧 的 发 送 速率 为 4 kb/s 或 2 kb/s. 


例 10.25. E XE DÀ 16 kb/s 的 数据 速率 在 前 向 信息 信道 上 上 发送 数据 ,每 个 时 长 为 5 ms S p E d 
80 比特 。 
假定 输入 纺 人 码 占 的 序 询 如 下 : 
1011000101 0110100011 1101010001 1001011100 
1010011101 1101110001 1001011100 0100011011 
(2, 1, 80 EH £i ITI] 8 os 7g 100000000, 其 中 的 1 是 标识 比特 位 。 依 照 图 10.5 计算 得 
HS AUREIS UD P: 
,: 1101011111 0100111101 0100101100 0111010110 
0100100100 1011011001 0001010110 1111101000 
: 1000000010 0000110000 1100010101 1000100011 
1000110010 0101000011 1010100011 0100011110 


oo 
e 

















10.4.3 FTC 交织 


前 向 业务 信道 对 信息 信道 和 信 令 信道 都 设 有 交织 器 。 在 信息 信道 和 信 令 信道 上 鸣 eye, 分 别 
进行 如 下 父 织 。 在 多 路 复 用 .调制 和 发 这 之 前 ,基站 乾 父 FTC 信息 信道 和 FTC 信和 令 信 道上 
的 编码 符 -与 。 块 交织 器 的 时 间 跨 度 为 5/10/20 ms; 具 有 10 ms 或 20 ms 问 隅 的 交织 器 为 可 选 的 ,并 
NAHT FTC 的 信息 信道 。 
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FTC fà kt fi sc TT ER EL. FTC 信息 信道 速率 为 64 kh/s.32 kb/s EX 16 kb/s I1] Zi i 
dr AN SUE ORE LER y 29/32,13/16 416/88 P BJ E — Pots, Az E 8RAT 9] 29 29 fr 10 71.10 
ÍT 13 2/2 6 ÍJ 10 9] AREE. 

FTC fi 4 f3& Iz £g NL 4 kb/s i SEA 5 f1 4 9IC20 P7538 IT] AD E REY 2 kb/s X 5 112 
ACO 2628 O FILE a 

FK 10.13 4 10. 14 中 给 出 符号 以 16 kb/s HERA LO 信息 信道 父 织 废 : 阵 肝 写 操作 的 顺 
序 。 前 四 业务 信道 编码 符号 从 交织 澳 中 按 行 输出 。 


X 10.13 FTC 信息 I 信道 父 织 器 输入 
{与 控 作 速率 为 16 000 b/s; “2 £315 12 7) 5 ms) 


l 73 
: 74 
3 75 
5 77 
6 78 
7 79 

4X 10.14 FTC fi d Q fiib oz £A RUN 

CI EXE: 79 16 000 b/s: ZZ £38 05 F7 79 5 ms) 
37 53 29 
39 55 3 
40 5 32 
41 57 33 
3 59 35 
44 60 36 





PERA T 16 kb/s 速率 ,信和 问 业 务 信道 的 信息 1, Q fid Lx 6/8, IM 6 fr 10 Zu]. C 80 
个 元 素 到 60 个 元 素 )。 


例 10.26 利用 例 10.25 中 得 到 的 编码 符号 序列 6, 依照 表 10.13 将 其 按 列 输入 信息 1 信道 交 织 
m. 
I 信道 交织 器 按 列 输入 
o 


11111006101 


1110110011 " " 
0001001001 => dE E TAE 


0000011011 

1010101000 

1100100010 
则 信息 工 信 和 道人 交织 占 输 出 序列 为 : 
1111100101 1110110011 0001001001 
0000011011 1010101000 1100100010 


例 10.27 依照 表 10. 14 将 编码 符号 序列 e, PAS Ae Q 信道 交织 器 。 
如 信息 Q 信道 交织 器 输出 序列 为 : 
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Q 信 道 交 织 器 按 列 输入 
$ 


0161110010 


1011010101 | 
1000100100 ”交织 器 按 行 输出 


1101011000 
0000000001 
0110100010 


0101110010 1011010101 1000100100 
1101011000 0000000001 0110100010 


10.4.4 FTC 人行 写 里 复 


交织 后 ， 前 同业 务 信 道 数据 根据 不 同 速率 进行 重复 。 在 多 路 复 用 前 64 kb/s 的 数据 不 能 里 复 ， 
32 kb/s I] f] SER 1 XC ET RIDUXESEIRIM 2: 次);16 kb/s HSER 3 次 (每 个 三 泡 连续 出 珊 4 
UG. 
5110.28 每 个 速率 为 16 kh/s B] 43 5 SER 3 次 ,利用 例 10.26 TEIHEA T fait az £A RE S 
输出 , 则 FTC 信息 工 信 道 符号 重复 为 : 

1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 1111 0000 1111 

1111 1111 1111 0000 1111 1111 0000 0000 1111 1111 

0000 0000 0000 1111 0000 0000 1111 0000 0000 1111 

0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 0000 1111 1111 

1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 0000 0000 

1111 1111 0000 0000 1111 0000 0000 0000 1111 0000 


$110.29 利用 例 10.27 中 得 到 的 信息 Q fE3RSEEA SETTE S 9 i DUI FTC 信息 Q AETERNA: 
0000 L111 0000 1111 1111 LLLI 0000 0000 1111 0000 
1111 0000 1111 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 
1111 0000 0000 0000 1111 0000 0000 1111 0000 0000 
1111 1111 0000 1111 0000 1111 1111 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 
0000 1111 1111 0000 1111 0000 0000 0000 1111 0000 











10.4.5 mi ffi n 


TE XX. AASE E FTOR fi o f GR EEZE ETAT. orte C2, 01, DERRI AIE 
FX ded S LN : 


g (3221 txca ax Ra Rx Bax 
g D -zlex tx tx tx 
依照 图 10. 5.08] 7] dg A Zi 3 器 的 每 个 比特 , (2， 1. 80 & Eia Uo i8 HK E LER I] AS Ce, 
cs MALSER S LO 信道 帧 数据 速率 为 4 kb/s 或 2 kh/s. 


第 10 H 


Wim] W-CDMA 信道 345 


例 10.30 数据 速率 为 2 kb/s If) Wi pu] fri 1, Q fes SE a A 10 比特 。 设 输入 (2, 1, 8) 卷 祝 编 位 


器 的 数据 为 1001110001 ,寄存 器 初始 值 为 个 专 


ECT 


ZU MS. 的 生成 多 项 式 为 : 


g(x)=1+x+x 
a 


c, =C 1110001110) 


WBITS c, 的 生成 多 项 式 为 : 


10.4.6 前 向 信 令 


Vy dT 8 EE 
100000000 
010000000 
001000000 
100100000 


110010000 
111001000 
011100100 
001110010 
000111001 
100011100 





o Wib y R3 S AL: 


i 530g 
1,1) 
(1,02 
Tul 
60,02) 
( 0.02 
60.02) 
( 1,02 
6]. 102 
(1,1) 
60,0) 


par Ea? +y Lx 


g (x)=1+x cx cx xx 
I 


c, 2 (1010000110) 


信道 交织 





全 向 业务 信道 其 有 针对 信和 令 
信道 交织 器 是 一 个 速率 为 2 kb/s.5 fr 


k 10.15 


DERE- 


Bü I] fa 4 


交 纪 时 间 跨 度 为 5 ms。 如 表 10. 15, FTC (9 mt pa fei 
2 族人 10 个 元 系 OIN AR EE. 


[SEEKS EAS 


(11. 2 000 b/s iE F LLQ fs2& f| 77 8 41) 


5110.31 利用 例 10.30 rp f SÍ 4 3 T5 c, 


fé 4 1 feo 


M pl fei I fs 
例 10.32 利用 例 1 


按 列 输入 
vy 


10 
11 
11 
01 
00 


父 织品 输出 为 :1011110100 


30 FARRIS c = 





= (1110001110) ,将 其 按 列 写 入 如 表 10.15 Ij iig f 


o 按 行 输 出 


( 10100001100) ,将 其 按 列 写 入 如 表 10. 15 RJ gU [n 
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按 列 输入 


11 c» 按 行 输出 


Wig n] fei Q fX AE ZA d Tc HH 29 : 1000110100 
10.4.7 前 向 信 令 信 道 符号 里 复 


在 交 纵 后 复 几 之 前 ; 便 问 信 令 信道 人 笠 号 根据 不 问 速 率 进 行 交 织 ,4 kb/s I) Aj] S 3k & 1 7X 
〈( 行 个 玛 匹 连 preda INS 


$10.33 EEA 2 kb/s 有 的 符号 重复 3 次。 从 六 辐 途 令 由 0 faic £H as EH ERI RES ELU FP: 























1. FTC 信 令 1 fei ts RE 
利用 例 10. 31 SUI 1.46 9 fi sc A s m s] dL CR TIOSOERWITF: 
1111 0000 1111 1111 1111 1111 0000 1111 0000 0000 








2. FTC FS Q fea fo mA: 
利用 例 10.32 得 到 的 O fei fe E OE A dici s UJ Q feu rom P: 
1111 0000 0000 0000 1111 1111 0000 1111 0000 0000 





10.4.8 FTC 功率 控制 子 状 态 


基站 产生 功 源 控制 比 特 , 并 将 其 插入 到 符 个 二 加 业务 信道 中 。 功 兴 探 制 了 信道 在 前 同业 务 信 
道中 不 间断 地 发 送 , 速 源 为 笨 S00 ps 发 送 1 个 比特 ( 即 2 kh/3) . 

平均 功率 参照 指定 的 具有 5.0 MHz 带宽 的 CDMA 信道 。 功 率 存 基站 平均 输入 功率 和 平均 输 
出 功率 之 问 取 但 ,将 之 定义 为 :个 常量 以 便于 控制 移动 台 的 平均 输出 功率 。 

0 比特 表示 移动 台 增 加 输出 功率 ;1 表示 移动 台 减 少 平均 输 册 功率。 移动 台 针 对 每 个 功率 控制 
比特 增加 或 减少 功率 的 数 芋 是 特定 的 。 

基站 的 芭 向 站务 售 道 接收 器 估算 接受 到 的 特 光 移动 台 的 信和 性 移动 台 指 完 周 期 为 900 us. 
恰好 等 于 32 uiu. E s pl EEF ÉSE AN 0 n 1. d 
站 相应 地 在 旭 图 10. 8 Jr RI F3 Xl SR d IT f AUCH Bu I] NF A6 fe 30 H Z3 ZA Bb EESTI. 





10.4.9 ”六 向 业务 信道 多 路 复 用 





前 向 业务 信道 多 路 复出 网 有 效 符号 输出 速率 为 64 ks/s. FTC 的 前 向 信息 信道 、 rp fi fn 
道 、 功 率 控 制 子 信道 的 多 路 复出 过 程 如 下 。 符 号 王 复 后 对 应 64 kh/s,32 kb/s 利 16 kb/s 二 种 不 同 
速率 ,基站 依照 表 10. 16,10.17,10.18 对 功率 控制 比特 、 信 令 比 特 和 信息 比特 进行 多 路 复 用 。 在 这 
儿 个 表 中 ,p,s,i 分 别 代表 功率 控制 比特 、 信 令 符 号 和 信息 符 与 。MUX 叫做 复 用 内 六 向 业务 信道 
表 10.16 — mi lg Nb ap fi xx S gA Jin EE 
(在 64 kb/s FATE) 
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4X 10.18 WAWA i mmHg 
CE 16 kb/s E h f] d& 12 


s Du ps puse T 2-8 9-22 as az [26 a 24 m 
us Lus [us pas us [ae | ae [ae | ay [ar |a [ar | as | ns ss |n 
a e e Ee o n o n as ln a9 | 29-0 | 29 | | 
21 er for fer perpe per Me Ma as pes e pac | er: 24 | a 
im er pe per me per pee pe pe po p p p ino io 
5 Dee papae pas ps psc per pr ps [s | ns | ns 
i39 ui 
pe e Pe e a a a a Mia a iar ED a a i m 
a | se is us we eas e | | m us 
m CH EOS COR ME IRE ER NIE uo [ us a o | iso 


p10 Eo | vio | wo mo lao ea | mo a e ins [is | 166 | ie 50 56 
i57 | i57 | is? | i57 | isg | isg | i58 | isg | i59 | i59 | i59 | i59 | i60 | iwo | w0 | i60 


i Use dad UTER s: A m BE iiis tt u LITE ATR) 95.02.02 -037RI Zin] 


$10.34 对 于 人 码 染 为 16 kh/s B gj In] Me ZA, AA AR a, T E 8 fel ER E S eR A E E 
比特 的 多 路 复 用 如 表 10.18 M2R. 
e 假定 功率 控制 比特 为 :1000010011, 即 对 心 pl =1,p2 20. p3 20, p4 =0,p5 =0, p6 =1;p7 =0， 
p$ =0,p9 =1,p10 =1。 
e 放 问 信和 令 工 信道 交织 器 输出 为 :1011110100, 即 对 应 sl 21,52 20,53 21,54 21,55 51,56 —- 1, 
s7 =0,s8 =l,s9=0,s10=0. 
e ANEA TIAR a A H2 : 


il i i10 i15 120 125 130 
1111100101 1110110011 0001001001 
135 140 145 150 155 160 


0000011011 31010101000 1100100010 


T5 jo 187 c f el EER 1 fiis foie ECT T fe eR ER TET SUAE 10. 18 B IRI IE Q 业务 信 
35 Zo pe fa HARE. AERE ZKR HRI AS I fb: 
I fed £ dg HT S 
1111 LILL 1111 TIT] 
1111 LELL LLLI 0000 
0000 0000 0000 1111 
0000 1111 1111 1111 
0000 1111 1111 0000 
1111 1111 0000 0000 
0000 1111 1111 1111 
0000 0000 0000 1111 
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0000 1111 0000 0000 
1111 0000 0000 1111 
1111 1111 0000 0000 
0000 0000 0000 1111 
0000 0000 1111 0000 
1111 1111 1111 0000 
0000 1111 1111 0000 
1111 0000 1111 0000 
1111 0000 0000 0000 
1111 1111 0000 0000 
1111 0000 1111 0000 
0000 0000 1111 0000 
EA E 7g titi r4 Nb 2 I fe X8 IP] e t HE . 


$10.35 AF5 ZR, deg ER o AS REA OQ 倍 道 倍 县 比特 如 表 10.18 的 多 路 复 
川 ,生成 前 向 业务 0 fid c gis HIS SRL. 


es LE b EU: 
1000010011 <> pl.p2;.p3;.p4: p5. p6. p7. p8, p9. plO 
es Bi In] fi & Q (catt or ZR amt A : 
1000110100 < » $15,825.53. s4. 55.56. 87.858.859, 510 
e Bi I] fi E. Q 信 首 交织 由 输出 为 : 
il i5 110. i15. 120 i25 130 
OIOTIIO01O0 1011010101 — 1000100100 
135 140 145 150 155 160 
1101011000 0000000001 0110100010 
Tg ix 68 9] AERE A fos fi m ERM E fa EER RER 10.18 B6 ER ELTE, 结 
Au: 
Q 信道 多 路 复 用 符号 
1111 1111 0000 1111 
0000 LLLI 1111 1111 
0000 0000 0000 0000 
1111 0000 1111 0000 
0000 0000 1111 1111 
0000 1111 0000 1111 
0000 0000 0000 1111 
1111 0000 0000 0000 
0000 1111 1111 0000 
0000 1111 0000 0000 
1111 1111 1111 1111 
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0000 1111 0000 1111 
0000 0000 1111 0000 
0000 0000 0000 0000 
0000 1111 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 
1111 0000 0000 1111 
0000 1111 1111 0000 
1111 0000 1111 0000 
0000 0000 1111 0000 


10.4.10 AXES 


1 nf EJ Sc HW A XE SC ré . E AXE nu «nu rg Mb 6 fo X8 E Ee — 4e Bj In] 35 38 m8 XA T 2C OG 


$& n] EA Az XE fü ERE ZKE HMDA HAT JUPE RES RS S8 BH HR). EUST 
测 器 ( VADO HI3KE 2g — 1 8 SUITS f m TRA — n RI HII ME A8 (3B. TET ASGeCRGNLREI HIS Tn 


2& 36 fe 38 LI ng fp 5, 388 6 5 LA Fr D 9 2, DIC C LI] BR PIE Fc ^ (5s S 3 fF PL] S 
R. MISJA RER- RABTOAEXÉXUS. nk 10.9 Brzn: fi t 303 E ds fl ERE RANDE F 
64 kb/s.32 kh/s.16 kb/s ff] Zz xc x 3€ ^p E ea C BD 22:32: 046. 81 us, 93. 75 aus. 125 ps, 非 选 通 ( BD A 


发 送 )453.125 ps,406.25 p.375 ps. AG XR EELBERI E T0 次 重复 。 


导 频 码 周 期 —20 ms | 


—— 一 帧 偏 移 (在 125As 的 单元 中 ) 





VAD 选 通 状态 
VAD 非 选 通 状态 | | | 





| Fé Mi 


| | 
| | 

iW ns) | | 
| | 
| 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


—] — 一 | 上 -一 


46.875 us 453.125 us 
(64 kb/s) (64 kb/s) 
93.75 us 460.25 us 
(32 kb/s) (32 kb/s) 
125 us 375 us 
(16 kb/s) (16 kb/s) 
VAD: 语 音 活 动 探 测 器 


图 10.9 Jp xESEA i$ 


FART 16) Nl A (38 RUE 1 024 个 码 片 (125 ps2 9 0.1.2 2 3 MATRE, ELE IE SEAT RU In] 
信道 不 连续 发 这 的 选 通 上 时间。 基站 为 每 个 前 辐 僻 道 选 定 合适 的 帧 俩 移 。 在 - :个 呼叫 过 程 中 ,基站 
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将 怖 仿 移 信息 发 送 给 每 个 移动 台 。 

当 一 帧 通过 诸 诗 激 汪 探测 器 被 检测 为 非 选 通 ( EAT 33S ERR I LE A A n UU RE Zh 3 A 
0. ERIKA EI, A 2H s 3 UT 13 de te E F& EUR. 

SPE Cr TS MU EU ERES 38 38 DR d 1] I 225 2 LL dE 338. C OFF ) 转 为 选 通 ( ON ) I, PH p 3 ed 
ERMAN rr EARS. 


10.4.11 前 同业 务 信 道 数 据 扰 码 


Bif In] NF. 25 fera "2 PX Fd T DU HC. FTC xr ze $8 A H Jab tT DUE. BOE SEATS E ERR dá: a Pu 
AREE LTE Ju 10.106 速率 为 64 ksys) 所 未, 通过 多 路 复 用 后 的 输出 符号 与 长 友 PN 
友 列 二 进 市 但 (0 或 1) 的 模 2 吉 伍 实 现 了 扰 码 过 程 。 刘 才 64 kb/s.32 kb/s.16 ks/s 的 速率 进行 抽 
人 
时 钟 速 率 下 的 长 码 操作 ,在 这 一 操作 中 只 有 有 每 64 个 码 片 哆 第 一 个 输出 出 在 数据 扰 码 中 。 长 码 的 生 
成 过 程 如 下 说 明 。 





编码 符号 周期 
(6459 Fr ) EG 
时 间 
Lg PN FUE 
(每 64 个 码 片 的 第 1 个 输出 ) 


& 10.10 ZA qi foa gr Ak 


例 10.36 K P! fr fit m 3& dc AE vl; B Sg P (HR EX. Boc 32 fr BU A fiu 3& In] 3& 29: 
1001001 10010100110110101 11100011. 
依照 图 10. 2, PN WERK A AEAN gela) 21 bx tx +x ”+x ,站 向 量 形式 为 : 
111000000000 000000000010000000001 , | 13 FF Zu [E] R3 Fr xit Dy 4.096 Mc/s. AI HI 3 A p] im, 
过 PN 人 码 生 成 器 可 以 得 到 长 码 序列 如 下 : 


352 


CDMA 1& 53 fe z/138 


信和 与 网 络 安全 


10111101 01110100 00101110 10110010 10011110 11101011 01110011 11000001 
00101000 11011010 01101101 11011100 10101101 00101100 01001010 00000101 
11000010 10110101 01011011 01001111 10011110 11101101 00111011 10100000 
00110000 10001111 10000001 10000000 11110011 10010010 01100000 00011010 
11011100 01001000 00110010 01001000 10000111 11011001 01101001 10100001 
11111111 01110001 11000000 00010101 11111001 00101011 00001010 10101011 
01000101 00000000 01110101 01001101 10001000 01100011 01010010 00110100 
00110100 00100101 10110111 11100001 01110100 10100101 00101110 11101101 
11110100 00000110 11001001 00110011 10000000 11110000 01000011 10001010 
01100000 01001001 1101100 


这 个 长 到 序列 等 


的 充分 大 的 长 码 相 对 心 。 


个 什 可 以 实现 抽取 。 


于 在 4.096 Me/s 速率 下 生成 内 PN FF NU. 


例 10.37 选取 长 码 序 询 每 64 个 码 片 的 第 - 
长 码 序列 ,抽取 的 输出 1010110010 对 应 了 长 码 序列 的 最 六 列 。 


1010110010 0101111011 0110100011 1011100100 0101111100 
0101100110 1101001001 1011010100 1101011000 1101100111 
1101101100 0101001110 1101000011 0001000010 0111111000 
0111001010 0010111001 1111000011 1010011110 0001010101 
0110000111 1111110001 0110011011 1110111110 0001001011 
1001111011 0111110101 1110001001 0101010001 0100100011 
0010001100 1000100001 


例 10.38 如 图 10.10, 每 个 通过 MUX f EI E 
Zu adgsuxtnu dpnesdds git. py 
d 通过 如 下 形式 :数据 扰 码 = 多 


Tán HH 


输出 


结 凡 如下 : 


1 信道 数据 扰 码 


o] HXH EHE 
OC OR HEOCHT T 
01r HOODIE 
| CU | ERO LEM 
UO 1 EOHTLEKO 
C ELOCHO | LORS 


三 FF 
多 路 复 放 的 I 信道 符 


Amono i00 — HOOTOL ETTI 
OU TOEH HE GR ] Ll DIUOD[EHI [EH 
10010011 Ho IOorETIE TTA 
| opo OI iii i | 
CULX KO | 1 14 I OC HE HOOD 
OT OT OE 1101 1 101 10 
LOT TO EO] 


£ Hit 


- 
Be: 


利用 例 10.36 中 得 到 的 有 限 的 
峙 而 ,扩展 的 抽取 输出 与 下 了 则 给 


与 与 64 kb/s 速率 的 长 码 PN 三 片 抽取 的 


fL 
= 列 每 64 个 三 片 唤 第 一 
C dix. 


LO EE HERO EORR 


(ixH 0100100 
0o 9T T0O4 0 
LO EOCHE 10| 
op o0] 1 10 
MIDDAG 


1510.39 考虑 前 向 洲 务 Q 信道 数据 扰 码 。 在 例 10.35 中 已 经 得 到 多 


如 下 公式 :数据 扰 码 = 
模 2 运算 得 到 , 结 玉 如 人 下 ; 
Q 信道 数据 扰 码 


多 路 复 用 的 o 信道 符 D 抽取 


^J F1 


Ti 3. Bl [n] NV 5 


个 输出 咱 在 数据 拢 


前 向 业务 I 信道 数据 扰 码 


Oh] HNN 


LIDII] 1 i 
E NTO 
EIUIHIUI 
| LEN LIUC 
[NTI HX 


路 复 几 后 的 


sA m 


PT) 


序列 ， 


Q fid Zy dis pL R3 n] DA£ 


iif 
ZA) 


^ 
-iY 


E E 
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0101001110 1001011100 0111100100 0101111111 
1001101001 1101001001 1000101011 1101100100 1110010111 
1101101111 1010111110 1101000011 0010111101 0111111011 
1011001010 1101000110 0000110011 0101011101 1101010101 
1001000111 1111110001 0110011000 0010111110 0001001011 
1001110100 0111110110 0010000110 1010010010 1000101100 
0010001100 1011010001 


10.4.12 前 向 业务 信道 正 交 扩展 


在 发 送 之 前 ,经 过 扰 友 的 前 疝 业 务 僻 道 要 与 Walsh 函数 进行 如 下 描述 的 正 父 扩展 。 每 个 前 同业 
Z TL 信道 与 具有 固定 友 举 4.096 Me/s 的 Walsh IILI E, 以 在 两 个 TO a fau pep fd 
化 。 对 于 16 kb/s 速率 ,利用 Walsh H! n 扩展 的 采 同 业务 信 这 被 指定 Walsh Piin n;Osnz255. JH 
有 Walsh 三 表 是 基 寺 Walsh64 和 Walsh64 补 而 的 , 即 Walsh64。 对 十 16 kb/s 束 率 ,至 多 内 有 256 个 信 
id. nude pedum ERSTE Walsh Bins n = 72. 


例 10.40 假定 Walsh 8^ 72 指定 给 如 下 的 Walsh fid: 


0 具有 Walsh 和 三 的 Walsh 三 片 





则 县 有 Walsh 8372 的 Walsh 831 X: 

00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 


$10.41 T erp Bx Nd 72 Bg Walsh [ibd Ri. IRI fA] 10.38 中 给 出 的 Walsh 
码 片 Walsh64 和 Walsh64,I 信道 扰 码 数据 ( 只 是 加 灰 部 分 , 妇 10100001000 正信 扩展 如 下 : 
1 信道 正 交 扩 民 











扰 码 数据 3X. i) 4 Ji DW alsh 72 
l > 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
0» L11114£101 00000000 LL11110EL 00000000 [010111111 00000000 f£1111111 00000000 
] > L11114£10 00000000 LL11110EL 00000000 [010111111 00000000 1£1111111 00000000 
0— 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
0» 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
0— 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
0— 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
l1— 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
0— 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 


0— 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
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例 10.42 0 信道 与 Walsh 83 72 EZF Æ. FAH Walsh f 72 [f] 256 码 片 ,通过 0 fiae d f m FE 
列 ( 只 是 加 灰 部 分 ,由 01100010112 与 Walsh f Fr (gt 2 加 运算 可 以 得 天 Q 信道 正 交 扩展 。 
Q fi ize AE 








扰 码 数据 1 83 23 Jig D Walsh 72 
0— 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
1 一 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 
1» 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
0— 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
0 > 00000000 11111111 00000000 11111t11 00000000 111111011 00000000 11111111 
0— 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
l > 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
0 一 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
1» 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 
1 一 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 00000000 11111111 


10.4.13 mil Nl A5 fei 38 IF Sz AH Az al d 


Bif T8] MV Z6 fei 3 ERE AT HEJe ZEE TIU BI*A4.096 Mc/s RJ Ee PN 序列 中 交 机 位 调制 。 
du [i S A. ME RIA RE foL s gU I8] NV 6 fo 3d d EESTI SUED 10.8 I IEARAI SES, He. Sed PN Fe ZU m 
图 10.2 所 示 的 长 码 生 成 器 生成 。 长 三 注 是 生成 器 搜 头 多 需 式 ax) 21 9 xx ta” +x 所 定义 的 
£k FH. 

正 交 扩展 数据 与 导 频 码 厅 列 的 模 2 nie $E n] ELS TE AE TB er dl] fel e 


例 10.43 利用 与 例 10. 12€ 同步 信道 ) 和 例 10. 22€ SEI (300 "HB E BE E po d 8 A In] RRCRU A p 
fii JU 38 E, E ELE S E PE h : 


10111101 01110100 00101110 10110010 10011110 11101011 01110011 11000001 
00101000 11011010 01101101 11011100 10101101 00101100 01001010 00000101 
11000010 10110101 01011011 01001111 10011110 11101101 00111011 10100000 
00110000 10001111 10000001 10000000 11110011 10010010 01100000 00011010 
11011100 01001000 00110010 01001000 10000111 11011001 01101001 10100001 
11111111 01110001 11000000 00010101 11111001 00101011 00001010 10101011 
01000101 00000000 01110101 01001101 10001000 01100011 01010010 00110100 
00110100 00100101 10110111 11100001 01110100 10100101 00101110 11101101 


$110.44 EINE | FARRA L AEE Red E SEM EA EA CU LP LES Ag F 


1 AEEA A = 1 信道 正 交 扩展 数据 ( 见 例 10.4152 € &put3 Fe LA] 10. 43) 
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L 信道 正 交 相位 调制 


01000010 01110100 11010001 10110010 01100001 11101011 10001100 11000001 
11010111 11011010 10010010 11011100 010106010 00101100 10110101 00000101 
00111101 10110101 10100100 01001111 01100001 11101101 11000100 10100000 
11001111 10001111 01111110 10000000 00001100 10010010 10011111 00011010 
11011100 10110111 00110010 10110111 10000111 00100110 01101001 01011110 
00000000 01110001 00111111 00010101 00000110 00101011 11110101 10101011 
01000101 11111111 01110101 10110010 10001000 10011100 01010010 11001011 
00110100 11011010 10110111 00011110 01110100 01011010 00101110 00010010 


$110.45 前 同业 务 © 信道 异 或 运算 ,Q 信道 扩展 数据 被 导 频 码 序 列 正 父 调制 的 过 程 如 下 公式 : 
Q 信道 止 父 相位 调制 = Q 信道 止 父 扩展 数据 ( 昂 例 10.420 O 导 频 码 序 列 ( 风 例 10. 43) 
10111101 10001011 00101110 01001101 10011110 00010100 01110011 00111110 
00101000 00100101 01101101 00100011 10101101 11010011 01001010 11111010 
00111101 10110101 10100100 01001111 01100001 11101101 11000100 10100000 
11001111 10001111 01111110 10000000 00001100 10010010 10011111 00011010 
11011100 10110111 00110010 10110111 10000111 00100110 01101001 01011110 
00000000 01110001 00111111 00010101 00000110 00101011 11110101 10101011 
10111010 00000000 10001010 01001101 01110111 01100011 10101101 00110100 
11001011 00100101 01001000 11100001 10001011 10100101 11010001 11101101 


10.4.14 前 向 业务 信道 滤波 器 


前 国 六 务 信 道 在 机: 人 交 相位 调制 之 后 ,1,0 脉冲 要 输入 到 如 图 10.8 RU T. Q 基带 滤波 器 进行 渡 
波 。 基 筒 滤波 占有 具有 满足 如 图 10.3 的 限制 的 频 闪 响应 SCIO , 28 A e IA] UL — AE A Wn] RV EAT ARE ISO x 
fef, 限制 在 +6, T, RBS fum f 小 于 或 等 于 -6,,; 以 上 发 本 的 值 为 6, = 1.5 dB.8, = 40 dB, f, = 
1. 96 MHz,f = 2.47 MHz. 


10.4.15 FTC 下 父 相 移 键 控 


如 图 10. 6 ios XE AE T8 I8 RC Je s Ue cae d6] HAB — XE D, Q 根据 表 10. 19 号 出 到 不 同 相 位 。 
X 10.19 前 向 业务 T,Q fi ERG f Hn Pr KHERA 


TI fr Co) - 可 
有 反 向 个 归 零 制 EL AS EL E b 
m/À 1 0 
33/74 1 0 
-3m/4 -1 1 
-TT/4 -] 1 





Tr dEfm fe QPSK F. P3 4 dé ir ah E FR m. MARA A T, 秒 束 变化 一 次 。 如 图 
10. 8 Brzs 4. Q SRR IIR I R RAA E 0 R REG Vs] a, f RI A $U— AAE QPSK 波形 s(1)。 由 步 
Wk d EROS Js --1 或 -1 f 4E ES X Sl. r-^E—^- BPSK 波形 ; 1E Tl fro 0 与 正弦 函数 
Wii]. r-5—^-43 4E KGK BPSK 波形 。 上 所 以 ,两 个 让 交 BPSK 波形 的 总 rr QPSK 波形 
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(Ig H o 
用 sCi Xm QPSK 波形 如 下 : 
sCi) = KD cosw,t + QD sino 
= /2eost wt * CID) 
iu iud = /2cos 9 1) HI QC) 2 V2sin Ci) 
通过 如 下 对 9(1) 的 选择 ,可 使 得 QPSK Pi sCÓO I3 I0; ODA EX. 


LAT 460 910619 = 15901) peo =V2eos( wot 一 二) 





2 8.) = TE sc) = Vicos( wot — 20) 
39 T KD = -LỌ = -LØD = L3 GO) = feos wot 7) 
4. XiT IK) = 1,0(1) = -1,0(1) = -7 - cost wot T 


所 以 ,和 和 癌 W-CDMA AE (dá sem. i EFI D] NE A8 f 38 DT] 2CE2 0 QCiO JUL Br pr 5p An 
K 10.19 AR, fr EX (8 £8 5 4H o L3 n] 10.6 所 示 。 
对 QPSK 波形 绘图 参数 如 表 10.20 所 示 。 
1410.20 QPSK 波形 s( 科 的 参数 水 


s(1) =vV2cos ét — 0o 


wot 
(1.1),01) 2 m/4 € —1.12.8C D 2 3a/4 |( - 1, - ID. 





KN = —3MVAKC1. 12.061) = — 7/4 


Z NEP GNNUNNNE MENFES NEN I GN 0 
7/2 -1 
37/4 -A 
a [o wb E ow Eo X —* -i 
m -后 E OENEMI 0 
-0 
w^ N; E 
T O E CO e o | 


利用 表 10. 20. dE T- KOA QCio I QPSK 脉冲 列 C2) 将 在 如 下 的 例子 中 而 出 。 


例 10.46 在 节 10.4.13 的 例 10. 44 利 例 10. 45 中 ,我 们 得 钊 1 信道 正 交 村 | 位 调制 712) 和 Q 信道 
正 区 相位 调制 OC), BH: 
正 父 相位 调制 
: 01000010 01110100 11010001 10110010 ++- 
z 10111101 10001011 00101110 01001101 .……: 
只 洲 虑 加 灰 部 分 的 (万 0) 脉 种 对 , 则 QPSK 波形 sCiosu 10.11 所 小 。 
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s(n 
(1.-1) CL1) (1,-1) A us (1.-1) ,d -1) Ch. (1,-1) 
YO PN TT E » 
| | | 
Y suc A E A | Lose ot a 
| | | | 
WA 
| | Qut 
0 | | | l l 
| | | | 
| | | | 
| | | | | | 
«A2 aaacmaesesóns leosesosuoni? Passo Pasnonnsa E PEE EPEA PTET [ CPO TTTEOTTTTETTTTIT, doses TT des 


图 10.11 X[JV Ka) = (01000010) XI Ql) = CIOI111012 f QPSK JEJE s) 





Abbreviated alert order Az 
Access attempt BEALI 
Access channels 接 入 信道 


Access channel CRC compulalion Bg A fo fb ELS Tes VE. 


Access channel message capsule f ATTIE NI EG E 

Access channel preamble EAA Fd i i 

Access channel preamble length EA figi e e RE 
Access channel probes 接 入 信道 探测 

Access channel probe backoff range 接 入 信道 探测 补 位 范围 


Access channel probe sequence backoff range Bz A fc ERMIT SAh yi Ef] 


Access channel processing 接 入 信道 处 埋 

Access channel slot TE A iH [| DE? 

Access configuration sequence number 接 入 配置 序列 号 
Access I channel Bz X T fatti 

Access overload classes 按 入 过 载 级 别 

Access parameler message BASAN 

Access paramelers 接 入 参数 

Access paramelers message T AZAEUD a 

Access parameters message sequence number fiU E 
Access probe sequence FA FEMI FY YI 

Access probe 接 入 探测 

Access Q channel ZA Q 信道 

Access redundancy BALE 

Acknowledement address type 08 VÀ HE EZ 707 
Acknowledgment address type field 人 确认 地 址 类 型 字段 
Acknowledgment required field XE SK Uf UA E 
Acknowledgment required indicator field 妥 求 确认 指 小 符 字 段 
Acknowledgmenl required indicalor 要 求 确认 指 ， mA 


Acknowledgmenl sequence number field 8t AFIS R 
Acknowledgmenl sequence number 确认 盯 列 号 
Acknowledgment status indicator TA AN RASA 


Acquisition TD 3X 


Ao 请 X 


Aclive regisiralion limer 汶 酒 注册 定时 占 
Active service option number Bà i Hz a Xe dE 
Active service option iih Hi 2 396 3€ 

Active set 活动 集 


Active set pilot 活动 集 导 频 


Address fields Jd e EE 

Address fields length Jh db BEES 

Address type 地 址 类 型 

Alert TE 

Alert wilh informalion message HE EG a T e 


Allernate frequency assignmenl indicalor 备 镍 独 率 分 本 标识 符 





L1 


Alternative service option number FARRS 
Alternative service option PIA Bi o5 39e 43€ 

Analog handoff direction message T UL UD d p 5 | ES RR. 
Analog mode operation 模拟 人 异 式 探 作 


Analog voice channel BiU RE fni 

AND gate S d. 

Audit. order 监察 指令 

Auth-signature procedure 鉴 权 签名 过 程 

Authentication AN 

Authentication skies message 3 BUE EIE el 
Aulhenlicalion challenge response ( AUTHU ) 2 XU fir i UA pv 


Aulhenlicalion dala C AUTHR) ZR XS 
Authenticalion mode C AUTH-MODE) KATE 
Authentication mode field IBN IE 





Authentication random challenge variable FAHAT 
Autonomous registration MEH 
- B- 
Baekoff delay NER 4E 
Base station de wl 
Base station acknowledgement order dw da 
Base station challenge confirmation order 基站 查询 确认 指令 


Base slalion challenge order 其 站 位 询 指令 
Base slalion class 其 站 级 别 

Base slalion lalilude 基站 纬度 

Base station longitude 基站 经 皮 

Baseband filter dE VE i E 


Adaptive differential pulse code modulation ( ADPCM) F1 id zz Z5 4 B rjr 3 58] f 
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Baseband filtering du EJ 
Binary coded decimal ( BCD) — 3i rl Aata L1] T 33E rol 
Binary phase shift keying < BPSK) - . 进 制 相 移 健 控 


Bitwise complement 按 位 逻辑 * 补 ” 
Bitwise parallel 按 位 逻辑 * 并 ” 


Block interleaver EDD 
Block interleaver span Hir £8 us HE 
Block interleaving EZR 
BPSK ( binary phase shift keying ) 二 进 制 相 移 健 控 
Burst errors AUR fi v 
is 
Call history parameler € COUNT) If n] jj ua zz 
Call originations IP RU Ya 
Call processing EP RU Ak FE 
Call termination enabled indicator 旦 叫 终 中 激活 指示 符 
Candidate set 低 选 集 
Capsule size SEEK 


CDMA € eode division multiple access ) 103 5 Ze ME 

CDMA channel frequency assignment CDMA [3E E A RO 

CDMA channel list message CDMA WIR 18 s. 

CDMA channel list message sequence number CDMA 信道 列表 消 总 序列 所 
CDMA digital cellular system CDMA 数学 蜂 宙 条 统 

CDMA mode operalion CDMA 模式 操作 

CDMA 1o analog handoff CDMA PEIA FR 

CDMA to CDMA hard handoff CDMA 到 CDMA 的 切换 

Cellular ratio frequency SIX E MERE 


Channel assignment message 信道 分 配 消 尽 
Channel assignment mode 信道 分 配 模 式 \ 


Checksum 校 验 和 

Chip time 14 Fr TRI fR] 

Cipher block chaining CCRC) mode Ae TH y U STE BECA 
Ciphertext EY 

Code channel index HRY] 

Code division multiple address ( CDMA ) UEA" n 

Code exciled linear prediclionC CELP) 激励 线性 预测 编码 
Code repelilion BWER 

Code symbol [ERI 

Code symbols rate 阳 符 号 速率 


Ao 请 X 


Code symbol repetition BISER 
Coherent demodulation ALUT fe d 


Column-by-column interleaving EI EE 

Common air interface revision numbert CAIREV ) 公共 空中 接口 修正 蕊 
Concatenation 中 联 

Configuration message 配置 消 忌 

Configuration message sequence number wka HEPI 

Configuration parameters AAZ 

Configuration sequence number BUR BAL 

Congruent TH In] 

Connecl order PUiB 


Conslrainl length ZW BE 
Conlinuous DTMF lone order 连续 DTMF XX (rdg Ao 


Conversation. substate 对 d "is 状 x 
Convolutional code dT nd 
Convolutional encoder Ze FH gi fi S 


Cordless telecommunications system 2 ( CT-2) LARIKA 2 
CRC (C cyclic redundancy code >) WATE 

CRC encoder CRC A 从 

Cryptographie key Au E 

Cyclie redundancy code a ) MAILR Ud 


-D- 


Data bursl message IER RRI A 

Data burst. randomizer Un 28 K BE DU ^E v8 

Data concatenation do dn ER HX 

Data confidentiality 数据 保密 

Data rates 数据 速率 

Data scrambling. dA d Ju 

Data spreading 数据 扩展 

Daylight saving time indicator T BUE fi IN RITE 
Decimal-to-binary conversion -上进 制 到 二 进 制 的 2i K 
Decimated binary value 量化 二 进 制 但 

Decimated sampling values 量化 抽 梓 值 

Decimator [5a 

Decryplion 解密 

Delay operator HT SER PE RT 

DES block cipher DES JA 9E fj 

Digital European cordless telecommunication( DECT) dir GN GS rs 
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Digital signature algorithm € DSA) ELT M BI 
Dim-and-burst signaling HAKH fm 


Direct sequence spreadingt DSS) HRF IJP H 
Direct-sequence spread ATAP A8 

Discrete convolution FRU TH 

Diserete logarithm problem 离 艇 对 数 问 题 
Distance-based registration 基于 距离 的 注册 
Diversity combining 分 集合 并 

DM algorithm DM 算法 

DM scheme DM Jj 3€ 

Drop limer value 撤销 外 时 器 值 

DSA € digital signature algorilhm ) Zr AR M YA 
DSS € direcl sequence spreading ) ELPZ FE JU 3E d 
Dual-tone multifrequency € DTMF) ITTE MI 

Duty cycles JL fr FAILS 


East longitude 东经 

Encoder 2 s 

Encoder tail bits 2h [65 r E EET 

Encryption IE 

Encryption call control message Ju gs EP uu] d ra PE 


Eneryplion conlrol message 加 密 控 制 消 总 
Eneryplion key JE 25 4] 
Error correction 错误 校正 


ESN € electronic serial number ) 世子 序列 与 
Excess redundancy WARCE 
Explicit action time 显 忻 作 月 时 间 


-F- 


Feature notification message and local control order 特征 通知 消 肯 和 本 地 控制 指令 


Flash with information message Ti PAZ TES ES. 

Foreign SID roamer 外 来 SID 漫游 者 

Forward CDMA channel gii] CDMA fai 

Forward informalion Q-channel inlerleaver oulpul 前 向 信息 -信道 交织 器 输 由 
Forward signaling | and Q channel frames BU Fa fei LORI Q fex eg 

Forward signaling I-channel inlerleaver ”前 和 癌 信 令 上 信道 交 纵 器 

Forward signaling Q-channel interleaver output Wu m fa 0O- 信 道 交 织 器 输出 
Forward traffic channels C FTC) Tj [4] Nb 5 fa 3 
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Forward traffic channel frame offset Wu [8] XP. S fr 3 tUa (id f 
Forward traffic channel power control TI [4] Ml S fii 38 23] € d^ fbl] 
Frame tui 


Frame error rate statistics qui zi 46 S EV 
Frame-by-frame hasis AT ti 

Frame length mit BE 

Frame offset Qui d Tz 

Frame quality indicator yt JG 3C JE S d 

Frame structures 帧 结构 

Frequency division multiple access 4 Zub 


T EE 


Generalor polynomial matrix ^E py, € JU x AB EF 
GSM € Global system for mobile communications ) TRR T ED: 2. 
GPS € global positioning system? 个 款 定 位 系统 





-H- 


Hadamard matrix Ir TA 13 f [E 

Handoff completion message PE 7g A SH S. 

Handoff direction message PIE SEHE E: 

Handoff direction message sequence number RES REIS 
Handoff drop timer 切换 撤销 定时 器 

Handoff procedures 切换 过 程 

Hard handoff tut 17) 3 

Hash code Hash 44 

Hash function Hash EZ 

Hash value Hash (E 

Hexadecimal 十 人 六 进 制 

Hexadecimal data 十 六 进 制 数据 

Home ( nonroaming ) 本 地 

Home location register/authentication center ( HLR/AC) Zr EE A eZ SET T D 


eu 


I-channel data scrambling L-R 3t Zh ds jc 0 
I-channel interleaver I- 伟 道 交 织 器 


I-channel interleaver oulpul -信道 交织 器 输 出 


I-channel orthogonal modulation sequence 上 -信道 正 交 调制 序列 
l-channel orthogonal spreading -信道 正 交 扩 频 


I-channel repeater output I- fci 3B E ed Sedi Ll 
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I-channel repelilion symbol -信道 里 复 符 与 

I-channel symbol repetition sequence I- 信 道 符号 重复 序列 
Idle handoff 7r HN UP 

Idle handoff procedures TAUR LIE 

Implicit action time Ese AIEA ER] 

Implicit registration BO EI 


A HWP y 


Incoming eall 


Information T channel 


Information T-channel interleaver 


Information Q channel 


Informauon Q-channel interleaver 


Information dala rale 
Informauon rale 信息 率 
Initial buffer contents 
Initial permutation ( IP) 
Initial permuted sequence 
Initializing vector € IV ) 
In-phase pilot PN sequence 
插入 指令 


Intercept order 


Interference canceller system (TCS ) 


fei T feriti 


信忠 T-fera 26 A m 


信息 Q- 信 道 交织 器 


信息 数据 速率 


TI EX PC LAE 
458 E 3 

初始 置换 后 的 序列 
YILA In] 

IF] TH Aj 530 PN H2 


消除 十 扰 系 统 





Interference canceller 


T LIB ER Tar 


Interleaver array 交织 器 阵列 
Interleaver outpul symbols Ar Uds e HIS 
Interleaver span AR EOS ES FE 


International mobile station. identity C IMSI) 
In-traffic system parameters messages 
REH 

I- 导 频 PN 序列 


Inverse permutation 


I-pilot PN sequence 


FEIR AA RR 


Key distribution center ( KDC ) 


Kerberos 


Lalilude A 
Layer 2 acknowledgmenl fields 
Layer 2 fields 第 2 民 衬 自 
Layer 2 procedures 


Layer 3 fields 和 了 导入 


国际 移动 从 标识 
业务 状态 系统 参数 汀 总 


sK = 


之 钥 分 配 中 心 


GE S 


第 2 EU E 


P AOT oi 


Layer 3 processing 


Linear congruential generator 
本 地 
t E Jut 


Local control order 
Lock reason 
Lock until power-cycled 
K1 


Long code generator 


Long code 


Long code mask 
Long code mask header 
Long code PN chips 

K 


Long code transition. req 


Long code seed 


Long code transition response order 


Ao 请 X 


第 3 f AeH 
Least significant bit ( LSB) 


最 低 有 效 位 
££ E Ui A Az ^E gs 
z hlin 4 
nrder 


锁定 刻 功 率 循环 指令 


KERER 


KEFE 


KERA 
长 码 PN 83H 
APT 
uesl order 长 公转 换 请 求 指令 
长 但 转换 啊 应 指令 


Longitude 经 度 
_M - 
Maintenance order «Edna 
Maintenance reason 2f: 3 t gt ES] 
Maintenance required. order 和 要求 维护 指令 


推 码 二 进 制 格 式 
推 码 格 式 


Masking binary pattern 


Masking pattern 


Ix BEA fá | 


BOE 





Maximum access channel message capsule size 
Maximum age for relenlion of neighbor sel members 邻近 集 
最 大 长 度 LFSR 序列 

Tg AI HE ep t Jes] HH 

TER Ji] 10 

Tg A RT ios] Hg d PE 
BAKEA rd 


Maximum lenglh LFSR sequence 





Maximum length slot cycle 





Maximum slot cycles 
Maximum slot cycle indicator 
Maximum-length shift register 
MD2 algorithm MD2 算法 
MD4 algorithm MD4 算法 
MDS algorithm MDS f$ y 
Mean output power level ^F ES E RK 5l) 


Mean squared error TJ YARZE 
Message acknowledgmenl procedures — i$ EL WTA REFE 
Message address 31 itu 


i EM 
Message body length 
Message digest gs 


Message body 





iB yu 
成 员 保 持 


Jr) fo LA fn 
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Message digest funclion i 8] ER EFL N 

Message encryption i A Jn ams 

Message encryption indicator 消息 如 蜜 指示 符 
Message encryption mode 消 恩 加 党 模式 

Message encryption mode order iB EE e 


Message length field iHi IK BEY E 
Message privacy TH ED 


Message sequence acknowledgment number TH REP TU AL 
Message sequence number 25 8 H^ 

Message sequence number field i EL He os 5e EI 

Message sequence number reset W EZ 2 A 

Message lransmission operalion il SERE 

Message lype id LRA 

Minimum distance Tg ^B ži 

Minimum protocol version level dc ^N LR ZI £I] 

MINI € mobile station identification number 1 ) Te] £r Vl. 1 
MIN2 € mobile station identification number 2 ) 127] € VR) 5 2 
Mabile country code (MECC) Te JJ Ei] zx 483 

Mobile station EJE 


Mobile station acknowledgment order 227] & AUH S 
Mobile station address 移动 台地 址 


Mobile station control on the traffic channel state WEERA. FKE a AG E i 
Mobile slalion idenlifier ( MSID) BDR ERKI 

Mobile slalion idle slale Tel & v NAA 

Mobile station initialization state Te ze & ep MA 

Mobile station message transmission substate T5 29] f I1 A dS d TAGS 


Mobile station order/message response substate $$ 2/1 £r 8 SAH ALII] PV T GS 
Mobile station origination attempt substate 1e J| obli ACD AS 


Mobile station origination operation 移动 人 台 起 始 探 作 
Mobile station power-down operation 移动 台 功 举 降 低 控 作 
Monbile station registered message 移动 人 台 注 册 消 县 

Mobile station reject order 移动 台 拒 绝 指令 


Mobile station transmission operation 移动 台 发 这 操作 
Mobile station 移动 从 

Mobile slalion's A-key 移动 台 的 A 1H 

Mobile slalion's address field 移动 台 的 地 址 衬 自 

Mobile telephone switching office ( MTSO) Te zJ] roit S2 3& Jj 
Modulation symbol 调制 从 号 

Modulation symbol index 调制 符号 指数 





Aodh 表 367 


Modulation symbol rate PESE S E K 


Modulo f 
Modulo-2 addition ER 2 加 
Modulo square roots problem BR 0-5 TR. [n] t 


Most significant hit ( MSB) 最 高 有 效 位 

MSI € modulation symbol index ) 调制 符号 指数 

Multi - channel multiplexing 多 信道 复 用 

Multipath fading 2 IR 

Multiple access scheme BRASK 

Multiple iteractive knapsack ZAAG 

Multiple NID slorage indicalor 多 NID FERAT 
Multiple SID storage indicalor 多 SID FEA 
Mulliplexed forward tralfie channel FHI PINE 55 fri 38 
Multiplexing matrix for forward traffic channel — jj [4 Ju Jp 45 (38 c e e HE 
Multiplicative trapdoor knapsack 3X RATTE 

MUX — ZI 





NA-TDMA JEX 15-94 方案 ,1990 

National mobile station identify (NMST) — E] Z4 6 iH 

Neighbor configuration 18 SB RUE 

Neighbor configuration field TR SE RU E E ES 

Neighbor list age 相 邻 列表 寿命 

Neighbor lisl message HERZ NI sl. 

Neighbor list message sequence number — 4[1 5B Zt] ze i A FP Zu 
Neighbor list update order TL E i] xe E ERU 

Neighbor pilot PN sequence offset index — 4H 2D 5r 91 PN Fr Yi ffe dro 


Neighbor set urs 
Network identification € NID) 疝 络 标识 符 


NID roamer registration indicator NID 漫游 注册 标识 行 
Nominal transmit power offset LE ZII 71 3€ m 12 
Nonlinear combiner HEERE UE Ar 

Nonlinear filtering function FFER TE JE YE PK 

Nonlinear function |: 2X TE p c 

Nonroaming € SID, NID) pair 本 地 (SID, NIDO»J 
Nonslolled mode 韭 时 际 模式 

Non-slolled mode JE tT Bor fot a 

Normalized frequency response VT — 44639 n PY 








Null message ZEE d 
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Null traffic channel data A XP A6 fà X y 
_O - 


Offset index 俩 移 指数 

Offset quadrature phase shift keying ( OQPSK) [mde IE Ac THAT EE ES 
One-way hash function 单 |In Hash ES ŽI 

Open loop power estimate JEFE fh 

OQPSK € offset quadrature phase shift keying ) 丛 移 让 区 相 移 键 探 


Orders 指令 

Order and message processing operation 指令 和 消 总 处 理 操作 
Order code 指令 三 

Order qualificalion code 18 S RGE 

Ordered regislralion 受命 注册 


Originated call T nu 


Onginating call 主 叫 

Origination continuation message d T ER SE EE E. 
Origination message 发 地 消 忆 

Origination operation A Xe di T 

Orthogonal BPSK waveforms jE^z BPSK 波形 
Orthogonal channelization MAR f E 
Orthogonal modulation TAE D Gl 

Orthogonal spreading AMAT MR 


Overhead message JT 48 27$ 4. 
Overload class GRAA 


Padded message LIE Tn I1] D$ A 
Padding 填充 
Padding length HAKE 


Page message JKE 
Page record gK 
Page response message FAA RS, 


Page response retransmission indication =$ EF UY v TRETEN 


Page response substate AP ug js E Rs 
Paging channel AJ EP fei ad 
Paging channel moniloring procedures APP XA HR fid EE 


Paging channel processing ALTRE f 3B Ah 
Paging channel slot SLE fei 38 HF t 





Aog X 


Paging channel slot counter MIRE foie HT BT) x dS 
Paging slot Si TRE BE 


Parameter-change registration Z2 3 LR TENE 
Parameter-change registration indicator — 222A US "IE TE WE dh zn £3 
Parameter update confirmation order ZA SE VT 
Parameter update order A SB 

Parity cheek 全 侦 校 验 

Passband 市 通 

PDC € personal digital cellular ) AS NALE RES 


Pending message fr AE TE HE El 

Pending service oplion conlrol orders 未 次 服务 选项 控制 指令 
Periodic power reporl mode indicalor 周期 功率 报告 模式 标识 符 
Permulalion funclion E FR EE XR 

Permuted choice 得 换 选 择 

Permuted ESN Zn ESN 


Persistence modifier XE te TIE 
Persistence modifier for access channel attempt 接 入 信道 等 试 的 连 
Persistence modifier for registration access 注册 接 入 的 连续 修正 


Personal digital cellular € PDC) AS ALTES 

Personal handy phone ( PHP) 个 人 伍 携 并 电话 

Personal station EJE 

Phase reference for the reverse channel 反 四 信道 的 相位 参考 
Phase lransilions 相位 过 渡 

Pilot and syne channel processing B MUR ]zE fa X RETI 





Pilot channel F Eti 

Pilot channel acquisition substate HM (eLXB ID SA T GS 
Pilot channel number € PCN) 导 频 信道 号 

Pilot code b 

Pilot code generation 导 频 个 有 的 生成 


Pilot detection threshold ABUS 2 P] ps 

Pilot drop threshold 寻 频 撤销 门限 

Pilot measurement request order 叶 频 测量 请 求 指令 
Pilot offsets SE 

Pilot offset index SEA i te 38 EX 

Pilot PN offset zx PN fut 

Pilot PN sequence FM PN hr) 

Pilot PN sequence olfset LA PN FeZj (mie 

Pilot PN sequence offset index une PN Rudd ^ fi f 18 


- afz 
Pilot strength measurement message F FE M tnt 04 A 
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PIN € personal iqenlificalion number ) 个 人 识别 与 
Plaintext 明文 

PMT € Persistence modifier for access channel attempts ) 按 入 信道 尝试 的 连续 修 
PN chip rate PN 453 Fr xa xe 

PN chip sequence PN £3 Fr Fr st 

PN chip time PN 193 fr Ih] [8] 

PN eode generator PN 103 ^r 

PN phase measurement PN 相位 测量 
PN sequence generator PN 序列 发 生路 
Polynomial division 多 项 式 除法 

Power conlrol 功率 控 市 

Power conlrol bil 功率 控制 比特 

Power conlrol group ( PCG) 功率 控制 组 








Power control parameter message 功率 控制 参数 消 总 
Power control reporting frame count 功率 控制 报告 帆 数 
Power control reporting threshold 功 染 控制 报告 门限 


Power control subchannel Jd d f fx 
Power control symbol combining indicator 功率 探 制 名 无 红 合 标识 符 
Power conversion TH d EL df 


Power increment Ij 3m 

Power measurement report message 功率 测量 报告 消息 
Power report delay 功率 报告 时 延 

Power-cycled order 能 旦 周期 指令 


Power-down operalion 关 岂 源 操 作 

Power-down regislralion AX ds d A 

Power-down registration indicator RHEI Y ES 
Power-up registration JF re. de 44 

Power-up registration indicator JF f de EEG VULT 
Power-up/initialization timer JF EUIR £5 4E TNT 
Pre-output block 358; tH Ba 

Primary CDMA channel 证 CDMA 信道 

Primary paging channel Taai 

Prime factorization problem 质数 因 式 分 解 问题 
Primitive polynomial 本 原 多 项 式 

Primilive S-box funclions 其 本 S AKR 

Privale long code HRS 

Private long code mask E HRK BE 

Private long code transition request 专用 发 码 转 换 请 求 
Propagation delay IUE ht aE 


Ao 请 X 


Protocol revision level 协议 修正 级 
Public long code AHK 
Public long code mask AAK Hh 


Public long code transition request AAKE ARK 
Public macrocellular system AE ER S 

Punetured multiplexing RER 

Punetured power control subehannel 截 短 功 认 控制 信道 


Puneturing technique ti du d UK 
PVC n )( Persistence value for access overload classes ) E AHE Ma Tar 2 9] KJE 


-Q- 


Q-channel dala scrambling Q- E 2 d 3o 83 

Q-channel interleaver 0Q- 信 道 交 织 器 

Q-channel interleaver output Q-fria& az 9128 8 Lll 

Q-channel orthogonal modulation sequence QO- 信 道 正 交 调 制 序列 
Q-channel orthogonal spreading Q- IE 63^ 59 

Q-channel repeater output Q-fu3B ER sm LL 

Q-channel repetition symbol Q- 信道 重复 符号 

Q-channel symbol repetition sequence Q- 信 道 符 号 重复 序列 
Q-channel Walsh spreading -信道 Walsh P 59 

Q-pilot PN sequence Q-S dm PN 厅 列 


Quadrature modulation 相交 调 市 

Quadralure-phase pilot PN sequence WAA PE Se 43 PN 序列 
Quadrature phase shift keying € QPSK) EHIE EE 
Quadralure residuosily problem 积分 剩余 问题 


- R- 


Random access procedure 是 机 接 入 过 程 

Random challenge data ( RANDU) PEHLA HZH 
Random challenge memory ( RAND) lt pL Er iB] e f nS 
Random challenge value ( RANDC) lt p Lex 19 Ë 
Reciprocal polynomial I Ze 1n uA 

Redundaney ILR 

Redundant data JU A JE 

Regisler conlenls Tg TER VIAE 

hezgislrations 注册 

Regislralion accepled order B zri AE S 
Registration access substate TEMEHEZ ACTUS 
Registration distance OM BÀ 
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. . M- MM BL 
hegislration message ZEE M AA 


Registration period TEE S] H4 


Registration persistence parameter 注册 连续 参数 
Registration procedures 注册 过 各 

Registration reject order TE 8 EMT 
Registration request order 请 求 注 册 折 令 


Registration timers ik AEST S 

Registration zone 注册 区 域 

Rezistration zone number field iE AI pe S -e Ee 

Release order 释放 指令 

Release subslale 释放 子 状态 

Remaining sel 剩余 集 

Reorder order 于 排序 指令 

Request analog service order 十 求 杭 拟 服 务 指令 

Rescan indicator HEH HERU AF 

Reset acknowledgment procedures command 复位 确认 过 程 蓝 求 
Response to overhead information operation AEST AH Fs d PE 1) RII IP 
Retransmission counter ROVER 

Retrieve parameters message Tur ER ALTE Is. 

Reverse access channel hz |n] Sz A (ait 

Reverse access channel information bits Ez [n] Bz A fe tc fi EU 
Reverse CDMA channel R CDMA 信道 





Reverse informalion channel ( RIC) 及 向 信息 信道 

Reverse informalion channel modulalion paramelers BI n] fas nad Wd 
Reverse pilot channel Js. [0] «x 29 (538 

Reverse signaling channel € RSC) bc I] fei fal 

Reverse signaling channel modulation parameters 反问 信 令 信道 调制 参数 
Reverse traffic channels 反问 业务 信道 


Reverse traffic channel time offset 反 喇 业务 信道 时 间 俩 移 
Roaming status 漫游 状态 

RS C inter-probe sequence backoff ) 内 部 探测 床 纠 补偿 
RT € probe backoff ) 探测 补偿 

RTC € reverse traffic channel ) bc p] No A6 f 


I UE 
Save-regislers inpul parameler 存储 注册 输入 参数 
SCI € synchronized capsule indicalor ) pez 时 装 标 i NAT 


Scrambled modulation symbol sequence T t ia | T FE yI 
Scrambling PN sequence Hrg PN 序列 


术 语 X 


Search window size I E NAE 

Search window size for neighbor set 48348 [1 388 ZR RED h 
Search window size for remaining set R RRI E EA 
Secure hash algorithm ( SHA ) 安 企 Hash AA 

Secure hash standard ( SHS) 安 个 Hash 标准 


Send burst DTMF message AXE DTMF iB 
Service option Mz 5X 
Service option control order 服务 选择 控制 指令 


Service option negotiation 服务 选择 协商 

Service option request initialization 服务 选择 中 请 初始 化 
Service oplion requesl number 服务 选择 巾 请 数 
Service oplion requesl order 服务 选择 中 请 指令 
Service oplion response order 服务 选择 啊 应 指令 

Set parameters message Pg Z X d 

Shared secret data ( SSD) 共有 时 加密 数 据 

SID roamer registration indicator SID 漫游 注册 折 示 得 
SID/NID list entry timers SID/NID IRUK E I 
Signaling channel 信念 信道 

Signaling code f) 

Signaling code generation fa 4 REM 

Signaling code sequence 信 令 位 序列 

Signaling constellation mapping fes ELS WR ST 
Signaling encrypüon field 信 令 加 密 池 EE 

Signaling message encryplion fai 34 AME 


64-ary orthogonal modulation 64 KY YE Az Wihl 
Slot-cycle-index field HT ER 5] HH d8 RUT ES 


























Slot cycle length 和 包间 其 长度 
Slot length jni 

Slot number 

Slotted made ES 式 

Slotted page message IJ Bo S T P E 
Snefu -种 单 网 Hash ŽI 

Soft handoff $M 

SOM ( start-of-message ) in RT A 


Spread speclrum (SS) modulation E A UR dl 
Spread speclrum signal 3 deu 

SSD-generalion procedure sSb yu E 

SD update confirmation order SSD TAMAH S 
SSD update message SSD uri A 


3 
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SSD update message order SSD 页 着 放 总 指令 

SSD update rejection order SSD 页 新 护 绝 指令 

Start of message C SOM) 消息 开始 

Station class FE m ZR nl 

Station class mark 站 级 标志 

Status reject order 状态 拒绝 折 令 

Status request order 状态 请 求 指令 

Stopband f LE Ae 

Superincreasing sequence 超 递增 序列 

Supervisory audio tone color code E E E A Er VAL CURA d 3 





Symbol repealer ITERA 

Symmelrie block cipher algorilhm AERA E YA 
Syne channel [ize fias 

Sync channel acquisition. substate Du] ze fixe d 3A AS 
Sync channel frame body [s] *^ fei 3E Dg s 

Sync channel superframe [8] 2v fi; XEGER Ind 

Sync I - channel Walsh spreading Fle I-A Walsh 扩 频 
Synchronization [E] 

Synchronization message Ja] zz 38 E 

Synchronized capsule indicator ( SCT) 同步 封装 标识 
Synchronized message isa 同步 消息 封装 

System access state 系统 接 入 状态 

Syslem access slale limer 系统 接 入 状态 定时 峰 

Syslem acquisilion 3& Sti X 

Syslem configuralion RAME 

System determination substate 系统 从 测 子 状态 

System identification € SID) 系统 识别 与 

System overhead information 系统 开销 消 忌 

System parameters message RREME 


System parameters message sequence number RREH ATA 
np 


TA € aek response timeout) 人 确认 出 应 超时 

Threshold power measurement report messages PRIR M EI E 
Threshold reporl mode indicalor lI UR d PR RR IRE] 

Time-based regislralion limer FEJ HT RI SE AE ST 

Time-orthogonal Walsh codes 时 间 正 区 Walsh f2 

Time division multiple access ( TDMA) 时 分 复 用 

Time filter F [R] 3E 38S d 
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Time offsel tT [8] ffi e 

Time randomization 时 间 随 机 化 

Time randomization range FT [8] KE SIL 44 à. 

Time synchronization If [8] [e] 2v 

Timer XE NI S 

Timer-based registration AE T xD B EI 

Timer-based registration counter HET AEN e BS ZEE VT BU 
Timer-based registration indicator dE Tu RU EHISAST 


Timing 定时 
Timing change substate 定时 改变 子 状 念 
Timing informalion JL ERE E d 


Tralfic/access code generation 业务 / 接 入 码 的 生成 
Tralfic/access code 业务 / 技 入 得 

Traffic channel frame offset Np 48 fr 38 o fia d 
Traffic channel initialization substate 业务 信道 初始 化 了 状态 
Traffic channel processing Np o8 f 38 Ab ER 

Traffic channel registration 业务 信道 注 嵌 

Traffic code I sequence 业务 权 工 序列 

Traffic eode Q sequence WZ Q 序列 
Transmission data rate 发 这 数据 速 淘 

Transmission duty cycle 发 送 工作 周期 
Transmission rate 发 送 速率 

Trapdoor knapsack problem E CIT E [n] i 

Trulh table HAE 


- U- 


Unique challenge-response procedure 惟一 查询 啊 应 过 种 
Unlocked order 解锁 指令 
Unmodulated long code sequence 未 调制 长 得 厅 刘 


Unmodulated spread spectrum signal 未 调制 扩 频 信和 兄 
Unsynchronized message capsule JE I] ze 3H. LER 


Update overhead information substate 更 新 井 销售 县 子 状 态 
Use action time indicator 使 用 油 活 时 间 标 识 符 

Use time field {EH AF JSA E 

UCT € universal coordinated lime ) 通 几 调整 时 间 


Me rape 


Valid acknowledgment field A X UIT E: 
Valid acknowledgment indicator field A AAIR RET ER 
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Valid acknowledgment indicator 生效 确认 标识 从 


Vocoded voice fr BRETT 
Voice activity detection Ter SR TRE SU 
Voice activity detector € V AD Tace i DR ds 
Voice activity indication 语音 激活 指示 
Voice channel number 语 首 信道 号 
Voice mobile station. attenuation eode iU EN S Edd 
Voice privacy We 
Voice privacy field RUHEUE "e BE 
Voice privacy mode 语音 倚 密 株式 
_W - 
Wailing for answer substale 等 待 应 答 子 状态 
Waiting for mobile station. answer substate 等 行 移动 全 应答 子 状态 
Waiting for order substate AURFTH ACTOR 


Walkie-talkie communications Jc; && Fa i'i f 

Walsh chip Walsh 43 fT 

Walsh chip period Walsh 13 Fr [R] 3 

Walsh echip rate Walsh 14 Fr 3E 5E 

Walsh eode index Walsh 1H 2i 5 

Walsh code spreading Walsh 414 RE 

Walsh function Walsh PÁ% 

Walsh funclion index Walsh PK sg "7 

Walsh function Ume alignment Walsh PK t E] [6] 6] yE 


SN a 
X. 509 X. 509| CCIT87 ] 节 早 是 在 1988 FAT, ELA AH RAAR T 39 2 79 Eli 
Ey 


Zones x Ek 

Zone-based registration 茶 于 区 域 的 注册 
Zone list 区 域 列 表 

Zone list entry timers [x Tol, i| Ae i 3 AC SE 
Zone number Kikiy 

Zone lime lenglh 区 域 时 间 长 度 


